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(57)摘要

本发明涉及混合装置领域，且公开了一种羊

肚菌培养基的混合装置，包括支撑架和混合箱，

还包括转轴，所述转轴安装在混合箱的两端偏心

位置，所述转轴与支撑架转动连接，所述混合箱

两端的转轴为同轴；所述混合箱的中心轴与所述

转轴的中心轴交叉设置；所述混合箱的内部形状

为多边形；所述混合箱的内部设置有刮料机构，

所述刮料机构包括刮料框，所述刮料框的形状与

混合箱的内壁形状匹配，所述刮料框的外缘与混

合箱的内壁接触。本发明通过第三电机带动转轴

和混合箱转动时，混合箱会实时发生左右倾斜，

因此混合箱内部的物质也可以发生左右来回滑

动，当混合的物质在混合箱内左右滑动时，可以

获得更好的搅拌混合效果，提高混合的效率。
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1.一种羊肚菌培养基的混合装置，包括支撑架(100)和混合箱(110)，其特征在于，还包

括：

转轴(130)，所述转轴(130)安装在混合箱(110)的两端偏心位置，所述转轴(130)与支

撑架(100)转动连接，所述混合箱(110)两端的转轴(130)为同轴；

所述混合箱(110)的中心轴与所述转轴(130)的中心轴交叉设置。

2.根据权利要求1所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述混合箱

(110)的内部形状为多边形。

3.根据权利要求2所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述混合箱

(110)的内部设置有刮料机构，所述刮料机构包括：

刮料框(210)，所述刮料框(210)的形状与混合箱(110)的内壁形状匹配，所述刮料框

(210)的外缘与混合箱(110)的内壁接触；

驱动件，安装在刮料框(210)与混合箱(110)的内壁之间，用于带动所述刮料框(210)沿

着所述混合箱(110)的中心轴方向。

4.根据权利要求3所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述驱动件包

括：

丝杆(230)，所述丝杆(230)的两端通过轴承与混合箱(110)的内壁转动连接，所述丝杆

(230)与刮料框(210)螺纹连接；

第一电机(220)，用于驱动所述丝杆(230)转动，所述第一电机(220)的输出端通过联轴

器与丝杆(230)的一端连接。

5.根据权利要求4所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述刮料框

(210)的内侧设置有搅拌装置(300)，所述搅拌装置(300)包括：

固定环(310)，所述固定环(310)通过连接杆(320)与刮料框(210)的内侧固定连接；

转动环(330)，所述转动环(330)与固定环(310)转动连接，所述转动环(330)在旋转驱

动装置的带动下在所述固定环(310)上转动；

搅拌杆(331)，所述搅拌杆(331)连接在转动环(330)的内侧，所述搅拌杆(331)具有多

个。

6.根据权利要求5所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述搅拌杆

(331)的开放端连接有搅拌片(332)，所述搅拌片(332)为多层结构，所述搅拌片(332)的宽

度大于搅拌杆(331)的直径。

7.根据权利要求6所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述固定环

(310)的内侧开设有环槽(340)，所述转动环(330)与环槽(340)转动连接，所述搅拌杆(331)

转动连接在转动环(330)的内侧。

8.根据权利要求7所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述旋转驱动装

置包括：

第二电机(370)，固定安装在刮料框(210)上，用于带动转动环(330)转动；

驱动齿轮(360)，连接在第二电机(370)的输出端上；

从动齿轮(350)，连接在转动环(330)的外侧，所述从动齿轮(350)与驱动齿轮(360)啮

合。

9.根据权利要求8所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述固定环
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(310)的内侧连接有齿环(333)，所述搅拌杆(331)的根部连接有小齿轮(334)，所述小齿轮

(334)与齿环(333)啮合，当转动环(330)转动时、小齿轮(334)与齿环(333)啮合促使小齿轮

(334)转动，所述第二电机(370)的输出端还连接有软杆(361)，所述软杆(361)的开放端连

接有软片(362)，所述软片(362)与搅拌片(332)的位置对应。

10.根据权利要求9所述的一种羊肚菌培养基的混合装置，其特征在于：所述刮料框

(210)的一端还设置有清洁环(410)，所述清洁环(410)通过轴承(440)与刮料框(210)的一

端转动连接，所述清洁环(410)的周围连接有刷毛(420)，所述刷毛(420)的端部与混合箱

(110)的内壁相抵，所述第二电机(370)的输出端连接有清洁齿轮(430)，所述清洁环(410)

的内侧设置有齿牙，所述清洁齿轮(430)与齿牙啮合。
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一种羊肚菌培养基的混合装置

技术领域

[0001] 本发明涉及混合装置技术领域，具体为一种羊肚菌培养基的混合装置。

背景技术

[0002] 羊肚菌培养基混合设备通常指的是发酵罐或搅拌器。发酵罐是大型工业化发酵生

产所使用的专业设备，而搅拌器则是一种小型实验设备，通常用于实验室或小型生产。

[0003] 现在的混合设备中的混合箱通常是固定不动的，即便在混合箱中设置了复杂的搅

拌机构，已经大大提高了搅拌和混合的效率，但是搅拌机构与混合箱之间总是存在搅拌死

角，因此还有待改进。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种羊肚菌培养基的混合装置，以解决上述

背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0008] 一种羊肚菌培养基的混合装置，包括支撑架和混合箱，还包括：

[0009] 转轴，所述转轴安装在混合箱的两端偏心位置，所述转轴与支撑架转动连接，所述

混合箱两端的转轴为同轴；

[0010] 所述混合箱的中心轴与所述转轴的中心轴交叉设置；

[0011] 通过第三电机带动转轴和混合箱转动时、混合箱会实时发生左右倾斜，因此混合

箱内部的物质也可以发生左右来回滑动，当混合的物质在混合箱内左右滑动时，可以获得

更好的搅拌混合效果，提高混合的效率。

[0012] 优选的，所述混合箱的内部形状为多边形，多边形搅拌池接近圆形又有棱角可实

现捣拌功能，使介质捣拌均匀。

[0013] 优选的，所述混合箱的内部设置有刮料机构，所述刮料机构包括：

[0014] 刮料框，所述刮料框的形状与混合箱的内壁形状匹配，所述刮料框的外缘与混合

箱的内壁接触；

[0015] 驱动件，安装在刮料框与混合箱的内壁之间，用于带动所述刮料框沿着所述混合

箱的中心轴方向；

[0016] 通过驱动件可以带动刮料框在混合箱内滑动，从而将混合箱内壁粘附的物质刮

除。

[0017] 优选的，所述驱动件包括：

[0018] 丝杆，所述丝杆的两端通过轴承与混合箱的内壁转动连接，所述丝杆与刮料框螺

纹连接；

[0019] 第一电机，用于驱动所述丝杆转动，所述第一电机的输出端通过联轴器与丝杆的
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一端连接；

[0020] 通过第一电机带动丝杆转动，并且由于刮料框的外壁与多边形的混合箱内壁滑动

连接，因此当丝杆转动的时候，可以促使刮料框在混合箱的内部滑动。

[0021] 优选的，所述刮料框的内侧设置有搅拌装置，所述搅拌装置包括：

[0022] 固定环，所述固定环通过连接杆与刮料框的内侧固定连接；

[0023] 转动环，所述转动环与固定环转动连接，所述转动环在旋转驱动装置的带动下在

所述固定环上转动；

[0024] 搅拌杆，所述搅拌杆连接在转动环的内侧，所述搅拌杆具有多个；

[0025] 通过旋转驱动装置带动转动环转动，从而让搅拌杆同步转动，从而实现对物料的

搅拌效果，让羊肚菌培养基充分混合。

[0026] 优选的，所述搅拌杆的开放端连接有搅拌片，所述搅拌片为多层结构，所述搅拌片

的宽度大于搅拌杆的直径。

[0027] 优选的，所述固定环的内侧开设有环槽，所述转动环与环槽转动连接，所述搅拌杆

转动连接在转动环的内侧。

[0028] 优选的，所述旋转驱动装置包括：

[0029] 第二电机，固定安装在刮料框上，用于带动转动环转动；

[0030] 驱动齿轮，连接在第二电机的输出端上；

[0031] 从动齿轮，连接在转动环的外侧，所述从动齿轮与驱动齿轮啮合。

[0032] 优选的，所述固定环的内侧连接有齿环，所述搅拌杆的根部连接有小齿轮，所述小

齿轮与齿环啮合，当转动环转动时、小齿轮与齿环啮合促使小齿轮转动；所述第二电机的输

出端还连接有软杆，所述软杆的开放端连接有软片，所述软片与搅拌片的位置对应，当第二

电机带动软杆和软片转动时，软片可以将搅拌片上的粘附的物质刮除。

[0033] 优选的，所述刮料框的一端还设置有清洁环，所述清洁环通过轴承与刮料框的一

端转动连接，所述清洁环的周围连接有刷毛，所述刷毛的端部与混合箱的内壁相抵，所述第

二电机的输出端连接有清洁齿轮，所述清洁环的内侧设置有齿牙，所述清洁齿轮与齿牙啮

合。

[0034] 与现有技术相比，本发明提供了一种羊肚菌培养基的混合装置，具备以下有益效

果：

[0035] 1、本发明通过第三电机带动转轴和混合箱转动时，混合箱会实时发生左右倾斜，

因此混合箱内部的物质也可以发生左右来回滑动，当混合的物质在混合箱内左右滑动时，

可以获得更好的搅拌混合效果，提高混合的效率。

[0036] 2、本发明通过第一电机带动丝杆转动，并且由于刮料框的外壁与多边形的混合箱

内壁滑动连接，因此当丝杆转动的时候，可以促使刮料框在混合箱的内部滑动，从而将混合

箱内壁粘附的物质刮除。

[0037] 3、本发明通过在第二电机的输出端上设置软杆和软片，并且软片与搅拌片的位置

对应，从而通过软片可以将搅拌片上粘附的物料刮除，起到清洁的效果。

[0038] 4、本发明通过第二电机带动驱动齿轮转动，由于驱动齿轮与从动齿轮啮合，所以

从动齿轮也转动，因此与从动齿轮一体连接的转动环也同步转动，从而转动环内侧的搅拌

杆和搅拌片也同步转动，实现搅拌和混合的效果。
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附图说明

[0039] 图1为本发明立体图；

[0040] 图2为本发明混合箱在转动时的变化状态图；

[0041] 图3为本发明半剖图；

[0042] 图4为本发明搅拌装置的部分结构示意图；

[0043] 图5为本发明固定环的立体图；

[0044] 图6为本发明转动环的立体图；

[0045] 图7为本发明搅拌杆和搅拌片的立体图；

[0046] 图8为本发明清洁环和刮料框的结构图；

[0047] 图9为本发明清洁环和刮料框的爆炸图。

[0048] 图中：100、支撑架；110、混合箱；120、第三电机；130、转轴；140、料口；210、刮料框；

220、第一电机；230、丝杆；300、搅拌装置；310、固定环；320、连接杆；330、转动环；331、搅拌

杆；332、搅拌片；333、齿环；334、小齿轮；340、环槽；350、从动齿轮；360、驱动齿轮；361、软

杆；362、软片；370、第二电机；410、清洁环；420、刷毛；430、清洁齿轮；440、轴承。

具体实施方式

[0049] 羊肚菌培养基混合的目的是使培养基中的成分充分混合均匀，以保证所有菌种都

能够获得相同的生长环境和工作养分。如果培养基没有混合均匀，可能会导致菌种生长不

良，甚至死亡。同时，混合还可以减少培养基中氧气的不均匀分布，提高菌种的生长速率和

生产效率；

[0050] 羊肚菌培养基的组成因不同的菌种和生产工艺而异，但通常包含以下成分：

[0051] 碳源：通常是葡萄糖、麦芽糖、酵母膏等，用于提供能量和营养。

[0052] 氮源：通常是蛋白胨、牛肉膏、酵母浸出物等，用于提供氨基酸、蛋白质等营养成

分。

[0053] 无机盐：包括磷酸二氢钾、硫酸镁、氯化钠等，用于提供微量元素和电解质。

[0054] 维生素：通常包括维生素B1、烟酸、烟酸等，用于促进菌体生长。

[0055] 水：作为培养基的主要成分，用于提供水分和溶质。

[0056] 琼脂：作为培养基的凝固剂，用于固定菌体。

[0057] 除了以上成分，不同的菌种可能还需要添加其他成分，如酵母浸出物、酪蛋白胨、

胰蛋白胨等。在选择培养基成分时，需要根据不同的菌种和生产工艺进行选择和调整；

[0058] 在羊肚菌培养基混合的过程中，如果使用发酵罐，通常采用机械搅拌的方式使培

养基混合均匀。如果使用搅拌器，则通过电动搅拌器进行混合，无论使用哪种设备，都需要

确保混合均匀，以保证菌种的生长和发育；

[0059] 下面通过实施例具体说明：

[0060] 实施例：

[0061] 参阅图1‑2，本实施例公开了一种羊肚菌培养基的混合装置，包括支撑架100和混

合箱110，还包括：

[0062] 转轴130，所述转轴130安装在混合箱110的两端偏心位置，所述转轴130与支撑架

100转动连接，所述混合箱110两端的转轴130为同轴；
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[0063] 所述混合箱110的中心轴与所述转轴130的中心轴交叉设置；

[0064] 转轴130的一端还安装有第三电机120，通过第三电机120可以带动混合箱110转

动；

[0065] 在混合箱110的侧壁设置有料口140，用于加注或者排出物料；

[0066] 如图2所示，通过上述方案，当第三电机120带动转轴130和混合箱110转动时，混合

箱110会实时发生左右倾斜，因此混合箱110内部的物质也可以发生左右来回滑动，当混合

的物质在混合箱110内左右滑动时，可以获得更好的搅拌混合效果，提高混合的效率。

[0067] 继续参阅图3，作为一种可能的实施例，所述混合箱110的内部形状为多边形，可以

是正多边形可以是不规则多边形，多边形搅拌池接近圆形又有棱角可实现捣拌功能，使介

质捣拌均匀；

[0068] 使用多边形容器进行搅拌的好处还有：

[0069] 1、增强混合效果：多边形容器可以使物料在容器内分布更均匀，避免物料集中在

容器某一部分，从而提高混合效果；

[0070] 2、提高反应速率：在多边形容器中搅拌物料，可以使物料之间的接触面积更大，从

而加速化学反应速率；

[0071] 3、减少能耗：在多边形容器中搅拌时，物料可以更均匀地分布在容器内，从而可以

使用较低的搅拌速度，减少能源消耗；

[0072] 4、提高产品质量：在多边形容器中搅拌物料，可以更精确地控制温度、浓度等工艺

参数，从而提高产品质量；

[0073] 5、物料分散更加均匀：由于是多边形结构，因此当混合箱110转动的时候，有一部

分物料会短暂停留在多边形的其中一个边，紧接着继续将混合箱110转动，物料才会掉落，

而若是圆形的混合箱110，当混合箱110转动的时候，物料会始终在混合箱110的底部，物料

不容易分散开。

[0074] 如图3所示，所述混合箱110的内部设置有刮料机构，所述刮料机构包括：

[0075] 刮料框210，所述刮料框210的形状与混合箱110的内壁形状匹配，所述刮料框210

的外缘与混合箱110的内壁接触；

[0076] 驱动件，安装在刮料框210与混合箱110的内壁之间，用于带动所述刮料框210沿着

所述混合箱110的中心轴方向；

[0077] 需要说明的是，上述驱动件可以是电动伸缩杆、气动伸缩杆或者液压伸缩杆，通过

驱动件可以带动刮料框210在混合箱110内滑动，从而将混合箱110内壁粘附的物质刮除，使

混合箱110的内壁保持清洁的状态。

[0078] 作为一种可能的实施例，上述驱动件可以是以下部件组成：

[0079] 丝杆230，所述丝杆230的两端通过轴承与混合箱110的内壁转动连接，所述丝杆

230与刮料框210螺纹连接；

[0080] 第一电机220，用于驱动所述丝杆230转动，所述第一电机220的输出端通过联轴器

与丝杆230的一端连接；

[0081] 通过第一电机220带动丝杆230转动，并且由于刮料框210的外壁与多边形的混合

箱110内壁滑动连接，因此当丝杆230转动的时候，可以促使刮料框210在混合箱110的内部

滑动。
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[0082] 继续参阅图4，所述刮料框210的内侧设置有搅拌装置300，所述搅拌装置300包括：

[0083] 固定环310，所述固定环310通过连接杆320与刮料框210的内侧固定连接；

[0084] 转动环330，所述转动环330与固定环310转动连接，所述转动环330在旋转驱动装

置的带动下在所述固定环310上转动；

[0085] 搅拌杆331，所述搅拌杆331连接在转动环330的内侧，所述搅拌杆331具有多个；

[0086] 通过旋转驱动装置带动转动环330转动，从而让搅拌杆331同步转动，从而实现对

物料的搅拌效果，让羊肚菌培养基充分混合。

[0087] 所述搅拌杆331的开放端连接有搅拌片332，所述搅拌片332为多层结构，所述搅拌

片332的宽度大于搅拌杆331的直径；

[0088] 需要说明的是，上述搅拌片332可以是金属材料制成，也可以是碳纤维材料制成。

[0089] 如图4‑7所示，所述固定环310的内侧开设有环槽340，所述转动环330与环槽340转

动连接，所述搅拌杆331转动连接在转动环330的内侧。

[0090] 作为一种可能的实施例，上述旋转驱动装置可以是以下部件组成：

[0091] 第二电机370，固定安装在刮料框210上，用于带动转动环330转动；

[0092] 驱动齿轮360，连接在第二电机370的输出端上；

[0093] 从动齿轮350，连接在转动环330的外侧，所述从动齿轮350与驱动齿轮360啮合；

[0094] 当第二电机370启动后，第二电机370带动驱动齿轮360转动，由于驱动齿轮360与

从动齿轮350啮合，所以从动齿轮350也转动，因此与从动齿轮350一体连接的转动环330也

同步转动，从而转动环330内侧的搅拌杆331和搅拌片332也同步转动，实现搅拌和混合的效

果。

[0095] 作为一种可能的实施例，所述固定环310的内侧连接有齿环333，所述搅拌杆331的

根部连接有小齿轮334，所述小齿轮334与齿环333啮合；

[0096] 通过上述方案，当转动环330与固定环310相对转动后，小齿轮334与齿环333啮合，

从而促使小齿轮334转动。

[0097] 作为一种可能的实施例，所述第二电机370的输出端还连接有软杆361，所述软杆

361的开放端连接有软片362，所述软片362与搅拌片332的位置对应，当第二电机370带动软

杆361和软片362转动时，软片362可以将搅拌片332上的粘附的物质刮除；

[0098] 需要说明的是，上述软片362和软杆361可以是塑料薄片，也可以是金属薄片，也可

以是橡胶薄片；

[0099] 由于搅拌片332在转动的时候与羊肚菌培养基接触，因此一部分物料会粘附在搅

拌片332上，因此需要对搅拌片332进行清理，而通过在第二电机370的输出端上设置软杆

361和软片362，并且软片362与搅拌片332的位置对应，从而通过软片362可以将搅拌片332

上粘附的物料刮除，起到清洁的效果。

[0100] 所述刮料框210的一端还设置有清洁环410，所述清洁环410通过轴承440与刮料框

210的一端转动连接，所述清洁环410的周围连接有刷毛420，所述刷毛420的端部与混合箱

110的内壁相抵，所述第二电机370的输出端连接有清洁齿轮430，所述清洁环410的内侧设

置有齿牙，所述清洁齿轮430与齿牙啮合，需要说明的是，刷毛420可以是金属丝、塑料或者

橡胶材质，具有一定的韧性；

[0101] 通过上述方案，当第二电机370带动清洁齿轮430转动时，清洁齿轮430与清洁环
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410内侧的齿牙啮合，从而清洁环410同步转动，从而让刷毛420对混合箱110的内侧进行清

洁，进一步提升清洁能力。
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