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요약

1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야

본발명은 열조작유체를 냉각ㆍ가열하도록한 흡수식냉동기에 관한것이다.

2. 발명이 해결하려고하는 기술적 과제

불합리함이없는 흡수식냉동장치의 제공을 과제로하고있다.

3. 발명의 해결방법의 요지

냉매증기를 흡수액으로 흡수하는 흡수기능부분등을 거쳐서 흡수액을 순환시키는 흡수액순환계와 상기한 흡수액으로

부터 냉매증기를 증발시키는 발생기부분과 이 증발시킨 냉매증기를 응축해서 응축냉매를 얻는 응축기능부분과 이 응

축냉매를 증발시켜서 냉매증기를 얻는 증발기능부분등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 냉매순환계를 설치하고 상기한 

흡수기능부분과 응축기능부분과를 제1의 열조작유체(35a)에의해 냉각시킴과동시에 증발기능부분과 열교환을 행하

는 제2의열조작유체(35b)에의해 소요의 열조작대상을 냉각 또는 가열하기위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치에 있어

서, 제1의 열조작유체(35a)에의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 복수의 냉각기능부분으로 나누어서 

배치하는 복수흡수기능수단과 복수의 냉각기능부분의 각각에 제1의열조작유체(35a)를 유통시키는 각유로를 직렬로 

접속하는 냉각유로수단과를 구비한것을 특징으로하는 흡수식냉동장치.

4. 발명의 중요한용도

본발명은 열조작유체를 냉각ㆍ가열하도록한 흡수식냉동기ㆍ흡수식온수기등의 흡수식냉동기에 관한것이다.
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대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

제1도는 주요부 블록구성도

제2도는 주요부 블록구성도

제3도는 주요부 블록구성도

제4도는 주요부 구성단면도

제5도는 주요부구성관로구성도

제6도는 주요부구성관로구성도

제7도는 주요부구성관로구성도

제8도는 주요부블록구성도

제9도는 주요부블록구성도

제10도는 주요부구성측면도

제11도는 주요부블록구성도

제12도는 전체블록구성도

제13도는 주요부블록구성도

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

35a. 제1의 열조작유체

35b. 제2의 열조작유체

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본발명은 냉매제를 혼입한 흡수액을 사용하는 히트펌프작용에의해 소요의 열교환동작을 행하므로서 목적으로하는 

열조작유체를 냉각ㆍ가열하도록한 흡수식냉동기ㆍ흡수식온수기등의 흡수식냉동기(본발명에 있어서는 흡수식냉동장

치라한다)에 관한것이다.

이런종류의 장치에 있어서 냉매제를 비교적 저온을 증발온도로하는 유체 예를들면 NH3 결국 암모니아로하고 이 냉

매에대해 비교적 고온을 증발온도로하는 값싸고 무해한 유체 예를들면 물을 혼입한것을 흡수액으로해서 사용하는 흡

수식냉동기가 주지의것이다.

또 상기한 흡수액을 가열해서 상기한 냉매를 증발시키기위한 발생기와 냉매를 물에 흡수시키기위한 흡수기와의 사이

에 소요의 열교환을 행하게하는 기능을 설치하는 기능 결국 발생기흡수기간 열교환기능(Generator-Absorber Heat 

Exchanger)을 설치해서 열조작효율을 향상시키는 구성을 갖는 흡수식냉동기가 주지의것이며 발생기흡수기간 열교

환기능을 GAX기능이라고 말하고있다.

그리고 이 GAX기능의 동작과 효과에 대해서는 흡수기내에 설치한 관로와 흡수기내에 설치한 관로와를 어깨띠걸이형

상으로 접속한 어깨띠걸이관로에 의해 GAX기능을 행하게하는 구성이 예를들면 ASME, AES, 8권 1988. 98쪽에 있

어서의 제2도의 Generator-Absorber Heat Exchanger Unit(이하 제1종래기술이라한다)에의해 개 시되어있다.

다시또 이와같은 GAX기능을 갖는 흡수식냉동기의 구체적인구성 결국 제12도와같은 구성(이하 제2종래기술이라한

다)이 본원출원인의 출원에 기초한 일본국 특개평 6-323676에의해 개시되어있다.

제12도의 구성에 있어서 흡수액의 순환계를 발생기(5)의 저면부에 고여있는 냉매농도가 낮은 희석액(2b)을 기점으로

해서 설명하면 희석액(2b)은 발생기(5)내부와 흡수기(1)내부와의 압력차이에의해 열교환관(205A)→흡수액열교환기(

31)→감압기(9)의 경로를 경유해서 살포관(201D)으로부터 살포되고 열교환관(201X),열교환관(201B),냉각관(201A)

에 따라서 적하시키면서 냉매증기(7c)를 흡수해서 농축액(2a)가되고 흡수기(1)의 저면부에 고인다.

농축액(2a)은 펌프(3)에의해 가압되어서 열교환관(201B)→열교환관(205D)→흡수액열교환기(31)→열교환관(201X)

을 통하고 이 사이에 살포관(201D)으로부터 살포된 희석액(2c)가 냉매증기(7c)를 흡수하는때에 생기는 열을 탈취한 

후에 열교환관(205D)에서는 냉매증기(7a)의 열을 탈취하고 이어서 흡수액열교환기(31)의 피가열측을 경유하므로서 

다시또 예열된후에 열교환관(201X)에서는 재차 살포된 희석액(2c)이 냉매증기(7c)를 흡수하는때에 생기는 열을 탈
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취해서 가열된후에 살포관(205C)으로부터 살포되고 열교환관(205A)를 따라서 적하하면서 냉매증기(7a)를 증발시킨

후 발생기(5)의 저면부에 희석액(2b)으로서 고이도록 순환한다.

따라서 열교환관(201B)와 열교환관(201X)과는 흡수기(1)측에 존재하는 열을 발생기(5)에서의 냉매증기발생에 요하

는 가열을 보조하도록 이용한 GAX기능부분을 구성하고있는것이된다.

다음에 냉매의 순환계를 발생기(5)의 냉매증기(7a)를 기점으로해서 설명하면 희석액(2b)을 가열기(6)로 가열하므로

서 발생한 냉매중기(7a)는 수증기성분을 다분히 포함하고있기때문에 기체액체접촉작용 즉 흡수액의 표면에 냉매증기

를 접촉시킨때에 생기는 열교환, 분리 및 흡수의 작용에의해 냉매증기(7a)중의 냉매농도 결국 NH3의 농도를 높임과 

동시에 잉여열을 열교환관(205D)에서 탈취하는 정류작용을 행하게하고 다시또 열교환관(205E)에서 열을 탈취하므

로서 냉매증기(7a)의 일부를 응축 즉 열교환관에 접하고있는 부분의 냉매증기를 응축해서 얻어진 농도가 높은 흡수액

과 냉매증기(7a)와의 기체액체접촉작용에의해 냉매증기(7a)중의 냉매농도를 점차 높이는 분류작용을 행하게한후에 

응축기(11), 감압기(13), 증발기(14)를 경유해서 흡수기(1)로 송출되고 살포관(201D)으로부터 살포된 희석액(2c)에 

흡수되어서 농축액(2a)이되고 상기한 흡수액순환계와 합류해서 살포관(205C)으로부터 발생기(5)내로 살포되고 가열

기(6)에의해 가열되어서 냉매증기(7a)가 되도록 순환한다.

여기서 관로(10)를 경유해서 응축기(11)로 들어간 냉매증기(7a)는 피가열측(11A)을 통하는 제1의 열조작유체(35a) 

예를들면 물에 열을 주어서 방열시키고 응축해서 냉매액(7b)이된후에 관로(12)를 경유해서 감압기(13)로 들어간다.

또한 각 감압기(9), (13)은 예를들면 감압밸브로 구성하고있다.

그리고 감압기(13)로 감압한 냉매액(7b)은 증발기(14)로 들어가고 증발기(14)의 피냉각측(14A)를 통하는 제2의 열

조작유체(35b) 예를들면 물로부터 열을 탈취해서 증발하고 냉매증기(7c)가 된후에 관로(15)를 경유해서 흡수기(1)로

복귀한다고하는 경로를 경유하므로서 관로(20), (21), (22), (23)를 통하는 제1의 열조작유체(35a)와 관로(24), (25)

를 통하는 제2의 열조작유체(35b)와로 소요의 열조작을 부여하도록 하고있다.

다음에 관로(20), (21), (22), (23), (24), (25)에 접속된 위쪽의 부분에있는 실외열교환기(61)와 실내열교환기(62)에

의해 순환되는 제1의 열조작유체(35a)와 제2의 열조작유체(35b)의 순환계에대해 설명하면 실외열교환기(61)와 실내

열교환기(62)와는 관로접속전환기(63)에의해 접속경로를 변경할수있게되어있고 펌프(64)는 응축기(11)의 피가열측(

11A)을 통하는 제1의열조작유체(35a) 예를들면 물의 순환을 촉진하기위한 펌프(65)는 증발기(14)의 피냉각측(14A)

을 통하는 제2의 열조작유체(35b) 예를들면 물의 순환을 촉진하기위한 펌프이다.

그리고 흡수기(1)의 냉각관(201A)에 제1의 열조작유체(35a)를 부여하는 관로(20), (21)와 응축기(11)의 피가열측(1

1A)에 제1의 열조작유체(35a)를 부여하는 관로(22), (23)와 증발기(14)의 피냉각측(14A)에 제2의 열조작유체(35b)

를 부여하는 관로(24), (25)에 목적의 가열ㆍ냉각을 행하는 대상이되는 열조작유체 예를들면 난방용, 냉방용의 물과 

흡열 ㆍ방열을 위한 유체 예를들면 핀부착 라디에이터등을 통해서 흡열ㆍ방열한 물등을 부여하도록 구성하고있다.

관로접속전환기(63)는 8개의 관로를 도면에 실선으로 표시한 접속경로와 점선으로 표시한 접속경로로 전환되는 전

환밸브이며 8개의 관로를 전환하기 때문에 통칭 8방향밸브라고도 불리고있고 마이크로컴퓨터에의한 제어부(이하 CP

U라한다)(70)으로부터의 제어신호에 기초해서 동작하는 전동작동기에의해 전환축을 조작해서 전환동작을 행하는것

이다.

이 실선으로 표시하는 경로에의한 전환접속에의해 관로(20)→관로(22)→응축기(11)의 피가열측(11A)→관로(23)→

관로접속전환기(63)→실외열교환기(61)→관로접속전환기(63)→펌프(64)를 경유해서 관로(20)로 복귀한다고하는 순

환로에의해 제1의 열조작유체(35a)를 순환시키면서 실외열교환기(61)의 방열측(61A)에 송풍기(61B)등으로 실외의 

공기를 강제적으로 부여해서 방열동작하도록한 방열경로와, 관로(24)→증발기(14)의 피냉각측(14A)→관로(25)→관

로접속전환기(63)→실내열교환기(62)→관로접속전환기(63)→펌프(65)를 경유해서 관로(24)로 복귀한다고하는 순환

로에의해 제2의 열조작유체(35b)를 순환시키면서, 실내열교환기(62)의 피냉각측(62A)에 순환용의 송풍기(62B)등으

로 실내의 공기를 강제적으로 부여해서 실내의 공기를 냉각동작하도록한 냉각흡열경로를 형성하므로서 열조작유체

에의한 냉각조작, 결국 냉방운전의 경우의 순환형태를 구성한다.

또 점선으로 표시하는 경로에의한 전환접속에의해 관로(20)→냉각관(201A)→관로(21)→관로(22)→응축기(11)의 피

가열측(11A)→관로접속전환기(63)→실내열교환기(62)→관로접속전환기(63)→펌프(64)를 경유해서 관로(20)로 복

귀한다고하는 순환로에의해 제1의 열조작유체(35a)를 순환시키면서, 실내열교환기(62)의 피가열측(62A)에 실내의 

공기를 강제적으로 부여해서 실내의 공기를 가열동작하도록한 가열방열경로와 관로(24)→증발기(14)의 피냉각측(14

A)→관로(25)→관로접속전환기(63)→실외열교환기(61)→관로접속전환기 (63)→펌프(65)를 경유해서 관로(24)로 복

귀한다고하는 순환로에의해 제2의 열조작유체(35b)를 순환시키면서, 실외열교환기(61)의 흡열측(61A)에 송풍기(61

B)등으로 실외의 공기를 강제적으로 부여해서 흡열동작을 하도록한 흡열경로와를 형성하므로서 열조작유체의 가열

조작 즉 난방운전의 경우의 순환형태를 구성한다.

이러한 열조작유체의 냉각조작 또는 가열조작의 제어는 CPU(70)의 각부 제어신호에의해 행해진다.

그리고 이제어는 소요의 각부의 동작상태 예를들면 온도등을 검출한 각부 검출신호와 동작조건등을 설정하는 설정조

작부(80)로부터의 설정신호와를 CPU(70)에 부여하고 CPU(70)에서 소요의 제어처리를 행해서얻어지는 각부 제어신

호에의해 가열기(6), 관로접속전환기(63), 각펌프(3), (64), (65)등의 동작을 제어하도록 구성하고있다.

또 상기한 제2종래기술과같은 구성에 있어서 난방운전시에 실외열교환기(61)에 생기는 성에를 제거하기위해서는 일

시적으로 냉방운전상태로하는 성에제거를 행하는 성에제거운전을 행할필요가있고 이러한 성에제거운전시와 성에제

거운전종료후의 일정기간에는 실내열교환기(62)가 일시적으로 냉기를 송출한다고하는 불합리함이 발생한다.

이러한 불합리함을 해소하기위해 제1의 열조작유체(35a)와 제2의 열조작유체(35b)와의 각유로의 사이를 개폐밸브(

V1), (V2)를 개방해서 제1의열조작유체(35a)와 제2의열조작유체(35b)를 합류시킴과 동시에 발생기(5)로부터의 냉

매증기(7a)의 유로와 흡수기(1)로 들어가는 냉매증기(7c)의 유로와의 사이를 개폐밸브(V3)를 개방해서 고온의 냉매
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증기(7a)를 흡수기(1)로 직접적으로 송출하는구성(이하 제3종래기술이라한다)이 본원출원인에의한 일본국 특개평 6

-94322호에 개시되어있다.

다시또 상기한 제2의종래기술의 구성에있어서 열교환관(205A)에서의 열교환량을 충분히 행할수있게한것에서는 희

석액(2b)이 살포관(201D)의 출구에서 비산되는일이없고 비산에의해 온도저하를 초래하는것과같은 지장을 발생시키

는일이 없기때문에 흡수액열교환기(31)를 설치하지않고 열교환관(205A)으로부터의 농축액(2a)를 감압기(9)에 직접

적으로 부여하도록한 구성(이하 제4종래기술이라한다)이 상기한 일본국 특개평6-323676호등에 개시되어있다.

또 상기한 제2종래기술의 구성에있어서의 관로접속전환기(63)의 부분을 제13도와같이 2개의 4방향밸브에의한 관로

접속전환기(63A)와 관로접속전환기(63B)로 나누어서 행하게하는 구성(이하 제5종래기술이라한다)이 일본국 특개평

5-272831호등에 개시되어있다.

결국 제13도에 있어서 제12도의 부호와 동일부호로 나타내는 부분은 제12도에서 설명한 동일부호의부분과 동일기

능을 갖는부분이며 관로접속전환기(63A)와 관로접속전환기(63B)와는 연동해서 동시에 전환되도록 하고있고 제12도

의 관로접속전환기(63)에 있어서의 실선으로 표시한 접속경로와 점선으로 표시한 접속경로가 관로접속전환기(63A)

와 관로접속전환기(63B)의 실선으로 표시한 접속경로와 점선으로 표시한 접속경로에 상당하는것이다.

그리고 관로접속전환기(63A)와 관로접속전환기(63B)와는 4개의 관로를 전환 하는 전환밸브로 되어있기때문에 4방

향밸브라 불리고있다.

상기한 제2종래기술의 구성에서는 응축기(11)과 흡수기(1)의 냉각관(201A)에 대한 제1의열조작유체(35a) 즉 냉각

수의 냉각순로를 흡수기(1)의 냉각관(201A)을 선순으로하고 응축기(11)를 후순으로한다고하는 직렬적인 경로로하고

있기때문에 흡수기(1)의 냉각관(201A)에서의 냉각단계에서 냉각량이 크게되면 응축기(11)의 냉각단계에서의 냉각

량이 적어저버리기때문에 응축기(11)에서의 응축효과가 충분히 얻어지지않고 장치전체로본 성적계수를 저하시켜버

린다고하는 불합리한점이있다.

여기서 역으로 응축기(11)에서의 냉각량을 크게하고 응축압력을 낮게하면 흡수기(1)의 냉각관(201A)측에서의 냉각

량이 저하해버려서 장치전체로본 성적계수를 저하시켜버린다고하는 불합리함이있다.

상기한 불합리함을 해소하기위해 제1의열조작유체(35a)의 유량을 많게하므로서 응축기(11)에서 소요의 냉각을 종료

한 제1의열조작유체(35a)에 충분한 냉각능력을 남기도록해서 냉각관(201A)에 유통하는 구성과 응축기(11)와 흡수

기(1)의 냉각관(201A)에 유통하는 제1의열조작유체(35a)의 각 유로를 병렬로하는 구성을 고려할수있다.

그러나 이들 어느구성에있어서도 냉각관(201A)에의한 흡수기(1)의 냉각을 충분히 행하게하기위해서는 그에 대응해

서 냉각관(201A)을 충분히 크게하지 않으면안되기때문에 냉각관(201A)을 코일형상으로 권취하는 부분의 직경을 충

분히 크게하든가 또는 길이를 충분히 길게하지않으면 안되기때문에 흡수기(1)가 큰 구조가 되어버려서 장치를 소형

으로해서 제공할수없다고하는 불합리한점이있다.

다시또 상기한 제2종래기술, 제5종래기술의 구성에서는 8방향밸브 또는 2개의 4방향밸브에의해 제1의열조작유체(3

5a)즉 냉각수와 제2의열조작유체 즉 냉난방용으로 사용하는 냉/온수와의 유로를 전환하고있기때문에 이들전환밸브

의 밸브실이나 밸브체를 거쳐서 열조작유체간의 열교환이 행해져버리기때문에 열손실이 발생하고있는것이되고 장치

전체로본 성적계수를 충분히 향상시킬수없다고하는 불합리함이있다.

또 제1의열조작유체(35a)즉 냉각수의 관로는 상기한바와같이 냉각효과의 형편상 관로의 직경을 크게할필요가있고 

냉각수의 유로를 전환하는 8방향밸브 또는 4방향밸브가 대형이 되기때문에 장치를 소형으로 구성할수없는외에 8방

향밸브나 4방향밸브의 밸브전환기구는 일반적으로 전동기로 구동시키고 있기때문에 동작관성등에의해 신속한 전환

조작을 행할수없고 성에제거운전시의 전환조작이 지연되기때문에 인체에 불쾌감을 준다고하는 불합리함이있다.

다시또 냉각조작시 즉 냉방운전시에있어서의 효율상으로부터 냉각수의 용량을 크게할필요가 있기때문에 냉각수의 

열용량이 크게되지않을수 없기때문에 냉각수의 용량이 크게되고 가열조작시 즉 난방운전시에 있어서의 가열의 개시

시간이 길게되고 또 난방운전시에는 실외열교환기(61)의 성에제거를 행하기위해 성에제거운전을 수시로 행할필요가

있고 이 성에제거운전후의 가열의 개시시간이 길어지기때문에 인체에 불쾌감을 준다고하는 불합리함이있다.

이때문에 이러한 불합리함이없는 흡수식냉동장치의 제공이 요망되고있다는 과제가있다.

냉매증기를 흡수액으로 흡수하는 흡수기능부분등을 거쳐서 흡수액을 순환시키는 흡수액순환계와, 상기한 흡수액으

로부터 냉매증기를 증발시키는 발생기부분과, 이 증발시킨 냉매증기를 응축해서 응축냉매를 얻는 응축기능부분과, 이

응축냉매를 증발시켜서 냉매증기를 얻는 증발기능부분등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 냉매순환계를 설치하고, 상기

한 흡수기능부분과 응축기능부분과를 제1의 열조작유체에의해 냉각시킴과동시에, 증발기능부분과 열교환을 행하는 

제2의열조작유체에의해 소요의 열조작대상을 냉각 또는 가열하기위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치에 있어서, 제1의 

열조작유체에의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 복수의 냉각기능부분으로 나누어서 배치하는 복수흡

수기능수단과, 복수의 냉각기능부분의 각각에 제1의열조작유체를 유통시키는 각유로를 직렬로 접속하는 냉각유로수

단과를 구비한 제1의 구성과,

상기한 흡수식냉동장치에있어서, 제1의 열조작유체에의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 복수의 냉각

기능부분으로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 복수의 냉각기능부분의 각각에 제1의열조작유체를 유통시키

는 각 유로를 병렬로 접속하는 냉각유로수단과를 구비한 제2의 구성과,

상기한 흡수식냉동장치에 있어서, 제1의열조작유체에의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기능부

분의 내부에 배치한 복수의 냉각기능부분으로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 복수의 냉각기능부분의 각각

에 제1의 열조작유체를 유통시키는 각유로를 병렬로 접속하는 냉각유로수단과를 구비한 제3의 구성과,

상기한 흡수식냉동장치에있어서, 제1의열조작유체에의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기능부분

의 내부에 배치한 냉각기능부분과, 흡수기능부분의 외부에 배치한 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수흡수기

능수단과, 내부에 배치한 냉각기능부분과 외부에배치한 냉각기능부분과 에 제1의열조작유체를 유통시키는 각유로를 
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직렬로 접속하는 냉각유로수단과를 구비한 제4의 구성과,

상기한 흡수식냉동장치에있어서, 제1의열조작유체에의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기능부분

의 내부에 배치한 복수의 냉각기능부분과, 흡수기능부분의 외부에 배치한 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수

흡수기능수단과, 내부에 배치한 냉각기능부분의 각각에 제1의열조작유체를 유통시키는 각유로를 병렬접속함과 동시

에, 외부에 배치한 냉각기능부분에 제1의 열조작유체를 유통시키는 유로를 상기한 병렬접속에대해 직렬로 접속하는 

냉각유로수단과를 구비한 제5의 구성과,

상기한 흡수식냉동장치에있어서, 제1의열조작유체에의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기능부분

의 내부에 배치한 냉각기능부분과, 흡수기능부분의 외부에 배치한 복수의 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수

흡수기능수단과, 내부에 배치한 냉각기능부분과 외부에 배치한 냉각기능부분중의 하나에 제1의열조작유체를 유통시

키는 각유로를 병렬접속함과 동시에, 외부에 배치한 나머지의 냉각기능부분에 제1의 열조작유체를 유통시키는 유로

를 상기한 병렬접속에대해 직렬로 접속하는 냉각유로수단과를 구비한 제6의 구성과,

다시또 냉매증기를 흡수액으로 흡수하는 흡수기능부분등을 거쳐서 흡수액을 순환시키는 흡수액순환계와,상기한 흡

수액으로부터 냉매증기를 증발시키는 발생기능부분과, 이 증발시킨 냉매증기를 응축해서 응축냉매를 얻는 응축기능

부분과, 이 응축냉매를 증발시켜서 냉매증기를 얻는 증발기능부분등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 냉매순환계를 설치

하고, 상기한 흡수기능부분에서의 흡수열을 제1의 열조작유체에의해 냉각시킴과동시에, 냉매순환계와의 열교환을 행

하는 제2의열조작유체에의해 소요의 열조작대상을 냉각 또는 가열하기위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치에 있어서, 

열교환을 행하기위한 열교환기능부분에대한 냉매순환계의 순환순로를 반전시키므로서, 제2의열조작유체에대한 냉각

과 가열과를 전환하는 냉매순로전환수단과, 가열의 사이에는 제1의 열조작유체의 유로와 제2의열조작유체의 유로와

를 합류시키고, 냉각의 사이에는 상기한 합류를 차단하는 열조작유체합류수단과를 구비한 제7의 구성과,

이 제7의 구성에 추가해서, 가열의 개시초기마다에 발생기능부분에 있어서의 고온의 냉매중기를 열교환기능부분에 

부여하는 가열개시수단과를 구비한 제8의 구성과,

다시또 상기한 제7의 구성에 추가해서 상기한 냉매증기의 순환경로에 냉매증기를 외기와 열교환하기위한 제1의 외

기열교환기능부분과, 흡수액의 순환경로에 흡수액을 외기와 열교환하기위한 제2의 외기열교환기능부분과를 설치한 

외기열교환수단과, 상기한 가열의 사이에 제2외기열교환기능부분의 열교환기능을 정지 또는 저하시키는 가열시조작

수단과를 구비한 제9의 구성과,

상기한 제9의 구성에 있어서의 가열시조작수단 대신에, 제1의외기열교환기능 부분의 일부를 제2의 외기열교환기능

부분의 고온측부분에 혼재시켜서 배치하는 혼재열교환수단을 구비한 제10의 구성과,

상기한 제7의 구성에있어서의 열조작유체합류수단 대신에 냉매증기의 순환경로에 냉매증기를 외기와 열교환하기위

한 열교환기능부분을 설치하는 냉매외기열교환수단과, 제1의열조작유체를 외기와 열교환하기위한 열교환기능부분을

설치함과 동시에, 냉각의 사이에는 제1의열조작유체와 제2의 열조작유체와를 분리해서 유통시키고 가열의사이에는 

제1의열조작유체와 제2의 열조작유체와를 합류시키는 유로전환수단과를 구비한 제11의 구성과를 제공하므로서 상

기한 과제를 해결할수있게한것이다.

본발명의 실시형태로서 제12도의 종래기술의 구성을 다소 변형한 구성에 본발명의 각구성을 적용한 실시예에의해 

설명한다.

[실시예]

제1도∼제11도에의해 실시예를 설명한다.

제1도∼제11도에 있어서 제12도, 제13도의 부호와 동일부호로 표시한부분은 제12도, 제13도에서 설명한 동일부호

의 부분과 동일기능을 갖는부분이다.

또 제1도∼제11도에있어서 동일부호로 표시하는부분은 제1도∼제11도의 어느것인가에의해 설명하는 동일부호의 

부분과 동일기능을 갖는 부분이다.

또 이들 도면에서는 실외열교환기(61), 실내열교환기(62), 관로접속전환기(63), CPU(70), 설정조작부(80)의 도시를 

생략하고있고 각 유체는 화살표의 방향으로 유동하게되어있다.

(제1실시예)

다음에 제1도 제5도에의해 제1실시예를 설명한다.

제1도의 구성이 제12도의 구성과 다른개소는 다음과같다.

발생기(5)의 부분에서는 첫째 내부의 대부분을 외각의 내측에따라 와권상으로 순환하는 나선선반(5A)으로 간막이한 

구조로되어있고 열교환관(205A)을 나선선반(5A)의 사이를 더듬는것처럼 권취한 형상으로 형성하므로서 냉매증기(7

a)와 열교환관(205A)내의 희석액(2b)과의 사이의 열교환을 향상시키도록하고있고 둘째는 정류부(206)를 나선선반(

5A)에의한 통로를 이용해서 정류를 행하도록 하고있고 셋째로는 최상부에 환류부(205F)를 열교환관(205F1)이 나선

선반(5A)을 더듬는것처럼 권취한 형상의 관로로 형성하고있다.

환류부(205F)의 열교환관(205F1)은 내부를 유통하는 흡수기(1)의 저면부로부터의 농축액(2a)과 냉매증기(7a)와의 

사이에서 열교환을 행하게하므로서 비교적 저온의 농축액(2a)에의해 냉매증기(7a)의 일부를 응축시키기위한 분류조

작을 행해서 냉매증기(7a)를 정류하도록 즉 냉매중기(7a)중의 냉매농도를 높이도록하고있는것이다.

넷째로 발생기(5)의 내부의 냉매증기(7a)가 안전도를 초과하는 압력으로 상승한때에 냉매증기(7a)를 외부로 방출해

서 안전을 유지하기위한 안전밸브(205G)를 설치하고있다.

또 증발기(14)로부터의 냉매증기(7c)를 흡수기(1)로 유입하는 부분에서는 첫째로는 냉매액(7b)을 다소 냉각시킨후에

증발기(14)로 유입시키도록하기위해 관로(12)의 도중에 응축냉매(7b)를 저장하기위한 저장조(213)와 예비냉각용열

교환기(214)를 설치하고 둘째로 예비냉각용열교환기(214)와 증발기(14)와의 사이에 감압기(13)대신에 팽창밸브(13

A)를 설치하고있다.
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다시또 제1의 열조작유체(35a)의 유로와 제2의 열조작유체(35b)의 유로와의 부분에서는 각각 이상증기 또는 이상압

력이 발생한경우에 이들을 방출해서 안전을 유지하기위한 안전밸브(231A), (232A)와 각 열조작유체(35a), (35b)를 

보급하기위한 개폐밸브(231B), (232B)를 설치하고있다.

또 흡수액열교환기(31), 열교환관(201B), 열교환관(201X), 열교환관(205F1)의 부분에서는 첫째로 펌프(3)로부터 송

출되는 농축액(2a)을 환류부(205F)의 열교환관(205F1)의 상단측→열교환관(205F1)의 하단측→열교환관(201B)의 

하단측→열교환관(201B)의 상단측→열교환관(201X)의 하단측→열교환관(201X)의 상단측→흡수액열교환기(31)의 

피가열측(31A)→살포관(205C)의 순로로 유통하고있다.

이러한 농축액(2a)의 유통에의해 환류용의 냉각회로를 생략할수있는외에 열교환관(201B)과 열교환관(201X)의 도중

으로부터의 관로(203)의 배관구성이 용이하게된다.

또한 제12도의 제2종래기술의 구성에서는 관로(203)에의한 유로가 없기때문에 GAX효과를 높이기위해서는 열교환

관(205D)과 흡수액열교환기(31)와의 사이의 관로의 도중으로부터 열교환관(205D)의 하부에 농축액(2a)을 복귀시키

기위한 관로를 설치할필요가있다.

둘째로는 열교환관(201B)의 상단측의 관로(17)와 열교환관(201X)의 하단측의 관로(8)와의 접속개소로부터 분기된 

관로(203)를 경유해서 정류부(206)의 바로위의위치에 설치한 살포관(205H)으로부터 농축액(2a)을 살포하고있다.

이 살포에의해 포화온도이하의 농축액(2a)을 정류부(206)로 주고 정류부(206)에서 발생하는열을 회수하고있다.

따라서 이 살포는 정류부(206)의 중간보다 약간 아래의 위치에서 살포하는 것이 바람직하다.

다시또 제1의 열조작유체(35a)를 응축기(11)의 냉각측과 흡수기(1)의 냉각관(201A)으로 유통시키는부분에서는 관

로(20)를 관로(20A)와 관로(20B)로 병렬로 분기시켜서 유통시키므로서 관로(20B)→응축기(11)의냉각측→관로(20C

)→흡수기(1)의 냉각관(201A)에의한 순로와 관로(20A)→후기하는 흡수/열교환기(234)의 냉각측→관로(20D)→흡수

기(1)의 냉각관(201A)에의한 순로로서 제1의열조작유체(35a)에의한 냉각유로에 병렬이되는부분과 직렬이되는 부분

을 설치하도록하고있다.

그리고 흡수기(1)의 부분에서는 첫째로 살포관(201D)의 바로아래에 설치한 상위선반(201E)에의해 희석액(2c)의 온

도가 낮은경우 즉 과냉각인때에는 냉매증기(7c)를 상호평형에 가까운상태에 도달하기까지 흡수시켜서 온도를 상승시

킨 희석액(2c1)을 또 반대로 희석액(2c)의온도가 높은경우 즉 과열의경우에는 냉각시킨 희석액(2c1)을 수용접시(20

1J)로 일단 수용해서 저장한후 수용접시(201J)에 형성한 적하구멍으로부터 아래쪽의 열교환관(201X), 열교환관(201

B)에따라 흘리고있고 둘째로 열교환관(201X), 열교환관(201B)에따라 흐르면서 중간농도가된 흡수액(2c2)을 흡수기

(1)의 중간의 높이부분에 설치한 수용접시(201F)로 일단 수용해서 저장한후 수용접시(201F)에 형성한 적하구멍으로

부터 아래쪽의 냉각관(201A)에따라 흐르도록하고있고 흡수기(1)내의 냉매증기(7c)는 각 수용접시(201F), (201J)의 

외부원주에 형성한 각 통기구멍(1B), (1D)을 통해서 각 수용접시(201F)(201J)로 간막이된 각실부에 유통하도록 하고

있다.

셋째로 흡수기(1)의 흡수기능부분을 제1의 열조작유체(35a)즉 냉각수로 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기(1)의 내

부에 설치한 냉각관(201A)에의한 냉각기능부분외에 흡수기(1)의 외부에 설치한 흡수작용을 겸하는 흡수/열교환기(2

34)에의한 냉각기능부분을 구비하도록 하고있다.

흡수/열교환기(234)의 피냉각측(234A)은 흡수기(1)의 저면부로부터 관로(4)에의해 농축액(2a)과 냉매증기(7c)가 혼

합된 혼합액(2d)을 유통시키고 또 냉각측(234B)에는 제1의 열조작유체(35a)를 유통시켜서 피냉각측(234A)의 부분

에서 혼합액(2d)중의 농축액(2a)과 냉매증기(7c)에의한 흡수작용을 행하게한후 저장부(235)에서 나머지 냉매증기(7

c)를 방출시키고 또는 흡수해서 될수있는한 농축액(2a)만을 펌프(3)로 유입되도록하고있다.

여기서 흡수/열교환기(234)는 장치를 될수있는대로 적게 구성하는 관계상 굵은직경의 관과 가느다란직경의 관과를 

동축상으로 배치하고 한쪽의 관내의 유로를 냉각측으로하고 다른쪽의 관내의 유로를 피냉각측으로한 구성의 열교환

기 즉 2중관형열교환기, 또는 굵은 관체중에 복수의 세관을 병렬관로로한 구성의것에있어서의 복수의 세관내의 유로

를 냉각측, 또는 피냉각측으로하고 굵은관체와 세관과의 사이 의 유로를 피냉각측 또는 냉각측으로한 구성의 열교환

기, 즉 셀튜우브형열교환기, 또는 굵은관체중에 코일상으로 감은 세관을 배치하고 코일상의 관내의 유로를 냉각측 또

는 피냉각측유로로하고, 관체와 코일상의 관과의 사이의 유로를 피냉각측 또는 냉각측으로한 구성의 열교환기, 즉 셀

코일관열교환기, 또는 사다리형상의 요철을 갖는 파형상판을 2매 중첩해서 요철부분에 형성되는 복수의 관통로를 교

대로 연결해서 2개의 유로를 구성하고 한쪽의 유로를 냉각측으로하고 다른쪽의 유로를 피냉각측으로한 구성의 열교

환기, 즉 플레이트형열교환기등으로 구성함과동시에, 흡수기(1)와 발생기(5)를 배치한 나머지의 공간내에 수납시키

도록 구성하므로서 종래의 장치전체의 크기와 같은 용적중에 설치할수가있다.

또한 관로(20A)로부터 관로(21)로향해서 유통되는 제1의 열조작유체(35a)의 흐름으로부터보면 흡수/열교환기(234)

의 냉각측(234B)과 흡수기(1)의 냉각관(201A)이 직렬로 접속되어있으나 응축기(11)의 냉각측과 냉각관(201A)의 냉

각량의 배분의 방법에의해 각 관로(20A), (20C), (20D)에의한 유로를 제5도와같이 변경해서 흡수/열교환기(234)의 

냉각측(234B)과 흡수기(1)의 냉각관(201A)이 병렬로 되도록 할수도있다.

또 제1도의 구성에서는 흡수기(1)의 외부에 배치하는 냉각기능부분 즉 흡수/열교환기(243)를 1개밖에 배치하지않았

지만 흡수/열교환기(234)와같은것을 복수개 배치해서 구성해도된다.

(제2실시예)

다음에 제2도 제6도에의해 제2실시예를 설명한다.

제2도의 구성이 제1도의 구성과 다른개소는 다음과같다.

흡수기(1)의 내부에 있어서의 냉각관(201A)의 배치개소에 다시또 또하나의 냉각관(201G)을 설치함과동시에 냉각관

(201G)의 하단측을 관로(20C)에 또 냉각관(201G)의 상단측을 관로(21)에 접속하고 냉각관(201A)의 하단측은 관로(

20D)에만 접속해서 제1의 열조작유체(35a)의 유통이 냉각관(201A)과 냉각관(201G)에대해 병렬로 행해지게되어있
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다.

냉각관(201A)과 냉각관(201G)은 구체적으로는 예를들면 권취직경이 큰 코일상의 관로의 코일상중에 권취직경이 적

은 코일상의 관로를 넣으므로서 외경이나 높이를 크게하는일이없이 2개의 냉각관을 구성해서 그어느것인가의 한쪽을

냉각관(201A)으로하고 다른쪽을 냉각관(201G)로하므로서 흡수기(1)의 크기를 종래와같은 크기인채로하고 2개의 냉

각관(201A), (201G)를 설치하도록한것이다.

또한 제1의 열조작유체(35a) 즉 냉각수에대한 냉각관(201A)과 냉각관(201G)과 흡수/열교환기(234)의 냉각측(234B

)과의 유로구성은 상기한 (제1실시예)에있어서의 제5도의 변형구성과 마찬가지로 응축기(11)의 냉각측과 냉각관(20

1A)의 냉각량의 배분의 방법에 따라서 각 관로(20A), (20C), (20D)에 의한 유로를 제6도와같이 변경함과 동시에 관

로(20D)로부터 직접적으로 관로(21)로 향하는 유로의 도중에 유량조정밸브(236)를 배치해서 흡수/열교환기(234)의 

냉각측(234B)과 흡수기(1)의 냉각관(201A)이 병렬로되도록 할수도있다.

또 제2도의 구성에서는 흡수기(1)의 내부에 설치되는 냉각기능부분을 냉각관(201A), (201G)의 2개만이지만 이것을 

3개이상으로해서 같은모양으로 구성하 고 또는 흡수기(1)의 외부에 배치되는 냉각기능부분, 즉 흡수/열교환기(234)

를 1개밖에 배치하지않았지만 흡수/열교환기(234)와같은것을 복수개 배치해서 구성하고 혹은 흡수/열교환기(234)를

제거해서 구성해도된다.

(제3실시예)

다음에 제3도 제4도 제7도에의해 제3실시예를 설명한다.

제3도의 구성이 제2도의 구성과 다른개소는 다음과같다.

흡수기(1)의 내부에 있어서의 냉각관(201A)의 배치개소의 외측에 다시또 또하나의 냉각관(201H)을 설치함과동시에

냉각관(201H)의 하단측을 관로(20C)에 또 냉각관(201H)의 상단측을 관로(21)에 접속하고 냉각관(201A)의 하단측

은 관로(200)에만 접속해서 제1의 열조작유체(35a)의 유통이 냉각관(201A)과 냉각관(201H)에대해 병렬로 행해지게

되어있다.

그리고 냉각관(201H)에의한 냉각을 효율적으로 행하게하기위해 구체적으로는 제4도와같이 냉각관(201H)을 흡수기

(1)의 외각 (1A)의 외부원주에 밀착하도록 권취된 코일상으로 형성해서 강재등에의한 냉각관(201H)과 스테인레스 

강재등에의한 외각(1A)을 은납땜 또는 동납땜하는등으로 외각(1A)과 일체화하므로서 열전도를 양호하게함과 동시에

외각(1A)의 내부원주를 나사상 혹은 복수의 홈상으로 하므로서 연속요철면(1C)으로해서 열전도면적을 증가시키도록

구성하고있다.

또한 제1의 열조작유체(35a), 즉 냉각수에대한 냉각관(201A)과 냉각관(201H)와 흡수/열교환기(234)의 냉각측(234

B)와의 유로구성은 상기한 (제2실시예)에있어서의 제6도의 변형구성과 마찬가지로 응축기(11)의 냉각측(234B)과 냉

각관(201A)의 냉각량의 배분의 방법에 따라서 각 관로(20A), (20C), (20D)에의한 유로를 제7도와같이 변경함과 동

시에 관로(20D)로부터 직접적으로 관로(21)로 향하는 유로의 도중에 유량조정밸브(236)를 배치해서 흡수/열교환기(

234)의 냉각측(234B)과 흡수기(1)의 냉각관(201A)이 병렬로되도록 할수도있다.

또 제3도의 구성에서는 흡수기(1)의 내부에 설치되는 냉각기능부분을 냉각관(201A), (201G)의 2개만이지만 이것을 

3개이상으로해서 같은모양으로 구성하고 또는 흡수기(1)의 외부에 배치되는 냉각기능부분, 즉 흡수/열교환기(234)를

1개밖에 배치하지않았지만 흡수/열교환기(234)와같은것을 복수개 배치해서 구성하고 혹은 흡수/열교환기(234)를 제

거해서 구성해도된다.

(실시예의 구성의 요약)

상기한 제1실시예∼제3실시예의 구성을 요약하면 냉매증기(7c)를 흡수액 즉 희석액(2c)에 흡수시키는 흡수기능부분

, 예를들면 흡수에의해 농축액(2a)를얻는 흡수기(1)등을 거쳐서 흡수액(2a), (2b), (2c)을 순환시키는 흡수액순환계와

, 상기한 흡수액(2b)으로부터 냉매증기(7c)를 증발시키는 발생기능부분, 예를들면 발생기(5)와 증발시킨 냉매증기(7c

)를 응축해서 냉매액(7b)을 얻는 응축기능부분, 예를들면 응축기(11)와 이 냉매액(7b)를 증발시켜서 냉매증기(7c)를

얻는 증발기능부분, 예를들면 증발기(14)등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 냉매순환계를 설치하고, 상기한 흡수기능부

분 결국 흡수기(1)와 응축기능부분 즉 응축기(11)를 제1의 열조작유체(35a) 예를들면 냉각수에의해 냉각함과 동시에

증발기부분, 즉 증발기(14)와의 열교환을 행하는 제2의 열조작유체(35b) 예를들면 냉/온수에의해 소요의 열조작대상

예를들면 실내공기를 냉각 또는 가열하기위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치(100)에 있어서, 상기한 제1의 열조작유체

(35a)에의해 흡수기능부분 즉 흡수기(1)에서의 흡수열을 냉각시키는 냉각기능부분을 예를들면 냉각관(201A)과 흡수

/열교환기(234)의 냉각측(234B)와같이 복수의 냉각기능부분으로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 상기한 복

수의 냉각기능부분, 즉 냉각관(201A)과 흡수/열교환기(234)의 냉각측(234B)와의 각각에 상기한 제1의 열조작유체(

35a)를 유통시키는 각유로를 예를들면 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 직렬로 접속하는 냉각유로수단을 설치

하는 제1의 구성으로한것이다.

또 제2실시예, 제3실시예에서는 상기와같은 흡수식냉동장치(100)에 있어서, 제1의 열조작유체(35a)에의해 흡수기능

부분 즉 흡수기(1)에서의 흡수열을 냉각시키는 냉각기능부분을 예를들면 제2실시예에서는 냉각관(201A)과 냉각관(2

01G), 제3실시예에서는 냉각관(201A)과 냉각관(201H)과같이 복수의 냉각기능부분으로 나누어서 배치하는 복수흡

수기능수단과, 상기한 복수의 냉각기능부분, 즉 제2실시예에서는 냉각관(201A)과 냉각관(201G), 제3실시예에서는 

냉각관(201A)과 냉각관(201H)의 각각에 상기한 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 각유로를 예를들면 관로(20C

), (21)의 순로와 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 병렬로 접속하는 냉각유로수단과를 설치한 제2의 구성으로한

것이다.

또 제2실시예에서는, 상기와같은 흡수식냉동장치(100)에 있어서, 제1의 열조작유체(35a)에의해 흡수기능부분 즉 흡

수기(1)에서의 흡수열을 냉각시키는 냉각기능부분을 상기한 흡수기능부분 즉 흡수기(1)의 내부에 배치한 복수의 냉

각기능부분 에 예를들면 냉각관(201A)와 냉각관(201G)와같이 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과 상기한 복수



등록특허  10-0418993

- 8 -

의 냉각기능부분, 즉 냉각관(201A)과 냉각관(201G)의 각각에 상기한 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 각유로를

예를들면 관로(20C), (21)의 순로와 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 병렬로 접속하는 냉각유로수단과를 설치

한 제3의 구성으로한것이다.

또 제3실시예에서는 상기와같은 흡수식냉동장치(100)에 있어서, 상기한 제1의 열조작유체(35a)에의해 흡수기능부분

즉 흡수기(1)에서의 흡수열을 냉각시키는 냉각기능부분을 예를들면 냉각관(201A)과 같이 상기한 흡수기능부분 즉 

흡수기(1)의 내부에 배치한 냉각기능부분과 예를들면 흡수/열교환기(234)와같이 흡수기능부분 즉 흡수기(1)의 외부

에 배치한 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 상기한 내부에 배치한 냉각기능부분, 즉 냉각

관(201A)과 외부에 배치한 냉각기능부분 즉 흡수/열교환기(234)에 상기한 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 각

유로를 예를들면 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 직렬로 접속하는 냉각유로수단을 설치하는 제4의 구성으로한

것이다.

또 제2실시예에서는 상기와같은 흡수식냉동장치(100)에 있어서, 상기한 제1의 열조작유체(35a)에의해 흡수기능부분

즉 흡수기(1)에서의 흡수열을 냉각시키는 냉각기능부분을 예를들면 냉각관(201A)과 냉각관(201G)과같이 상기한 흡

수기능부분 즉 흡수기(1)의 내부에 배치한 복수의 냉각기능부분과 예를 들면 흡수/열교환기(234)와같이 흡수기능부

분 즉 흡수기(1)의 외부에 배치한 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 상기한 내부에 배치한 

냉각기능부 분, 즉 냉각관(201A)과 냉각관(201G)과의 각각에 상기한 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 각유로를

예를들면 관로(20C), (21)의 순로와, 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 병렬접속함과 동시에 상기한 외부에 배치

한 냉각기능부분 즉 흡수/열교환기(234)에 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 각유로를 상기한 병렬접속에대해 

예를들면 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 직렬로 접속하는 냉각유로수단과를 설치한 제5의 구성으로한것이다.

또 제3실시예에서는 상기와같은 흡수식냉동장치(100)에 있어서, 상기한 제1의 열조작유체(35a)에의해 흡수기능부분

즉 흡수기(1)에서의 흡수열을 냉각시키는 냉각기능부분을 예를들면 냉각관(201A)과 같이 상기한 흡수기능부분 즉 

흡수기(1)의 내부에 배치한 냉각기능부분을 예를들면 냉각관(201H)와 흡수/열교환기(234)와같이 흡수기능부분 즉 

흡수기(1)의 외부에 배치한 복수의 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 상기한 내부에 배치한

냉각기능부분, 즉 냉각관(201A)과 상기한 외부에 배치한 냉각기능부분중 하나 즉 냉각관(201H)와 상기한 제1의 열

조작유체(35a)를 유통시키는 각유로를 예를들면 관로(20C), (21)의 순로와, 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 병

렬접속함과 동시에 상기한 외부에 배치한 나머지의냉각기능부분 즉 흡수/열교환기(234)에 제1의 열조작유체(35a)를

유통시키는 각유로를 상기한 병렬접속에대해 예를들면 관로(20A), (20D), (21)의 순로와같이 직렬로 접속하는 냉각

유로수단과를 설치한 제6의 구성으로한것이다.

또 제9도∼제11도에의해 제4실시예, 제5실시예 및 제6실시예를 설명한다.

이들 실시예에 있어서는 제12도의 종래기술의 구성으로부터 흡수액열교환기(31)를 떼어내고있다.

그리고 각 관로에 있어서의 흑색화살표의 방향이 냉각조작, 즉 냉방운전시의 각유체의 순로, 또 백색화살표의 방향이

가열조작, 즉 난방운전시의 각유체의 순로이며 관로접속전환기(63C)에의한 관로접속은 실선의 경로가 냉방운전시, 

또 점선의 경로가 난방운전시의 경로이다.

(제4실시예)

제9도에의해 제4실시예를 설명한다.

제9도의 구성이 제12도의 구성과 다른개소는 발생기(5)의 부분에서는 첫째로 내부의 대부분을 외각의 내측에 따라 

와권상으로 순회하는 나선선반(5A)으로 간막이한 구조로하고있고 열교환관(205A)을 나선선반(5A)의 사이를 더듬도

록 권취한형상으로 형성하고 또 하단측에 입상부분(205A1)을 형성하므로서 냉매증기(7a)와 열교환관(205A)내의 희

석액(2b)과의 사이의 열교환량을 증가시키도록 하고있다.

둘째로 정류부(206)를 나선선반(5A)에의한 통로를 이용해서 정류를 행함과 동시에 최상부에 환류부(205F)를 나선선

반(5A)의 사이를 더듬도록 권취한 형상의 관로로 형성하고있다.

셋째로 발생기(5)의 내부의 냉매증기(7a)중에서 비교적고온부분의 냉매증기(7a)를 직접적으로 후기하는 응축/증발

겸용열교환기(111)의 가열측으로 부여하기위해 개폐밸브(V5)를 설치한 관로(10A)를 설치하고있다.

또 관로(10)로부터 관로(15)에 이르는 냉매순환계의 부분에서는 첫째로 관로접속전환기(63C)는 4개의 관로를 전환

접속하는 관로접속전환기 예를들면 4방향밸브 만으로 구성하고있다.

둘째로 관로접속전환기(63C)에의해 냉매순환계의 순로를 반전시키도록 장치하므로서 응축/증발겸용열교환기(111)

를 냉방운전시에는 응축기로서 동작시키고 난방운전시에는 증발기로서 동작시키므로서 제1의 열조작유체(35a)의 유

로와 제2의 열조작유체(35b)의 유로와를 4방향밸브와같은 다수유로전환기를 사용하지않고 개폐밸브(V4)로 행하도

록하고있다.

셋째로 순환로의 도중에 냉매와 외기와의 열교환을 행하기위한 송풍기(101B)부착의 공냉용열교환기(101)와 냉방운

전시에 순환경로의 고온측의 관로의 냉매액에의해 흡수기(1)로 들어가는 냉매증기(7c)를 예열하기위한 2중관형상의 

예열용열교환기(215)와 관로접속전환기(63C)에의한 냉매순환계의 순로를 반전에 대응해서 예열용열교환기(215)에

대한 냉매순환의 경로를 정규화하기위한 감압기(221), (216)와 역류저지밸브(212), (218)를 설치해서 열조작효율을 

높이도록하고있다.

다시또 흡수기(1)의 부분에서는 첫째로 살포관(201D)을 흡수기(1)내의 위쪽에 배치한 접시형상의 부재의 주위에 적

하용의 세관군을 설치하여 살포기로서 구성함과동시에 같은 모양의 구성을 갖는 살포기(201K)를 열교환관(201X)과 

열교환관(201B)의 사이에 설치하고있고 살포기(201D)로부터 살포되어서 열교환관(201X)에 따라 흐르면서 냉매증

기(7c)를 흡수한 희석액을 살포기(201K)로 일단 수용해서 중간액(2c3)으로서 약간 저장한후에 살포기(201K)로부터

열교환관(201B)과 냉각관(201A) 에따라 흐르도록해서 흡수효율을 높이도록하고있고 또 살포기(201D), (201K)의 

외부원주에 형성한 관통구멍(201D1), (201K1)을 통해서 냉매증기(7c)를 유통시키도록하고있다.
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셋째로 관로(15)로부터 흡수기(1)의 내부로 도입하는 냉매증기(7c)를 살포기(201K)의 중앙으로부터 코일형상으로 

형성한 열교환관(201B)과 냉각관(201A)의 중앙부분으로 도입하도록해서 흡수효율을 높이도록하고있다.

즉 살포기(201K)로 상하 2실로 간막이 하므로서 흡수기(1)내에서의 대류와 확산을 억제하므로서 냉매증기와 희석액

과의 사이의 접촉량의 증대와 평형의 완전화를 행할수있도록 하고있는것이다.

또 흡수액의 순환계의 부분에서는 첫째로 흡수기(1)의 저면부에 저장되어 있는 농축액(2a)과 외기와의 열교환을 행

하기위한 송풍기(102B)부착 공냉용열교환기(102)를 설치하므로서 농축액(2a)과 함께 유입해오는 농축액(2a)과 냉매

증기(7c)와의 혼합유체중의 냉매증기(7c)를 농축액(2a)에 흡수시켜서 순환시키도록해서 농도가 높은 흡수액으로함

과 동시에 난방운전시에는 송풍기(102B)를 정지시키고 또는 저속운전등으로 열교환기능을 정지 또는 저하시키므로

서 농축액(2a)의 온도를 과냉각 시키지않는등에 의해서 공냉용열교환기(102)에서의 방열에의한 열손실의 저감과 냉

매증기(7c)의 가열에의한 열회수의 촉진과를 행하게해서 열교환의 효율을 높이도록하고있다.

둘째로 난방운전의 개시초기마다에 즉 가열조작의 개시초기마다에 개폐밸브(V5)를 개방해서 고온의 냉매증기(7a)를

직접적으로 응축/증발열교환기(111)에 부여하므로서 성에제거운전으로부터의 난방운전복귀를 포함하는 난방운전의

개시초기에 있어서의 가열의 개시지연을 해소하도록 하고있 다.

셋째로 열교환관(201B)과 열교환관(201X)를 직렬로 접속함과 동시에 그 접속개소로부터 분기된 관로(203)로부터 

포화온도에 가까운 온도로 낮은 농도의 흡수액을 정류부(206)의 위쪽부분에 부여하고 또 열교환관(201X)의 상단측

의 관로(202)로부터 비교적 온도가 높고 냉매증기와 농축액과의 혼합유체에의한 흡수액을 정류부(206)의 아래쪽 부

분에 부여하므로서 GAX기능을 향상시킬수있도록 하고있다.

제1의 열조작유체(35a) 즉 냉각수와 제2의 열조작유체(35b)즉 냉/온수와의 순환계의 경로에서는 제1의 열조작유체(

35a)의 관로(20), (21)와 제2의 열조작유체(35b)의 관로(24), (25)를 병렬로 접속함과동시에 제1의 열조작유체(35a)

의 관로(25)에 개폐밸브(V4)를 설치해서 난방운전시에는 개폐밸브(V4)를 개방하므로서 제1의 열조작유체(35a)와 제

2의 열조작유체(35b)와를 합류시켜서 순환시키고 냉방운전시에는 개폐밸브(V4)를 폐색시키므로서 제1의 열조작유

체(35a)와 제2의 열조작유체(35b)의 합류를 차단하는 간단한 구성으로해서 제1의 열조작유체(35a)와 제2의열조작

유체(35b)와의 사이의 열교환조작에의한 열전달손실을 없애도록하고있다.

(제4실시예의 구성의 요약)

상기한 제4실시예의 구성을 요약하면, 냉매증기(7c)를 흡수액 즉 희석액(2c)에 흡수시키는 흡수기능부분, 예를들면 

흡수에의해 농축액(2a)를얻는 흡수기(1)등을 거쳐서 흡수액(2a), (2b), (2c)을 순환시키는 흡수액순환계와, 상기한 흡

수액(2b)으로부터 냉매증기(7a)를 증발시키는 발생기능부분, 예를들면 발생기(5) 와 증발시킨 냉매증기(7a)를 응축

해서 응축냉매(7b)을 얻는 응축기능부분으로됨과 동시에, 응축냉매(7b)를 증발시켜서 냉매증기(7c)를얻는 증발기능

부분이되는 기능부분, 예를들면 응축/증발겸용열교환기(111), 공냉용열교환기(101)등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 

냉매순환계를 설치하고, 상기한 흡수기능부분 결국 흡수기(1)에서의 흡수열을 제1의 열조작유체(35a) 예를들면 냉각

수에의해 냉각시킴과 동시에 상기한 냉매순환계와의 열교환을 행하는 제2의 열조작유체(35b) 예를들면 냉/온수에의

해 소요의 열조작대상 예를들면 실내온도를 냉각 또는 가열하기위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치(100)에 있어서, 상

기한 열교환을 행하기위한 열교환기능부분 즉 응축/증발열교환기(111)에대한 냉매순환계의 순환순로를 예를들면 4

방향밸브에의한 관로접속전환기(63C)의 접속전환에의해 반전시키므로서 제2의 열조작유체(35b)에대한 냉각과 가열

을 전환하는 냉매순로전환수단과, 상기한 가열의 사이 예를들면 난방운전시에는 제1의 열조작유체(35a) 즉, 냉각수

의 유로와 제2의 열조작유체(35b) 즉 냉/온수의 유로와를 예를들면 개폐밸브(V4)를 개방하므로서 합류시키고 냉각의

사이 예를들면 냉방운전시에는 상기한 합류를 예를들면 개폐밸브(V4)를 폐색시키므로서 차단하는 열조작유체합류수

단을 설치한 제7의 구성으로 하고있고, 또 제7의 구성에 추가해서 가열의 개시초기마다에 발생기능부분 즉 발생기(5)

에 있어서의 고온의 냉매증기 예를들면 환류부(205F)의 중간부근에있는 냉매증기(7a)를 열교환기능부분 즉 응축/증

발열교환기(111)에 부여하는 가열개시수단과를 설치한 제8의 구성으로하고있고, 다시또상기한 제7의 구성에 추가해

서, 냉매증기(7a)의 순환경로에 냉매증기(7a)를 외기와 열교환하기위한 제1의 외기열교환기능부분 예를들면 공냉열 

교환기(101)와 흡수액(2a)의 순환경로에 흡수액(2a)을 외기와 열교환시키기위한 제2의 외기열교환기능부분 예를들

면 공냉열교환기(102)를 설치하는 외기열교환수단과, 상기한 가열의 사이 즉 난방운전시에 제2의 외기열교환기능부

분 즉 공냉열교환기(102)의 열교환기능을 정지 또는 저하, 예를들면 송풍기(102B)를 정지또는 저속으로하는 가열시

조작수단과를 설치한 제9의 구성으로하고 있다.

(제5실시예)

다음에 제9도 제10도에의해 제5실시예를 설명한다.

제9도의 공냉열교환기(102)는 소위 핀형의 라디에이터, 즉 제10도와같이 좁은 간격을 비워서 배치한 다수의 알루미

늄박판을 중첩한 핀(102a)의 한쪽의 측면과 반대측의 측면과의 사이를 꾸불구불한형상으로 관통하는 관로에의해 관

로(4), (41)를 설치함과 동시에 핀(102a)의 좁은간격의 사이에 송풍기(102B)에의한 송풍을 통과시키도록 구성하고있

다.

또 공냉열교환기(101)도 같은모양으로해서 핀(101a)을 꾸불꾸불한 형상으로 관통하는 관로에의해 관로(38), (39)를 

설치함과 동시에 핀(101a)의 좁은간격의 사이에 송풍기(101B)에의한 송풍을 통과시키도록 구성하고있다.

여기서 제10도의 구성에서는 공냉열교환기(101)에 핀(101a)에 관통시킬 관로(39)측의 관로의 일부를 공냉열교환기(

102)의 핀(102a)의 고온측의 부분에 관통시키도록 구성하므로서 관로(38), (39)를 통하는 냉매중기중에 포함되어있

는 미증발의 냉매를 가열해서 증발시킬수있게해서 열효율을 향상시키도록 한것이다.

(제5실시예의 구성의 요약)

상기한 제5실시예의 구성을 요약하면 상기한 제9의 구성에있어서의 가열시 조작수단대신에 제1의 외기열교환기능부

분의 일부 즉 공냉열교환기(101)의 관로(39)측의 관로의 일부를 핀(102a)의 고온측의 부분에 관통시키도록해서 제2
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의 외기열교환기능부분, 즉 공냉열교환기(102)의 고온측부분에 혼재시켜서 배치하는 혼재열교환수단과를 설치하는 

제10의 구성으로했다.

(제6실시예)

다음에 제11도에의해 제6실시예를 설명한다.

제11도에있어서 제9도의 구성과 다른개소는 첫째로 흡수액 즉 농축액(2a)을 냉각시키기위한 공냉열교환기(102)를 

제거해서 그 대신에 송풍기(66B)부착의 공냉열교환기(66)를 제1의 열조작유체(35a) 즉 냉각수의 방열전용으로서 배

치한부분이다.

둘째 제1의 열조작유체(35a)를 냉방운전시에는 공냉열교환기(66)에의해 냉각시키는 경로만에 순환시키고 난방운전

시에는 제2의 열조작유체(35b)와 합류해서 순환시키기때문에 관로(20)와 관로(21)와를 각각 분기해서 설치한 각 관

로(20A), (21A), (45), (45)를 설치함과 동시에 개폐밸브(V4)대신에 관로(21), (21A)와 관로(46)의 분기점에는 3방

향밸브 또는 개폐밸브의 조합에의한 유로접속전환기(47)를, 또 관로(20), (20A)와 관로(45)와의 분기점에는 관로(20

A)측에 역류저지밸브(48)를 관로(45)측에 개패밸브(V6)를 설치한부분이다.

셋째로는 관로접속전환기(47)를 냉방운전시에는 관로(21)과 관로(21A)와의 사이의 유로만이 개방되고 난방운전시

에는 관로(21)와 관로(48)와의 사이의 유로만 이 개방되도록, 또 개폐밸브(V6)를 냉방운전시에는 폐색시키고 난방운

전시에는 개방하도록 제어함과 동시에 송풍기(61B)와 펌프(64)를 냉방운전시에만 운전하는 부분이다.

(제6실시예의 구성의 요약)

상기한 제6실시예의 구성을 요약하면 제7의 구성에 있어서의 열조작유체합류수단 대신에 냉매증기(7c)의 순환경로

에 냉매증기(7c)를 외기와 열교환하기위한 제1의 외기열교환기능부분, 예를들면 공냉열교환기(101)를 설치하는 외

기열교환수단과, 상기한 제1의 열조작유체(35a) 즉 냉각수를 외기와 열교환하기위한 열교환기능부분, 예를들면 송풍

기(61B)부착 공냉열교환기(66) 를 설치함과 동시에 예를들면 유로접속전환기(47)와 개폐밸브(V6)를 조작하므로서 

냉각의 사이 즉 냉방운전시에는 제1의 열조작유체(35a) 즉 냉각수와 제2의 열조작유체(35b) 즉 냉/온수와를 분리해

서 유통시키고 상기한 가열의 사이 즉 난방운전시에는 제1의 열조작유체(35a)와 제2의 열조작유체(35b)를 합류시키

는 외기방열수단과를 설치한 제11의 구성을 제공하므로서 상기한 과제를 해결할수 있게한것이다.

(변형실시예)

본발명은 다음과같이 변형해서 실시할수가있다.

(1) 제8도의 구성에대해 제1의 구성∼제6의 구성을 적용해서 구성한다.

(2) 제1실시예∼제3실시예에 있어서의 흡수기(1)의 저면부의 관로(4)의 흡입구를 제1도에 점선으로 나타내는바와같

이 냉매증기(7c)의 위치에 상당하는 높이의 부분에 설치한 관로(4a)와 농축액(2a)의 액면이하의 부분에 설치한 관로(

4b)와를 하나의 관로(4)로 합류시키도록 구성하므로서 농축액(2a)의 액면이 변동한때에도 냉매증기(7c)와 농축액(2a

)이 흡수/열교환기(234)의 피냉각측(234A)에 들어가게한다.

(3) 제1의 열조작유체(35a)로서 물이외의 유체를 사용한 흡수냉동장치에 적용해서 구성한다.

(4) 제1도∼제3도와 제5도∼제7도의 구성에 있어서 흡수/열교환기(234)대신에 제8도와같이 흡수기(1)내의 최하위

부분 즉 농축액(2a)의 바로위부분에 설치한 열교환관(237)을 설치하고 이 열교환관(237)의 하단측을 관로(20A)에 

접속함과 동시에 상단측을 관로(20D)에 접속해서구성한다.

결국 제7도의 구성의 경우의 예를들면 제8도와같은 관로접속을 행하는것이되고 같은모양의 접속으로 제1도∼제3도

와 제5도∼제6도의 구성에 적용해서 구성한다.

(5) 관로(16)와 관로(202)와의 사이의 흡수액열교환기(31)를 제거해서 구성한다.

(6) 제6도∼제8도의 유로구성에 있어서의 유량조정밸브(236)와 유량조정밸브(236)를 설치한 관로와를 제거함과 동

시에 관로(20D)를 관로(20C)에 접속하므로서 냉각관(201A)과 냉각관(201G)을 병렬로 접속하고 또는 냉각관(201A)

과 냉각관(201H)을 병렬로 접속해서 구성한다.

(7) 제8도의 실시예에있어서의 공냉열교환기(102), 펌프(3)에의한 흡수액의 냉각구성을 제11도의 실시예의 구성으

로 보충해서 구성한다.

(8) 제11도에 있어서의 공냉열교환기(66), 펌프(67), 유로접속전환기(47), 개폐밸브(V6), 역류저지밸브(48)에의한 

제1의 열조작유체(35a)의 냉각구성을 제9도의 실시예의 구성으로 보충해서 구성한다.

(9) 고온의 냉매증기(7c)를 빼내기위한 관로(10A)를 발생기(5)의 다른 적절한 개소 예를들면 환류부(205F)의 하단측

보다도 약간 아래의 위치로 변경한다.

(10) 관로접속전환기(63C)를 복수의 개폐밸브의 접속에의해 4방향밸브에의 한 구성과 같은 관로의 접속전환을 행하

도록 구성한다.

(11) 관로(16)와 관로(203)과의 사이에 제12도의 제2종래기술에 있어서의 흡수액열교환기(31)와 같은 열교환기를 

배치해서 구성한다.

이상과같이 청구항1∼6의 발명에의하면 흡수기(1)에서의 흡수열을 냉각시키기위한 냉각기능부분을 냉각관(201A), (

201G)와같이 흡수기(1)의 내부에서 복수로 나누고, 또는 냉각관(201A), 냉각관(201G), 흡수/열교환기(234)와같이 

내부와 외부로 복수로 나누어서 배치하고있기때문에 하나의 냉각기능부분에 대한 제1의 열조작유체(35a) 즉 냉각수

의 유량 또는 제1의 열조작유체(35a)에의한 냉각량을 적게해도 전체로서의 냉각량을 크게취할수있기때문에 제1의 

열조작유체(35a)에의해 응축기(11)와 흡수기(1)와를 냉각시키는 유로구성을 응축기(11)에서 필요로하는 냉각량과 

흡수기(1)에서 필요로하는 냉각량과에 적합하도록 병렬의 유로 또는 직렬유로 혹은 이들유로의 임의의 조합에의해 

최적의 냉각효율을 얻도록 선택구성할수있기때문에 장치전체로 본 성적계수를 향상시킬수있는 장치를 제공할수있는

특징이있다.
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또 외부에 배치한 냉각관(201H)은 흡수기(1)의 외각(1A)에 밀착해서 권취할수가있고 또 흡수/열교환기(234)는 적절

한 형태로 형성해서 흡수기(1)와 발생기(5)를 배치한 나머지의 공간부분에 수납시키도록 배치할수가있기때문에 장치

전체를 종래의 크기로 한채로도 냉각효율을 크게할수있고 필요에 따라 소형으로도 할수있기때문에 장치전체로본 성

적계수를 향상시킨 소형의 장치를 제공할수있는 특징이있다.

또 청구항 7∼11의 발명에의하면 난방운전시 즉 가열조작의 사이에는 제1의 열조작유체와 제2의 열조작유체와를 개

폐밸브를 거쳐서 직접적으로 합류시키고있기때문에 8방향밸브나 4방향밸브와같은 열용량과 기계적운동관성이 큰 유

로접속전환기에의한 경우와같은 열관성에의한 전환시의 열손실이 없고 또 운동관성에의한 전환지연이 없어지고 열

적으로 효율이 좋고 신속한 전환이 행해지는 장치를 제공할수있다.

또 냉방운전시에있어서의 효율상으로부터 냉각수의 용량을 크게하기때문에 제1의 열조작유체 즉 냉각수의 열용량을

크게한경우에도 그 유로의 접속전환을 간단한 개폐밸브로 구성할수있고 또 냉매증기의 순환경로를 반전시키는 구성

에의해 제2의 열조작유체에 열원을 부여하는 응축열교환기와 증발열교환기를 하나의 응축/증발열교환기로 겸용시킬

수있기때문에 훨씬 소형으로 구성한 장치를 제공할수있다.

난방운전의 개시초기 또는 성에제거운전후에 있어서의 난방운전의 개시초기에 발생기내의 고온의 냉매증기를 개폐

밸브를 경유해서 열교환기능부분에 강제적으로 부여하고있기때문에 가열의 개시시간의 지연에의해 인체에 불쾌감을

주는것과같 은 불합리함이없는 장치를 제공할수있는 특징이있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
냉매증기를 흡수액으로 흡수하는 흡수기능부분 등을 거쳐서 흡수액을 순환시키는 흡수액순환계와, 상기한 흡수액으

로부터 냉매증기를 증발시키는 발생기부분과, 이 증발시킨 냉매증기를 응축해서 응축냉매를 얻는 응축기능부분과, 이

응축냉매를 증발시켜서 냉매증기를 얻는 증발기능부분 등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 냉매순환계를 설치하고, 상기

한 흡수기능부분과 응축기능부분과를 제1의 열조작유체(35a)에 의해 냉각시킴과 동시에, 증발기능부분과 열교환을 

행하는 제2의 열조작유체(35b)에 의해 소요의 열조작대상을 냉각 또는 가열하기 위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치에

있어서, 제1의 열조작유체(35a)에 의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기능부분의 내부에 배치한 

냉각기능부분과, 흡수기능부분의 외부에 배치한 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 내부에 

배치한 냉각기능부분과 외부에 배치한 냉각기능부분과에 제1의 열조작유체(35a)를 유동시키는 각 유로를 직렬로 접

속하는 냉각유로수단과를 구비한 것을 특징으로 하는 흡수식냉동장치.

청구항 2.
냉매증기를 흡수액으로 흡수하는 흡수기능부분등을 거쳐서 흡수액을 순환시키는 흡수액 순환계와, 상기한 흡수액으

로부터 냉매증기를 증발시키는 발생기부분과, 이 증발시킨 냉매증기를 응축해서 응축냉매를 얻는 응축기능부분과, 이

응축냉매를 증발시켜서 냉매증기를 얻는 증발기능부분 등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 냉 매순환계를 설치하고, 상

기한 흡수기능부분과 응축기능부분과를 제1의 열조작유체(35a)에 의해 냉각시킴과 동시에 증발기능부분과 열교환을

행하는 제2의 열조작유체(35b)에 의해 소요의 열조작대상을 냉각 또는 가열하기 위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치에

있어서, 제1의 열조작유체(35a)에 의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기능부분의 내부에 배치한 

복수의 냉각기능부분과, 흡수기능부분의 외부에 배치한 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 

내부에 배치한 냉각기능부분의 각각에 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 각 유로를 병렬 접속함과 동시에, 외부

에 배치한 냉각기능부분에 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 유로를 상기한 병열접속에 대해 직렬로 접속하는 냉

각유로수단과를 구비한 것을 특징으로 하는 흡수식냉동장치.

청구항 3.
냉매중기를 흡수액으로 흡수하는 흡수기능부분등을 거쳐서 흡수액을 순환시키는 흡수액순환계와, 상기한 흡수액으

로부터 냉매증기를 증발시키는 발생기부분과, 이 증발시킨 냉매증기를 응축해서 응축냉매를 얻는 응축기능부분과, 이

응축냉매를 증발시켜서 냉매증기를 얻는 증발기능부분등을 거쳐서 냉매를 순환시키는 냉매순환계를 설치하고, 상기

한 흡수기능부분과 응축기능부분과를 제1의 열조작유체(35a)에 의해 냉각시킴과 동시에 증발기능부분과 열교환을 

행하는 제2의 열조작유체(35b)에 의해 소요의 열조작대상을 냉각 또는 가열하기 위한 열원을 얻는 흡수식냉동장치에

있어서, 제1의 열조작유체(35a)에 의해 흡수기능부분을 냉각시키는 냉각기능부분을 흡수기능부분의 내부에 배치한 

냉각기능부분과, 흡수기능부 분의 외부에 배치한 복수의 냉각기능부분과로 나누어서 배치하는 복수흡수기능수단과, 

내부에 배치한 냉각기능부분과 외부에 배치한 냉각기능부분 중의 하나에 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 각유

로를 병렬접속함과 동시에, 외부에 배치한 나머지의 냉각기능부분에 제1의 열조작유체(35a)를 유통시키는 유로를 상

기한 병렬접속에 대해 직렬로 접속하는 냉각유로수단과를 구비한 것을 특징으로 하는 흡수식냉동장치.
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