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一种可调节重合度的喷头

(57)摘要

本实用新型公开一种可调节重合度喷头，包

括进水管、可调节转轴支管接头、分支管与微喷

头；进水管进水端连接水源管道。进水管出水端

连接可调节转轴支管接头；进水管下部对应位置

连接分支管；可调节转轴支管接头相对两侧为出

水端，连接分支管；各分支管出水端安装微喷头。

由此利用可调节转轴支管接头上的分支管水平

旋转，使得该分支管上的微喷头与进水管下部分

支管上的微喷头的喷洒重合度可随意调节，优化

了喷灌过程，提高了喷水的重合度，改善了水滴

的灌溉均匀度，增加了抗风能力，提高了灌溉效

率。
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1.一种可调节重合度的喷头，包括进水管、可调节转轴支管接头、分支管与微喷头；进

水管进水端连接水源管道；其特征在于：进水管出水端连接可调节转轴支管接头；进水管下

部对应位置连接分支管；可调节转轴支管接头相对两侧为出水端，连接分支管；各分支管出

水端安装微喷头。

2.如权利要求1所述一种可调节重合度的喷头，其特征在于：还具有竖杆；竖杆安装于

进水管上，顶端设计有挂钩。

3.如权利要求1所述一种可调节重合度的喷头，其特征在于：所述进水管与竖杆与进水

管之间平行设置通过紧固件连接件固定。

4.如权利要求1所述一种可调节重合度的喷头，其特征在于：各分支管水平设置。
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一种可调节重合度的喷头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业水利，节水灌溉，农业机械技术领域，具体来说是一种可调节

重合度喷头。

背景技术

[0002] 有效的灌溉是作物生产中最重要的因素之一。灌溉均匀度是指在灌溉面积内水量

分布的均匀程度，是衡量灌溉质量的重要指标。不均匀的灌溉会导致作物生长不齐，降低作

物的增产质量，而且会造成地表径流从而导致水资源和土壤肥料的浪费，加重土壤污染。影

响灌溉均匀度的因素很多，包括风向、风速、洒水盘结构、喷嘴大小、喷头调节压力、喷头间

距、喷洒高度、地形等情况。

[0003] 喷灌是利用机械和动力设备，使水通过喷头(或喷嘴)射至空中，以雨滴状态喷灌

设备喷灌设备降落田间的灌溉方法。喷灌设备由进水管、抽水机、输水管、配水管和喷头(或

喷嘴)等部分组成，可以是固定式的，半固定式的或移动式的。具有节省水量、不破坏土壤结

构、调节地面气候且不受地形限制等优点。

[0004] 不少用户目前依然采用质量劣质的喷头，或普通散射喷头，很多喷头调压器并不

能真正调节压力的作用，其效果可想而知。喷头通常被设计为在一个较大的压力变化范围

内工作，这就要求在喷头进口处保持正常的工作压力。

实用新型内容

[0005] 针对上述问题，本发明提出一种可调节重合度喷头，利用喷头水平旋转角度的调

节，使得喷头的重合度可以随意调节。

[0006] 本实用新型可调节重合度喷头，包括进水管、可调节转轴支管接头、分支管与微喷

头。

[0007] 其中，进水管进水端连接水源管道；进水管出水端连接可调节转轴支管接头。进水

管下部对应位置连接分支管；可调节转轴支管接头相对两侧为出水端，连接分支管；各分支

管出水端安装微喷头。

[0008] 由此，通过可调节转轴支管接头上的分支管水平旋转，使得该分支管上的微喷头

与进水管下部分支管上的微喷头的喷洒重合度可随意调节。

[0009] 本实用新型的优点在于:

[0010] 1、本实用新型可调节重合度喷头，利用喷头水平旋转角度的调节，使得喷头的重

合度可以随意调节，优化了喷灌过程，提高了喷水的重合度，改善了水滴的灌溉均匀度，增

加了抗风能力，提高了灌溉效率。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型可调节重合度的喷头结构示意图。

[0012] 图中：
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[0013] 1-进水管               2-竖杆                 3-可调节转轴支管接头

[0014] 4-上分支管A            5-上分支管B            6-下分支管A

[0015] 7-下分支管B            8-微喷头               9-紧固件

[0016] 201-挂钩               301-上连接部           302-下旋转部

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0018] 本实用新型可调节重合度喷头，包括进水管1、竖杆2、可调节转轴支管接头3、上分

支管A4、上分支管B5、下分支管A6、下分支管B7与微喷头8，如图1所示。

[0019] 所述进水管1与竖杆2均竖直设置，为保障可调节重合度喷头灌溉过程中的稳定

性，两者间上部和下部通过紧固件9固定；紧固件9采用平行双孔结构，两个孔内分别设置进

水管1与竖杆2，实现了进水管1与竖杆2间的平行紧固，防止在灌溉过程中出现进水管1与竖

杆2之间的脱离，或者可调节重合度喷头的整体大幅摆动。

[0020] 竖杆2顶端设计有挂钩201，通过挂钩201实现可调节重合度喷头的吊装。进水管1

的入水端弯曲，入水端连接水源管道；由水源管道向进水管1内导入压力水，保证工作期间

提供微喷灌所需的压力水，水压大小由微喷头8的设计压力确定。

[0021] 进水管1的下部侧壁对称位置与上分支管A4、上分支管B5的进水端连接且连通；进

水管1下端端部连接可调节旋转接头3。

[0022] 所述可调节旋转接头3具有上连接部301与下旋转部302；上连接部301的入水端与

进水管1的出水端连接且连通。下连接部302的入水端与上连接部301的出水端间通过轴承

相连且连通，由此使下连接部302相对上连接部301可绕自身轴线转动180°。下连接部302侧

壁相对位置为出水端，分别与下分支管A4、下分支管B5的入水端连接且连通。

[0023] 上述上分支管A4与上分支管B5相对于进水管1左右对称；同样下分支管A6与下分

支管B7相对于可调节旋转接头8左右对称；上分支管A4、上分支管B5、下分支管A6与下分支

管B7均水平设置，且出水端端部具有向上的90度弯折，端部安装微喷头8。

[0024] 由此，在节水灌溉工程实施时，将本实用新型可调节重合度喷头通过竖杆2顶端挂

钩201吊挂。灌溉水源由进水管1导入；随后一路进入上分支管A4与上分支管B5，由上分支管

A4与上分支管B5出水端上的微喷头8受压力水的驱动进行喷洒。另一路进入可调节旋转接

头3，并进入下分支管A6与下分支管B7，由下分支管A6与下分支管B7出水端上的微喷头8受

压力水的驱动进行喷洒。在喷洒过程中，通过在水平方向180°范围内转动可调节旋转接头

3，使下分支管A6与下分支管B7随动；由于上分支管A5和上分支管B6的未转动，因此使得位

上分支管A4与下分支管B5上的微喷头8，和下分支管A6与下分支管B7上的微喷头8间形成了

不同的喷洒重合区，重合度高的区域，喷洒水量较大，重合度低的区域，喷洒水量较小，如此

以来，形成了可自由调节喷洒效果的喷头组合，将为用户提供一种全新的灌溉设备及农业

产品。
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图1
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