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本发明公开了一种用于数控机床内部自动

清洁的装置，包括条形承载板,所述条形承载板

上表面固定连接有条形清洁承载箱体，所述条形

承载板下表面设有移动机构，所述条形清洁承载

箱体侧表面上设有伸缩吸附清洁机构，所述条形

清洁承载箱体上表面一端设有摆动清洁液喷洒

机构，所述条形清洁承载箱体上表面另一端设有

风干机构，所述条形清洁承载箱体内设有与伸缩

吸附清洁机构相搭接的废渣存放机构，所述条形

清洁承载箱体侧表面上设有控制器。本发明的有

益效果是，结构简单，实用性强。
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1.一种用于数控机床内部自动清洁的装置，包括条形承载板(1) ,其特征在于，所述条

形承载板(1)上表面固定连接有条形清洁承载箱体(2)，所述条形承载板(1)下表面设有移

动机构，所述条形清洁承载箱体(2)侧表面上设有伸缩吸附清洁机构，所述条形清洁承载箱

体(2)上表面一端设有摆动清洁液喷洒机构，所述条形清洁承载箱体(2)上表面另一端设有

风干机构，所述条形清洁承载箱体(2)内设有与伸缩吸附清洁机构相搭接的废渣存放机构，

所述伸缩吸附清洁机构由开在条形清洁承载箱体(2)侧表面上的多个进渣口(3)、嵌装在每

个进渣口(3)内的伸缩传送管(4)、固定连接在条形清洁承载箱体(2)侧表面上且与每个进

渣口(3)相对应的两组矩形块(5)、开在每个矩形块(5)前表面上的凹槽D(6)、嵌装在每个凹

槽D(6)内的微型吸尘器(7)、设置在每个微型吸尘器(7)上折形空心吸附管(8)、设置在每个

折形空心吸附管(8)一端面上且与所对应的伸缩传送管(4)内部连接的伸缩空心管(9)、套

装在两组伸缩空心管(9)一端面上且与伸缩传送管(4)相匹配的空心柱体(10)、开在每个空

心柱体(10)前表面上的一号圆形传送通道(11)、固定连接在条形清洁承载箱体(2)侧表面

上且位于进渣口(3)下方的条形块(12)、嵌装在每个条形块(12)内且旋转端相反的一组一

号微型旋转电机(13)、套装在每个一号微型旋转电机(13)旋转端上的一号摆动臂(14)、铰

链连接在每个一号摆动臂(14)一端面上的电控伸缩摆动臂(15)、套装在每个电控伸缩摆动

臂(15)上的一组固定圆环(16)、设置在每个固定圆环(16)侧表面上且与所对应的伸缩传送

管(4)相匹配的弧形夹手(17)共同构成的，所述条形清洁承载箱体(2)侧表面上设有控制器

(18)，所述控制器(18)的输出端通过导线分别与微型吸尘器(7)、一号微型旋转电机(13)和

电控伸缩摆动臂(15)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述摆

动清洁液喷洒机构由设置在条形清洁承载箱体(2)上表面一端的矩形安装基座(19)、固定

连接在矩形安装基座(19)上表面的清洁液箱体(20)、开在清洁液箱体(20)上表面的进液口

(21)、设置在清洁液箱体(20)内的液位传感器(22)、固定连接在清洁液箱体(20)前表面上

的矩形固定块(23)、嵌装在矩形固定块(23)前表面上且旋转端为水平的二号微型旋转电机

(24)、套装在二号微型旋转电机(24)旋转端上的摆动臂(25)、设置在摆动臂(25)上的多个

弹簧夹手(26)、设置在摆动臂(25)上且与多个弹簧夹手(26)相匹配的传送管(27)、套装在

传送管(27)上的高压喷头(28)、设置在传送管(27)与清洁液箱体(20)内部的导液管(29)共

同构成的，所述控制器(18)的输入端通过导线与液位传感器(22)电性连接，所述控制器

(18)的输出端通过导线分别与二号微型旋转电机(24)和高压喷头(28)电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述风

干机构由设置在条形清洁承载箱体(2)上表面另一端的圆形基座(30)、开在圆形基座(30)

上表面的二号圆形凹槽(31)、嵌装在二号圆形凹槽(31)内且旋转端向上的旋转电机(32)、

套装在每个旋转电机(32)旋转端上的转动圆筒(33)、开在转动圆筒(33)侧表面上的三个竖

直开口(34)、固定连接在转动圆筒(33)内下表面中心处的竖直立柱A(35)、套装在竖直立柱

A(35)上且与三个竖直开口(34)相对应的三个烘干风机(36)、嵌装在每个竖直开口(34)内

的伸缩排风口(37)、设置在每个烘干风机(36)的多个加热棒(38)共同构成的，所述控制器

(18)的输出端通过导线分别与旋转电机(32)、烘干风机(36)和加热棒(38)电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述废

渣存放机构由开在条形清洁承载箱体(2)侧表面上的进出口(39)、设置在条形清洁承载箱
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体(2)内且与进出口(39)相匹配的杂物收集盒(40)、设置在杂物收集盒(40)与多个进渣口

(3)之间的倾斜传送通道(41)、设置在杂物收集盒(40)侧表面上的一组把手(42)、嵌装在杂

物收集盒(40)内侧表面上的电控标尺(43)共同构成的，所述控制器(18)的输入端通过导线

与电控标尺(43)电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述移

动机构由设置在条形承载板(1)下表面的两组矩形垫片(44)、固定连接在每个矩形垫片

(44)下表面的矩形支撑柱(45)、开在每个矩形支撑柱(45)下表面上的一号圆形凹槽(46)、

嵌装在每个一号圆形凹槽(46)内的挤压弹簧(47)、固定连接在每个挤压弹簧(47)下表面的

圆形承载板(48)、设置在每个圆形承载板(48)下表面的短圆柱(49)、套装在每个短圆柱

(49)上的转动轴承(50)、套装在每个转动轴承(50)上的转动框架(51)、设置在每个转动框

架(51)内的万向轮(52)共同构成的。

6.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述多

个进渣口(3)的数量为2-4个，所述多个进渣口(3)位于同一水平线上。

7.根据权利要求3所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述每

个烘干风机(36)内的加热棒(38)的数量不同。

8.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述控

制器(18)为MAM-300的控制器。

9.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述控

制器(18)内设有PLC控制系统(53)。

10.根据权利要求1所述的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，其特征在于，所述

控制器(18)上设有电容触摸屏(54)和市电接口(55)，所述控制器(18)的输出端通过导线与

电容触摸屏(54)电性连接，所述控制器(18)的输入端通过导线与市电接口(55)电性连接。
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一种用于数控机床内部自动清洁的装置

技术领域

[0001] 本发明涉及数控机床清洁领域，特别是一种用于数控机床内部自动清洁的装置。

背景技术

[0002] 数控机床由于使用的性质，在切割进行的时候，都会有保护罩防止飞削乱飞溅并

保护操作人员安全，在工作进行的时候需要加一些润滑油，工作完毕后，为了下次的再次使

用，也为了要保养数控机床的使用寿命，需要对内部进行清洁，通常都是人工用一些毛刷进

行简单的清理，但是油渍不能被清除，由于数控机床内部的结构比较复杂，人工进行清理，

难免有磕磕碰碰的情况发生，为了保护工人的安全，提高效率，清洁彻底，设计一种自动进

行清理的装置是很有必要的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决上述问题，设计了一种用于数控机床内部自动清洁的装

置。

[0004] 实现上述目的本发明的技术方案为，一种用于数控机床内部自动清洁的装置，包

括条形承载板,所述条形承载板上表面固定连接有条形清洁承载箱体，所述条形承载板下

表面设有移动机构，所述条形清洁承载箱体侧表面上设有伸缩吸附清洁机构，所述条形清

洁承载箱体上表面一端设有摆动清洁液喷洒机构，所述条形清洁承载箱体上表面另一端设

有风干机构，所述条形清洁承载箱体内设有与伸缩吸附清洁机构相搭接的废渣存放机构，

所述伸缩吸附清洁机构由开在条形清洁承载箱体侧表面上的多个进渣口、嵌装在每个进渣

口内的伸缩传送管、固定连接在条形清洁承载箱体侧表面上且与每个进渣口相对应的两组

矩形块、开在每个矩形块前表面上的凹槽D、嵌装在每个凹槽D内的微型吸尘器、设置在每个

微型吸尘器上折形空心吸附管、设置在每个折形空心吸附管一端面上且与所对应的伸缩传

送管内部连接的伸缩空心管、套装在两组伸缩空心管一端面上且与伸缩传送管相匹配的空

心柱体、开在每个空心柱体前表面上的一号圆形传送通道、固定连接在条形清洁承载箱体

侧表面上且位于进渣口下方的条形块、嵌装在每个条形块内且旋转端相反的一组一号微型

旋转电机、套装在每个一号微型旋转电机旋转端上的一号摆动臂、铰链连接在每个一号摆

动臂一端面上的电控伸缩摆动臂、套装在每个电控伸缩摆动臂上的一组固定圆环、设置在

每个固定圆环侧表面上且与所对应的伸缩传送管相匹配的弧形夹手共同构成的，所述条形

清洁承载箱体侧表面上设有控制器，所述控制器的输出端通过导线分别与微型吸尘器、一

号微型旋转电机和电控伸缩摆动臂电性连接。

[0005] 所述摆动清洁液喷洒机构由设置在条形清洁承载箱体上表面一端的矩形安装基

座、固定连接在矩形安装基座上表面的清洁液箱体、开在清洁液箱体上表面的进液口、设置

在清洁液箱体内的液位传感器、固定连接在清洁液箱体前表面上的矩形固定块、嵌装在矩

形固定块前表面上且旋转端为水平的二号微型旋转电机、套装在二号微型旋转电机旋转端

上的摆动臂、设置在摆动臂上的多个弹簧夹手、设置在摆动臂上且与多个弹簧夹手相匹配
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的传送管、套装在传送管上的高压喷头、设置在传送管与清洁液箱体内部的导液管共同构

成的，所述控制器的输入端通过导线与液位传感器电性连接，所述控制器的输出端通过导

线分别与二号微型旋转电机和高压喷头电性连接。

[0006] 所述风干机构由设置在条形清洁承载箱体上表面另一端的圆形基座、开在圆形基

座上表面的二号圆形凹槽、嵌装在二号圆形凹槽内且旋转端向上的旋转电机、套装在每个

旋转电机旋转端上的转动圆筒、开在转动圆筒侧表面上的三个竖直开口、固定连接在转动

圆筒内下表面中心处的竖直立柱A、套装在竖直立柱A上且与三个竖直开口相对应的三个烘

干风机、嵌装在每个竖直开口内的伸缩排风口、设置在每个烘干风机的多个加热棒共同构

成的，所述控制器的输出端通过导线分别与旋转电机、烘干风机和加热棒电性连接。

[0007] 所述废渣存放机构由开在条形清洁承载箱体侧表面上的进出口、设置在条形清洁

承载箱体内且与进出口相匹配的杂物收集盒、设置在杂物收集盒与多个进渣口之间的倾斜

传送通道、设置在杂物收集盒侧表面上的一组把手、嵌装在杂物收集盒内侧表面上的电控

标尺共同构成的，所述控制器的输入端通过导线与电控标尺电性连接。

[0008] 所述移动机构由设置在条形承载板下表面的两组矩形垫片、固定连接在每个矩形

垫片下表面的矩形支撑柱、开在每个矩形支撑柱下表面上的一号圆形凹槽、嵌装在每个一

号圆形凹槽内的挤压弹簧、固定连接在每个挤压弹簧下表面的圆形承载板、设置在每个圆

形承载板下表面的短圆柱、套装在每个短圆柱上的转动轴承、套装在每个转动轴承上的转

动框架、设置在每个转动框架内的万向轮共同构成的。

[0009] 所述多个进渣口的数量为2-4个，所述多个进渣口位于同一水平线上。

[0010] 所述每个烘干风机内的加热棒的数量不同。

[0011] 所述控制器为MAM-300的控制器。

[0012] 所述控制器内设有PLC控制系统。

[0013] 所述控制器上设有电容触摸屏和市电接口，所述控制器的输出端通过导线与电容

触摸屏电性连接，所述控制器的输入端通过导线与市电接口电性连接。

[0014] 利用本发明的技术方案制作的一种用于数控机床内部自动清洁的装置，一种结构

简单，便于行走，对数控机床内部的油渍进行有效的清理，自动清洁，减轻劳动强度，提高工

作效率，保护工人不受伤害的装置。

附图说明

[0015] 图1是本发明所述一种用于数控机床内部自动清洁的装置的结构示意图；

[0016] 图2是本发明所述一种用于数控机床内部自动清洁的装置的正视图；

[0017] 图3是本发明所述一种用于数控机床内部自动清洁的装置的转动圆筒剖面图；

[0018] 图4是本发明所述一种用于数控机床内部自动清洁的装置的伸缩吸附清洁机构局

部放大图；

[0019] 图中，1、条形承载板；2、条形清洁承载箱体；3、进渣口；4、伸缩传送管；5、矩形块；

6、凹槽D；7、微型吸尘器；8、折形空心吸附管；9、伸缩空心管；10、空心柱体；11、一号圆形传

送通道；12、条形块；13、一号微型旋转电机；14、一号摆动臂；15、电控伸缩摆动臂；16、固定

圆环；17、弧形夹手；18、控制器；19、矩形安装基座；20、清洁液箱体；21、进液口；22、液位传

感器；23、矩形固定块；24、二号微型旋转电机；25、摆动臂；26、弹簧夹手；27、传送管；28、高
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压喷头；29、导液管；30、圆形基座；31、二号圆形凹槽；32、旋转电机；33、转动圆筒；34、竖直

开口；35、竖直立柱A；36、烘干风机；37、伸缩排风口；38、加热棒；39、进出口；40、杂物收集

盒；41、倾斜传送通道；42、把手；43、电控标尺；44、矩形垫片；45、矩形支撑柱；46、一号圆形

凹槽；47、挤压弹簧；48、圆形承载板；49、短圆柱；50、转动轴承；51、转动框架；52、万向轮；

53、PLC控制系统；54、电容触摸屏；55、市电接口。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明进行具体描述，如图1-4所示，一种用于数控机床内部自动

清洁的装置，包括条形承载板1,所述条形承载板1上表面固定连接有条形清洁承载箱体2，

所述条形承载板1下表面设有移动机构，所述条形清洁承载箱体2侧表面上设有伸缩吸附清

洁机构，所述条形清洁承载箱体2上表面一端设有摆动清洁液喷洒机构，所述条形清洁承载

箱体2上表面另一端设有风干机构，所述条形清洁承载箱体2内设有与伸缩吸附清洁机构相

搭接的废渣存放机构，所述伸缩吸附清洁机构由开在条形清洁承载箱体2侧表面上的多个

进渣口3、嵌装在每个进渣口3内的伸缩传送管4、固定连接在条形清洁承载箱体2侧表面上

且与每个进渣口3相对应的两组矩形块5、开在每个矩形块5前表面上的凹槽D6、嵌装在每个

凹槽D6内的微型吸尘器7、设置在每个微型吸尘器7上折形空心吸附管8、设置在每个折形空

心吸附管8一端面上且与所对应的伸缩传送管4内部连接的伸缩空心管9、套装在两组伸缩

空心管9一端面上且与伸缩传送管4相匹配的空心柱体10、开在每个空心柱体10前表面上的

一号圆形传送通道11、固定连接在条形清洁承载箱体2侧表面上且位于进渣口3下方的条形

块12、嵌装在每个条形块12内且旋转端相反的一组一号微型旋转电机13、套装在每个一号

微型旋转电机13旋转端上的一号摆动臂14、铰链连接在每个一号摆动臂14一端面上的电控

伸缩摆动臂15、套装在每个电控伸缩摆动臂15上的一组固定圆环16、设置在每个固定圆环

16侧表面上且与所对应的伸缩传送管4相匹配的弧形夹手17共同构成的，所述条形清洁承

载箱体2侧表面上设有控制器18，所述控制器18的输出端通过导线分别与微型吸尘器7、一

号微型旋转电机13和电控伸缩摆动臂15电性连接；所述摆动清洁液喷洒机构由设置在条形

清洁承载箱体2上表面一端的矩形安装基座19、固定连接在矩形安装基座19上表面的清洁

液箱体20、开在清洁液箱体20上表面的进液口21、设置在清洁液箱体20内的液位传感器22、

固定连接在清洁液箱体20前表面上的矩形固定块23、嵌装在矩形固定块23前表面上且旋转

端为水平的二号微型旋转电机24、套装在二号微型旋转电机24旋转端上的摆动臂25、设置

在摆动臂25上的多个弹簧夹手26、设置在摆动臂25上且与多个弹簧夹手26相匹配的传送管

27、套装在传送管27上的高压喷头28、设置在传送管27与清洁液箱体20内部的导液管29共

同构成的，所述控制器18的输入端通过导线与液位传感器22电性连接，所述控制器18的输

出端通过导线分别与二号微型旋转电机24和高压喷头28电性连接；所述风干机构由设置在

条形清洁承载箱体2上表面另一端的圆形基座30、开在圆形基座30上表面的二号圆形凹槽

31、嵌装在二号圆形凹槽31内且旋转端向上的旋转电机32、套装在每个旋转电机32旋转端

上的转动圆筒33、开在转动圆筒33侧表面上的三个竖直开口34、固定连接在转动圆筒33内

下表面中心处的竖直立柱A35、套装在竖直立柱A35上且与三个竖直开口34相对应的三个烘

干风机36、嵌装在每个竖直开口34内的伸缩排风口37、设置在每个烘干风机36的多个加热

棒38共同构成的，所述控制器18的输出端通过导线分别与旋转电机32、烘干风机36和加热
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棒38电性连接；所述废渣存放机构由开在条形清洁承载箱体2侧表面上的进出口39、设置在

条形清洁承载箱体2内且与进出口39相匹配的杂物收集盒40、设置在杂物收集盒40与多个

进渣口3之间的倾斜传送通道41、设置在杂物收集盒40侧表面上的一组把手42、嵌装在杂物

收集盒40内侧表面上的电控标尺43共同构成的，所述控制器18的输入端通过导线与电控标

尺43电性连接；所述移动机构由设置在条形承载板1下表面的两组矩形垫片44、固定连接在

每个矩形垫片44下表面的矩形支撑柱45、开在每个矩形支撑柱45下表面上的一号圆形凹槽

46、嵌装在每个一号圆形凹槽46内的挤压弹簧47、固定连接在每个挤压弹簧47下表面的圆

形承载板48、设置在每个圆形承载板48下表面的短圆柱49、套装在每个短圆柱49上的转动

轴承50、套装在每个转动轴承50上的转动框架51、设置在每个转动框架51内的万向轮52共

同构成的；所述多个进渣口3的数量为2-4个，所述多个进渣口3位于同一水平线上；所述每

个烘干风机36内的加热棒38的数量不同；所述控制器18为MAM-300的控制器；所述控制器18

内设有PLC控制系统53；所述控制器18上设有电容触摸屏54和市电接口55，所述控制器18的

输出端通过导线与电容触摸屏54电性连接，所述控制器18的输入端通过导线与市电接口55

电性连接。

[0021] 本实施方案的特点为，条形承载板上表面固定连接有条形清洁承载箱体，条形承

载板下表面设有移动机构，条形清洁承载箱体侧表面上设有伸缩吸附清洁机构，条形清洁

承载箱体上表面一端设有摆动清洁液喷洒机构，条形清洁承载箱体上表面另一端设有风干

机构，条形清洁承载箱体内设有与伸缩吸附清洁机构相搭接的废渣存放机构，伸缩吸附清

洁机构由开在条形清洁承载箱体侧表面上的多个进渣口、嵌装在每个进渣口内的伸缩传送

管、固定连接在条形清洁承载箱体侧表面上且与每个进渣口相对应的两组矩形块、开在每

个矩形块前表面上的凹槽D、嵌装在每个凹槽D内的微型吸尘器、设置在每个微型吸尘器上

折形空心吸附管、设置在每个折形空心吸附管一端面上且与所对应的伸缩传送管内部连接

的伸缩空心管、套装在两组伸缩空心管一端面上且与伸缩传送管相匹配的空心柱体、开在

每个空心柱体前表面上的一号圆形传送通道、固定连接在条形清洁承载箱体侧表面上且位

于进渣口下方的条形块、嵌装在每个条形块内且旋转端相反的一组一号微型旋转电机、套

装在每个一号微型旋转电机旋转端上的一号摆动臂、铰链连接在每个一号摆动臂一端面上

的电控伸缩摆动臂、套装在每个电控伸缩摆动臂上的一组固定圆环、设置在每个固定圆环

侧表面上且与所对应的伸缩传送管相匹配的弧形夹手共同构成的，条形清洁承载箱体侧表

面上设有控制器，控制器的输出端通过导线分别与微型吸尘器、一号微型旋转电机和电控

伸缩摆动臂电性连接，一种结构简单，便于行走，对数控机床内部的油渍进行有效的清理，

自动清洁，减轻劳动强度，提高工作效率，保护工人不受伤害的装置。

[0022] 在本实施方案中，首先控制器开启，整个装置启动。控制器的输入端通过导线控制

液位传感器和电控标尺的运行，控制器的输出端通过导线控制微型吸尘器、一号微型旋转

电机、电控伸缩摆动臂、二号微型旋转电机、高压喷头、旋转电机、烘干风机、加热棒和电容

触摸屏的运行。通过市电接口接通电源，PLC控制系统为装置提供程序支持，通过电容触摸

屏控制整个装置。当整个装置启动后一号微型旋转电机带动一号摆动臂和电控伸缩摆动臂

使固定圆环上的弧形夹手夹住伸缩传送管并将其托起。此时微型吸尘器通过折形空心吸附

管和伸缩空心管进行吸灰，灰尘或垃圾自空心柱体上的一号圆形传送通道进入条形清洁承

载箱体并顺着倾斜传送通道进入杂物收集盒，电控标尺测量剩余容量，当容量不足自进出
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口通过把手取出杂物收集盒进行清理。自进液口添加清洁液，液位传感器测量清洁液余量。

清洁机床时二号微型旋转电机带动摆动臂、弹簧夹手和传送管进行摆动，同时高压喷头喷

出顺着导液管导出的清洁液。需要烘干时通过不同数量的加热棒选择烘干力度，并通过烘

干风机进行吹风。竖直开口和伸缩排风口作为排风口。在此过程中旋转电机带动转动圆筒

进行旋转进行全方位烘干。短圆柱起到支撑装置的作用，挤压弹簧起到减震的作用。通过转

动轴承、转动框架和万向轮使装置自由移动。

[0023] 上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案，本技术领域的技术人员

对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理，属于本发明的保护范围之

内。

说　明　书 5/5 页

8

CN 106826371 B

8



图1

说　明　书　附　图 1/4 页

9

CN 106826371 B

9



图2

说　明　书　附　图 2/4 页

10

CN 106826371 B

10



图3

说　明　书　附　图 3/4 页

11

CN 106826371 B

11



图4

说　明　书　附　图 4/4 页

12

CN 106826371 B

12


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007
	DES00008

	DRA
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011
	DRA00012


