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新型立式辗环机

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型立式辗环机，包

括机架和轮模组件，机架包括左固定板和右固定

板，轮模组件包括滚轮、轮轴和动力机构，左固定

板与右固定板平行布置且二者之间设有滚轮，轮

轴设于滚轮下方，且轮轴的轴向与滚轮的轴向平

行，滚轮、轮轴均与动力机构连接，滚轮侧面可与

轮轴侧面相切，轮轴与机架可拆卸连接。本实用

新型结构简单、设计合理，适用更多环状产品加

工。
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1.新型立式辗环机，包括机架和轮模组件，其特征在于所述的机架包括左固定板和右

固定板，所述的轮模组件包括滚轮、轮轴和动力机构，所述的左固定板与右固定板平行布置

且二者之间设有所述的滚轮，所述的轮轴设于所述的滚轮下方，且所述的轮轴的轴向与所

述的滚轮的轴向平行，所述的滚轮、轮轴均与动力机构连接，所述的滚轮侧面可与所述的轮

轴侧面相切，所述的轮轴与机架可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的新型立式辗环机，其特征在于所述的左固定板开设有与轮轴

左端相适应的第一槽道，所述的第一槽道内设有第一通孔，所述的第一槽道与第一通孔相

连通，所述的右固定板开设有与轮轴右端相适应的第二槽道，所述的第二槽道内设有第二

通孔，所述的第二槽道与第二通孔相连通，所述的轮轴的左端、轮轴的右端分别活动设置在

第一通孔、第二通孔中。

3.根据权利要求2所述的新型立式辗环机，其特征在于所述的动力机构包括电机组件

和液压动力组件。
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新型立式辗环机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械制造领域，尤其是涉及一种新型立式辗环机。

背景技术

[0002] 辗环设备已问世几十年，被广泛应用在各类轴承内外环、法兰、齿圈和火车轮箍等

年产数千万吨的各种环件的大批量生产中，辗环设备主要有立式辗环机和卧式辗环机两大

类，前者用中小型环件，后者用于大型环件，卧式辗环机构造复杂，造价高昂，一台卧式辗环

机的售价常为普通立式辗环机的十几倍、甚至数十倍。昔日的各种规格的立式辗环机加工

的环件直径一般都不超过400毫米，随着技术的发展和环件需求量的增长，现在设计制造的

立式辗环机已能轧制直径达1500mm的环件，由于其售价仅是卧式辗环机售价的零头，而受

到大多数中小企业的欢迎。

[0003] 如图1、图2所示为一款传统立式辗环机结构示意图，其包括了用于辗环的轮轴111

和可进行上下活动的辗轮112，辗轮112包括了前挡部1121和后挡部1122，辗轮112设有位于

前挡部1121、后挡部1122之间的轮槽1123，轮轴111的轴向与辗轮112的轴向平行，轮轴111

上外套有呈环状的产品113，图2所示，在辗环过程中，由于前挡部1121与后挡部1122的存

在，轮轴111无法与轮槽1123面接触，产品113的最小厚度取决于轮槽1123的深度，加工产品

的规格受到限制，无法加工更小厚度的产品，有鉴于此，本领域技术人员对现有的辗环机进

行了改进。

发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种新型立式辗环机。

[0005] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：新型立式辗环机，包括机架

和轮模组件，所述的机架包括左固定板和右固定板，所述的轮模组件包括滚轮、轮轴和动力

机构，所述的左固定板与右固定板平行布置且二者之间设有所述的滚轮，所述的轮轴设于

所述的滚轮下方，且所述的轮轴的轴向与所述的滚轮的轴向平行，所述的滚轮、轮轴均与动

力机构连接，所述的滚轮侧面可与所述的轮轴侧面相切，所述的轮轴与机架可拆卸连接。

[0006] 本实用新型进一步优选方案：所述的左固定板开设有与轮轴左端相适应的第一槽

道，所述的第一槽道内设有第一通孔，所述的第一槽道与第一通孔相连通，所述的右固定板

开设有与轮轴右端相适应的第二槽道，所述的第二槽道内设有第二通孔，所述的第二槽道

与第二通孔相连通，所述的轮轴的左端、轮轴的右端分别活动设置在第一通孔、第二通孔

中。

[0007] 本实用新型进一步优选方案：所述的动力机构包括电机组件和液压动力组件。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于结构简单、设计合理，适用更多环状产品

加工。简单来说，滚轮可通过平移与轮轴进行相互作用，将环状产品辗压成所需要的厚度，

由于滚轮可与轮轴进行侧面相切，理论上，受辗压的环状产品的厚度最小可趋近于零，因

此，环状产品加工的厚度不再受限制，而滚轮设置在左固定板与右固定板之间，左固定板、
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由固定板可以防止滚轮在工作时，沿其轴向滑出，起到防护作用，提高作业安全；另外，轮轴

与机架可拆卸连接，轮轴可以从左固定板或者右固定板上拆卸出来，方便轮轴其中一端套

入环状产品。

附图说明

[0009] 图1为传统立式辗环机结构示意图一；

[0010] 图2为传统立式辗环机结构示意图二；

[0011] 图3为本实用新型结构示意图一；

[0012] 图4为本实用新型结构示意图二；

[0013] 图5为左固定板与右固定板结构示意图。

具体实施方式

[0014] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本

实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0015] 如图1至图5所示：新型立式辗环机，包括机架和轮模组件，机架包括左固定板1和

右固定板2，轮模组件包括滚轮3、轮轴4和动力机构，左固定板1与右固定板2平行布置且二

者之间设有滚轮3，轮轴4设于滚轮3下方，且轮轴4的轴向与滚轮3的轴向平行，滚轮3、轮轴4

均与动力机构连接，滚轮3侧面可与轮轴4侧面相切，轮轴4与机架可拆卸连接。

[0016] 左固定板1开设有与轮轴4左端相适应的第一槽道11，第一槽道11内设有第一通孔

12，第一槽道11与第一通孔12相连通，右固定板2开设有与轮轴4右端相适应的第二槽道21，

第二槽道21内设有第二通孔22，第二槽道21与第二通孔22相连通，轮轴4的左端、轮轴4的右

端分别活动设置在第一通孔12、第二通孔22中。

[0017] 动力机构包括电机组件和液压动力组件。

[0018] 动力机构与滚轮3连接，通过动力机构的液压动力组件可驱动滚轮3在竖直方向上

平移，进而实现滚轮3的侧面与轮轴4的侧面相切，动力机构中的电机组件可驱动滚轮3旋

转，滚轮3旋转带动产品113旋转，进而由产品113带动轮轴4转动；

[0019] 动力机构与轮轴4连接，通过动力机构的液压动力组件可驱动轮轴4的左端从第一

通孔12移入至第一槽道11中，再通过液压动力组件或者人工操作将轮轴4的左端第一槽道

11移出，脱离左固定板1，进而可以使轮轴4的左端套入环状的产品，最后再将轮轴4左端通

过液压动力组件或者人工操作移入第一通孔12中，轮轴4的右端与轮轴4的左端同理。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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图4
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图5
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