
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201821769572.6

(22)申请日 2018.10.30

(73)专利权人 安徽鑫盛园林建设有限公司

地址 230031 安徽省合肥市经济技术开发

区金寨路东、紫云路南名门南郡小区2

幢办公楼412-416室

(72)发明人 李俊　

(51)Int.Cl.

A01G 25/00(2006.01)

A01G 25/02(2006.01)

E03B 3/02(2006.01)

B01D 21/24(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种园林蓄水灌溉装置

(57)摘要

一种园林蓄水灌溉装置，包括蓄水箱，蓄水

箱底端为弧形设置，蓄水箱顶端固定有圆筒，圆

筒底端与蓄水箱内部相通连接，圆筒顶端上螺纹

连接有盖体，圆筒侧端设有第一圆筒。本实用新

型园林蓄水灌溉装置，通过排水管和L型管的设

置，当蓄水箱的水位达到L型管顶面时，雨水会通

过L型管和排水管排放到地下，对地下水进行补

充，能够持续对雨水进行采集，保证市政街道路

面不会形成积水。并且通过绞龙和第一绞龙的设

置，绞龙通过第一电机旋转，从而把蓄水箱内底

端沉淀的泥土通过进料口移送到排料筒内底端，

然后第一绞龙通过第二电机旋转，从而把排料筒

内底端的泥土通过导管排出，有效的达到了清除

蓄水箱内泥土的目的，操作简单便捷，有效的节

省了人力。
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1.一种园林蓄水灌溉装置，包括蓄水箱(1)，其特征在于；所述蓄水箱(1)底端为弧形设

置，所述蓄水箱(1)顶端固定有圆筒(2)，所述圆筒(2)底端与蓄水箱(1)内部相通连接，所述

圆筒(2)顶端上螺纹连接有盖体(3)，所述圆筒(2)侧端设有第一圆筒(2-1)，所述第一圆筒

(2-1)底端与蓄水箱(1)顶端固定连接并与其内部空腔相通设置，所述第一圆筒(2-1)顶端

贴合有孔板(4)，所述孔板(4)通过螺栓(5)与第一圆筒(2-1)顶端固定连接，所述蓄水箱(1)

一侧中央处固定有电机(6)，所述电机(6)外套有罩体(7)，所述罩体(7)侧端与蓄水箱(1)侧

壁固定连接，所述电机(6)输出端上固定有搅拌杆(8)，所述搅拌杆(8)另一端穿透蓄水箱

(1)侧壁并伸入其内部，所述搅拌杆(8)上套有密封圈(9)并与其旋转连接，所述密封圈(9)

通过第一螺栓(5-1)与蓄水箱(1)内侧壁固定连接，所述搅拌杆(8)与蓄水箱(1)侧壁接触处

旋转连接，所述搅拌杆(8)上固定连接有若干个搅拌叶(10)，所述电机(6)正上端设有排水

管(11)，所述排水管(11)侧端穿透蓄水箱(1)侧壁并伸入其内部固定链接有L型管(12)，所

述L型管(12)另一端朝上设置，所述排水管(11)与蓄水箱(1)侧壁接触处密封固定连接，所

述电机(6)正下端设有第一电机(6-1)，所述第一电机(6-1)与蓄水箱(1)侧壁固定连接，所

述第一电机(6-1)外套有第一罩体(7-1)，所述第一罩体(7-1)侧端与蓄水箱(1)侧壁固定连

接，所述第一电机(6-1)的输出端上固定链接有转杆(13)，所述转杆(13)另一端穿透蓄水箱

(1)侧壁并伸入其内部空腔，所述转杆(13)上套有第一密封圈(9-1)并与其旋转连接，所述

第一密封圈(9-1)通过第二螺栓(5-2)与蓄水箱(1)内侧壁固定连接，所述转杆(13)上固定

套有绞龙(14)，所述蓄水箱(1)内设有排料筒(15)，所述排料筒(15)一侧与蓄水箱(1)内侧

壁固定连接，所述排料筒(15)另一侧上固定设有进料口(16)，所述进料口(16)与绞龙(14)

侧端相对设置，所述排料筒(15)底端穿透蓄水箱(1)内底端固定链接有挡板(17)，所述排料

筒(15)与蓄水箱(1)内底端接触处密封固定连接，所述排料筒(15)顶端穿透蓄水箱(1)内顶

端固定链接有第一挡板(17-1)，所述第一挡板(17-1)与蓄水箱(1)内顶端接触处密封固定

连接，所述第一挡板(17-1)底端与蓄水箱(1)顶端之间设有导管(18)，所述导管(18)侧端与

排料筒(15)侧壁顶端处固定连接，所述导管(18)与排料筒(15)内部空腔连通设置，所述第

一挡板(17-1)顶端固定有第二电机(6-2)，所述第二电机(6-2)的输出端上固定链接有第一

转杆(13-1)，所述第一转杆(13-1)底端穿透第一挡板(17-1)并伸入排料筒(15)空腔内，所

述第一转杆(13-1)底端处在进料口(16)下端，所述第一转杆(13-1)上套有第二密封圈(9-

2)，所述第二密封圈(9-2)通过第三螺栓(5-3)与第一挡板(17-1)底端固定连接，所述第一

转杆(13-1)上固定套有第一绞龙(14-1)，所述蓄水箱(1)内设有横板(19)，所述横板(19)设

置在圆筒(2)正下端，所述横板(19)两端分别通过竖杆(20)与蓄水箱(1)内顶端固定连接，

两个竖杆(20)分别对称设置在圆筒(2)两端，所述横板(19)顶端固定有抽水泵(21)，所述抽

水泵(21)出水口上固定链接有出水管(22)，所述出水管(22)顶端伸入圆筒(2)底端内，所述

抽水泵(21)吸水口上固定链接有竖管(23)，所述竖管(23)底端穿透横板(19)顶端固定链接

有横管(24)，所述横管(24)底端固定链接有若干个支管(25)，每个支管(25)内均固定设有

过滤网(26)，所述支管(25)设置在绞龙(14)上端。

2.根据权利要求1所述的一种园林蓄水灌溉装置，其特征在于：所述蓄水箱(1)和圆筒

(2)之间采用焊接固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种园林蓄水灌溉装置，其特征在于：所述电机(6)、第一电机

(6-1)、第二电机(6-2)和抽水泵(21)分别通过导线与外界电源电性连接。
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4.根据权利要求1所述的一种园林蓄水灌溉装置，其特征在于：所述蓄水箱(1)和排料

筒(15)均采用不锈钢材质制成。

5.根据权利要求1所述的一种园林蓄水灌溉装置，其特征在于：所述L型管(12)顶端与

蓄水箱(1)内顶部之间的距离为15cm-25cm。
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一种园林蓄水灌溉装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及节能环保领域，具体涉及一种园林蓄水灌溉装置。

背景技术

[0002] 目前，随着社会的发展和工业的进步，地下水使用越来越多，地下水的水位也在下

降，而雨水渗透到地下就能够补充地下水，然而雨水渗透到地下，又从地下抽取，中间需要

消耗很多人力物力，现在对于雨水的利用不多，因此，设计一种回收雨水利用的系统就成了

必然，然而在雨水的回收中，蓄水池是必要条件，然后现在使用的蓄水池只能进行储水，如

果水量过大就只能关闭进水口，雨水还会在街道路面积水。并且蓄水池内会随着雨水流入

大量的泥土，目前大多均采用人工去清理蓄水池底部的泥土，这样不仅工作量大，同时也存

在着很大的安全隐患。因此有必要设计一种新型的蓄水池，来满足需求。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述存在的问题，本实用新型提供一种园林蓄水灌溉装置。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现：

[0005] 一种园林蓄水灌溉装置，包括蓄水箱，所述蓄水箱底端为弧形设置，所述蓄水箱顶

端固定有圆筒，所述圆筒底端与蓄水箱内部相通连接，所述圆筒顶端上螺纹连接有盖体，所

述圆筒侧端设有第一圆筒，所述第一圆筒底端与蓄水箱顶端固定连接并与其内部空腔相通

设置，所述第一圆筒顶端贴合有孔板，所述孔板通过螺栓与第一圆筒顶端固定连接，所述蓄

水箱一侧中央处固定有电机，所述电机外套有罩体，所述罩体侧端与蓄水箱侧壁固定连接，

所述电机输出端上固定有搅拌杆，所述搅拌杆另一端穿透蓄水箱侧壁并伸入其内部，所述

搅拌杆上套有密封圈并与其旋转连接，所述密封圈通过第一螺栓与蓄水箱内侧壁固定连

接，所述搅拌杆与蓄水箱侧壁接触处旋转连接，所述搅拌杆上固定连接有若干个搅拌叶，所

述电机正上端设有排水管，所述排水管侧端穿透蓄水箱侧壁并伸入其内部固定链接有L型

管，所述L型管另一端朝上设置，所述排水管与蓄水箱侧壁接触处密封固定连接，所述电机

正下端设有第一电机，所述第一电机与蓄水箱侧壁固定连接，所述第一电机外套有第一罩

体，所述第一罩体侧端与蓄水箱,侧壁固定连接，所述第一电机的输出端上固定链接有转

杆，所述转杆另一端穿透蓄水箱侧壁并伸入其内部空腔，所述转杆上套有第一密封圈并与

其旋转连接，所述第一密封圈通过第二螺栓与蓄水箱内侧壁固定连接，所述转杆上固定套

有绞龙，所述蓄水箱内设有排料筒，所述排料筒一侧与蓄水箱内侧壁固定连接，所述排料筒

另一侧上固定设有进料口，所述进料口与绞龙侧端相对设置，所述排料筒底端穿透蓄水箱

内底端固定链接有挡板，所述排料筒与蓄水箱内底端接触处密封固定连接，所述排料筒顶

端穿透蓄水箱内顶端固定链接有第一挡板，所述第一挡板与蓄水箱内顶端接触处密封固定

连接，所述第一挡板底端与蓄水箱顶端之间设有导管，所述导管侧端与排料筒侧壁顶端处

固定连接，所述导管与排料筒内部空腔连通设置，所述第一挡板顶端固定有第二电机，所述

第二电机的输出端上固定链接有第一转杆，所述第一转杆底端穿透第一挡板并伸入排料筒
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空腔内，所述第一转杆底端处在进料口下端，所述第一转杆上套有第二密封圈，所述第二密

封圈通过第三螺栓与第一挡板底端固定连接，所述第一转杆上固定套有第一绞龙，所述蓄

水箱内设有横板，所述横板设置在圆筒正下端，所述横板两端分别通过竖杆与蓄水箱内顶

端固定连接，两个竖杆分别对称设置在圆筒两端，所述横板顶端固定有抽水泵，所述抽水泵

出水口上固定链接有出水管，所述出水管顶端伸入圆筒底端内，所述抽水泵吸水口上固定

链接有竖管，所述竖管底端穿透横板顶端固定链接有横管，所述横管底端固定链接有若干

个支管，每个支管内均固定设有过滤网，所述支管设置在绞龙上端。

[0006] 优选的，所述蓄水箱和圆筒之间采用焊接固定连接。

[0007] 优选的，所述电机、第一电机、第二电机和抽水泵分别通过导线与外界电源电性连

接。

[0008] 优选的，所述蓄水箱和排料筒均采用不锈钢材质制成。

[0009] 优选的，所述L型管顶端与蓄水箱内顶部之间的距离为15cm-25cm。

[0010] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型园林蓄水灌溉装置，通

过排水管和L型管的设置，当蓄水箱的水位达到L型管顶面时，雨水会通过L型管和排水管排

放到地下，对地下水进行补充，能够持续对雨水进行采集，保证市政街道路面不会形成积

水。并且通过绞龙和第一绞龙的设置，绞龙通过第一电机旋转，从而把蓄水箱内底端沉淀的

泥土通过进料口移送到排料筒内底端，然后第一绞龙通过第二电机旋转，从而把排料筒内

底端的泥土通过导管排出，有效的达到了清除蓄水箱内泥土的目的，操作简单便捷，有效的

节省了人力。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型所述结构的示意图；

[0012] 图2是本实用新型所述结构图1的侧视图。

[0013] 图中：蓄水箱1、圆筒2、第一圆筒2-1、盖体3、孔板4、螺栓5、第一螺栓5-1、第二螺栓

5-2、第三螺栓5-3、电机6、第一电机6-1、第二电机6-2、罩体7、第一罩体7-1、搅拌杆8、密封

圈9、第一密封圈9-1、第二密封圈9-2、搅拌叶10、排水管11、L型管12、转杆13、第一转杆13-

1、绞龙14、第一绞龙14-1、排料筒15、进料口16、挡板17、第一挡板17-1、导管18、横板19、竖

杆20、抽水泵21、出水管22、竖管23、横管24、支管25、过滤网26。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述：

[0015] 如图1、图2所示，一种园林蓄水灌溉装置，包括蓄水箱1，所述蓄水箱1底端为弧形

设置，所述蓄水箱1顶端固定有圆筒2，所述圆筒2底端与蓄水箱1内部相通连接，所述圆筒2

顶端上螺纹连接有盖体3，所述圆筒2侧端设有第一圆筒2-1，所述第一圆筒2-1底端与蓄水

箱1顶端固定连接并与其内部空腔相通设置，所述第一圆筒2-1顶端贴合有孔板4，所述孔板

4通过螺栓5与第一圆筒2-1顶端固定连接，所述蓄水箱1一侧中央处固定有电机6，所述电机

6外套有罩体7，所述罩体7侧端与蓄水箱1侧壁固定连接，所述电机6输出端上固定有搅拌杆

8，所述搅拌杆8另一端穿透蓄水箱1侧壁并伸入其内部，所述搅拌杆8上套有密封圈9并与其

旋转连接，所述密封圈9通过第一螺栓5-1与蓄水箱1内侧壁固定连接，所述搅拌杆8与蓄水
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箱1侧壁接触处旋转连接，所述搅拌杆8上固定连接有若干个搅拌叶10，所述电机6正上端设

有排水管11，所述排水管11侧端穿透蓄水箱1侧壁并伸入其内部固定链接有L型管12，所述L

型管12另一端朝上设置，所述排水管11与蓄水箱1侧壁接触处密封固定连接，所述电机6正

下端设有第一电机6-1，所述第一电机6-1与蓄水箱1侧壁固定连接，所述第一电机6-1外套

有第一罩体7-1，所述第一罩体7-1侧端与蓄水箱1侧壁固定连接，所述第一电机6-1的输出

端上固定链接有转杆13，所述转杆13另一端穿透蓄水箱1侧壁并伸入其内部空腔，所述转杆

13上套有第一密封圈9-1并与其旋转连接，所述第一密封圈9-1通过第二螺栓5-2与蓄水箱1

内侧壁固定连接，所述转杆13上固定套有绞龙14，所述蓄水箱1内设有排料筒15，所述排料

筒15一侧与蓄水箱1内侧壁固定连接，所述排料筒15另一侧上固定设有进料口16，所述进料

口16与绞龙14侧端相对设置，所述排料筒15底端穿透蓄水箱1内底端固定链接有挡板17，所

述排料筒15与蓄水箱1内底端接触处密封固定连接，所述排料筒15顶端穿透蓄水箱1内顶端

固定链接有第一挡板17-1，所述第一挡板17-1与蓄水箱1内顶端接触处密封固定连接，所述

第一挡板17-1底端与蓄水箱1顶端之间设有导管18，所述导管18侧端与排料筒15侧壁顶端

处固定连接，所述导管18与排料筒15内部空腔连通设置，所述第一挡板17-1顶端固定有第

二电机6-2，所述第二电机6-2的输出端上固定链接有第一转杆13-1，所述第一转杆13-1底

端穿透第一挡板17-1并伸入排料筒15空腔内，所述第一转杆13-1底端处在进料口16下端，

所述第一转杆13-1上套有第二密封圈9-2，所述第二密封圈9-2通过第三螺栓5-3与第一挡

板17-1底端固定连接，所述第一转杆13-1上固定套有第一绞龙14-1，所述蓄水箱1内设有横

板19，所述横板19设置在圆筒2正下端，所述横板19两端分别通过竖杆20与蓄水箱1内顶端

固定连接，两个竖杆20分别对称设置在圆筒2两端，所述横板19顶端固定有抽水泵21，所述

抽水泵21出水口上固定链接有出水管22，所述出水管22顶端伸入圆筒2底端内，所述抽水泵

21吸水口上固定链接有竖管23，所述竖管23底端穿透横板19顶端固定链接有横管24，所述

横管24底端固定链接有若干个支管25，每个支管25内均固定设有过滤网26，所述支管25设

置在绞龙14上端。

[0016] 所述蓄水箱1和圆筒2之间采用焊接固定连接。

[0017] 所述电机6、第一电机6-1、第二电机6-2和抽水泵21分别通过导线与外界电源电性

连接。

[0018] 所述蓄水箱1和排料筒15均采用不锈钢材质制成。

[0019] 所述L型管12顶端与蓄水箱1内顶部之间的距离为15cm-25cm。

[0020] 工作原理：本实用新型园林蓄水灌溉装置在使用过程中，如图1所示，当地面上产

生积水或者遇到下雨天时，地面上的水会通过孔板4流入蓄水箱1内，因为孔板4上设置有多

个细孔，可以有效的把掺杂在雨水中的树枝等大颗粒杂物过滤，防止大颗粒杂物进入蓄水

箱1内，当流入蓄水箱1内的雨水水位达到L型管12顶端时，通过孔板4继续流入蓄水箱1内的

雨水会通过L型管12进入排水管11内，由于排水管11与地下渗水井或者下水道连通，所以进

入排水管11内的雨水会被排到下水道或者被排入地下，对地下水进行补充，能够持续对雨

水进行采集，保证市政街道路面不会形成积水。当需要利用蓄水箱1内雨水对花草浇水时，

拧开盖体3，把外界导管一端与出水管22接通，由于雨水里面掺杂着大量的泥土，一段时间

后这些泥土会沉淀在蓄水箱1内底端处，所以支管25有可能被埋在蓄水箱1底端的泥土里，

这样启动抽水泵21时，其吸水效果不佳，并且增添了抽水泵21的负荷，甚至有可能会出现烧
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坏抽水泵21的情况发生，所以为了防止支管25被埋在蓄水箱1底端的泥土里，启动抽水泵21

之前必须先启动电机6，这样电机6通过搅拌杆8带动搅拌叶10转动，搅拌叶10转动时会搅动

雨水和沉淀的泥土，从而使得支管25不在被埋于泥土里，这样再启动抽水泵21时，抽水泵21

可以轻松的通过支管25和竖管23吸取蓄水箱1内的雨水，再通过在出水管22上接通的导管

把雨水浇灌至花草上，有效的实现了蓄水利用的目的，并且由于支管25内设置的过滤网26，

蓄水箱1的与雨水混在一起的泥土会被过滤网26阻挡，不会被抽水泵21吸走，有效的防止了

抽水泵21发生堵塞的情况发生。而当需要清理沉淀在蓄水箱1内底端的泥土时，同时启动第

一电机6-1和第二电机6-2，这样绞龙14通过第一电机6-1旋转，从而把蓄水箱1内底端沉淀

的泥土通过进料口16移送到排料筒15内底端，然后第一绞龙14-1通过第二电机6-2旋转，从

而把排料筒15内底端的泥土通过导管18排出，有效的达到了清除蓄水箱1内泥土的目的，并

且操作简单便捷，有效的节省了人力。

[0021] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员

应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化

和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围

由所附的权利要求书及其等效物界定。
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说　明　书　附　图 1/2 页

8

CN 209330798 U

8



图2

说　明　书　附　图 2/2 页

9

CN 209330798 U

9


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007

	DRA
	DRA00008
	DRA00009


