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(54) Bezeichnung: UNSICHTBARE LASERBESCHRIFTUNG ALS SICHERHEITSMERKMAL FUR KUNSTSTOFFKARTEN

(57) Abstract: The invention relates to a laser labeling for use as a security feature for plastic cards with an overlay layer and at least
one core layer or marking layer disposed below in which the security feature is inscribed. The aim of the invention is to improve the
protection of such cards against forgery. To this end, the security feature is invisible to the naked eye, it is inscribed with a laser in
@ the NIR range and it is read out with a detector that is effective in the NIR range. Alternatively, it is inscribed with a laser in the UV
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Laserbeschriftung als Sicherheitsmerkmal fiir Kunststoffkarten mit einer Overlay-Schicht
und mindestens einer darunter angeordneten Kernschicht oder Markierungsschicht, in welche das Sicherheitsmerkmal eingeschrie-
ben ist, beschrieben. Zur Verbesserung der Filschungssicherheit ist vorgesehen, dass das Sicherheitsmerkmal mit unbewaffnetem
Auge unsichtbar ist, dass es mit einem Laser im NIR-Bereich eingeschrieben und mit einem im NIR-Bereich wirksamen Detektor
auslesbar ist oder dass es mit einem Laser im UV-Bereich eingeschrieben und mit einem im UV-Bereich wirksamen Detektor aus-
lesbar ist.
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Unsichtbare Laserbesch riftung als Sicherheitsmerkmal fiir. Kunststoffkarten:

Zur Zeit wird die Laserbeschriftung von Kunststoffkarten so ausgefiint; dass sie im
optisch sichtbaren Spektralbereich (750 ~ 400 nm) auslesbar sind. In der Regel
werden Graqstufe.n durch Karbonisierung von Russ dotierten Schichten (z.B. PVC,
PET, ABS, Polycarbonat) erzeugt.

Diese laserbeschrifteten Merkmale im Kartenmaterial kénnen maschinenlesbar sein
(OCR-Zeile, Barcode, 2D-Barcodé, Data Matrix Code, etc.). Nachteil ist, dass die.
Personalisierung sichtbar ist und durch Falschungen angreifbar ist. Ferner wird

wertvoller Kartenplatz durch die sichtbare Beschriftung verbraucht.

Es g{bt zum Beispiel lumineszierende Sicherheitsmerkmale fiir Banknoten und
Kreditkarten, diese werden allerdings drucktechnisch erzeugt und sind nicht

. personalisierbar d.h. fiir jede Karte individuell einstelibar, wie es mit der

Laserbeschriftuhg maoglich ist.
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Zur Erstellung solcher unsichtbaren Beschriftungen sind spezielle Materialien
(Farbstoffe, Lack, Druckfarbe etc.) und-Beschriftungsverfahren notwendig, die

geheim und schwer nachzuahmen sind.

Zur Uberprifung der Echtheit von Kunststoffkarten (speziell Bankkarten,
Identifikationskarten z.B. Fuhrerschein, Pass etc.) sind eine Reihe von
Sicherheitsmerkmalen (Laserbeschriftung (DE 2907004) insbesondere Mikroschrift

-und farbige Beschriftung, Einbringen von UV-Lumineszenzfarbstoffen) bekannt.

Wesentlich ist hierbei, dass die Sicherheitsmerkmale falschungssicher sind, daher
befinden sie sich in der Regel im Kartenkdrper und kénnen nachtraglich nicht

verandert oder eingebracht werden, ohne die Karte zu zerstoren.

Eine Forderung ist, dass das Auslesen des Sicherheitsmerkmals mit einfachen
Mitteln mdglich sein soll. Zum Beispiel ldsst sich die Mikroschrift mit einer Lupe oder

das Lumineszenzmerkmal mit einer UV-Lampe (365 nm Anregung) Uberprifen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Falschungssicherheit einer

Kunststoffkarte weiter zu verbessern.

Zur Lésung der gestelltén Aufgabe ist die Erfindung durch die technische Lehre des
Anspruches 1 gekennzeichnet.

Ein laserbeschriftetes Merkmal welches nur im Ultravioletten-Bereich (< 400 nm)
oder im Infraroten Bereich ( > 750 nm) auslesbar ist, gilt als unsichtbar und erfordert
spezielle Hilfsmittel zur Verifikation. Der Begriff ,Laserbeschriftung” schliesst hierbei

auch unsichtbare Beschriftungen mit anderen Geréten als Laser ein.
Fur eine unsichtbare Laserbeschriftung ist es hierbei wichtig, keine sichtbare

Markierung oder eine sichtbare Veranderung eines Lumineszenzfarbstoffes oder

allgemein eines Farbstoffes, Pigmentes, Dotierungsmittels hervorzurufen.

Die Erfindung beansprucht hierbei zwei verschiedene Ausfithrungsformen:
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1. Einbringung und Auslesung eines personalisierten Sicherheitsmerkmals im NIR-
Bereich.
2. Einbringung und Auslesung eines personalisierten Sicherheitsmerkmals im UV-
Bereich.

Es handelt sich also um eine nichtsichtbare Markierung von Kunststoffkarten, die im
nicht-sichtbaren Bereich auslesbar ist.

Es wird also eine nichtsichtbare Markierung in dem Kernmaterial der Kunststoffkarte
durch eine Overlay-Schicht hindurch angebracht. Zur Echtheitstiberpriifung wird
dieses unsichtbare Merkmal durch Beleuchtung mit einer Infrarot- oder UV-
Beleuchtung sichtbar gemacht.

Die hier beschriebene unsichtbare Laserbeschriftung bietet zuséatzliche
Sicherheitsaspekte, indem es die einzelnen Vorteile der beiden oben beschriebenen,
bekannten Sicherheitsmerkmale vereint:

n Das Sicherheitsmerkmal ist wie die sichtbare Laserbeschriftung im
Gegensatz zu bekannten lumineszierenden Sicherheitsmerkmalen personalisierbar,
d.h. fur jede Karte individuell einstellbar. Hierdurch kénnen hohe Stiickzahlen von
Karten produziert werden und danach erst personalisiert werden. Dies ergibt den
Vorteile bei der Herstellung, weil die Produktion wesentlich kostengiinstiger ohne
vorherige Personalisierung durchgeﬁjhrt werden kann. Ausserdem ergibt sich eine
hohere Sicherheit, weil ein personalisiertes Merkmal schwerer falschbar ist und das
Sicherheitsmerkmal erst bei der Personalisierung generiert wird. Daher ergibt sich
eine verbesserte Sicherheit, weil die Personalisierung der Karte mit, schon wahrend -
der Massenproduktion eingebrachten Sicherheitsmerkmalen, zusammen wirkt.

n Der Ort der Anbringung des Sicherheitsmerkmals ist im Gegensatz zur
sichtbaren Laserbeschriftung ohne Hilfsmittel nicht erkennbar.

n In dem unsichtbaren Sicherheitsmerkmal kénnen grofie Datenmengen in
Form eines Data Matrix Codes verborgen werden, die das Design des Artworks der
Karte nicht beeinflussen, aber die Sicherheit gerade als maschinenlesbares Merkmal
in Kombination mit der Chipkarte erhdhen. Dies hat den besonderen Vorteil, dass .
praktisch die gesamte Fléche der Karte fiir die (unsichtbare) Beschriftung mit z.B.
einem Data-Matrix-Code oder einem Text verwendet werden kann.
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Wesentlich nach der Erfindung ist also ein Kartenaufbau mit personalisierten
Sicherheitselementen, die aus mindestens einem unsichtbaren, jedoch im NIR- oder
UV-Bereich lesbaren Merkmal bestehen. Insgesamt ergibt sich damit der Vorteil,
dass die gesamte Flache der Karte zur Personalisierung zur Verflilgung steht. Das
unsichtbare, personalisierte Sicherheitsmerkmal ist damit unabh&ngig von der
sichtbaren Information auf der Karte.

Die Erfindung beansprucht hierbei folgende Ausflihrungen:

e NIR oder UV transparente Overlay-Schicht (z.B. PC, PVC, PET, ABS‘, PE, PP
etc.)

¢ NIR oder UV absorbierende Kernschicht oder Markierungsschicht.

e Strahl zur Beschriftung (Personalisierung) (z.B.: mittels Laser oder UV-Lampe
+ Maske)

» Beleuchtungsquelle zum Auslesen des unsichtbaren Merkmals (z.B.:
Deuterium-, Hg-, Na-Lampe, Halogen-Lampe, Laser) |

o Detektor (CCD-Kamera, CMOS-Kamera, Zeilenkamera, Photodetektor) zum
Auslesen eines maschinenlesbaren Merkmals (z.B. Data-Matrix Code)

o Das menschliche Auge fir den Fall, dass es sich um einen sichtbare

Lumineszenz handelt

Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem
Gegenstand der einzelnen Patentanspriiche, sondern auch aus der Kombination der
einzelnen Patentanspriiche untereinander. ,

Alle in-den Unterlagen, einschlief3lich der Zusammenfassung, offenbarten Angaben
und Merkmale, insbesondere die in den Zeichnungen dargestelite raumliche
Ausbildung werden als erfindungswesentlich beansprucht, sowéit sie einzeln oderin
Kombination gegeniiber dem Stand der Technik neu sind.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von lediglich einen Ausfiihrungsweg
darstellenden Zeichnungen n&her erlautert. Hierbei gehen aus den Zeichnungen und
ihrer Beschreibung weitere erfindungswesentliche Merkmale und Vorteile der
Erfindung hervor.
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Es zeigen:
Fig. 1 : schematisiert das Einbringen und Auslesen von personalisierten

Sicherheitsmerkmalen in einen Kartenkorper.
Fig. 2 : Wellenlangen-Transmissionsdiagramm einer opaken Overlay-Schicht

Fig. 3 : Wellenlangen-Transmissionsdiagramm einer opaken Overlay-Schicht fir den
Fall einer NIR-Markierung

Fig. 4 : Wellenlangen-Transmissionsdiagramm einer opaken Overlay-Schicht fiir den
Fall einer UV-Markierung

Fig. 5 : Wellenlangen-Transmissionsdiagramm einer transparenten Overlay-Schicht

Fig. 6 : Emission und Anregung der Markierung in der Kernschicht oder
Markierungsschicht bei UV-Markierung

Fig. 7 : Wellenlangen-Transmissionsdiagramm einer opaken Kernschicht oder
Markierungsschicht

Fig. 8 : Wellenlangen-Transmissionsdiagramm einer transparenten Kernschicht oder
Markierungsschicht

Gemass Figur 1 besteht die zu personalisierende Karte mindestens aus einer
oberen, im NIR- und/oder UV-Bereich durchsichtigen Overlay-Schicht 1 und einer

darunter angeordneten Kernschicht oder Markierungsschicht 2.

Die Erfindung beansprucht drei Ausflihrungsformen fir den Schichtaufbau:

1. Die Overlay Schicht 1 besteht aus transparenten Material. Die Kernschicht oder
Markierungsschicht 2 ist im sichtbaren Bereich transparent und im NIR oder UV-
Bereich absorbierend. Auf oder in-dieser Schicht 2 kénnen Markierungen oder

Beschriftungen erzeugt werden, die mit unbewaffneten Auge unsichtbar sind. In
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einer bevorzugten Ausflihrungsform ist mindestens eine Druckschicht 7 unter der
Kernschicht oder Markierungsschicht 2 angeordnet.

2. Die Overlay Schicht 1 besteht aus transparenten Material. Die Kernschicht oder
Markierungsschicht 2 ist im sichtbaren Bereich nicht transparent und im NIR oder-
UV-Bereich absorbierend. Auf oder in dieser Schicht 2 kénnen Markierungen
oder Beschriftungen efzeugt werden, die mit unbewaffneten Auge unsichtbar
sihd. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist mindestens eine Druckschicht 71.
oberhalb der Kernschicht oder Markierungsschicht 2 angeordnet.

3. Die Overlay Schicht 1 besteht aus einem im sichtbaren Bereich nicht
transparentem Material. Die Kernschicht oder Markierungsschicht 2 ist im NIR
oder UV-Bereich absorbierend. Auf oder in dieser Schicht 2 kénnen .
Markierungen oder Beschriftungen erzeugt werden , die mit einem Detektor, der
im NIR oder UV-Bereicht empfindlich ist, auslesbar sind. In einer bevorzugten
Ausfihrungsform ist mindestens eine Druckschicht 72 oberhalb der Overlay
Schicht 1 angeordnet.

Selbstverstandlich kénnen eine Vielzahl weiterer Schichten vorgesehen sein und
insbesondere muss auch nicht die zu personalisierende Kernschicht oder

Markierungsschicht direkt unterhalb der Overlay-Schicht 1 angeordnet sein.. .

Die Overlay-Schicht 1 kann im sichtbaren Bereich (400 nm - 750 nm) entweder eine
hohe Transparenz zeigen (siehe Fall 1 und Fall 2 fir den Schichtaufbau) oder sie ist
optisch undurchsichtig (Fall 3 flr den Schichtaufbau).

Statt der opaken Folie oder Schicht 1 kdnnen auch folgende weiteren Stoffe
verwendet werden: |
o Sicherheitsdruckfarben
o lacke

e Substanzen, die einen Haftvermittler oder Klebstoffsysteme enthalten.

Bei der Verwendung von Druckverfahren kénnen folgende Verfahren der
Aufbringung verwendet werden:
o Offset
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e Siebdruck

o Thermotransfer-Verfahren

Daneben kann fiir die Overlay-Schicht auch eine sogenannte dielektrische Schicht
verwendet werden. Eine solche Schicht reflektiert im sichtbaren Bereich und ist im
NIR und/oder UV-Bereich durchlassig. Eine dielektrische Schicht kann aus einer
Vielzahl von Gibereinander angeordneten Schichten mit unterschiedlichen

Brechungsindices bestehen.

Die Kernschicht oder Markierungsschicht 2 ist eine NIR- und/oder UV absorbierende,

entsprechend dotierte Schicht.

Die Erfindung beansprucht vier Ausflihrungsformen fiir das Beschriftungs- und

Auslesesystem:

1. Markierung im NIR-Bereich und Auslesen im NIR-Bereich: .
Als Laserstrahl 3 zur Beschriftung wird bevorzugt ein Nd:YAG Laser bei 1064 nm

. Wellenlange verwendet.

Als Beleuchtungsquelle 4 dient ein NIR-Diodenlaser bei ca. 800 nm. Diese
Wellenlange lasst sich mit einem handelsiiblichen Detektor 5 (z.B. einer CCD,
CMOS-Kamera, Zeilenkamera, Photodetektor) detektieren. Dieser kann auch
zum Auslesen eines maschinenlesbaren Merkmals (Data Matrix Code) geeignet
sein. '

2. Markierung im UV-Bereich und Auslesen im UV-Bereich:
Als Laserstrahl 3 dient ein frequenzverdreifachter oder vervierfachter Nd:YAG
Laser (355 nm oder 266 nm). Bei dieser Wellenlénge, speziel.l (266 nm) ist es
moglich Lumineszenzfarbstoffe durch Laserbestrahlung chemisch so zu
veréndern, dass sich das Emissionsspéktrum bezlglich ihrer Intensitat und
Wellenléange andert. In einer weiteren Ausfiihrungsform kann zur Belichtung auch
eine intensive UV-Lampe eingesetzt werden. Als UV-Lampe kommen
beispielsweise Hg- und Na- Dampflampen zum Einsatz. In diesem Fall wird die
Markierung durch die Abbildung mit einer Maske erzeugt. Als Beleuchtungsquelle
4 zur Anregung des Lumineszenzleuchten kann eine Leuchtdiode bei 380 nm
dienen. Es ist aber auch denkbar einen kompakten Microchip-Laser mit

Leistungen um 1 mW bei 355 oder 266 nm einzusetzen. Es ist ebenso maglich
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eine Gasentladungslampe, wie sie fir die Uberpriifung der herkémmlichen
Lumineszenzleuchtens auf Banknoten und Ausweisdokumenten eingesetzt Wird,
zu verwenden. Weitere Moglichkeiten bestehen darin Quecksilber oder
Deuterium Lampen einzusetzen. Im Allgemeinen lassen sich alle Lichtquelien
einsetzen, die ein Emissionsspekirum aussenden welches fiir die Anregung des
Lumineszenzfarbstoffs geeignet sind. Die Lumineszenz im unsichtbaren UV
Bereich wird mit einem UV empfindlicher Detektor 5 ausgelesen. In einer
bevorzugten Ausfilhrungsform kann das Auslesen durch eine CCD oder CMOS
Kamera realisiert werden.

. Markierung im UV-Bereich und Auslesen im VIS-Bereich:

Als Laserstrahl 3 dient ein frequenzverdreifachter oder vervierfachter Nd:YAG
Laser (355 nm oder 266 nm). Bei dieser Wellenlange, speziell (266 nm) ist es
moglich Lumineszenzfarbstoffe durch Laserbestrahlung chemisch so zu
verandern, dass sich das Emissionsspektrum beziiglich ihrer Intensitét und
Wellenlange andert. in einer weiteren Ausfithrungsform kann zur Belichtung auch
eine intensive UV-Lampe eingesetzt werden. Als UV-Lampe kommen
beispielsweise Hg- und Na- Dampflampen zum Einsatz. In diesem Fall wird die
Markierung durch die Abbildung mit einer Maske erzeugt. Als Beleuchtungsquelle
4 zur Anregung des Lumineszenzleuchten kann eine Leuchtdiode bei 380 nm .
dienen. Es ist aber auch denkbar einen kompakten Microchip-Laser mit
Leistungen um 1 mW bei 355 oder 266 nm einzusetzen. Es ist ebenso méglich
eine Gasentladungslampe, wie sie fur die Uberpriifung der herkémmlichen
Lumineszenzleuchtens auf Banknoten und Ausweisdokumenten eingesetzt wird,
zu verwenden. Weitere Moglichkeiten bestehen darin, Quecksilber- oder '
Deuterium-Lampen einzusetzen. Im Allgemeinen lassen sich alle Lichtquellen
einsetzen, die ein Emissionsspekirum aussenden welches fiir die Anregung des
Lumineszenzfarbstoffs geeignet sind. Die Lumineszenz im sichtbaren Bereich
wird mit einem im sichtbaren Spektralbereich empfindlicher Detektor 5
ausgelesen. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform kann das Auslesen durch
eine CCD oder CMOS Kamera realisiert werden. In besonders bevorzugten

Ausfiihrungsform der Erfindung kann diese Sicherheitsmerkmal durch das

- unbewaffnete menschliche Auge verifiziert werden.
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4. ‘Markierung im UV-Bereich und Auslesen im UV-Bereich:

Als Laserstrahl 3 dient ein frequenzverdreifachter oder vervierfachter Nd:YA
Laser (355 nm oder 266 nm). Bei dieser Wellenlange, speziell (266 nm) ist es
mdglich Lumineszenzfarbstoffe durch Laserbestrahlung chemisch so zu
verdndern, dass sich das Emissionsspektrum bezlglich ihrer Intensitat und
Wellenlange andert. In einer weiteren Ausflihrungsform kann zur Belichtung auch
eine intensive UV-Lampe eingesetzt werden.- Als UV-Lampe kommen
beispielsweise Hg- und Na--Dampflampen zum Einsatz. In diesem Fall wird die
Markierung durch die Abbildung mit einer Maske erzeugt. Als Beleuchtungsquelle
4 zur Anregung des Lumineszenzleuchten kann eine Leuchtdiode bei 380 nm
dienen. Es ist aber auch denkbar einen kompakten Microchip-Laser mit
Leistungen um 1 mW bei 355 oder 266 nm einzusetzen. Es ist ebenso méglich
eine Gasentladungslampe, wie sie fiir die Uberpriifung der herkémmlichen
Lumineszenzleuchtens auf Banknoten und Ausweisdokumenten eingesetzt wird,
zu verwenden. Weitere Moglichkeiten bestehen darin Quecksilber oder
Deuterium Lampen einzusetzen. Im Allgemeinen lassen sich alle Lichthellen
einsetzen, die ein Emissionsspektrum éussenden welches fiir die Anregung des
Lumineszenzfarbstoffs geeignet sind. Die Lumineszenz im unsichtbaren NIR
Bereich wird mit einem NIR empfindlicher Detektor.5 ausgelesen. In einer
bevorzugten Ausfiihrungsform kann das Auslesen durch eine CCD oder CMOS

Kamera realisiert werden.

. Mehrphotonenabsorbtion:

In einer weiteren Austhrungsforhw lassen sich die in den Fallen 2-4 beschrieben
UV-Markierungen auch durch Mehrphotonenabsorbtion mittels sichtbare oder
infraroter Laserstrahlung mit hoher Pulsspitzenleistung realisieren. Als
bevorzugte Laserstrahlquelle 3 dient ein frequenzverdoppelter Nd-YAG Laser mit
einer Wellenlange von 532 nm. Fur diesen Fall ersetzt eine 2-

Photonenabsorbtion eine 1- Photonenabsorbtion bei 266 nm.

In einer bevorzugten Ausfiihrung werden Beispiele fiir im sichtbaren Bereich opake
Folien oder Schichten angegeben:

o Mit Cr203 dotierte (etwa griin aussehende) Folien oder Schichten
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¢ Mit Fe203 dotierte (schwarz aussehende) Folien oder Schichten
e Mit feinkérnigem TiO2 (weiss erscheinende) Folien oder Schichten mit
nanokristallinen Kérnchen bei einer Korngrésse von < 500 nm.

Die Figuren 2 bis 5 zeigen jeweils Diagramme, bei denen auf der Abszisse die
Wellenlange in den Bereichen UV, VIS und NIR aufgetragen ist, wahrend auf der

Ordinate die Transparenz aufgetragen ist.

Die Figur 2 zeigt die Transparenz einer opaken Overlay-Schicht 1, die lediglich im
UV- und NIR-Bereich transparent ist. Ein in diesen Bereichen wirksamer Markierer
kann dann die Markierung 6 durch die Overlay-Schicht 1 hindurch in die Kernschicht

oder Markierungsschicht 2 einbringen. Eine solche Folie kann, entsprechend des

- oben beschriebenen Falles 3 fiir den Schichtaufbau, eingesetzt werden.

Figur 3 zeigt, dass die Overlay-Schicht 1 sowohl im UV- als auch im VIS-Bereich
undurchlassig ist. Die Markierung 7 wird daher mit einem NIR-Markierer in die
Kernschicht oder Markierungsschicht 2 eingebracht. Eine solche Folie kann,
entsprechend des oben beschriebenen Falles 3 fiir den Schichtaufbau, eingesetzt

werden.

Figur 4 zeigt die analoge Darstellung mit der Einbringung einer UV-Markierung in die
Kernschicht oder Markierungsschicht 2. Eine solche Folie kann, éntsprechend des

oben beschriebenen Falles 3 fiir den Schichtaufbau, eingesetzt werden.-

Figur 5 zeigt die Durchlassigkeit einer in den drei Bereichen UV-, VIS- und NIR-
Bereich transparenten Overlay-Schicht 1, durch die hindurch mit einem in
mindestens einem dieser Bereiche wirksamen Markierer in die Kernschicht oder
Markierungsschicht 2 personalisiert eingeschrieben werden kann. Eine solche Folie
kann, entsprechend des oben beschriebenen Fallen 1 und 2 fir den Schichtaufbau,

eingesetzt werden.
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Figur 6 zeigt die Emission und Anregung einer UV-Markierung in der Kernschicht
oder Markiérungsschicht 2. Auf der Abszisse ist die Wellenlange und auf der
Ordinate die Intensitat aufgetragen. Bei Pos. 11 liegt der Peak der Anregung,
wahrend dessen die Markierung 6 mit den Peaks bei Pos. 12 (im UV-Bereich), Pos.
13 (im sichtbaren Bereich) und Pos. 14 (im NIR-Bereich) antwortet.
Selbstversténdlich ist dieses Beispiel nicht beschrénkend zu verstehen. Die
Anregung bei Pos. 11 kann auch im NIR-Bereich liegen. Ebenso kann die Emission
nur im UV- oder nur im NiR-Bereich liegen.

Figur 7 zeigt eine Kern-Schicht 2, die im gesamten UV-, VIS und NIR Bereich
undurchlassig ist. Eine solche Folie kann, entsprechend des oben beschriebenen

Fallen 2 und 3 fir den Schichtaufbau, eingesetzt werden.

Figur 8 zeigt eine Kern-Schicht 2, die im UV- und NIR Bereich undurchi&ssig ist. Eine
solche Schicht kann, entsprechend des oben beschriebenen Fallen 1 und 3 fir den

Schichtaufbau, eingesetzt werden.
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Zeichnungslegende

1 Overlay-Schicht
2 Kernschicht oder Markierungsschicht

3 Markierer

4 Beleuchtungsquelie
5 Detektor

6 Markierung

7 Druckschicht

11 Position

12 °

13 °

14 °

71 Druckschicht
72 Druckschicht

PCT/DE02/00663
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Patentanspriiche

1. Laserbeschriftung als Sicherheitsmerkmal fiir Kunststoffkarten mit einer Overlay-
Schicht (1) und mindestens einer darunter angeordneten Kernschicht oder
Markierungsschicht (2), in welche das Sicherheitsmerkmal eingeschrieben ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsmerkmal mit unbewaffnetem Auge
unsichtbar ist, dass es mit einem Laser im NiR-Bereich eingeschrieben und mit

einem im NIR-Bereich wirksamen Detektor (5) auslesbar ist.

2. Laserbeschriftung als Sicherheitsmerkmal fiir Kunststoffkarten mit einer Overlay-
Schicht (1) und mindestens einer darunter angeordneten Kernschicht oder
Markierungsschicht (2), in welche das Sicherheitsmerkmal eingeschrieben ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsmerkmal mit unbewaffnetem Auge
unsichtbar ist, dass es mit einem Laser im UV-Bereich eingeschrieben und mit einem

im UV-Bereich wirksamen Detektor (5) auslesbar ist.

3. Laserbeschriftung als Sicherheitsmerkmal flr Kunststoffkarten mit einer Overlay-
Schicht (1) und mindestens einer darunter angeordneten Kernschicht oder |
Markierungsschicht (2), in welche das Sicherheitsmerkmal eingeschrieben ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsmerkmal mit einer -
Beleuchtungsquelle (4) zu Lumineszenzleuchten angeregt wird und mit
unbewaffnetem Auge sichtbar ist, dass es mit einem Laser im UV-Bereich
eingeschrieben und mit einem im sichtbaren Bereich wirksamen Detektor auslesbar
ist.

4. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, dass auch die Overlay-Schicht (1) mit einer unsichtbaren
Beschriftung markiert ist.

5. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Sicherheitsmerkmal grole Datenmengen in Form

eines Data Matrix Codes verborgen sind.
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6. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherheitsmerkmal aus mindestens einem
unsichtbaren, jedoch im NIR- oder UV-Bereich lesbaren Merkmal besteht.

7. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Overlay-Schicht (1) im NiR- und oder UV-Bereich
transparent ist und dass die Kernschicht oder Markierungsschicht (2) im NIR-

und/oder UV-Bereich absorbierend dotiert ist.

8. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beleuchtungsquelle (4) eine Deuterium-‘oder Hg- oder

Na- oder Halogen-Lampe oder ein Laser ist.

9. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Detektor (5) eine CCD-Kamera oder eine CMOS-Kamera
oder eine Zeilenkamera oder ein Photodetektor ist und zum Auslesen eines

maschinenlesbaren Merkmals (Data-Matrix Code) geeignet ist.

10. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Overlay-Schicht 1 im sichtbaren Bereich (400 nm - 750
nm) entweder eine hohe Transparenz zeigt oder optisch undurchsichtig ist.

11. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch

gekennzeichnet, dass als Laserstrahl (3) zur Beschriftung ein Nd:YAG Laser bei
1064 nm Wellenlange ist.

12. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1‘ bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dass als die Beleuchtungsquelle (4) ein NIR-Diodenlaser bei ca.
800 nm ist.

13. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch

gekennzeichnet, dass fur das im UV-Bereich lesbare Merkmal ein Laserstrahl (3)
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als frequenzverdreifachter oder vervierfachter Nd:YAG Laser (355 nm oder 266 nm)
verwendet wird.

14. Sicherheitsmerkmal nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass bei
der Anregung durch Laserbestrahlung eines in der Kernschicht oder
Markierungsschicht (2) angeordneten Lumineszenzfarbstoffes mit einer Wellenlange
von z.B. 266 nm dieser chemisch so veréndert wird, dass sich das

Emissionsspekirum hinsichtlich Intensitdt und Wellenldnge andert

15. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass als Beleuchtungsquelle (4) zur Anregung des
Lumineszenzleuchtens eine Leuchtdiode bei 365 nm oder ein Microchiplaser mit

Leistungen um 1 mW bei 355 oder 266 nm verwendet wird.

16. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Markierungsschicht (2) aus einem modifizierten
Klebstoffsystem besteht, das bei einer UV-Bestrahlung eine Vernetzungsreaktion

ausfuhrt und dabei lokal seine Lumineszenzeigenschaften verandert.

17. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 oder 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Markierungsschicht (2) als Druckfarbschicht oder als

Lack oder als Substanz, die einen Klebstoff oder Haftvermittler enthélt, ausgebildet

ist.

18. Sicherheitsmerkmal nach einem derAnspriiche 1 oder 17, dadurch

gekennzeichnet, dass die Overlay-Schicht (1) als dielektrische Schicht ausgebildet
ist.

19. Sicherheitsmerkmal nach einem der Anspriiche 1 bis 18, dadurch

gekennzeichnet, dass die Kernschicht oder Markierungsschicht (2) im gesamten

UV-, VIS- und NIR-Bereich undurchlassig ist.
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20. Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprliche 1 bis 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kernschicht oder Markierungsschicht (2) lediglich im UV-
‘und NIR-Bereich undurchiassig ist.
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