NL A 9301853

Octrooiraad @ Publikatienummer: 9301853
Nederland
(12 A TERINZAGELEGGING
@ Aanvraagnummer: 9301853 @ Int.CLS:
EO5B 67/34
€2 Indieningsdatum: 27.10.93
@ Ter inzage gelegd: @ Aanvrager(s):
16.05.95 LE. 95/10 Diamond Flex B.V. te Enkhuizen en Armada

Trading B.V. te Bovenkarspel

@ Uitvinder(s):
René Leichel te Bovenkarspel. Pieter
Kwakernaat te Enkhuizen

Gemachtigde:

Drs. A. Kupecz c.s.
Octrooibureau Los en Stigter B.V.
Postbus 20052

1000 HB Amsterdam

69 slot

@ De uitvinding betreft een slot, bestaande uit een eerste slothuis met een uitstekende slotpen, en een tweede slot-
huis met een grendelgroef voor het opnemen van de slotpen, welke grendelgroef, tussen een de slotpen opslui-
tende en de slotpen vrijgevende stand roteerbaar, is verbonden met een in het tweede slothuis geschroefde, door
een sleutel bedienbare slotcilinder, waarbij de schroefrichting voor het losschroeven van de slotcilinder uit het
tweede slothuis tegengesteld is aan de rotatierichting van de grendelgroef vanuit de de slotpen opsluitende naar
de de slotpen vrijgevende stand.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en
eventuele tekening(en).
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Slot

De uitvinding heeft betrekking op een slot.

Alhoewel op de markt reeds talloze verschillende
soorten sloten verkrijgbaar zijn, bestaat een onverminderde
behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe, inbraakveilige slo-
ten. Derhalve beoogt de uitvinding een dergelijk slot te
verschaffen.

Overeenkomstig de onderhavige uitvinding wordt een
slot verschaft, bestaande uit een eerste slothuis met een
uitstekende slotpen, en een tweede slothuis met een grendel-
groef voor het opnemen van de slotpen, welke grendelgroef,
tussen een de slotpen opsluitende en de slotpen vrijgevende
stand roteerbaar, is verbonden met een in het tweede slothuis
geschroefde, door een sleutel bedienbare slotcilinder, waarbij
de schroefrichting voor het losschroeven van de slotcilinder
uit het tweede slothuis tegengesteld is aan de rotatierichting
van de grendelgroef vanuit de de slotpen opsluitende naar de
de slotpen vrijgevende stand.

Wanneer de slotpen is opgesloten in de grendelgroef,
zijn eventuele pogingen om het slot op ongeautoriseerde wijze
te openen gericht op, onder andere, pogingen om de slotcilin-
der uit het tweede slothuis te schroeven. Evenwel betekent
dit, dat de grendelgroef dan naar de de slotpen opsluitende
stand wordt geroteerd. Derhalve werken pogingen, om de slotci-
linder uit het slothuis te schroeven het steviger vergrendelen
van de slotpen in de grendelgroef in de hand. Op deze wijze is
het slot volgens de uitvinding op uitermate effectieve wijze
beveiligd tegen ongeautoriseerd openen.

Overeenkomstig een gunstige uitvoeringsvorm van het
slot volgens de uitvinding is de grendelgroef gevormd in een
op de slotcilinder aansluitende, en nauwpassend in een in het
tweede slothuis gevormd kanaal opgenomen sluitbus. De sluitbus
wordt onder invloed van een rotatie van de slotcilinder gero-
teerd tussen de de slotpen opsluitende en de de slotpen vrij-
gevende stand. Doordat de sluitbus nauwpassend in een in het
tweede slothuis gevormd kanaal is opgenomen worden een aantal
extra voordelen verkregen. Het belangrijkste voordeel is, dat
door de nauwe passing van de sluitbus in het in het tweede
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slothuis gevormde kanaal een vervorming van de sluitbus tij-
dens het daarop uitoefenen van een grote kracht wordt tegenge-
gaan. Een dergelijke grote kracht kan bijvoorbeeld worden
uitgeoefend wanneer men poogt de slotpen uit de grendelgroef
te trekken.

Een ander voordeel is, dat de slotpen en de hiermee
samenwerkende sluitbus in de samengevoegde stand van de slot-
huizen geheel van de omgeving zijn afgesloten, zodat enerzijds
pogingen gericht op het vernielen van deze onderdelen nauwe-
lijks mogelijk zijn en anderzijds deze onderdelen tegen weers-
invloeden zijn beschermd.

Overeenkomstig een gunstige, constructieve uitvoe-
ringsvorm van het slot volgens de uitvinding geldt, dat de
slotpen een op een verdunde hals aansluitende verdikte kop
bezit, terwijl de grendelgroef bestaat uit een in de sluitbus
gevormde holte voor het opnemen van de kop, welke holte met de
omgeving in verbinding staat via een opening voor de doorvoer
van de kop en een in de rotatierichting van de sluitbus hierop
aansluitend vernauwd kanaal voor het opnemen van de hals van
de slotpen. In de vrijgevende stand van de sluitbus kan de
verdikte kop van de slotpen via de opening in respectievelijk
uit de holte van de sluitbus worden bewogen. Wanneer de kop in
de holte is bewogen, kan vervolgens door een rotatie van de
sluitbus naar de opsluitende stand de kop achter het vernauwde
kanaal worden opgesloten, waarbij de hals van de slotpen in
dit vernauwde kanaal is aangebracht. In deze stand kan de
slotpen niet uit de sluitbus worden verwijderd. Voor de rota-
tie van de sluitbus zorgt de hierop aansluitende slotcilinder.

In het algemeen zal in het tweede slothuis een zoda-
nig op het de sluitbus opnemende kanaal aansluitend dwarska-
naal zijn gevormd, dat dit in de vrijgevende stand van de
sluitbus aansluit op de in de sluitbus gevormde opening, en in
de opsluitende stand van de sluitbus aansluit op het vernauw-
de kanaal. Dit dwarskanaal zal hierbij bij voorkeur een diame-
ter bezitten, die net voldoende is voor het laten passeren van
de verdikte kop van de slotpen, zodat een nauwe passing wordt
verkregen en de slothuizen in de samengevoegde stand nauwe-
lijks een onderlinge beweging kunnen uitvoeren, die zou kunnen
leiden tot het door onbevoegden verbreken van de verbinding
tussen de slothuizen.
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Verder bestaat de mogelijkheid, dat de slothuizen
zijn voorzien van hun onderlinge grensvlak in de samengevoegde
stand overlappende randen. Wanneer de slothuizen zijn samenge-
voegd, en de slotpen is opgesloten in de grendelgroef, verhin-
deren deze overlappende randen, dat een forceerwerktuig of
dergelijke tussen de slothuizen wordt geperst teneinde deze
onder uitoefening van een grote kracht uiteen te bewegen en de
verbinding tussen de slothuizen te verbreken.

Het slot volgens de uitvinding kan op diverse wijzen
worden toegepast. In dit verband wordt een uitvoeringsvorm
genoend, waarbij de slothuizen zijn voorzien van uitsparingen
voor het aanbrengen en bevestigen van de eindschakels van
kettingen en zich door de uitsparingen uitstrekkende, de
eindschakels opsluitende grendelpennen. De met behulp van de
grendelpennen in de uitsparingen opgesloten eindschakels
kunnen, na eenmaal te zijn aangebracht, nauwelijks op onbe-
voegde wijze uit de slothuizen worden verwijderd.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk, om de slothuizen
aan te brengen op andere elementen, zoals de uiteinden van
kabels, stangen of andere, met behulp van het slot met elkaar
te verbinden onderdelen.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een samen-
stel, bestaande uit ketting en een slot volgens de uitvinding.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de
hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld van het
slot volgens de uitvinding is weergegeven.

Fig. 1 toont in zijaanzicht een uitvoeringsvorm van
de het slot volgens de uitvinding vormende slothuizen;

Fig. 2 toont een doorsnede door é&é&n der slothuizen
overeenkomstig de 1lijn II-II in fig. 1, met op enige afstand
van het slothuis de hierin op te nemen onderdelen;

Fig. 3 toont een langsdoorsnede volgens een vlak
evenwijdig aan het vlak van de tekening door het andere slot-
huis uit fig. 1, met hierin opgenomen onderdelen;

Fig. 4 toont een eerste aanzicht van een sluitbus, en

Fig. 5 toont een aanzicht van de sluitbus overeenkom-
stig V in fig. 4.

Het slot volgens de uitvinding bestaat uit een eerste
slothuis 1 met uitstekende slotpen 2 en een tweede slothuis 3
met een later nader toe te lichten grendelgroef voor het
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opnemen van de slotpen 2. Uit een vergelijkende beschouwing
van de figuren 1 en 2 blijkt, dat het eerste slothuis 1 in
hoofdzaak uit een massief vierkant blok bestaat, waarin aan
één zijde een uitsparing 4 is gevormd voor het opnemen van de
slotpen 2. De slotpen 2 en de uitsparing 4 bezitten samenwer-
kende groeven 5, 6 voor het opnemen van een borgring 7. Een-
maal met behulp van de borgring 7 in de uitsparing 4 geborgd,
kan de slotpen 2 niet meer uit de uitsparing 4 van het slo-
thuis 1 worden verwijderd. Indien de uitsparing 4, de slotpen
en de borgring 7 cilindrisch zijn uitgevoerd kan de slotpen 2
wel roteren in de uitsparing 4.

Aan de tegenover gelegen zijde bezit het slothuis 1
een uitsparing 8, voor het opnemen van een eindschakel 9 van
een ketting of dergelijke (in fig. 2 gestippeld weergegeven),
die eenmaal aangebracht in de uitsparing 4 hierin kan worden
geborgd door middel van een borgpen 10 die via een dwarskanaal
11 door de uitsparing 8 en de hierin aangebrachte eindschakel
9 kan passeren. Met behulp van een borgring 12 kan deze borg-
pen 10 onlosneembaar worden geborgd in het slothuis 1.

Vanzelfsprekend zal het slothuis 1 ook aan andere
elementen dan een van schakels voorziene ketting kunnen worden
bevestigd. Hierbij valt te denken aan kabels, stangen of
andere constructieve delen.

Uit een vergelijkende beschouwing van fig. 1 en fig.
3 blijkt, dat het tweede slothuis 3 is voorzien van een hoofd-
kanaal 13 met een hierin gevormde schouder 14.

De wand van het boven de schouder 14 gelegen gedeelte
van het hoofdkanaal 13 is van schroefdraad voorzien, en hierin
is een in fig. 3 weergegeven slotcilinder 15 schroefbaar. Deze
slotcilinder 15 kan, na te zijn aangebracht, met behulp van
lijm of mechanische vergrendelingen worden vastgezet.

In het onder de schouder 14 gelegen gedeelte van het
hoofdkanaal 13 bevindt zich een sluitbus 16, die, zoals het
meest duidelijk blijkt uit fig. 4, aan de bovenzijde is voor-
zien van een verbindingssleuf 17. In deze verbindingssleuf 17
grijpt een bedieningspen 18 van de slotcilinder 15 aan. Bij
bediening van de slotcilinder 15 door een (niet getoonde)
sleutel wordt de bedieningspen 18 om de langsas van de
slotcilinder 15 geroteerd, waardoor de sluitbus 16 eveneens in
het betreffende gedeelte van het hoofdkanaal 13 kan worden
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geroteerd.

De sluitbus 16 is in het betreffende gedeelte van het
hoofdkanaal 13 opgesloten door een opsluitplaat 19, die met
behulp van een borgring 20 op de in het voorgaande beschreven
wijze niet wegneembaar is vergrendeld. Dit betekent, dat een-
maal aangebracht het verwijderen van de sluitbus 16 uit het
hoofdkanaal 13 niet mogelijk is.

De sluitbus 16 is door middel van een dwarskanaal 21
vanaf de voorzijde van het tweede slothuis 3 bereikbaar. Dit
dwarskanaal 21 bezit een diameter, die in hoofdzaak overeen-
komt met de diameter van de slotpen 2.

Zoals duidelijk blijkt uit fig. 2, bezit de slotpen 2
een verdunde hals 22 en een daarop aansluitende verdikte kop
23. De aldus gevormde slotpen 2 moet met zijn kop 23 en hals
22 samenwerken met een in de sluitbus 16 gevormde grendel-
groef. Verwijzend naar de figuren 4 en 5 bestaat deze grendel-
groef in hoofdzaak uit een in de sluitbus 16 gevormde holte 24
voor het opnemen van de verdikte kop 23. De holte staat ter
plaatse van een bepaalde omtrekspositie van de sluitbus 16 via
een opening 25 in verbinding met de omgeving. Deze opening 25
is juist groot genoeg om de kop 23 van de slotpen 2 in de
holte 24 te plaatsen of daaruit te verwijderen. In de rotatie-
richting van de sluitbus 16 sluit op de opening 25 een ver-
nauwd kanaal 26 aan, dat een afmeting bezit voor het laten
passeren van de verdunde hals 22 van de slotpen 2.

In fig. 3 is verder zichtbaar, dat het slothuis 3 aan
zijn achterzijde een uitsparing 27 bezit, waarin een borgpen
28 is geplaatst. De vormgeving en de werking van deze uitspa-
ring 27 met borgpen 28 komt overeen met die van de uitsparing
8 en borgpen 10 in het eerste slothuis 1.

Wanneer de slotpen 2 op de in het voorgaande beschre-
ven wijze in het eerste slothuis 1 is vergrendeld en in het
slothuis 3 alle genoemde onderdelen zijn aangebracht, kunnen
de slothuizen 1 en 3 voor het sluiten van het slot aan elkaar
worden bevestigd. Hiertoe wordt de sluitbus 16 met behulp van
de slotcilinder 15 verdraaid naar een stand, waarin de opening
25 aansluit op het dwarskanaal 21. Vervolgens wordt de kop 23
van de slotpen 2 via het dwarskanaal 21 en de opening 25 in de
inwendige holte 24 van de sluitbus 16 geplaatst. Door vervol-
gens met behulp van de slotcilinder 15 de sluitbus 16 te
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roteren naar een stand, waarin het vernauwde kanaal 26 aan-
sluit op het dwarskanaal 21 wordt de kop 23 van de slotpen 2
opgesloten in de holte 24, en zijn de beide slothuizen 1 en 3
aan elkaar vergrendeld. Door de nauwe passing van de sluitbus
16 in het hoofdkanaal 13 in het tweede slothuis 3 is het uit
de sluitbus 16 forceren van de slotpen 2 niet mogelijk.

De schroefrichting voor het losschroeven van de
slotcilinder 15 uit het hoofdkanaal 13 is tegengesteld aan de
rotatierichting van de sluitbus 16 vanuit de de slotpen 2
opsluitende stand (waarin het vernauwde kanaal 26 aansluit op
het dwarskanaal 21) naar de de slotpen 2 vrijgevende stand
(waarin de opening 25 aansluit op het dwarskanaal 21). Derhal-
ve leiden pogingen, om de slotcilinder 15 op onbevoegde wijze
uit het slothuis 3 te schroeven tot het in de grendelstand
houden van de sluitbus 16. Het onbevoegd openen van het slot
wordt hierdoor tegengegaan.

In de getoonde uitvoeringsvorm is de slotpen 2 rota-
tiesymmetrisch om zijn langsas, zodat in de vergrendelde stand
de beide slothuizen 1 en 3 om deze langsas ten opzichte van
elkaar kunnen roteren. Hierdoor wordt bij toepassing op de
uiteinden van kettingen een grote bewegingsvrijheid verschaft.
Tevens wordt hierdoor een mogelijkheid voor het forceren van
het slot voorkomen.

In de vergrendelde stand bevinden alle werkzame
onderdelen van het slot zich binnen de slothuizen 1 en 3,
zodat deze tegen onbedoeld openen zijn beschermd. Tevens
hebben weersinvloeden nauwelijks vat op deze onderdelen.

Het is mogelijk, dat ter plaatse van de tegen elkaar
te plaatsen vlakken 29 en 30 van de slothuizen 1 respectieve-
1ijk 3 samenwerkende randen (groeven en uitsteeksels) zijn
aangebracht om de verbindingsnaad te overlappen. Het tussen de
beide slothuizen in forceren van breekgereedschappen wordt
hierdoor voorkomen. Vanzelfsprekend kunnen deze samenwerkende
randen eveneens rotatiesymmetrisch zijn, waardoor de onderlin-
ge rotatievrijheid van de slothuizen kan worden gehandhaafd.

Wanneer de slothuizen zijn bevestigd aan de uiteinden
van kettingen vormen ze geen losse onderdelen, dit in tegen-
stelling tot de bekende sloten. Het slot kan als samenstel,
bestaande uit kettingen en hieraan bevestigde slothuizen
worden geleverd, doch het is ook mogelijk, dat de slothuizen
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los worden geleverd om achteraf aan een ketting te worden
bevestigd. Evenwel is het ook mogelijk, om de slothuizen aan
andere constructieve elementen te bevestigen.

Niet in de tekeningen getoond is, dat het mogelijk is
om de holte 24 in de sluitbus 16 te voorzien van een naar het
vernauwde kanaal 26 toegerichte kom, waardoor een op de slot-
pen 2 uitgeoefende trekkracht leidt tot het centreren van de
kop 23 in deze kom, zodat een onbedoelde rotatie van de sluit-
bus 16 in de richting van het vrijgeven van de slotpen 2 wordt
voorkomen.

De uitvinding is niet beperkt tot de in het voorgaan-
de beschreven uitvoeringsvormen, die binnen het door de con-
clusie bepaalde kader der uitvinding op velerlei wijzen kunnen
worden gevarieerd.
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CONCLUSIES

1. Slot, bestaande uit een eerste slothuis met een
uitstekende slotpen, en een tweede slothuis met een grendel-
groef voor het opnemen van de slotpen, welke grendelgroef,
tussen een de slotpen opsluitende en de slotpen vrijgevende
stand roteerbaar, is verbonden met een in het tweede slothuis
geschroefde, door een sleutel bedienbare slotcilinder, waarbij
de schroefrichting voor het losschroeven van de slotcilinder
uit het tweede slothuis tegengesteld is aan de rotatierichting
van de grendelgroef vanuit de de slotpen opsluitende naar de
de slotpen vrijgevende stand.

2. Slot volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de
grendelgroef is gevormd in een op de slotcilinder aansluiten-
de, en nauwpassend in een in het tweede slothuis gevormd
kanaal opgenomen sluitbus.

3. Slot volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de
slotpen een op een verdunde hals aansluitende verdikte kop
bezit, terwijl de grendelgroef bestaat uit een in de sluitbus
gevormde holte voor het opnemen van de kop, welke holte met de
omgeving in verbinding staat via een opening voor de doorvoer
van de kop en een in de rotatierichting van de sluitbus hierop
aansluitend vernauwd kanaal voor het opnemen van de hals van
de slotpen.

4. Slot volgens een der voorgaande conclusies, met
het kenmerk, dat de slothuizen zijn voorzien van hun onderlin-
ge grensvlak in de samengevoegde stand overlappende randen.

5. Slot volgens een der voorgaande conclusies, met
het kenmerk, dat de slothuizen zijn voorzien van uitsparingen
voor het aanbrengen en bevestigen van de eindschakels van
kettingen- en zich door de uitsparingen uitstrekkende, de
eindschakels opsluitende grendelpennen.

6. Samenstel, bestaande uit ketting en een slot
volgens een der voorgaande conclusies.
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