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(57)摘要

本实用新型涉及一种平幅退浆水洗机，自左

至右依次布置多个水洗单元，所述多个水洗单元

的机座高度自左至右逐一增加，即最左边的水洗

单元的机座高度最低，最右边的水洗单元的机座

高度最高，每相邻的两个水洗单元的出水口和进

水口之间设置有溢流管，水洗单元的内腔下方设

置有振鼓，所述振鼓包括网辊和振荡辊，所述振

荡辊的辊身表面上均匀设置有多个凸起的棱角，

网辊和振荡辊通过两个不同的减速机驱动，水洗

单元的内腔上方设置有喷淋组件，所述喷淋组件

包括喷淋管和挡板组，所述挡板组的横截面为开

口朝下的直角弯钩状，挡板组通过螺栓固定搁置

于喷淋管上。本实用新型一种平幅退浆水洗机具

有清洗效率高、清洗效果好、回缩率小、节约水资

源的优点。
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1.一种平幅退浆水洗机，自左至右依次布置多个水洗单元，其特征在于：所述多个水洗

单元的机座高度自左至右逐一增加，即最左边的水洗单元的机座高度最低，最右边的水洗

单元的机座高度最高，每相邻的两个水洗单元的出水口(12)和进水口(11)之间设置有溢流

管(8)。

2.根据权利要求1所述的一种平幅退浆水洗机，其特征在于：所述多个水洗单元自左至

右依次包括第一水洗单元(1)、第二水洗单元(2)、第三水洗单元(3)、第四水洗单元(4)、第

五水洗单元(5)和第六水洗单元(6)，所述第三水洗单元(3)、第四水洗单元(4)、第五水洗单

元(5)和第六水洗单元(6)的结构相同，所述第三水洗单元(3)的前后两壁面之间设置有振

鼓(3.2)，且位于第三水洗单元(3)的内腔下方位置，所述振鼓(3.2)包括网辊(3.21)和振荡

辊(3.22)，振荡辊(3.22)的辊身设置于网辊(3.21)的内腔中，所述网辊(3.21)的后端设置

有被动链轮(3.8)，所述振荡辊(3.22)的辊身表面沿其圆周方向均匀设置有多个凸起的棱

角(3.23)，所述振鼓(3.2)通过固定于第三水洗单元(3)后侧壁上的减速机组驱动工作，减

速机组包括第一减速机(3.6)和第二减速机(3.7)，所述第一减速机(3.6)位于第二减速机

(3.7)的下方，所述第一减速机(3.6)的输出端与振荡辊(3.22)的辊轴连接，所述第二减速

机(3.7)的输出端连接有主动链轮(3.9)，所述主动链轮(3.9)与被动链轮(3.8)之间套接有

链条。

3.根据权利要求1所述的一种平幅退浆水洗机，其特征在于：所述多个水洗单元的内腔

上方均设置有喷淋组，所述喷淋组包括四个相互平行的喷淋组件，所述喷淋组件包括喷淋

管(3 .51)和挡板组，所述喷淋管(3 .51)的斜下侧沿其长度方向均匀开设有多个圆孔

(3.511)，所述挡板组的横截面为开口朝下的直角弯钩状，所述挡板组包括竖向的第一挡板

(3.53)、横向的第二挡板(3.54)和竖向的第三挡板(3.55)，所述第一挡板(3.53)、第二挡板

(3.54)和第三挡板(3.55)的长度相同，所述第一挡板(3.53)的宽度小于第三挡板(3.55)的

宽度，所述第二挡板(3.54)的左右两端分别与第一挡板(3.53)和第三挡板(3.55)的顶端固

定连接，所述第二挡板(3.54)倾斜搁置于喷淋管(3.51)的上方，且第二挡板(3.54)的底面

与喷淋管(3.51)的顶部相接触，所述第一挡板(3.53)和第三挡板(3.55)倾斜设置于喷淋管

(3.51)的左右两侧，且与喷淋管(3.51)的外表面相接触，所述第三挡板(3.55)靠近圆孔

(3.511)侧，所述第一挡板(3.53)的前后两端均设置有连接板(3.52)，所述连接板(3.52)通

过螺栓与第三挡板(3.55)固定连接。

4.根据权利要求2所述的一种平幅退浆水洗机，其特征在于：所述第一水洗单元(1)、第

二水洗单元(2)、第三水洗单元(3)、第四水洗单元(4)和第五水洗单元(5)的后方设置有动

态过滤箱，所述动态过滤箱包括箱体(13)，所述箱体(13)的左侧外壁上设置有上托架(14)

和下托架(15)，所述上托架(14)位于下托架(15)的后斜上方，所述上托架(14)上设置有上

减速机(16)，所述下托架(15)上设置有下减速机(17)，所述箱体(13)的右壁面上开设有过

滤出水口(19)，箱体(13)的前壁面上开设有过滤进水口(20)，所述箱体(13)内腔中靠近过

滤出水口(19)端设置有竖立的隔板(18)，所述隔板(18)将箱体(13)的内腔分隔为左腔室和

右腔室，所述隔板(18)的左壁面上设置有支承座(24)，隔板(18)上对应于支承座(24)处开

设有圆孔，所述箱体(13)的左壁面的上段位置和隔板(18)的左壁面的上段位置之间设置有

第一传动轴(23)，所述第一传动轴(23)上设置有毛刷辊(21)，所述第一传动轴(23)通过上

减速机(16)驱动，所述毛刷辊(21)的斜下方设置有滤网辊(22)，所述滤网辊(22)的左端设
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置有第二传动轴(25)，所述第二传动轴(25)通过下减速机(17)驱动，所述滤网辊(22)的右

端设置有法兰套(26)，所述法兰套(26)套接于支承座(24)上，所述法兰套(26)和支承座

(24)的内侧与滤网辊(22)的内侧之间开设有水流通道，所述箱体(13)的后侧外壁对应于毛

刷辊(21)处开设有排料口，所述排料口的下方设置有自上而下向下倾斜的导向板(31)，所

述排料口上方设置有横截面为扇形且开口朝下的挡水板(27)，所述挡水板(27)的正下方设

置有接水箱(28)，所述箱体(13)右方设置有水泵(29)。

5.根据权利要求4所述的一种平幅退浆水洗机，其特征在于：所述接水箱(28)的顶部设

置有可拆卸式的过滤网。

6.根据权利要求2所述的一种平幅退浆水洗机，其特征在于：所述第六水洗单元(6)的

后方设置有插板过滤箱。

7.根据权利要求2所述的一种平幅退浆水洗机，其特征在于：工作原理为：织物依次经

过第一水洗单元、第二水洗单元、第三水洗单元、第四水洗单元、第五水洗单元和第六水洗

单元进行清洗，第一水洗单元的水为第一次洗涤，污染度最高需直接排放，第二水洗单元的

水为第二次洗涤，其污染度略低于第一水洗单元的污染度，以此类推，第六水洗单元的水最

为清洁，利用高度差的重力作用，第六水洗单元使用过的水通过溢流管倒流至第五水洗单

元中继续使用，第五水洗单元使用过的水通过溢流管倒流至第四水洗单元中继续使用，第

四水洗单元使用过的水通过溢流管倒流至第三水洗单元中继续使用，第三水洗单元使用过

的水通过溢流管倒流至第二水洗单元中继续使用，第二水洗单元使用过的水通过溢流管倒

流至第一水洗单元中继续使用，第一水洗单元使用过的水直接排放。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 209353089 U

3



一种平幅退浆水洗机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种平幅退浆水洗机，属于印染设备技术领域。

背景技术

[0002] 在印染加工过程中，为去除织物表面附着的浮色、浆料及其它杂物，需对其进行水

洗工艺处理。目前，市场上常见的水洗机普遍存在诸多问题缺陷，如：清洗耗时长、清洗效果

差、织物表面容易产生褶皱，且在清洗过程中需多次洗涤多次换水，导致废水排放多、严重

浪费资源、生产成本居高不下等，因此寻求一种高效、节能、低张力的水洗机显得尤为重要。

实用新型内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种清洗效率高、清洗效果

好、回缩率小、节约水资源、降低生产成本的平幅退浆水洗机。

[0004] 本发明解决上述问题所采用的技术方案为：一种平幅退浆水洗机，自左至右依次

布置多个水洗单元，其特点是：所述多个水洗单元的机座高度自左至右逐一增加，即最左边

的水洗单元的机座高度最低，最右边的水洗单元的机座高度最高，每相邻的两个水洗单元

的出水口和进水口之间设置有溢流管。

[0005] 更进一步的，所述多个水洗单元自左至右依次包括第一水洗单元、第二水洗单元、

第三水洗单元、第四水洗单元、第五水洗单元和第六水洗单元，所述第三水洗单元、第四水

洗单元、第五水洗单元和第六水洗单元的结构相同，所述第三水洗单元的前后两壁面之间

设置有振鼓，且位于第三水洗单元的内腔下方位置，所述振鼓包括网辊和振荡辊，振荡辊的

辊身设置于网辊的内腔中，所述网辊的后端设置有被动链轮，所述振荡辊的辊身表面沿其

圆周方向均匀设置有多个凸起的棱角，所述振鼓通过固定于第三水洗单元后侧壁上的减速

机组驱动工作，减速机组包括第一减速机和第二减速机，所述第一减速机位于第二减速机

的下方，所述第一减速机的输出端与振荡辊的辊轴连接，所述第二减速机输出端连接有主

动链轮，所述主动链轮与被动链轮之间套接有链条。

[0006] 更进一步的，所述多个水洗单元的内腔上方均设置有喷淋组，所述喷淋组包括四

个相互平行的喷淋组件，所述喷淋组件包括喷淋管和挡板组，所述喷淋管的斜下侧沿其长

度方向均匀开设有多个圆孔，所述挡板组的横截面为开口朝下的直角弯钩状，所述挡板组

包括竖向的第一挡板、横向的第二挡板和竖向的第三挡板，所述第一挡板、第二挡板和第三

挡板的长度相同，所述第一挡板的宽度小于第三挡板的宽度，所述第二挡板的左右两端分

别与第一挡板和第三挡板的顶端固定连接，所述第二挡板倾斜搁置于喷淋管的上方，且第

二挡板的底面与喷淋管的顶部相接触，所述第一挡板和第三挡板倾斜设置于喷淋管的左右

两侧，且与喷淋管的外表面相接触，所述第三挡板靠近圆孔侧，所述第一挡板的前后两端均

设置有连接板，所述连接板通过螺栓与第三挡板固定连接。

[0007] 更进一步的，所述第一水洗单元、第二水洗单元、第三水洗单元、第四水洗单元和

第五水洗单元的后方设置有动态过滤箱，所述动态过滤箱包括箱体，所述箱体的左侧外壁
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上设置有上托架和下托架，所述上托架位于下托架的后斜上方，所述上托架上设置有上减

速机，所述下托架上设置有下减速机，所述箱体的右壁面上开设有过滤出水口，箱体的前壁

面上开设有过滤进水口，所述箱体内腔中靠近过滤出水口端设置有竖立的隔板，所述隔板

将箱体的内腔分隔为左腔室和右腔室，所述隔板的左壁面上设置有支承座，隔板上对应于

支承座处开设有圆孔，所述箱体的左壁面的上段位置和隔板的左壁面的上段位置之间设置

有第一传动轴，所述第一传动轴上设置有毛刷辊，所述第一传动轴通过上减速机驱动，所述

毛刷辊的斜下方设置有滤网辊，所述滤网辊的左端设置有第二传动轴，所述第二传动轴通

过下减速机驱动，所述滤网辊的右端设置有法兰套，所述法兰套套接于支承座上，所述法兰

套和支承座的内侧与滤网辊的内侧之间开设有水流通道，所述箱体的后侧外壁对应于毛刷

辊处开设有排料口，所述排料口的下方设置有自上而下向下倾斜的导向板，所述排料口上

方设置有横截面为扇形且开口朝下的挡水板，所述挡水板的正下方设置有接水箱，所述箱

体右方设置有水泵。

[0008] 更进一步的，所述接水箱的顶部设置有可拆卸式的过滤网。

[0009] 更进一步的，所述第六水洗单元的后方设置有插板过滤箱。

[0010] 更进一步的，工作原理为：织物依次经过第一水洗单元、第二水洗单元、第三水洗

单元、第四水洗单元、第五水洗单元和第六水洗单元进行清洗，第一水洗单元的水为第一次

洗涤，污染度最高需直接排放，第二水洗单元的水为第二次洗涤，其污染度略低于第一水洗

单元的污染度，以此类推，第六水洗单元的水最为清洁，利用高度差的重力作用，第六水洗

单元使用过的水通过溢流管倒流至第五水洗单元中继续使用，第五水洗单元使用过的水通

过溢流管倒流至第四水洗单元中继续使用，第四水洗单元使用过的水通过溢流管倒流至第

三水洗单元中继续使用，第三水洗单元使用过的水通过溢流管倒流至第二水洗单元中继续

使用，第二水洗单元使用过的水通过溢流管倒流至第一水洗单元中继续使用，第一水洗单

元使用过的水直接排放。

[0011] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0012] 1 .本发明一种平幅退浆水洗机，由六个水洗单元组成，每个水洗单元的机座高度

逐一增加，第一水洗单元的机座高度最低，第六个水洗单元的机座高度最高，第一水洗单元

的水为第一次洗涤，污染度最高被直接排放，第二水洗单元的水为第二次洗涤，其污染度略

低于第一水洗单元的污染度，以此类推，第六水洗单元的水最为清洁，利用高度差的重力作

用，将第六水洗单元使用过的水倒流至第五水洗单元中继续使用，第五水洗单元使用过的

水倒流至第四水洗单元中继续使用，以此类推，将下一单元使用过的水倒流至上一单元循

环使用，这样一来，水资源能够得到有效循环利用，避免了传统的多次清洗需多次排放的弊

端，既能够达到节约资源的目的，也能够降低生产成本，提高经济效益；

[0013] 2.在第三水洗单元、第四水洗单元、第五水洗单元和第六水洗单元的内腔中均设

置有两个振鼓，振鼓包括网辊和振荡辊，网辊和振荡辊通过两个减速机同时进行驱动，由于

网辊的辊面均匀设置有镂空网孔，振荡辊的辊身表面上设置有多个凸起的棱角，能够使网

辊的内表面与振荡辊的辊身表面之间的水流对网辊上包覆的织物形成拍打式的冲击力，使

得织物能够被充分洗涤，增强清洗效果；

[0014] 3.由于在张力辊的两侧均设置有张力传感器，可保证织物在运行全过程中低张力

恒张力，收缩稳定，避免织物在水洗过程中发生褶皱现象，另外，张力辊的辊轴与水洗单元
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的前后两壁面的连接处设置有碗形密封圈，碗形密封圈可有效避免水洗单元中的清洗水从

张力辊的辊轴与水洗单元的前后两壁面的连接间隙处溢流出来，影响工作环境；

[0015] 4.每个喷淋管上均固定搁置有挡板，使得喷淋管中的清洗水通过圆孔喷射于挡板

的表面上，从而形成幅宽不间断的水帘，保证织物的每个角落都能够被穿透冲洗，达到强力

的水洗效果；

[0016] 5.由于在多个水洗单元的后方设置有对应的动态过滤箱，将水洗单元中的洗涤水

通过第一循环水管输送至对应的动态过滤箱内，动态过滤箱中的滤网辊在搅拌洗涤水的过

程中，会将洗涤水中的杂物吸附于其表面上，通过动态过滤箱中的毛刷辊将滤网辊表面上

的杂物清扫至动态过滤箱后方的接水箱中，接水箱中的过滤网可将杂物与废水分离，这样

可降低废水对环境的污染，与此同时，经过动态过滤箱过滤之后的洗涤水再通过水泵将其

输送至喷淋总水管，最后通过喷淋总水管将洗涤水输送至多个喷淋管中，对水洗单元中的

织物进行冲洗，以此方式，可使洗涤水能够得到多次循环利用，避免水资源浪费，同时还可

降低生产成本，提高经济效益。

附图说明

[0017] 图1为本发明一种平幅退浆水洗机的结构示意图。

[0018] 图2为图1中第一水洗单元的结构放大图。

[0019] 图3为图1中第二水洗单元的结构放大图。

[0020] 图4为图1中第三水洗单元的结构放大图。

[0021] 图5为图4中的振鼓的结构示意图。

[0022] 图6为图5中振荡辊的截面剖视图。

[0023] 图7为图1中的张力辊组件的结构示意图。

[0024] 图8为图1中的喷淋组的结构示意图。

[0025] 图9为图8中的B-B剖视图。

[0026] 图10为动态过滤箱的结构示意图。

[0027] 图11为图10的右视图。

[0028] 图12为动态过滤箱与水洗单元的连接关系侧视图。

[0029] 图13为动态过滤箱与水洗单元的连接关系俯视图。

[0030] 其中：

[0031] 第一水洗单元1、第一转鼓1.1、第一导布辊1.2、第一张力辊组件1.3、第一喷淋组 

1.4

[0032] 第二水洗单元2、第二转鼓2.1、第二导布辊2.2、第二张力辊组件2.3、第二喷淋组 

2.4

[0033] 第三水洗单元3、第三转鼓3.1、振鼓3.2、网辊3.21、振荡辊3.22、棱角3.23、第三导

布辊3.3、第三张力辊组件3.4、支座3.41、张力传感器3.42、第三张力辊3.43、碗形密封圈

3.44、压圈3.45、第三喷淋组3.5、喷淋管3.51、圆孔3.511、连接板3.52、第一挡板3.53、第二

挡板3.54、第三挡板3.55、第一减速机3.6、第二减速机3.7、被动链轮3.8、主动链轮3.9

[0034] 第四水洗单元4

[0035] 第五水洗单元5
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[0036] 第六水洗单元6

[0037] 二辊轧车7

[0038] 溢流管8

[0039] 进料口9

[0040] 出料口10

[0041] 进水口11

[0042] 出水口12

[0043] 箱体13

[0044] 上托架14

[0045] 下托架15

[0046] 上减速机16

[0047] 下减速机17

[0048] 隔板18

[0049] 过滤出水口19

[0050] 过滤进水口20

[0051] 毛刷辊21

[0052] 滤网辊22

[0053] 第一传动轴23

[0054] 支承座24

[0055] 第二传动轴25

[0056] 法兰套26

[0057] 挡水板27

[0058] 接水箱28

[0059] 水泵29

[0060] 第一循环水管30

[0061] 导向板31。

具体实施方式

[0062] 以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

[0063] 参见图1，本实施例中的一种平幅退浆水洗机，自左至右依次包括为第一水洗单元 

1、第二水洗单元2、第三水洗单元3、第四水洗单元4、第五水洗单元5和第六水洗单元6，所述

第一水洗单元1、第二水洗单元2、第三水洗单元3、第四水洗单元4、第五水洗单元5和第六水

洗单元6的机座高度逐一增加，即第一水洗单元1的机座高度最低，第六水洗单元6的机座高

度最高。每个水洗单元的左侧壁上设置有进料口9和出水口12，每个水洗单元的右侧壁上设

置有出料口10和进水口11，两个相邻的水洗单元的出料口  10和进料口9之间设置有二辊轧

车7，两个相邻的水洗单元的出水口12和进水口11之间设置有溢流管8。

[0064] 织物从第一水洗单元1的进料口9送入，依次经过第一水洗单元1、第二水洗单元 

2、第三水洗单元3、第四水洗单元4、第五水洗单元5和第六水洗单元6进行清洗，第一水洗单

元1的水为第一次洗涤，污染度最高需直接排放，第二水洗单元2的水为第二次洗涤，其污染
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度略低于第一水洗单元1的污染度，以此类推，第六水洗单元6的水最为清洁，利用高度差的

重力作用，第六水洗单元6使用过的水通过溢流管8倒流至第五水洗单元5中继续使用，第五

水洗单元5使用过的水通过溢流管8倒流至第四水洗单元  4中继续使用，第四水洗单元4使

用过的水通过溢流管8倒流至第三水洗单元3中继续使用，第三水洗单元3使用过的水通过

溢流管8倒流至第二水洗单元2中继续使用，第二水洗单元2使用过的水通过溢流管8倒流至

第一水洗单元1中继续使用，第一水洗单元1使用过的水直接排放。这样一来，水资源能够得

到有效循环利用，避免了传统的多次清洗需多次排放的弊端，既能够达到节约资源的目的，

也能够降低生产成本，提高经济效益。

[0065] 参见图2，所述第一水洗单元1的内腔中设置有五个第一转鼓1.1、多个第一导布辊 

1.2、一个第一张力辊组件1.3和两个第一喷淋组1.4，五个第一转鼓1.1上下交错布置，即第

一水洗单元1的内腔上方设置有两个第一转鼓1.1，其内腔下方设置有三个第一转鼓1.1，多

个第一导布辊1.2横向间隔排列且位于上方的第一转鼓1.1和下方的第一转鼓  1.1之间，所

述第一张力辊组件1.3位于自左至右最后一个第一导布辊1.2的右斜上方，所述两个第一喷

淋组1.4分别设置于上方的两个第一转鼓1.1的正上方；

[0066] 参见图3，所述第二水洗单元2的内腔中设置有五个第二转鼓2.1、多个第二导布辊 

2.2、两个第二张力辊组件2.3和两个第二喷淋组2.4，五个第二转鼓2.1上下交错布置，即第

二水洗单元2的内腔上方设置有两个第二转鼓2.1，其内腔下方设置有三个第二转鼓2.1，多

个第二导布辊2.2横向间隔排列且位于上方的第二转鼓2.1和下方的第二转鼓  2.1之间，所

述两个第二张力辊组件2.3分别设置于自左至右第一个第二导布辊2.2的左斜上方和最后

一个第二导布辊2.2的右斜上方，所述两个第二喷淋组2.4分别设置于上方的两个第二转鼓

2.1的正上方；

[0067] 参见图4，所述第三水洗单元3、第四水洗单元4、第五水洗单元5和第六水洗单元  6

结构相同，所述第三水洗单元3的内腔中设置有一个第三转鼓3.1、两个振鼓3.2、多个第三

导布辊3.3、两个第三张力辊组件3.4和一个第三喷淋组3.5，第三转鼓3.1与振鼓3.2上下交

错布置，两个振鼓3.2设置于第三转鼓3.1的下方，所述两个第三张力辊组件3.4分别设置于

第三水洗单元3的进料口9和出料口10的斜下方，所述第三喷淋组  3.5设置于第三转鼓3.1

的正上方。

[0068] 所述第一转鼓1.1和第二转鼓2.1的结构大小相同，所述第一转鼓1.1表面均匀开

设有多个网孔，第一转鼓1.1表面上沿其圆周方向等间隔布置有多根加强圈，所述第一转鼓

1.1的直径为800mm，所述第三转鼓3.1表面均匀开设有多个网孔，第三转鼓3.1表面上沿其

圆周方向等间隔布置有多根加强圈，第三转鼓3.1的直径为570mm；所述第一导布辊1.2、第

二导布辊2.2和第三导布辊3.3结构大小相同，所述第一张力辊组件1.3、第二张力辊组件

2.3和第三张力辊组件3.4结构大小相同，所述第一喷淋组1.4、第二喷淋组2.4和第三喷淋

组3.5结构大小相同。

[0069] 参见图5-图6，所述第三水洗单元3的前后两侧壁上分别设置有第一轴承座，所述

第三水洗单元3的内腔底部设置有第二轴承座，所述第二轴承座上设置有被动链轮3.8，所

述振鼓3.2包括网辊3.21和振荡辊3.22，所述振荡辊3.22设置于第一轴承座之间，所述网辊

3.21设置于第二轴承座之间，振荡辊3.22的辊身设置于网辊3.21内腔中，所述振荡辊3.22

的辊身表面上沿其圆周方向均匀设置有多个凸起的棱角3.23，所述振鼓3.2  通过固定于第
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三水洗单元3后侧壁上的减速机组驱动工作，减速机组包括第一减速机3.6  和第二减速机

3.7，所述第一减速机3.6位于第二减速机3.7的下方，所述第一减速机3.6 的输出端与振荡

辊3.22的辊轴连接，所述第二减速机3.7输出端连接有主动链轮3.9，所述主动链轮3.9与被

动链轮3.8之间套接有链条。网辊3.21和振荡辊3.22通过两个减速机同时进行驱动，由于网

辊3.21的辊面均匀设置有镂空网孔，振荡辊3.22的辊身表面上设置有多个凸起的棱角

3.23，能够使网辊3.21的内表面与振荡辊3.22的辊身表面之间的水流对网辊3.21上包覆的

织物形成拍打式的冲击力，使得织物能够被充分洗涤，增强清洗效果。

[0070] 参见图7，所述第三张力辊组件3.4包括对称布置的支座3.41，所述对称布置的支

座3.41分别设置于第三水洗单元3的前后两外侧壁上，所述支座3.41上方设置有第三轴承

座，所述第三轴承座与支座3.41之间设置有张力传感器3.42，所述张力传感器3.42 的顶面

与第三轴承座的底面之间通过螺栓固定连接，张力传感器3.42的底面与支座3.41 的顶面

之间通过螺栓固定连接，所述第三轴承座之间设置有第三张力辊3.43，所述第三张力辊

3.43的两端分别穿过第三水洗单元3的前后两壁面，第三张力辊3.43的辊轴两侧均套装有

碗形密封圈3.44，两侧碗形密封圈3.44通过螺栓分别固定于第三水洗单元3 的前后两侧壁

上，所述碗形密封圈3.44与螺栓之间设置有压圈3.45。由于在第三张力辊  3.43的两侧均设

置有张力传感器3.42，可保证织物在运行全过程中低张力恒张力，收缩稳定，避免织物在水

洗过程中发生褶皱现象，再者，碗形密封圈3.44可有效避免第三水洗单元3中的清洗水从第

三张力辊3.43的辊轴与前后两壁面的连接间隙处溢流出来，影响工作环境。

[0071] 参见图8-图9，所述第三喷淋组3.5包括四个相互平行的喷淋组件，四个喷淋组件

围绕第三转鼓3.1的圆心点排列且对称布置于第三转鼓3.1的纵向中线的两侧，所述喷淋组

件包括喷淋管3.51和挡板组，所述喷淋管3.51的一端固定于第三水洗单元3的前内壁上，另

一端穿过第三水洗单元3的后壁面与接水管连接，所述喷淋管3.51的斜下侧沿其长度方向

均匀开设有多个圆孔3.511，所述挡板组的横截面为开口朝下的直角弯钩状，所述挡板组包

括竖向的第一挡板3.53、横向的第二挡板3.54和竖向的第三挡板3.55，所述第一挡板3.53、

第二挡板3.54和第三挡板3.55的长度相同，所述第一挡板3.53的宽度小于第三挡板3.55的

宽度，所述第二挡板3.54的左右两端分别与第一挡板3.53和第三挡板3.55的顶端固定连

接，所述第二挡板3.54倾斜搁置于喷淋管3.51的上方，且第二挡板3.54的底面与喷淋管

3.51的顶部相接触，所述第一挡板3.53和第三挡板3.55  倾斜设置于喷淋管3.51的左右两

侧，且与喷淋管3.51的外表面相接触，所述第三挡板  3.55靠近圆孔3.511侧，所述第一挡板

3.53的前后两端均设置有连接板3.52，所述连接板3.52通过螺栓与第三挡板3.55固定连

接，从而使得挡板组固定搁置于喷淋管3.51上，喷淋管3.51中的清洗水通过圆孔3.511喷射

于第三挡板3.55的表面上，从而形成幅宽不间断的水帘，保证织物的每个角落都能够被穿

透冲洗，达到强力的水洗效果。

[0072] 参见图10-图13，所述第一水洗单元1、第二水洗单元2的后侧开设有对称布置的接

水口，所述第三水洗单元3、第四水洗单元4、第五水洗单元5和第六水洗单元6的底部开设有

两个对称布置的接水口，所述第一水洗单元1、第二水洗单元2、第三水洗单元3、第四水洗单

元4、第五水洗单元5后方均设置有动态过滤箱，所述第六水洗单元6的后方设置有插板过滤

箱，所述动态过滤箱包括箱体13，所述箱体13的左侧外壁上设置有上托架14和下托架15，所

述上托架14位于下托架15的后斜上方，所述上托架14上设置有上减速机16，所述下托架15
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上设置有下减速机17，所述箱体13右壁面上开设有过滤出水口19，箱体13前壁面上开设有

过滤进水口20，所述箱体13内腔中靠近过滤出水口19端设置有竖立的隔板18，所述隔板18

的前后两侧与箱体13的前后内壁固定连接，隔板18的底部与箱体13的底面固定连接，隔板

18的顶部与箱体13的顶面之间留有空隙，所述隔板18将箱体13的内腔分隔为左腔室和右腔

室，所述隔板18 的左壁面的下部分设置有支承座24，隔板18上对应于支承座24处开设有圆

孔，所述箱体13的左壁面的上段位置和隔板18的左壁面的上段位置之间设置有第一传动轴

23，所述第一传动轴23上设置有毛刷辊21，所述第一传动轴23通过上减速机16驱动，所述毛

刷辊21的斜下方设置有滤网辊22，所述滤网辊22与毛刷辊21在转动过程中，其表面可接触，

所述滤网辊22的左端设置有第二传动轴25，所述第二传动轴25通过下减速机17驱动，所述

滤网辊22的右端设置有法兰套26，所述法兰套26套接于支承座24  上，所述法兰套26和支承

座24的内侧与滤网辊22的内侧之间开设有水流通道，所述箱体13的后侧外壁对应于毛刷辊

21处开设有排料口，所述排料口的下方设置有自上而下向下倾斜的导向板31，所述排料口

上方设置有横截面为扇形且开口朝下的挡水板27，所述挡水板27的正下方设置有接水箱

28，所述接水箱28的顶部设置有可拆卸式的过滤网；所述箱体13右方设置有水泵29。

[0073] 动态过滤箱的过滤进水口20与其对应的水洗单元的接水口之间通过第一循环水

管  30连接，动态过滤箱的过滤出水口19与水泵29的进水口之间通过第二循环水管连接，水

泵29的出水口与喷淋总水管连接，喷淋总水管通过接水管与多个喷淋管3.51连接。将水洗

单元中的洗涤水通过第一循环水管30输送至对应的动态过滤箱内，滤网辊22在搅拌洗涤水

的过程中，会将洗涤水中的杂物吸附于其表面上，通过毛刷辊21将滤网辊  22表面上的杂物

清扫至动态过滤箱后方的接水箱28中，接水箱28中过滤网可将杂物与废水分离，这样可降

低废水对环境的污染，经过动态过滤箱过滤之后的洗涤水再通过水泵29将其输送至喷淋总

水管，最后通过喷淋总水管将洗涤水输送至多个喷淋管3.51中，对水洗单元中的织物进行

冲洗。以此方式循环，使洗涤水能够得到多次循环利用，避免水资源浪费，同时还可降低生

产成本，提高经济效益。

[0074] 由于第六水洗单元6中的洗涤水污染度最低，所以使用插板过滤箱即可。

[0075] 除上述实施例外，本发明还包括有其他实施方式，凡采用等同变换或者等效替换

方式形成的技术方案，均应落入本发明权利要求的保护范围之内。
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