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(57)摘要

本发明公开了一种双绕丝结构电阻丝及其

制成加热管的制作工艺，它包括电阻丝本体，电

阻丝本体的中部折弯形成中间折弯部，中间折弯

部的两端的电阻丝进行螺旋状折弯形成两个螺

旋部，两个螺旋部相互交叉形成空心柱体；所述

螺旋部由电阻丝进行螺旋状折弯形成多个连续

的盘绕圈组成，其中一个螺旋部的每个盘绕圈部

插套在另一个螺旋部的相对应的两个盘绕圈部

之间。它采用双绕丝的结构，使得其制成的加热

管内部加热均匀，同时，接线柱位于加热丝的最

顶端不受温度的影响，而且采用本加热管制作工

艺其制成品结构更加牢固，更加安全，同时，使用

寿命长。
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1.一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，所述双绕丝结构电阻丝包括电阻丝

本体(10)，电阻丝本体(10)的中部折弯形成中间折弯部(1)，中间折弯部(1)的两端的电阻

丝进行螺旋状折弯形成两个螺旋部(2)，两个螺旋部(2)相互交叉形成空心柱体；所述螺旋

部(2)由电阻丝进行螺旋状折弯形成多个连续的盘绕圈组成，其中一个螺旋部(2)的每个盘

绕圈部插套在另一个螺旋部(2)的相对应的两个盘绕圈部之间，其特征在于：它包括以下步

骤：

第一步  、在氧化镁管(3)上缠绕所述双绕丝结构电阻丝；

第二步  、将两个实心铁圆棒(4)的尾部进行压扁处理形成压扁部(41)；

第三步  、将双绕丝结构电阻丝的两端焊接在两个实心铁圆棒(4)的尾部的压扁部(41)

上形成中心加热体；

第四步  、将中心加热体插套在外氧化镁管(5)中，其中中心加热体的氧化镁管(3)插套

并卡置在外氧化镁管(5)的内部多个挡板(51)的中心通孔中，双绕丝结构电阻丝的中间折

弯部(1)伸出外氧化镁管(5)的最下端的挡板(51)的中心通孔；

第五步  、将外氧化镁管(5)插套在无缝钢管(6)中，将橡胶塞固定连接柱(7)插套并固

定在无缝钢管(6)的顶端，两个实心铁圆棒(4)的顶端伸出橡胶塞固定连接柱(7)；

第六步  、将无缝钢管(6)倒置，将绝缘材质粉末加入无缝钢管(6)中；

第七步  、将无缝钢管(6)的尾端插套并焊接堵头(8)；

第八步  、将堵头(8)进行磨削，使堵头(8)的直径与无缝钢管(6)的外径相同，然后进行

缩管高温排潮，最后根据需要安装紧固件，并进行检测包装。

2.根据权利要求1所述一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所

述第六步中将无缝钢管(6)倒置时，采用吊弦(9)将电阻丝的中间折弯部(1)吊住。

3.根据权利要求1所述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：

所述第六步中其通过加粉机进行加粉。

4.根据权利要求1所述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：

所述无缝钢管(6)为321不锈钢无缝钢管。

5.根据权利要求1所述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：

所述第三步中的压扁部(41)先进行铣槽形成长槽(42)，双绕丝结构电阻丝的端部插套在长

槽(42)中并通过氩弧焊接将双绕丝结构电阻丝的端部焊接在长槽(42)的侧壁上。

6.根据权利要求5所述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：

所述长槽(42)中再采用黄铜填焊。

7.根据权利要求1所述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：

所述第七步中在无缝钢管(6)的尾端焊接堵头(8)时，先采用氩弧焊熔焊一圈，焊接完成后

采用车床加工将堵头(8)的外壁进行磨削使堵头(8)的外壁直径与无缝钢管(6)的外径相

同。

8.根据权利要求7所述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：

所述无缝钢管(6)的尾端焊接堵头(8)时采用的氩弧焊熔焊一圈分为两步，先将堵头(8)与

无缝钢管(6)之间焊接一半以上，然后等基本冷却后再焊接剩下部分，并再堆焊一圈。
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一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺

技术领域

[0001] 本发明属于电阻丝设备技术领域，更具体的说涉及一种双绕丝结构电阻丝及其制

成加热管的制作工艺。

背景技术

[0002] 现有的单头加热管中采用的电阻丝一般采用两种结构，一种是将一根电阻丝的中

部连接部的两端进行折弯并盘绕成螺旋部，两个螺旋部之间完全分开，然后在外面套一个

钢管，中间填充绝缘材料，其加热过程中，会导致钢管内部散热不均匀的现象，产生局部过

热导致加热丝损坏。

[0003] 第二种是，将电阻丝盘绕形成柱状螺旋部，然后，其下方的接线柱进行横向折弯并

向上延伸使得下方的接线柱与螺旋部的上方的接线柱在同一高度中，这样带来的问题是，

在其做成的加热管中，其在加热过程中，温度很高，螺旋部的下方的接线柱由于长度较长，

其在加热管的最中间，温度会是最高的，容易熔断或者产生很高的电阻值从而导致加热功

率大大降低。

[0004] 同时，现有的加热管制作工艺非常简单，其只是将电阻丝放置在不锈钢管中，并在

不锈钢管中添加绝缘粉尘即可，这样做成的加热管中其容易使电阻丝与不锈钢管接触，使

得不锈钢管加热不均匀从而使电阻丝和不锈钢管损坏。

发明内容

[0005] 本发明的目的是克服现有技术的不足，提供一种双绕丝结构电阻丝及其制成加热

管的制作工艺，它采用双绕丝的结构，使得其制成的加热管内部加热均匀，同时，接线柱位

于加热丝的最顶端不受温度的影响，而且采用本加热管制作工艺其制成品结构更加牢固，

更加安全，同时，使用寿命长。

[0006] 本发明解决所述技术问题的方案是：

[0007] 一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，所述双绕丝结构电阻丝包括电阻

丝本体(10)，电阻丝本体(10)的中部折弯形成中间折弯部(1)，中间折弯部(1)的两端的电

阻丝进行螺旋状折弯形成两个螺旋部(2)，两个螺旋部(2)相互交叉形成空心柱体；所述螺

旋部(2)由电阻丝进行螺旋状折弯形成多个连续的盘绕圈组成，其中一个螺旋部(2)的每个

盘绕圈部插套在另一个螺旋部(2)的相对应的两个盘绕圈部之间，其特征在于：它包括以下

步骤：

[0008] (1)、在氧化镁管(3)上缠绕所述双绕丝结构电阻丝；

[0009] (2)、将两个实心铁圆棒(4)的尾部进行压扁处理形成压扁部(41)；

[0010] (3)、将双绕丝结构电阻丝的两端焊接在两个实心铁圆棒(4)的尾部的压扁部(41)

上形成中心加热体；

[0011] (4)、将中心加热体插套在外氧化镁管(5)中，其中中心加热体的氧化镁管(3)插套

并卡置在外氧化镁管(5)的内部多个挡板(51)的中心通孔中，双绕丝结构电阻丝的中间折
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弯部(1)伸出外氧化镁管(5)的最下端的挡板(51)的中心通孔；

[0012] (5)、将外氧化镁管(5)插套在无缝钢管(6)中，将橡胶塞固定连接柱(7)插套并固

定在无缝钢管(6)的顶端，两个实心铁圆棒(4)的顶端伸出橡胶塞固定连接柱(7)；

[0013] (6)、将无缝钢管(6)倒置，将绝缘材质粉末加入无缝钢管(6)中；

[0014] (7)、将无缝钢管(6)的尾端插套并焊接堵头(8)；

[0015] (8)、将堵头(8)进行磨削，使堵头(8)的直径与无缝钢管(6)的外径相同，然后进行

缩管高温排潮，最后根据需要安装紧固件，并进行检测包装。

[0016] 前述一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所述第六步中

将无缝钢管(6)倒置时，采用吊弦(9)将电阻丝的中间折弯部(1)吊住。

[0017] 前述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所述第六步

中其通过加粉机进行加粉。

[0018] 前述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所述无缝钢

管(6)为321不锈钢无缝钢管。

[0019] 前述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所述第三步

中的压扁部(41)先进行铣槽形成长槽(42)，双绕丝结构电阻丝的端部插套在长槽(42)中并

通过氩弧焊接将双绕丝结构电阻丝的端部焊接在长槽(42)的侧壁上。

[0020] 前述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所述长槽

(42)中再采用黄铜填焊。

[0021] 前述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所述第七步

中在无缝钢管(6)的尾端焊接堵头(8)时，先采用氩弧焊熔焊一圈，焊接完成后采用车床加

工将堵头(8)的外壁进行磨削使堵头(8)的外壁直径与无缝钢管(6)的外径相同。

[0022] 前述的一种双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，其特征在于：所述无缝钢

管(6)的尾端焊接堵头(8)时采用的氩弧焊熔焊一圈分为两步，先将堵头(8)与无缝钢管(6)

之间焊接一半以上，然后等基本冷却后再焊接剩下部分，并再堆焊一圈。

[0023] 本发明的突出效果是：

[0024] 与现有技术相比，它采用双绕丝的结构，使得其制成的加热管内部加热均匀，同

时，接线柱位于加热丝的最顶端不受温度的影响，而且采用本加热管制作工艺其制成品结

构更加牢固，更加安全，同时，使用寿命长。

附图说明

[0025] 图1是本发明的结构示意图；

[0026] 图2是本发明的实心铁圆棒的加工过程图；

[0027] 图3是本发明的加工工艺的过程图。

具体实施方式

[0028] 见图1所示，一种双绕丝结构电阻丝，它包括电阻丝本体10，电阻丝本体10的中部

折弯形成中间折弯部1，中间折弯部1的两端的电阻丝进行螺旋状折弯形成两个螺旋部2，两

个螺旋部2相互交叉形成空心柱体。

[0029] 所述螺旋部2由电阻丝进行螺旋状折弯形成多个连续的盘绕圈组成，其中一个螺
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旋部2的每个盘绕圈部插套在另一个螺旋部2的相对应的两个盘绕圈部之间。

[0030] 采用此结构的电阻丝，其通过中部折弯部1的作用，使得两个螺旋部2之间是绝对

不会接触的，而且两者互交叉形成空心柱体，使得受热更加均匀。

[0031] 在中华人民共和国机械行业标准金属管状电热元件(JB/T2379-1993)中，第3产品

分类中第3.1.1单端引线只有c、d做法，即现有的制作方式，本发明补充了标准的不足，在第

4.1.1.2加热管液体加热表面负荷最高不超过11w/cm2，而本电阻丝改变了传统单端引出线

电加热元件制作的方式，所以本发明通过试验证明可以将表面负荷提高到18.5w/cm2，在同

样的表面负荷情况下，大大提高了加热管的使用寿命。同样的寿命情况下，我们的体积可以

做到更小，更加节省原材料成本。或者可以适用于压力更高，温度更高的液体环境中。

[0032] 采用本双绕丝结构的电阻丝制成的加热管，其由氧化镁管3、外氧化镁管5、实心铁

圆棒4、无缝钢管6、橡胶塞固定连接柱7和堵头8组成，电阻丝本体10缠绕在氧化镁管3上，电

阻丝本体10的两端焊接固定有实心铁圆棒4，实心铁圆棒4插套在氧化镁管3的顶端固定有

的主氧化镁管20中，实心铁圆棒4伸出主氧化镁管20的顶端，氧化镁管3插套在外氧化镁管5

中的挡板51中，氧化镁管3的外壁卡置固定在挡板51的中心通孔的侧壁上，无缝钢管6的顶

端固定有橡胶塞固定连接柱7，两个实心铁圆棒4的顶端伸出橡胶塞固定连接柱7，无缝钢管

6的尾端焊接固定有堵头8，无缝钢管6中填充有绝缘材质粉末，此绝缘材质粉末在本行业中

是常规技术，不再详述。

[0033] 采用氧化镁管3、外氧化镁管5进行双重保护，保证电阻丝本体10不会与无缝钢管6

的内壁相接触，同时，保证了其受热散热均匀，提高加热管的使用寿命。

[0034] 而且，其中的挡板51提高了外氧化镁管5的强度，而且使得氧化镁管3和外氧化镁

管5之间的固定更加牢固。

[0035] 见图2至3所示，一种采用本双绕丝结构电阻丝制作加热管的制作工艺，它包括以

下步骤：

[0036] (1)、在氧化镁管3上缠绕双绕丝结构电阻丝；

[0037] (2)、将两个实心铁圆棒4的尾部进行压扁处理形成压扁部41；采用压扁部41，以方

便固定和焊接。

[0038] (3)、将双绕丝结构电阻丝的两端焊接在两个实心铁圆棒4的尾部的压扁部41上形

成中心加热体；同时，在氧化镁管3的顶端固定主氧化镁管20，实心铁圆棒4插套在主氧化镁

管20中；采用主氧化镁管20，可以保证实心铁圆棒4固定更加牢固。

[0039] (4)、将中心加热体插套在外氧化镁管5中，其中中心加热体的氧化镁管3插套并卡

置在外氧化镁管5的内部多个挡板51的中心通孔中，双绕丝结构电阻丝的中间折弯部1伸出

外氧化镁管5的最下端的挡板51的中心通孔；采用挡板51结构不仅可以提高氧化镁管3固定

在外氧化镁管5中的牢固程度，同时，可以保证氧化镁管3和外氧化镁管5之间的间距一定，

使得其之间填充绝缘材料粉末后，其热量更加均匀，进一步提高其使用寿命。

[0040] (5)、将外氧化镁管5插套在无缝钢管6中，将橡胶塞固定连接柱7插套并固定在无

缝钢管6的顶端，两个实心铁圆棒4的顶端伸出橡胶塞固定连接柱7；其中为了保证实心铁圆

棒4与橡胶塞固定连接柱7的密封性，可以在实心铁圆棒4中固定密封圈，密封圈固定在橡胶

塞固定连接柱7上，使得其密封效果更加好。

[0041] (6)、将无缝钢管6倒置，将绝缘材质粉末加入无缝钢管6中；
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[0042] (7)、将无缝钢管6的尾端插套并焊接堵头8；

[0043] (8)、将堵头8进行磨削，使堵头8的直径与无缝钢管6的外径相同，然后进行缩管高

温排潮，最后根据需要安装紧固件，并进行检测包装。其中，安装紧固件是根据需要进行加

装，如通过卡箍进行固定在不锈钢无缝钢管6的外壁上。

[0044] 所述第六步中将无缝钢管6倒置时，采用吊弦9将双绕丝结构电阻丝的中间折弯部

1吊住。采用吊弦9，可以保证无缝钢管6垂直与地面，使得加粉均匀而且不容易从无缝钢管6

中流出。

[0045] 所述第六步中其通过加粉机进行加粉。

[0046] 所述无缝钢管6为321不锈钢无缝钢管。

[0047] 所述第三步中的压扁部41先进行铣槽形成长槽42，电阻丝的端部插套在长槽42中

并通过氩弧焊接将双绕丝结构电阻丝的端部焊接在长槽42的侧壁上。

[0048] 所述长槽42中再采用黄铜填焊。

[0049] 所述第七步中在无缝钢管6的尾端焊接堵头8时，先采用氩弧焊熔焊一圈，焊接完

成后采用车床加工将堵头8的外壁进行磨削使堵头8的外壁直径与无缝钢管6的外径相同。

[0050] 所述无缝钢管6的尾端焊接堵头8时采用的氩弧焊熔焊一圈分为两步，先将堵头8

与无缝钢管6之间焊接一半以上(一般为3/4)，然后等基本冷却后再焊接剩下部分，并再堆

焊一圈。采用此种方式，更好的提高了其堵头8与无缝钢管6之间的密封效果，大大防止了漏

粉的可能，而且也提高了其使用寿命。

[0051] 以上实施方式仅用于说明本发明，而并非对本发明的限制，有关技术领域的普通

技术人员，在不脱离本发明的精神和范围的情况下，还可以做出各种变化和变型，因此所有

等同的技术方案也属于本发明的范畴，本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
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