
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202222650758.2

(22)申请日 2022.10.09

(73)专利权人 定南杰豪电路科技有限公司

地址 341900 江西省赣州市定南县富田工

业小区

(72)发明人 邹利平　

(74)专利代理机构 赣州博源专利代理事务所

(普通合伙) 36149

专利代理师 段俊昌

(51)Int.Cl.

B08B 1/04(2006.01)

B08B 5/04(2006.01)

B08B 13/00(2006.01)

H05F 3/06(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种除尘去静电装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种除尘去静电装置，涉

及电子线路板生产技术领域。该除尘去静电装

置，包括箱体、夹持机构和清扫机构，清扫机构设

置于箱体的内部，清扫机构用于对电子线路板上

的灰尘进行进一步清扫，吸尘机构设置于箱体的

内侧底部，吸尘机构包括吸尘箱和吸尘管，箱体

的内侧底部固定安装有吸尘箱，吸尘箱的一侧外

表面固定安装有吸尘管，吸尘管与吸尘箱的内部

相通。该除尘去静电装置，通过吸尘机构、清扫机

构和离子气流产生器的配合，能够在电子线路板

去除静电后对其表面上的灰尘进行及时收集和

清扫，避免电子线路板还需手动清理灰尘，提高

了整体电子线路板的加工效率，提升了装置的实

用性。
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1.一种除尘去静电装置，其特征在于，包括：

箱体(1)；

夹持机构(3)，设置于箱体(1)的内侧底部，夹持机构(3)用于对电子线路板进行夹持固

定；

清扫机构(4)，设置于箱体(1)的内部，清扫机构(4)用于对电子线路板上的灰尘进行进

一步清扫；

吸尘机构(2)，设置于箱体(1)的内侧底部，吸尘机构(2)包括吸尘箱(201)和吸尘管

(202)，箱体(1)的内侧底部固定安装有吸尘箱(201)，吸尘箱(201)的一侧外表面固定安装

有吸尘管(202)，吸尘管(202)与吸尘箱(201)的内部相通。

2.根据权利要求1所述的一种除尘去静电装置，其特征在于：所述吸尘机构(2)还包括

负压风机(203)和过滤网(204)，吸尘箱(201)的内侧底部固定安装有负压风机(203)，吸尘

箱(201)的内部搭载有过滤网(204)，吸尘箱(201)的前侧开设有穿槽，过滤网(204)通过穿

槽延伸至吸尘箱(201)的前侧外。

3.根据权利要求2所述的一种除尘去静电装置，其特征在于：所述夹持机构(3)包括传

动箱(301)、双向螺杆(302)、限位杆(303)、螺纹板(304)、夹板(305)和旋钮(306)，箱体(1)

的内侧底部固定安装有传动箱(301)，传动箱(301)的两侧内壁之间转动安装有双向螺杆

(302)，传动箱(301)的两侧内壁之间固定安装有限位杆(303)，双向螺杆(302)上螺纹安装

有两组螺纹板(304)，两组螺纹板(304)均活动套设于限位杆(303)上，箱体(1)的一侧外表

面转动安装有旋钮(306)，旋钮(306)的转轴与双向螺杆(302)传动连接，传动箱(301)的顶

部设置有两组夹板(305)，传动箱(301)的顶部开设有连接槽，两组夹板(305)各通过连接槽

与两组螺纹板(304)固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种除尘去静电装置，其特征在于：所述清扫机构(4)包括第

一液压杆(401)、滑块(402)、第二液压杆(403)、连接块(404)、电机(405)、清扫刷(406)和滑

杆(407)，箱体(1)的两侧内壁之间固定安装有两组滑杆(407)，两组滑杆(407)上活动套设

有滑块(402)，箱体(1)的另一侧内壁固定安装有第一液压杆(401)，第一液压杆(401)的自

由端与滑块(402)固定连接，滑块(402)的内部固定安装有第二液压杆(403)，第二液压杆

(403)的输出端延伸至滑块(402)的底部并固定安装有连接块(404)，连接块(404)的内部固

定安装有电机(405)，连接块(404)的底部转动安装有清扫刷(406)，电机(405)的转轴与清

扫刷(406)传动连接。

5.根据权利要求4所述的一种除尘去静电装置，其特征在于：所述箱体(1)的内侧顶部

固定安装有离子气流产生器(5)，箱体(1)的顶部固定安装有控制器(6)，箱体(1)的底部固

定安装有底板(7)。

6.根据权利要求5所述的一种除尘去静电装置，其特征在于：所述箱体(1)的前侧开设

有取放洞口，取放洞口处铰接安装有箱门(8)。

7.根据权利要求6所述的一种除尘去静电装置，其特征在于：所述箱体(1)的前侧开设

有两组通风槽。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 218591231 U

2



一种除尘去静电装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子线路板生产技术领域，特别涉及一种除尘去静电装置。

背景技术

[0002] 在电子线路板生产完成后，需要使用到去静电装置去除其上的静电以及吸附的灰

尘，避免吸附的灰尘会降低电子产品的绝缘电阻以及使电子产品寿命缩短，但是现有部分

装置在使用时，通常是对电子线路板去静电后，需要使用者手动将其上之前静电吸附的灰

尘进行清扫干净，而在批量生产电子线路板的过程中，这种方式不仅耗时耗力，增加使用者

劳动强度，还会逐渐降低清理效率，为此，我们提出一种除尘去静电装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种除尘去静电装置，能够解决现有部分装置批量生

产电子线路板时需要手动清理灰尘造成耗时耗力的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种除尘去静电装置，包括：

[0005] 箱体；

[0006] 夹持机构，设置于箱体的内侧底部，夹持机构用于对电子线路板进行夹持固定；

[0007] 清扫机构，设置于箱体的内部，清扫机构用于对电子线路板上的灰尘进行进一步

清扫；

[0008] 吸尘机构，设置于箱体的内侧底部，吸尘机构包括吸尘箱和吸尘管，箱体的内侧底

部固定安装有吸尘箱，吸尘箱的一侧外表面固定安装有吸尘管，吸尘管与吸尘箱的内部相

通。

[0009] 优选的，所述吸尘机构还包括负压风机和过滤网，吸尘箱的内侧底部固定安装有

负压风机，吸尘箱的内部搭载有过滤网，吸尘箱的前侧开设有穿槽，过滤网通过穿槽延伸至

吸尘箱的前侧外。

[0010] 优选的，所述夹持机构包括传动箱、双向螺杆、限位杆、螺纹板、夹板和旋钮，箱体

的内侧底部固定安装有传动箱，传动箱的两侧内壁之间转动安装有双向螺杆，传动箱的两

侧内壁之间固定安装有限位杆，双向螺杆上螺纹安装有两组螺纹板，两组螺纹板均活动套

设于限位杆上，箱体的一侧外表面转动安装有旋钮，旋钮的转轴与双向螺杆传动连接，传动

箱的顶部设置有两组夹板，传动箱的顶部开设有连接槽，两组夹板各通过连接槽与两组螺

纹板固定连接。

[0011] 优选的，所述清扫机构包括第一液压杆、滑块、第二液压杆、连接块、电机、清扫刷

和滑杆，箱体的两侧内壁之间固定安装有两组滑杆，两组滑杆上活动套设有滑块，箱体的另

一侧内壁固定安装有第一液压杆，第一液压杆的自由端与滑块固定连接，滑块的内部固定

安装有第二液压杆，第二液压杆的输出端延伸至滑块的底部并固定安装有连接块，连接块

的内部固定安装有电机，连接块的底部转动安装有清扫刷，电机的转轴与清扫刷传动连接。

[0012] 优选的，所述箱体的内侧顶部固定安装有离子气流产生器，箱体的顶部固定安装

说　明　书 1/3 页

3

CN 218591231 U

3



有控制器，箱体的底部固定安装有底板。

[0013] 优选的，所述箱体的前侧开设有取放洞口，取放洞口处铰接安装有箱门。

[0014] 优选的，所述箱体的前侧开设有两组通风槽，达到了便于负压风机排气的效果。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0016] (1)、该除尘去静电装置，通过吸尘机构、清扫机构和离子气流产生器的配合，能够

在电子线路板去除静电后对其表面上的灰尘进行及时收集和清扫，避免电子线路板还需手

动清理灰尘，解决了现有部分装置在使用时，通常是对电子线路板去静电后，需要使用者手

动将其上之前静电吸附的灰尘进行清扫干净，而在批量生产电子线路板的过程中，这种方

式不仅耗时耗力，增加使用者劳动强度，还会逐渐降低清理效率的问题，提高了整体电子线

路板的加工效率，提升了装置的实用性。

[0017] (2)、该除尘去静电装置，通过夹持机构能够对不同尺寸的电子线路板进行夹持，

以便于能够对不同尺寸的电子线路板进行去除静电作用，避免现有部分装置只能够针对一

种尺寸的电子线路板进行放置，提高了装置的灵活性，保证了装置的使用效果，有利于装置

的推广和使用。

附图说明

[0018] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步地说明：

[0019] 图1为本实用新型的剖视图；

[0020] 图2为本实用新型的正视图；

[0021] 图3为本实用新型的A部位放大图。

[0022] 附图标记：1、箱体；2、吸尘机构；201、吸尘箱；202、吸尘管；203、负压风机；204、过

滤网；3、夹持机构；301、传动箱；302、双向螺杆；303、限位杆；304、螺纹板；305、夹板；306、旋

钮；4、清扫机构；401、第一液压杆；402、滑块；403、第二液压杆；404、连接块；405、电机；406、

清扫刷；407、滑杆；5、离子气流产生器；6、控制器；7、底板；8、箱门。

具体实施方式

[0023] 本部分将详细描述本实用新型的具体实施例，本实用新型之较佳实施例在附图中

示出，附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解本

实用新型的每个技术特征和整体技术方案，但其不能理解为对本实用新型保护范围的限

制。

[0024] 请参阅图1‑3，本实用新型提供一种技术方案：一种除尘去静电装置，包括箱体1、

夹持机构3和清扫机构4，夹持机构3设置于箱体1的内侧底部，夹持机构3用于对电子线路板

进行夹持固定，箱体1的内侧顶部固定安装有离子气流产生器5，箱体1的顶部固定安装有控

制器6，箱体1的底部固定安装有底板7，箱体1的前侧开设有取放洞口，取放洞口处铰接安装

有箱门8，箱体1的前侧开设有两组通风槽；

[0025] 清扫机构4设置于箱体1的内部，清扫机构4用于对电子线路板上的灰尘进行进一

步清扫；

[0026] 吸尘机构2，设置于箱体1的内侧底部，吸尘机构2包括吸尘箱201和吸尘管202，箱

体1的内侧底部固定安装有吸尘箱201，吸尘箱201的一侧外表面固定安装有吸尘管202，吸
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尘管202与吸尘箱201的内部相通。

[0027] 吸尘机构2还包括负压风机203和过滤网204，吸尘箱201的内侧底部固定安装有负

压风机203，吸尘箱201的内部搭载有过滤网204，吸尘箱201的前侧开设有穿槽，过滤网204

通过穿槽延伸至吸尘箱201的前侧外。

[0028] 夹持机构3包括传动箱301、双向螺杆302、限位杆303、螺纹板304、夹板305和旋钮

306，箱体1的内侧底部固定安装有传动箱301，传动箱301的两侧内壁之间转动安装有双向

螺杆302，传动箱301的两侧内壁之间固定安装有限位杆303，双向螺杆302上螺纹安装有两

组螺纹板304，两组螺纹板304均活动套设于限位杆303上，箱体1的一侧外表面转动安装有

旋钮306，旋钮306的转轴与双向螺杆302传动连接，传动箱301的顶部设置有两组夹板305，

传动箱301的顶部开设有连接槽，两组夹板305各通过连接槽与两组螺纹板304固定连接，在

夹持机构3的作用下，能够对不同尺寸的电子线路板进行夹持，以便于能够对不同尺寸的电

子线路板进行去除静电作用，避免现有部分装置只能够针对一种尺寸的电子线路板进行放

置，提高了装置的灵活性，保证了装置的使用效果，有利于装置的推广和使用。

[0029] 清扫机构4包括第一液压杆401、滑块402、第二液压杆403、连接块404、电机405、清

扫刷406和滑杆407，箱体1的两侧内壁之间固定安装有两组滑杆407，两组滑杆407上活动套

设有滑块402，箱体1的另一侧内壁固定安装有第一液压杆401，第一液压杆401的自由端与

滑块402固定连接，滑块402的内部固定安装有第二液压杆403，第二液压杆403的输出端延

伸至滑块402的底部并固定安装有连接块404，连接块404的内部固定安装有电机405，连接

块404的底部转动安装有清扫刷406，电机405的转轴与清扫刷406传动连接，在吸尘机构2、

清扫机构4和离子气流产生器5的配合作用下，能够在电子线路板去除静电后对其表面上的

灰尘进行及时收集和清扫，避免电子线路板还需手动清理灰尘，提高了整体电子线路板的

加工效率，提升了装置的实用性。

[0030] 工作原理：使用时，打开箱门8，将待去除静电的电子线路板放置在传动箱301上，

转动旋钮306带动双向螺杆302转动，双向螺杆302带动其上的两组螺纹板304相靠近或相远

离移动，直至带动两组夹板305对电子线路板进行夹持，完成后关闭箱门8，控制离子气流产

生器5打开向下输送带电荷的气流，气流会将电子线路板表面所附带的静电中和，静电被中

和消除后，灰尘不再被静电吸附，此时控制负压风机203启动在吸尘箱201内形成负压，使得

电子线路板上的灰尘通过吸尘管202被吸入吸尘箱201内的过滤网204上进行收集，同时控

制第一液压杆401、第二液压杆403和电机405启动，第一液压杆401带动滑块402在滑杆407

上滑动，第二液压杆403带动连接块404上的清扫刷406上下移动，电机405带动清扫刷406转

动，以使得清扫刷406对电子线路板上的灰尘进行充分清理，完成后打开箱门8取出电子线

路板并替换下一个电子线路板即可，长期使用后打开箱门8抽出过滤网204对其上的灰尘进

行集中清理。

[0031] 上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明，但是本实用新型不限于上述实

施例，在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗

旨的前提下作出各种变化。
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图1

图2
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图3

说　明　书　附　图 2/2 页

7

CN 218591231 U

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007


