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POUSSETTE PLIANTE REPLIABLE AVEC UNE SEULE MAIN.

L’invention se rapporte & une poussette perfectionnée
(100). La poussette comprend de préférence un cadre (102)
qui permet a la poussette d’étre repliée depuis une position
étendue. La poussette permet également a un opérateur de
replier la poussette en utilisant une seule main. L’invention
prévoit un mécanisme rotatif perfectionné (114) qui est mé-
caniquement simple et fiable. L’invention prévoit également
un mécanisme de blocage afin d’empécher un pliage par

inadvertance de la poussette.
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L'invention suivante se rapporte a une poussette,
et plus particuliérement a une poussette qui peut se
replier en position de non-utilisation.

Les poussettes pliantes sont bien connues dans le
domaine technique. Toutefois, le mécanisme qui permet 3 la
poussette de se replier est généralement encombrant et
exige 1l'utilisation des deux mains.

Les poussettes qui peuvent é&tre repliées en
utilisant une main sont également généralement connues. Le
brevet U.S. numéro 4 606 550 au nom de Cone divulgue un
mécanisme du type a détente qui est utilisé pour débloquer
la poussette et permettre & la poussette de se replier. Le
document Cone utilise une barre de libération qui s'étend
sur la longueur du guidon et est tirée vers le guidon afin
de débloquer la poussette.

Le brevet U.S. numéro 4 832 361 au nom de Nakao
et autres utilise une paire de leviers disposés dans la
partie centrale du guidon. Ces deux leviers sont reliés a
des cables enfilés & 1l'intérieur du guidon et fixés & des
verrous. Les 1leviers peuvent étre wutilisés afin de
débloquer la poussette et permettre & la poussette de se
replier. Il est & noter que le document Nakao et autres
exige l'utilisation des deux mains.

Le brevet U.S. numéro 4 846 494 au nom de Kassai
utilise un bouton d'actionnement qui est relié & une paire
de cable par 1l'intermédiaire d'une 1liaison mécanique
compliquée.

Le brevet U.S. 5 257 799 au nom de Cone et autres
et similaire au document Cone (550) exposé ci-dessus. Le
document Cone (799) utilise é&galement une barre de
libération qui est tirée vers le guidon afin de débloquer
la poussette et permettre a la poussette de se replier.

Le brevet U.S. 5 205 579 au nom de Kato et autres

divulgue un mécanisme d'actionnement destiné a libérer les
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mécanismes de Dblocage d'une poussette pliante. Les
mécanismes d'actionnement du document Kato sont rotatifs et
le mouvement de rotation est converti par une 1liaison
mécanique compliquée en un mouvement linéaire.

L'art antérieur souffre de plusieurs problémes.
Les mécanismes d'actionnement avec des barres de libération
sont désavantageux car des objets peuvent étre coincés
entre la barre de 1libération et 1le guidon et peuvent
éventuellement pincer 1les doigts de 1l'opérateur ou du
passager. En outre, les mécanismes avec des barres de
libération ajoutent généralement du poids a la poussette et
sont encombrants et difficiles a actionner. Ils souffrent
également du fait qu'ils ont des parties mécaniques
exposées qui sont soumises & 1l'usure et & une friction
accrue. Les autres mécanismes qui utilisent des leviers,
des boutons ou bien un élément rotatif ont tous un degré
élevé de complexité mécanique et un grand nombre de petites
piéces. Ces facteurs tendent a réduire la fiabilité et a
augmenter la fréquence de rupture. Il existe donc une
demande pour une poussette qui peut étre pliée d'une main,
est mécaniquement fiable et empéche un déblocage par
inadvertance de la poussette.

Par conséquent, la présente invention se rapporte
4 une poussette qui évite de maniére substantielle un ou
plusieurs des inconvénients des poussettes de 1l'art
antérieur.

Un but de la présente invention est de procurer
une poussette qui permet & un opérateur de replier
facilement la poussette.

Un autre but de la présente invention est de
procurer une poussette qui permet & un opérateur de replier

la poussette en utilisant une seule main.
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Un autre but encore de la présente invention est
de procurer une poussette avec un mécanisme qui permet un
pliage facile de la poussette.

C'est encore un but que de procurer une poussette
avec un mécanisme destiné & empécher la poussette d'étre
repliée par inadvertance.

Des caractéristiques et avantages additionnels de
l'invention vont é&tre exposés dans la description qui suit,
et ressortiront en partie de la description, ou peuvent
étre découverts par mise en pratique de 1'invention.

Afin d'obtenir ces avantages ainsi que d'autres
et selon les buts de la présente invention, telle que mise
en oeuvre et décrite 1largement, la présente invention
comprend une poussette avec des roues et une partie de
support de passager comportant : un cadre ayant une
premiére configuration étendue et une deuxiéme
configuration repliée; et au moins un élément de blocage
destiné & permettre a la poussette de se replier dans la
deuxiéme configuration repliée, wune partie du cadre
définissant une partie de poignée comprenant un é&lément
mobile, 1l'&lément mobile étant relié & l'élément de blocage
afin de produire une force ayant une énergie suffisante
pour libérer de fagon coulissante 1'élément de blocage.

La poussette peut également comprendre un élément
mobile qui tourne autour d'un axe globalement paralléle &
l'axe longitudinal de la poignée.

La poussette peut également comprendre un élément

~

mobile relié & une plaque par 1l'intermédiaire d'un céble,
la plaque étant située a proximité de 1'élément de blocage
et étant reliée rigidement & un verrou coulissant, la
plaque étant disposée a l'intérieur d'un tube et le verrou
coulissant étant disposé & 1l'extérieur du tube, et 1la

plaque et le verrou coulissant étant reliés par un élément
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de fixation mécanique qui s'étend & travers un trou allongé
disposé sur le tube.

Dans un autre aspect, la présente invention se
rapporte a une poussette avec des roues et une partie de
support de passager comportant : un cadre ayant une
premiére configuration étendue et une deuxiéme
configuration repliée, et au moins un élément de blocage
destiné & permettre & la poussette de se replier dans la
deuxiéme configuration repliée, une partie du cadre
définissant une partie de poignée comprenant une partie
globalement cylindrique, la partie cylindrique définissant
un axe longitudinal et ayant un é&lément mobile pouvant
tourner autour de 1l'axe longitudinal, 1'élément mobile
comportant au moins une rainure, au moins un axe associé a
la rainure, et relié de maniére opérationnelle & 1l'élément
de blocage.

La poussette peut également comprendre un élément
mobile qui se compose globalement de deux demi-coquilles,
chacune des deux demi-coquilles comportant au moins une
mortaise d'alignement et chacune des deux demi-coquilles
comportant au moins un tenon d'alignement, et chacune des
deux demi-coquilles définissant une ouverture prévue pour
recevoir un élément de fixation mécanique, et au moins une
des demi-coquilles comportant un renfoncement et un
épaulement prévus pour coopérer avec un élément de fixation
mécanique.

Dans un autre aspect encore, la présente
invention se rapporte a une poussette avec des roues et une
partie de support de passager comportant : un cadre ayant
une premiére configuration étendue et une deuxiéme
configuration repliée, et au moins un élément de blocage
destiné a permettre a la poussette de se replier dans 1la
deuxiéme configuration repliée, wune partie du cadre
définissant une partie de poignée comprenant une partie
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globalement cylindrique, la partie cylindrique définissant
un axe longitudinal et ayant un élément mobile pouvant
tourner autour de 1l'axe longitudinal, 1l'élément mobile
comprenant en outre un é&lément de blocage rappelé
élastiquement afin d'empécher une rotation par inadvertance
de 1l'élément mobile.

La poussette peut également comprendre un élément
de blocage qui comprend une partie de nez disposée sur
1'élément mobile, la partie de nez coopérant avec un
élément de réception disposé sur un élément fixe, le rappel
élastique étant procuré par un élément de ressort formé
d'un seul tenant avec une partie de nez et 1'élément de
blocage ayant une premiére position bloquée et une deuxiéme
position débloquée, une partie de nez qui coopére avec une
lévre disposée sur un élément fixe lorsque 1'élément de
blocage est dans 1la deuxiéme position débloquée, et,
lorsque 1l'élément de blocage est dans la deuxiéme position
débloquée, la lévre maintenant la partie de nez rappelée
vers l'intérieur et, lorsque 1l'élément de blocage est
ramené vers la premiére position bloquée, la partie de nez
engageant automatiquement un élément de réception,
1'élément de blocage étant formé d'un seul tenant sur
1'élément mobile.

Il est évident que 1la description générale
précédente tout comme 1la description détaillée suivante
sont & titre d'exemple et d'illustration et sont prévues
pour fournir une explication supplémentaire de 1'invention.

Les dessins annexés, qui sont prévus pour
permettre une meilleure compréhension de 1l'invention, sont
incorporés dans et constituent wune ©partie de cette
description, illustrent des formes de réalisation de
l'invention et, avec la description, servent & expliquer

les principes de l'invention. Dans les dessins :
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La figure 1 est une vue en perspective d'une
poussette selon la présente invention;

La figure 2 est une vue agrandie d'un élément
mobile selon la présente invention;

La figure 3A est une vue éclatée d'une forme de
réalisation de 1'élément mobile selon la présente
invention;

La figure 3B est une vue é&clatée d'une autre
forme de réalisation de l'élément mobile selon la présente
invention;

La figure 3C est une vue d'ensemble éclatée de
l1'élément mobile selon la présente invention;

La figure 3D est une vue d'ensemble en coupe d'un
élément mobile selon la présente invention;

La figure 4 est une vue préassemblée de 1'élément
mobile selon la présente invention;

La figure 5 est une vue schématique d'un élément
mobile partiellement assemblé selon la présente invention;

La figure 6 est une vue agrandie de la jonction
entre un céible et un axe selon la présente invention;

La figure 7 est une vue en coupe éclatée d'une
plagque et d'un dispositif de blocage selon 1la présente
invention;

La figure 8 est une vue en coupe d'un dispositif
de blocage selon la présente invention;

La figure 9A est une vue de dessus d'une plaque
selon la présente invention;

La figure 9B est une vue de cb6été en coupe d'une
plagque selon la présente invention;

La figure 9C est une vue en bout d'une plaque
selon la présente invention;

La figure 10 est une vue en coupe éclatée de la
partie mobile et d'un verrou de rotation selon la présente

invention;
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La figure 11 est une vue en coupe schématique de
1'élément mobile dans une premiére position bloquée selon
la présente invention;

lLa figure 12 est une vue en coupe schématique de
1'élément mobile dans une deuxiéme position libérée selon
la présente invention;

La figure 13 est une vue de dessus de 1'élément
mobile selon la présente invention;

La figure 14A est une vue de dessus de 1'élément
saillant selon la présente invention;

La figure 14B est une vue de face de 1l'élément
saillant selon la présente invention;

La figure 14C est une vue par 1l'arriére de
1'élément saillant selon la présente invention; et

La figure 14D est une vue en coupe de 1l'élément
saillant selon la présente invention.

La présente invention se rapporte a une
poussette, et plus particuliérement a une poussette pliante
avec un wmécanisme perfectionné destiné & plier Ila
poussette. On va maintenant se référer en détail aux formes
de réalisation préférées de la présente invention, dont des
exemples sont illustrés dans les dessins annexés.

La figure 1 montre une forme de réalisation
préférée d'une poussette 100 selon 1la présente invention.
La poussette comprend d'une maniére générale un cadre 102
ayant une partie de poignée 104. ILa partie de poignée
comprend également une partie de saisie 106. La poussette
comprend un support de passager 108 qui est utilisé afin de
retenir un enfant et un nombre approprié de roues 110 afin
de permettre un transport facile. La poussette 100 préférée
comprend également au moins un dispositif de blocage 112
(par exemple un verrou). Ce dispositif de blocage permet a
la poussette de se replier depuis une position é&tendue

comme cela est représenté sur la figure 1 jusqu'a une
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position repliée. Les détails structurels spécifiques de 1la
poussette et des éléments associés qui permettent & la
poussette de se replier sont exposés dans le brevet U.S.
numéro 5 454 584 au nom du présent demandeur. Cette
poussette perfectionnée comprend un élément mobile 114 qui
actionne au moins un des dispositifs de blocage 112 et
permet ainsi une opération d'une main et le pliage de 1la
poussette préférés.

La figure 2 montre une vue agrandie de 1'élément
mobile 114. L'élément mobile préféré comporte une partie
mobile 200 et une partie de blocage 202. L'élément mobile
114 préféré est monté sur un tube 204. De préférence,
1'élément mobile est monté dans un emplacement central 1le
long de la poignée 104 (voir la figure 1). Des céables 206
et 208 s'étendent & travers le tube et jusqu'a la partie
mobile 200.

Les figures 3A et 3B montrent une vue éclatée de
deux formes de réalisation de 1'élément mobile 114. La
premiére forme de réalisation, représentée sur la figure
3A, posséde deux demi-coquilles, une premiére demi-coquille
302 et une deuxiéme demi-coquille désignée d'une maniére
générale par la référence 320. Les demi-coquilles sont
structurellement similaires et sont le reflet 1l'une de
l'autre excepté les rainures qui seront exposées plus tard.
Etant donné que les demi-coquilles sont structurellement
similaires, seule 1la premiére demi-coquille va é&tre
discutée en détail.

La premiére demi-coquille 302 comprend un é&lément
extérieur 304 et un élément intérieur 306. L'élément
extérieur 304 procure une surface de saisie pour un
opérateur. Les éléments intérieur et extérieur sont reliés
par n'importe quel procédé approprié. Toutefois, 1la
présente invention préfére l'utilisation de cannelures 308.

Les cannelures 308 peuvent étre des cannelures droites ou
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bien elles peuvent étre en queue d'aronde. Des cannelures
droites sont préférées. Les cannelures aident & lier
rigidement les é&léments extérieur et intérieur 304, 306
respectivement, et les cannelures 308 empéchent également
1'élément extérieur 304 et 1'élément intérieur 306
de glisser circonférentiellement 1l'un par rapport a
1l'autre.

L'élément intérieur comprend des rainures 310 et
312. Ces rainures 310 et 312 coopérent avec des axes
respectifs 330 et 332. Les axes sont reliés aux cébles 208
et 206. Les parties inférieures des axes 330 et 332 sont
recues dans des fentes associées 322 et 324 disposées sur
le deuxiéme élément de demi-coquille. Les rainures 310 et
322 coopérent avec l'axe 330, et les rainures 312 et 324
coopérent avec l'axe 332.

Si 1'on considére le premier ensemble de rainures
310 et 322, les rainures 310 et 322 sont construites d'une
maniére telle que cela permet aux deux rainures de déplacer
l'axe 330 axialement sur la longueur du tube lorsque les
rainures sont entrainées en rotation. L'axe 330 dépasse
hors d'une fente 340 découpée dans le tube. Il y a une
autre fente similaire & 1la 340 disposée sur 1le cbété
inférieur du tube qui n'est pas représentée dans les tubes.
Lorsque l'élément mobile 114 est entrainé en rotation par
un opérateur, la rotation de 1'élément mobile améne les
rainures 310 et 322 & faire coulisser 1l'axe 330 axialement
sur la longueur du tube. En d'autres termes, le but de
1'élément mobile 114 est de convertir un mouvement de
rotation en un mouvement axial linéaire. Lorsque l'axe 330
se déplace sur la longueur axiale du tube 204, l'axe 330
tire avec 1lui le céable 208. Le mouvement et la force du
cable sont alors utilisés afin de libérer le verrou.

D'une maniére similaire, les rainures 312 et 324

coopérent avec l'axe 332 afin de faire coulisser l'axe 332
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le long de 1la fente 342 lorsque 1l'élément mobile est
entrainé en rotation.

La deuxiéme forme de réalisation représentée sur
la figure 3B utilise une construction d'une seule piéce. La
premiére demi-coquille 360 et la deuxiéme demi-coquille 362
sont sous la forme d'une unique piéce monobloc de matiére.
Pour le reste, en dehors de la configuration des demi-
coquilles, la deuxiéme forme de réalisation préférée est
structurellement identique & 1la premiére forme de
réalisation.

Une  autre caractéristique de la présente
invention est représentée par les bouchons d'extrémité 350
et 352, représentés sur les figures 3A et 3B. Les bouchons
d'extrémité 350 et 352 sont rivetés sur le tube 204. Les
bouchons d'extrémité prévoient un nombre approprié
d'ouvertures 366 (voir la figure 3B) pour les rivets (non
représentés) .

Chacun des bouchons d'extrémité 350 et 352
posséde des extensions 370. Les extensions sont adjacentes
4 la surface interne des demi-coquilles 360 et 362 et des
demi-coquilles 302 et 320 représentées sur la figure 3A.
Les extensions comprennent des poches ou évidements 372 qui
sont utilisés afin de retenir de la poussiére et d'autres
débris. Ces évidements, en retenant la poussiére et les
débris, réduisent 1l'endommagement des autres éléments de
1'élément mobile.

Les figures 3C et 3D montrent comment les deux
demi-coquilles 302, 330 ou 360 et 362 sont assemblées. La
figure 3C montre une vue en perspective par en dessous de
la poignée de l1l'élément mobile 114 et la figure 3D montre
une coupe. Comme cela est représenté sur les figures 3C et
3D, 1l'élément mobile 114 comprend d'une maniére générale
deux demi-coquilles qui sont coupées axialement. Les demi-

coquilles sont des éléments globalement semi-cylindriques.
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La jonction entre les deux demi-coquilles 302, 360 et 320,
362 comprend une mortaise d'alignement 374 qui engage un
tenon d'alignement 376. Comme cela est représenté sur 1la
figure 3D, il y a un ensemble a mortaise et tenon de chaque
cdté des Jjonctions de demi-coquille. Dans 1la forme de
réalisation préférée, la premiére demi-coquille 302, 360 a
un tenon sur un cbété et une mortaise sur 1l'autre coété,
alors que la deuxiéme demi-coquille 320, 362 a une mortaise
sur un cété et un tenon sur 1l'autre. Comme cela est
représenté, elles sont assemblées de la maniére représentée
en 3D en alignant le tenon avec la mortaise respective. Les
demi-coquilles peuvent étre fixées avec Jjuste cette
jonction A mortaise et tenon et un adhésif.

Afin de supporter davantage la jonction,
l1'utilisation d'un élément de fixation mécanique, par
exemple une vis, est préférée. La deuxiéme demi-coquille
320, 362 posséde plusieurs renfoncements 378. Ces
renfoncements empéchent les vis 384 de dépasser de 1la
surface extérieure de 1'élément mobile 114. Les
renfoncements comprennent également un épaulement 379 qui
permet aux tétes des vis de porter contre la deuxiéme demi-
coquille et former une jonction solide. La deuxiéme demi-
coquille 320, 362 comprend un nombre approprié d'ouvertures
380. Une série de trous borgnes 382 est alignée avec ces
ouvertures 380. De préférence, les ouvertures dans les
trous borgnes ne sont pas filetées et des vis auto-
taraudeuses 384 sont utilisées. N'importe quel nombre
d'éléments de fixation mécaniques peut &étre utiliseé.
Toutefois, l'exemple de forme de réalisation représenté sur
les figures 3C et 3D utilise quatre é&léments de fixation
vissés. L'assemblage peut utiliser simplement la jonction a
mortaise et tenon, ou simplement les éléments de fixation
vissés ou les vis 384, ou bien l'assemblage peut utiliser

une combinaison & 1la fois d'alignement de Jjonction &
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mortaise et tenon et d'un élément de fixation mécanique.
L'exemple de forme de réalisation représenté sur les
figures 3C et 3D utilise la combinaison de 1'élément de
fixation vissé et de la jonction & mortaise et tenon.

La figure 4 montre 1'élément mobile 114 avant
l'assemblage. Les profils de came spécifiques des rainures
310, 312, 322 et 324 peuvent se voir sur cette figure. Bien
que n'importe quel profil de came puisse étre utilisé pour
la forme des rainures, la forme de réalisation préférée a
un profil de came qui s'étend globalement linéairement sur
la circonférence de 1'élément intérieur. En d'autres
termes, si 1'élément intérieur était disposé & plat, 1la
forme des rainures serait des lignes diagonales droites.

La figure 5 montre une vue @partiellement
assemblée du dispositif et montre clairement le dépassement
des axes 330 et 332 hors des fentes 340 et 342. La figure 5
montre également 1l'engagement des rainures 310, 312, 322 et
324 avec les axes 330 et 332.

La figure 6 montre les détails de 1la liaison
entre les cdbles 208 et 206 et les axes 330 et 332. Il est
préférable que la liaison entre les deux cébles et les deux
axes soit identique. Les cébles 208 et 206 sont enfilés a
travers un trou approprié 600 qui est percé a travers les
axes 330 et 332. Le cable est alors attaché & une sphére
602. La sphére 602 fonctionne & la maniére d'une goupille
qui assure que les axes 330 et 332 ne s'étendent pas au-
deld de 1l'extrémité du céble 206 et 208. Le systéme est
généralement dans un état de tension et les axes 330 et 332
sont généralement utilisés afin de tirer les cables 206 et
208 en utilisant la sphére 602.

Les figures 7 et 8 montrent 1les détails de
l'autre extrémité des cdbles 206 et 208. La figure 7 est
une vue découpée éclatée du dispositif de blocage 112.

Cette vue montre l'ensemble qui est prés du dispositif de
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blocage 112, et plus particuliérement, cette vue montre un
verrou coulissant 702 et un corps 704. Comme cela est
également représenté sur la figure, le céble 206 ou 208 est
fixé sur une plaque 720.

Le dispositif de blocage 112 préféré est
similaire & celui divulgué par le brevet U.S. 5 454 584. Le
dispositif de blocage préféré comporte un verrou coulissant
702 qui travaille en coopération avec un corps 704. Un tube
avant 706 ou premiére patte est fixé rigidement sur le
corps 704. Le tube avant 706 dépasse au-dela du corps et
s'étend dans le verrou coulissant 702. Le verrou coulissant
a une ouverture 708 destinée a recevoir 1l'extrémité qui
dépasse du tube avant 706. Lorsque le verrou coulissant 702
est déplacé vers le haut comme cela est représenté sur 1la
figure 7, 1le verrou coulissant dégage 1l'extrémité qui
dépasse du tube avant 706. Lorsque le verrou coulissant
dégage l'extrémité qui dépasse du tube avant 706, le tube
204 peut pivoter par rapport au tube avant 706 autour de
l'articulation 710. Ceci facilite 1le pliage de 1la
poussette.

Comme cela a été expliqué ci-dessus, une
extrémité du cidble est fixée sur un des axes 330 et 332.
L'extrémité opposée du céble 206 ou 208 est fixée sur une
plaque 720. Cette plaque 720, ainsi que le cdble 206 et 208
sont tous disposés dans le tube 204.

La partie supérieure de la plaque 720 comprend
une partie de retenue de cédble 902 qui sera exposée plus en
détail ci-dessous. La plaque 720 comprend é&galement une
ouverture 722. L'ouverture 722 est congue pour recevoir un
rivet 724 qui s'étend & travers une fente allongée 730
découpée dans le tube 204. Le rivet 724 se raccorde alors
au verrou coulissant 702 par 1l'intermédiaire d'une

ouverture 726 formée dans le verrou coulissant 702.
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Cet ensemble lie rigidement la plaque 720, qui
est disposée sur 1l'intérieur du tube 204, au verrou
coulissant 702 qui est disposé & l'extérieur du tube 204.
La fente allongée 730 permet & la plaque 720 et au verrou
coulissant 702 de coulisser verticalement (comme cela est
représenté sur les figures 7 et 8) par rapport au tube 204.
La figure 8 montre l'action de coulissement. La position
libérée est représentée en pointillé sur la figure 8.

Les figures 9A & 9C trois vues de la plaque 720.
La plagque 720 posséde une partie de réception de cable 902.
La partie de réception de cdble 902 est congue pour
maintenir 1l'extrémité d'un cédble qui se termine par une
sphére 904. La partie de réception de cable 902 présente
une ouverture 906 dans laquelle entre la sphére 904. Une
fois que la sphére 904 est passée a travers 1l'ouverture
906, la sphére 904 prend une position 904b. La sphére 904
est alors tirée par-dessus une nervure 908. Cette position
est représentée en 904c. Enfin, la sphére 904 entre dans
une poche 910. Cette position de la sphére est représentée
en 904d. La sphére est délimitée par une paroi avant 912 et
la nervure 908. Pendant tout ce processus, le cédble 206,
208 s'étend & travers une fente 914. Voir les figures 3C et
3A.

Les figures 10 a 12 montrent globalement un
dispositif qui bloque la partie mobile 200 en place et
exige une intervention de 1l'opérateur pour déplacer la
partie mobile 200. Pour le coété pratique de la discussion
de ce dispositif, on se référe & un blocage en rotation
1000. Le blocage en rotation 1000 aide & empécher un
basculement par inadvertance de 1la partie mobile 200,
empéchant ainsi une libération par inadvertance des verrous
coulissants 702 (voir la figure 7) et finalement empéchant
un pliage par inadvertance de la poussette 100.
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L'utilisation du blocage en rotation 1000 est préférée,
mais il est également optionnel.

Le blocage en rotation 1000 préféré comprend un
élément saillant 1002 logé dans un renflement 1004. Le
renflement est de préférence formé sur l'un des é&léments
extérieurs 304 de 1l'élément mobile 200. Dans une premiére
position, 1'élément saillant 1002 coopére avec un élément
de réception 1006. L'élément de réception est de préférence
formé d'un seul tenant avec l'un des bouchons d'extrémité
350 ou 252. Par souci de simplification de cette
divulgation, 1l'élément de réception est représenté dans le
bouchon d'extrémité gauche 350. Il est évident que lorsque
1'élément saillant 1002 est dans la premiére position,
1'élément saillant 1002 entre dans l'élément de réception
1006, l'élément saillant 1002 préféré empéche d'une maniére
générale 1'élément mobile 200 de 1libérer 1le verrou
coulissant 702 (voir 1la figure 7) et empéche ainsi 1la
poussette de se replier.

Dans la forme de réalisation préférée, 1l'élément
saillant 1002 est monté sur 1'é@lément mobile 200 et
coulisse axialement afin d'entrer dans 1'élément de
réception 1006 qui est monté sur le bouchon d'extrémité
350. Du fait que le bouchon d'extrémité 350 ne peut
tourner, lorsque 1l'élément saillant 1002 est dans une
premiére position, 1'élément saillant 1002 empéche
1'élément mobile 200 de tourner. Cette premiére position
est représentée sur la figure 11.

L'élément saillant 1002 préféré est représenté en
détail sur les figures 14A a 14D. L'élément saillant 1002 a
une extrémité d'engagement 1402 et une extrémité élastique
1404.

L'extrémité d'engagement 1402 posséde une partie
de nez 1406 qui entre dans 1'élément de réception 1006
(voir la figure 10). L'extrémité d'engagement 1402 posseéde
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également un repose-doigt relevé 1408. Le repose-doigt 1408
peut présenter des rainures, des bossages, des contours ou
n'importe quelle autre irrégularité destinés & améliorer la
saisie par un doigt d'opérateur. Le repose-doigt 1408
préféré posséde une série de bossages 1410 qui améliorent
la saisie.

L'extrémité élastique 1404 de 1l'élément saillant
1002 comprend un ressort d'un seul tenant 1412. Le ressort
1412 préféré est fabriqué d'un seul tenant avec l'extrémité
d'engagement 1402. Le ressort 1412 préféré est également
fabriqué dans la méme matiére que l'extrémité d'engagement
1402. Ceci permet & la fois a l'extrémité d'engagement et &
l'extrémité élastique 1404 qui contient le ressort 1412
d'étre construites sous la forme d'un élément homogéne et
monobloc. Ceci réduit le nombre de piéces et réduit ainsi
le cofit de fabrication de 1'élément saillant.

Le ressort 1412 est de préférence construit avec
une configuration en =zigzag. Le ressort 1412 préféré
posséde des parties linéaires qui sont reliées de maniére
inclinée par des jonctions inclinées. L'extrémité élastique
1404 et le ressort 1412 procurent un rappel élastique ou
par ressort & 1l'extrémité d'engagement 1402. L'autre
extrémité du ressort 1412 comprend un pied plat 1414. Comme
cela est représenté sur les figures 10 et 11, le pied 1414
appuie contre une extrémité borgne 1102 du renflement 1004.

Cet ensemble procure un rappel élastique pour
l'extrémité d'engagement 1402 de 1l'élément saillant 1002.
Comme cela est représenté sur la figure 10, le rappel
élastique tend & déplacer l'extrémité d'engagement 1402 de
l1'élément saillant 1002 & 1l'écart de 1l'extrémité borgne
1102. En d'autres termes, le rappel élastique de 1l'élément
saillant 1002 tend & rappeler l'extrémité d'engagement 1402

vers l'extérieur et vers l1l'élément de réception 1006.




10

15

20

25

30

17 2766781

Lorsque l'utilisateur souhaite désengager 1le
blocage en rotation 1000, l'opérateur déplace simplement
1'élément saillant 1002 hors d'engagement avec 1l'élément de
réception 1006. L'opérateur réalise ceci en faisant glisser
l'extrémité d'engagement 1402 de 1'élément saillant 1002 a
l'encontre du rappel élastique et vers l'extrémité borgne
1102. Lorsque 1l'élément saillant 1002 a dégagé 1l'élément de
réception 1006, la partie mobile 200 est alors libre de se
déplacer.

Dans la forme de réalisation préférée, la partie
mobile 200 peut alors tourner et actionner les dispositifs
de blocage 112 (voir la figure 1) comme cela a été divulgué
ci-dessus. Lorsque la partie mobile 200 est entrainée en
rotation, le blocage en rotation 1000 prend une deuxiéme
position représentée sur la figure 12. La figure 12 est un
dessin schématique exagéré qui montre la partie mobile &
180° par rapport & la position bloquée représentée sur la
figure 10. Ceci est fait par souci de clarté. L'invention
préfére une position débloquée maximum, dictée par
1t'étendue circonférentielle des rainures 310, 312, 322 et
324 (représentées sur les figures 3A et 3B) inférieure a
180° par rapport & la position bloquée.

Une caractéristique additionnelle de la présente
invention se rapporte & la conception du bouchon
d'extrémité 350 et de la lévre 1020 (voir la figure 10).
Lorsque la partie mobile prend une deuxiéme position dans
laquelle 1'élément saillant 1002 n'est pas en alignement
avec 1'élément de réception 1006, la forme de réalisation
préférée comprend une lévre 1020 représentée sur les
figures 10 et 12. La 1020 empéche l'élément saillant 1002
de coulisser vers l'arriére. La 1020 maintient 1'élément
saillant 1002 dans son é&tat comprimé, comme cela est

représenté sur la figure 12.
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L'élément saillant 1002 est essentiellement
retenu par la lévre 1020. Lorsque la partie mobile 200 est
tournée en arriére et que 1l'élément saillant 1002 s'aligne
avec 1'élément de réception 1006, 1'élément saillant
s'encliquette alors dans 1'élément de réception 1006 du
fait que 1'élément saillant 1002 était précédemment retenu
par la lévre 1020.

Cette caractéristique d'inclusion d'une 1lévre
1020 permet & 1'élément saillant 1002 de s'encliqueter
automatiquement dans 1'élément de réception 1006. En
d'autres termes, lorsque la partie mobile 200 revient de la
deuxiéme position vers la premiére position bloquée,
1l'opérateur n'a pas a faire glisser l'extrémité
d'engagement 1402 & 1l'encontre du rappel élastique a
rechercher 1'élément de réception 1006 & cause de la lévre
1020, l'élément saillant s'encliquette automatiquement dans
1'élément de réception 1006 et le dispositif prend a
nouveau la premiére position bloquée.

N'importe laquelle des caractéristiques de
l'invention divulguée peut étre utilisée séparément, ou
bien les caractéristiques de la présente invention peuvent
étre combinées et utilisées ensemble.

Il est évident pour 1les gens du mnmétier que
différentes modifications et variantes peuvent étre
apportées A la poussette de la présente invention sans

sortir de l'esprit ou de la portée de 1l'invention.
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REVENDICATIONS

1. Poussette (100) avec des roues (110) et une
partie de support de passager (108), caractérisée en ce
qu'elle comporte

un cadre (102) ayant une premiére configuration
étendue et une deuxiéme configuration repliée; et

au moins un é&lément de blocage (112) destiné a
permettre & la poussette de se replier dans la deuxiéme
configuration repliée, une partie du cadre (102)
définissant une partie de poignée (104) comprenant un
élément mobile (114), 1l'élément mobile (114) étant relié a
1'élément de blocage (112) afin de produire une force ayant
une énergie suffisante pour 1libérer de fagon coulissante
1'élément de blocage (112).

2. Poussette (100) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que 1l'élément mobile (114) tourne autour
d'un axe globalement paralléle & 1l'axe longitudinal de la
poignée (104).

3. Poussette (100) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que 1l'élément mobile (114) comporte en

outre une rainure (310, 312, 322, 324).

4. Poussette (100) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que l'élément mobile (114) comporte en
outre une rainure (310, 312, 322, 324) et un axe (330, 332)

coopére avec la rainure (310, 312, 322, 324).
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5. Poussette (100) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que l1l'élément mobile (114) est relié a
une plaque (720) par l'intermédiaire d'un cdble (206, 208),
la plaque (720) étant située & proximité de 1'élément de
blocage (112) et étant reliée rigidement & un verrou
coulissant (702).

6. Poussette (100) selon la revendication 5,
caractérisée en ce que la plaque (720) est disposée a
1'intérieur d'un tube (204) et le verrou coulissant (702)

est disposé & l'extérieur du tube (204).

7. Poussette (100) selon la revendication 6,
caractérisée en ce que 1la plaque (720) et 1le verrou
coulissant (702) sont reliés par un élément de fixation
mécanique (724) qui s'étend & travers un trou allongé (730)
disposé sur le tube (204).

8. Poussette (100) avec des roues (110) et une
partie de support de passager (108), caractérisée en ce
qu'elle comporte :

un cadre (102) ayant une premiére configuration
étendue et une deuxiéme configuration repliée, et au moins
un élément de blocage (112) destiné a permettre a 1la
poussette de se replier dans la deuxiéme configuration
repliée, une partie du cadre (102) définissant une partie

de poignée (104) comprenant une partie globalement

‘cylindrique, 1la partie cylindrique définissant un axe

longitudinal et ayant un é&lément mobile (114) pouvant
tourner autour de 1l'axe longitudinal, 1'élément mobile
(114) comportant au moins une rainure (310, 312, 322, 324),
au moins un axe (330, 332) associé & la rainure (310, 312,
322, 324), et relié de manidére opérationnelle & 1l'élément
de blocage (112).




10

15

20

25

30

21 2766781

9. Poussette (100) selon la revendication 8,
caractérisée en ce que 1l'élément mobile (114) se compose
globalement de deux demi-coquilles (302, 320; 360, 362).

10. Poussette (100) selon la revendication 9,
caractérisée en ce que chacune des deux demi-coquilles
(302, 320; 360, 362) comporte au moins une mortaise
d'alignement (376).

11. Poussette (100) selon 1la revendication 9,
caractérisée en ce que chacune des deux demi-coquilles
(302, 320; 360, 362) comporte au moins un  tenon
d'alignement (374).

12. Poussette (100) selon la revendication 9,
caractérisée en ce gque chacune des deux demi-coquilles
(302, 320; 360, 362) définit une ouverture (380, 382)

prévue pour recevoir un élément de fixation mécanique (384)

13. Poussette (100) selon la revendication 9,
caractérisée en ce que au moins une des demi-coquilles
(302, 320; 360, 362) comporte un renfoncement (378) et un
épaulement (379) prévus pour coopérer avec un élément de

fixation mécanique (384).

14. Poussette (100) avec des roues (110) et une
partie de support de passager (108), caractérisée en ce
qu'elle comporte :

un cadre (102) ayant une premiére configuration
étendue et une deuxiéme configuration repliée, et

au moins un élément de blocage (112) destiné a

permettre & la poussette de se replier dans la deuxiéme
configuration repliée, une partie du cadre (102)
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définissant une partie de poignée (104) comprenant une
partie globalement cylindrique, 1la partie cylindrique
définissant un axe longitudinal et ayant un é&lément mobkile
(114) pouvant tourner autour de 1l'axe 1longitudinal,
1'élément mobile (114) comprenant en outre un élément de
blocage rappelé élastiquement (1000) afin d'empécher une
rotation par inadvertance de l1'élément mobile (114).

15. Poussette (100) selon la revendication 14,
caractérisée en ce que 1l'élément de blocage (1000) comprend
une partie de nez (1406) disposée sur 1l'élément mobile
(114), la partie de nez (1406) coopérant avec un élément de

réception (1006) disposé sur un élément fixe.

i6. Poussette (100) selon la revendication 14,
caractérisée en ce que le rappel élastique est procuré par
un élément de ressort (1404) formé d'un seul tenant avec

une partie de nez (1406).

17. Poussette (100) selon la revendication 14,
caractérisée en ce que l'élément de blocage (1000) présente
une premiére position bloquée et une deuxiéme position
débloquée, une partie de nez (1406) qui coopére avec une
lévre (1020) disposée sur un élément fixe lorsque 1l'élément

de blocage (1000) est dans la deuxiéme position débloquée.

18. Poussette (100) selon la revendication 14,
caractérisée en ce que, lorsque 1l'élément de blocage (1000)
est dans la deuxiéme position débloquée, la lévre (1020)
maintient la partie de nez (1406) rappelée vers l'intérieur
et, lorsque l'élément de blocage (1000) est ramené vers la
premiére position bloquée, la partie de nez (1406) engage

automatiquement un élément de réception (1006).
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19. Poussette (100) selon la revendication 14,
caractérisée en ce que 1'élément de blocage (1000) est

formé d'un seul tenant sur 1l'élément mobile (114).
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