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(57)摘要

本实用新型公开了一种电动自行车充电插

座，涉及插座领域，该电动自行车充电插座包括

插座底座，插座底座内设有市电线缆；设置于插

座底座上的插座本体，插座本体上设有一与市电

线缆连接的充电插口以及与充电插口配合的翻

转组件，翻转组件包括一翻转板，翻转板可沿其

固定端翻转转动；与插座本体转动相连的保护

盖，保护盖朝向插座本体一侧设有一弹性件；当

保护盖打开时，翻转板抵持于弹性件；当保护盖

闭合时，弹性件压持于翻转板。实用新型中的电

动自行车充电插座，使用时，保护盖打开，翻转板

抵持于弹性件，使得保护盖不会压在充电线上；

充电完毕后，关闭保护盖，弹性件则压持于翻转

板，将翻转板压紧在充电插口处，避免灰尘进入

充电插口。
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1.一种电动自行车充电插座，其特征在于，包括：

插座底座(1)，所述插座底座(1)内设有市电线缆；

设置于所述插座底座(1)上的插座本体(2)，所述插座本体(2)上设有一与市电线缆连

接的充电插口(3)以及与充电插口(3)配合的翻转组件，所述翻转组件包括一翻转板(4)，所

述翻转板(4)可沿其固定端翻转转动；

与插座本体(2)转动相连的保护盖(5)，所述保护盖(5)朝向插座本体(2)一侧设有一弹

性件(6)；当保护盖(5)打开时，所述翻转板(4)抵持于弹性件(6)；当保护盖(5)闭合时，所述

弹性件(6)压持于翻转板(4)；

所述翻转组件还包括一固定板(7)，所述固定板(7)一端固定于插座本体(2)，另一端通

过第一转轴(8)活动连接翻转板(4)；

所述翻转组件还包括一压缩弹簧(9)，所述压缩弹簧(9)位于固定板(7)与充电插口(3)

之间，且其一端固定于插座本体(2)，另一端固定连接翻转板(4)。

2.如权利要求1所述的电动自行车充电插座，其特征在于：所述翻转板(4)上设有插孔

塞(12)，所述插孔塞(12)采用柔软的绝缘橡胶材料制成。

3.如权利要求1所述的电动自行车充电插座，其特征在于：所述保护盖(5)上设有卡扣，

所述插座本体(2)设有与卡扣相配合的卡槽。

4.如权利要求1所述的电动自行车充电插座，其特征在于：还包括用于对所用电量计量

扣费的支付二维码(10)，所述支付二维码(10)设置于保护盖(5)上且与插座本体(2)一一对

应设置，所述插座本体(2)内设有扣费供电控制模块。

5.如权利要求1所述的电动自行车充电插座，其特征在于：所述插座本体(2)与保护盖

(5)之间通过第二转轴(11)连接，所述第二转轴(11)设在所述插座本体(2)的上侧边沿。

6.如权利要求1所述的电动自行车充电插座，其特征在于：所述插座底座(1)上对应插

座本体(2)处还设有置物槽。
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一种电动自行车充电插座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及插座领域，具体涉及一种电动自行车充电插座。

背景技术

[0002] 插座是一种实现电源转接供电的生活工具，具有便捷、使用方便的特点。随着社会

的发展和技术的进步，人们开始追求生活的简便与舒适，为了满足人们的生活需求，越来越

离不开各种电器产品，使用电器都离不开电源插座，特别对于以蓄电池作为辅助能源的电

动自行车，更是必不可少。而在户外供电的电源插座较少，且户外环境较为复杂，水或灰尘

进入插孔还会导致短路的现象发生，因此，一般户外的电源插座均会设有插座盖，充电时插

座盖会压在充电线上，容易造成充电线损坏。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型的目的在于提供一种电动自行车充电插

座，使用方便，可避免损坏充电线。

[0004] 为达到以上目的，本实用新型实施例采取的技术方案是：一种电动自行车充电插

座，包括：

[0005] 插座底座，所述插座底座内设有市电线缆；

[0006] 设置于所述插座底座上的插座本体，所述插座本体上设有一与市电线缆连接的充

电插口以及与充电插口配合的翻转组件，所述翻转组件包括一翻转板，所述翻转板可沿其

固定端翻转转动；

[0007] 与插座本体转动相连的保护盖，所述保护盖朝向插座本体一侧设有一弹性件；当

保护盖打开时，所述翻转板抵持于弹性件；当保护盖闭合时，所述弹性件压持于翻转板；

[0008] 所述翻转组件还包括一固定板，所述固定板一端固定于插座本体，另一端通过第

一转轴活动连接翻转板；

[0009] 所述翻转组件还包括一压缩弹簧，所述压缩弹簧位于固定板与充电插口之间，且

其一端固定于插座本体，另一端固定连接翻转板。

[0010] 在上述技术方案的基础上，所述翻转板上设有插孔塞，所述插孔塞采用柔软的绝

缘橡胶材料制成。

[0011] 在上述技术方案的基础上，所述保护盖上设有卡扣，所述插座本体设有与卡扣相

配合的卡槽。

[0012] 在上述技术方案的基础上，还包括用于对所用电量计量扣费的支付二维码，所述

支付二维码设置于保护盖上且与插座本体一一对应设置，所述插座本体内设有扣费供电控

制模块。

[0013] 在上述技术方案的基础上，所述插座本体与保护盖之间通过第二转轴连接，所述

第二转轴设在所述插座本体的上侧边沿。

[0014] 在上述技术方案的基础上，所述插座底座上对应插座本体处还设有置物槽。
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[0015] 与现有技术相比，本实用新型实施例的优点在于：

[0016] (1)本实用新型实施例中的电动自行车充电插座，使用时，保护盖打开，翻转板抵

持于弹性件，使得保护盖不会压在充电线上；充电完毕后，关闭保护盖，弹性件则压持于翻

转板，将翻转板压紧在充电插口处，避免灰尘进入充电插口。

[0017] (2)本实用新型实施例中的电动自行车充电插座，可满足使用者在户外自行充电，

并通过扫描支付二维码支付结算自己实际使用的电量费用。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型实施例中电动自行车充电插座的正视图；

[0019] 图2为本实用新型实施例中保护盖打开的结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型实施例中保护盖闭合的结构示意图。

[0021] 图中：1-插座底座，2-插座本体，3-充电插口，4-翻转板，5-保护盖，6-弹性件，7-固

定板，8-第一转轴，9-压缩弹簧，10-支付二维码，11-第二转轴，12-插孔塞。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图对本实用新型的实施例作进一步详细说明。

[0023] 参见图1所示，本实用新型实施例提供一种电动自行车充电插座，包括插座底座1、

插座本体2和保护盖5。

[0024] 插座底座1内设有市电线缆；插座本体2设置于插座底座1上，插座本体2上设有一

与市电线缆连接的充电插口3以及与充电插口3  配合的翻转组件，翻转组件包括一翻转板

4，翻转板4可沿其固定端翻转转动；保护盖5与插座本体2转动相连，保护盖5朝向插座本体 

2一侧设有一弹性件6。参见图2所示，当保护盖5打开时，翻转板  4抵持于弹性件6，使得保护

盖5不会压在充电线上；参见图3所示，当保护盖5闭合时，弹性件6压持于翻转板4，其中，弹

性件6为弹性橡胶块。翻转板4上设有插孔塞12，插孔塞12采用柔软的绝缘橡胶材料制成，可

与插孔紧密接触。

[0025] 本实用新型实施例中，翻转组件还包括一固定板7，固定板7一端固定于插座本体

2，另一端通过第一转轴8活动连接翻转板4。

[0026] 翻转组件还包括一压缩弹簧9，压缩弹簧9位于固定板7与充电插口3之间，且其一

端固定于插座本体2，另一端固定连接翻转板4。

[0027] 保护盖5上设有卡扣，插座本体2设有与卡扣相配合的卡槽。

[0028] 本实用新型实施例中，还包括用于对所用电量计量扣费的支付二维码10，支付二

维码10设置于保护盖5上且与插座本体2一一对应设置，插座本体2内设有扣费供电控制模

块。充电插口3与市电线缆的连接电路上设有控制相应充电插口3的通断开关，扣费供电控

制模块可控制通断开关的闭合。当使用者扫描支付二维码10后通断开关闭合，市电线缆给

充电插口3供电，即可开始收费；当使用者充电结束拔下充电线时，则通断开关自动断开，计

费停止，充电插口3断电。

[0029] 本实用新型实施例中，充电插口3内还设有用于接收和发送信号的信号收发器以

及用于控制充电插口3通断电的控制电路，该信号收发器和控制电路均与远程控制器电性

连接，通过信号收发器将接收到的信号远程传送到远程控制器上，远程控制器设有用于接
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收、判断并发送控制电路信号的控制反馈单元，利用远程控制器控制充电插口3 的通断电，

并回传当前控制状态，以实现远程控制监管。

[0030] 插座本体2与保护盖5之间通过第二转轴11连接，第二转轴11  设在插座本体2的上

侧边沿。

[0031] 插座底座1上对应插座本体2处还设有置物槽，可以放置需要充电的手机或充电宝

等电子产品。

[0032] 本实用新型不仅局限于上述最佳实施方式，任何人在本实用新型的启示下都可得

出其他各种形式的产品，但不论在其形状或结构上作任何变化，凡是具有与本实用新型相

同或相近似的技术方案，均在其保护范围之内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 209029591 U

5



图1

图2
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图3
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