
(57)【要約】

　　【課題】　　　送信電力の高低に拘わらず、高周波

電力増幅器への電源供給ラインでの電力損失を抑制し得

るポーラ変調送信装置を提供すること。

　　【解決手段】　送信電力制御信号Ｓ１４に基づいて

、振幅信号増幅部１０６に、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１

１を動作させて変換した電源電圧Ｓ２１を印加するか、

又はＤＣ／ＤＣコンバータ１１１の動作を停止させて電

源１３０からの電源電圧Ｓ２０を直接印加するかを制御

する動作制御部１２０を設けたので、送信電力が低いと

きにはＤＣ／ＤＣコンバータ１１１によって振幅信号増

幅部１０６での電力損失を抑制できると共に、送信電力

が高いときには不必要なＤＣ／ＤＣコンバータ１１１の

動作を停止できるようになり、送信電力の高低に拘わら

ず、電力損失を抑制できる。

　【選択図】　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 位 相 変 調 さ れ た 高 周 波 信 号 を 、 自 ら の 電 源 端 子 に 印 加 さ れ る 電 圧 値 に 応 じ て 電 力 増 幅 す
る 高 周 波 電 力 増 幅 器 と 、
　 振 幅 変 調 信 号 を 電 源 か ら 自 ら の 電 源 端 子 に 印 加 さ れ る 電 圧 値 に 応 じ て 増 幅 し て 前 記 高 周
波 電 力 増 幅 器 の 電 源 端 子 に 印 加 す る 振 幅 信 号 増 幅 手 段 と 、
　 前 記 振 幅 信 号 増 幅 手 段 で の 電 力 損 失 が 小 さ く な る よ う に 、 前 記 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 変
換 し て 前 記 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 源 端 子 に 印 加 す る 電 源 電 圧 変 換 手 段 と 、
　 送 信 電 力 値 に 基 づ き 、 前 記 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 源 端 子 に 、 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 動
作 さ せ て 当 該 電 源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を 印 加 す る か 、 前 記 電 源 電 圧
変 換 手 段 の 動 作 を 停 止 さ せ て 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 直 接 印 加 す る か を 制 御 す る 動 作 制 御 手
段 と
　 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、
　 前 記 送 信 電 力 値 の 大 き さ を 所 定 の 基 準 値 と 比 較 す る 比 較 手 段 と 、
　 前 記 送 信 電 力 値 が 前 記 基 準 値 以 下 の 場 合 に 、 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 動 作 さ せ て 当 該 電
源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を 前 記 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 源 端 子 に 印 加 さ
せ 、 前 記 送 信 電 力 値 が 前 記 基 準 値 よ り も 大 き い 場 合 に 、 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 動 作 を 停
止 さ せ て 前 記 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 直 接 印 加 さ せ る 第 １ 制 御 手 段 と 、
　 前 記 送 信 電 力 値 に 基 づ い て 、 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 変 換 電 圧 値 を 制 御 す る 第 ２ 制 御 手
段 と
　 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 ２ 制 御 手 段 は 、 前 記 送 信 電 力 値 が 小 さ く な る に 従 っ て 、 前 記 変 換 電 圧 値 が 一 定 の
傾 き で 減 衰 す る よ う に 、 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 制 御 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、
　 前 記 電 源 か ら 出 力 さ れ る 電 源 電 圧 の 大 き さ を 所 定 の 基 準 値 と 比 較 し て 監 視 す る 監 視 手 段
を 、 さ ら に 具 備 し 、
　 前 記 第 １ 制 御 手 段 は 、 前 記 比 較 手 段 に よ っ て 前 記 送 信 電 力 値 が 前 記 基 準 値 よ り も 大 き い
比 較 結 果 が 得 ら れ た 場 合 で あ っ て も 、 前 記 監 視 手 段 に よ っ て 前 記 電 源 か ら 出 力 さ れ る 電 源
電 圧 の 大 き さ が 前 記 基 準 値 よ り も 大 き い 比 較 結 果 が 得 ら れ た 場 合 に は 、 前 記 電 源 電 圧 変 換
手 段 を 動 作 さ せ て 当 該 電 源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を 前 記 振 幅 信 号 増 幅
手 段 の 電 源 端 子 に 印 加 さ せ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、
　 前 記 送 信 電 力 値 と 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 変 換 電 圧 値 と が 対 応 付 け ら れ た テ ー ブ ル を 、
さ ら に 具 備 し 、
　 前 記 第 ２ 制 御 手 段 は 、 指 定 さ れ た 送 信 電 力 値 に 対 応 す る 変 換 電 圧 値 を 前 記 テ ー ブ ル か ら
読 み 出 し て 、 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 変 換 電 圧 値 が 当 該 読 み 出 し た 変 換 電 圧 値 に な る よ う
に 前 記 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 制 御 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ の い ず れ か に 記 載 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 を 具 備 す る 無 線 通 信 機 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
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　 本 発 明 は ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 に 関 し 、 特 に 振 幅 変 調 信 号 を 電 源 電 圧 に 応 じ て 増 幅 す る 振
幅 変 調 増 幅 部 を 有 し 、 こ の 振 幅 変 調 増 幅 部 に よ っ て 増 幅 し た 振 幅 変 調 信 号 を 、 位 相 変 調 さ
れ た 高 周 波 信 号 を 電 力 増 幅 す る 高 周 波 電 力 増 幅 器 の 電 源 電 圧 と し て 印 加 す る よ う に な さ れ
た ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 及 び そ れ を 用 い た 無 線 通 信 機 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 電 力 の 高 効 率 化 と 線 形 性 と を 両 立 可 能 す る 技 術 と し て ポ ー ラ 変 調 方 式 が 提 案 さ れ
て い る 。 ポ ー ラ 変 調 方 式 は 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 の 信 号 入 力 端 子 に 高 周 波 位 相 変 調 信 号 を 入
力 す る と 共 に 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 の 電 源 電 圧 入 力 端 子 に 振 幅 変 調 信 号 に 応 じ て レ ベ ル 調 整
し た 電 源 電 圧 を 印 加 す る こ と を 、 基 本 構 成 と し て い る 。 こ れ に よ り 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 に
入 力 さ れ る 高 周 波 位 相 変 調 信 号 を 、 振 幅 方 向 の 変 動 成 分 を も た な い 定 包 絡 線 信 号 と す る こ
と が で き る の で 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 と し て 高 効 率 の 非 線 形 増 幅 器 を 使 用 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 図 ８ に 、 従 来 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 構 成 例 と し て 、 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る 構 成
を 示 す 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ は 送 信 デ ー タ Ｓ １ を 変 調 符 号 化 部 １ １ に 入 力 す る 。 変 調 符 号 化
部 １ １ は 、 送 信 デ ー タ Ｓ １ を 極 座 標 表 現 し た 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ （ 例 え ば √ （ Ｉ ２ ＋ Ｑ ２ ）
） と 位 相 変 調 信 号 Ｓ ３ と を 形 成 し 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ を 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ に 、 位 相 変 調
信 号 Ｓ ３ を 搬 送 波 生 成 ／ 位 相 変 調 部 １ ２ に 送 出 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 搬 送 波 生 成 ／ 位 相 変 調 部 １ ２ は 、 例 え ば 周 波 数 シ ン セ サ イ ザ で な り 、 搬 送 波 を 位 相 変 調
信 号 Ｓ ３ で 変 調 す る こ と に よ り 位 相 変 調 Ｒ Ｆ 信 号 Ｓ ４ を 形 成 し 、 こ れ を 高 周 波 電 力 増 幅 器
１ ４ の 信 号 入 力 端 子 に 送 出 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 一 方 、 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ は 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ４ の 電 源 端 子 に 印 加 す る 電 源 電
圧 で あ る 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ５ を 、 次 の よ う に し て 形 成 す る 。 電 源 １ ５ に よ っ て 発 生 さ れ た 電
源 電 圧 Ｓ ７ を Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ に 供 給 す る 。 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ は 、 図 ９
に 示 す よ う に 、 ポ ー ラ 変 調 装 置 １ ０ か ら 送 信 す る 最 終 的 な 送 信 電 力 を 制 御 す る た め の 送 信
電 力 制 御 信 号 Ｓ ８ に 応 じ て 、 電 源 電 圧 Ｓ ７ の レ ベ ル を 調 整 し 、 レ ベ ル 調 整 し た 電 源 電 圧 Ｓ
９ を 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ に 供 給 す る 。 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ は 、 リ ニ ア レ ギ ュ レ ー タ で 構 成
さ れ て お り 、 電 源 電 圧 Ｓ ９ の 値 に 応 じ て 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ を 増 幅 （ 電 流 増 幅 ） し て 振 幅 変
調 信 号 Ｓ ５ を 得 、 こ れ を 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ４ の 電 源 端 子 に 印 加 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 こ れ に よ り 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ４ か ら は 、 位 相 変 調 Ｒ Ｆ 信 号 Ｓ ４ と 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ５
と が 掛 け 合 わ さ れ た Ｒ Ｆ 出 力 信 号 Ｓ ６ が 得 ら れ る 。 こ の Ｒ Ｆ 出 力 信 号 Ｓ ６ は 送 信 ア ン テ ナ
（ 図 示 せ ず ） に 供 給 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ こ で 図 ８ の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ に お い て 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ を 設 け た 理
由 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 先 ず 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ を 設 け な い 場 合 、 す な わ ち 電 源 １ ５ か ら の 電 源 電 圧 Ｓ
７ を 直 接 （ つ ま り 一 律 に ） 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ に 供 給 し た 場 合 に つ い て 考 え る 。 こ の 場 合
に は 、 次 の よ う な 不 都 合 が 生 じ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ に お い て 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ４ の 電 源 電 圧 （ 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ５ ）
と 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ の 電 源 電 圧 （ 電 源 電 圧 Ｓ ９ ） と の 電 位 差 に 応 じ た 電 力 損 失 が 生 じ
る 。 特 に 、 送 信 電 力 レ ベ ル （ Ｒ Ｆ 出 力 信 号 Ｓ ６ の 電 力 レ ベ ル ） が 低 い 場 合 に は 、 高 周 波 電
力 増 幅 器 １ ４ の 電 源 電 圧 が 低 く な る の で 、 電 源 電 圧 Ｓ ７ と 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ５ と の 間 の 電 位
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差 が 拡 大 し 、 そ の 結 果 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ に お け る 電 力 損 失 が 大 き く な る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の よ う な 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ で の 電 力 損 失 を 低 減 す る た め に 、 図 ８ の 構 成 で は 、 Ｄ
Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ を 設 け て い る 。 す な わ ち 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ に よ っ て 、
振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ に 供 給 す る 電 源 電 圧 Ｓ ９ を 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ４ の Ｒ Ｆ 出 力 レ ベ ル
設 定 値 （ 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ ８ ） に 応 じ て 変 化 さ せ る 。 こ れ に よ り 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 １
４ の Ｒ Ｆ 出 力 信 号 レ ベ ル が 低 い 場 合 で も 、 電 源 電 圧 Ｓ ９ と 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ５ と の 間 の 電 位
差 を 小 さ く で き る の で 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ で の 電 力 損 失 を 抑 制 で き る 。
【 特 許 文 献 １ 】 米 国 特 許 第 ６ ３ ７ ７ ７ ８ ４ 号 明 細 書
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 し か し な が ら 、 図 ８ に 示 し た よ う な 従 来 の 構 成 で は 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ で の 電
力 損 失 に つ い て は 、 十 分 に 配 慮 さ れ て い な か っ た 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 例 え ば 送 信 電 力 （ Ｒ Ｆ 出 力 信 号 Ｓ ６ の 電 力 レ ベ ル ） が 低 い 場 合 に は 、 電 源 電 圧 Ｓ ９ と 振
幅 変 調 信 号 Ｓ ５ と の 電 位 差 を 小 さ く で き る の で 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ で の 電 力 損 失 を 抑 制
で き 有 効 で あ る 。 こ れ に 対 し て 、 送 信 電 力 が 高 い 場 合 に は 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ が
無 く て も 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ の 電 源 電 圧 Ｓ ７ と 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ５ と の 間 の 電 位 差 は そ も そ
も 小 さ く 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ３ で の 電 力 損 失 は 小 さ い に も 拘 わ ら ず 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー
タ １ ６ に お い て 電 力 損 失 が 生 じ る の で 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ ６ を 設 け た こ と が 逆 に 装
置 全 体 の 電 力 損 失 を 増 加 さ せ る こ と に 繋 が る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 は 、 か か る 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 送 信 電 力 の 高 低 に 拘 わ ら ず 、 高 周 波
電 力 増 幅 器 へ の 電 源 供 給 ラ イ ン で の 電 力 損 失 を 抑 制 し 得 る ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 、 及 び 電 力
損 失 の 低 い 無 線 通 信 機 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 か か る 課 題 を 解 決 す る た め 本 発 明 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 一 つ の 態 様 に お い て は 、 位 相
変 調 さ れ た 高 周 波 信 号 を 自 ら の 電 源 端 子 に 印 加 さ れ る 電 圧 値 に 応 じ て 電 力 増 幅 す る 高 周 波
電 力 増 幅 器 と 、 振 幅 変 調 信 号 を 電 源 か ら 自 ら の 電 源 端 子 に 印 加 さ れ る 電 圧 値 に 応 じ て 増 幅
し て 高 周 波 電 力 増 幅 器 の 電 源 端 子 に 印 加 す る 振 幅 信 号 増 幅 手 段 と 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 で の
電 力 損 失 が 小 さ く な る よ う に 、 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 変 換 し て 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 源 端
子 に 印 加 す る 電 源 電 圧 変 換 手 段 と 、 送 信 電 力 値 に 基 づ き 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 源 端 子 に
、 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 動 作 さ せ て 電 源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を 印 加 す
る か 、 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 動 作 を 停 止 さ せ て 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 直 接 印 加 す る か を 制 御
す る 動 作 制 御 手 段 と 、 を 具 備 す る 構 成 を 採 る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 一 つ の 態 様 に お い て は 、 動 作 制 御 手 段 は 、 送 信 電 力 値 の
大 き さ を 所 定 の 基 準 値 と 比 較 す る 比 較 手 段 と 、 送 信 電 力 値 が 前 記 基 準 値 以 下 の 場 合 に 、 電
源 電 圧 変 換 手 段 を 動 作 さ せ て 電 源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を 振 幅 信 号 増
幅 手 段 の 電 源 端 子 に 印 加 さ せ 、 送 信 電 力 値 が 前 記 基 準 値 よ り も 大 き い 場 合 に 、 電 源 電 圧 変
換 手 段 の 動 作 を 停 止 さ せ て 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 直 接 印 加 さ せ る 第 １ 制 御 手 段 と 、 送 信 電
力 値 に 基 づ い て 、 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 変 換 電 圧 値 を 制 御 す る 第 ２ 制 御 手 段 と 、 を 具 備 す る
構 成 を 採 る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 こ れ ら の 構 成 に よ れ ば 、 動 作 制 御 部 が 、 送 信 電 力 値 に 基 づ き 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 源
端 子 に 、 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 動 作 さ せ て 電 源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を
印 加 す る か 、 又 は 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 動 作 を 停 止 さ せ て 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 直 接 印 加 す
る か を 制 御 す る の で 、 送 信 電 力 の 高 低 に 拘 わ ら ず 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 へ の 電 源 供 給 ラ イ ン
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で の 電 力 損 失 を 抑 制 し 得 る よ う に な る 。 す な わ ち 、 送 信 電 力 値 が 低 い 場 合 に は 、 電 源 電 圧
変 換 手 段 を 動 作 さ せ て 電 源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を 振 幅 信 号 増 幅 手 段
の 電 源 端 子 に 印 加 す る こ と で 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 に お け る 電 源 電 圧 と 出 力 信 号 と の 間 の 電
位 差 を 小 さ く で き る の で 振 幅 信 号 増 幅 手 段 で の 電 力 損 失 を 抑 制 で き る 。 一 方 、 送 信 電 力 値
が 高 い 場 合 に は 、 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 動 作 を 停 止 さ せ て 電 源 か ら の 電 源 電 圧 を 直 接 振 幅 信
号 増 幅 手 段 に 印 加 す る こ と で 、 不 必 要 に 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 動 作 さ せ ず に 済 む の で 、 電 源
電 圧 変 換 手 段 で の 不 必 要 な 電 力 損 失 を 無 く す こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 一 つ の 態 様 に お い て は 、 第 ２ 制 御 手 段 は 、 送 信 電 力 値 が
小 さ く な る に 従 っ て 、 前 記 変 換 電 圧 値 が 一 定 の 傾 き で 減 衰 す る よ う に 、 電 源 電 圧 変 換 手 段
を 制 御 す る 構 成 を 採 る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 で の 増 幅 歪 み を 回 避 す る こ と が で き る よ う に な る
。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 一 つ の 態 様 に お い て は 、 動 作 制 御 手 段 は 、 電 源 か ら 出 力
さ れ る 電 源 電 圧 の 大 き さ を 所 定 の 基 準 値 と 比 較 し て 監 視 す る 監 視 手 段 を 、 さ ら に 具 備 し 、
第 １ 制 御 手 段 は 、 比 較 手 段 に よ っ て 送 信 電 力 値 が 前 記 基 準 値 よ り も 大 き い 比 較 結 果 が 得 ら
れ た 場 合 で あ っ て も 、 監 視 手 段 に よ っ て 電 源 か ら 出 力 さ れ る 電 源 電 圧 の 大 き さ が 前 記 基 準
値 よ り も 大 き い 比 較 結 果 が 得 ら れ た 場 合 に は 、 電 源 電 圧 変 換 手 段 を 動 作 さ せ て 電 源 電 圧 変
換 手 段 に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 を 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 源 端 子 に 印 加 さ せ る 構 成 を 採
る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 放 電 等 に よ り 電 源 の 電 源 電 圧 が 変 動 し た 場 合 で も 、 振 幅 信 号 増 幅 手
段 で の 電 力 損 失 を 低 減 で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 一 つ の 態 様 に お い て は 、 動 作 制 御 手 段 は 、 送 信 電 力 値 と
電 源 電 圧 変 換 手 段 の 変 換 電 圧 値 と が 対 応 付 け ら れ た テ ー ブ ル を 、 さ ら に 具 備 し 、 第 ２ 制 御
手 段 は 、 指 定 さ れ た 送 信 電 力 に 対 応 す る 変 換 電 圧 値 を 前 記 テ ー ブ ル か ら 読 み 出 し て 、 電 源
電 圧 変 換 手 段 の 変 換 電 圧 値 が 当 該 読 み 出 し た 変 換 電 圧 値 に な る よ う に 電 源 電 圧 変 換 手 段 を
制 御 す る 構 成 を 採 る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 特 性 を 加 味 し て 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 の 電 力 損 失
が 最 も 小 さ く な る よ う な 、 送 信 電 力 値 と 変 換 電 圧 値 と の 関 係 を 予 め テ ー ブ ル に 記 憶 し て お
け る の で 、 振 幅 信 号 増 幅 手 段 で の 電 力 損 失 を 一 段 と 低 減 で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 の 無 線 通 信 機 は 、 上 記 い ず れ か の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 を 具 備 す る 構 成 を 採 る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 搭 載 さ れ た ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 に お け る 電 力 損 失 が 抑 制 さ れ る の で
、 例 え ば 携 帯 電 話 の 場 合 に は 通 話 可 能 時 間 を 長 く す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ の よ う に 本 発 明 に よ れ ば 、 電 源 電 圧 変 換 手 段 に よ っ て 振 幅 信 号 増 幅 手 段 で の 電 力 損 失
を 抑 制 で き る と 共 に 、 送 信 電 力 が 高 い と き の 不 必 要 な 電 源 電 圧 変 換 手 段 の 動 作 を 停 止 す る
よ う に し た の で 、 送 信 電 力 の 高 低 に 拘 わ ら ず 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 へ の 電 源 供 給 ラ イ ン で の
電 力 損 失 を 抑 制 し 得 る ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 、 及 び 電 力 損 失 の 低 い 無 線 通 信 機 を 実 現 で き る
。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 図 面 を 参 照 し て 詳 細 に 説 明 す る 。
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【 ０ ０ ２ ８ 】
　 （ 実 施 の 形 態 １ ）
　 図 １ に 、 本 実 施 の 形 態 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 構 成 を 示 す 。 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ ０
は 、 例 え ば 、 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 携 帯 端 末 、 又 は こ の 携 帯 端 末 装 置 と 無 線 通 信 を 行 う 基
地 局 装 置 な ど に 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ ０ は 、 送 信 デ ー タ Ｓ １ ０ を 振 幅 位 相 分 離 部 １ ０ １ に 入 力 す る 。
振 幅 位 相 分 離 部 １ ０ １ は 、 送 信 デ ー タ Ｓ １ ０ を 極 座 標 表 現 し た 振 幅 変 調 信 号 Ｓ １ １ （ 例 え
ば √ （ Ｉ ２ ＋ Ｑ ２ ） ） と 位 相 変 調 信 号 Ｓ １ ２ と を 形 成 し 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ １ １ を 掛 け 算 部
１ ０ ３ に 、 位 相 変 調 信 号 Ｓ １ ２ を 周 波 数 シ ン セ サ イ ザ １ ０ ２ に 送 出 す る 。 周 波 数 シ ン セ サ
イ ザ １ ０ ２ は 、 搬 送 波 を 位 相 変 調 信 号 Ｓ １ ２ で 変 調 す る こ と に よ り 位 相 変 調 Ｒ Ｆ 信 号 Ｓ １
３ を 形 成 し 、 こ れ を 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ０ ４ の 信 号 入 力 端 子 に 送 出 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 掛 け 算 部 １ ０ ３ に は 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ １ １ に 加 え て 、 送 信 電 力 制 御 部 １ ０ ５ か ら 出 力 さ
れ た 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ が 入 力 さ れ る 。 掛 け 算 部 １ ０ ３ は 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ １ １ に 送
信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ を 掛 け 合 わ せ る こ と に よ り 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ １ ５ を 形 成 す る 。 こ こ
で 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ と は 、 送 信 電 力 （ 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ０ ４ か ら 出 力 さ れ る Ｒ Ｆ
出 力 信 号 Ｓ ３ ０ の 電 力 ） を 制 御 す る 信 号 で あ り 、 例 え ば 通 信 相 手 装 置 と の 距 離 が 近 い 場 合
は 高 い レ ベ ル で 、 遠 い 場 合 は 低 い レ ベ ル の 信 号 で あ る 。 掛 け 算 部 １ ０ ３ は 、 こ の よ う に し
て 送 信 電 力 が 反 映 さ れ た 振 幅 変 調 信 号 Ｓ １ ５ を 形 成 し 、 こ れ を 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ に 送
出 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 か か る 構 成 に 加 え て 、 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ ０ は 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 電 圧
Ｓ ２ １ を 制 御 す る 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ は 、 電 源 電 圧 変 換 手 段 と し て の Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ を 有
す る 。 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ は 、 電 源 １ ３ ０ に よ っ て 発 生 さ れ た 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を
電 源 電 圧 Ｓ ２ １ に 変 換 し 、 こ の 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 端 子 に 印 加
す る 。 こ れ に よ り 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 を 小 さ く す る よ う に な っ て い る 。
具 体 的 に は 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ か ら 出 力 さ れ る 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ と の 電 位 差 が 小 さ
く な る よ う な 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 形 成 す る こ と で 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 を 抑
制 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 こ こ で 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ は 、 例 え ば リ ニ ア レ ギ ュ レ ー タ に よ り 構 成 さ れ て お り 、 電
力 増 幅 を 行 う こ と で 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ を 形 成 す る 。 そ し て 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ は 、
電 源 端 子 に 印 加 さ れ る 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ と 出 力 す る 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ と の 電 位 差 が 小 さ い
ほ ど 低 電 力 損 失 で 動 作 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 加 え て 、 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ は バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ を 有 す る 。 バ イ パ ス ス イ ッ チ
１ １ ２ は 、 電 源 １ ３ ０ と 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ と を 直 接 接 続 す る 電 源 ラ イ ン 上 に 設 け ら れ
、 オ ン 動 作 し た と き に 、 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １
を 介 さ ず に 直 接 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 端 子 に 印 加 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 の 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ に お い て は 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６
の 電 源 端 子 に 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ に よ っ て 変 換 し た 電 源 電 圧 を 印 加 す る か 、 又
は バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ を 介 し て 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を 直 接 印 加 す る か を
選 択 で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の 選 択 動 作 は 、 動 作 制 御 部 １ ２ ０ に よ っ て 制 御 さ れ る 。 動 作 制 御 部 １ ２ ０ は 送 信 電 力
制 御 信 号 Ｓ １ ４ を 比 較 部 １ １ ３ に 入 力 す る 。 比 較 部 １ １ ３ は 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ に
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よ っ て 示 さ れ る 送 信 電 力 値 と 、 送 信 電 力 基 準 源 １ １ ４ か ら の 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ と を 比
較 し 、 比 較 結 果 信 号 Ｓ ２ ２ を 第 １ 制 御 部 １ １ ５ に 送 出 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 第 １ 制 御 部 １ １ ５ は 、 比 較 結 果 信 号 Ｓ ２ ２ が 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ で 示 さ れ る 送 信
電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ を 越 え る こ と を 示 す 場 合 、 バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ を オ ン
動 作 さ せ る た め の ス イ ッ チ ン グ 制 御 信 号 Ｓ ２ ４ を バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ に 送 出 す る 。 こ
れ に 対 し て 、 第 １ 制 御 部 １ １ ５ は 、 比 較 結 果 信 号 Ｓ ２ ２ が 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ で 示
さ れ る 送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ 以 下 で あ る こ と を 示 す 場 合 、 バ イ パ ス ス イ ッ チ
１ １ ２ を オ フ 動 作 さ せ る た め の ス イ ッ チ ン グ 制 御 信 号 Ｓ ２ ４ を バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ に
送 出 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま た 第 １ 制 御 部 １ １ ５ は 、 比 較 結 果 信 号 Ｓ ２ ２ が 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ で 示 さ れ る
送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ を 越 え る こ と を 示 す 場 合 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １
１ 及 び 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ を オ フ 動 作 さ せ る た め の 制 御 信 号 Ｓ ２ ５ を Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ
１ １ １ 及 び 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ に 送 出 す る 。 こ れ に 対 し て 、 第 １ 制 御 部 １ １ ５ は 、 比 較 結 果
信 号 Ｓ ２ ２ が 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ で 示 さ れ る 送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ 以
下 で あ る こ と を 示 す 場 合 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ 及 び 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ を オ ン 動 作
さ せ る た め の 制 御 信 号 Ｓ ２ ５ を Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ 及 び 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ に 送 出
す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 こ の よ う に 動 作 制 御 部 １ ２ ０ に お い て は 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ に 基 づ い て 、 振 幅 信
号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 端 子 に 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ を 動 作 さ せ て Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン
バ ー タ １ １ １ に よ っ て 変 換 さ れ た 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 印 加 す る か 、 又 は Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー
タ １ １ １ の 動 作 を 停 止 さ せ て 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２
を 介 し て 直 接 印 加 す る か を 制 御 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ は 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ を 入 力 し 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ で 示 さ
れ る 送 信 電 力 値 に 基 づ い て 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ の 変 換 動 作 を 制 御 す る 制 御 信 号
Ｓ ２ ６ を 出 力 す る 。 具 体 的 に は 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ か ら 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ の 振
幅 の 中 心 レ ベ ル が 推 定 で き る の で 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ と の 電 位 差 の 小 さ い 電 源 電 圧 Ｓ ２
１ を 形 成 す る よ う に 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ を 制 御 す る 。 因 み に 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン
バ ー タ １ １ １ は 、 オ ン 動 作 時 に は 、 出 力 電 圧 を フ ィ ー ド バ ッ ク し て 出 力 電 圧 と 基 準 電 圧 が
一 致 す る よ う に 動 作 す る こ と で 、 基 準 電 圧 値 と 同 じ 値 の 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 形 成 す る 構 成 と
な っ て い る 。 つ ま り 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ か ら 出 力 さ れ る 制 御 信 号 Ｓ ２ ６ は 、 こ の 基 準 電 圧
値 を 設 定 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 次 に 、 本 実 施 の 形 態 の 動 作 に つ い て 、 主 に 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ の 動 作 を 中 心 に 説 明 す
る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ は 、 先 ず 、 比 較 部 １ １ ３ に よ っ て 、 送 信 電 力 基 準 源 １ １ ４ か ら 出
力 さ れ る 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ と 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ で 示 さ れ る 送 信 電 力 値 と を 比
較 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ は 、 比 較 結 果 が 、 送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ 以 下 で あ る
こ と を 示 す 場 合 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ を 動 作 さ せ る と 共 に バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １
２ を オ フ 動 作 さ せ る 。 こ れ に よ り 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ の 電 圧 レ ベ ル （ 中 心 電 圧 レ ベ ル ）
が 低 い と き の 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ と 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ と の 電 位 差 を 小 さ く で き る の で 、 振
幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 を 抑 制 で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 こ れ に 対 し て 、 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ は 、 比 較 結 果 が 、 送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ
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２ ３ を 越 え て い る こ と を 示 す 場 合 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ の 動 作 を 停 止 さ せ る と 共
に バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ を オ ン 動 作 さ せ る こ と に よ り 、 電 源 １ ３ ０ の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を
電 源 電 圧 Ｓ ２ １ と し て 直 接 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 端 子 に 印 加 す る 。 こ れ に よ り 、 振
幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ の 電 圧 レ ベ ル （ 中 心 電 圧 レ ベ ル ） が 高 い と き に 、 不 必 要 に Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ
ン バ ー タ １ １ １ を 動 作 さ せ る こ と に よ る Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ で の 電 力 損 失 を 無 く
す こ と が で き る 。 な お 、 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ の 電 圧 レ ベ ル （ 中 心 電 圧 レ ベ ル ） が 高 い 場 合
に は 、 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ と 振 幅 変 調 信 号 Ｓ ２ ７ と の 電 位 差 は 小 さ い の で 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ
ー タ １ １ １ に よ っ て 電 源 電 圧 を 変 換 し な く て も 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 は 小
さ く な る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 電 源 電 圧 制 御 部 １ １ ０ は 、 図 ２ に 示 す よ う な 、 送 信 電 力 値 に 応 じ た 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 形
成 し て 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 端 子 に 供 給 す る 。 因 み に 、 図 中 の 領 域 Ａ １ は Ｄ Ｃ ／ Ｄ
Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ で 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 下 げ る こ と に よ り 振 幅 変 調 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力
損 失 を 小 さ く で き る 領 域 を 示 し 、 領 域 Ａ ２ は Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ の 動 作 に よ る 電
力 損 失 の 方 が 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 よ り も 大 き く 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 下 げ る 効
果 が 得 ら れ な い 領 域 を 示 す 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 送 信 電 力 基 準 源 １ １ ４ は 、 こ れ ら の 領 域 Ａ １ 、 Ａ ２ の 境 界 値 に 相 当 す る 送 信 電 力 基 準 値
Ｓ ２ ３ を 形 成 す る こ と が 好 ま し い 。 実 際 に は 、 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 減 少 さ せ た と き の 振 幅 信
号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 の 改 善 量 と 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ の 動 作 電 力 が 相 殺
す る ポ イ ン ト に 、 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ を 設 定 す る こ と が 電 力 消 費 量 を 低 減 す る 上 で 最 も
好 ま し い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 領 域 Ａ １ は Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ が 動 作 し て い る 状 態 で あ り 、 領 域 Ａ ２ は バ イ パ
ス ス イ ッ チ １ １ ２ を 介 し て 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ が 直 接 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ に 供 給 さ れ て い る
状 態 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 場 合 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ は 、 領 域 Ａ １ に 示 す よ う に 、 送 信 電 力 値 が 小 さ
く な る に 従 っ て 一 定 の 傾 き で 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ が 減 衰 す る よ う に Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １
１ を 制 御 す る 。 こ れ に よ り 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 増 幅 歪 み を 回 避 す る こ と が で き る
よ う に な る 。 換 言 す れ ば 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ は 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 特 性 を 加 味 し て
、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で 増 幅 歪 み が 生 じ な い よ う な 傾 き の 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 形 成 す る よ
う に 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 か く し て 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 が 小 さ く な る よ う
に 、 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 源 電 圧 を 変 換 し て 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 端 子 に 供 給 す る Ｄ
Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ と 、 電 源 １ ３ ０ の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を 直 接 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６
に 供 給 す る バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ と 、 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ に 基 づ い て 、 振 幅 信 号 増
幅 部 １ ０ ６ に 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ を 動 作 さ せ て 変 換 し た 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 印 加
す る か 、 又 は Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ の 動 作 を 停 止 さ せ て 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 源 電 圧
Ｓ ２ ０ を 直 接 印 加 す る か を 制 御 す る 動 作 制 御 部 １ ２ ０ と を 設 け た こ と に よ り 、 送 信 電 力 の
高 低 に 拘 わ ら ず 、 高 周 波 電 力 増 幅 器 １ ０ ４ へ の 電 源 供 給 ラ イ ン で の 電 力 損 失 を 抑 制 す る こ
と が で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 （ 実 施 の 形 態 ２ ）
　 図 １ と の 対 応 部 分 に 同 一 符 号 を 付 し て 示 す 図 ３ に 、 本 実 施 の 形 態 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置
の 構 成 を 示 す 。 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 ２ ０ ０ は 、 図 １ の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ ０ と 比 較 し
て 、 電 源 電 圧 制 御 部 ２ ０ １ に お け る 動 作 制 御 部 ２ １ ０ の 構 成 が 異 な る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 動 作 制 御 部 ２ １ ０ は 、 電 源 １ ３ ０ の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を 監 視 す る 監 視 部 ２ ０ ２ を 有 す る 。
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監 視 部 ２ ０ ２ は 、 電 源 １ ３ ０ の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を 入 力 す る 共 に 電 源 電 圧 基 準 源 ２ ０ ３ か ら
の 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０ ０ を 入 力 す る 。 監 視 部 ２ ０ ２ は 、 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ が 電 源 電 圧 基 準
値 Ｓ ２ ０ ０ よ り も 大 き く な っ た と き に 、 こ の こ と を 示 す 検 出 信 号 Ｓ ２ ０ １ を 第 １ 制 御 部 １
１ ５ に 送 出 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 第 １ 制 御 部 １ １ ５ は 、 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ が 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０ ０ よ り も 大 き く な っ た こ
と を 示 す 検 出 信 号 Ｓ ２ ０ １ を 入 力 す る と 、 バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ を オ フ 制 御 す る ス イ ッ
チ ン グ 制 御 信 号 Ｓ ２ ４ を 送 出 す る と 共 に 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ 及 び Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １
１ １ を オ ン 制 御 す る 制 御 信 号 Ｓ ２ ５ を 送 出 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 こ の と き 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ は 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ に 、 一 定 の 電 源 電 圧 Ｓ ２
１ を 形 成 す る こ と を 指 示 す る 制 御 信 号 Ｓ ２ ６ を 送 出 す る 。 具 体 的 に は 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６
は 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ が 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０ ０ に 等 し い 一 定 の 電 源 電 圧 Ｓ ２
１ を 形 成 す る よ う に 制 御 す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 次 に 、 本 実 施 の 形 態 の 動 作 に つ い て 、 主 に 実 施 の 形 態 １ と 異 な る 動 作 に つ い て 説 明 す る
。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 電 源 電 圧 制 御 部 ２ ０ １ は 、 比 較 部 １ １ ３ の 比 較 結 果 と し て 送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値
Ｓ ２ ３ を 越 え る こ と を 示 す も の を 得 、 か つ 監 視 部 ２ ０ ２ の 監 視 結 果 と し て 電 源 電 圧 Ｓ １ ０
６ が 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０ ０ を 越 え る こ と を 示 す も の を 得 た 場 合 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ
１ １ １ を オ ン 動 作 さ せ る と 共 に バ イ パ ス ス イ ッ チ １ １ ２ を オ フ 動 作 さ せ る 。 そ し て Ｄ Ｃ ／
Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ に よ っ て 、 一 定 の 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 形 成 し て 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６
に 供 給 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 こ の 様 子 を 、 図 ４ に 示 す 。 電 源 １ ３ ０ が 電 池 で 構 成 さ れ て い る 場 合 に は 、 図 ４ （ ａ ） に
示 す よ う に 、 放 電 等 に よ り 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ が 変 動 す る 。 本 実 施 の 形 態 の 電 源 電 圧 制 御 部 ２
１ ０ に お い て は 、 送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ よ り も 大 き い 場 合 で あ っ て も 、 電 源
電 圧 Ｓ ２ ０ が 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０ ０ よ り も 大 き い 場 合 に は 、 図 ４ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、
Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ に よ っ て 強 制 的 に 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０ ０
に 下 げ る こ と に よ り 、 放 電 等 の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ の 変 動 に 起 因 す る 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で
の 電 力 損 失 を 抑 制 す る こ と が で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 こ こ で 、 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を 低 下 さ せ た と き の 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 の 改 善
量 と 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ の 動 作 電 力 が 相 殺 す る ポ イ ン ト に 、 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ
２ ０ ０ を 設 定 す る こ と が 電 力 消 費 量 を 低 減 す る 上 で 最 も 好 ま し い 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 か く し て 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ の 構 成 に 加 え て 、 電 源 １ ３ ０ の 電 源 電 圧
Ｓ ２ ０ を 監 視 す る 監 視 部 ２ ０ ２ を 設 け 、 送 信 電 力 値 が 送 信 電 力 基 準 値 Ｓ ２ ３ よ り も 大 き い
場 合 で あ っ て も 、 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ が 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０ ０ よ り も 大 き い 場 合 に は 、 Ｄ Ｃ
／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ に よ っ て 強 制 的 に 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ を 一 定 の 電 源 電 圧 基 準 値 Ｓ ２ ０
０ に 変 換 す る よ う に し た こ と に よ り 、 実 施 の 形 態 １ の 効 果 に 加 え て 、 放 電 等 に よ り 電 源 １
３ ０ の 電 源 電 圧 Ｓ ２ ０ が 変 動 し た 場 合 で も 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 を 低 減 で
き る と い っ た 効 果 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 （ 実 施 の 形 態 ３ ）
　 図 １ と の 対 応 部 分 に 同 一 符 号 を 付 し て 示 す 図 ５ に 、 本 実 施 の 形 態 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置
の 構 成 を 示 す 。 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 ３ ０ ０ は 、 図 １ の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ ０ と 比 較 し
て 、 電 源 電 圧 制 御 部 ３ ０ １ に お け る 動 作 制 御 部 ３ １ ０ の 構 成 が 異 な る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】

10

20

30

40

50

(9) JP 2006-246028 A 2006.9.14



　 動 作 制 御 部 ３ １ ０ は 、 電 源 電 圧 テ ー ブ ル ３ ０ ２ を 有 し 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ が Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ
コ ン バ ー タ １ １ １ の 電 源 電 圧 変 換 動 作 を 制 御 す る 際 に 、 電 源 電 圧 テ ー ブ ル ３ ０ ２ を 参 照 す
る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 電 源 電 圧 テ ー ブ ル ３ ０ ２ は 、 図 ６ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 指 定 送 信 電 力 値 （ 送 信 電 力 制 御
信 号 Ｓ １ ４ に 相 当 ） と 、 電 源 電 圧 設 定 値 と を 対 応 付 け た も の と な っ て い る 。 電 源 電 圧 テ ー
ブ ル ３ ０ ２ は 、 入 力 し た 送 信 電 力 制 御 信 号 Ｓ １ ４ に 対 応 し た 電 源 電 圧 設 定 値 Ｓ ３ ０ １ を 第
２ 制 御 部 １ １ ６ に 送 出 す る 。 こ こ で 電 源 電 圧 テ ー ブ ル ３ ０ ２ に 格 納 さ れ た 電 源 電 圧 設 定 値
は 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 特 性 を 加 味 し て 、 各 々 の 送 信 電 力 が 指 定 さ れ た と き に 振 幅 信
号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 が 最 も 小 さ く な る 値 が 選 ば れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 こ れ に よ り 、 実 施 の 形 態 １ の よ う に 、 単 純 に 送 信 電 力 値 が 小 さ く な る に 従 っ て 一 定 の 傾
き で 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 減 衰 さ せ る 場 合 と 比 較 し て 、 一 段 と 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力
損 失 を 低 減 さ せ る こ と が で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ は 、 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ に よ り 得 ら れ る 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ が 電
源 電 圧 設 定 値 Ｓ ３ ０ １ と 等 し く な る よ う に Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ の 電 圧 変 換 動 作 を
制 御 す る 。 因 み に 、 第 ２ 制 御 部 １ １ ６ は 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 電 源 電 圧 テ ー ブ ル ３ ０ ２ か
ら 指 定 さ れ た 電 源 電 圧 設 定 値 の 間 の 電 圧 値 は 、 直 線 補 間 す る よ う に な っ て い る 。 こ れ に よ
り 、 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 増 幅 歪 み を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 か く し て 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ の 構 成 に 加 え て 、 送 信 電 力 値 毎 に 振 幅 信
号 増 幅 部 １ ０ ６ で の 電 力 損 失 を 最 も 小 さ く で き る 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ の 電 源 電 圧 値 を 格
納 し た 電 源 電 圧 テ ー ブ ル ３ ０ ２ を 設 け 、 こ の 電 源 電 圧 テ ー ブ ル ３ ０ ２ の 電 源 電 圧 値 に 基 づ
い て Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ １ １ １ で 形 成 す る 電 源 電 圧 Ｓ ２ １ を 制 御 す る よ う に し た こ と に
よ り 、 実 施 の 形 態 １ の 効 果 に 加 え て 、 実 施 の 形 態 １ よ り も 一 段 と 振 幅 信 号 増 幅 部 １ ０ ６ で
の 電 力 損 失 を 低 減 で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 （ 実 施 の 形 態 ４ ）
　 図 ７ に 、 本 実 施 の 形 態 の 無 線 通 信 機 の 構 成 を 示 す 。 無 線 通 信 機 ４ ０ ０ は 、 例 え ば 携 帯 電
話 機 等 の 通 信 端 末 や そ の 基 地 局 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 無 線 通 信 機 ４ ０ ０ は 、 送 信 部 ４ ０ １ と 、 受 信 部 ４ ０ ２ と 、 共 用 器 ４ ０ ３ と 、 ア ン テ ナ ４
０ ４ と を 有 す る 。 送 信 部 ４ ０ １ に は 、 実 施 の 形 態 １ ～ ３ で 説 明 し た ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １
０ ０ 、 ２ ０ ０ 又 は ３ ０ ０ が 設 け ら れ 、 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ ０ 、 ２ ０ ０ 又 は ３ ０ ０ に よ
り 形 成 さ れ た Ｒ Ｆ 出 力 信 号 Ｓ ３ ０ が 共 用 器 ４ ０ ３ を 介 し て ア ン テ ナ ４ ０ ４ か ら 放 射 さ れ る
。 ま た 無 線 通 信 機 ４ ０ ０ は 、 ア ン テ ナ ４ ０ ４ で 受 信 し た 信 号 を 共 用 器 ４ ０ ３ を 介 し て 受 信
部 ４ ０ ２ を 入 力 す る 。 受 信 部 ４ ０ ２ は 受 信 信 号 に 対 し て 所 定 の 受 信 処 理 を 行 う こ と に よ り
、 通 信 相 手 局 か ら 送 ら れ た デ ー タ 等 を 復 調 す る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ ～ ３ の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 １ ０ ０ 、 ２ ０ ０ 又 は ３
０ ０ を 搭 載 し た こ と に よ り 、 電 力 損 失 の 小 さ い 無 線 通 信 機 ４ ０ ０ を 実 現 で き る 。 例 え ば 携
帯 電 話 の 場 合 に は 通 話 可 能 時 間 を 長 く す る こ と が で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 本 発 明 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 及 び 無 線 通 信 機 は 、 例 え ば 携 帯 電 話 等 の 通 信 端 末 や そ の 基
地 局 等 、 ポ ー ラ 変 調 方 式 の 無 線 通 信 を 行 う 無 線 機 器 に 広 く 適 用 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図
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【 図 ２ 】 実 施 の 形 態 １ の 電 源 電 圧 制 御 部 の 動 作 の 説 明 に 供 す る 特 性 図
【 図 ３ 】 実 施 の 形 態 ２ に 係 る ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図
【 図 ４ 】 実 施 の 形 態 ２ の 電 源 電 圧 制 御 部 の 動 作 の 説 明 に 供 す る 特 性 図
【 図 ５ 】 実 施 の 形 態 ３ に 係 る ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図
【 図 ６ 】 電 源 電 圧 テ ー ブ ル の 内 容 と 、 電 源 電 圧 制 御 部 の 動 作 と の 関 係 を 示 す 図
【 図 ７ 】 実 施 の 形 態 ４ の 無 線 通 信 機 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図
【 図 ８ 】 従 来 の ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置 の 構 成 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図
【 図 ９ 】 従 来 の 電 源 電 圧 制 御 部 と し て の Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ の 動 作 の 説 明 に 供 す る 特 性
図
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 １ ０ ０ 、 ２ ０ ０ 、 ３ ０ ０ 　 ポ ー ラ 変 調 送 信 装 置
　 １ ０ １ 　 振 幅 位 相 分 離 部
　 １ ０ ２ 　 周 波 数 シ ン セ サ イ ザ
　 １ ０ ３ 　 掛 け 算 部
　 １ ０ ４ 　 高 周 波 電 力 増 幅 器
　 １ ０ ５ 　 送 信 電 力 制 御 部
　 １ ０ ６ 　 振 幅 信 号 増 幅 部
　 １ １ ０ 、 ２ ０ １ 、 ３ ０ １ 　 電 源 電 圧 制 御 部
　 １ １ １ 　 Ｄ Ｃ ／ Ｄ Ｃ コ ン バ ー タ
　 １ １ ２ 　 バ イ パ ス ス イ ッ チ
　 １ １ ３ 　 比 較 部
　 １ １ ４ 　 送 信 電 力 基 準 源
　 １ １ ５ 　 第 １ 制 御 部
　 １ １ ６ 　 第 ２ 制 御 部
　 １ ２ ０ 、 ２ １ ０ 、 ３ １ ０ 　 動 作 制 御 部
　 １ ３ ０ 　 電 源
　 ２ ０ ２ 　 監 視 部
　 ２ ０ ３ 　 電 源 電 圧 基 準 源
　 ３ ０ ２ 　 電 源 電 圧 テ ー ブ ル
　 ４ ０ ０ 　 無 線 通 信 機
　 Ｓ １ ０ 　 送 信 デ ー タ
　 Ｓ １ １ 、 Ｓ １ ５ 、 Ｓ ２ ７ 　 振 幅 変 調 信 号
　 Ｓ １ ２ 　 位 相 変 調 信 号
　 Ｓ １ ３ 　 位 相 変 調 Ｒ Ｆ 信 号
　 Ｓ １ ４ 　 送 信 電 力 制 御 信 号
　 Ｓ ２ ０ 、 Ｓ ２ １ 　 電 源 電 圧
　 Ｓ ２ ２ 　 比 較 結 果 信 号
　 Ｓ ２ ３ 　 送 信 電 力 基 準 値
　 Ｓ ２ ４ 　 ス イ ッ チ ン グ 制 御 信 号
　 Ｓ ２ ５ 、 Ｓ ２ ６ 　 制 御 信 号
　 Ｓ ３ ０ 　 Ｒ Ｆ 出 力 信 号
　 Ｓ ２ ０ ０ 　 電 源 電 圧 基 準 値
　 Ｓ ２ ０ １ 　 検 出 信 号
　 Ｓ ３ ０ １ 　 電 源 電 圧 設 定 値
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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