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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Be-
wegen und Verriegeln von Lamellen einer Lamellenkon-
struktion, die insbesondere in Gebaudeinstallationen
verwendet werden.

[0002] Lamellenkonstruktionen weisen im Allgemei-
nen eine Mehrzahl von dreh- oder schwenkbar gelager-
ten Lamellen auf, die mittels eines Bewegungsmecha-
nismus zwischen einem geschlossenen und einem ge-
offneten Zustand hinund her bewegt werden kénnen (US
2 819 065 A, US 3 430 383 A). Je nach GroRe oder
Funktion der Lamellenkonstruktion kann es erforderlich
sein, diese im geschlossenen Zustand zu verriegeln. Da-
durch ist es zum Beispiel mdglich den Bewegungsme-
chanismus und den Antrieb von Kraften zu entkoppeln,
die beim Abdichten der Lamellenkonstruktion mit Dicht-
elementen. Weiterhin istes miteiner geeigneten Verrieg-
lung méglich die Lamellenkonstruktion vor der direkten
Wirkung von Windlasten zu schiitzen oder ein gewaltsa-
mes Offnen von auRen wirksam zu verhindern. Einen
Ansatz dazu bietet die JP H08-86 162 A. Die Prifung
eines gewaltsamen Offnens erfolgt nach DIN EN 1627
von September 2011. Demnach sind einbruchhemmen-
de Fenster Bauteile, die neben den Ublichen Funktions-
aufgaben Einbruchsversuchen einen definierten Wider-
stand entgegensetzen. Die meisten Lamellenkonstrukti-
onen schaffen dabei kaum die RC2 Klassifizierung. Um
eine RC3 Klassifizierung erfolgreich zu uberstehen,
muss ein hoher Aufwand betrieben werden.

[0003] Aus optischen Griinden und zum Schutz vor
Umwelteinflissen und Verschmutzung ist der Bewe-
gungsmechanismus vorteilhaft innerhalb der Lamellen-
konstruktion angeordnet. Dazu ist es erforderlich, diese
gesamte Anordnung zum Bewegen und Verriegeln von
Lamellen maéglichst kompakt zu halten.

[0004] Eine innerhalb des Rahmens einer Lamellen-
konstruktion angeordnete und mit einer Verrieglung ver-
sehene Anordnung zum Bewegen ist in der Patentschrift
DE 10 2009 005 594 B4 offenbart. Die Anordnung zum
Bewegen besteht zu beiden Seiten der Lamellen aus
mehreren Hebelarmen. Die Hebelarme sind lber zwei
Drehgelenke mit der Lamelle und tiber zwei Drehgelenke
mitdem Rahmen verbunden. Jeweils ein weiteres Dreh-
gelenkverbindet die Anordnung zum Bewegen miteinem
im Rahmen linear beweglichen Antriebselement und
zwei der Hebelarme miteinander. Durch die Langen der
Hebelarme und die Positionen der Drehgelenke wird eine
Kipp- und Ausstellbewegung der Lamellen beim Offnen
und SchlieBen ausgefiihrt. Um die Lamellenim geschlos-
senen Zustand zu verriegeln, weist einer der Hebelarme
ein hakenférmiges Ende auf, das beim SchlieRen der
Lamellenkonstruktion einen an der Lamelle befestigten
Bolzen umgreift.

[0005] Nachteil dieser Anordnung zum Bewegen ist
der relativ aufwandige Aufbau mit 12 Drehgelenken je
Lamelle. Je mehr Gelenke eine solche Anordnung auf-
weist, umso hoher ist dessen Wartungsaufwand.
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[0006] Aus der Patentschrift GB 1396285 A ist eine
von Hand zu betatigende Anordnung zum Bewegen fir
eine Lamellenkonstruktion bekannt. Die Lamellen wei-
sen zu beiden Seiten jeweils eine kurze Welle auf, durch
welche die Drehachse der Lamellen verlauft.

[0007] Zum Offnen und SchlieRen der Lamellen sind
die Wellenim Rahmen der Lamellenkonstruktion drehbar
in Drehlagern aufgenommen. Um die Drehbewegung der
einzelnen Lamellen zu koppeln, ist einseitig der Lamellen
das Ende jeweils einer der Wellen mit zwei antiparallel
beweglichen Koppelstangen verbunden. Die Koppel-
stangen werden beweglich an zwei achsparallel zur
Drehachse orientierten Zapfen aufgenommen, die zu
beiden Seiten der Drehachse an der jeweiligen Welle
befestigt sind. An einer der Koppelstangen ist zwischen
den Drehlagern zweier benachbarter Lamellen eine Plat-
te mit einem langlochférmigen Durchbruch befestigt. An
der anderen Koppelstange ist an etwa gleicher Position
einum einen Drehpunkt schwenkbarer Betatigungshebel
mit einem Handgriff aufgenommen. Auf der dem Hand-
griff gegentiberliegenden Seite des Drehpunkts weistder
Betatigungshebel einen in den langlochférmigen Durch-
bruch der Platte eingreifenden Mitnehmer auf. Der Mit-
nehmer ist eine an einem Bolzen drehbar gelagerte Rol-
le. Bei einer Schwenkbewegung des Betatigungshebels
werden die Koppelstangen Uber das Lager des Betati-
gungshebels und Uber den innerhalb des Durchbruchs
gefiuihrten Mitnehmer antiparallel bewegt. Die Bewegung
wird mittels der Zapfen auf die Wellen bertragen, wo-
durch alle mit den Koppelstangen verbundenen Lamel-
len um die Drehachsen bewegt werden.

[0008] Um die Lamellenim geschlossenen Zustand zu
verriegeln, weist der ansonsten linear verlaufende lang-
lochférmige Durchbruch ein abgewinkeltes Ende auf. Im
geschlossenen Zustand der Lamellenkonstruktion befin-
det sich dort der Mitnehmer des Betatigungshebels. Zum
Verriegeln ist das abgewinkelte Ende und der Mitnehmer
so zum Drehpunkt des Betatigungshebels positioniert,
dass der Mitnehmer vor Erreichen des abgewinkelten
Endes einen Umkehrpunkt Gberschreiten muss, hinter
dem der Betatigungshebel durch eine von den Lamellen
ausgehende Kraft in der verriegelten Stellung gehalten
wird. Der Umkehrpunkt befindet sich dort, wo der Mit-
nehmer eine gedachte, senkrecht zum Bewegungsvek-
tor der Koppelstangen orientierte Verbindungslinie zum
Drehpunkt des Betatigungshebels tiberschreitet. Die von
den Lamellen ausgehende Kraft wird hier offensichtlich
durch den Gegendruck der elastischen Dichtelemente
erreicht, an welche die Lamellen im geschlossenen Zu-
stand angelegt werden. Der Umkehrpunkt kann aus-
schlieRlich durch die von Hand ausgefiihrte Schwenkbe-
wegung des Betatigungshebels Uberwunden werden,
sodass die Lamellenkonstruktion nicht von auRen zu 6ff-
nen ist. Das Verriegeln wirde auch mit einem linear ver-
laufenden Durchbruch, ohne das abgewinkelte Ende
funktionieren. Mit dem abgewinkelten Ende kann jedoch
der zum Einnehmen der verriegelten Stellung erforderli-
che Weg des Betatigungshebels verkiirzt werden. Nach-
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teilig ist, dass nach dem Uberschreiten des Umkehrpunk-
tes die im geschlossenen Zustand auf die Dichtelemente
wirkende Kraft wieder nachlasst, was sich nachteilig auf
die Abdichtung der Lamellenkonstruktion auswirken
kann.

[0009] Je nach GroRRe der Lamellenkonstruktion kann
es aullerdem nachteilig sein, dass zum Verriegeln der
Uber die Koppelstangen gekoppelten Lamellen nur die
eine Anordnung zum Bewegen vorhanden ist. Das Ab-
dichten der gesamten Lamellenkonstruktion mit den
elastischen Dichtelementen erfordert einen gewissen
Anpressdruck. Ein daraus resultierender Bewegungs-
wiederstand kann fir die einzelne Anordnung eine sehr
hohe mechanische Beanspruchung verursachen.
[0010] Mit dem umgesetzten Prinzip der Anordnung
zum Bewegen sind pro Lamelle 5 Drehgelenke zum
Ubertragen der Drehbewegung erforderlich, wobei an
der beweglichen Verbindung zwischen den Koppelstan-
gen und den Zapfen von héheren Toleranzen auszuge-
hen ist, die ein sicheres Abdichten der Lamellenkons-
truktion zusatzlich erschweren.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Moglichkeit fir eine Anordnung zum Bewegen und Ver-
riegeln einer Lamellenkonstruktion zu schaffen, die war-
tungsarm ist und aus moglichst wenigen, einfach aufge-
bauten Einzelteilen besteht.

[0012] Eine weitere Aufgabe der Erfindung istes, eine
RC3 Klassifizierung gemal DIN EN 1627 von September
2011 zu erreichen.

[0013] Die Aufgabe wird gelést durch eine Anordnung
zum Offnen, SchlieRen und Verriegeln von Lamellen ei-
ner Lamellenkonstruktion enthaltend mindestens eine
umlaufend gerahmte Lamelle, ein umlaufendes Blend-
rahmenprofil, ein Offnungsaggregat, mindestens eine
Koppelstange, mindestens ein Mithehmerzapfenhalter,
mindestens ein Hebelarm, mindestens eine Kurvenplatte
und mindesten eine Klinke. Jede Lamelle steht dabei je-
weils seitlich tGber ein Drehlager mit einer Drehachse mit
dem Blendrahmenprofil in Verbindung. Mindestens ein
Drehlager jeder Lamelle besitzt eine Welle, die eine zur
Lamelle weisende erste Stirnflache, die zur Aufnahme
der Lamelle mit einem Anschlussstlick versehen ist, und
eine zweite Stirnflache aufweist. Das jeweils andere
Drehlager einer Lamelle ist ein antriebsloses Drehlager,
falls nur eine Koppelstange vorhanden ist. Falls auf bei-
den Seiten der Lamelle eine Koppelstange vorgesehen
ist, ist die Anordnung spiegelsymmetrisch aufgebaut.
Das Offnungsaggregat besteht aus einem Linearantrieb,
entweder einer oder zwei Zugstangen und einer oder
zwei Eckumlenkungen, wobei der Linearantrieb unten
oder oben an dem horizontal verlaufenden Teil des
Blendrahmenprofils angeordnet sein kann. Falls zwei
Zugstangen vorhanden erfolgt die Krafteinleitung auf bei-
de Zugstangen gleichzeitig, die sich dann immer in ent-
gegengesetzte Richtungen bewegen. Hierfir ist jeweils
ein Motorhebel auf jeder Zugstange montiert. Die hori-
zontalen Bewegungen der Zugstangen werden in den
Ecken des Blendrahmens tber Eckumlenkung in verti-
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kale Bewegungen der seitlich vertikal angeordneten
Koppelstangen umgeleitet. Jedem nicht antriebslosen
Drehlager ist ein Mitnehmerzapfenhalter mit einem Mit-
nehmerzapfen und ein Hebelarm zugeordnet. Der He-
belarm ist dabei mit einem festen Ende drehfest mit der
zweiten Stirnflache der Welle verbunden. Im Hebelarm
ist ein abgewinkeltes Langloch, unterteilbar in einen ra-
dial zur Drehachse ausgerichteten ersten Schenkel, ei-
nen Scheitelpunkt und einen unter einem ersten Winkel
o, stehenden zweiten Schenkel, vorhanden, wobei der
Mitnehmerzapfenhalter mit der Koppelstange fest ver-
bunden ist und der Mithehmerzapfen in das Langloch
hineinragt. Somit wird die lineare Bewegung der Koppel-
stange zwischen oberer und unterer Endlage tber den
Mitnehmerzapfenhalter, Mitnehmerzapfen, Hebelarm
und Drehlager in eine Drehbewegung der Lamelle zwi-
schen einer Schlief3stellung und einer Offenstellung ge-
wandelt. Erfindungsgemal ist bei geschlossener Lamel-
le der zweite Schenkel parallel zur Koppelstange ausge-
richtet, solange der Mitnehmerzapfen im zweiten Schen-
kel zwischen oberer Endlage und Scheitelpunkt gefiihrt
wird. D.h. auch, dass der Mitnehmerzapfen Uber die
Weglange zwischen oberer Endlage und Scheitelpunkt
keine Drehbewegung auf die Lamelle initiiert. Dieser
Leerlauf wird genutzt um eine Verriegelung mindestens
einer Lamelle entweder einseitig oder beidseitig vorzu-
sehen. Jede Verriegelung ist dabei gleich aufgebaut in
dem an einem freien Bereich eine Kurvenplatte mit der
Koppelstange fest verbunden wird. Vorzugsweise erfolgt
dies links und/oder rechts ober oder unterhalb des an-
getriebenen Drehgelenks der entsprechenden Lamelle.
In jeder Kurvenplatte wurde eine Nut eingearbeitet, die
in zwei Bereiche unterteilt ist, wobei ein erster Bereich
parallel zur Koppelstange und der sich anschlieRende
zweite Bereich unter einem zweiten Winkel 8 in Richtung
Lamelle verlauft. Jeder Kurvenplatte ist eine Klinke zu-
geordnet, wobei die Klinke drehfest an dem Blendrah-
menprofil angeordnet ist. Die Klinke weist darliber hinaus
einen Fihrungszapfen auf, der in die Nut der Kurvenplat-
te hineinragend angeordnet ist. In eine in den Blendrah-
men und die angrenzend gerahmte Lamelle eingebrach-
te Ausnehmung ragt die Klinke hinein, fiir den Fall dass
die Koppelstange die obere Endlage eingenommen hat.
In dieser Endlage der Koppelstange befindet sich der
FUhrungszapfen am Ende des zweiten Bereichs der Nut
und samtliche Mitnehmerzapfen im Endbereich der zwei-
ten Schenkel. Gleichzeitig haben die Lamellen die
SchlieRstellung eingenommen. Fir den Fall, dass nun
die Koppelstange aus der oberen Endlage zur unteren
Endlage bewegt wird, wird damit der Fiihrungszapfen
durch den unter einem Winkel stehende zweiten Bereich
der Nut von der Lamelle wegbewegt, so dass somit die
Klinke aus die Ausnehmung heraus gefiihrt wird. Die
Klinke ist vollstandig aus der Lamelle herausgefiihrt,
wenn der FUhrungszapfen den zweiten Bereich der Nut
verlassen hatund in den ersten Bereich der Nut Gberfihrt
ist. Gleichzeitig befindet sich der Mithehmerzapfen noch
im zweiten Schenkel oder gerade im Scheitelpunkt des
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Langloches.

Der wesentliche Vorteil der erfindungsgemafen Anord-
nung besteht darin, dass erstens die Lamellen in allen
Positionen durch die Selbsthemmung des elektromecha-
nischen Antriebes verriegelt sind, zweitens bei vertikaler
Lage der Lamellen (SchlieRstellung) erfolgt eine zusatz-
liche Selbsthemmung zwischen Mitnehmerzapfenhalter
und Hebelarm und drittens schwenkt aus dem Blendrah-
men die Klinke in die geschlossene Lamelle und verrie-
gelt diese, so dass ein Offnen von AuRen ohne Zersto-
rung nicht moglich ist. Eine erfindungsgemafe Anord-
nung erlaubt eine RC3 Klassifizierung.

Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich durch die ab-
hangigen Anspriiche.

[0014] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausfiihrungsbeispielen naher erlautert werden. In den
dazugehdrigen Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 schematische Darstellung einer erfindungs-
gemalen Anordnung mit seinen wesentlichen
Elementen,

Fig. 2 einen Teil eines prinzipiellen Aufbaus einer
Anordnung zum Offnen und SchlieRen von ei-
ner Lamelle,

Fig. 3 einen Teil eines prinzipiellen Aufbaus der An-
ordnung in einer anderen Ansicht,

Fig. 4 einen prinzipiellen Aufbau der Anordnung
zum Verriegeln einer Lamelle im verriegelten
Zustand,

Fig. 5 einen prinzipiellen Aufbau der Anordnung
zum Verriegeln einer Lamelle im entriegelten
Zustand,

Fig. 6a  eine Prinzipdarstellung fiir den Zustand Ver-
riegelt und Lamelle geschlossen,

Fig. 6b  eine Prinzipdarstellung fir den Zustand Ent-
riegelt, aber Lamelle noch geschlossen und
Fig. 6c  eine Prinzipdarstellung fir den Zustand Ent-
riegelt und Lamelle gedffnet.

[0015] Die wesentlichen Elemente, siehe Fig. 1, einer
erfindungsgemaRen Lamellenkonstruktion sind ein
Blendrahmenprofil 1, darin angeordnete Lamellen 2, die
Uber jeweils zwei Drehlager 3 mit dem Blendrahmenprofil
1 drehbar verbunden sind, ein Linearantrieb 4, der tUber
beidseitig horizontal angeordnete Zugstangen 5 und
Eckumlenkungen 6 die links- und rechtsseitig angeord-
neten Koppelstangen 7 zwischen einer obere Endlage
O und unterer Endlage U linear bewegen kann, Mitneh-
merzapfenhalter 8, Hebelarme 9, eine Kurvenplatte 10
und eine Klinke 11.

[0016] Anhand von Fig. 2 soll nachfolgend der Mecha-
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nismus zum Offnen und SchlieRen einer Lamelle 2 be-
schrieben werden. Das Drehlager 3 mit seiner Drehach-
se 12 weist die Form einer zylinderférmigen Hiilse auf,
die mit dem Blendrahmenprofil 1 fest verbunden ist.
[0017] Im Drehlager 3 isteine Welle 13 aufgenommen,
die um die Drehachse 12 drehbar gelagert ist. Die Welle
13 weist eine erste Stirnflache 14 und eine zweite Stirn-
flache 15 auf. Die erste Stirnflache 14, gemal Fig. 3, ist
einer Lamelle 2 zugewandt, an der ein Anschlussstiick
16 drehfest angeordnet ist. Das Anschlussstiick 16 ist
ein quaderférmiger Korper, mit dem eine form- und kraft-
schlissige Verbindung zur Lamelle 2 herstellbar ist. Die
zweite Stirnflache 15 der Welle 13 weist einen koaxial
angeordneten Profilfortsatz 17 zum Herstellen einer
form- und kraftschliissigen Verbindung zu dem Hebel-
arm 9 auf.

[0018] Der Hebelarm 9 besteht aus einem streifenfor-
migen Flachmaterial, mit einem festen Ende 18 und ei-
nem losen Ende 19. Mit dem festen Ende 18 liegt der
Hebelarm 9 flachig an der zweiten Stirnflache 15 an und
ist Uber eine formschlissige Verbindung zum Profilfort-
satz 17 drehfest mit der Welle 13 verbunden.

[0019] Der Hebelarm 9 weist ein abgewinkeltes Lang-
loch 20 mit einer konstanten Breite b auf. Das Langloch
20 ist zwingend zunéachst in einen ersten Schenkel 21
und einen gradlinig verlaufenden zweiten Schenkel 22
unterteilbar, wobei zwischen Ihnen der Scheitelpunkt S
liegt. Der eingeschlossene erste Winkel o betragt hier
135°. Die gemal Fig. 2 dargestellte abgewinkelte Erwei-
terung 23 ist optional, jedoch durchaus vorteilhaft, was
weiter unten naher erlautert wird. Der vom Scheitelpunkt
S zum festen Ende 18 weisende erste Schenkel 21 istin
radialer Richtung zur Drehachse 12 angeordnet.

[0020] In das Langloch 20 eingreifend ist achsparallel
zur Drehachse 12 ein zylindrischer Mithehmerzapfen 24
angeordnet. Er weist einen geringfligig kleineren Durch-
messer als die Breite b des Langloches 20 auf, sodass
er mit geringem Spiel beweglich ist.

[0021] Der Mitnehmerzapfen 24 ist fest mit einem Mit-
nehmerzapfenhalter 8 verbunden. Der Mitnehmerzap-
fenhalter 8 ist ein Korper, der einstellbar an einer Kop-
pelstange 7 befestigt ist.

[0022] Die Koppelstange 7 ist mit ihrer Achse entlang
des Blendrahmenprofils 1, orthogonal zur Drehachse 12
und mit einem axialen Abstand zur Drehachse 12 ange-
ordnet. Die Koppelstange 7 weist einen kreisférmigen
Querschnitt auf und ist entlang ihrer Achse in zwei Gleit-
lagern 25 linear beweglich gelagert. Die Gleitlager 25
sind entlang der Koppelstange 7, symmetrisch zu beiden
Seiten des Drehlagers 3 angeordnet und sind mit dem
Blendrahmenprofil 1 fest verbunden.

[0023] Der den Mitnehmerzapfen 24 tragende Mitneh-
merzapfenhalter 8 ist zwischen den Gleitlagern 25 an der
Koppelstange 7 aufgenommen. Dazu weist der Mitneh-
merzapfenhalter 8 eine Durchgangsbohrung auf, mit der
er auf die Koppelstange 7 aufgeschoben ist. Die Befes-
tigung des Mitnehmerzapfenhalters 8 an der Koppelstan-
ge 7 istldsbar und erfolgt mittels radial zur Koppelstange
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7 eingeschraubten Gewindestiften 26.

[0024] Zum Ausfiihren einer gesteuerten Bewegung
der Lamelle 2 zwischen einem gedffneten und einem ge-
schlossenen und verriegelten Zustand, ist die Koppel-
stange 7 ber Eckumlenkung 6 und Zugstange 5 mitdem
Linearantrieb 4 verbunden. Geeignete Linearantriebe 4
sind aus dem Stand der Technik bekannt und werden
hier nicht weiter ausgefiihrt. Mit dem Linearantrieb 4 wird
die Koppelstange 7 linear in den Gleitlagern 25 verscho-
ben.

[0025] Fig.4undFig.5zeigen einenvergrofierten Aus-
schnittdes Verriegelungsmechanismus. Auf dem oberen
Ende der Koppelstange 7, wie bereits in Fig. 1 angedeu-
tet, ist eine Kurvenplatte 10 befestigt. Die Kurvenplatte
10 ist ebenfalls wie der Mitnehmerzapfenhalters 8 an der
Koppelstange 7 befestigt, wobei die Befestigung I6sbar
istund mittels radial zur Koppelstange 7 eingeschraubten
Gewindestiften 26 erfolgt. In die Kurvenplatte 10 wurde
eine Nut 28 eingearbeitet, die in zwei Bereiche unterteilt
ist, wobei ein erster Bereich 29 parallel zur Koppelstange
7 und der sich anschlieBende zweite Bereich 30 unter
einem zweiten Winkel B (Fig. 5) in Richtung Lamelle 2
verlauft. Der Kurvenplatte 10 ist die Klinke 11 zugeord-
net, wobeidie Klinke 11 mittels einer Verbindung 31 dreh-
festan dem Blendrahmenprofil 1 angeordnet ist. Die Klin-
ke 11 weist dariiber hinaus einen Fihrungszapfen 32
auf, der in die Nut 28 der Kurvenplatte 10 hineinragend
angeordnet ist. Die Klinke 11 ragt gemaf Fig. 4 durch
einenim Blendrahmenprofil 1 eingebrachten Durchbruch
33 hindurch in eine an die angrenzende gerahmte La-
melle 2 eingebrachte Ausnehmung 27. Fig. 2 und Fig. 4
zeigen den Zustand der geschlossenen und verriegelten
Lamelle 2, indem die Koppelstange 7 sich in der oberen
Endlage O befindet. GemaR Fig. 2 ist verdeutlicht, dass
die Koppelstange 7 einen geringfiigigen Weg Uber die
obere Endlage O hinaus geflihrt werden kann. Dadurch
wird der Mitnehmerzapfen 24 in die abgewinkelte Erwei-
terung 23 gefiihrt, wodurch ein Andriicken und festes
SchlieRen der Lamelle 2 erfolgt.

[0026] Unter Beachtung von erforderlichen Kraften
zum Bewegen der Lamelle 2 und unter der Vorgabe, die
Anordnung méglichst platzsparend in das Blendrahmen-
profil 1 integrieren zu kdnnen, ist der axiale Abstand zwi-
schen Drehachse 12 und Koppelstange 7 und damitauch
der Hebelarm 9 méglichst kurz gehalten. Im geschlosse-
nen Zustand nimmt der Hebelarm 9 etwa einen Winkel
von 45° zur gedachten Horizontalen H ein.

[0027] Der erste Winkel o und ein Radius r des Schei-
telpunkts S zur Drehachse 12 werden aufeinander ab-
gestimmt. Bei der in den Figuren gezeigten Ausfiihrung
betragt der Wert des Radius r =45mm und der des ersten
Winkels o = 135°. Im GréRenbereich des ersten Winkels
o von >90° bis <180° sind auch andere Werte flr den
Radius r und den ersten Winkel o mdglich, wobei unter
den zuvor genannten Vorgaben und iiblichen Offnungs-
winkeln von Lamellen 2 einer Lamellenkonstruktion nur
ein erster Winkel a.im GréRenbereich zwischen 120° und
150° sinnvoll ist. Die Werte fir den ersten Winkel o sind
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stetst so zu wahlen, dass der zweite Schenkel 22 im ge-
schlossenen Zustand parallel zur Koppelstange 7 ver-
lauft. Durch diesen Verlauf ist die Lamelle 2 gegen ein
Offnen von auRen bereits verriegelt, da die Koppelstange
7 von Kraften (Drehmomente um die Drehachse 12) ent-
koppeltist. Die Entkopplung der Koppelstange 7 wird er-
reicht, da der Mitnehmerzapfenhalter 8 zum Antrieb der
Lamelle 2 formschliissig mit dem Blendrahmenprofil 1
verbunden ist, aber die Bewegungsrichtung der Koppel-
stange 7 ausfiihren kann.

[0028] Bei einem Versuch, die Lamelle 2 durch eine
aulere Krafteinwirkung zu verdrehen, wird die Kraft von
der Welle 13 Uber den Hebelarm 9 auf den Mitneh-
merzapfen 24 Ubertragen. Ein auf den Mithehmerzapfen
24 wirkendes Moment ist durch die Orientierung des
zweiten Schenkels 22 nahezu orthogonal zum Verlauf
der Koppelstange 7 ausgerichtet. Die eingeleitete Kraft
wird Gber den Mitnehmerzapfenhalter 8 und die Koppel-
stange 7 radial auf die Gleitlager 25 Ubertragen und in
den Blendrahmenprofil 1 abgeleitet. Ein in axialer Rich-
tung auf die Koppelstange 7 wirkender Anteil der Kraft
ist, wenn tUberhaupt vorhanden, verschwindend gering,
sodass jede von auRen auf die Lamelle 2 wirkende Kraft
nicht in eine gerichtete Kraft in Bewegungsrichtung der
Koppelstange 7 gewandelt werden kann. Deshalb bend-
tigt der mitder Koppelstange 7 verbundene Linearantrieb
4 keine hohen Haltekrafte und kann dementsprechend
klein und kostensparend ausgelegt werden. Dariber hi-
naus blockiert, wie aus Fig. 4 ersichtlich, die Klinke 11
ein Offnen.

[0029] Anhand der Figuren 6a bis 6¢ soll der Ablauf
erlautert werden, wie die geschlossenen und verriegelte
Lamelle 2 entriegelt und gedffnet wird. GemaR Fig. 6a
hat die Koppelstange 7 die obere Endlage O eingenom-
men. Zur besseren Sicht auf den Ablauf wurden die ent-
scheidenden Komponenten nicht wie real Gibereinander,
dann aber beziglich der Koppelstange 7 auf der sie be-
festigt sind um 90° gegeneinander verdreht, sondern ne-
beneinander dargestellt. Bei den Abbildungen handelt
es sich also um ein und die selbe Koppelstange 7 nur
die rechte Abbildung von der Ansicht horizontal um 90°
gedreht.

[0030] Beider gesteuerten Bewegung zum Offnen der
Lamelle 2 wird die Koppelstange 7 durch den Linearan-
trieb 4 nach unten aus der oberen Endlage O heraus
bewegt. Der Koppelstange 7 folgend werden gleichzeitig
der Mitnehmerzapfen 24 innerhalb des zweiten Schen-
kels 22 des Langloches 20 und der Fiihrungszapfen 32
im zweiten Bereich 30 der Nut 28 um die Weglange c,
diein dieser Ausfiihrung einen Wert von 12 mm aufweist,
nach unten verschoben. Da der zweite Schenkel 22 pa-
rallel zur Koppelstange 7 verlauft, bewirkt die Verschie-
bung des Mitnehmerzapfens 24 innerhalb des zweiten
Schenkels 22 zunachst keine Bewegung des Hebelarms
9 und damit auch keine Bewegung der Lamelle 2. Dies
ist insofern auch wichtig, da lber die Weglédnge c von
der oberen Endlage O die Klinke 11 in die Ausnehmung
27 der Lamelle 2 noch hineinragt und somit ein Drehen
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der Lamelle 2 verhindertist. Erstwenn der Fiihrungszap-
fen 32 den zweiten Bereich 30 verlasst und in den ersten
Bereich 29 der Nut 28 eintaucht, siehe Fig. 6b, ist die
dadurch die Klinke 11 aus der Ausnehmung 27 heraus-
gefuhrt worden, so dass die Lamelle 2 nicht mehr verrie-
gelt ist. Wird die Verschiebung der Koppelstange 7 fort-
gesetzt wird der Fihrungszapfen 32 in den ersten Be-
reich 29 der Nut 28 geflihrt und da der erste Bereich 29
parallel zur Koppelstange 7 verlauft verandert die Klinke
11 wahrend einer weiteren Verschiebung der Koppel-
stange 7 in Richtung unteren Endlage U ihre Lage nicht
mehr. Demgegeniiber taucht gleichzeitig der Mitneh-
merzapfen 24 im Langloch 20 in den ersten Schenkel 21
ein und driickt den Hebelarm 9 in Richtung unterer End-
lage U, siehe Fig. 6¢, wodurch die Welle 13 in eine Dreh-
bewegung um die Drehachse 12 versetzt wird und sich
somit die Lamelle 2 6ffnet.

[0031] Die gesteuerte Bewegung der Lamelle 2 kann
bis zu einer unteren Endlage U der Koppelstange 7 fort-
gesetzt werden. In der unteren Endlage U befindet sich
die Lamelle 2 im vollstandig ge6ffneten Zustand. Die Po-
sitionen der oberen Endlage O und unteren Endlage U
richtet sich nach den gewilinschten Stellungen der La-
melle 2 im gedffneten und geschlossenen Zustand und
wird durch Konfiguration des Linearantriebs 4 festgelegt.
[0032] Es ist moglich, dass der Mitnehmerzapfen 24
zum Erreichen der unteren Endlage U die gedachte Ho-
rizontale H passiert. Beim Passieren der Horizontallinie
H nahert sich der Mitnehmerzapfen 24 tangential an die
Drehachse 12 an. Ein zwischen der Drehachse 12 und
dem Ende des ersten Schenkels 21 bestehender Ab-
stand a ist deshalb stetst so gewahlt, dass der erste
Schenkel 21 die tangentiale Anndherung nicht begrenzt.
[0033] Es sall hier klargestellt werden, dass bei einer
Lamellenkonstruktion mit einer Vielzahl von Lamellen 2,
jede Lamelle 2 mit jeweils nur einem Hebelarm 9, einem
Mitnehmerzapfenhalter 8 und Mitnehmerzapfen 24 mit
der Koppelstange 7 verbunden ist. Fur die linear beweg-
liche Lagerung der Koppelstange 7 sind mehrere Gleit-
lager 25 vorhanden. Die Anzahl der Gleitlager 25 ent-
spricht mindestens der Anzahl der Lamellen 2, wobei die
Gleitlager 25 symmetrisch zwischen den Drehlagern 3
der Lamellen 2 angeordnet sind. Durch die angetriebene
Koppelstange 7 werden alle Lamellen 2 der Lamellen-
konstruktion gemeinsam bewegt.

[0034] Eine weitere Ausgestaltung fiir eine Lamellen-
konstruktion mit einer Vielzahl von Lamellen 2 besteht
darin, dass jede Lamelle 2 auf jeder Seite mit einer An-
ordnung zum Bewegen und Verriegeln gemaf den Figu-
ren 6a bis 6¢ versehen ist. Die beiden Koppelstangen 7
werden dann im unteren oder oberen Bereich der Lamel-
lenkonstruktion umgelenkt und Uber den einzigen hori-
zontal angeordneten Linearantrieb 4 bewegt.

[0035] Bei einer Lamellenkonstruktion mit mehreren
Lamellen 2 kommen die Vorteile der I6sbaren Befesti-
gung des Mitnehmerzapfenhalters 8 und der Kurvenplat-
te 10 an der Koppelstange 7 zum tragen, durch die eine
unabhangige Justage der einzelnen Lamellen 2 gewahr-
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leistet ist.

[0036] Weitere Ausgestaltungen ergeben sich da-
durch, dass jede Lamelle 2 mit jeweils zwei Klinken 11
verriegelbar ausgestattet werden kann. Aus Stabilitats-
grinden kann es von Vorteil sein zwei Koppelstangen 7
anstelle nur einer Koppelstange 7, die gleichlaufend
dann mit einander verbunden sind, vorzusehen.

Bezugszeichenliste
[0037]

Blendrahmenprofil
Lamelle

Drehlager
Linearantrieb
Zugstange
Eckumlenkung
Koppelstange
Mitnehmerzapfenhalter
9 Hebelarm

10  Kurvenplatte

0N O WN -

11 Klinke
12  Drehachse
13 Welle

14  erste Stirnflache
15  zweite Stirnflache
16 Anschlussstiick
17  Profilfortsatz

18 festes Ende

19 loses Ende

20 Langloch

21  erster Schenkel
22  zweiter Schenkel
23  abgewinkelte Erweiterung
24  Mitnehmerzapfen
25  Gleitlager

26  Gewindestift

27  Ausnehmung

28  Nut

29  erster Bereich

30 zweiter Bereich
Verbindung
Fihrungszapfen
Durchbruch
Horizontale
obere Endlage
Scheitelpunkt
untere Endlage
erster Winkel
zweiter Winkel
Abstand zwischen Drehachse 12 und erstem
Schenkel 21
Breite

c Weglange

r Radius des Scheitelpunkts zur Drehachse 12

PTRCOOIYYR

(on
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Patentanspriiche

1.

Anordnung zum Offnen, SchlieBen und Verriegeln
von Lamellen (2) einer Lamellenkonstruktion enthal-
tend

mindestens eine umlaufend gerahmte Lamelle (2),
ein umlaufendes Blendrahmenprofil (1), ein Off-
nungsaggregat, mindestens eine Koppelstange (7),
mindestens ein Mithehmerzapfenhalter (8), mindes-
tens ein Hebelarm (9), mindestens eine Kurvenplatte
(10) und mindestens eine Klinke (11), wobei

- die mindestens eine umlaufend gerahmte La-
melle (2) jeweils seitlich tber ein Drehlager (3)
mit einer Drehachse (12) mit dem Blendrahmen-
profil (1) in Verbindung stehend angeordnet ist,
wobei

- mindestens eins der Drehlager (3) eine
Welle (13) mit einer zur Lamelle (2) weisen-
den ersten Stirnflache (14), die zur Aufnah-
me der Lamelle (2) mit einem Anschluss-
stiick (16) versehen ist, und einer zweiten
Stirnflache (15) aufweist,

- das Offnungsaggregat aus einem Linearan-
trieb (4), mindestens einer Zugstange (5) und
mindestens einer Eckumlenkung (6) besteht,
wobei der Linearantrieb (4) unten oder oben an
dem horizontal verlaufenden Teil des Blendrah-
menprofils (1) angeordnet ist und eine Kraftein-
leitung auf die mindestens eine Zugstange (5)
erfolgt und jede Zugstange (5) jeweils Uber eine
Eckumlenkung (6) mit mindestens einer seitlich
im Blendrahmenprofil (1) vertikal angeordneten
Koppelstange (7) in Verbindung steht,

- jeder Welle (13) ein Mitnehmerzapfenhalter (8)
mit einem Mitnehmerzapfen (24) und ein Hebel-
arm (9) zugeordnet ist, wobei

- der Hebelarm (9) mit einem festen Ende
(18) drehfestan der zweiten Stirnflache (15)
der Welle (13) angeordnet ist und ein abge-
winkeltes Langloch (20), unterteilbar in ei-
nen radial zur Drehachse (12) ausgerichte-
ten ersten Schenkel (21), einen Scheitel-
punkt (S)und einen unter einem ersten Win-
kel (o) stehenden zweiten Schenkel (22),
aufweist,

- der Mitnhehmerzapfenhalter (8) eine feste
Verbindung zur Koppelstange (7) aufweist
und der Mitnehmerzapfen (24) in das Lang-
loch (20) hineinragend angeordnet ist, so
dass die lineare Bewegung der Koppelstan-
ge (7) zwischen einer oberen Endlage (O)
und einer unteren Endlage (U) iber den Mit-
nehmerzapfenhalter (8), Mitnehmerzapfen
(24), Hebelarm (9) und Welle (13) in eine
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Drehbewegung der Lamelle (2) zwischen
einer Schlief3stellung und einer Offenstel-
lung wandelbar ist, und

- der zweite Schenkel (22) dann parallel zur
Koppelstange (7) ausgerichtetist, wenn der
Mitnehmerzapfen (24) im zweiten Schenkel
(22) zwischen oberer Endlage (O) und
Scheitelpunkt (S) gefiihrt ist,

- jede Kurvenplatte (10) eine feste Verbindung
mit einer der Koppelstangen (7) aufweist und in
jeder Kurvenplatte (10) eine Nut (28) vorhanden
ist, die in zwei Bereiche unterteilt ist, wobei ein
erster Bereich (29) parallel zur Koppelstange (7)
und der sich anschlielende zweite Bereich (30)
unter einem zweiten Winkel () in Richtung La-
melle (2) angeordnet ist, wobei

- jeder Kurvenplatte (10) eine Klinke (11)
zugeordnet ist, wobei

- die Klinke (11) drehfest an dem Blend-
rahmenprofil (1) angeordnet ist,

- die Klinke (11) einen Fiihrungszapfen
(32) aufweist, der in die Nut (28) der
Kurvenplatte (10) hineinragend ange-
ordnet ist, und

- ein Durchbruch (33) im Blendrahmen-
profil (1) und in der angrenzenden ge-
rahmten Lamelle (2) eine Ausnehmung
(27) vorhanden ist,

- in die die Klinke (11) hineinragt,
wenn die obere Endlage (O) ein-
gestellt ist, wobei gleichzeitig der
Fihrungszapfen (32)am Ende des
zweiten Bereichs (30) der Nut (28)
und alle Mitnehmerzapfen (24) im
Endbereich der zweiten Schenkel
(22) angeordnet sind sowie die La-
mellen (2) die Schlief3stellung ein-
genommen haben, oder

- aus der die Klinke (11) heraus-
ragt, wenn der Fihrungszapfen
(32) im ersten Bereich (29) der Nut
(28) ist,

- der Fuhrungszapfen (32) im zweiten Bereich
(30) der Nut (28) nur dann ist, wenn der Mitneh-
merzapfen (24) im zweiten Schenkel (22) und
die Lammelle (2) in der SchlieRstellung ist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Ausnehmung (27) der ge-
rahmten Lamelle (2) ein kastenférmiger Einsatz an-
geordnet ist.

Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der erste Winkel (o) einen Wert
von 135° aufweist.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Winkel () einen
Wert im Bereich grofRer 90° kleiner 180°, vorzugs-
weise einen Wert von 135° aufweist.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Radius (r) zwischen dem
Scheitelpunkt (S) und der Drehachse (12) grofer als
ein minimaler Abstand (a) zwischen dem Mitneh-
merzapfen (24) und der Drehachse (12) ist.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mitnehmerzapfenhalter (8)
formschlissig in dem Blendrahmenprofil (1) ange-
ordnet ist.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Gleitlager (25) zur linearen
Fihrung der Koppelstange (7) jeweils symmetrisch
zu den Drehlagern (3) angeordnet sind.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beieiner Lamellenkonstruktion
mit mehreren Lamellen (2), jede Lamelle (2) sowohl
linksseitig als auch rechtsseitig jeweils Uber einen
Hebelarm (9) und einen Mitnehmerzapfen (24) mit
einer Koppelstange (7) in Verbindung stehend an-
geordnet ist.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf beiden Seiten des Blend-
rahmenprofils (1) aus Stabilitdtsgrinden zwei mit
einander verbundene Koppelstangen (7) angeord-
netsind, die Gber den einen Linearantrieb (4) gleich-
zeitig zwischen ihren Endlagen (O und U) bewegbar
sind.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Schenkel (22) des
Langloches (20) im Endbereich eine abgewinkelte
Erweiterung (23) des Langloches (20) aufweist, wo-
durch eine Andruckkraft nach Einnahme der
SchlieRstellung auf die Lamelle (2) erzeugbar ist.

Claims

A device for opening, closing and locking lamellae
(2) of a lamellar construction comprising

at least one circumferentially framed lamella (2), a
circumferential blind frame profile (1), an opening
unit, at least one coupling rod (7), at least one driver
pin holder (8), at least one lever arm (9), atleast one
cam plate (10) and at least one latch (11), wherein
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14

- the atleast one circumferentially framed lamel-
la (2) is arranged so as to be laterally connected
to the blind frame profile (1) in each case via a
rotary bearing (3) with an axis of rotation (12),
wherein

- at least one of the rotary bearings (3) has
a shaft (13) with a first end face (14), which
faces the lamella (2) and is provided with a
connector (16) for receiving the lamella (2),
and a second end face (15),

- the opening unit comprises a linear drive (4),
at least one pull rod (5) and at least one corner
bend (6), the linear drive (4) being arranged at
the bottom or top of the horizontally extending
part of the blind frame profile (1) and a force
being introduced onto the at least one pull rod
(5)and each pullrod (5) being connected in each
case via a corner bend (6) to at least one cou-
pling rod (7) arranged vertically laterally in the
blind frame profile (1),

- each shaft (13) is assigned a driver pin holder
(8) with a driver pin (24) and a lever arm (9),
wherein

- the lever arm (9) has a fixed end (18) non-
rotatably arranged on the second end face
(15) of the shaft (13) and has an angled
elongated hole (20) which can be subdivid-
ed into a first arm (21) aligned radially with
respect to the axis of rotation (12), a vertex
(S)andasecondarm (22) atafirstangle (o),
- the driver pin holder (8) has a fixed con-
nection to the coupling rod (7) and the driver
pin (24) is arranged so as to projectinto the
elongated hole (20), so that the linear move-
ment of the coupling rod (7) between an up-
per end position (O) and a lower end posi-
tion (U) can be convertedinto arotary move-
ment of the lamella (2) between a closed
position and an open position via the driver
pin holder (8), driver pin (24), lever arm (9)
and shaft (13), and

- the second arm (22) is aligned parallel to
the coupling rod (7) when the driver pin (24)
is guided in the second arm (22) between
the upper end position (O) and the vertex

(S)

- each cam plate (10) has a fixed connection to
one of the coupling rods (7) and in each cam
plate (10) there is a groove (28) which is divided
into two regions, a first region (29) being ar-
ranged parallel to the coupling rod (7) and the
adjoining second region (30) being arranged at
a second angle (B) in the direction of the lamella
(2), wherein
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- alatch (11) is assigned to each cam plate
(10), wherein

- the latch (11) is arranged non-rotatably on
the blind frame profile (1),

- the latch (11) has a guide pin (32) which
is arranged projecting into the groove (28)
of the cam plate (10), and

- an opening (33) is provided in the blind
frame profile (1), and in the adjacent framed
lamella (2) there is a recess (27)

-into which the latch (11) projects when
the upper end position (O) is set, the
guide pin (32) simultaneously being ar-
ranged at the end of the second region
(30) of the groove (28) and all driver
pins (24) being arranged in the end re-
gion of the second arms (22) as soon
as the lamellae (2) have assumed the
closed position, or

- from which the latch (11) projects
when the guide pin (32) is in the first
region (29) of the groove (28),

- the guide pin (32) is in the second region (30)
of the groove (28) only if the driver pin (24) is in
the second arm (22) and the lamella (2) is in the
closed position.

The device according to claim 1, characterised in
that a box-shaped insert is arranged in the recess
(27) of the framed lamella (2).

The device according to claim 1 or 2, characterised
in that the first angle (a) has a value of 135°.

The device according to claims 1to 3, characterised
in that the second angle (B) has a value in a range
greater than 90° and smaller than 180°, preferably
a value of 135°.

The device according to claims 1to 4, characterised
in that a radius (r) between the vertex (S) and the
axis of rotation (12) is greater than a minimum dis-
tance (a) between the driver pin (24) and the axis of
rotation (12).

The device according to claims 1to 5, characterised
in that the driver pin holder (8) is arranged in a form-
locking manner in the blind frame profile (1).

The device according to claims 1to 6, characterised
in that sliding bearings (25) for linear guidance of
the coupling rod (7) are each arranged symmetrically
with respect to the rotary bearings (3).

The device according to claims 1to 7, characterised
in that, in a lamellar construction having a plurality

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10.

of lamellae (2), each lamella (2) is arranged in con-
nection with a coupling rod (7) both on the left and
on the right, in each case via a lever arm (9) and a
driver pin (24).

The device accordingtoclaims 1 to 8, characterised
in that two coupling rods (7) connected to each other
are arranged on both sides of the blind frame profile
(1) for stability reasons, which coupling rods (7) can
both be moved simultaneously between their end
positions (O and U) via the one linear drive (4).

The device accordingto claims 1to0 9, characterized
in that the second arm (22) of the elongated hole
(20) has an angled extension (23) of the elongated
hole (20) in the end region, as a result of which a
pressure force can be produced on the lamella (2)
after assuming the closed position.

Revendications

Dispositif d’ouverture, de fermeture et de verrouilla-
ge delamelles (2) d'une construction lamellaire com-
prenant

au moins une lamelle (2) encadrée circonférentiel-
lement, un profil faux cadre (1) circonférentiel, une
unité d’ouverture, au moins une tige d’accouplement
(7), au moins un support de tenon d’entrainement
(8), au moins un bras de levier (9), au moins une
plaque a came (10) et au moins un cliquet (11), ou

- 'au moins une lamelle (2) encadrée circonfé-
rentiellement est disposée en liaison latérale
avec le profil faux cadre (1) par I'intermédiaire
d’'un palier rotatif (3) avec un axe de rotation
(12), ou

- au moins l'un des paliers rotatifs (3) pré-
sente un arbre (13) avec une premiere face
d’extrémité (14) tournée vers la lamelle (2)
et munie d’'une piéce de liaison (16) pour
recevoirlalamelle (2), etune deuxiéme face
d’extrémité (15),

- l'unité d’ouverture comprend un entrainement
linéaire (4), au moins une tige de traction (5) et
au moins un renvoi d’angle (6), 'entrainement
linéaire (4) étant disposé en bas ou en haut de
la partie s’étendant horizontalement du profil
faux cadre (1) et une force étant introduite sur
I’'au moins une tige de traction (5) et chaque tige
de traction (5) étant reliée, par un renvoi d’angle
(6), au moins une tige d’accouplement (7) dis-
posée verticalement dans le profil faux cadre
(1), en direction latérale,

- un support de tenon d’entrainement (8) avec
un tenon d’entrainement (24) etun bras de levier
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(9) est associé a chaque arbre (13), ou

- le bras de levier (9) a une extrémité fixe
(18) disposée de maniere fixe en rotation
sur la deuxieme face d’extrémité (15) de
I'arbre (13) et présente un trou oblong incli-
né (20) qui peut étre subdivisé en un pre-
mier bras (21) orienté radialement par rap-
port a I'axe de rotation (12), un sommet (S)
et un deuxiéme bras (22) disposé sous un
premier angle (o),

-le supportde tenond’entrainement (8) pré-
sente une liaison fixe avec la tige d’accou-
plement (7) et le tenon d’entrainement (24)
est disposé en saillie dans la fente (20), de
sorte que le mouvement linéaire de la tige
d’accouplement (7) entre une position d’ex-
trémité supérieure (O) et une position d’ex-
trémité inférieure (U) peut étre converti en
un mouvement de rotation de la lamelle (2)
entre une position fermée et une position
ouverte par le support de tenon d’entraine-
ment (8), le tenon d’entrainement (24), le
bras de levier (9) et I'arbre (13), et

- le deuxiéme bras (22) est aligné paralle-
lement a la tige d’accouplement (7) lorsque
le tenon d’entrainement (24) est guidé dans
le deuxieéme bras (22) entre la position d’ex-
trémité supérieure (O) et le sommet (S),

- chaque plaque de came (10) présente une
liaison fixe avec I'une des tiges d’accouplement
(7) et dans chaque plaque de came (10) se trou-
ve une rainure (28) divisée en deux zones, une
premiére zone (29) étant disposée parallele-
mentalatige d’accouplement(7)etla deuxiéme
zone adjacente (30) étant disposée selon un
deuxiéme angle (B) dans la direction des lamel-
les (2), ou

- un cliquet (11) est associé a chaque pla-
que de came (10), ou

-le cliquet (11) est disposé de maniere
non rotative sur le profil faux cadre (1),
- le cliquet (11) comporte un pivot de
guidage (32) qui est disposé en saillie
danslarainure (28)delaplaque acame
(10), et

- un trou (33) est prévu dans le profil
faux cadre (1), et dans la lamelle enca-
drée adjacente (2) il y a un évidement
(27)

- dans lequel le cliquet (11) fait
saillie lorsque la position d’extrémi-
té supérieure (O) est réglée, le pi-
vot de guidage (32) étant disposée
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10

simultanément a l'extrémité de la
deuxiéme région (30) de la rainure
(28) et tous les tenons d’entraine-
ment (24) étant disposés dans la
région finale des deuxiémes bras
(22) et les lamelles (2) ayant pris
la position fermée, ou

- a partir duquel le cliquet (11) fait
saillie lorsque le pivot de guidage
(32) se trouve dans la premiere ré-
gion (29) de la rainure (28),

- le pivot de guidage (32) se trouve dans la
deuxieme région (30) de la rainure (28) unique-
ment si le tenon d’entrainement (24) se trouve
dans le deuxieme bras (22) et la lamelle (2) est
en position fermée.

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’un insert en forme de boite est disposé dans
I’évidement (27) de la lamelle encadrée (2).

Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le premier angle (o) a une valeur de 135°.

Dispositif selon les revendications 1 a 3, caractérisé
en ce que le deuxiéme angle () a une valeur dans
la plage supérieure a 90° et inférieure a 180°, de
préférence une valeur de 135°.

Dispositif selon les revendications 1 a4, caractérisé
en ce qu’un rayon (r) entre le sommet (S) et 'axe
de rotation (12) est supérieur a une distance mini-
male (a) entre le tenon d’entrainement (24) et 'axe
de rotation (12).

Dispositif selon les revendications 1 a 5, caractérisé
en ce que le support de tenon d’entrainement (8)
est disposé dans le profil faux cadre (1) de maniére
a assurer un verrouillage positif.

Dispositif selon les revendications 1 a 6, caractérisé
en ce que des paliers lisses (25) pour le guidage
linéaire de la tige d’accouplement (7) sont disposés
symétriquement par rapport aux paliers rotatifs (3).

Dispositif selon les revendications 1 a 7, caractérisé
en ce que dans une construction lamellaire a plu-
sieurs lamelles (2), chaque lamelle (2) est disposée
pour étre reliée a une tige d’accouplement (7) par
un bras de levier (9) et un tenon d’entrainement (24)
sur les cotés gauche et droit.

Dispositif selon les revendications 1 a 8, caractérisé
en ce que, pour des raisons de stabilité, deux tiges
d’accouplement (7) reliées I'une a l'autre et pouvant
étre déplacées simultanément entre leurs positions
d’extrémité (O et U) par I'un entrainement linéaire
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(4) sont disposées des deux cotés du profil faux ca-
dre (1).

Dispositif selon les revendications 1 a9, caractérisé
en ce que le deuxieme bras (22) du trou oblong (20)
présente une extension inclinée (23) du trou oblong
(20) dans la zone d’extrémité, grace a laquelle une
force de pression peut étre produite sur la lamelle
(2) apres avoir pris la position fermée.
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Fig. 1
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Fig. 3
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Fig. 4
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