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BOUEE INDIVIDUELLE DE SAUVETAGE.

L'invention conceme une bouée de sauvetage conte-
nte dans un dispositif de petite taille, facile a transporter au
poignet lors d’une sortie en mer ou en riviere. |l permet
d’avoir une mobilité parfaite dans I'eau et hors de I'eau.

Le principe global du dispositif est de provoquer au mo-
ment souhaité le gonflement d’un ballon (1) par sa mise en
relation avec une micro bonbonne (5) de gaz pressurisé.
Le gonflement du ballon se fait en vissant le cylindre (22)
autour de la bonbonne (5). Un tuyau (17) & embout tran-
chant (19) viendra percer I'opercule (24) libérant ainsi le
gaz pour gonfler le ballon. Ce dispositif, avant déclenche-
ment, est fixé au poignet a l'aide d’un bracelet (10) et d’'un
collier (13).

Le dispositif selon I'invention est particuliérement destiné
a tous sports et loisirs aquatiques en eau profonde ou pas.
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DESCRIPTION

La présente invention est une bouée de sauvetage contenue
dans un dispositif de petite taille, facile & transporter au
poignet lors d une sortie en mer ou en riviére (eau profonde ou
pas).Il permet d avoir une mobilité parfaite dans 1 eau et hors
de 1 eau.

Les systémes de gilet actuel sont peu utilisés par les
baigneurs car peu pratiques & porter.

Le présent dispositif permet de remédier & ces inconvénients du
fait de son faible poids et encombrement.Il se fixe au poignet
grdce a un bracelet dont la description est donnée a4 la figure 5.

Le principe global du dispositif est de provogquer au moment
souhaité le gonflement d 'un ballon (1) par sa mise en relation
avec une micro bonbonne (5) de gaz pressurisé.

Les dessins annexés illustrent 1°invention

- la figure 1 représente 1 appareil au poignet avant
déclenchement,

- la figure 2 représente 1 appareil libéré du poignet,

- la figure 3 représente le gonflement du ballon,

- la figure 4 représente 1l ensemble cylindre-bonbonne,

- la figure 5 représente le bracelet et le collier,

- la figure 6 représente une vue dissociée du mécanisme avant
le déclenchement,

- la figure 7 représente le mécanisme en coupe apreés
déclenchement.

L 'utilisateur souhaitant actionner le mécanisme libére
1’ensemble “bonbonne (5) ecylindre (22)" en tirant sur 1la
languette souple (15), afin d ouvrir la fixation velcro (14) du
collier en matiére plastique (13) fixé par des coutures (11) sur
le bracelet (10). Ce bracelet en coton (10) est attaché au
poignet grdce & un second velcro (9).

L ’ensemble cylindre-bonbonne ainsi 1ibéré reste attaché a&a
l'utilisateur par 1 intermédiaire du cordon (7) fixé 4 la
bonbonne (5) par 1 anneau (6) et au collier (13) par 1 anneau
(8). Ce cordon (7) se situe, avant déclenchement, dans son
logement (12).
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Le gonflement du ballon (1) se fait par vissage du filet (25)
de 1la bonbonne (5) dans 1le c¢ylindre (22). Le vissage a pour
conséquence de percer 1 opercule (24) situé dans le logement (23)
4 1l'aide du tuyau (17) a4 extrémité tranchante (18). L étanchéité
vis 4 vis de 1 'extérieur est assurée par le joint torique (21)
qui est logé dans 1 encoche (20). Le ballon (1) serti 4 1 aide de
la bague (16) sur la gorge (18) du tuyau (17), se gonfle alors
sous 1 'effet du CO2 contenu sous pression dans la bonbonne (5),
éjectant ainsi le couvercle en plastique rigide (0) du cylindre
supérieur (22).

Il est & noter que le tuyau (17) est serti collé dans la piéce
(22) et que le couvercle en plastique (0) qui ferme le cylindre
va assurer 1 'étanchéité entre 1 'eau et le ballon (1).

De plus, il est important de voir le ballon gonflé et le joint
(21) écrasé assurant ainsi 1°étanchéité. La pression produite par
le joint empéche le dévissage de 1la bonbonne (5) de gaz et
produit une étanchéité totale.

Les repéres (3) et (4) situés sur 1la bonbonne (5) vont
permettre a4 la personne d avoir les indications du fonctionnement
de 1 appareil avant et aprés la mise en route.Ces repéres sont de
couleur verte (3) indiquant la position 0 pour 1le premier, de
couleur rouge (4) indiquant la position & prendre pour déclencher
le ballon de secours (1) pour le second. C'est le rebord du
cylindre (22) qui définira la position exacte. Ces repéres sont
des adhésifs collés au montage.

Le ballon (1) est de forme cylindrique plate (figure 7), il est
de couleur rouge fluo afin d'étre apercu de 1loin. Ce ballon
supporte un poids maximum de 80 kgs. Sa forme et son rattachemnt
au poignet permet de ne jamais perdre le contact entre le ballon
et soi-méme. Avant le déclenchement du systéme de sécurité, le
ballon (1) est logé dans le cylindre (22).
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REVENDICATIONS

1) Bouée de sauvetage portative a gonflage instantané,
caractérisée en ce qu’elle comporte un ballon (1) qui sera
gonflé par une bonbonne de C02 (5).

2) Bouée selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’'elle
comporte un bracelet (10) fermé par une attache (8) pour
permettre sa fixation au poignet, un deuxiéme bracelet (13) qui
est fixé par des coutures (1l1) et fermé par du velcro (14) et une
languette souple (15) fixée sur ce dernier gqui permettra la
libération de 1 appareil.

3) Bouée selon 1’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que 1l intérieur (12) du bracelet (13) comporte un fil (7),
ce fil se déroule afin de donner la mobilité & 1 appareil. Il est

accroché par des anneaux (6) et (8).

4) Bouée selon 1°une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu'elle comporte une bonbonne de gaz (5) sur laquelle se
visse le cylindre (22), sur cette bonbonne sont situés deux
repéres. Un de couleur verte indiquant la position 0, 1 autre de

couleur rouge indiguant la position & prendre afin de déclencher
le ballon de secours.

5) Bouée selon 1 une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu'elle comporte un ballon (1) situé & 1 intérieur du
cylindre (22). Ce ballon est de forme cylindrique et plate et de
couleur rouge fluo afin d étre apercu de loin.

6) Bouée selon 1 'une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’'elle comporte un couvercle (0) en plastique rigide et
serti qui assure 1 étanchéité intérieure du systéme, ce couvercle
se décollera dés le gonflage du ballon (1) commencé.

7) Bouée selon 1 une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu elle supporte un poids de 80 kgs maximum. Sa forme et
son rattachement au poignet permet de ne jamais perdre le contact
entre le ballon et soi-méme.
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