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요약

  본 발명은 이동통신 단말기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이동통신 단말기로 입력되는 프레임 간의 갱신영역을 산출
하여 해당 영역의 영상 데이터만을 갱신하여 출력하는 이동통신 단말기의 영상 출력 방법에 관한 것이다.

  본 발명에 따른 이동통신 단말기의 영상 출력 방법은 액정표시장치를 포함한 이동통신단말기의 영상출력 방법에 있어서,
압축된 영상 데이터로부터 압축된 프레임 데이터를 획득하는 프레임 획득 단계와 상기 프레임 데이터가 장면전환 프레임
인지 여부를 판단하는 장면전환 판단 단계와 장면전환 프레임일 경우 프레임 데이터로부터 액정표시장치로 출력될 전체
프레임을 생성하여 액정표시장치로 출력하는 전체 갱신 단계와 장면전환 프레임이 아닌 경우 갱신될 영역 정보를 획득하
고, 갱신영역내 영상 데이터를 생성하여 상기 액정표시장치로 해당 영역의 영상 데이터만이 변경되도록 표시 제어하는 부
분 갱신 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

  따라서, 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 영상 출력 방법은 입력되는 동영상을 영상 처리부에 의해 복호화하고 프레임
간의 갱신영역을 산출하여 해당 영역의 영상 데이터만을 갱신하여 표시함으로써, 액정표시장치로 출력되는 영상의 처리시
간 및 소요되는 메모리의 크기를 현저히 줄일 수 있는 효과를 갖는다.

대표도

도 1

색인어

동영상, 컨텐츠, 프레임, 픽셀

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 이동통신 단말기를 개략적으로 도시한 블럭도이다.

  도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 이동통신 단말기의 영상 출력 과정을 나타낸 흐름도이다.

  <도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

  110. RF부 120. 인터페이스부

  130. 음성처리 신호부 140. 음성 메모리
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  150. 메모리 151. 롬 영역

  152. 램 영역 153. 유저 데이터 영역

  160. 제어부 170. 신호 처리부

  171. 영상 처리부 172. 영상 출력부

  180. 액정표시장치

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 이동통신 단말기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이동통신 단말기로 입력되는 영상 데이터 프레임 간의 갱신
영역을 산출하여 해당 영역의 영상 데이터만을 갱신하여 출력하는 이동통신 단말기의 영상 압축 및 신장 방법에 관한 것이
다.

  이동통신 기술이 발전하고 사용자의 다양한 욕구를 반영하기 위해 최근 들어 이동통신 단말기의 화면 표시 장치에 그래
픽 LCD를 채택하여 문자뿐만 아니라 이미지, 동영상 등 다양한 정보를 표시할 수 있게 되었다.

  특히, 단말기가 동영상 관련 기능 예를 들면, 동영상의 출력이나 저장 기능을 제공함에 따라 단말기의 메모리 용량이 기
하급수적으로 늘어나고 있다.

  일반적으로 영화나 PC 에서 실제와 같이 움직이는 동영상을 보기 위해서는 초당 30 - 50 프레임의 정보가 필요하다. 그
러므로 영화의 필름이나 비디오 테이프를 보면 연속된 프레임들의 사이에 나타나는 시간적 변화는 거의 차이를 느낄 수 없
을 만큼 미미하다. 동영상은 다수의 프레임으로 구성되어 있으며, 각각의 프레임은 프레임 데이터를 가지고 있다. 프레임
데이터는 픽셀의 위치정보와 픽셀 데이터를 포함하고 있다.

  스트리밍 서버와 같은 동영상 제공수단으로부터 제공되는 영상 데이터는 전송과 저장에 따른 용량을 줄이기 위해 다양한
압축방식을 이용한다. 디지털 캠코더와 같은 동영상 입력수단에 의해 촬상되어 입력되는 영상 데이터는 다수의 프레임으
로 구성되어 있다. 각각의 프레임은 픽셀의 위치정보와 RGB와 같은 색정보를 갖는 픽셀 데이터를 포함하는 프레임 데이터
를 가지고 있으며, 소정의 알고리즘에 의해 압축되어 전송된다.

  이동통신 단말기의 영상 처리부는 압축되어 전송된 영상 데이터에서 압축된 프레임 데이터를 복호화하여, 복호화된 프레
임을 연속적으로 액정표시장치를 통해 출력하였다.

  그러나, 이와 같은 방법은 초당 30 - 50 개로 출력되는 프레임의 영상 데이터 전체를 매번 갱신해야 하므로 영상을 출력
하는데 많은 처리시간이 소요되는 문제점이 있었다. 또한, 각각의 프레임의 영상 데이터 전체를 메모리에 저장하기 때문에
저장시 많은 용량을 차지한다. 따라서, 단말기에 구비된 메모리를 효율적으로 사용할 수 없는 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명은 이러한 문제를 해결하기 위해 창안된 것으로, 그 목적은 액정표시장치로 출력되는 영상의 처리시간을 줄일 수
있는 이동통신 단말기의 영상 압축 및 신장 방법을 제공하는데 있다.

  나아가 영상 데이터의 저장 공간을 줄일 수 있는 이동통신 단말기의 영상 출력 방법을 제공하는데 있다.

  상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 양상에 따른 이동통신 단말기의 영상 출력 방법은 입력되는 영상 데이터에서 획
득되는 프레임 데이터가 장면전환 프레임인지 판단하고, 장면전환 프레임일 경우 해당 프레임 데이터에서 출력된 전체 프
레임을 생성하여 액정표시장치로 출력한다. 장면전환 프레임이 아닐 경우 갱신될 영역정보를 획득하고, 갱신영역 내의 영
상 데이터를 생성하여 액정표시장치로 해당 영역의 데이터만을 변경하여 출력한다.

  본 발명의 특징적인 양상에 따라, 영상데이터 압축시 출력 방법과 같은 액정표시 데이터를 반영하여 영역정보와 함께 변
경 영역만을 저장한다.

  본 발명의 추가적인 양상에 따라, 상기 변경 영역내의 영상데이터 자체도 정지 영상 알고리즘에 의해 압축되어 저장될 수
있다.

발명의 구성 및 작용
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  이하에서는 첨부된 도면을 참조로 하여 기술되는 바람직한 실시예를 통해 본 발명을 당업자가 용이하게 이해하고 재현할
수 있도록 상세히 기술하기로 한다.

  도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 이동통신 단말기를 개략적으로 도시한 블럭도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실
시에에 따른 이동통신 단말기는 RF부(110)와, 인터페이스부(120)와, 음성신호 처리부(130)와, 음성 메모리부(140)와, 메
모리(150)와, 제어부(160)와, 신호 처리부(170)와, 액정표시장치(180)를 포함한다.

  RF부(110)는 기지국 사이에 송수신되는 신호를 무선 처리하는 역할을 수행한다. 예를 들면, RF(110)는 베이스밴드의 송
신신호를 무선 출력용의 고주파로 주파수 대역을(중간 주파수 변환 단계를 거칠 수도 있음) 천이 시키고 이를 증폭하여 안
테나(ANT)를 통해 무선 출력하며, 안테나로부터 수신되는 고주파 신호를 베이스밴드로(중간주파수 변환 단계를 거칠 수
도 있음) 주파수 대역을 천이 시킨다. 또한, 단말기와 무선 인터넷으로 연결된 스트리밍 서버로부터 전송되는 영상 데이터
를 수신하여 제어부(160)로 전송한다.

  인터페이스부(120)는 이동통신 단말기와 연결되는 예를 들면, PC, 디지털 카메라, 캠코더와 같은 영상 데이터 입력장치
로부터 전송되는 영상 데이터를 수신하여 제어부(160)로 전송한다. 이동통신 단말기와 영상 데이터 입력장치의 연결은
USB, 시리얼, 패러랠과 같은 유선통신 또는 블루투쓰, 적외선 통신과 같은 무선 통신 방식이 다양하게 이용될 수 있다.

  음성처리 신호부(130)는 동작모드에 따라 마이크(MIC)를 통해 입력되는 음성 신호를 음성 인코딩을 포함하는 처리를 수
행하여 상기 제어부(160)로 전달하거나 상기 제어부(160)의 제어에 따라 후술할 음성 메모리(140)로 전달할 수도 있다.
아울러 음성처리 신호부(130)는 상기 제어부(160)를 통해 복조된 음성신호에 대해 음성 디코딩을 포함하는 처리를 수행하
여 스피커(SPK)를 통해 출력하기도 한다. 일반적으로 이러한 음성처리 신호부(130)는 증폭기, 필터 등의 아날로그 회로와
아날로그/디지털 변환회로, 디지털/아날로그 변환회로 및 음성 압축/신장 모듈을 포함하는 펌웨어 모듈을 포함한다. 음성
메모리(140)는 상기 제어부(160)에 의해 액세스 제어되며 다수의 음성메시지가 저장된다.

  한편 메모리(150)는 단말기의 동작을 제어하기 위한 제어 프로그램 데이터가 저장되는 롬 영역(152)과, 단말기 제어 동
작시 발생하는 데이터들이 일시 저장되는 램 영역(151)과, 본 발명에 따른 동영상 압축 방법에 의해 압축된 영상 데이터가
저장되는 유저 데이터 영역(153)으로 구분되어 상기 제어부(160)에 의해 액세스 제어된다.

  제어부(160)는 무선 처리된 해당 수신신호를 복조하고 해당 송신신호를 변조하여 RF부(10)에 전달하는 역할을 수행한
다. 이러한 제어부(160)는 이동통신용으로 기설정되어 있는 방식으로 변/복조 동작을 수행하게 되는데, 예컨대 채널 코딩/
디코딩, 직교 부호/복호 등의 CDMA 변/복조 동작을 수행할 수가 있다. 이러한 제어부(160)는 기본적으로 메모리(150)에
저장된 제어 프로그램 데이터에 기초하여 단말기의 동작을 전반적으로 제어한다. 이러한 제어부(160)는 이미 공지된 바와
같이 일명 MSM 칩으로 불리기도 한다.

  신호 처리부(170)는 제어부(160)의 신호에 따라 입력되는 영상 데이터로부터 압축된 프레임 데이터를 획득하고 복호화
하여 액정표시장치(180)로 출력하거나, 메모리에 저장된 영상 데이터를 독출하여 복호화하며 출력하며, 영상 처리부(171)
와, 영상 출력부(172)를 포함한다.

  영상 처리부(171)는 RF부(110)를 통해 전송되는 스트리밍 서버 또는 인터페이스부(120)와 연결된 PC, 디지털 카메라,
캠코더와 같은 영상 데이터 입력장치로부터 영상 데이터를 수신하여 액정표시장치(180)로 출력되는 영상 데이터를 생성
하고 영상 출력부(172)로 출력한다.

  영상 처리부(171)로 전송되는 영상 데이터는 다수의 압축된 프레임 데이터로 구성되어 있다. 영상 처리부(171)는 영상
데이터가 입력되면, 압축된 다수의 프레임 데이터로 복호화 한다. 프레임 데이터는 전체 프레임이 바뀌는 경우 이를 표시
하는 플래그를 포함한다. 플래그는 예를 들면, 영상속 장면전환이나 영상 출력시 처음 프레임에 해당하는 경우와 같은 모
션 차이를 구할 수 없을 경우 압축되는 프레임 데이터에 플래그를 입력한다. 플래그는 기본적으로 '0'값을 가지고 있으며,
프레임 압축시 장면전환이 발생하게되면 플래그 값에 '1'이 입력되어 저장된다.

  영상 처리부(171)는 입력되는 영상 데이터로부터 압축된 프레임 데이터를 복호화하고, 해당 프레임 데이터의 플래그 값
을 검색하여 해당 프레임이 장면변환 프레임 인지 판단한다. 플래그 값이 '1'일 경우 해당 프레임의 전체 영상 데이터를 생
성하여 영상 출력부(172)로 출력한다.

  또한, 영상 처리부(171)는 입력되는 영상 데이터의 이전 프레임 데이터와 현재 프레임 데이터를 비교하여 두 프레임 간의
갱신되는 영역, 예를 들면, 두 프레임간 상이한 데이터를 갖는 영상 데이터 영역을 검색한다. 영상 처리부(171)는 검색된
영역에 포함되는 영상 데이터를 해당 프레임 데이터로부터 추출하여 생성하고, 영상 출력부(172)로 해당 영역의 영상 데
이터만이 변경되도록 표시 제어한다. 따라서, 영상 처리부(171)는 플래그 값에 따라 해당 프레임이 부분적 갱신 또는 전체
갱신인지를 판단한다.

  영상 출력부(172)는 영상 처리부(171)에서 처리되어 출력되는 영상 데이터를 액정표시장치(180)의 구동 상에 적합한 16
비트 혹은 그 이상 비트 수의 RGB 데이터로 변환하여 병렬버스를 통해 출력한다. 이때 영상 데이터는 액정표시장치(180)
의 표시 메모리에 순차적으로 기록된다.

  사용자 인터페이스부의 하나인 액정표시장치(180)는 제어부(160)에 의해 발생되는 일반적인 문자 데이터, 아바타, 바탕
화면 등을 표시하여 주며, 메모리의 유저 데이터영역에 압축되어 저장된 동영상 또는 RF부(110)나 인터페이스부(120)로
부터 출력되는 영상 데이터를 수신하여 출력한다. 또한, 액정표시장치(180)는 내부에 표시 메모리(미도시)를 포함한다. 표
시 메모리(미도시)는 영상 출력부(172)로부터 출력되는 RGB 데이터를 순차적으로 기록하고, 출력시 기록 순서에 따라 액
정표시장치(180)로 출력한다.
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  액정표시장치(180)가 고해상도로 진화함에 따라 표시 데이터의 출력은 상당한 시간의 처리를 요한다. 따라서 전체화면
중 일부만 변경된 경우에 있어서, 변경된 영역에 대한 데이터를 갱신 기록함으로써 기록 시간을 줄일 수 있다.

  본 발명의 특징적인 양상에 따라 영상 데이터는 메모리에 이 같은 영상 표시 방식에 적합하게 압축되어 저장된다. 즉, 영
상 데이터를 압축할 때 이 같은 액정 표시 데이터의 특성을 반영하여 변경 영역 정보와 함께 변경 영역만을 저장함으로써
저장되는 데이터를 줄일 수 있다.

  영상 처리부(171)는 플래그 값을 검색하여 그 값이 '0'일 경우 두 프레임 간의 갱신되는 영역, 예를 들면, 두 프레임간 상
이한 데이터를 갖는 영상 데이터 영역을 검색하여 해당 프레임 데이터로부터 갱신되는 영역의 영상 데이터를 생성하고, 이
미 출력된 이전 프레임의 영상 데이터에서 갱신되는 영역의 영상 데이터만을 갱신하여 메모리의 유저 데이터 영역에 저장
한다. 또한, 프레임 데이터의 플래그 값이 '1'인 경우 영상 처리부(171)는 해당 프레임 데이터로부터 영상 출력부(172)로
출력되어 액정표시장치(180)로 출력될 전체 영상 데이터를 생성하고, 해당 프레임 전체를 저장한다.

  나아가 본 발명의 추가적인 양상에 따라 상기 변경 영역내의 영상 데이터 자체도 JPEG 과 같은 일반적인 정지영상 압축
알고리즘에 의해 추가로 압축될 수 있다.

  도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 이동통신 단말기의 영상 출력 과정을 나타낸 흐름도이다. 도시된 바와 같이, 사용자로
부터 조작명령에 따라 동영상을 제공하는 스트리밍 서버 또는 동영상 입력장치로부터 영상 데이터가 수신되면(210), 영상
처리부(171)는 입력되는 영상 데이터로부터 압축된 프레임 데이터를 추출하고(220), 추출된 프레임 데이터를 복호화 한다
(230). 영상 처리부(171)는 복호화된 프레임 데이터에 포함된 플래그를 검색하여 그 값이 '1' 즉, 영상속 장면의 전환이나
영상 출력시 처음 프레임과 같이 전체 프레임이 바뀌는 경우가 있는지를 판단한다(240).

  프레임 데이터는 영상속 장면의 전환이나 동영상 출력시 처음 프레임과 같이 전체 프레임이 바뀌는 경우, 이전 프레임과
현재 프레임간 픽셀 정보로는 구분이 불가능하므로 이를 표시하는 플래그를 더 포함한다. 플래그는 기본적으로 '0'값을 가
지고 있으며, 동영상 압축시 동영상의 첫 번째 프레임 또는 장면 전환이 발생하게 되면 플래그 값이 '1'로 저장되어 있다.
프레임 데이터의 플래그 값이 '1'인 경우 영상 처리부(171)는 해당 프레임 데이터로부터 영상 출력부(172)로 출력되어 액
정표시장치(180)로 출력될 전체 영상 데이터를 생성하고, 이미 출력된 이전 프레임의 영상 데이터 전체를 갱신하여 영상
출력부(172)로 출력한다. 사용자에 의해 출력되는 영상의 저장에 따른 조작명령이 수신되면(270), 영상 처리부(171)는 해
당 프레임 전체를 저장한다(280). 영상의 마지막 프레임이 모두 출력 또는 압축되어 저장되면 사용자의 종료명령에 따라
영상 데이터의 압축 모드가 종료된다(290).

  또한, 영상 처리부(171)에 의해 복호화된 프레임 데이터에 포함된 플래그 검색 결과 그 값이 '0' 즉, 장면전환 프레임이
아닐 경우 부분 갱신이 이루어진다. 영상 처리부(171)는 두 프레임 간의 갱신되는 영역, 예를 들면, 두 프레임간 상이한 데
이터를 갖는 영상 데이터 영역을 검색하여 해당 프레임 데이터로부터 갱신되는 영역의 영상 데이터를 생성하고, 이미 출력
된 이전 프레임의 영상 데이터에서 갱신되는 영역의 영상 데이터만을 갱신하여 영상 처리부(171)로 출력한다(241)(242).
사용자에 의해 출력되는 영상의 저장에 따른 조작명령이 수신되면(243), 영상 처리부(171)는 갱신되는 영역의 영상 데이
터만을 저장한다(245).

발명의 효과

  상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 영상 출력 방법은 입력되는 동영상을 영상 처리부에 의해 복호화하
고 프레임 간의 갱신영역을 산출하여 해당 영역의 영상 데이터만을 갱신하여 표시함으로써, 액정표시장치로 출력되는 영
상의 처리시간을 현저히 줄일 수 있는 효과를 갖는다.

  또한, 영상 출력 방식에 적합하게 압축되어 저장됨으로써, 해당 영상 데이터가 저장되는 메모리의 공간을 효율적으로 관
리할 수 있는 효과를 갖는다.

  이상에서 본 발명은 바람직한 실시예들을 참조하여 설명되었지만 여기에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 범주를 벗어
남이 없이 당업자라면 자명하게 도출 가능한 많은 변형 예들을 포괄하도록 의도된 첨부된 특허청구범위에 의하여 해석되
어져야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  액정표시장치를 포함한 이동통신단말기의 영상출력 방법에 있어서,

  압축된 영상 데이터로부터 압축된 프레임 데이터를 획득하는 프레임 획득 단계와;

  상기 프레임 데이터가 장면전환 프레임인지 여부를 판단하는 장면전환 판단 단계와;

  장면전환 프레임일 경우 프레임 데이터로부터 액정표시장치로 출력될 전체 프레임을 생성하여 액정표시장치로 출력하는
전체 갱신 단계와;

  장면전환 프레임이 아닌 경우 갱신될 영역 정보를 획득하고, 갱신 영역내 영상 데이터를 생성하여 상기 액정표시장치의
해당 영역의 영상 데이터만이 변경되도록 표시 제어하는 부분 갱신 단계;
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  를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 출력 방법.

청구항 2.

  제 1 항에 있어서, 상기 장면전환 판단 단계는 프레임 데이터에 포함된 플래그(Flag)에 기초하여 이루어지는 것을 특징으
로 하는 영상 출력 방법.

청구항 3.

  제 1 항에 있어서, 상기 전체 갱신 단계는 압축된 한 프레임 데이터를 복원하는 단계인 것을 특징으로 하는 영상 출력 방
법.

도면

도면1
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도면2
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