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(57)摘要

本实用新型公开了一种高压变频器空气冷

却系统，涉及高压变频器技术领域。本实用新型

包括高压变频室、以及依次连通的静压箱风道、

增压风机和冷却设备；所述的冷却设备用于冷却

高压变频器所产生的高温气体；所述的高压变频

器设置在高压变频室内；所述的静压箱风道设有

与散热风机相连通的进风口，所述的冷却设备设

有出风口，所述的进风口和出风口均设置在高压

变频室内。本实用新型能适用于高压变频器的冷

却过程。本实用新型有效解决了散热风机处的涡

风问题，降低了散热风机的故障率，延长了散热

风机的使用寿命，并且工作人员可以直观地观察

散热风机的运行状况，在维修和更换散热风机时

也更为方便。
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1.一种高压变频器空气冷却系统，所述的高压变频器(7)顶部设有散热风机(71)；其特

征在于，所述的高压变频器空气冷却系统包括高压变频室、以及依次连通的静压箱风道

(1)、增压风机(2)和冷却设备(3)；所述的冷却设备(3)用于冷却高压变频器(7)所产生的高

温气体；所述的高压变频器(7)设置在高压变频室内；所述的静压箱风道(1)设有与散热风

机(71)相连通的进风口(11)，所述的冷却设备(3)设有出风口(4)，所述的进风口(11)和出

风口(4)均设置在高压变频室内。

2.根据权利要求1所述一种高压变频器空气冷却系统，其特征在于，所述的出风口(4)

设有防溅射百叶(5)。

3.根据权利要求1所述一种高压变频器空气冷却系统，其特征在于，所述的冷却设备

(3)为水冷设备或空冷设备。

4.根据权利要求1所述一种高压变频器空气冷却系统，其特征在于，所述的静压箱风道

(1)、增压风机(2)和冷却设备(3)均设置在高压变频器(7)的同一侧。

5.根据权利要求4所述一种高压变频器空气冷却系统，其特征在于，所述的静压箱风道

(1)平行于地面布置，所述的静压箱风道(1)通过换向管(6)与增压风机(2)连通，所述的冷

却设备(3)设置在增压风机(2)的下方且与增压风机(2)相连通。
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一种高压变频器空气冷却系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及高压变频器技术领域，具体涉及一种高压变频器空气冷却系统。

背景技术

[0002] 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控

制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展，高压大功率变频调速装置不断

地成熟起来，原来一直难于解决的高压问题，近年来通过器件串联或单元串联得到了很好

的解决。

[0003] 高压变频器在运行过程中会产生较大的热量，这些热量主要通过高压变频器顶部

的散热风机散出，因此在高压变频器的散热风机出口处会存在大量的高温气体，这些高温

气体会使高压变频器所处的高压变频室内的温度升高，需要对高压变频室内进行及时的降

温，否则将会出现高温烧毁高压变频器的现象。

[0004] 因此，现有技术中，高压变频器一般需要搭配一套空气冷却系统配合使用，空气冷

却系统用于降低高压变频室内的温度。现有技术中的空气冷却系统包括依次连通的进风

口、风道、增压风机、冷却设备和出风口，进风口处采用传统的风罩结构，即在散热风机的正

上方设置风罩，使散热风机流出的高温气体通过风罩进入风道，然后通过增压风机进入冷

却设备，在冷却设备内进行冷却后从出风口处流出，以此降低高压变频室内的温度。

[0005] 上述的空气冷却系统存在着以下的缺陷：由于风罩设置在散热风机的正上方，散

热风机送出的高温气体受风罩作用容易在此处产生涡风，涡风会干扰散热风机和空气冷却

系统的正常工作，使散热风机故障率高。并且风罩会遮挡散热风机，使得工作人员不易观察

散热风机的运行状况，在散热风机故障后也会阻碍维修人员进行维修和更换，给维修过程

带来不便。

实用新型内容

[0006] 为了解决上述现有技术存在的问题，本实用新型目的在于提供一种高压变频器空

气冷却系统。本实用新型有效解决了散热风机处的涡风问题，降低了散热风机的故障率，延

长了散热风机的使用寿命，并且工作人员可以直观地观察散热风机的运行状况，在维修和

更换散热风机时也更为方便。

[0007] 本实用新型所述的一种高压变频器空气冷却系统，所述的高压变频器顶部设有散

热风机；本实用新型包括高压变频室、以及依次连通的静压箱风道、增压风机和冷却设备；

所述的冷却设备用于冷却高压变频器所产生的高温气体；所述的高压变频器设置在高压变

频室内；所述的静压箱风道设有与散热风机相连通的进风口，所述的冷却设备设有出风口，

所述的进风口和出风口均设置在高压变频室内。

[0008] 优选地，所述的出风口设有防溅射百叶。

[0009] 优选地，所述的冷却设备为水冷设备或空冷设备。

[0010] 优选地，所述的静压箱风道、增压风机和冷却设备均设置在高压变频器的同一侧。
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[0011] 优选地，所述的静压箱风道平行于地面布置，所述的静压箱风道通过换向管与增

压风机连通，所述的冷却设备设置在增压风机的下方且与增压风机相连通。

[0012] 本实用新型所述的一种高压变频器空气冷却系统，其优点在于：

[0013] 1、静压箱风道代替了传统的风罩结构，避免了在散热风机处产生涡风的现象，降

低了散热风机的故障率，延长了散热风机的使用寿命。并且由于静压箱风道不会遮挡散热

风机，使得工作人员可以直观地观察散热风机的运行状况，在维修和更换散热风机时也更

为方便。本实用新型的空气冷却系统的进风口和出风口都设置在高压变频器所处的高压变

频室内，所以该系统为空气密闭循环，因此高压变频室内的气压稳定，高压变频室的室内和

室外不会产生压力差，不会产生负压现象，避免了室外的湿气和粉尘进入高压变频室内对

高压变频器产生影响，保证了高压变频室内的洁净度。静压箱风道能有效地稳定气流，降低

风噪，使本实用新型的空气冷却系统更加稳定。

[0014] 2、出风口设有防溅射百叶。防溅射百叶的风阻较小，在起到防溅射作用的同时还

可以减少风阻，提高换热效率。

[0015] 3、空冷设备或水冷设备都能有效冷却高温气体，可根据实际需求进行选择。

[0016] 4、静压箱风道、增压风机和冷却设备均设置在高压变频器的同一侧。静压箱风道

平行于地面布置，静压箱风道通过一换向管与增压风机连通，冷却设备设置在增压风机的

下方且与增压风机相连通。上述的结构布局合理，使本实用新型的空气冷却系统结构紧凑，

安装方便，占用空间小。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型所述一种高压变频器空气冷却系统的结构示意图。

[0018] 附图标记说明：1-静压箱风道，11-进风口，2-增压风机，3-冷却设备，4-出风口，5-

防溅射百叶，6-换向管，7-高压变频器，71-散热风机。

具体实施方式

[0019] 如图1所示，本实用新型所述的一种高压变频器空气冷却系统，所述的高压变频器

7顶部设有散热风机71；所述的高压变频器空气冷却系统包括高压变频室、以及依次连通的

静压箱风道1、增压风机2和冷却设备3；所述的冷却设备3用于冷却高压变频器7所产生的高

温气体；所述的高压变频器7设置在高压变频室内；所述的静压箱风道1设有与散热风机71

相连通的进风口11，所述的冷却设备3设有出风口4，所述的进风口11和出风口4均设置在高

压变频室内。

[0020] 静压箱风道1代替了传统的风罩结构，避免了在散热风机71处产生涡风的现象，降

低了散热风机71的故障率，延长了散热风机71的使用寿命。并且由于静压箱风道1不会遮挡

散热风机71，使得工作人员可以直观地观察散热风机71的运行状况，在维修和更换散热风

机71时也更为方便。本实用新型的空气冷却系统的进风口11和出风口4都设置在高压变频

器7所处的高压变频室内，所以该系统为空气密闭循环，因此高压变频室内的气压稳定，高

压变频室的室内和室外不会产生压力差，不会产生负压现象，避免了室外的湿气和粉尘进

入高压变频室内对高压变频器7产生影响，保证了高压变频室内的洁净度。静压箱风道1能

有效地稳定气流，降低风噪，使本实用新型的空气冷却系统更加稳定。
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[0021] 出风口4设有防溅射百叶5。防溅射百叶5的风阻较小，在起到防溅射作用的同时还

可以减少风阻，提高换热效率。防溅射百叶5选用常见的百叶结构，在安装时反向安装，即百

叶由出风口4的外侧向出风口4的内侧倾斜，确保冷却设备3在出现故障漏水时，外漏的水不

会随着气流从出风口4处流出，而会被防溅射百叶5阻挡在出风口4内侧。

[0022] 空冷设备或水冷设备都能有效冷却高温气体，可根据实际需求进行选择。

[0023] 静压箱风道1、增压风机2和冷却设备3均设置在高压变频器7的同一侧。静压箱风

道1平行于地面布置，静压箱风道1通过一换向管6与增压风机2连通，冷却设备3设置在增压

风机2的下方且与增压风机2相连通。出风口4设置在冷却设备3的侧面，并朝向高压变频器7

的下部。上述的结构布局合理，使本实用新型的空气冷却系统结构紧凑，安装方便，占用空

间小。

[0024] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各

种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保

护范围之内。
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图1
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