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(54) 인스턴트 메신저 서비스 기능을 갖는 이동통신 단말기 및이를 이용한 무선 신호 처리방법

(57) 요약

사용자의 현재 프리젠스(presence) 상태를 설정하는 인스턴트 메신저 모듈과; 무선 신호가 수신되면, 상기 프리젠스 상태

에 상응하는 응답모드에 따라 상기 무선 신호에 대한 제어신호를 출력하는 제어부를 포함하여 이루어지는 인스턴트 메신

저 서비스 기능을 갖는 이동통신 단말기 및 이를 이용한 무선 신호 처리방법.

대표도

도 3

특허청구의 범위

청구항 1.

무선 신호를 수신하는 과정과;
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인스턴트 메신저(IM) 모듈을 통해 현재 프리젠스(presence) 상태 정보를 확인하는 과정과;

현 프리젠스 상태에 따라 설정된 응답모드에 상응하는 동작을 수행하는 과정을 포함하여 이루어지는 이동통신 단말기의

무선 신호 처리방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 무선 신호는 호(call) 신호 혹은 단문 메시지(SMS) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 이동통신

단말기의 무선 신호 처리방법.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 인스턴트 메신저(IM) 기능의 사용 여부를 확인하는 과정이 더 부가되는 것을 특징으로 하는 이동

통신 단말기의 무선 신호 처리방법.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 무선 신호의 발신자를 확인하는 과정이 더 부가된 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 무선 신

호 처리방법.

청구항 5.

제 4 항에 있어서, 상기 발신자에 따라 프리젠스 상태에 무관하게 차별화된 응답모드를 갖는 것을 특징으로 하는 이동통신

단말기의 무선 신호 처리방법.

청구항 6.

사용자의 현재 프리젠스(presence) 상태를 설정하는 인스턴트 메신저 모듈과;

무선 신호가 수신되면, 상기 프리젠스 상태에 상응하는 응답모드에 따라 상기 무선 신호에 대한 제어신호를 출력하는 제어

부를 포함하여 이루어지는 인스턴트 메신저 서비스 기능을 갖는 이동통신 단말기.

청구항 7.

제 6 항에 있어서, 상기 무선 신호는 호(call) 신호 혹은 단문 메시지(SMS) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 인스턴트

메신저 서비스 기능을 갖는 이동통신 단말기.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 인스턴트 메신저 기능을 갖는 이동통신 단말기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 인스턴트 메신저의 프리젠스

상태에 따라 수신되는 무선 신호에 대한 처리 방법에 관한 것이다.

인터넷 이용자가 급증하면서 다양한 인터넷 서비스가 개발되어 제공되고 있다. 그 중 인스턴트 메신저(Instant

Messenger)는 인터넷상의 이용자를 상대로 실시간 문자, 음성, 화상 채팅을 수행할 수 있는 인터넷 커뮤니티 서비스이다.

이러한 인스턴트 메신저 서비스를 이동통신 시스템에 적용하여 모바일 인스턴트 메신저 서비스가 이루어지고 있다. 인스

턴트 메신저는 프리젠스 기능을 통해 연결된 사용자들의 상태정보를 실시간으로 알려준다.

도 1은 프리젠스 상태 정보의 예시도이다. 채팅을 위해 사용자는 서버에서 ID와 패스워드를 부여받은 후 로그인(log-in)한

다. 로그인이 성공적으로 수행되면 연결된 사용자들의 목록(list)이 나타난다. 사용자들의 리스트를 받아오고 난 후 프리젠

스 기능을 이용하여 상태정보를 가져와서 나타낸다. 도시된 바와 같이, 인스턴트 메신저 상에 나타나는 상대방의 현재 상

태 정보는 온라인(online)과 오프라인(offline) 상태로 크게 구분된다. 대화가능 상태(online)와, 다른 용무중(busy/do no

disturb), 자리비움(away/empty) 또는 오프라인으로 표시(Set as offline)의 형태로 나타난다. 그런데, 사용자가 중요한

작업이나 자리비움을 이유로 인스턴트 메신저의 프리젠스 상태를 지정해 놓아도, 호(call)를 수신하거나, 단문 메시지를 수

신하게 되면 사용자 상태를 방해받게 된다.

즉, 이동전화교환국 서버와 인스턴트 메신저 서버 사이의 정보 공유가 안 되는 경우 혹은 사용자의 프리젠스 상태에 무관

하게 음성통화 또는 문자 메시지가 수신되는 경우가 있다. 비록, 프리젠스를 다른 용무 중(Busy/Do not disturb)으로 표시

하여도 호 신호나 문자 메시지 수신에 반응함으로써 업무에 방해를 받는 경우가 발생한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 단말기 사용자가 불필요한 무선 신호로 인해 방해를 받는 것을 방지할 수 있는 무선 신호 처리 방법을 제공하는

것을 목적으로 한다.

본 발명의 다른 목적은 프리젠스 상태와 사용자의 실제 상태의 동기화를 구현할 수 있는 무선 신호 처리 방법을 제공하는

것이다.

발명의 구성

이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 인스턴트 메신저의 프리젠스 상태정보에 상응하게 무선 신호가 처리되는 것을 특

징으로 한다.

본 발명에 따른 이동통신 단말기는 사용자의 현재 프리젠스(presence) 상태를 설정하는 인스턴트 메신저 모듈과; 무선 신

호가 수신되면, 상기 프리젠스 상태에 상응하는 응답모드에 따라 상기 무선 신호에 대한 제어신호를 출력하는 제어부를 포

함하여 이루어지는 것을 구성의 특징으로 한다.

본 발명에 따른 이동통신 단말기의 세부적 구성의 특징은 상기 무선 신호는 호(call) 신호 혹은 단문 메시지(SMS) 중 어느

하나가 될 수 있는 점이다.

본 발명에 따른 이동통신 단말기의 무선 신호 처리방법은 무선 신호를 수신하는 과정과; 인스턴트 메신저(IM) 모듈을 통해

현재 프리젠스(presence) 상태 정보를 확인하는 과정과; 현 프리젠스 상태에 따라 설정된 응답모드에 상응하는 동작을 수

행하는 과정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 따른 이동통신 단말기의 무선 신호 처리방법의 다른 특징은 상기 인스턴트 메신저(IM) 기능의 사용 여부를 확인

하여, 상기 발신자에 따라 차별화된 응답모드를 갖는 점이다.

본 발명의 다른 목적, 특징 및 이점들은 첨부한 도면을 참조한 실시 예들의 상세한 설명을 통해 명백해질 것이다. 이하, 첨

부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 구성과 그 작용을 설명하며, 도면에 도시되고 또 이것에 의해서 설명되는 본 발

명의 구성과 작용은 적어도 하나의 실시 예로서 설명되는 것이며, 이것에 의해서 상기한 본 발명의 기술적 사상과 그 핵심

구성 및 작용이 제한되지는 않는다.
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도 2는 본 발명에 따른 인스턴트 메신저 서비스 시스템의 개략적인 구성을 나타낸 블럭도이다. 그 구성을 살펴보면 단말기

(210)에 인스턴트 메신저 서비스를 제공하는 IMPS 서버(Instant Messenger Providing System: IMPS)(이하에서 "서버"

라 약칭함)(220)와, 상기 단말기(210)의 착발신 등의 호처리 서비스를 수행하는 이동전화 교환국 서버(230)가 포함된다.

단말기(210) 내에는 상기 인스턴트 메신저 서버(220)와의 메시지 교환을 위한 인스턴트 메신저 (Instant Messenger: IM)

모듈(211)과, 이동전화 교환국 서버(230)를 통한 호 처리를 수행하기 위한 호 처리부(212)가 포함된다. 상기 인스턴트 메

신저 모듈(211)과 호 처리부(212) 사이에는 두 모듈의 맵핑을 수행하는 프리젠스 맵핑 모듈(213)이 구성된다.

먼저, 사용자는 인스턴트 메신저의 프리젠스 상태정보를 자신이 원하는 상태에 따라 설정한다. 프리젠스 상태정보는 위에

서 언급한 바와 같이, 온라인, 자리비움, 다른 업무중 혹은 오프라인으로 표시하기 중 어느 하나가 될 수 있다.

도 3은 본 발명에 따른 무선 신호 처리과정을 나타낸 흐름도이다. 먼저, 음성 통화 신호(call signal) 혹은 문자 메시지

(Short Message) 중 어느 하나의 무선 신호가 수신되면(S301), 수신된 신호로부터 발신자를 추출한다(S302). 추출된 발

신자 정보가 특별한 설정에 속하는 발신자인지 판단한다(S303). 이는 프리젠스의 상태에 무관하게 꼭 전화를 받거나 문자

를 받아야 하는 경우를 위한 것이므로 사용자의 설정에 따라 필요한 과정일 뿐, 일반적인 구현에서는 생략이 가능한 과정

이다. 즉, 일반적으로는 발신자에 무관하게 프리젠스 상태에 따라 응답모드가 결정되는 것이다.

무선 신호가 수신된 상태에서, 인스턴트 메신저의 사용 여부를 판단한다. 즉, 인스턴트 메신저 서비스를 이용하지 않는다

면 정상 모드(S312)로 수행하므로 본 발명에 의한 동작은 별다른 의미가 없게 된다 (S304).

인스턴트 메신저 서비스를 이용중인 경우, 프리젠스 상태를 확인한다 (S305).

현재 프리젠스 상태가 자리비움(away/empty)로 설정된 경우, 수신보류와 같이 부재중통화(무응답 모드)(no answer)로

동작한다. 이때, 사용자는 어떠한 동작도 감지할 수 없다. 무음, 무진동 모드로 수신동작한다. 즉, 발신자는 계속 통화연결

음만 들리고, 수신자는 호 수신이나 단문메시지의 수신을 전혀 인지하지 못한다 (S306 ~ S307).

현재 프리젠스 상태가 다른 업무중/방해금지(busy/do not disturb)로 설정된 경우, 통화 연결이 불가한 상태(not

available)로 응답한다. 즉, 발신자에게는 수신자가 통화할 수 없는 상태임을 알리는 메시지가 제공되고, 수신자는 호 수신

이나 단문메시지의 수신을 전혀 인지하지 못한다 (S308 ~ S309).

현재 프리젠스 상태가 오프라인으로 표시(set as offline)된 경우, 사용자가 자신의 상태를 숨기려고 의도한 것이므로, 발

신자에게는 전화기가 꺼져 있는 상태(offline)로 응답한다. 즉, 발신자에게 수신자의 전화기가 꺼져 있다(power down)는

안내 메시지가 제공되고, 수신자는 호 수신이나 단문메시지의 수신을 전혀 인지하지 못한다 (S310 ~ S311).

비록, 무음, 무진동의 형태로 응답하여 호 연결이나 단문메시지의 수신 알람을 수행하지 않지만, 부재 중 통화 정보 혹은

단문메시지의 수신에 대한 정보는 단말기에 저장될 수 있다.

인스턴트 메신저를 사용하면서 온라인(online) 상태인 경우에는 정상모드(normal)로 동작한다 (S312).

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을

알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용을 한정되는 것이 아니라 특허청

구의 범위에 의해 정해져야 할 것이다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 인스턴트 메신저 서비스 기능을 갖는 이동통신 단말기 및 이를 이용한 무선 신

호 처리방법은 단말기 사용자가 불필요한 무선 신호로 인해 개인의 프라이버시를 방해받는 것을 방지할 수 있는 효과를 가

질 수 있다. 또한, 프리젠스 상태와 사용자의 실제 상태의 동기화를 구현할 수 있는 효과를 기대할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 프리젠스 상태 정보의 예시도이다.
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도 2는 본 발명에 따른 인스턴트 메신저 서비스 시스템의 개략적인 구성을 나타낸 블럭도이다.

도 3은 본 발명에 따른 무선 신호 처리과정을 나타낸 흐름도이다.

도면

도면1

도면2
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도면3
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