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一种牛养殖用草料粉碎机

(57)摘要

本实用新型属于粉碎设备技术领域，尤其为

一种牛养殖用草料粉碎机，针对现有的粉碎装置

中大多缺少运输的功能，从而造成人工运输物料

较为繁琐的问题，现提出如下方案，其包括壳体，

壳体的内侧顶部转动安装有切割轮，壳体的内侧

转动安装有两个粉碎辊，两个粉碎辊相互啮合，

壳体的内侧底部与外侧底部均转动安装有传送

轮，两个传送轮上传动连接有同一个传送带，壳

体的一侧转动安装有两个第一锥齿轮，两个第一

锥齿轮相互啮合，两个第一锥齿轮中的一个第一

锥齿轮的外侧与两个粉碎辊中的一个粉碎辊的

一端固定连接。本实用新型设计合理，通过设置

的转轴，使得扇叶同步转动，使草料中含有的水

分能够快速的蒸发，从而保证草料的质量。
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1.一种牛养殖用草料粉碎机，包括壳体(1)，其特征在于，所述壳体(1)的内侧顶部转动

安装有切割轮(2)，壳体(1)的内侧转动安装有两个粉碎辊(3)，两个粉碎辊(3)相互啮合，壳

体(1)的内侧底部与外侧底部均转动安装有传送轮(4)，两个传送轮(4)上传动连接有同一

个传送带(5)，壳体(1)的一侧转动安装有两个第一锥齿轮(6)，两个第一锥齿轮(6)相互啮

合，两个第一锥齿轮(6)中的一个第一锥齿轮(6)的外侧与两个粉碎辊(3)中的一个粉碎辊

(3)的一端固定连接，另一个第一锥齿轮(6)的后侧两个传送轮(4)中的一个传送轮(4)的后

侧均同轴传动有链轮(7)，两个链轮(7)上传动连接有同一个链条(8)，壳体(1)的另一侧转

动安装有三个第二锥齿轮(11)与一个转轴(9)，转轴(9)的底端固定安装有扇叶(10)，三个

第二锥齿轮(11)两两相互啮合，三个第二锥齿轮(11)中的一个第二锥齿轮(11)的底部固定

安装在转轴(9)的顶端，另一个粉碎辊(3)的一端延伸至壳体(1)的外侧并与三个第二锥齿

轮(11)中的一个第二锥齿轮(11)的外侧固定连接，另一个第二锥齿轮(11)的后侧与切割轮

(2)的后侧均同轴传动有皮带轮(12)，两个皮带轮(12)上传动连接有同一个皮带(13)。

2.根据权利要求1所述的一种牛养殖用草料粉碎机，其特征在于，所述壳体(1)的一侧

顶部固定安装有电机(14)，电机(14)的输出轴与另一个粉碎辊(3)的另一端固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种牛养殖用草料粉碎机，其特征在于，所述壳体(1)的一侧

固定安装有支撑台，电机(14)固定安装在支撑台的顶部。

4.根据权利要求1所述的一种牛养殖用草料粉碎机，其特征在于，所述壳体(1)的另一

侧底部开设有出料口，传送带(5)位于出料口的内部。

5.根据权利要求1所述的一种牛养殖用草料粉碎机，其特征在于，所述壳体(1)的另一

侧固定安装有限位杆，转轴(9)的外侧转动安装在限位杆的内侧。

6.根据权利要求1所述的一种牛养殖用草料粉碎机，其特征在于，所述壳体(1)的内侧

顶部固定安装有第一滤网，壳体(1)的内侧底部固定安装有第二滤网。
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一种牛养殖用草料粉碎机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉碎设备技术领域，尤其涉及一种牛养殖用草料粉碎机。

背景技术

[0002] 畜牧养殖，是利用畜禽等已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等

野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以

取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的一种方式，区别于自给自足家畜

饲养，畜牧养殖的主要特点是集中化、规模化、并以营利为生产目的，畜牧业是人类与自然

界进行物质交换的极重要环节，在畜牧养殖过程中需要对牲畜进行草料喂养，因此需要用

到草料粉碎机来将草料进行粉碎。

[0003] 现有的粉碎装置中大多缺少运输的功能，从而造成人工运输物料较为繁琐的缺

点，因此我们提出了一种牛养殖用草料粉碎机用于解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有的粉碎装置中大多缺少运输的功能，从而造成

人工运输物料较为繁琐的缺点，而提出的一种牛养殖用草料粉碎机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种牛养殖用草料粉碎机，包括壳体，所述壳体的内侧顶部转动安装有切割轮，壳

体的内侧转动安装有两个粉碎辊，两个粉碎辊相互啮合，壳体的内侧底部与外侧底部均转

动安装有传送轮，两个传送轮上传动连接有同一个传送带，壳体的一侧转动安装有两个第

一锥齿轮，两个第一锥齿轮相互啮合，两个第一锥齿轮中的一个第一锥齿轮的外侧与两个

粉碎辊中的一个粉碎辊的一端固定连接，另一个第一锥齿轮的后侧两个传送轮中的一个传

送轮的后侧均同轴传动有链轮，两个链轮上传动连接有同一个链条，壳体的另一侧转动安

装有三个第二锥齿轮与一个转轴，转轴的底端固定安装有扇叶，三个第二锥齿轮两两相互

啮合，三个第二锥齿轮中的一个第二锥齿轮的底部固定安装在转轴的顶端，另一个粉碎辊

的一端延伸至壳体的外侧并与三个第二锥齿轮中的一个第二锥齿轮的外侧固定连接，另一

个第二锥齿轮的后侧与切割轮的后侧均同轴传动有皮带轮，两个皮带轮上传动连接有同一

个皮带。

[0007] 优选的，所述壳体的一侧顶部固定安装有电机，电机的输出轴与另一个粉碎辊的

另一端固定连接,通过设置的电机，电机的工作使得切割轮的转动、粉碎辊的粉碎工作与传

送带的运输工作能够同步进行，从而提高电机的利用率。

[0008] 优选的，所述壳体的一侧固定安装有支撑台，电机固定安装在支撑台的顶部，通过

设置的支撑台，从而为电机14提供一定的支撑作用。

[0009] 优选的，所述壳体的另一侧底部开设有出料口，传送带位于出料口的内部，通过设

置的出料口，从而方便物料的输出工作。

[0010] 优选的，所述壳体的另一侧固定安装有限位杆，转轴的外侧转动安装在限位杆的
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内侧，通过设置的限位杆，从而为转轴的转动提供一定的支撑作用。

[0011] 优选的，所述壳体的内侧顶部固定安装有第一滤网，壳体的内侧底部固定安装有

第二滤网，通过设置的第一滤网与第二滤网，从而能够筛选合格的物料。

[0012] 本实用新型中，所述的一种牛养殖用草料粉碎机，通过设置的皮带轮与链轮，电机

的工作使得两个粉碎辊同步转动，从而使得皮带轮与链轮同步转动，皮带轮的转动使得切

割轮同步转动，从而对草料进行切割工作，链轮的转动使得传送轮同步转动，从而能够对物

料进行运输的工作；

[0013] 本实用新型设计合理，通过设置的转轴，从而使得扇叶同步转动，使得草料中含有

的水分能够快速的蒸发，从而保证草料的质量。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种牛养殖用草料粉碎机的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种牛养殖用草料粉碎机的A部分的结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型提出的一种牛养殖用草料粉碎机的后视图。

[0017] 图中：1、壳体；2、切割轮；3、粉碎辊；4、传送轮；5、传送带；6、第一锥齿轮；7、链轮；

8、链条；9、转轴；10、扇叶；11、第二锥齿轮；12、皮带轮；13、皮带；14、电机。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0019] 参照图1‑3，一种牛养殖用草料粉碎机，包括壳体1，壳体1的内侧顶部转动安装有

切割轮2，壳体1的内侧转动安装有两个粉碎辊3，两个粉碎辊3相互啮合，壳体1的内侧底部

与外侧底部均转动安装有传送轮4，两个传送轮4上传动连接有同一个传送带5，壳体1的一

侧转动安装有两个第一锥齿轮6，两个第一锥齿轮6相互啮合，两个第一锥齿轮6中的一个第

一锥齿轮6的外侧与两个粉碎辊3中的一个粉碎辊3的一端固定连接，另一个第一锥齿轮6的

后侧两个传送轮4中的一个传送轮4的后侧均同轴传动有链轮7，两个链轮7上传动连接有同

一个链条8，壳体1的另一侧转动安装有三个第二锥齿轮11与一个转轴9，转轴9的底端固定

安装有扇叶10，三个第二锥齿轮11两两相互啮合，三个第二锥齿轮11中的一个第二锥齿轮

11的底部固定安装在转轴9的顶端，另一个粉碎辊3的一端延伸至壳体1的外侧并与三个第

二锥齿轮11中的一个第二锥齿轮11的外侧固定连接，另一个第二锥齿轮11的后侧与切割轮

2的后侧均同轴传动有皮带轮12，两个皮带轮12上传动连接有同一个皮带13。

[0020] 本实用新型中，壳体1的一侧顶部固定安装有电机14，电机14的输出轴与另一个粉

碎辊3的另一端固定连接,通过设置的电机14，电机14的工作使得切割轮2的转动、粉碎辊3

的粉碎工作与传送带5的运输工作能够同步进行，从而提高电机14的利用率。

[0021] 本实用新型中，壳体1的一侧固定安装有支撑台，电机14固定安装在支撑台的顶

部，通过设置的支撑台，从而为电机14提供一定的支撑作用。

[0022] 本实用新型中，壳体1的另一侧底部开设有出料口，传送带5位于出料口的内部，通

过设置的出料口，从而方便物料的输出工作。

说　明　书 2/3 页

4

CN 214758007 U

4



[0023] 本实用新型中，壳体1的另一侧固定安装有限位杆，转轴9的外侧转动安装在限位

杆的内侧，通过设置的限位杆，从而为转轴9的转动提供一定的支撑作用。

[0024] 本实用新型中，壳体1的内侧顶部固定安装有第一滤网，壳体1的内侧底部固定安

装有第二滤网，通过设置的第一滤网与第二滤网，从而能够筛选合格的物料。

[0025] 该粉碎机的工作原理如下：向壳体1的内部输送适量的草料，驱动电机14，电机14

的工作使得其中一个粉碎辊3转动，从而带动另一个粉碎辊3同步转动与三个第二锥齿轮11

同步转动，第二锥齿轮11的转动使得转轴9与皮带轮12同步转动，皮带轮12的转动使得切割

轮2转动，从而对草料进行切割工作，切割完成的草料经过粉碎辊3进行粉碎工作，另一个粉

碎辊3的转动使得两个第一锥齿轮6同步转动，从而使得两个链轮7同步转动，从而使得传送

轮4转动，从而实现对物料的输送的功能，最后转轴9的转动使得扇叶10同步转动，从而使得

草料内部含有的水分能够快速的风干，从而保证草料的干燥度。
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图1
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图2
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图3
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