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EP 3 181 001 B1
Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

[0001] L’invention concerne le domaine des casques dotés d’'une mentonniére escamotable. Elle trouve pour appli-
cation particuliérement avantageuse mais non limitative le domaine des casques pour véhicule a deux ou trois roues
ou pour tout véhicule dans lequel le port du casque est obligatoire, par exemple en conduite sportive.

[0002] Une application préférée est celle des casques a mentonniére escamotable. Il est possible dans certains cas
de transformer un casque notamment pour un utilisateur de deux roues en deux configurations différentes, a savoir une
configuration « Intégral » et une configuration en « Jet ».

[0003] En configuration « Intégral », le casque protége tout le visage de I'utilisateur avec une mentonniére formant la
partie avant inférieure du casque. Cette mentonniére peut s’escamoter en se soulevant, fréquemment en pouvant se
placer a l'arriére ou vers le haut du casque, ce qui forme la configuration en « Jet ». Seul reste un écran de protection
a l'avant du casque dans cette configuration « Jet », cet écran de protection étant le plus fréquemment une visiére.
[0004] L’invention s’applique aussi a des mentonniéres escamotables dans le but de relever celle-ci, et aussi géné-
ralement la visiére au-dessus du champ de vision de I'utilisateur, en particulier pour faciliter 'accés au visage ou la mise
en place et I'enlévement du casque.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0005] Il existe plusieurs types de mentonniére escamotable de casque.

[0006] Un casque actuellement disponible et équipé d’'une mentonniére escamotable prévoit un escamotage de la
mentonniére pour la transformation du casque de la configuration Intégral a Jet. En gardant le casque sur la téte,
I'utilisateur presse un bouton se trouvant au milieu de la mentonniére. La mentonniére peut alors étre avancée du casque
puis étre soulevée jusqu’a une position haute pour étre escamotée totalement a I'arriére du casque.

[0007] Ce mécanisme est cependant compliqué avec un mouvement complexe de la mentonniére vers I'avant du
casque suivi d’'une rotation. De plus, I'utilisateur doit presser le bouton tandis qu'il reléve la mentonniére,

[0008] Le document DE-A-10234330 décrit un casque avec une coque portant une mentonniére pivotante. La men-
tonniére pivotante est verrouillée a la coque du casque par un dispositif de verrouillage a ressort. Le dispositif de
verrouillage présente un verrou sur chaque c6té latéral de la mentonniére. Sur chaque c6té latéral de la coque, il est
prévu une tige de verrouillage dont une extrémité libre munie d’'une téte pénétre dans un logement sous forme d’un trou
oblong porté par une platine faisant partie du verrou.

[0009] Unmécanisme de verrouillage estaussiprévu pour verrouillerlatéte delatige dans le trou oblong, ce mécanisme
de verrouillage étant rappelé sous I'action d’un ressort. Le verrouillage se fait en poussant la mentonniére vers la coque
lors d’'un abaissement de la mentonniére par pivotement autour d’axes de la mentonniére portés par la coque, les tétes
des tiges pénétrant dans les logements des verrous sur chaque c6té latéral de la mentonniére.

[0010] Comme il est reconnu dans ce document, le mécanisme de verrouillage peut ne pas étre en place sur la téte
de la tige. C’est pourquoi ce document prévoit d’utiliser un témoin de verrouillage visible par I'utilisateur tant que le
mécanisme de verrouillage n’est pas opérationnel en position de verrouillage.

[0011] De plus, dans le mécanisme de verrouillage proposé dans ce document, 'abaissement de la mentonniere
entraine directement le verrouillage.

[0012] Un objet de la présente invention est donc de proposer au moins un verrou pour une mentonniére de casque,
le déverrouillage du verrou et 'escamotage de mentonniere pouvant se faire, selon le choix de I'utilisateur, simultanément
ou séquentiellement en deux étapes ne nécessitant pas d’étre effectuées simultanément. Une alternative est aussi
présentée dans le document EP1 183 957.

RESUME DE L'INVENTION

[0013] Pour atteindre cet objectif, un aspect de la présente invention concerne un Verrou pour une mentonniere
escamotable de casque, le verrou comprenant un bouton de commande actionnable par un utilisateur a partir d’'une
position initiale du bouton correspondant a un verrouillage et des moyens de blocage du verrou dans la position initiale,
le verrou étant configuré pour qu’une action de I'utilisateur sur le bouton de commande place les moyens de blocage
dans une position de libération autorisant un mouvement d’escamotage de la mentonniere . Un avantage particulier de
ce verrou est que les moyens de blocage sont configurés pour que la position de libération reste stable aprés relachement
de I'action de I'utilisateur sur le bouton et lors du retour en position initiale dudit bouton.

[0014] Les moyens de blocage comprennent un basculeur, ledit basculeur étant mobile afin de passer d’'une configu-
ration en contact avec un loquet dans la position initiale, a une configuration sans contact avec le loquet dans la position
de libération. Un autre aspect de la présente invention concerne un casque dans lequel ledit au moins un verrou est
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fixé a la mentonniére tandis qu’un doigt de verrouillage fixé ala coque du casque est verrouillé par ledit au moins un verrou.
[0015] Un autre aspect de la présente invention concerne un Procédé de déverrouillage d’au moins un verrou d’une
mentonniére (18) escamotable articulée sur une coque (19) de casque selon I'un quelconque des deux aspects précé-
dents. Avantageusement, ledit procédé comprend les étapes suivantes :

- actionnement d’un bouton (2) de commande dudit au moins un verrou par un utilisateur a partir d’'une position initiale
correspondant a un verrouillage de la mentonniére (18) en position non escamotée sur la coque (19) et a un blocage
du verrou dans la position initiale de verrouillage,

- mise en position de libération de blocage dudit au moins un verrou, la mentonniére (18) restant en position non
escamotée sur la coque (19),

- relachement du bouton (2) de commande par l'utilisateur et retour en position initiale du bouton (2) de commande
avec maintien stable de la position de libération de blocage dudit au moins un verrou lors du retour en position
initiale du bouton (2),

- action de l'utilisateur sur la mentonniéere (18) pour son escamotage ou action séquentielle de I'utilisateur sur un
second verrou pour son déverrouillage.

[0016] Un effet technique ainsi obtenu est I'obtention d’'une position intermédiaire stable de déverrouillage qui est une
position de libération de blocage du verrou, la position de libération de blocage du verrou restant stable lors du retour
en position initiale du bouton. Cette position est une position en attente d’'un déverrouillage final de la mentonniére par
escamotage de celle-ci, par exemple par son relévement vers le haut et I'arriére du casque. Le maintien de cette position
de libération de blocage ne nécessite aucune action de la main de I'utilisateur.

[0017] Cela permet de libérer la main de I'utilisateur tout en maintenant stable cette position de libération de blocage.
Aprés avoir actionné le bouton de commande pour placer le verrou dans sa position de libération de blocage et avoir
relaché le bouton sans que le verrou n’ait quitté sa position de blocage, I'utilisateur a ses deux mains libres.

[0018] Quand il n’y a qu’un seul verrou sur le casque, l'utilisateur a plus de facilité pour manoeuvrer la mentonniere
afin de la placer dans une position escamotée sans autre action de I'utilisateur que sur la mentonniére.

[0019] De méme, quand il y a deux verrous sur le casque, dans la position de libération de blocage d’'un des deux
verrous, I'utilisateur a les mains libres pour placer le second verrou dans cette position de libération de blocage, puis
soit de placer simultanément la mentonniére dans sa position escamotée ou soit de placer la mentonniére dans sa
position escamotée ultérieurement a la libération de blocage du second verrou.

[0020] Ainsi, I'utilisateur n’a plus besoin d’actionner les deux verrous simultanément tout en exer¢cant en méme temps
une action d’escamotage de la mentonniére. Il lui est ainsi possible d’effectuer I'escamotage de la mentonniére d’'une
seule main et méme d’un seul doigt, un doigt de la main de I'utilisateur appuyant d’abord sur un bouton de commande
d’un premier verrou, le relachant sans que le verrou ne se bloque a nouveau, puis un doigt de la main appuyant ensuite
sur le bouton de commande d’un second verrou puis le relachant et enfin une des deux mains alors libres de I'utilisateur
exergant sur la mentonniere une action d’escamotage, les deux verrous étant toujours en position de libération de
blocage sans que I'utilisateur n’exerce une quelconque action sur eux.

[0021] Dans tous les cas de figure, il est obtenu une facilité d’escamotage de la mentonniére, I'utilisateur n’ayant plus
a se préoccuper d’'un quelconque maintien en position de libération de blocage d’un ou de deux verrous. Précédemment,
cela requérait une action continue de I'utilisateur sur le verrou ou les deux verrous pour permettre I'escamotage de la
mentonniére.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0022] Les buts, ainsi que les caractéristiques et avantages de 'invention ressortiront mieux de la description détaillée
d’'un mode de réalisation de cette derniere qui est illustré par les dessins d’accompagnement suivants dans lesquels :

- lafigure 1 est une représentation schématique d’une vue en perspective éclatée d’'un mode de réalisation du verrou
selon la présente invention,

- la figure 2 est une représentation schématique d’'une vue latérale d’'un mode de réalisation du verrou selon la
présente invention pour une mentonniére d’'un casque pouvant étre placée dans une position escamotée sur le
casque, le carénage du verrou ayant été 6té et le verrou se trouvant dans sa position de verrouillage a cette figure,

- lafigure 3 est une représentation schématique du verrou selon le mode de réalisation de la figure 1, le verrou se
trouvant en début de position de déverrouillage séquentiel selon une premiére étape de déverrouillage avec sou-
levement d’'une lame ressort par le basculeur pour son passage,

- lafigure 4 est une représentation schématique du verrou selon le mode de réalisation de la figure 1, cette figure
montrant le blocage du basculeur du verrou par la lame ressort aprés son passage de I'autre c6té de lalame ressort,

- lafigure 5 est une représentation schématique du verrou selon le mode de réalisation de la figure 1, le verrou se



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 181 001 B1

trouvant en position de déverrouillage séquentiel selon une deuxiéeme étape de déverrouillage avec déblocage du
basculeur et du loquet,

- lafigure 6 est une représentation schématique du verrou selon le mode de réalisation de la figure 1, le verrou se
trouvanten fin de position de déverrouillage séquentiel avec déblocage du doigt de verrouillage quand la mentonniére
est suffisamment escamotée,

- lafigure 7 est une représentation schématique du verrou selon le mode de réalisation de la figure 1, le verrou se
trouvant en début de position de verrouillage quand la mentonniére est remise en position non escamotée.

[0023] Les dessins sontdonnés a titre d’exemples et ne sont pas limitatifs de I'invention. lls constituent des représen-
tations schématiques de principe destinées a faciliter la compréhension de I'invention et ne sont pas nécessairement a
I'échelle des applications pratiques. En particulier les dimensions des différentes pieces ne sont pas représentatives de
la réalité.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’'INVENTION

[0024] Avant d’entamer une revue détaillée de modes de réalisation de l'invention, sont énoncées ci-aprés des ca-
ractéristiques optionnelles qui peuvent éventuellement étre utilisées en association ou alternativement :

- unressort est configuré pour permettre au bouton de commande de revenir dans sa position initiale aprés relache-
ment de I'action de l'utilisateur.

- le verrou porte un axe de rotation pour le bouton de commande, I'action de l'utilisateur sur le bouton de commande
effectuant un pivotement du bouton autour de son axe, un loquet étant mobile entre la position initiale et une position
de libération , le basculeur bloquant le loquet dans la position initiale, le basculeur étant monté pivotant autour du
méme axe de rotation que le bouton de commande et présentant au moins une zone de contact coopérant avec
une zone de contact du bouton de commande pour la transmission du pivotement du bouton de commande au
basculeur jusqu’a la position de libération, le basculeur étant maintenu dans la position de libération par des moyens
de maintien formant butée contre un pivotement du basculeur vers sa position de blocage du loquet, le basculeur
étant rappelé dans sa position de blocage par un ressort.

- une platine de glissement portant le bouton de commande, le basculeur (3), I'axe commun du bouton de commande
et du basculeur, le loquet et un axe de rotation du loquet, la platine présentant des moyens de maintien, lesdits des
moyens de maintien peuvent étre une lame ressort dont une extrémité libre maintient le basculeur dans sa position
de libération de blocage en formant lesdits moyens de maintien en position, le bouton de commande étant rappelé
dans sa position initiale sous I'action d’'un ressort dés que I’action de I'utilisateur sur le bouton de commande cesse.

- le loquet est monté pivotant autour de son axe a travers la platine, le loquet présentant a sa périphérie, d’'une part,
un profil contactant une portion supérieure du basculeur opposée a un bord de contact du basculeur coopérant
avec un bord de contact du bouton de commande, les bords de contact faisant partie respectivement des zones de
contact respectivement du basculeur et du bouton et, d’autre part, une excroissance contactant la lame ressort
apres déblocage du loquet lors de son pivotement autour de son axe vers une position de déverrouillage.

- le pivotement du loquet a partir de sa position de libération de blocage vers une position de déverrouillage s’effectue
lors d’'une action d’escamotage de la mentonniére réalisée par I'utilisateur. Il y’a en effet un ressort épingle de rappel
du loquet, en revanche, ce ressort n’a pas pour but d’amener le loquet de sa position de verrouillage vers sa position
de déverrouillage. C’est bien I'action d’escamotage de la mentonniéere qui vient faire pivoter le loquet de sa position
de verrouillage vers sa position de déverrouillage. Sans I'action de rotation de la mentonniére, le loquet resterait
dans sa position de verrouillage (sous I'effort de la lame ressort et du basculeur venant jouer le réle de butée). Le
ressort de rappel du loquet est une sécurité pour éviter que lorsque celui-ci est en position de déverrouillage, il
revienne pour quelques raisons dans sa position de verrouillage alors que la mentonniére est en position Jet.

- en position du verrouillage, le loquet et le basculeur sont du méme cbté de la lame ressort alors qu’en maintien en
position de libération de blocage du basculeur, I'extrémité libre de la lame ressort, présentant une forme de pointe,
est intercalée entre le basculeur et le loquet.

- endébut de pivotement du loquet apres son déblocage, I'excroissance (4a) du loquet contacte une portion saillante
en vis-a-vis se trouvant vers I'extrémité libre de lalame ressort et présente une hauteur suffisante pourle souléevement
de ladite portion de la lame ressort permettant le passage de la portion supérieure du basculeur de 'autre coté de
I'extrémité libre en forme de pointe de la lame ressort, I'extrémité libre formant butée pour la portion supérieure du
basculeur contre un retour vers sa position de blocage du loquet.

- un carénage, le carénage et la platine de glissement se trouvant chacun sur un de deux cétés opposés du verrou,
le carénage comprenant un trou oblong destiné au guidage d’un doigt de verrouillage pénétrant dans et destiné a
étre verrouillé par le verrou.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 181 001 B1

[0025] Pourle casque selon l'invention, quand ledit au moins un verrou comprend un logement ouvert pour la réception
d’'undoigtde verrouillage et, quand ledit au moins un verrou comprend un loquet, le logement ouvert est porté par le loquet.
[0026] Avantageusement, mentonniére présente un dispositif de verrouillage comportant au moins deux verrous,
chaque verrou étant actif sur une articulation respective de la mentonniére sur la coque.

[0027] Avantageusement, la coque présente deux faces latérales, un verrou étant positionné sur une face latérale
respective.

[0028] Pourleprocédé de verrouillage selon la présente invention, quand I'action de I'utilisateur se fait séquentiellement
sur un second verrou, il est avantageusement procédé a la répétition des étapes d’actionnement d’un bouton de com-
mande, de mise en position de libération de blocage et de relachement du bouton de commande du second verrou par
I'utilisateur avec un retour en position initiale du bouton de commande et maintien stable de la position de libération de
blocage du second verrou lors du retour en position initiale du bouton, ces étapes étant suivies de I'action de I'utilisateur
sur la mentonniére pour son escamotage.

[0029] Avantageusement, quand les verrous de la mentonniere sont au nombre de deux, il est procédé simultanément
pour les deux verrous aux étapes d’actionnement des boutons de commande, de mise en position de libération de
blocage, de relachement et de retour des boutons de commande dans leur position initiale avec maintien stable des
positions déverrouillées des deux verrous lors du retour en position initiale des boutons, ces étapes étant menées
simultanément sur les deux verrous et suivies de I'action de I'utilisateur sur la mentonniére pour son escamotage. Il est
également possible de déverrouiller la mentonniére d’'une fagon alternative supplémentaire. En effet, I'utilisateur peut
actionner les deux boutons simultanément, garder la pression sur ceux-ci et escamoter la mentonniére dans le méme
geste. Ce n’est pas ce qui est préconisé pour la présente invention, mais cette alternative est également possible et
envisageée.

[0030] Avantageusement, la libération de blocage dudit au moins un verrou se fait par pivotement d’un loquet rappelé
vers une position de déverrouillage a partir d’'une position de verrouillage avec blocage du loquet, le loquet recevant un
doigt de verrouillage le solidarisant temporairement avec la coque dans la position de verrouillage, le déverrouillage se
faisant selon les étapes suivantes :

- libération du blocage du loquet par pivotement d’'un basculeur,

- maintien stable en position de libération de blocage du basculeur,

- pivotement du loquet vers sa position de déverrouillage réalisé par une action de I'utilisateur sur la mentonniére et
permettant son escamotage dans la position de déverrouillage du loquet par désolidarisation du doigt de verrouillage
du loquet. Avantageusement, c’est bien I'action d’escamotage qui met en rotation le loquet afin de libérer le doigt
de verrouillage. Sans action d’escamotage de la mentonniére, le loquet ne tourne pas vers sa position de déver-
rouillage.

[0031] Lors de la mise en position Intégral de la mentonniére sur le casque qui est sa position de protection du visage
de I'utilisateur, le verrouillage dudit au moins un verrou se fait selon les étapes suivantes :

- action de I'utilisateur sur la mentonniére entrainant un appui du loquet avec I'élément, I'appui du loquet sur I'élément
sous I'action de I'utilisateur provoquant le pivotement du loquet vers sa position de verrouillage,

- libération du maintien stable du basculeur lors du pivotement du loquet,

- fin du pivotement du loquet vers sa position de verrouillage et blocage du loquet dans ladite position de verrouillage
par pivotement du basculeur rappelé vers sa position de blocage.

[0032] Pourlabonne compréhension de la description, on entendra par ressort un dispositif capable d’avoir une phase
de déformation réversible permettant un allé et un retour grace a une déformation élastique. Peu importe la matiére et
la forme dudit ressort.

[0033] En se référant a toutes les figures, la présente invention concerne un verrou pour mentonniére relevable de
casque modulable, la mentonniére étant placée alors dans une position escamotée, avantageusement relevée. La
position escamotée correspond a une position dans laquelle la mentonniére est plus relevée que dans une position ou
sa protection est active. Cette position peut amener la mentonniére au moins au niveau du front de l'utilisateur.
[0034] Le verrou selon la présente invention a pour but de verrouiller automatiquement la mentonniére de casque
modulable dans sa position de sécurité quand la mentonniére n’est pas relevée, le verrou étant alors en position bloquée.
Le verrou permet aussi le déverrouillage de cette méme mentonniéere, ceci apreés libération du verrou de sa position de
blocage.

[0035] La présente invention concerne aussi un dispositif de verrouillage muni de deux verrous. Dans un mode de
réalisation, chaque verrou peut étre disposé sur un cété latéral de la mentonniere, Avantageusement il est mécanique-
ment préférable que le verrou soit éloigné de I'axe de rotation de la mentonniére. Néanmoins, dans une autre réalisation
non préférée de l'invention, le verrou se trouve, prés de la zone ou la mentonniére est articulée sur le casque, dans le
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voisinage autour d’un axe de rotation de la mentonniéere

[0036] Dans ce mode de réalisation, le déverrouillage se fait soit par action de I'utilisateur sur les deux verrous, soit
par séquences. Dans ce dernier cas, il est procédé au déverrouillage des verrous 'un apres l'autre, sans qu’une action
ne soit nécessaire sur le verrou déja actionné.

[0037] En se référant notamment a la figure 1, cette figure montre un verrou pouvant étre utilisé unitairement ou
pouvant faire partie d’un dispositif de verrouillage en étant associé a un autre verrou. Le verrou assure le verrouillage
d’'une mentonniére 18 par rapport a une portion en vis-a-vis d’'une coque 19 d’'un casque en coopération avec un doigt
de verrouillage 5 solidarisé a la coque que le verrou recgoit en son intérieur et verrouille dans une position de verrouillage.
[0038] Un tel verrou comporte les éléments suivants :

- une platine 1 de glissement, avantageusement sensiblement plane, possédant une lame ressort 16 permettant
I'ouverture séquencée du verrou, la platine 1 étant appliquée contre la mentonniére 18 du casque et formant une
premiére face d’extrémité du verrou,

- un carénage 1a, avantageusement sensiblement plan, se trouvant sur une seconde face d’extrémité du verrou
opposée a la premiére face d’extrémité portant la platine 1 de glissement et fermant 'ensemble formé par le verrou.
Ce carénage 1a peut étre sous forme d’une platine portant un trou oblong 17 dont le réle sera ultérieurement décrit,

- un bouton 2 de commande permettant a un utilisateur d’actionner le verrou par préhension du bouton,

- unbasculeur 3 coopérant avec le bouton 2 de commande, ce basculeur 3 formant les moyens de blocage du verrou
dans sa position de blocage du verrouillage empéchant un déverrouillage du verrou,

- un loquet 4 destiné a recevoir un élément externe coopérant avec le verrou, avantageusement sous forme d’un
doigt 5 de verrouillage, pour son verrouillage a l'intérieur du verrou, I'élément ou doigt 5 étant fixé sur la coque 19
du casque.

[0039] De plus, le ou chaque verrou peut comporter les éléments suivants qui sont notamment visibles a la figure 2 :
- unressort 10 associé au bouton 2 de commande qui rappelle le bouton 2 dans une position initiale de verrouillage,

- un ressort 9 associé au basculeur 3 permettant 'engagement du basculeur 3 dans le loquet 4 en rappelant le
basculeur 3 vers le loquet 4,

- unressort 8 associé au loquet 4 et permettant le rappel du loquet 4 dans une position de déverrouillage,

- deux rivets exergant le role d’axe 6, 7 de rotation de I'ensemble bouton 2 de commande et basculeur 3 et respec-
tivement du loquet 4 ainsi que du maintien du verrou et de ses éléments sur la mentonniére 18.

[0040] Ainsi, un verrou selon la présente invention peut comprendre 11 piéces et un dispositif de verrouillage avec
deux tels verrous peut comprendre 22 pieces, les verrous étant avantageusement des verrous positionnés a droite et
a gauche sur la mentonniére 18 du casque et comprenant chacun 11 piéces.

[0041] En se référant a toutes les figures et notamment a la figure 2, il va étre maintenant détaillé tous les éléments
précités faisant partie d’un verrou.

[0042] La platine 1 de glissement peut étre en POM autolubrifieé, POM étant I'abréviation pour polyoxyméthyléne ou
polyformaldéhyde, matiere utilisée dans les domaines des véhicules automobiles et des sports et loisirs pour ses ca-
ractéristiques physiques de résistance élevée a la traction et aux chocs ainsi que pour son excellente résistance a la
fatigue, de méme que pour son faible coefficient de frottement et sa bonne résistance a I'abrasion.

[0043] Cette platine 1 permet un glissement facilité sur elle des autres éléments du dispositif et comporte une lame
ressort 16 permettant la mise en libération de déblocage du verrou pour un déverrouillage séquentiel, caractéristique
d’un verrou selon la présente invention. La lame ressort 16 comprend une lumiére 15a, telle un trou, par exemple oblong,
traversée par un téton servant de butée 15. La butée 15 vient de moulage avec la mentonniére 18. L’axe symbolisé 15b
correspond a I'axe de passage d’'une vis de maintien supplémentaire du carénage. En effet, une petite vis auto taraudeuse
vient traverser un trou prévu a cet effet dans le carénage pour venir se loger dans un canon de la mentonniéere. Cela
permet avantageusement une sécurité de maintien supplémentaire du carénage qui s’applique uniquement pour ce
type de réalisation de I'invention.

[0044] Cette butée 15 évite la déformation trop importante de la lame ressort 16 sous I'effort du basculeur 3 et d’'un
ressort 9 qui est associé au basculeur 3, ce ressort étant avantageusement conique et visible a la figure 2, ceci lors du
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déverrouillage du verrou.

[0045] La platine 1 de glissement présente aussi une encoche 13a servant de logement pour le passage d’une butée
13 pour le loquet 4 lors du déverrouillage. Cette butée 13 vient de moulage avec la mentonniére 18.

[0046] Laplatine 1 de glissement présente aussi un évidement de passage pour I'axe 6 de rotation commun au bouton
2 et au basculeur 3 de méme qu’un évidement de passage pour I'axe 7 de rotation du loquet 4, ces axes 6, 7 étant sous
la forme respective d’un rivet.

[0047] La platine 1 de glissement porte un bouton 2 de commande qui peut étre aussi en POM autolubrifié. Ce bouton
2 de commande permet a un utilisateur d’actionner le verrou pour déverrouiller la mentonniere 18, tout d’abord par
libération du verrou de sa position de blocage. L'utilisateur applique son doigt sur un appendice 2c de préhension du
bouton 2 de commande et le bouton 2 effectue un pivotement autour de son axe 6.

[0048] Le bouton 2 de commande présente aussi des bords de contact respectivement supérieur 2a et inférieur 2b
qui sont temporairement en contact avec des bords complémentaires 3a, 3b du basculeur 3 en position initiale qui est
une position de verrouillage. Enfin, le bouton 2 de commande est traversé par un ergot 12 sur lequel est enroulé une
extrémité d’un ressort 10, 'autre extrémité du ressort 10 étant enroulé autour d’'un ergot 14 venant de moulage avec la
mentonniére 18 du casque.

[0049] En position initiale de verrouillage, le bouton 2 de commande appuie sur le basculeur 3, élément pouvant
tourner et qui peut étre donc aussi en POM autolubrifié. Ce basculeur 3, en s’engrenant dans le loquet 4, permet de
bloquer le loquet 4 dans la position de verrouillage du verrou.

[0050] Le basculeur 3 présente une portion inférieure 3c tournée vers le bouton 2 de commande et une portion
supérieure 3d opposée au bouton 2 de commande et tournée vers le loquet 4. C’est le bord de cette portion supérieure
3d du basculeur 3 qui s’engréne temporairement dans le loquet 4, ceci notamment dans la position initiale de verrouillage
pour bloquer le loquet 4 dans cette position.

[0051] Le basculeur 3 présente aussi un téton 11 de maintien pour I'extrémité d’un ressort 9 enroulée autour du téton
11. Le ressort 9, avantageusement conique, rappelle le basculeur 3 dans une position de blocage du loquet 4 et donc
de verrouillage. Le basculeur 3 est traversé par I'axe 6 de rotation du bouton 2 de commande, axe 6 qui lui est aussi
commun, le bouton 2 de commande et le basculeur 3 pouvant pivoter autour de cet axe 6 commun.

[0052] La portion médiane et inférieure 3c du basculeur 3, notamment visible aux figures 3 a 6 car partiellement
dégagée a ces figures d’un recouvrement par le bouton 2 de commande, peut présenter une épaisseur diminuée. Cela
permet le chevauchement de cette portion médiane et inférieure 3¢ par une portion du bouton 2 de commande, elle-
méme avantageusement d’épaisseur diminuée.

[0053] Il s’ensuit que cette portion médiane et inférieure 3c du basculeur 3 présente un bord de contact supérieur 3a
pouvant coopérer en position de verrouillage en étant en contact avec un bord de contact supérieur 2a du bouton 2 se
trouvant dans la portion de chevauchement du basculeur 3 par le bouton 2 de commande. De méme, un bord de contact
inférieur 3b de la portion médiane et inférieure 3¢ du basculeur 3 peut coopérer séquentiellement par contact mutuel
avec un bord de contact inférieur 2b la portion de chevauchement du basculeur par le bouton 2.

[0054] Comme précédemment mentionné, le loquet 4, lui aussi mobile en rotation et donc aussi avantageusement
en POM autolubrifié, coopére avec le basculeur 3. Le loquet 4 permet le verrouillage du verrou dans une position dite
initiale.

[0055] En présentant avantageusement une forme de came, le loquet 4 porte a sa périphérie une excroissance 4a
permettant le soulévement de la lame ressort 16 portée par la platine 1 de glissement lors du pivotement du loquet 4
induit par I'action de I'utilisateur sur le bouton 2 de commande avec libération du blocage du loquet 4 par le basculeur
3. Et du mouvement d’escamotage de la mentonniéere 18.

[0056] Le loquet 4 présente aussi un profil 4b coopérant avec le bord de la portion supérieure 3d du basculeur 3 pour
'engrénement de ces deux éléments en position initiale de verrouillage dans laquelle le loquet 4 est bloqué par le
basculeur 3. Le loquet 4 est traversé par un évidement logeant un axe 7 de rotation autour duquel le loquet 4 peut
pivoter, I'axe 7 étant sous la forme avantageuse d’un rivet en acier.

[0057] Le loquet 4 présente aussi un logement 4c ouvert servant de zone de captation et de maintien du doigt 5 de
verrouillage, élément complémentaire du verrou et fixé a la coque 19. Le loquet 4 est associé a un ressort épingle 8 de
rappel du loquet 4 pour son déplacement en pivotement en éloignement de la position de verrouillage, c’est-a-dire en
position de déverrouillage dans laquelle le doigt 5 de verrouillage peut quitter le logement 4c par son ouverture. Pour
limiter ce pivotement, la platine 1 de glissement peut porter une encoche 13a recevant une butée 13 de loquet venant
de moulage avec la mentonniére 18 et arrétant le pivotement du loquet 4 dans sa position de déverrouillage.

[0058] Ledoigt5deverrouillage, servantd’élémentde verrouillage en coopération avecle verrou, estavantageusement
en acier inox en étant fixé a la coque 19. Il vient s’engrener dans le verrou pour étre maintenu en position par le loquet
4 lors du verrouillage. Il peut comporter une téte hémisphérique et un tronc cylindrique.

[0059] A I'opposé de la platine 1 de glissement, le verrou porte un carénage 1a sous forme d’une platine métallique,
avantageusement en acier inox. Le carénage 1a permet de fermer le verrou et de guider le doigt 5 de verrouillage vers
le loquet 4. Pour cela, le carénage 1a présente un trou oblong 17, visible a la figure 1, permettant le passage et le
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guidage du doigt 5 de verrouillage dans le verrou pour sarentrée dans le logement 4c ouvert du loquet 4 ou son extraction
du logement 4c.

[0060] Le carénage 1aferme doncle verrou et vient bloquer les éléments précités contre la platine 1 et la mentonniére
18. Le fond du trou oblong 17 du carénage 1a va jouer le réle de butée pour stopper la course du doigt 5 de verrouillage.
Le trou oblong 17 va permettre également le maintien en position du doigt 5 en étant complémentaire du loquet 4.
[0061] Lefonctionnementdu verrou est le suivant. Comme montré a la figure 2, une fois sous la pression du basculeur
3, le loquet 4 empéche le doigt 5 de verrouillage de ressortir du verrou. Le blocage du doigt 5 induit donc un maintien
en position fermée de la mentonniére 18 dans cette position de verrouillage dite aussi position initiale. Dans le cas d’un
choc, la mentonniere 18 va tendre a s’ouvrir, appliquant ainsi d’importants efforts entre le loquet 4 et le doigt 5 de
verrouillage.

[0062] Le doigt5 de verrouillage tend a décrire une trajectoire circulaire dictée par I'axe de rotation de la mentonniéere
18 sur la coque 19 et va donc appliquer un effort sur le loquet 4, forcant ce dernier a entrer en rotation autour de son
axe 7, avantageusement sous forme d’un rivet en acier.

[0063] Le pivotement du loquet 4 est cependant bloqué par le contact avec le basculeur 3, ceci par le contact entre
le profil 4b du loquet 4 avec la portion supérieure 3d du basculeur 3. Ceci forme la position de blocage du loquet 4 que
prend le basculeur 3 lors du verrouillage du verrou. L’effort va donc étre transmis au basculeur 3 puis a I'axe 6 du
basculeur 3, cet axe 6 étant avantageusement sous forme d’un rivet en acier. Le verrou forme un tout qui va maintenir
en position le doigt 5 de verrouillage et donc bloquer la mentonniére 18 par rapport a la coque 19.

[0064] A lafigure 2, le bord de la portion supérieure 3d du basculeur 3 est entierement engagé contre le profil 4b du
loquet 4 et plaqué contre celui-ci par la pression de son ressort 9. Le loquet 4 est contraint par son ressort 8 et est aussi
forcé vers un appui contre le basculeur 3, ce qui permet un blocage stable du loquet 4. La platine 1 de glissement est
dans sa position de repos, a savoir, une lame ressort 16 non contrainte. Le doigt 5 de verrouillage, servant d’élément
coopérant avec le verrou, fixé sur la coque 19 est encastré entre le loquet 4, le basculeur 3 et le carénage 1a, ce qui
permet le verrouillage de la rotation de la mentonniéere 18.

[0065] Il va maintenant étre décrit les étapes du procédé de déverrouillage du verrou qui se finit par la libération du
doigt 5 de verrouillage par le loquet 4.

[0066] Conformément a une premiére étape de ce procédé, suivant le positionnement du verrou montré a la figure 2,
pour le déverrouillage, la premiére étape est initiée par I'action d’un utilisateur sur le bouton 2 de commande, par
I'appendice 2a de préhension poussé par au moins un doigt de I'utilisateur. Par son action sur le bouton 2 de commande,
I'utilisateur va alors pousser le basculeur 3 en rotation autour de son axe 6 qui est aussi I'axe de rotation du bouton 2
de commande. Le basculeur 3, faisant office de moyens de blocage du verrou, va alors étre placé en position de libération
de blocage du loquet 4 du verrou.

[0067] Comme il est montré a la figure 3, la rotation du basculeur 3 implique un soulévement de la lame ressort 16
sous l'action du basculeur 3 par contact du bord de la portion supérieure 3d du basculeur 3 sur la portion d’extrémité
libre 16b de la lame ressort 16. Cette lame ressort 16 va donc se déformer pour laisser passer la portion supérieure 3d
du basculeur 3.

[0068] Comme montré a la figure 4, une fois que la portion supérieure 3d du basculeur 3 a dépassé la lame ressort
16, la portion supérieure 3d du basculeur 3 va venir se loger au-dessus de la portion d’extrémité libre de la lame ressort
16. Le pivotement du loquet 4 n’est donc plus bloqué par le basculeur 3, car le basculeur 3 ne peut pas revenir contre
le loquet 4 du fait du blocage par I'extrémité libre 16b de la lame ressort 16. Il s’ensuit une libération des moyens de
blocage du loquet 4 que formait le basculeur 3.

[0069] Sil'appendice 2a de préhension du bouton 2 de commande est relaché par I'utilisateur, le bouton 2 est rappelé
dans sa position initiale avant déverrouillage par son ressort 10, visible a la figure 2. Cependant, selon une caractéristique
de l'invention, quand cesse I'action de I'utilisateur sur le bouton 2 de commande, la position de libération de blocage du
verrou reste stable lors du retour en position initiale du bouton 2.

[0070] Comme il est montré a la figure 4, le basculeur 3 est bloqué en pivotement par I'extrémité libre 16a de la lame
ressort 16, donc dans une position de déblocage du loquet 4. L’extrémité libre 16a de la lame ressort 16 fait alors fonction
de moyens de maintien en position de déblocage du basculeur 3.

[0071] Comme il peut étre vu a la figure 4 tout en se reportant a la figure 2 pour les références non mentionnées a la
figure 4, dans le cas ou l'utilisateur relache la pression sur le bouton 2 de commande, ce bouton 2 va alors étre rappelé
dans sa position de repos par son ressort 10. Le basculeur 3, poussé par son ressort 9, va entrer au contact de la lame
ressort 16 de la platine 1, par butée contre I'extrémité libre 16b de cette lame ressort 16. Cette butée va permettre de
garder le loquet 4 libre en pivotement donc libéré de sa position de blocage par le basculeur 3.

[0072] Cette position de libération de blocage du loquet 4 est une position stable intermédiaire séquentiellement située
entre 'actionnement du bouton 2 déclenchant le procédé de déverrouillage et une action d’escamotage de la mentonniére
18 finissant le procédé de déverrouillage, avantageusement par un pivotement vers le haut et le derriére du casque.
[0073] Dans cette configuration, le bouton 2 de commande est dans sa position de repos, a savoir, rappelé dans sa
position initiale par son ressort 10. Le basculeur 3 est poussé par son ressort 9 et est en butée contre le dessus de
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I'extrémité libre 16b de la lame ressort 16 de la platine 1. Le loquet 4 est contraint par son ressort 8, avantageusement
un ressort épingle vers sa position de déverrouillage. Cependant, le doigt 5 de verrouillage, faisant office d’élément
associé au verrou et fixé sur la coque 19 et le poids de la mentonniere 18 empéchent le loquet 4 de s’ouvrir.

[0074] En position de verrouillage et de blocage du loquet 4 par le basculeur 3, comme montré a la figure 2, le loquet
4 et le basculeur 3 sont du méme c6té de la lame ressort 16. En maintien en position de déblocage du basculeur 3,
comme montré a la figure 4, I'extrémité libre 16b de la lame ressort 16, présentant une forme de pointe, est intercalée
entre le basculeur 3 et le loquet 4.

[0075] Alafigure 4, la portion supérieure 3d du basculeur 3 est poussée contre I'extrémité libre 16a de la lame ressort
16 sous I'action de son ressort 9 associé, avantageusement conique. Le poids de la mentonniére 18 exerce cependant
un effort sur le loquet 4 qui est supérieur et en opposition a celui de son ressort épingle 8 le rappelant vers une position
de déverrouillage, c’est pourquoi le loquet 4 ne s’ouvre pas de lui-méme.

[0076] Le basculeur 3 ne peut pas revenir sous I'action de son ressort 9 dans sa position de repos qui est la position
de blocage duloquet 4 car lalame ressort 16 lui bloque son mouvementretour. Le loquet 4 est ainsi préta étre déverrouillé
et il suffit que l'utilisateur effectue une action d’escamotage de la mentonniére 18, par exemple un relevement de celle-
ci pour que le doigt 5 de verrouillage quitte le logement 4c ouvert du loquet 4, comme il va maintenant étre expliqué.
[0077] En se référant plus particulierement aux figures 5 et 6, la deuxiéme étape du déverrouillage séquentiel du
verrou est la suivante. Une fois, la portion supérieure 3d du basculeur 3 se trouvant au-dessus de la portion d’extrémité
libre 16b de la lame ressort 16, le loquet 4 est prét a entrer en pivotement pour libérer le doigt 5 de verrouillage. Lors
de son pivotement, le loquet 4 peut soulever une portion saillante 16a vers le loquet 4 portée par le ressort lame 16 par
son excroissance 4a.

[0078] Ce pivotement du loquet 4 est provoqué par une action de I'utilisateur sur la mentonniére 18 pour la placer en
position escamotée, par exemple en la soulevant. La mentonniére 18 peut alors décrire une trajectoire rotative autour
de son axe de rotation sur la coque 19. En actionnant la mentonniére 18, le doigt 5 de verrouillage fixé a la coque 19
va donc entrainer le loquet 4 en pivotement.

[0079] Le pivotement du loquet 4 induit un passage de son excroissance 4a sous la lame ressort 16 et va la soulever.
La lame ressort 16 va se déformer suffisamment pour libérer a son tour le basculeur 3. Ceci est montré a la figure 5.
[0080] Le basculeur 3 va alors venir se repositionner contre le loquet 4 a la fin de son pivotement dans la position de
déverrouillage. Ceci est montré a la figure 6.

[0081] Une fois la mentonniére 18 suffisamment ouverte, le doigt 5 de verrouillage sort complétement du verrou, en
quittant le logement 4c ouvert sur le loquet 4. Une portion du loquet 4 est alors plaquée contre le basculeur 3 par I'action
de son ressort épingle 8, I'excroissance 4a du loquet 4 étant en appui contre une portion en vis-a-vis du basculeur 3.
[0082] Le basculeur 3 est lui-méme plaqué contre le loquet 4 grace a son ressort 9 avantageusement conique, le
bouton 2 de commande étant rappelé vers la mentonniere 18 grace a son ressort 10 de traction si ce rappel n’a pas été
déja effectué, ce rappel se faisant quand I'utilisateur cesse son action sur le bouton 2 de commande.

[0083] Ce qui a été décrit correspond a un déverrouillage séquencé. D’autres formes de déverrouillage sont aussi
possibles selon la présente invention. Par exemple, I'utilisateur peut continuer a exercer par sa main une pression sur
le bouton 2 de commande lors du déverrouillage.

[0084] Dans cette configuration, le bouton 2 de commande ne revient pas en position initiale et la portion supérieure
3ddu basculeur 3vaalorsrester au-dessus de I'extrémité libre 16b de la lame ressort 16 de la platine 1. Cette configuration
n’implique cependant aucun dysfonctionnement et est invisible pour I'utilisateur. Néanmoins, elle n’est pas avantageuse
car ne permet pas une libération de la main de I'utilisateur, cette main restant appuyée contre le bouton 2 de commande.
[0085] Le procédé selon 'invention comprend aussi une étape de verrouillage automatique. Pour verrouiller la men-
tonniére 18, il faut la rabattre sur la coque 19 en position non escamotée, c'est-a-dire en position « Intégral ». La
mentonniére 18 va décrire une trajectoire circulaire jusqu’a réengagement du doigt 5 de verrouillage fixe a la coque 19
dans le verrou.

[0086] Ce doigt 5 va donc entrainer le loquet 4 en pivotement jusqu’a retrouver sa position de verrouillage. C’est le
fond du trou oblong 17 porté par le carénage 1a sous forme d’une platine par exemple métallique qui va jouer le réle
de butée pour arréter la progression du doigt 5.

[0087] Dans le cas d’un verrouillage faisant suite a un déverrouillage non séquencée comme précédemment men-
tionné, donc sans relachement par I'utilisateur du bouton 2 de commande, comme la portion supérieure 3d du basculeur
3 est restée au-dessus de I'extrémité libre 16b de la lame ressort 16 de la platine 1 lors du déverrouillage, lors du
verrouillage le loquet 4 va soulever la lame ressort 16 de la platine 1 afin de libérer le basculeur 3 et le verrouillage
pourra continuer comme précédemment décrit.

[0088] Ainsi, un procédé de déverrouillage dudit au moins un verrou peut comprendre les étapes suivantes :

- actionnement d’'un bouton 2 de commande dudit au moins un verrou par un utilisateur a partir d’'une position initiale
correspondant a un verrouillage de la mentonniére 18 en position non escamotée sur la coque 19 et a un blocage
du verrou dans cette position, ceci avantageusement par contact d’au moins un doigt de I'utilisateur avec I'appendice
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2c de préhension du bouton 2 de commande.

- mise en position de libération de blocage dudit au moins un verrou, la mentonniére 18 restant en position non
escamotée sur la coque 19, ceci par libération de I'action de blocage qu’exercait le basculeur 3 sur le loquet 4,

- relachement du bouton 2 de commande par I'utilisateur et retour en position initiale du bouton 2 de commande avec
maintien stable de la position de libération de blocage du verrou lors du retour en position initiale du bouton 2,

- action de I'utilisateur sur lamentonniére 18 pour son escamotage ou action séquentielle de I'utilisateur sur un second
verrou pour son déverrouillage.

[0089] Comme illustré a la figure 7 qui montre un début de procédé de verrouillage, le verrouillage est initié par une
action de I'utilisateur sur la mentonniére 18 entrainant un appui du loquet 4 avec le doigt 5, I'appui du loquet 4 sur le
doigt de verrouillage 5 sous I'action de I'utilisateur provoquant le pivotement du loquet 4 vers sa position de verrouillage.
[0090] La libération du maintien stable du basculeur 3 lors du pivotement du loquet 4 est alors effectuée par pression
du loquet 4 sur le basculeur 3 jusqu’a ce que le basculeur 3 vienne s’engrener automatiquement dans le loquet 4, grace
aurappel du ressort 9 associé au basculeur 3. Ceci marque la fin du pivotement du loquet 4 vers sa position de verrouillage
avec blocage du loquet 4 dans ladite position de verrouillage par pivotement du basculeur 3 rappelé vers sa position
de blocage. Le verrou se retrouve donc automatiquement dans sa position verrouillée.

[0091] Silutilisateur actionne une nouvelle fois, notamment par mégarde, le bouton 2 de commande lorsque le verrou
est déverrouillé, donc avec une mentonniére en position escamotée, avantageusement mais non limitativement en
position « Jet » vers I'arriere du casque, le basculeur 3 repasse par dessus la lame ressort 16. Ce cas de figure est
prévu pour le verrou et n'empéche aucunement le verrouillage automatique. En effet, dans ce cas, le pivotement du
loquet 4 va soulever suffisamment la lame ressort 16 pour libérer a nouveau le basculeur 3 et permettre 'engrenement
et le blocage du loquet 4.

[0092] Lors du verrouillage, le loquet 4 en entrant en pivotement va donc soulever le basculeur 3, qui va a son tour
soulever lalame ressort 16. C’est principalement le ressort 9, avantageusement conique, de basculeur 3 qui va permettre
'engrénement et donc le verrouillage par blocage du loquet 4 par le basculeur 3.

[0093] Le principal avantage d’un tel verrouillage automatique est qu’il s’effectue par simple rabat de la mentonniéere
en position non escamotée « Intégral », et d’'une seule main.

[0094] Selon la présente invention, pour une mentonniére 18 comportant un seul verrou, lors du déverrouillage, il peut
étre procédé a un actionnement du bouton 2 de commande par ['utilisateur puis a un relachement de la pression de
I'utilisateur sur le bouton 2 de commande afin d’ensuite actionner 'escamotage de la mentonniéere 18, ce qui forme un
déverrouillage séquentiel.

[0095] En alternative, il peut étre procédé a un maintien de la pression de l'utilisateur sur le bouton 2 de commande
tout en effectuant 'escamotage de la mentonniére 18, ce qui forme un déverrouillage non séquentiel.

[0096] Selon la présente invention, pour une mentonniere comportant deux verrous disposés respectivement sur un
c6té de la mentonniére 18, il existe plusieurs procédures de déverrouillage :

- un déverrouillage séquentiel par actionnement du bouton 2 de commande d’un seul verrou se trouvant avantageu-
sementsurun cété delacoque 19, puis de I'autre verrou se trouvantde I'autre c6té de la coque 19, ces déverrouillages
étant suivis par un escamotage de la mentonniére 18, vers une position relevée avantageusement par basculement
en position « Jet » effectué par I'utilisateur, la ou les mains de l'utilisateur étant libres pour effectuer 'escamotage,

- un déverrouillage semi-séquentiel: actionnement du bouton 2 d’'un c6té, puis actionnement du bouton 2 de 'autre
cbté et escamotage de la mentonniere 18 dans le méme geste, le doigt d’'une main de I'utilisateur restant en pression
sur le second bouton 2 tandis que la méme main de l'utilisateur effectue 'escamotage de la mentonniére 18. Une
autre possibilité non préférée de déverrouillage semi-séquentiel consiste a actionner le bouton 2 avec une premiéere
main, et d’effectuer 'escamotage de la mentonniére d’'une deuxi€me main- un déverrouillage simultané: actionne-
ment des deux boutons, avantageusement par un doigt d’'une main différente de I'utilisateur pour chaque bouton
et escamotage de la mentonniere dans le méme geste par le reste des doigts des mains de l'utilisateur. Les deux
doigts restent en pression sur les deux boutons des verrous lors de 'escamotage et donc ces boutons 2 ne reviennent
pas en rappel dans leur position initiale dite de verrouillage.

[0097] De méme de nombreuses procédures de verrouillage automatique sont possibles, qui forment respectivement
le pendant aux procédures de déverrouillage précédemment indiquées. Deux exemples non limitatifs de procédures de
verrouillage parmi d’autres procédures vont maintenant étre donnés.

[0098] Comme premier exemple, il peut étre effectué un verrouillage avec deux boutons 2 de commande en position
de repos. Si la procédure de déverrouillage a été réalisée de fagon standard avec relachement des boutons 2 par les
mains de l'utilisateur, lorsque la mentonniére 18 est en position escamotée, avantageusement « Jet », alors les bascu-
leurs 3 se situent sous I'extrémité libre 16b de la lame ressort 16 respective. Dans cette configuration, le verrouillage
automatique est préservé.
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[0099] Comme deuxiéme exemple, il peut étre effectué un verrouillage avec un ou deux boutons 2 de commande
actionnés. Si, lors de I'utilisation du casque avec mentonniére 18 escamotée, avantageusement en « Jet », un ou deux
boutons 2 de commande viennent a étre actionnés, les portions supérieures 3d des basculeurs 3 des deux verrous vont
alors se repositionner par dessus les extrémités libres 16b des lames ressorts 16. Dans cette configuration, le verrouillage
automatique est cependant préservé.

[0100] Pour un verrou selon la présente invention ou un dispositif de déverrouillage et verrouillage comprenant deux
verrous selon la présente invention, leur principal avantage est leur encombrement et leur poids réduits du fait de leur
intégration dans le casque. Un tel verrou ou dispositif de déverrouillage permet un actionnement direct sans dispositif
intermédiaire limitant ainsi le poids et 'encombrement global du casque ainsi équipé.

[0101] Pour chaque verrou, le bouton 2 de commande est débrayable par rapport au basculeur 3 permettant ainsi
sonretour aurepos achaque utilisation. Ainsi, le bouton 2de commande n’étant paslié au basculeur 3 lors du verrouillage,
son éventuel blocage par un objet extérieur (écharpe, blouson...) n'empéchera pas le verrouillage du dispositif.

[0102] La course que doit effectuer le ou les boutons 2 de commande pour déverrouiller le mécanisme est choisie
pour étre suffisamment longue afin d’éviter tout risque de déverrouillage intempestif.

[0103] Pour un dispositif de déverrouillage et verrouillage a deux verrous, la sécurité du dispositif est augmentée par
I'indépendance des deux verrous.

[0104] L’invention n’est pas limitée aux modes de réalisations précédemment décrits et s’étend a tous les modes de
réalisation couverts par les revendications.

REFERENCES
1. Platine 16. Lame ressort
1a. Carénage 16a. Portion saillante
2. Bouton 16b. Extrémité libre

2a. Bord de contact supérieur  17. Trou oblong
2b. Bord de contact inférieur 18. Mentonniére
2c. Appendice 19. Coque
3. Basculeur

3a. Bord de contact supérieur

3b. Bord de contact inférieur

3c. Portion inférieure

3d. Portion supérieure

4. Loquet

4a. Excroissance

4b. Profil

4c. Logement

5. Doigt

6. Axe

7. Axe

8. Ressort épingle

9. Ressort

10. Ressort

11. Téton

12. Ergot

13. Butée

13a. Encoche

14. Ergot

15. Butée

15a. Lumiére

15b. Axe

Revendications

1. Verrou pour une mentonniére (18) escamotable de casque, le verrou comprenant un bouton (2) de commande
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actionnable par un utilisateur a partir d’'une position initiale du bouton correspondant a un verrouillage de la men-
tonniére et des moyens de blocage du verrou dans la position initiale, le verrou étant configuré pour qu’une action
de l'utilisateur sur le bouton (2) de commande place les moyens de blocage dans une position de libération autorisant
un mouvement d’escamotage de la mentonniere (18), caractérisé en ce que les moyens de blocage sont configurés
pour que la position de libération reste stable aprés relachement de I'action de I'utilisateur sur le bouton (2) et lors
du retour en position initiale dudit bouton (2) et dans lequel les moyens de blocage comprennent un basculeur (3),
ledit basculeur (3) étant mobile afin de passer d’'une configuration en contact avec un loquet (4) dans la position
initiale, a une configuration sans contact avec le loquet (4) dans la position de libération.

Verrou selon la revendication précédente, lequel porte un axe (6) de rotation pour le bouton (2) de commande,
I'action de I'utilisateur sur le bouton (2) de commande effectuant un pivotement du bouton (2) autour de son axe
(6), un loquet (4) étant mobile entre la position initiale et une position de libération , le basculeur (3) bloquant le
loquet (4) dans la position initiale, le basculeur (3) étant monté pivotant autour du méme axe (6) de rotation que le
bouton (2) de commande et présentant au moins une zone de contact (3a, 3b) coopérant avec une zone de contact
(2a, 2b) du bouton (2) de commande pour la transmission du pivotement du bouton (2) de commande au basculeur
(3) jusqu’a la position de libération, le basculeur (3) étant maintenu dans la position de libération par des moyens
de maintien formant butée contre un pivotement du basculeur (3) vers sa position de blocage du loquet (4), le
basculeur (3) étant rappelé dans sa position de blocage par un ressort (9).

Verrou selon la revendication précédente, lequel comprend une platine (1) de glissement portant le bouton (2) de
commande, le basculeur (3), 'axe (6) commun du bouton (2) de commande et du basculeur (3), le loquet (4) et un
axe (7) de rotation du loquet (4), la platine (1) présentant des moyens de maintien, lesdits des moyens de maintien
peuvent étre une lame ressort (16) dont une extrémité libre (16b) maintient le basculeur (3) dans sa position de
libération de blocage en formant lesdits moyens de maintien en position, le bouton (2) de commande étant rappelé
dans sa position initiale sous I'action d’'un ressort (10) dés que I'action de I'utilisateur sur le bouton (2) de commande
cesse.

Verrou selon la revendication précédente, dans lequel le loquet (4) est monté pivotant autour de son axe (7) a
travers la platine (1), le loquet (4) présentant & sa périphérie, d’'une part, un profil (4b) contactant une portion
supérieure (3d) du basculeur (3) opposée a un bord de contact (3b) du basculeur (3) coopérant avec un bord de
contact (2b) du bouton (2) de commande, les bords de contact (2b, 3b) faisant partie respectivement des zones de
contact (2a, 2b ; 3a, 3b) respectivement du basculeur (3) et du bouton (2) et, d’autre part, une excroissance (4a)
contactant la lame ressort (16) aprés déblocage du loquet (4) lors de son pivotement autour de son axe (7) vers
une position de déverrouillage.

Verrou selon la revendication précédente, dans lequel le pivotement du loquet (4) a partir de sa position de libération
de blocage vers une position de déverrouillage s’effectue lors d’'une action d’escamotage de la mentonniere réalisée
par l'utilisateur.

Verrou selon 'une quelconque des deux revendications précédentes, dans lequel, en position du verrouillage, le
loquet (4) et le basculeur (3) sont du méme c6té de la lame ressort (16) alors qu’en maintien en position de libération
de blocage du basculeur (3), I'extrémité libre (16b) de la lame ressort (16), présentant une forme de pointe, est
intercalée entre le basculeur (3) et le loquet (4).

Verrou selon la revendication précédente, dans lequel, en début de pivotement du loquet (4) aprés son déblocage,
I'excroissance (4a) du loquet (4) contacte une portion saillante (16a) en vis-a-vis se trouvant vers I'extrémité libre
(16b) de la lame ressort (16) et présente une hauteur suffisante pour le soulévement de ladite portion de la lame
ressort (16) permettant le passage de la portion supérieure du basculeur (3) de I'autre c6té de I'extrémité libre (16b)
en forme de pointe de la lame ressort (16), I'extrémité libre (16b) formant butée pour la portion supérieure du
basculeur (3) contre un retour vers sa position de blocage du loquet (4).

Verrou selon I'une quelconque des revendications 3 a 7, lequel comprend un carénage (1a), le carénage (1a) et la
platine (1) de glissement se trouvant chacun sur un de deux cbtés opposés du verrou, le carénage (1a) comprenant
un trou oblong (17) destiné au guidage d’un doigt de verrouillage (5) pénétrant dans et destiné a étre verrouillé par
le verrou.

Casque comportant une coque (19) sur laquelle est articulée une mentonniere (18) escamotable, caractérisé en
ce qu’il présente au moins un verrou selon I'une quelconque des revendications précédentes.
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Casque selon la revendication précédente, dans lequel ledit au moins un verrou est fixé a la mentonniere (18) tandis
qu’un doigt de verrouillage (5) fixé a la coque (19) du casque est verrouillé par ledit au moins un verrou.

Procédé de déverrouillage d’au moins un verrou d’'une mentonniére (18) escamotable articulée sur une coque (19)
de casque selon I'une quelconque des deux revendications précédentes, caractérisé par les étapes suivantes :

- actionnement d’'un bouton (2) de commande dudit au moins un verrou par un utilisateur a partir d’'une position
initiale correspondant a un verrouillage de la mentonniére (18) en position non escamotée sur la coque (19) et
a un blocage du verrou dans la position initiale de verrouillage,

- mise en position de libération de blocage dudit au moins un verrou, la mentonniere (18) restant en position
non escamotée sur la coque (19),

-relachement du bouton (2) de commande par I'utilisateur et retour en position initiale du bouton (2) de commande
avec maintien stable de la position de libération de blocage dudit au moins un verrou lors du retour en position
initiale du bouton (2),

- action de l'utilisateur sur la mentonniére (18) pour son escamotage ou action séquentielle de I'utilisateur sur
un second verrou pour son déverrouillage.

Procédé selon la revendication précédente, dans lequel, quand I'action de l'utilisateur se fait séquentiellement sur
un second verrou, il est procédé a la répétition des étapes d’actionnement d’'un bouton (2) de commande, de mise
en position de libération de blocage et de relachement du bouton (2) de commande du second verrou par I'utilisateur
avec un retour en position initiale du bouton (2) de commande et maintien stable de la position de libération de
blocage du second verrou lors du retour en position initiale du bouton (2), ces étapes étant suivies de 'action de
I'utilisateur sur la mentonniére (18) pour son escamotage.

Procédé selon la revendication 11, dans lequel, quand les verrous de la mentonniere (18) sont au nombre de deux,
il est procédé pour les deux verrous aux étapes d’actionnement des boutons (2) de commande, de mise en position
de libération de blocage, de relachement et de retour des boutons (2) de commande dans leur position initiale avec
maintien stable des positions déverrouillées des deux verrous lors du retour en position initiale des boutons (2), ces
étapes étant menées sur les deux verrous, et suivies de l'action de l'utilisateur sur la mentonniére (18) pour son
escamotage.

Procédé selon I'une quelconque des trois revendications précédentes, dans lequel la libération de blocage dudit
au moins un verrou se fait par pivotement d’un loquet (4) rappelé vers une position de déverrouillage a partir d’'une
position de verrouillage avec blocage du loquet (4), le loquet (4) recevant un doigt de verrouillage (5) le solidarisant
temporairement avec la coque (19) dans la position de verrouillage, le déverrouillage se faisant selon les étapes
suivantes :

- libération du blocage du loquet (4) par pivotement d’'un basculeur (3),

- maintien stable en position de libération de blocage du basculeur (3),

- pivotement du loquet vers sa position de déverrouillage réalisé par une action de I'utilisateur sur la mentonniére
et permettant son escamotage dans la position de déverrouillage du loquet par désolidarisation du doigt de
verrouillage du loquet.

Patentanspriiche

1.

Riegel fur einen versenkbaren Helm-Kinnriemen (18), wobei der Riegel eine Bedientaste (2) umfasst, die von einem
Benutzer ausgehend von einer Ausgangsstellung der Taste betatigt werden kann, die einer Verriegelung des Kinn-
riemens entspricht, und Mittel zum Sperren des Riegels in der Ausgangsstellung, wobei der Riegel dafiir konfiguriert
ist, dass eine Aktion des Benutzers auf die Bedientaste (2) die Sperrmittel in eine Freigabestellung setzt, welche
eine Bewegung zum Versenken des Kinnriemens (18) gestattet, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrmittel
daflr konfiguriert sind, dass die Freigabestellung nach Loslassen der Aktion des Benutzers auf die Taste (2) und
bei der Riickkehr der Taste (2) in Ausgangsstellung stabil bleibt, und wobei die Sperrmittel einen Kipphebel (3)
umfassen, wobei der Kipphebel (3) beweglich ist, um von einer Konfiguration in Kontakt mit einer Klinke (4) in der
Ausgangsstellung zu einer Konfiguration ohne Kontakt mit der Klinke (4) in der Freigabestellung zu wechseln.

Riegel nach dem vorstehenden Anspruch, der eine Drehachse (6) fiir die Bedientaste (2) tragt, wobei die Aktion
des Benutzers auf die Bedientaste (2) ein Schwenken der Taste (2) um ihre Achse (6) herum bewirkt, wobei eine
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Klinke (4) zwischen der Ausgangsstellung und einer Freigabestellung beweglich ist, wobei der Kipphebel (3) die
Klinke (4) in der Ausgangsstellung sperrt, wobei der Kipphebel (3) um dieselbe Drehachse (6) herum schwenkend
montiert ist wie die Bedientaste (2) und mindestens eine Kontaktzone (3a, 3b) aufweist, die mit einer Kontaktzone
(2a, 2b) der Bedientaste (2) zusammenwirkt zum Ubertragen des Schwenkens der Bedientaste (2) auf den Kipphebel
(3) bis zur Freigabestellung, wobei der Kipphebel (3) von Haltemitteln in der Freigabestellung gehalten wird, die
einen Anschlag gegen ein Schwenken des Kipphebels (3) zu seiner Sperrstellung der Klinke (4) hin bilden, wobei
der Kipphebel (3) von einer Feder (9) in seine Sperrstellung zurlickgestellt wird.

Riegelnach dem vorstehenden Anspruch, der eine Gleitplatte (1) umfasst, welche die Bedientaste (2), den Kipphebel
(3), die gemeinsame Achse (6) der Bedientaste (2) und des Kipphebels (3), die Klinke (4) und eine Drehachse (7)
der Klinke (4) tragt, wobei die Platte (1) Haltemittel aufweist, wobei die Haltemittel eine Blattfeder (16) sein kbnnen,
von der ein freies Ende (16b) unter Bilden der Stellungshaltemittel den Kipphebel (3) in seiner Sperrfreigabestellung
halt, wobei die Bedientaste (2) unter der Aktion einer Feder (10) in ihre Ausgangsstellung zuriickgestellt wird, sobald
die Aktion des Benutzers auf die Bedientaste (2) aufhort.

Riegel nach dem vorstehenden Anspruch, wobei die Klinke (4) vermittels der Platte (1) um ihre Achse (7) herum
schwenkend montiert ist, wobei die Klinke (4) an ihrem Umfang einerseits ein Profil (4b) aufweist, das einen oberen
Abschnitt (3d) des Kipphebels (3) gegeniiber einem Kontaktrand (3b) des Kipphebels (3) kontaktiert, welcher mit
einem Kontaktrand (2b) der Bedientaste (2) zusammenwirkt, wobei die Kontaktrander (2b, 3b) jeweils einen Teil
der Kontaktzonen (2a, 2b; 3a, 3b) jeweils des Kipphebels (3) und der Taste (2) ausmachen, und andererseits einen
Auswuchs (4a), der die Blattfeder (16) nach Entsperren der Klinke (4) bei ihrem Schwenken um ihre Achse (7) zu
einer Entriegelungsstellung kontaktiert.

Riegel nach dem vorstehenden Anspruch, wobei das Schwenken der Klinke (4) ausgehend von ihrer Sperrfreiga-
bestellung zu einer Entriegelungsstellung bei einer Aktion zum Versenken des Kinnriemens erfolgt, die vom Benutzer
ausgefihrt wird.

Riegel nach einem der zwei vorstehenden Anspriiche, wobei sich, in Stellung der Verriegelung, die Klinke (4) und
der Kipphebel (3) auf derselben Seite der Blattfeder (16) befinden, wahrend beim Halten des Kipphebels (3) in
Sperrfreigabestellung das freie Ende (16b) der Blattfeder (16), das eine Form einer Spitze aufweist, zwischen dem
Kipphebel (3) und der Klinke (4) eingefiigt ist.

Riegel nach dem vorstehenden Anspruch, wobei zu Beginn des Schwenkens der Kline (4) nach ihrem Entsperren
der Auswuchs (4a) der Klinke (4) einen gegenuberliegenden vorspringenden Abschnitt (16a) kontaktiert, der sich
zum freien Ende (16b) der Blattfeder (16) hin befindet und eine Héhe aufweist, die zum Anheben des Abschnitts
der Blattfeder (16), welches den Wechsel des oberen Abschnitts des Kipphebels (3) von der anderen Seite des
freien Endes (16b) in Form einer Spitze der Blattfeder (16) ermdglicht, ausreichend ist, wobei das freie Ende (16b)
einen Anschlag fiir den oberen Abschnitt des Kipphebels (3) gegen eine Riickkehr zu seiner Sperrstellung der Klinke
(4) bildet.

Riegel nach einem der Anspriiche 3 bis 7, der eine Verkleidung (1a) umfasst, wobei die Verkleidung (1a) und die
Gleitplatte (1) sich jede auf einer der zwei gegeniiberliegenden Seiten des Riegels befinden, wobei die Verkleidung
(1a) ein Langloch (17) umfasst, das zum Fihren eines Verriegelungsstiftes (5) vorgesehen ist, der in den Riegel
eindringt und dazu vorgesehen ist, von demselben verriegelt zu werden.

Helm, der eine Schale (19) umfasst, an der ein versenkbarer Kinnriemen (18) angelengt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass er mindestens einen Riegel nach einem der vorstehenden Anspriiche aufweist.

Helm nach dem vorstehenden Anspruch, wobei der mindestens eine Riegel am Kinnriemen (18) befestigt ist, wahrend
ein Verriegelungsstift (5), der an der Schale (19) des Helms befestigt ist, von dem mindestens einen Riegel verriegelt
wird.

Verfahren zum Entriegeln von mindestens einem Riegel eines an einer Helmschale (19) angelenkten versenkbaren
Kinnriemens (18) nach einem der zwei vorstehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

- Betatigen einer Bedientaste (2) des mindestens einen Riegels durch einen Benutzer ausgehend von einer

Ausgangsstellung, die einer Verriegelung des Kinnriemens (18) in nicht versenkter Stellung an der Schale (19)
und einer Sperrung des Riegels in der Verriegelungsausgangsstellung entspricht,
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- Bringen des mindestens einen Riegels in Sperrfreigabestellung, wobei der Kinnriemen (18) in nicht versenkter
Stellung an der Schale (19) bleibt,

- Loslassen der Bedientaste (2) durch den Benutzer und Riickkehr der Bedientaste (2) in Ausgangsstellung mit
stabilem Halten der Sperrfreigabestellung des mindestens einen Riegels bei der Riickkehr der Taste (2) in
Ausgangsstellung,

- Aktion des Benutzers auf den Kinnriemen (18) zu dessen Versenken, oder sequentielle Aktion des Benutzers
auf einen zweiten Riegel zu dessen Entriegeln.

Verfahren nach dem vorstehenden Anspruch, wobei wenn die Aktion des Benutzers sequentiell auf einen zweiten
Riegel erfolgt, mit dem Wiederholen der Schritte des Betatigens einer Bedientaste (2), des Bringen in Sperrfreiga-
bestellung und des Loslassens der Bedientaste (2) des zweiten Riegels durch den Benutzer verfahren wird, mit
einer Ruckkehr der Bedientaste (2) in Ausgangsstellung und stabilem Halten der Sperrfreigabestellung des zweiten
Riegels bei der Riickkehr der Taste (2) in Ausgangsstellung, wobei diesen Schritten die Aktion des Benutzers auf
den Kinnriemen (18) zu dessen Versenken folgt.

Verfahren nach Anspruch 11, wobei wenn die Riegel des Kinnriemens (18) zwei an der Zahl sind, fir die zwei Riegel
mit den Schritten des Betatigens der Bedientasten (2), des Bringens in Sperrfreigabestellung, des Loslassens und
der Rickkehr der Bedientasten (2) in ihre Ausgangsstellung mit stabilem Halten der entriegelten Stellungen der
zwei Riegel bei der Ruickkehr der Tasten (2) in Ausgangsstellung verfahren wird, wobei diese Schritte an den zwei
Riegeln vorgenommen werden und ihnen die Aktion des Benutzers auf den Kinnriemen (18) zu dessen Versenken
folgt.

Verfahren nach einem der drei vorstehenden Anspriiche, wobei das Freigeben der Sperrung des mindestens einen
Riegels durch Schwenken einer Klinke (4) erfolgt, die ausgehend von einer Verriegelungsstellung mit Sperrung der
Klinke (4) zu einer Entriegelungsstellung zuriickgestellt wird, wobei die Klinke (4) einen Verriegelungsstift (5) auf-
nimmt, der sie vorliibergehend in der Verriegelungsstellung fest mit der Schale (19) verbindet, wobei das Entriegeln
nach den folgenden Schritten erfolgt:

- Freigeben der Sperrung der Klinke (4) durch Schwenken eines Kipphebels (3),

- stabiles Halten des Kipphebels (3) in Sperrfreigabestellung,

- Schwenken der Klinke zu ihrer Entriegelungsstellung, das durch eine Aktion des Benutzers auf den Kinnriegen
ausgefihrt wird und dessen Versenken in der Entriegelungsstellung der Klinke durch Lésen des Verriegelungs-
stifts von der Klinke ermdglicht.

Claims

Lock for a retractable helmet chinguard (18), the lock comprising a control button (2) that can be actuated by a user
from an initial position of the button corresponding to a blocking of the chinguard and means for blocking the lock
in the initial position, the lock being configured such that an action of the user on the control button (2) places the
blocking means in a release position enabling a retracting movement of the chinguard (18), characterised in that
the blocking means are configured such that the release position remains stable after releasing the action of the
user on the button (2) and during the return into the initial position of said button (2) and wherein the blocking means
comprise a tipper (3), said tipper (3) being mobile in order to go from a configuration in contact with a latch (4) in
the initial position, to a configuration without contact with the latch (4) in the release position.

Lock according to the preceding claim, which supports an axis (6) of rotation for the control button (2), the action of
the user on the control button (2) making a pivoting of the button (2) around the axis (6) thereof, a latch (4) being
mobile between the initial position and a release position, the tipper (3) blocking the latch (4) in the initial position,
the tipper (3) being mounted pivoting around the same axis (6) of rotation as the control button (2) and having at
least one contact zone (3a, 3b) cooperating with a contact zone (2a, 2b) of the control button (2) for the transmission
of the pivoting of the control button to the tipper (3) up to the release position, the tipper (3) being held in the release
position by the holding means, abutting against a pivoting of the tipper (3) towards the blocking position thereof of
the latch (4), the tipper (3) being returned into the blocking position thereof by a spring (9).

Lock according to the preceding claim, which comprises a sliding deck (1) supporting the control button (2), the

tipper (3), the axis (6) sharing the control button (2) and the tipper (3), the latch (4) and an axis (7) of rotation of the
latch (4), the deck (1) having holding means, said holding means can be a spring blade (16) of which one free end
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(16b) holds the tipper (3) in the blocking release position thereof by forming said means for holding in position, the
control button (2) being returned into the initial position thereof under the action of a spring (10) as soon as the
action of the user on the control button (2) stops.

Lock according to the preceding claim, wherein the latch (4) is mounted pivoting around the axis (7) thereof through
the deck (1), the latch (4) having on the periphery thereof, on the one hand, a profile (4b) contacting an upper portion
(3d) of the tipper (3) opposite a contact edge (3b) of the tipper (3) cooperating with a contact edge (2b) of the control
button (2), the contact edges (2b, 3b) forming part, respectively, of the contact zones (2a, 2b; 3a, 3b) respectively
of the tipper (3) and of the button (2) and, on the other hand, an excrescence (4a) contacting the spring blade (16)
after unblocking the latch (4) during the pivoting thereof around the axis (7) thereof towards an unlocking position.

Lock according to the preceding claim, wherein the pivoting of the latch (4) from the blocking release position thereof
towards an unlocking position is made during a retracting action of the chinguard made by the user.

Lock according to any one of the two preceding claims, wherein, in the locking position, the latch (4) and the tipper
(3) are on the same side of the spring blade (16), while holding in the blocking release position of the tipper (3), the
free end (16b) of the spring blade (16), having a pointed shape, is interleaved between the tipper (3) and the latch (4).

Lock according to the preceding claim, wherein, at the start of pivoting of the latch (4) after the unblocking thereof,
the excrescence (4a) of the latch (4) contacts a protruding portion (16a) opposite, being located towards the free
end (16b) of the spring blade (16) and has a sufficient height for the lifting of said portion of the spring blade (16)
enabling the passage of the upper portion of the tipper (3) from the other side of the free end (16b), in pointed shape
of the spring blade (16), the free end (16b) abutting the upper portion of the tipper (3) against a return towards the
blocking position thereof of the latch (4).

Lock according to any one of claims 3 to 7, which comprises a fairing (1a), the fairing (1a) and the sliding deck (1)
each being located on one of two opposite sides of the lock, the fairing (1a) comprising an oblong hole (17) intended
to guide a locking finger (5) entering into and intended to be locked by the lock.

Helmet comprising a shell (19) on which is hinged a retractable chinguard (18), characterised in that it has at least
one lock according to any one of the preceding claims.

Helmet according to the preceding claim, wherein said at least one lock is fixed to the chinguard (18), whereas a
locking finger (5) fixed to the shell (19) of the helmet is locked by said at least one lock.

Method for unlocking at least one lock of a retractable chinguard (18) hinged on a helmet shell (19) according to
any one of the two preceding claims, characterised by the following steps:

- actuation of a control button (2) of said at least one lock by a user from an initial position corresponding to a
locking of the chinguard (18) in the non-retracted position on the shell (19) and to the blocking of the lock in the
initial locking position,

- putting said at least one lock in the blocking release position, the chinguard (18) remaining in the non-retracted
position on the shell (19),

- release of the control button (2) by the user and return into the initial position of the control button (2) with the
stable holding in the blocking release position of said at least one lock during the return into the initial position
of the button (2),

- action of the user on the chinguard (18) for the retraction thereof or sequential action of the user on a second
lock for the unlocking thereof.

Method according to the preceding claim, wherein, when the action of the user is done sequentially on a second
lock, it is proceeded with repeating the steps of actuating a control button (2), putting in the blocking release position
and releasing the control button (2) of the second lock by the user with a return into the initial position of the control
button (2) and the stable holding of the blocking release position of the second lock during the return into the initial
position of the button (2), these steps being followed by the action of the user on the chinguard (18) for the retraction
thereof.

Method according to claim 11, wherein, when there are two locks of the chinguard (18), it is proceeded, for the two
locks, with steps of actuating the control buttons (2), putting in the blocking release position, releasing and returning
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the control buttons (2) into the initial position thereof with the stable holding of the unlocked positions of the two
locks during the return into the initial position of the buttons (2), these steps being carried out on the two locks, and
followed by the action of the user on the chinguard (18) for the retraction thereof.

Method according to any one of the three preceding claims, wherein the blocking release of said at least one lock
is done by the pivoting of a latch (4) returned towards an unlocking position from a locking position with blocking of
the latch (4), the latch (4) receiving a locking finger (5), temporarily rigidly connecting it to the shell (19) in the locking
position, the unlocking being done according to the following steps:

- releasing the blocking of the latch (4) by the pivoting of a tipper (3),

- stable holding in the blocking release position of the tipper (3),

- pivoting of the latch towards the unlocking position thereof carried out by an action of the user on the chinguard
and enabling the retraction thereof into the unlocking position of the latch by disconnecting the locking finger
from the latch.
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