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L'invention concerne un distributeur de sachets, notamment
de pochettes plates, par exemple de pochettes en aluminium
contenant des serviettes déodorantes, des doses de créme, des
doses de médicaments en poudre, etc. _

. Le but de l'invention est de fournir un distributeur peu
coliteux, apte & contenir et & présenter une pile de sachets, a
permettre 1'extraction du sachet inférieur de la pile avec une
simple impulsion du doigt et 3 permettre la descente des sachets
par gravité dans le distributeur pour le remplacement automatique
du sachet prélevé.

On y parvient, selon la présente invention, par le fait que
le distributeur est une bofte apte & contenir une pile de sachets,
cette boite présentant une fente inférieure et latérale permettant
la sortie par coulissement du sachet inférieur de la pile, combi-
née avec découpe dans le fond de la boite permettant le passage
d'un doigt pour toucher ce sachet par en dessous et lui donner
une impulsion vers la sortie.

La boite est normalement remplie grlce i une ouverture
supérieure qui est ensuite généralement condamnée.

De préférence, l'ouverture de passage du doigt aboutit i la
fente de sortie de sachet et ces deux ouvertures sont provisoire-
ment obturées par une portion détachable de la paroi de la boite,
ce qui , pour l'utilisateur, représente un garantie de premiére
utilisation. .

On décrira ci-aprés une réalisation de distributeur
conforme & l'invention en référence aux figures du dessin joint
sur lequel :

- la figure 1 est une vue en plan d'un flan apte &
constituer le distributeur, et

= la figure 2 est une vue schématique du distributeur
obtenu par mise en oeuvre du flan de la figure 1.

La figure 1 représente un flan en carton ou en feuille
métallique ou plastique mince, convenablement découpé pour pouvoir
étre mis en volume et constituer alors une boite parallélépipadi-
que faisant office de présentoir et de distributeur conformément
a l'invention,
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La figure montre la face interne du flan qui fournira les
faces internes des parois de la boite.

Le flan comporte une enfilade de panneaux DABC séparés par
des lignes de pliage 1,2,3 et des panneaux lat@raux HEGF qui
flanguent certains panneaux de l'enfilade et leur sont réunis par
des lignes de pliage 4,5,6,7.

Les panneaux rectangulaires A,B,C,D,E et F du flan
constitueront respectivement la fagade, le c6té& gauche, le dos,
le c6té droit, le sommet et le fond de la boite.

Les panneaux B et D sont prolongés par des volets G et H
destinés i se superposer et 3 s'imbriquer partiellement grdce aux
fentes 8 et 9, sous le panneau E, pour fermer l'ouverture d'entrée
de la boite.

Le panneau F qui flanque le panneau D, & l'opposé du
panneau H, comporte une zone 10, en forme de languette, prolongée
par un volet 11 sur un bord du panneau. D'autre part, le panneau
porte deux autres volets 12,13. ,

La zone 10, en forme de languette, est délimitée par une
ligne de pliage ét de découpage potentiel 14 qui dé&limite égale-
ment la jonctioh du volet 11 avec le panneau F en sorte qu'il
sera possible, le moment voulu, de détacher du panneau F, et donc
de la boite, le volet 11 avec la languette 10.

Les panneaux B et C portent sur un cdté de petits volets
15 et 16 qui sont 1iés aux panneaux par des lignes de pliage
comportant des fentes 17 et 18 destinées & recevoir respectivement
les volets 13 et 12 du panneau F pour assurer la cohé&sion du
fond F avec le cbté B et le dos C de-la boite.

Le panneau de fagade A comporte un bord inférieur 19
légérement en retrait vers le haut par rapport aux bords inférieurs
des panneaux B, C et D pour former, entre ce bord et le cdté 20
{en partie confondu avec la ligne 14) du panneau F qui sera le
bord avant du panneau de fond Frlorsque la boite sera mise en

"volume, une fente 21 (figure 2) destinée & la sortie des sachets.

Cette fente 21 est masquée par le volet 11 rabattu vers le haut
tant que ce volet n'est pas détaché.
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7 Enfin, les panneaux E et D portent des volets 23 et 22
destinés & &tre rabattus i angle droit et appliqués respectivemen
contre le bord supérieur 24 et le bord vertical 25 du panneau
de dos C ; le volet 22 est maintenu en position par collage.

Le bord inférieur 19 du panneau de fagade A présente de
préférence une &chancrure 26.

La figure 2 montre schématiquement la boite obtenue par
mise en volume du flan de la figure 1. On a représenté un sachet
S en cours d'extraction par la fente 21, extraction facilitée
par l'impulsion due & un doigt (non représenté&) introduit par
l'ouverture 27 laiss@e par l'élimination de la languette 10.

L'extraction de ce sachet provoque par gravité la descente
de la pile de sachets (schématisée par un autre sachet P) et la
présentation d'un nouveau sachet devant la fente de sortie 21.

La boite vide est normalement jetée.

L'invention n'est pas limitée 3 la réalisation qui a &té&
décrite.
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REVENDICATIONS

1. Distributeur de sachets, notamment de pochettes plates,
caractérisé en ce qu'il est constitué par une boite apte &
contenir une pile de sachets, cette boite présentant une fente
inférieure et latérale permettant la sortie par coulissement du
sachet inférieur de la pile, combinée avec découpe dans le fond
de la boite permettant le passage d'un doigt pour toucher ce

sachet par en dessous et lui donner une impulsion vers la sorti

2. Distributeur selon la revendication 1, caractérisé& en ce

la découpe communique avec la fente de sortie.
3. Distributeur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la découpe est obturée par une languette détachable.

4. Distributeur selon la revendication 3, caract8risé en ce

que la languette détachable est solidaire d'un volet d'obturatit
provisoire de la fente.
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