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(57)摘要

本发明公开了自防盗智能保险柜，其特征在

于，包括柜体和内置于柜体的自防盗安防报警系

统，所述自防盗安防报警系统包括主控系统、红

外扫描系统、音影交互模块、人体生物信息采集

模块、通信模块、报警模块、云管理平台、移动终

端以及柜门锁。本发明的有益效果是可以远程开

锁、断锁（切断保险柜的开锁电源，阻断小偷指

纹、密码开锁），避免保险柜所有者的财产受到他

人的损害。主人外出时可远程查看智能锁柜状况

（视频回放，或者报警日志）、接收报警信息；每次

开柜云管理平台都有数据记录方便后期追责，防

止监守自盗的情况出现；采用人体生物信息采集

模块进行操作人员开柜的信息，避免开锁密码被

窃取，安全系数高。
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1.自防盗智能保险柜，其特征在于，包括柜体和内置于柜体的自防盗安防报警系统，所

述自防盗安防报警系统包括主控系统、红外扫描系统、音影交互模块、人体生物信息采集模

块、通信模块、报警模块、云管理平台、移动终端以及柜门锁，

红外扫描系统，自防盗安防报警系统启动该功能的程序时，检测到设定范围内的移动

物体后激活休眠状态下的所有程序，并触发音影交互模块；

音影交互模块，包括由咪头、喇叭和摄像头中的一种或多种任意组合，音影交互模块用

于红外扫描系统激活休眠状态下的所有程序时，摄像头采集移动物体图像信息并传送至主

控系统进行存储图片对比，主控系统通过通信模块将比对结果传送至云管理平台；音影交

互模块还用于移动终端远程进行监控；

人体生物信息采集模块，休眠状态下的所有程序唤醒后主控系统启动该功能工作的程

序时，人体生物信息采集模块采集操作人员的人体生物信息并通过通信模块将比对结果传

送至云管理平台；

报警模块，包括语音报警电路，在主控系统启动该功能工作的程序时，鸣笛；

云管理平台，在主控系统启动工作时，该功能程序工作，后台存储数据并通过物联网将

动柜端接收到的信息通过物联网传送至移动终端；

移动终端，在主控系统启动工作时使用者通过云管理平台、通信模块和主控系统远程

控制柜体上柜门锁的开合以及报警模块和音影交互模块的工作；

所述的主控系统还外接市电。

2.根据权利要求1所述的自防盗智能保险柜，其特征在于，所述人体生物信息采集模块

包括指纹、人脸、虹膜中的一种或多种任意组合。

3.根据权利要求1所述的自防盗智能保险柜，其特征在于，所述柜体内还内置备用电

源。

4.根据权利要求1所述的自防盗智能保险柜，其特征在于，所述红外扫描系统包括至少

一个的红外感应器。

5.根据权利要求1所述的自防盗智能保险柜，其特征在于，所述通信模块采用全球移动

通信系统、蓝牙、红外通信技术、家庭射频、无线网络、宽带、Z-Wave以及紫蜂协议Zigbee传

输技术中的一种或多种。

6.根据权利要求1所述的自防盗智能保险柜，其特征在于，所述柜体上还设有显示屏。
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自防盗智能保险柜

技术领域

[0001] 本发明涉及保险柜领域，具体是自防盗智能保险柜。

背景技术

[0002] 较为机密的文件或者贵重物品的存放都会用到保险柜。目前市场上常见的保险柜

一般采用电子与机械相结合的方式来进行加密的。但是现有的偷盗装置可以从声音或者其

他渠道获取到电子锁密码和机械锁密码，从而大大降低了保险柜的安全性。同时电子锁密

码和机械锁密码结合的方式也容易滋生多人看守时监守自盗的事件，而现有技术中还不能

很好的解决这一问题，所以本申请人现提出一款自防盗智能保险柜，以解决现有技术中存

在的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的自防盗智能保险柜。

该自防盗智能保险柜，多重保险功能集于一体，防盗功能强大；每次开柜云管理平台都有数

据记录方便后期追责，防止监守自盗的情况出现；采用人体生物信息采集模块进行操作人

员开柜的信息，避免开锁密码被窃取，安全系数高。远程监控，所有者能及时发现保险柜处

的侵入者，避免保险柜所有者的财产受到他人的损害。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

自防盗智能保险柜，其特征在于，包括柜体和内置于柜体的自防盗安防报警系统，所述

自防盗安防报警系统包括主控系统、红外扫描系统、音影交互模块、人体生物信息采集模

块、通信模块、报警模块、云管理平台、移动终端以及柜门锁，

红外扫描系统，自防盗安防报警系统启动该功能的程序时，检测到设定范围内的移动

物体后激活休眠状态下的所有程序，并触发音影交互模块；

音影交互模块，包括由咪头、喇叭和摄像头中的一种或多种任意组合，音影交互模块用

于红外扫描系统激活休眠状态下的所有程序时，摄像头采集移动物体图像信息并传送至主

控系统进行存储图片对比，主控系统通过通信模块将比对结果传送至云管理平台；音影交

互模块还用于移动终端远程进行监控；

人体生物信息采集模块，休眠状态下的所有程序唤醒后主控系统启动该功能工作的程

序时，人体生物信息采集模块采集操作人员的人体生物信息并通过通信模块将比对结果传

送至云管理平台；

报警模块，包括语音报警电路，在主控系统启动该功能工作的程序时，鸣笛；

云管理平台，在主控系统启动工作时，该功能程序工作，后台存储数据并通过物联网将

动柜端接收到的信息通过物联网传送至移动终端；

移动终端，在主控系统启动工作时使用者通过云管理平台、通信模块和主控系统远程

控制柜体上柜门锁的开合以及报警模块和音影交互模块的工作；

所述的主控系统还外接市电。
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[0005] 作为本发明进一步的方案：所述人体生物信息采集模块包括指纹、人脸、虹膜中的

一种或多种任意组合。

[0006] 作为本发明进一步的方案：所述柜体内还内置备用电源。

[0007] 作为本发明进一步的方案：所述红外扫描系统包括至少一个的红外感应器。

[0008] 作为本发明进一步的方案：所述通信模块采用全球移动通信系统、蓝牙、红外通信

技术、家庭射频、无线网络、宽带、Z-Wave以及紫蜂协议Zigbee传输技术中的一种或多种。

[0009] 作为本发明进一步的方案：所述柜体上还设有显示屏。

[0010] 本发明的有益效果是：可以远程开锁、断锁（切断保险柜的开锁电源，阻断小偷指

纹、密码开锁），避免保险柜所有者的财产受到他人的损害。主人外出时可远程查看智能锁

柜状况（视频回放，或者报警日志）、接收报警信息；每次开柜云管理平台都有数据记录方便

后期追责，防止监守自盗的情况出现；采用人体生物信息采集模块进行操作人员开柜的信

息，避免开锁密码被窃取，安全系数高。

附图说明

[0011] 图1为本发明的控制原理结构示意图。

具体实施方式

[0012] 为了便于理解本发明，下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中

给出了本发明的较佳实施方式。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文

所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更

加透彻全面。

[0013] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上

或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接

到另一个元件或者可能同时存在居中元件。相反，当元件被称作“直接在”另一元件“上”时，

不存在中间元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是

为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式，本文所使用的术语“上端”、“下端”、“左侧”、

“右侧”、“前端”、“后端”以及类似的表达是参考附图的位置关系。

[0014] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的

技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具

体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个

相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0015] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

[0016] 参考附图，自防盗智能保险柜，其特征在于，包括柜体和内置于柜体的自防盗安防

报警系统，所述自防盗安防报警系统包括主控系统、红外扫描系统、音影交互模块、人体生

物信息采集模块、通信模块、报警模块、云管理平台、移动终端以及柜门锁，

红外扫描系统，自防盗安防报警系统启动该功能的程序时，检测到设定范围内的移动

物体后激活休眠状态下的所有程序，并触发音影交互模块；

音影交互模块，包括由咪头、喇叭和摄像头中的一种或多种任意组合，音影交互模块用

于红外扫描系统激活休眠状态下的所有程序时，摄像头采集移动物体图像信息并传送至主
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控系统进行存储图片对比，主控系统通过通信模块将比对结果传送至云管理平台；音影交

互模块还用于移动终端远程进行监控；

人体生物信息采集模块，休眠状态下的所有程序唤醒后主控系统启动该功能工作的程

序时，人体生物信息采集模块采集操作人员的人体生物信息并通过通信模块将比对结果传

送至云管理平台；

报警模块，包括语音报警电路，在主控系统收到音影交互模块对比不合格、人体生物信

息采集模块对比不合格以及收到移动终端报警操作信号时，主控系统启动该功能工作的程

序，此时报警模块开始鸣笛警示；

云管理平台，在主控系统启动工作时，该功能程序工作，后台存储数据并通过物联网将

动柜端接收到的信息通过物联网传送至移动终端；

移动终端，在主控系统启动工作时使用者通过云管理平台、通信模块和主控系统远程

控制柜体上柜门锁的开合以及报警模块和音影交互模块的工作；

所述的主控系统还外接市电。

[0017] 上述，人体生物信息采集模块包括指纹、人脸、虹膜中的一种或多种任意组合。

[0018] 上述，柜体内还内置备用电源，所述备用电源为可充电电池。

[0019] 上述，红外扫描系统包括至少一个的红外感应器。

[0020] 上述，通信模块采用4G通信模块进行数据的传输。

[0021] 上述，柜体上还设有显示屏，实时显示时间、温度、湿度、柜内物品（可选择屏蔽）

等，可进行开关门操作。当验证通过授权的指纹信息后，显示屏自动点亮并显示柜内物品信

息，管理员存取时在相应格式内输入数值，自动计算余量并显示，同时推送至云端管理平

台。

[0022] 本发明在使用时，自防盗安防报警系统内置于柜体内。当有移动物体进入到红外

扫描系统的检测范围内红外感应器检测到移动物体后，红外扫描系统将检测信息发送至主

控系统，主控系统被激活（唤醒），所有程序开始运行。主控系统控制音影交互模块的摄像头

开始对移动物体进行人脸图像信息采集，主控系统收到来自音影交互模块的人脸图像信息

后与预存于主控系统内的人脸图像信息进行比对，若此次采集到的人脸图像信息与预存信

息相匹配，则操作人员可以进行人体生物信息采集操作，若此次采集到的人脸图像信息与

预存信息不匹配，则主控系统控制报警模块工作，同时主控系统通过通信模块将不匹配信

息发送至云管理平台，云管理平台再将信息转送到移动终端。

[0023] 若此次采集到的人脸图像信息与预存信息相匹配，则操作人员可以进行人体生物

信息采集操作。操作人员进行指纹和人脸识别，识别通过主控系统控制柜门锁。识别不通过

主控系统控制报警模块工作，主控系统将识别不通过的信息发送至云管理平台，云管理平

台再将信息转送到移动终端。

[0024] 本发明的有益效果是：可以远程开锁、断锁（切断保险柜的开锁电源，阻断小偷指

纹、密码开锁），避免保险柜所有者的财产受到他人的损害。主人外出时可远程查看智能锁

柜状况（视频回放，或者报警日志）、接收报警信息；每次开柜云管理平台都有数据记录方便

后期追责，防止监守自盗的情况出现；采用人体生物信息采集模块进行操作人员开柜的信

息，避免开锁密码被窃取，安全系数高。

[0025] 本书面描述使用实例来公开本发明，包括最佳模式，且还使本领域技术人员能够

说　明　书 3/4 页

5

CN 109914969 A

5



制造和使用本发明。本发明的可授予专利的范围由权利要求书限定，且可以包括本领域技

术人员想到的其它实例。如果这种其它实例具有不异于权利要求书的字面语言的结构元

素，或者如果这种其它实例包括与权利要求书的字面语言无实质性差异的等效结构元素，

则这种其它实例意图处于权利要求书的范围之内。在不会造成不一致的程度下，通过参考

将本文中参考的所有引用之处并入本文。
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图1
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