
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201811625178.X

(22)申请日 2018.12.28

(71)申请人 航天东方红卫星有限公司

地址 100094 北京市海淀区北京5616信箱

(72)发明人 马灵犀　高永新　扈勇强　王鹤　

(74)专利代理机构 中国航天科技专利中心 

11009

代理人 任林冲

(51)Int.Cl.

G01B 5/14(2006.01)

 

(54)发明名称

一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方

法

(57)摘要

本发明涉及一种小卫星用分离开关伸出距

离的测量方法，步骤包括：步骤一，设计测量工

装；步骤二，安装测量工装；步骤三，确定星箭对

接面与分离开关安装面之间的高度差A3＝A1-

A2；确定分离开关自由端与分离开关安装面之间

的高度差B3＝B1-B2；步骤四，确定分离开关自由

端与星箭对接面之间的实际高度差C3＝B3-A3；

步骤五，判断C3与分离开关自由端与星箭对接面

之间的理论高度差C3`之间的差值，如果|C3-C3`

|＜0.1mm，则分离开关安装位置满足使用要求；

否则，调高或降低分离开关。本发明解决了由于

卡尺定位基准不稳定，测试过程中可能误压分离

开关，易划伤星箭对接面，从而导致的测量困难，

测量误差大的问题。
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1.一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其上对接环包括不在同一面上的星箭

对接面和分离开关安装面，分离开关固定安装在对接环的分离开关安装面上，其特征在于：

具体步骤为：

步骤一，设计测量工装：包括工装定位面(5)、星箭对接面测量面(6)、分离开关测量面

(7)，星箭对接面测量面(6)、分离开关测量面(7)不在同一平面上，分离开关测量面(7)低于

星箭对接面测量面(6)，工装定位面(5)位于分离开关测量面(7)的两侧，分离开关测量面

(7)与工装定位面(5)的高度差为B1；工装定位面(5)高于星箭对接面测量面(6)，二者高度

差为A1；

步骤二，安装测量工装：工装定位面(5)与分离开关安装面贴合，星箭对接面测量面(6)

与星箭对接面匹配并存在间隙A2；分离开关测量面(7)与分离开关的自由端匹配并存在间

隙B2；

步骤三，确定星箭对接面与分离开关安装面之间的高度差A3＝A1-A2；确定分离开关自

由端与分离开关安装面之间的高度差B3＝B1-B2；

步骤四，确定分离开关自由端与星箭对接面之间的实际高度差C3＝B3-A3；

步骤五，判断C3与分离开关自由端与星箭对接面之间的理论高度差C3`之间的差值，如

果|C3-C3`|＜0.1mm，则分离开关安装位置满足使用要求；否则，调高或降低分离开关，返回

步骤二～步骤五，直至|C3-C3`|＜0.1mm为止。

2.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：分

离开关测量面(7)的表面粗糙度不大于1.6μm，平面度不大于0.1mm。

3.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：分

离开关测量面(7)与工装定位面(5)的平行度不大于0.05mm。

4.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：星

箭对接面测量面(6)的表面粗糙度要求不大于1.6μm，平面度不大于0.1mm。

5.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：星

箭对接面测量面(6)与工装定位面(5)的平行度不大于0.05mm。

6.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：工

装定位面(5)为双平面定位，两个平面的平面度不大于0.1mm。

7.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：步

骤五中，如果C3-C3`≥0.1mm时，表示分离开关自由端伸出距离过大，应调高分离开关；如果

C3-C3`≤-0.1mm时，表示分离开关自由端伸出距离过小，应降低分离开关。

8.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：A1

值为分离开关安装面距星箭对接面尺寸理论值加0.8～1mm。

9.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：B1

为分离开关安装面距星箭对接面尺寸理论值加分离开关自由端与星箭对接面之间的理论

高度差C3`再加0.6～1mm。

10.根据权利要求1所述的一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其特征在于：

所述测量工装采用不锈钢材料，工装定位面(5)、星箭对接面测量面(6)、分离开关测量面

(7)均通过精铣加工成型。
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一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，尤其适用于小卫星星箭

对接过程中分离开关伸出距离的测量，属于航天器测量技术领域。

背景技术

[0002] 小卫星用分离开关是提供卫星星箭分离信号的重要器件，通常安装与卫星对接环

上。在星箭未分离的状态下分离开关处于压紧状态，在星箭分离后分离开关处于释放状态，

根据分离开关的特性，给出分离信号，此时为卫星星时0s时刻。因此分离开关自由端的长度

在压紧状态和释放状态的差值，即分离开关压缩量对于分离开关正确给出分离信号十分关

键，若分离开关压缩量不足，可能导致卫星发射主动段过程中误发出星箭分离型号，从而导

致星上设备提前工作，火工品提前解锁等重大问题；若分离开关压缩量过大，可能导致分离

开关回弹失效无法给出正确的星箭分离信号，整星无法启动等问题。

[0003] 目前已根据分离开关生产厂家的产品技术说明、卫星对接环尺寸及运载适配器尺

寸已经分析得出星箭对接过程中将分离开关自由端距星箭对接面调整至如何水平则可使

分离开关在压紧后的压缩量处于合理状态。因此在星箭对接过程中测量和调整分离开关自

由端距离星箭对接面的距离即将分离开关压缩量调整至合理范围，对于卫星发射后正确分

离开关给出分离信号有着重要的意义。

[0004] 现有技术中，星箭对接过程中测量分离开关自由端与星箭对接面的距离的方法是

直接使用游标卡尺深度尺进行测量，将游标卡尺的深度尺的一端顶住星箭对接面作为测量

基准，卡尺尾端顶住分离开关自由端进行测量。该测量过程中直接由于游标卡尺深度尺端

截面小，难以保证卡尺与星箭对接面处于垂直状态，卡尺常处于歪斜的状态，分离开关自由

端常被卡尺尾端压回，并且测量过程卡尺处于倒置状态，可能由于误操作划伤星箭对接面。

因此使用卡尺直接测量方法测量困难、测量误差大。

发明内容

[0005] 本发明的技术解决问题：为克服现有技术的不足，提供一种小卫星用分离开关伸

出距离的测量方法，通过使用测量工装及塞尺对星箭对接面相对于分离开关安装面的距离

A3及分离开关相对于分离开关安装面的距离B3，对以分离开关安装面为同一基准的两个测

试量进行做差而得到分离开关与星箭对接面之间的距离C3，解决了由于卡尺定位基准不稳

定，测试过程中可能误压分离开关，易划伤星箭对接面，从而导致的测量困难，测量误差大

的问题。

[0006] 本发明的技术解决方案：

[0007] 一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其上对接环包括不在同一面上的星

箭对接面和分离开关安装面，分离开关固定安装在对接环的分离开关安装面上，具体步骤

为：

[0008] 步骤一，设计测量工装：包括工装定位面、星箭对接面测量面、分离开关测量面，星
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箭对接面测量面、分离开关测量面不在同一平面上，分离开关测量面低于星箭对接面测量

面，工装定位面位于分离开关测量面的两侧，分离开关测量面与工装定位面的高度差为B1；

工装定位面高于星箭对接面测量面，二者高度差为A1；

[0009] 步骤二，安装测量工装：工装定位面与分离开关安装面贴合，星箭对接面测量面与

星箭对接面匹配并存在间隙A2；分离开关测量面与分离开关的自由端匹配并存在间隙B2；

[0010] 步骤三，确定星箭对接面与分离开关安装面之间的高度差A3＝A1-A2；确定分离开

关自由端与分离开关安装面之间的高度差B3＝B1-B2；

[0011] 步骤四，确定分离开关自由端与星箭对接面之间的实际高度差C3＝B3-A3；

[0012] 步骤五，判断C3与分离开关自由端与星箭对接面之间的理论高度差C3`之间的差

值，如果|C3-C3`|＜0.1mm，则分离开关安装位置满足使用要求；否则，调高或降低分离开

关，返回步骤二～步骤五，直至|C3-C3`|＜0.1mm为止。

[0013] 分离开关测量面的表面粗糙度不大于1.6μm，平面度不大于0.1mm。

[0014] 分离开关测量面与工装定位面的平行度不大于0.05mm。

[0015] 星箭对接面测量面的表面粗糙度要求不大于1.6μm，平面度不大于0.1mm。

[0016] 星箭对接面测量面与工装定位面的平行度不大于0.05mm。

[0017] 工装定位面为双平面定位，两个平面的平面度不大于0.1mm。

[0018] 步骤五中，如果C3-C3`≥0.1mm时，表示分离开关自由端伸出距离过大，应调高分

离开关；如果C3-C3`≤-0.1mm时，表示分离开关自由端伸出距离过小，应降低分离开关。

[0019] A1值为分离开关安装面距星箭对接面尺寸理论值加0.8～1mm。

[0020] B1为分离开关安装面距星箭对接面尺寸理论值加分离开关自由端与星箭对接面

之间的理论高度差C3`再加0.6～1mm。

[0021] 所述测量工装采用不锈钢材料，工装定位面、星箭对接面测量面、分离开关测量面

均通过精铣加工成型。

[0022] 本发明与现有技术相比的优点在于：

[0023] (1)本发明采用双平面定位基准方式实现测量定位，解决了测量过程中由于量具

倾斜而导致的测试误差大的问题；

[0024] (2)本发明采用分离开关安装面作为测量基准，双定位平面具有较高的表面粗糙

度要求，测量过程使用塞尺进行测量，避免了使用卡尺手段可能对卫星星箭对接面划伤的

风险；

[0025] (3)本发明采用塞尺进行距离测量，解决了测量过程中由于分离开关自由端受力

缩回而导致测试误差大的问题；

[0026] (4)本发明方法简单、工装整体结构紧凑，工装设计尺寸准则明确，具备通用性强、

适用范围广的特点，应用前景非常广阔的特点。

附图说明

[0027] 图1为本发明的目标测量尺寸C3及实际测量的两个尺寸A3、B3的示意图；

[0028] 图2为本发明测量工装组成侧视图；

[0029] 图3为本发明测量工装组成面及设计关键尺寸三视图；

[0030] 图4为本发明测量工装测试过程示意图；
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[0031] 图5为本发明测量星箭对接面相对于分离开关安装面的距离A3时尺寸关系示意

图；

[0032] 图6为本发明测量分离开关自由端相对于分离开关安装面的距离B3时尺寸关系示

意图。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的描述：

[0034] 一种小卫星用分离开关伸出距离的测量方法，其上对接环包括不在同一面上的星

箭对接面和分离开关安装面，分离开关固定安装在对接环的分离开关安装面上，具体步骤

为：

[0035] 步骤一，设计测量工装：包括工装定位面5、星箭对接面测量面6、分离开关测量面

7，星箭对接面测量面6、分离开关测量面7不在同一平面上，分离开关测量面7低于星箭对接

面测量面6，工装定位面5位于分离开关测量面7的两侧，分离开关测量面7与工装定位面5的

高度差为B1，B1为分离开关安装面距星箭对接面尺寸理论值加分离开关自由端与星箭对接

面之间的理论高度差C3`再加0.6～1mm；工装定位面5高于星箭对接面测量面6，二者高度差

为A1，A1值为分离开关安装面距星箭对接面尺寸理论值加0.8～1mm；

[0036] 步骤二，安装测量工装：工装定位面5与分离开关安装面贴合，星箭对接面测量面6

与星箭对接面匹配并存在间隙A2；分离开关测量面7与分离开关的自由端匹配并存在间隙

B2；

[0037] 步骤三，确定星箭对接面与分离开关安装面之间的高度差A3＝A1-A2；确定分离开

关自由端与分离开关安装面之间的高度差B3＝B1-B2；

[0038] 步骤四，确定分离开关自由端与星箭对接面之间的实际高度差C3＝B3-A3；

[0039] 步骤五，判断C3与分离开关自由端与星箭对接面之间的理论高度差C3`之间的差

值，如果|C3-C3`|＜0.1mm，则分离开关安装位置满足使用要求；否则，调高或降低分离开

关，具体的，如果C3-C3`≥0.1mm时，表示分离开关自由端伸出距离过大，应调高分离开关；

如果C3-C3`≤-0.1mm时，表示分离开关自由端伸出距离过小，应降低分离开关，返回步骤二

～步骤五，直至|C3-C3`|＜0.1mm为止。

[0040] 上述分离开关测量面7的表面粗糙度不大于1.6μm，平面度不大于0.1mm；分离开关

测量面7与工装定位面5的平行度不大于0.05mm；星箭对接面测量面6的表面粗糙度要求不

大于1 .6μm，平面度不大于0 .1mm；星箭对接面测量面6与工装定位面5的平行度不大于

0.05mm；工装定位面5为双平面定位，两个平面的平面度不大于0.1mm。

[0041] 所述测试工装均采用不锈钢材料，工装定位面、星箭对接面测量面、分离开关测量

面均通过精铣加工成型。

[0042] 如图1所示，将分离开关相对于星箭对接面的距离C3转化为星箭对接面相对于分

离开关安装面的距离A3与分离开关相对于分离开关安装面的距离B3之差，即C3＝B3-A3。

[0043] 如图2、3所示，测试工装主要由工装定位面、星箭对接面测量面、分离开关测量面

组成。其中星箭对接面测量面相对于工装定位面的距离为A1，该值一般为卫星对接环图纸

上标示的分离开关安装面下表面距星箭对接面尺寸值加0.8～1mm；分离开关测量面相对于

工装定位面的距离为B1，一般为卫星对接环图纸上标示分离开关安装面下表面距星箭对接
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面尺寸值加分离开关自由端距星箭对接面尺寸的要求值再加0.6～1mm。

[0044] 如图4所示，在测量的过程中，将测量工装的工装定位面与分离开关安装面贴合。

[0045] 如图5所示，将工装定位面与分离开关安装面贴合后，使用塞尺测量星箭对接面与

星箭对接面测量面的距离A2，则A3＝A1-A2。

[0046] 如图6所示，将工装定位面与分离开关安装面反向贴合后，使用塞尺测量分离开关

自由端与分离开关测量面的距离B2，则B3＝B1-B2。

[0047] 则通过计算可得到分离开关伸出量C3＝B3-A3。

[0048] 在测量的过程中若C3尺寸不满足技术要求，则通过垫片对分离开关进行调整：假

定技术要求分离开关伸出量为C3`，则在测量结果C3不满足技术要求公差范围的情况下，垫

片调整量应为C3-C3`，该差为正值时，表示伸出距离过大，应增加垫片；该差为负值时，表示

伸出距离过小，应减少垫片。若测量过程中分离开关自由端已经和分离开关自由面贴合，则

表示B2＝0，一般要进行增加垫片调整。调整量与上述调整方法一致。

[0049] 如表1所示，根据以上测量流程，总结成测量表格，在测试过程中将数据填入表1，

即可测量并调整出满足要求的出分离开关伸出量。

[0050] 表1分离开关测量过程记录表

[0051]

[0052] 上述设计案例为采用本发明思路设计的相应产品，本领域技术人员可根据不同的

设计要求和参数在不偏离本发明技术方案的情况下进行适应性修改，同样落入本发明的保

护范围。

[0053] 本发明说明书中未作详细描述的内容属本领域技术人员的公知技术。
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