FR 2 561 705 - A1

o

REPUBLIQUE FRANGAISE @ N° de publication : 2 561 705

—_— {2 n‘utiliser que pour les

INSTITUT NATIONAL de rep
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE @ N° d’enregistrement national : 85 04439

PARIS

- @ int CI* : EOB D 15/10.

) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1

@2 Bate de dépét : 22 mars 1985. _ | @) vemandeurls) : GEBR. BODE & CO. GMBH. — DE.
Priorité : DE, 26 mars 1984, n° P 34 11 0739.

@ Inventeur(s) : Dietmar Dilcher.

@ Date de la mise 3 disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 39 du 27 septembre 1985.

Références a d‘autres documents nationaux appa-
rentés : -

@ Titulaire(s) :

Mandafaire(s) : Cabinet Roland Nithardt.

@ Porte coulissante a battant extérieur pour un véhicule, notamment pour une voiture automobile.

Linvention concerne une porte coulissante pour un véhi-
cule, dont le battant s’ouvre vers I'extérieur du véhicule sans
qu'il soit nécessaire de prévoir des organes de support ou de
guidage disposés sur la face extérieure de la carrosserie du
véhicule.

Le battant 7 de fa porte comporte en sa partie inférieure
une barre 6 coulissant dans une douille de support 5 qui est -
articulée a V'extrémité d'un bras de support pivotant 2. Ce bras
de support est fixé & un arbre rotatif 3 qui est monté sur la
carrosserie 1 du véhicule et dont I'extrémité supérieure com-
porte un bras de maintien muni d'un galet coulissant dans un
rail de guidage fixé au battant. Le bras de support 2 comporte
en outre un bras de guidage 8 muni d'un galet 9 engagé dans
un rail de guidage 10 dont une extrémité présente un tracé
courbe, pour diriger le battant pendant son déplacement vers
I'extérieur.

Une telle porte coulissante est utilisable notamment dans .
une voiture automobile, sans qu'il soit nécessaire de prévoir -
des organes de guidage dans la partie supérieure du véhicule.
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PORTE COULISSANTE A BATTANT EXTERIEUR POUR UN VEHICULE, NOTAMMENT
POUR_UNE VOITURE AUTOMOBILE

La présente invention concerne une porte coulissante 2 battant exté-

rieur pour un véhicule, notamment pour une voiture automobile, compor-
tant un bras de support piveotant, articulé sur la carrosserie du véhi-
cule, et agencé pour faire sortir de son encadrement le battant de la

porte.

On connait déja divers types de portes coulissantes 2 battant exté-
rieur pour un véhicule, en particulier pour une voiture automobile.
Selon l'une des formes de réalisstion connues, le déplacement du
battant de porte vers 1'extérieur est assuré au moyen de deux bras de
support pivotants disposés en forme de paralldlogramme de guidage, les
bouts de ces bras de support portant des tiges verticales munies de
roues dentées & leurs extrémités pour coocpérer avec des crémailldres
montées sur le battant de porte. Le poids de la porte est alors suppor-
té par les bras de support forment le parallzlogramme de guidage, par
1'intermédiaire du mécanisme 2 crémailiere.

Un tel dispositif ne convient toutefois que jusqu'a une certaine lar-
geur maximale de la porte, sinon un fonctionnement impeccable du méca-
nisme & crémaillere n'est plus assuré, d'autant qu'il n'est généralement
pas possible de prévoir des moyens supplémentaires de guidage des bat-
tants de porte dans la partie supérieure d'une voiture. En outre, le
mécanisme & crémaillére et le parallélogramme de guidage renchérissent

sensiblement la construction de ce dispositif.

On connalt par ailleurs des portes coulissantes pour voiture comportant,
& mi-hauteur du battant de la porte, un moyen de guidage constitué par
un chariot articulé, équipé de roulettes qui circulent dans un rail
fixé sur la face extérisure de la carrosserie, tandis que des moyens de
guidage supplémentaires sont prévus 2 la partie inférieure de la porte.

Cependant, la présence d'un rail apparent a l'extérieur de la carrosse-

rie présente de nombreux inconvénients au point de vue du fonctionne-
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ment, de 1l'entretien et de 1'esthétique.

Par conséquent, la présente invention a pour but de fournif une porte
coulissante a battant extérieur pour un véhicule, qui soit utilisable
pour une grande largeur de porte et qui ne comporte des moyens de gui-
dage que dans la partie médiane et la partie inférieure du battant,
sans qu'aucun rail de guidage ne soit nécessaire 2 1'extérieur de la

carrosserie.

Ce but est atteint par 1la porte coulissante selon la-présente invention,
caractérisée en ce que -le bras de support est fixé a un arbre rotatif
et en ce que 1l'une de ses extrémités est articulde sur un chariot qui
porte un support fixé au battant de la porte. Selon une forme de réali-
sation particulidre, ce chariot est constitué par une douille, tandis
que ledit support a la forme d'une barre passant dans cette douille.

Le bras de support est disposé de préférence a la partie inférieure de

1'arbre rotatif.

De cette manitére, 1'ensemble du poids du battant est repris au bas de

la porte par le bras de support.

Pour guider convenablement le déplacement du battant vers 1'extérieur,
dans une forme de réalisation avantageuse, un bras de guidage est fixé
sur le bras de support et porte 3 son extrémité un galet de guidage
engagé dans un rail de guidage qui est fixé au battant et dont une ex-
trémité présente un tracé courbe.

Cette disposition garantit que le battant de la porte se trouve guidé
d'une manigére sQre, pendant son déplacement vers 1'extérieur, par ce

bras rigide de guidage et par 1'extrémité courbe dudit rail de guidage.

Afin d'empécher un basculement latéral du battant de la porte, 1'arbre
rotatif est muni d'un bras de maintien, situé & distance du bras de sup-
port et portant un galet de guidage agencé pour coulisser dans un rail

de guidage qui est Fixé au battant.
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En outre, il est prévu avantageusement un organe de guidage fixé a la

partie inférieure du battant, du cbté opposé au bras de support, et un
rail de guidage monté en position fixe pour coopérer avec cet organe-

de guidage.

Comme le chariot en forme de douille supporte la totalité du poids du
battant, il n'est pas nécessaire de prévoir des moyens de guidage et/ou
de support sur la face extérieure du véhicule, notamment & mi-hauteur
ou dans la partie supérieure du véhicule. On peut choisir en cutre un
battant de grande largeur puisque ce dispositif permet de supporter

d'une maniére sdre le poids de la porte.

La présente invention sera mieux comprise & l'aide de la description
d'une forme de réalisation, donné ci-dessous & titre d'exemple et en

référence aux dessins annexés dans lesquels :

. La figure 1 représente une porte coulissante selon 1'invention, vue
de 1'extérieur;

. La figure 2 est une vue de profil de cette porte;

. La figure 3 est une vue en coupe suivant la ligne ITI-III de la

figure 1, et,

. La figure 4 est également une vue en coupe suivant 13 ligne ITI-III

de la figure 1, mais représente uniquement les moyens de guidage du
cOté opposé au bras de support.

Comme le montre la figure 3, un bras de support 2 est monté de manidre
articulée sur la carrosserie 1 du véhicule. Ce bras de support 2 est
fixé sur un arbre rotatif 3. Une extrémité de ce bras 2 est raccordée
par une articulation 4 & un chariot 5 se présentant sous la forme
d'une douille. Un support 6 en forme de barre rectiligne est fixé au
battant 7 de la porte et il est monté de manigére coulissante dans cette
douille. V
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Le poids du battant 7 de la porte est supporté par ledit bras de sup-
port et le chariot disposé 3 1'extrémité de ce bras. Lorsque 1'on
fait coulisser la porte, le support en forme de barre 6 glisse & 1'in-

térieur de la douille 5. Sur la figure 3, la position ouverte de la

porte est représentée en traits mixtes.

Pour guider convenablement le battant de porte 7 pendant son déplace-
ment vers l'extérieur, le bras de support 2 comporte un bras rigide de-
guidage 8, dont 1'extrémité est équipée d'un galet de guidage 9 & axe
vertical qui est engagé dans un rail de guidage 10 monté sur la face
interne du battant 7. Une extrémité dh rail de quidage 10 présente un
tracé courbe 11. En coopérant avec ce tracé courbe 11, le bras de
guidage 8 dirige le mouvement du battant de porte pendant son déplace-
ment vers l'extérieur.

Un bras de maintien 12 est monté sur 1l'arbre rotatif 3 & une certaine
distance du bras de support 2. Ce bras de maintien est également
équipé d'un galet de guidage 13 & axe vertical, qui est agencé pour

coulisser dans un rail de guidage 14 en U, fixé au battant 7.

Le bras de maintien 12, son galet de guidage 13 et le rail 14 en U
empéchent tout basculement latéral du battant 7 de la porte.

Pour guider aussi le battant de porte sur son coté opposé au bras de

support 2, il est prévu sur ce c6té du battant un organe de guidage 15,
constitué par un bras rigide équipé d'un galet de guidage 16 qui circu-
le dans un rail de guidage 17 monté en position fixe. Une extrémité de
ce rail de guidage comporte aussi un tracé courbe 17a, afin que ce cé6té

du battant effectue aussi le déplacemenﬁ voulu vers 1'extérieur.

Le chariot 5 en forme de douille renferme un palier congu pour suppor-
ter le poids du battant de la porte et pour assurer un coulissement

facile.



10

15

20

25

30

2561705

Revendications

1. Porte coulissante 2 battant extérieur pour un véhicule, notamment
pour une voiture automobile, comportanf un bras de support pivotant,
articulé sur la carrosserie du véhicule et agencé pour faire sortir

de son encadrement le battant de la porte, caractérisée en ce que le
bras de support (2) est fixé a un arbre rotatif (3) et en ce que 1'une
de ses extrémités est articulée sur un chariot (5) qui porte un support
(6) fixé au battant (7) de 1a porte.

2. Porte coulissante selon la revendication 1, caractérisée eri ce que
ledit arbre rotatif (3) est muni d'un bras de maintien (12), situé a
distance dudit bras de support (2) et portant un galet de guidage (13)
agencé pour coulisser dans un rail de guidage (14) qui est fixé au
battant (7) et qui présente de préférence un profil en U.

3. Porte coulissante selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'un
bras de gquidage (8) est fixé sur le bras de support (2) et comporte 2
son extrémité un galet de guidage (9) engagé dans un rail de- guidage
(10) qui est fixé au battant (7) et dont une extrémité présente un tra-
cé courbe.

4. Porte coulissante selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'un
organe de guidage (15) est fixé & la partie inférieure du battant (7),
du cdté opposé au bras de support (2), et en ce qu'un rail de guidage
(17) est monté en position fixe pour coopérer avec ledit organe de gqui-

dage.

5. Porte coulissante selon la revendication 1, caractérisée en ce que
ledit chariot (5) est constitué par une douille, et en ce que ledit

support (6) a la forme d'une barre passant dans cette douille.

6. Porte coulissante selon la revendication 1, caractérisée en ce que
le bras de support (2) est disposé & la partie inférieure de 1'arbre
rotatif (3).
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