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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schiebewandsystem mit mindestens einem Trfliigelelement und einem Turbetatiger
zum Betétigen des Turfligelelements.

[0002] Schiebewandsysteme und deren Tirfligelelemente sind beispielsweise bei mehrfliigeligen Eingangstiiren, bei
als Raumteiler verwendeten Schiebewandelementen oder bei Wandelementen in Frontbereichen von Gebauden, ins-
besondere bei Gaststatten und Geschaften, bekannt, um entsprechend der Witterung das Ladenlokal frei zugénglich
bzw. verschlossen zu halten. Dabei kdnnen die einzelnen Fliigelelemente in einer Seitenposition geparkt werden, damit
fur den eintretenden Publikumsverkehr keine Behinderung stattfindet.

[0003] Des Weiteren ist es bekannt, innerhalb dieser verschiebbaren Wandelemente eine Tir vorzusehen. Damit in
den kalten Jahreszeiten bei einer geschlossenen Front diese Tur nicht offen steht, sind diese Tlren auch regelmaRig
mit einem Turbetatiger ausgerustet.

[0004] Ein Turbetatiger mit Gleitschienengestange fiir den verdeckten Einbau in Tlrblattern oder Tirrahmen wird in
dem deutschen Gebrauchsmuster DE 92 09 276 beschrieben. Durch seine relativ geringe Bauhéhe kann dieser Tir-
schlieler innerhalb der Tir bzw. auch bei gerahmten Tiren innerhalb des Tirprofiles eingesetzt werden und wirkt in
Verbindung mit einer Gleitschiene, welche sich in dem dartber befindlichen Rahmen befindet, fir den Benutzer in
keinster Weise stoérend.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbessertes Schiebewandsystem mit einem Tirbetatiger be-
reitzustellen, wobei das Schiebewandsystem einen kompakten Aufbau aufweist und auf einfache Weise montierbar ist.
[0006] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe geldst durch ein Schiebewandsystem, umfassend: mindestens eine
Deckenflihrung und mindestens ein Turfligelelement mit einer Tilrschiene und einem Befestigungsprofil, wobei das
Turfligelelement in der mindestens einen Deckenfiihrung verschiebbar und/oder verschwenkbar angeordnet ist, und
einen Turbetatiger aufweist, welcher tber einen Hebelarm mit einem Gleitelement verbunden ist. Erfindungsgemal ist
das Gleitelement in einer Fiihrung verschiebbar angeordnet, welche in der Tirschiene oder im Befestigungsprofil inte-
griert ist. Als Integration der Fihrung in der Tirschiene oder im Befestigungsprofil ist die Anordnung der Fiihrung
innerhalb der Turschiene oder des Befestigungsprofils zu verstehen, wobei die Fihrung mit der Tirschiene oder mit
dem Befestigungsprofil verbunden ist.

[0007] Die voranstehende Aufgabe wird erfindungsgemal ferner gelést durch ein Verfahren zum Montieren eines
Schiebewandsystems mit zumindest einem Turfligelelement, umfassend die Schritte des Anbringens mindestens einer
Deckenflihrung an eine Decke einer Gebdudestruktur, des Einschiebens eines Gleitelements in eine Fiihrung, welche
in einer Tlrschiene oder in einem Befestigungsprofil integriert ist, wobei das Gleitelement in einem montierten Zustand
in der FUhrung verschiebbar angeordnet ist, des Einschiebens des zumindest einen Tirfliigelelements in die Decken-
fihrung, wobei das Turfligelelement in einem montierten Zustand in der Deckenfiihrung verschiebbar und/oder ver-
schwenkbar angeordnet ist, und des Verbindens des Tirbetatigers mit dem Gleitelement tiber einen Hebelarm.
[0008] Durch die Integration der Fiihrung fir das Gleitelement im Befestigungsprofil oder in der Tirschiene wird eine
verdeckte Anordnung der Fiihrung ermdglicht, wodurch die Fiihrung gegen duRere Einflisse wie z.B. Witterungsum-
stédnden oder Verunreinigungen geschiitzt ist. Somit ist ein zuverldssiges Gleiten des Gleitelements in der Fiihrung
sichergestellt. Ferner weist das erfindungsgemafe Schiebewandsystem einen verbesserten asthetischen Eindruck auf.
AuRerdem werden eine geringere Bauhdhe des Schiebewandsystems und ein einfaches Montageverfahren erméglicht.
[0009] Vorzugsweise ist der Turbetdtiger in das Befestigungsprofil oder in die Turschiene integriert. Somit ist der
Turbetatiger im Befestigungsprofil oder in der Tlrschiene verdeckt angeordnet und vor Verunreinigungen geschitzt.
[0010] Besonders bevorzugt ist das Gleitelement im Befestigungsprofil gefiihrt. Dadurch wird die Montage des Glei-
telements und des TUrbetatigers erleichtert.

[0011] Ferner bevorzugt ist die Fiihrung an einem der Deckenfiihrung abgewandten Ende des Befestigungsprofils
angeordnet. Dies fuhrt zu einem nicht komplexen und kompakten Aufbau, wobei das Gleitelement auf einfache Weise
in die Fihrung eingeschoben werden kann.

[0012] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung sind das Befestigungsprofil, die Fiihrung,
das Gleitelement und die Deckenflihrung auf einer gemeinsamen Mittellinie angeordnet. Somit wird das Schiebewand-
system in kompakter Bauweise hergestellt.

[0013] Es istferner vorteilhaft, wenn die Flihrung als Nut ausgebildet ist. Dies fihrt zu einer vereinfachten Herstellung
der Fihrung sowie zu einem reduzierten Gewicht und einer reduzierten Baugrof3e des Turflligelelements.

[0014] Invorteilhafter Weiser kann der Tirbetatiger einen Offnungswinkel von mindestens 160°, bevorzugt mindestens
170°, insbesondere bevorzugt von mindestens 180° aufweisen. Das erfindungsgemaRe Schiebewandsystem kann somit
je nach Anwendung und vorhandenem Platz fiir die Offnung des Tirfliigelelements angepasst werden.

[0015] Weiter bevorzugt kann der Tirbetatiger einen Offnungswinkel von mindestens 80°, bevorzugt mindestens 85°,
insbesondere bevorzugt von mindestens 90° um eine Nulllage des Tirbetatigers aufweisen. Die Nulllage des Tirbeta-
tigers entspricht einem geschlossenen Zustand des Turfligelelements. Dadurch kann das Turfligelelement in zwei
Richtungen in Bezug auf die Nulllage des Turbetatigers gedffnet werden.
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[0016] Nach einerbevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindungist die Nulllage des Tirbetatigers einstellbar.
Dadurch kann die Nulllage des Tirbetatigers, insbesondere Uber das Spiel von den an der Turschiene oder am Befes-
tigungsprofil befestigten Komponenten des Tirbetatigers, auf 0 Grad eingestellt werden.

[0017] Vorteilhafterweise ist die Deckenfiihrung als stranggepresstes Profil ausgebildet. Durch ein Strangpressver-
fahren kénnen Profile in komplizierten Formen kostenglnstig hergestellt werden.

[0018] Vorzugsweise ist die FUhrung einstiickig mit der Tirschiene oder dem Befestigungsprofil ausgebildet. Dies
weist den Vorteil auf, dass die Anzahl von benétigten Bauteilen reduziert wird, wodurch ein einfaches und fehlerfreies
Montieren des Schiebewandsystems sichergestellt wird, da auf zuséatzliche Bauteile, wie eine zusatzliche Flhrung fur
das Gleitelement, verzichtet wird. Da Montagefehler, wie z.B. Schiefstellungen einer zusatzlichen Flihrung vermieden
werden, wird ferner ein problemloses Verschieben des Gleitelements in der Fiihrung sichergestellt. Zudem werden die
Fertigungsschritte des Befestigungsprofils oder der Tirschiene reduziert, da das Erzeugen von Bohrungen in das Be-
festigungsprofil oder die Turschiene, wie im Falle einer in das Befestigungsprofil oder in die Tlrschiene eingeschraubten
Fihrung, hierbei nicht mehr bendtigt sind. Weiterhin kann die Tirschiene oder das Befestigungsprofil mit geringem
Aufwand und kostenglinstig, beispielweise durch ein Strangpressverfahren, hergestellt werden.

[0019] Ferner umfasst das erfindungsgemafle Schiebewandsystem eine Drehachse, um welche die Turschiene in
Bezug auf das Befestigungsprofil schwenkbar angeordnet ist und welche im Befestigungsprofil und in der Tirschiene
kraftschllissig angeordnet ist, insbesondere in das Befestigungsprofil und in die Tirschiene eingeklemmt ist. Somit wird
eine Turfunktion des Turfligelelements ermdglicht.

[0020] Beim Montieren sind vorzugsweise das Anbringen der Deckenfiihrung an der Decke der Gebaudestruktur und
das Einschieben des Gleitelements in die Fiihrung in beliebiger Reihenfolge durchfiihrbar.

[0021] Ferner bevorzugt sind das Einschieben des Gleitelements in die Fiihrung und das Einschieben des Tirfligel-
elements in die Deckenflihrung in beliebiger Reihenfolge durchfiihrbar.

[0022] Das erfindungsgeméafie Verfahren bietet somit maximale Flexibilitdt beim Zusammensetzen des Schiebewand-
systems, was je nach Anwendung und Platzbedarf von groBem Vorteil sein kann. Durch die Austauschbarkeit der
Reihenfolge einiger der Montageschritte werden weiterhin Montagefehler vermieden. Auferdem ist der Aufwand fir
einen Monteur reduziert, da er sich nicht an ein festes Montageverfahren halten muss.

[0023] Die Erfindung wird nun unter Berlicksichtigung der beigefligten Zeichnung néher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht eines Schiebewandsystems geman der vorliegen-
den Erfindung;

Fig. 2 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht eines Teilbereichs einer Deckenfiihrung eines Schie-
bewandsystems gemaf der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 eine weitere schematische, perspektivische Ansicht der Deckenfiihrung des Schiebewandsystems gemaf
der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 eine schematische, perspektivische Ansicht einer Weiche der Deckenflihrung gemaf der vorliegenden Er-
findung;

Fig. 5a  eine schematische Explosionsansicht der Weiche der Deckenflihrung gemaf der vorliegenden Erfindung;
Fig. 5b  eine schematische, vereinfachte Ansicht der Weiche von Fig. 4 und 5a von unten;

Fig. 6 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht einer weiteren Weiche einer Deckenflihrung gemaf
der vorliegenden Erfindung;

Fig. 7 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht eines Rollenwagens, welcher in der Deckenfiihrung des er-
findungsgemaRen Schiebewandsystems angeordnet ist;

Fig. 8 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht des Rollenwagens von Fig. 7;
Fig. 9 eine schematische, vereinfachte Schnittansicht einer Laufrolle des Rollenwagens von Fig. 7 und 8;
Fig. 10  eine schematische, vereinfachte Seitenansicht der Laufrolle von Fig. 9:

Fig. 11 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht einer Sicherungsvorrichtung, welche in der Decken-
fuhrung des Schiebewandsystems gemaR der vorliegenden Erfindung angeordnet ist,
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Fig. 12  eine schematische, vereinfachte Explosionsansicht der Sicherungsvorrichtung von Fig. 11,

Fig. 13  eineschematische, vereinfachte Vorderansicht eines Teilbereichs eines Turfligelelements des Schiebewand-
systems gemaR der vorliegenden Erfindung,

Fig. 14  eine schematische, vereinfachte Seitenansicht des Turfligelelements von Fig. 13,
Fig. 15 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht des Turfligelelements von Fig. 13 und 14;

Fig. 16  eine schematische, vereinfachte Vorderansicht einer Zwischenlage, welche im Turfligelelement von Fig. 13
bis 15 vorgesehen ist;

Fig. 17  eine schematische, vereinfachte Schnittansicht eines Teilbereichs eines Tirfligelelements mit einem inte-
grierten Tlrbetatiger des Schiebewandsystems gemaf der vorliegenden Erfindung;

Fig. 18  eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Teilbereichs des Turfliigelelements von Fig. 17;

Fig. 19  eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht des Teilbereichs des Turfligelelements von Figuren
17 und 18, wobei sich das Turfligelelement in einem offenen Zustand befindet;

Fig. 20 eine schematische, vereinfachte Explosionsansicht eines Verriegelungsmechanismus fiir ein Tirfligelele-
ment des Schiebewandsystems gemaf der vorliegenden Erfindung;

Fig. 21 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 20, wobei die Kom-
ponenten des Verriegelungsmechanismus dargestellt sind,

Fig. 22  eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 21 in einer ersten
Position;

Fig. 23  eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 21 in einer zweiten
Position;

Fig. 24  eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 21 in einer dritten
Position;

Fig. 25 eine schematische, vereinfachte Schnittansicht eines Teilbereichs des Schiebewandsystems mit der Birs-
tenanordnung gemaf der vorliegenden Erfindung;

Fig. 26  eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht eines weiteren Teilbereichs des Schiebewandsys-
tems mit einer Birstenanordnung gemaR der vorliegenden Erfindung,

Fig. 27  eine schematische, vereinfachte Seitenansicht einer Biirste, welche in den Birstenanordnungen von Figuren
25 und 26 vorgesehen ist, und

Fig. 28  eine schematische Seitenansicht einer weiteren Blrste, welche in der Birstenanordnung von Fig. 27 vorge-
sehen ist.

[0024] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Schiebewandsystems 1 gemal der vorliegenden Erfindung.
Das erfindungsgeméafie Schiebewandsystem 1 umfasst eine Deckenfiihrung 2 und vier Turfligelelemente 3, welche in
Langsrichtung L des Schiebewandsystems 1 in der Deckenfiihrung 2 nebeneinander angeordnet sind. Alle Turfligele-
lemente 3 haben dieselbe Breite z. Die Deckenflihrung 2, welche als einteilige Schiene 10 ausgebildet ist, weist eine
Lange auf, welche ein Vierfaches der Breite z der Turfligelelemente 3 entspricht. Alternativ kann die Deckenfiihrung 2
aus mehreren Deckenfiihrungselementen zusammengesetzt sein.

[0025] Ferner ist das Schiebewandsystem 1 an einem Rahmen 9 angeordnet. Insbesondere ist die Deckenfiihrung 2
an einem oberen Teil des Rahmens 9 vorgesehen, welcher an einer nicht dargestellten Decke eines Gebaudes befestigt
ist. Alternativ kann die Deckenfiihrung 2 unmittelbar an der Decke des Gebaudes befestigt sein. Ein unterer Teil des
Rahmens 9 ist mit einem ebenso nicht gezeigten Boden des Gebaudes fest verbunden.

[0026] Insbesondere weist das erfindungsgemale Schiebewandsystem 1 der Fig. 1 ein erstes Turfligelelement 3a,
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ein zweites Turfligelelement 3b, ein drittes Turfligelelement 3c und ein viertes Turfligelelement 3d auf, welche mit
bestimmten Funktionen ausgestattet sein kénnen. Das erste Tirfligelelement 3a sowie das vierte Turfligelelement 3d
sind in der Deckenfiihrung 2 schwenkbar angeordnet und drehbar bodengelagert, wobei das zweite Turfligelelement
3b in der Deckenfiihrung 2 nur verschoben werden kann. Ferner ist das dritte Tirfligelelement 3c in der Deckenfiihrung
2 schwenkbar und verschiebbar angeordnet. So dienen das erste Turfligelelement 3a und das vierte Turfligelelement
3d als Drehfliigel oder Pendelfliigel, das zweite Tirfligelelement 3b als Schiebefliigel und das dritte Turfligelelement
3c als Drehschiebefllgel.

[0027] Alle Turfluigelelemente 3 weisen jeweils ein Befestigungsprofil 4, zwei Tlrschienen 5 und eine Glasscheibe 34
auf, welche zwischen den Turschienen 5 angeordnet sind. Die Befestigungsprofile 4, die Tlrschienen 5 und die Glas-
scheiben 34 sind bei allen Tirfligelelementen 3 identisch ausgebildet. Die eine Tirschiene 5 jedes Turfligelelements
der Turfligelelemente 3a, 3b, 3c und 3d ist an einem der Deckenflihrung 2 zugewandten Ende und die andere an einem
dem Boden zugewandten Ende angeordnet.

[0028] Des Weiteren umfasst das Schiebewandsystem 1 drei Verriegelungsmechanismen.

[0029] Das dritte Turfligelelement 3c weist einen Verriegelungsmechanismus 6 auf, welcher ein zweiseitiger Verrie-
gelungsmechanismus ist. Dadurch kann eine Verdrehung der Tirschienen 5 und der Glasscheibe 34 des dritten Tur-
fligelelements 3c, welche miteinander fest verbunden sind, in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 des dritten Turfligel-
elements 3c verhindert werden. Ferner kann durch den zweiseitigen Verriegelungsmechanismus 6 eine Verschiebung
des dritten Turfligelelements 3¢ in der Deckenflihrung 2 in einer Verschieberichtung V blockiert werden. Die Verschie-
berichtung V wird durch die Form der Deckenfilhrung 2 bestimmt. Hierbei entspricht die Verschieberichtung V der
Langsrichtung L des Schiebewandsystems 1. Der Aufbau und die Funktion des zweiseitigen Verriegelungsmechanismus
6 werden spater mit Bezug auf die Fig. 20 bis 24 beschrieben.

[0030] Beiallen Turfligelelementen 3 ist ein dreiseitiger Verriegelungsmechanismus 8 vorgesehen, welcher die Ver-
riegelung in drei Richtungen bewirkt. Der dreiseitige Verriegelungsmechanismus 8 ermdglicht eine Verriegelung eines
Turfligelelements 3 in ein benachbartes Tirfliigelelement 3, den Rahmen 9 oder den Boden und weist eine zusatzliche
SchlieRfunktion auf.

[0031] Am ersten Turfligelelement 3a ist ein einseitiger Verriegelungsmechanismus 7 angeordnet, welcher eine Ver-
drehung des ersten Tirfligelelements 3a in Bezug auf die Deckenfiihrung 2 verhindert.

[0032] Da aber der einseitige Verriegelungsmechanismus 7 sowie der dreiseitige Verriegelungsmechanismus 8 nicht
zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung gehéren, werden sie hier nicht naher erlautert.

[0033] Die Fig. 2 und 3 zeigen einen Teilbereich einer Deckenfiihrung 2 eines Schiebewandsystems 1 gemaf der
vorliegenden Erfindung. Wie aus diesen Figuren ersichtlich, ist die Deckenflihrung 2 aus drei Schienen 10, insbesondere
einer ersten Schiene 10a, einer zweiten Schiene 10b und einer dritten Schiene 10c, und einer Weiche 11, welche als
ein Abzweig 15 ausgebildet ist, zusammengesetzt.

[0034] DerAbzweig 15 weistdrei Anschlussflachen auf, an welchen die drei Schienen 10a, 10b und 10c angeschlossen
sind. Die Schienen 10a, 10b und 10c sind mit dem Abzweig 15 mittels einer Vielzahl von Verbindungseinrichtungen 18
verbunden. Jede Verbindungseinrichtung 18 weist ein Steckelement 19 auf, welches in eine Nut 20 einer der Schienen
10 und in eine Nut 21 der Weiche 11 eingesteckt ist, und in die Schienen 10 sowie den Abzweig 15 eingeschraubt ist.
Insbesondere sind in der Fig. 2 eine erste Verbindungseinrichtung 18a, eine zweite Verbindungseinrichtung 18b und
eine dritte Verbindungseinrichtung 18c gezeigt. Die erste Schiene 10a ist mittels der ersten Verbindungseinrichtung
18a, welche ein erstes Steckelement 19a, eine in der ersten Schiene 10a ausgebildete erste Nut 20a und eine in der
Weiche 11 ausgebildeten ersten Nut 21 a aufweist, mit der Weiche 11 verbunden. Die zweite Verbindungeinrichtung
18b weist ein zweites Steckelement 19b, eine in der zweiten Schiene 10a ausgebildete zweite Nut 20b und eine in der
Weiche 11 ausgebildete zweite Nut 21b auf und verbindet die zweite Schiene 10b mit der Weiche 11. Uber die dritte
Verbindungseinrichtung 18c, welche aus einem dritten Steckelement 19¢, einer in der dritten Schiene 10c ausgebildeten
dritten Nut 20c und der zweiten Nut 21b der Weiche besteht, ist die dritte Schiene 10c mit der Weiche 10 verbunden.
In den Fig. 2 und 3 ist ferner ein Rollenwagen 23 in der Deckenfiihrung 2 eingezeichnet, welcher mit Bezug auf die Fig.
7 bis 10 ndher beschrieben wird.

[0035] Die Fig. 4 und 5a zeigen perspektivische Ansichten des Abzweigs 15. Um eine Umlenkung des Rollenwagens
23 in der Deckenfiihrung 2 zu erleichtern, weist der Abzweig 15 ein Umlenkelement 16 auf. Das Umlenkelement 16 ist
an einer der Gebaudedecke zugewandten Innenseite 17 des Abzweigs 15 angeordnet. Insbesondere ist das Umlenk-
element 16 in den Abzweig 15 mittels Stahlschrauben eingeschraubt (Fig. 4). Ferner ist das Umlenkelement 16 aus
Kunststoff, insbesondere Polyoxymethylen, ausgebildet. Die Schienen 10 weisen jeweils einen ersten Schlitz 12 auf.
Der Abzweig 15 weist zwei zweite Schlitze 13 auf, die miteinander kommunizieren. Im montierten Zustand der Decken-
fuhrung 2 schlieRen sich die ersten Schlitze 12 der Schienen 10a, 10b und 10c an die zweiten Schlitze 13 des Abzweigs
15 an und bilden einen stetigen Schlitzverlauf (Fig. 3).

[0036] Fig. 6 zeigt eine Weiche 11 in der Form eines Bogens 14 gemaR der vorliegenden Erfindung. Bogen werden
bei Schiebewanden benutzt, wenn eine Verschieberichtung eines Turfligelelements um etwa 90 Grad geandert werden
soll. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn das Turfliigelelement zu einer Parkposition des Schiebwandsystems verschoben
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werden muss.

[0037] Der Bogen 14 weist zwei Anschlussflachen auf, an welche zwei Schienen 10a und 10b anschlielbar sind,
wobei der Bogen 14 mit einem viertelkreisférmigen Schlitz 13 ausgebildet ist.

[0038] Der Abzweig 15 und der Bogen 14 sind in der Grundform als U-férmige Profile ausgebildet.

[0039] Die Schienen 10 und die Weichen 11, aus welchen die Deckenflihrung 2 zusammengesetzt ist, sind geman
der vorliegenden Erfindung mittels eines Strangpressverfahrens hergestellt. Insbesondere sind die Schienen 10 und
die Weichen 11 aus demselben Material stranggepresst. Die Weichen 11 sind jeweils aus einem im Querschnitt im
Wesentlichen rechteckigen oder quadratischen stranggepresstem Koérper ausgebildet. Die Schienen 10 und die Weichen
11 weisen aneinander angrenzende Sichtflachen mit einer im Wesentlichen gleichen Strangpressrichtung auf. Somit
wird erfindungsgemaR ein sehr dhnlich bzw. gleicher optischer Eindruck bei diesen Sichtflachen erreicht.

[0040] In Fig. 3 sind eine erste Sichtflache 91, eine zweite Sichtflache 92 und eine dritte Sichtflaiche 93 des Abzweigs
15 sowie eine erste Sichtflache 94 und eine zweite Sichtfliche 95 bei jeder der Schienen 10 dargestellt. Die Schienen
10 und die Weiche 11 weisen weitere Sichtflachen auf, welche aber in Fig. 3 nicht ersichtlich sind. Die Anzahl der
Sichtflachen hangt von der Form einer Schiene bzw. einer Weiche und deren Anordnung in einem Schiebewandsystem.
[0041] Die Weiche 11 sind ausgehend vom stranggepressten Korper spanend bearbeitet, wobei die an die Schienen
10 angrenzenden Sichtflachen der Weiche 11 nicht spanend bearbeitet sind.

[0042] Um das gesamte Erscheinungsbild der Deckenfiihrung 2 weiter zu verbessern, sind alle Sichtflachen der
Schienen 10 nicht spanend bearbeitet. Hierdurch erzeugt die Deckenfiihrung 2 ein einheitliches und harmonisches
asthetisches Erscheinungsbild.

[0043] Die Schienen 10 weisen jeweils eine erste AuRenflachenrillung und die Weiche 11 eine zweite AuRenflachen-
rillung auf deren aneinander angrenzenden Sichtflachen in Strangpressrichtung auf, welche eine im Wesentlichen pa-
rallele zu der Verschieberichtung V eines Turfligelelements 3 Rillenausrichtung aufweist. Als AuRenflachenrillung bzw.
Rillung ist eine im Wesentlichen linienférmige Oberflachenstruktur aus einer Vielzahl parallel angeordneter linienformiger
Vertiefungen zu verstehen, welche durch das Strangpressverfahren erzeugt werden und die Oberflachenqualitat sowie
den optischen Eindruck einer Oberflache beeinflussen.

[0044] Bevorzugt weist die Rillung von den aneinander angrenzenden Sichtflachen eine Rauhigkeit R, von 0,1 um
bis 2,0 wm, ferner bevorzugt von 0,2 um bis 1,6 um, ganz besonders bevorzugt von 0,2 um bis 1 um, gemessen nach
DIN EN ISO 4287 in Querrichtung zur Rillenausrichtung auf.

[0045] In einer bevorzugten Ausfiihrung weisen alle Sichtflachen der Weiche 11 und der Schienen 10 eine Rauhigkeit
R, von 0,1 um bis 2,0 um, ferner bevorzugt von 0,2 um bis 1,6 um, ganz besonders bevorzugt von 0,2 um bis 1 um,
gemessen nach DIN EN ISO 4287 in Querrichtung zur Rillenausrichtung auf.

[0046] GemaR einer héchst bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung betragt die Abweichung in der Rauhigkeit
von aneinander angrenzenden Sichtflachen der Weiche 11 und der Schienen 10, bevorzugt allen Sichtflachen, in einem
Intervall R, von 0,1 um bis 2,0 um, ferner bevorzugt von 0,2 um bis 1,6 um, ganz besonders bevorzugt von 0,2 um bis
1 uwm, <10%, bevorzugt <5%.

[0047] Es ist weiter hochst bevorzugt, dass aneinander angrenzende Sichtflachen der Schienen 10 und der Weiche
11, bevorzugt alle Sichtflachen, eine im Wesentlichen identische Rauhigkeit in Querrichtung zur Rillenausrichtung auf-
weisen.

[0048] Der optische Eindruck kann weiter verbessert werden, wenn die aneinander angrenzenden Sichtflachen der
Weiche 11 und der Schienen 10 eine Oberflachenrauheit R, parallel zur Strangpressrichtung von 0,1 um bis 3 um,
bevorzugt von 0,2 pm bis 2 um, insbesondere bevorzugt von 0,75 um bis 1,8 um, gemessen nach DIN EN ISO 4287
aufweisen.

[0049] Besonders bevorzugt weisen alle Sichtflachen der Weiche 11 und der Schienen 10 eine Oberflaichenrauheit
R, parallel zur Strangpressrichtung von 0,1 um bis 3 um, bevorzugt von 0,2 bis 2 um, insbesondere bevorzugt von 0,75
pm bis 1,8 wum, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf.

[0050] Ineinerhdchstbevorzugten Ausgestaltungistes ferner bevorzugt, dass die Abweichung der Oberflachenrauheit
R, parallel zur Strangpressrichtung von wenigstens zwei aneinander angrenzenden Sichtflachen der Schienen 10 und
der Weiche 11, bevorzugt von allen Sichtflachen, ausgewéhlit aus dem Intervall R, von 0,1 um bis 3 um, bevorzugt von
0,2 pwm bis 2 pm, <10% betragt, insbesondere <5%.

[0051] In einer weiteren hdchst vorteilhaften Weiterentwicklung der Erfindung ist die Oberflachenrauheit R, parallel
zur Strangpressrichtung von wenigstens zwei aneinander angrenzenden Sichtflichen der Schienen 10 und der Weiche
11, bevorzugt allen Sichtflachen, im Wesentlichen identisch.

[0052] Fernerist es zur weiteren Verbesserung des optischen Eindrucks von Vorteil, dass wenigstens die aneinander
angrenzenden Sichtflachen der Weiche 11 und der Schienen 10 einen Glanzgrad von 1 GE bis 50 GE, bevorzugt 5 GE
bis 25 GE, gemessen bei einem Winkel von 60° nach DIN 53778 aufweisen.

[0053] Besonders bevorzugt weisen alle Sichtflachen der Weiche und der Schiene einen Glanzgrad von 1 GE bis 50
GE, bevorzugt 5 GE bis 25 GE, gemessen bei einem Winkel von 60° nach DIN 53778 auf.

[0054] In einer héchst bevorzugten Ausfiihrung der Erfindung betrdgt die Abweichung der Glanzgrade ausgewahlt
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aus dem Intervall 1 GE bis 50 GE, bevorzugt 5 GE bis 25 GE, der aneinander angrenzenden Sichtflachen <10%,
insbesondere bevorzugt <5%.

[0055] GemaR einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weisen die aneinander angrenzenden Sicht-
flachen einen im Wesentlichen identischen Glanzgrad ausgewahlt aus dem Intervall 1 GE bis 50 GE, bevorzugt 5 GE
bis 25 GE, auf.

[0056] Wie aus Fig. 5b ersichtlich, ist die Weiche 11 als sechseckférmiger Kérper ausgebildet. Die Sechseckformigkeit
des Korpers ergibt sich in der Aufsicht auf die Weiche 11 aus einer sechseckférmigen Grundflache, wobei von wenigstens
drei der sechs Seiten der Grundflache gleichhohe Seitenwande senkrecht abfallen, die die Hohe der Weiche 11 definieren.
[0057] Eine erste Seite und eine der ersten Seite gegeniiberliegende zweite Seite weisen im Wesentlichen eine gleiche
erste Lange 11 und die Ubrigen vier Seiten des Sechsecks eine gleiche zweite Lange I12 auf, wobei die erste Lange 11
groRer als die zweite Lange 12 ist.

[0058] Um eine mdglichst grofRe Sichtflache der Weiche 11 optisch angepasst zur Verfiigung zu stellen, weist eine
Sichtflache die erste Lange |1 und zwei weitere Sichtflachen die zweite Lange 12 auf. Die Sichtflache der ersten Lange
11 weist die gleiche Strangpressrichtung auf, wie die an dieser Flache anliegenden Sichtflachen der Schienen 10.
[0059] Um eine sechseckige Form bereitzustellen, die aus dem stranggepressten Kérper in moglichst glinstiger Weise
materialspanend zu der Weiche 11 weiterbearbeitet werden kann, stehen zwei benachbarte Seiten der zweiten Lange
12 senkrecht zueinander.

[0060] Um das gesamte Schiebewandsystem 1 in einer optisch harmonischen Weise auszubilden, sind die Tirschie-
nen 5 der Turfligelelemente 3 ebenso stranggepresst und weisen wenigstens eine Sichtflache auf, die eine im Wesent-
lichen gleiche Strangpressrichtung wie die aneinander angrenzenden Sichtflachen der Schienen 10 und der Weiche 11
aufweist.

[0061] Zum Herstellen des Schiebewandsystems 1 mitder Deckenfiihrung 2 werden jeweils ein Korper fiir die Schienen
10 und ein Korper fir die Weiche 11 in beliebiger Reihenfolge stranggepresst. Die Schienen 10 und die Weiche 11
werden aus demselben Material stranggepresst.

[0062] Nachfolgend wird der stranggepresste Korper fir die Weiche 11 spanend bearbeitet.

[0063] Die Schienen 10 und die Weiche 11 werden zum Ausbilden der Deckenfiihrung 2 zusammenmontiert, so dass
die Schienen 10 und die Weiche 11 aneinander angrenzende Sichtflachen aufweisen und die aneinander angrenzenden
Sichtflachen der Schienen 10 und der Weiche 11 eine im Wesentlichen gleiche Strangpressrichtung aufweisen. An-
schlieend wird ein Turfligelelement 3 in der Deckenfiihrung 2 des Schiebewandsystems 1 positioniert. Somit kdnnen
Abweichungen im optischen Eindruck der Schienen 10 und der Weichen 11 eliminiert werden.

[0064] Fig. 7 zeigt einen Rollenwagen 23 innerhalb der Deckenflihrung 2 des Schiebewandsystems 1 gemal der
vorliegenden Erfindung. Der Rollenwagen 23 ist mittels eines Verbindungselementes in Form eines Klotzes 30 mit einem
Turfligelelement 3, wie z.B. dem zweiten Turfligelelement 3b des Schiebewandsystems 1 der Fig. 1, verbunden. Da-
durch ist das Turfligelelement 3b in der Deckenflihrung 2, welche aus Schienen 10 und Weichen 11 ausgebildet ist,
verschiebbar angerordnet. Im Schiebewandsystem 1 ist eine Vielzahl von Rollenwagen 23 vorgesehen.

[0065] Der Rollenwagen 23 von Fig. 7 weist einen Grundkdrper 24 auf, an welchem eine Vielzahl von Laufrollen 25
und eine Vielzahl von Fihrungsrollen 26 angeordnet ist. Wie aus Fig. 8 ersichtlich, umfasst der Rollenwagen 23 vier
Laufrollen 25 und vier Fiihrungsrollen 26, wobei die Laufrollen 25 senkrecht zu den Fiihrungsrollen 26 angeordnet sind.
Somit kann eine ausfallsichere Verschiebung und Fiihrung des Turfliigelelements 3b in der Deckenfiihrung 2 sicherge-
stellt werden.

[0066] Die Laufrollen 25, welcheidentisch ausgebildet sind, weisen jeweils einen Rollenkdrper 27 mit einer Rollenflache
28 auf, wobei die Rollenkérper 27 auf zwei Lauflachen 29 der Deckenfiihrung 2 abrollen.

[0067] Der Grundkérper 24 weist einen Elastizitdtsmodul bei 20°C von 70 kN/mm?2 bis 100 kN/mm?2, bevorzugt ca. 85
kN/mm2, nach EN ISO 6892-1:2009, einen Schubmodul bei 20°C von 20 kN/mm?2 bis 60 kN/mm2, bevorzugt ca. 40
kN/mmZ2 nach DIN 53445, und eine Dichte bei 20°C von 2 g/cm3 bis 7 g/cm3, bevorzugt ca. 6,7 g/cm3, nach ISO 1183, auf.
[0068] Der Rollenkérper 27 weist einen Elastizitidtsmodul bei 20°C von 2 kN/mm2 bis 4 kN/mm2, bevorzugt ca. 3
kN/mm2, nach I1SO 527-1/-2 fiir Kunststoffe, einen Schubmodul bei 20°C von 0,5 kN/mm?Z bis 1 kN/mm?2, bevorzugt ca.
0,8 kN/mm2, nach DIN ISO 1827:2010-07 fiir Kunststoffe und eine Dichte bei 20°C von 1 g/cm3 bis 2 g/cm3, bevorzugt
ca. 1,4 g/cm3, nach DIN EN ISO 1183 auf. Weiterhin weist die Rollenflache 28 des Rollenkérpers 27 eine Oberfléachen-
rauhigkeit Ra von 0,01 pwm bis 3 um, bevorzugt von 0,05 um bis 2 um nach DIN EN ISO 4287 auf. Besonders bevorzugt
istdie Rollenflache 28 des Rollenkérpers 27 isotrop ausgebildet, wodurch die Rollenflache 28 keine richtungsabhéngigen
Oberflachenrauhigkeits-Abweichungen aufweist. Der Rollenkdrper 27 weist ferner einen Durchmesser von 16 mm bis
20 mm, besonders bevorzugt von 18,5 mm, auf. Die Rollenflache 28 des Rollenkdrpers 27 hat eine Rollenflachenbreite
von 5 mm bis 9 mm, bevorzugt 7 mm. Weiterhin weist der Ubergang von der Rollenflache 28 zu einer Seitenflanke des
Rollenkérpers 27 einen Radius von 0,3 mm bis 0,7 mm, insbesondere 0,5 mm auf.

[0069] Der Rollenkérper 27 weist ferner eine Wasseraufnahme von 0,3 % bei Normalklima nach 1SO 62 auf. Die
Wasseraufnahme bei Normalklima bezeichnet die prozentuelle Gewichtszunahme eines Kérpers durch Wasseraufnah-
me bei Lagerung bei einer Temperatur von 23°C und Luftfeuchtigkeit von 50%. Erfindungsgeman wird die Wasserauf-
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nahme des Rollenkérpers bei Normalklima gering gehalten. Eine hohe Wasseraufnahme fiihrt zu einem hohen Abplatten
des Rollenkdrpers 27, wodurch Gerausche beim Rollen des Rollenkérpers 27 der Laufrolle 25 auf der Laufflache 29 der
Deckenflihrung 2 verursacht werden.

[0070] Der Rollenkérper 27 weist weiterhin eine Wasseraufnahme von 1,4% bei Wasserlagerung nach ISO 62 auf.
Die Wasseraufnahme bei Wasserlagerung bezeichnet die prozentuelle Gewichtszunahme eines Kérpers durch Was-
seraufnahme bei Lagerung im Wasser. Der Rollenkérper 27 der Laufrolle 25 ist derart ausgebildet, dass seine Wasser-
aufnahme bei Wasserlagerung gering gehalten wird. Somit wird eine Abplattung der Rollenkdrper 27, z.B. bei einem
Schiebewandsystem 1, welches in einem AuRenraum angeordnet ist, reduziert. Dadurch kann ein gerduscharmerer
Betrieb unter verschiedenen Wetterbedingungen sichergestellt werden.

[0071] Weiterhin weist der Rollenkdrper 27 eine Abflachung kleiner als 0,7 % in Bezug auf den Durchmesser des
Rollenkérpers 27 nach 8 Stunden Stillstand des Rollenkérpers 27 auf. Durch die geringe zulassige Abplattung der
Rollenkérper 27 wird die Laufruhe des erfindungsgeméaflen Schiebewandsystems 1 deutlich erhéht. Die Abplattung
eines Rollenkdrpers 27 wird gemessen, indem eine Priiflast von 200 N in vertikaler Richtung auf den auf einer Auflage
angeordneten Rollenkdrper 27 ausgelbt wird. Besonders bevorzugt weist der Rollenkérper 27 mit einem Durchmesser
von 18,5 mm eine maximale Abplattung von 0,12 mm nach 8 Stunden Stillstand auf.

[0072] Die Laufflachen 29 der Deckenfiihrung 2 weisen jeweils einen Elastizitdtsmodul bei 20°C von 60 kN/mm?2 bis
80 kN/mm?2, bevorzugt ca. 70 kN/mmZ2, nach EN ISO 6892-1:2009, einen Schubmodul bei 20°C von 10 bis 40 kN/mm2,
bevorzugt ca. 27 kN/mmZ2, nach DIN 53445 und eine Dichte bei 20°C von 2 g/cm3 bis 5 g/cm3, bevorzugt ca. 3 g/cm3,
nach ISO 1183 auf. Ferner weisen jeweils die Laufflachen 29 eine Oberflachenrauhigkeit Ra parallel zur Strangpress-
richtung von 0,05 pwm bis 1,0 um, bevorzugt ca. 0,5 um, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf. Weiterhin weisen jeweils
die Laufflachen 29 eine Oberflachenrauhigkeit Ra in Querrichtung zur Strangpressrichtung von 0,7 pm bis 1,4 pum,
bevorzugt ca. 0,7 um, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf. Die Laufflachen 29 weisen jeweils ferner eine Oberfla-
chenrauhigkeit Rz parallel zur Strangpressrichtung von 3 pm bis 5 um, bevorzugt ca. 3,2 um, gemessen nach DIN EN
ISO 4287 auf. Weiterhin weisen jeweils die Laufflachen 29 eine Oberflachenrauhigkeit Rz in Querrichtung zur Strang-
pressrichtung von 4 um bis 6 um, bevorzugt ca. 4,1 um, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf. Besonders bevorzugt
liegt ein Verhaltnis einer Oberflachenrauhigkeit Ra in Querrichtung zur Strangpressrichtung der Laufflache 29 zu einer
Oberflachenrauhigkeit Ra parallel zur Strangpressrichtung der Laufflache 29 zwischen 1,1 und 3, bevorzugt zwischen
1,1 und 2.

[0073] Die Laufflaichen 29 weisen jeweils Innenflachenrillungen im Wesentlichen parallel zu der Verschieberichtung
V des Tirfligelelements 3 auf. Als Innenflachenrillung ist eine im Wesentlichen linienférmige Oberflachenstruktur aus
einer Vielzahl parallel linienférmiger Vertiefungen auf der Lauflache 29 zu verstehen, welche durch das Strangpress-
verfahren erzeugt wird. Weiterhin sind die Laufflachen 29 der Deckenflihrung 2 einstlickig mit der Deckenflihrung 2
ausgebildet. Somitist ein kompakter Aufbau mdglich. Ferner werden potentielle Montagefehler, wie z.B. Schiefstellungen
eliminiert, wodurch Gerdusche beim Rollen der Tiirfligelelemente 3 in der Deckenfiihrung 2 verursacht werden kénnten.
Die Deckenflihrung 2 weist eine Dichte von 2 g/cm3 bis 5 g/cm3, bevorzugt ca. 3 g/cm3, nach ISO 1183 auf. Die
Laufflachen 29 der Deckenflihrung 2 weisen jeweils eine Laufflachenbreite auf, welche gréRer als die Rollenflachenbreite
der Rollenflachen 28 der Rollenkérper 27 ist.

[0074] Wie aus Fig. 9 ersichtlich, ist jeder der Rollenkérper 27 mittels eines geschlossenen Kugellagers 31 am Rol-
lenwagen 23 gelagert. Der Rollenkdrper 27 weist eine Achse 32 mit zwei Randelungen 33 auf, mittels welcher der
Rollenkérper 27 am Grundkdrper 24 des Rollenwagens 23 verdrehfest befestigt ist (Fig. 9 und 10). Die Achse 32 dient
auch als Innenring des Kugellagers 31. Das Kugellager 31 weist sieben Kugeln auf, welche etwa mit Lithiumseifenfett
befettet sind.

[0075] Ferner betragt die statische Flachenpressung zwischen der Laufrolle 27 und der Laufflaiche 29 der Decken-
fihrung 2 mindestens 2.5 kg/mm2, bevorzugt zwischen 2,5 kg/mm2 und 100 kg/mmZ. Dies fiihrt zu einem Beseitigen
von Quietschgerauschen beim Verfahren der Turfligelelemente 3.

[0076] Die durchschnittliche Verfahrgeschwindigkeit des Rollenwagens 23 betragt zwischen 0,05 m/s und 0,5 m/s,
bevorzugt ca. 0,2 m/s.

[0077] Weiterhin betragt das Anschubmoment eines Tirfliigelelements 3, welches in der Deckenfilihrung 2 verschieb-
bar angeordnet ist, wie z.B. das Turfligelelement 3b von Fig. 1, 8N bis 15 N, bevorzugt 10N bis 14N, insbesondere
bevorzugt 11N bis 13 N bei einem Gewicht des Turfligelelements 3b von 175kg. Nach 100000 Zyklen betrégt das
Anschubmoment des Tirfligelelements 3b weiterhin 15N bis 21 N, bevorzugt 16N bis 20N, insbesondere bevorzugt
17N bis 19N.

[0078] Durch den erfindungsgemafen Rollenwagen 23 sowie die erfindungsgemafRen Laufflachen 29 der Decken-
fuhrung 2 wird eine gerduscharme Bewegung des Schiebewandsystems 1 erméglicht. Der Abrieb der Rollenkdrper 27
wird verringert und damit wird die Standzeit des Rollenwagens 23 deutlich erhdht. Zuséatzlich kann ein Quietschen der
Laufrollen 25 eliminiert werden.

[0079] Fig. 11 zeigt eine Sicherungsvorrichtung 35 in einem im Schiebewandsystem 1 verbauten Zustand, wobei die
Sicherungsvorrichtung 35 bei einem Glasbruch zum Halten des Befestigungsprofils 4 des Tirfligelelements 3 dient.
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Fig. 12 zeigt eine Explosionsansicht der Sicherungsvorrichtung 35. Die Sicherungsvorrichtung 35 kann beispielsweise
beim vierten Turfligelelement 3d des Schiebewandsystems 1 der Fig. 1 benutzt werden.

[0080] Die Sicherungsvorrichtung 35 weist ein Drehlager 36, ein Drehelement 38 und ein Sicherungselement 40 auf.
Das Drehlager 36 ist in der Deckenfiihrung 2 fest angeordnet. Das Drehelement 38 ist mit dem Turfligelelement 3
verbunden und im Drehlager 36 gelagert. Insbesondere ist das Drehlager 36 mittels Schrauben 46 in die Deckenfiihrung
2 eingeschraubt.

[0081] Ferner weist das Drehlager 36 eine Hilse 37 auf, in welcher das Drehelement 38 drehbar angeordnet ist. Das
Drehelement 38 ist als Drehzapfen mit einem zylindrischen Bereich und einem balligen Bereich 39 ausgebildet, wobei
der ballige Bereich 39 drehbar im Drehlager 36 positioniert ist. Insbesondere weist die Sicherungsvorrichtung 35 ein als
Klotz ausgebildetes Halterungselement 43 auf, welches auf das Drehelement 38 mittels einer Mutter 44 aufgeschraubt
und in einer Nut des Befestigungsprofils 4 angeordnet ist. Die Mutter 44 ist durch eine Keilsicherungsscheibe 45 gegen
Lésen gesichert. Durch das Sicherungselement 40 wird eine vertikale Bewegung des Drehelements 38 relativ zum
Drehlager 36 verhindert. Gleichzeitig ist die Verdrehung des Turfliigelelements 3d durch das Drehlager 36 freigegeben.
[0082] Das Sicherungselement 40 ist als Klemmblech ausgebildet, welches in eine Aufnahme 22 der Deckenfiihrung
2 einschiebbar angeordnet ist und das Drehelement 38, insbesondere den zylindrischen Bereich des Drehelements 35,
umschlieRt. Hierzu weist das Klemmblech eine erste Ausnehmung 41 auf, welche teilkreisférmig und kleiner als der
ballige Bereich 39 ausgebildet ist, so dass der ballige Bereich 39 nicht durch die erste Ausnehmung 41 ragt (Fig. 12).
So verhindert das Klemmblech durch einen bei einem Glasbruch entstehenden Formschluss zwischen dem Klemmblech
und dem Drehelement 38, dass das Drehelement 38 mit dem Halterungselement 43 und das damit verbundene Befes-
tigungsprofil 4 runterfallen.

[0083] Das Sicherungselement 40 weist ferner eine zweite Ausnehmung 42 auf, um das Montageverfahren des Si-
cherungselements 40 in der Aufnahme 22 der Deckenfiihrung 2 zu erleichtern (Fig. 12). Die zweite Ausnehmung 42 ist
ebenso teilkreisférmig wie die erste Ausnehmung 41 ausgebildet, weist aber einen kleineren Durchmesser als die erste
Ausnehmung 41 auf. Die erste Ausnehmung 41 und die zweite Ausnehmung 42 sind Uber einen Schlitz verbunden. Die
Aufnahme 22 der Deckenflihrung 2 ist als Nut ausgebildet.

[0084] Weiterhin ist das Sicherungselement 40 derart gestaltet, dass das Sicherungselement 40 ausgedehnt werden
muss, bevor es in die Aufnahme 22 eingeschoben wird. Im montierten Zustand wird eine Aufweitung des Sicherungs-
elements 40 durch die AuRenseiten der Aufnahme 22 verhindert. Somit libt das Sicherungselement 40 Druck auf das
Drehelement 35 aus und wirkt als ein Schnappverschluss.

[0085] Das Einschieben des Sicherungselements 40 in die Aufnahme 22 wird durch das Vorsehen von zwei nach
auflen gerichteten, mit einem Winkel von 20 Grad in Bezug auf die Einschubrichtung abgefasten Flachen 96 an einem
der Deckenfiihrung 2 zugewandten Ende des Sicherungselements 40 erleichtert (Fig. 12).

[0086] Um einesichere Befestigung einer Glasscheibe 34 an einem Turfligelelement 3 zu bewirken, ist die Glasscheibe
34 mit der oberen und der unteren Tirschiene 5 kraftschlissig und stoffschliissig verbunden (Fig. 13 bis 15). Die
Glasscheibe 34 kann beispielsweise aus hochsicherem Verbund-Sicherheitsglas bestehen, wodurch das Sicherheits-
niveau auf ein Hochstmal erhéht wird. AulRerdem bietet das Verbund-Sicherheitsglas Warmeschutz durch einen nied-
rigen Warmedurchgangskoeffizienten.

[0087] Hierbei ist die Glasscheibe 34 beiderseits der Mittellinie M, wie in Fig. 17 gezeigt, an zwei Stellen entlang der
Breite der Glasscheibe 34 mit den Tirschienen 5 stoffschliissig verbunden. Insbesondere ist die Glasscheibe 34 in die
Turschiene 5 eingeklemmt und mit der Turschiene 5 verklebt. Zur Herstellung der Klemmverbindung zwischen der
Turschiene 5 und der Glasscheibe 34 kdnnen an sich bekannte Glasklemmen verwendet werden. Als Mittellinie M ist
die Mittelachse des Turfligelelements 3 in vertikaler Richtung zu verstehen, welche senkrecht zu der Verschieberichtung
Vist.

[0088] Die Turschiene 5 weist zwei Einfull6ffnungen 50 auf, welche in zwei Klebstoffkammern 47 miinden und zum
Einflllen des Klebstoffes dienen. Alternativ kdnnen beide Klebstoffkammern 47 (iber eine einzige Einlasséffnung bzw.
Einflll6ffnung mit Klebstoff versorgt werden. In den Figuren 13 bis 15 ist nur ein Teilbereich eines Turfligelelements 3
gezeigt, wobei nur eine Klebstoffkammer 47 mit der entsprechenden Einlasséffnung 50 ersichtlich ist.

[0089] Zwischen der Turschiene 2 und der Glasscheibe 34 ist eine Zwischenlage 48 eingelegt, wobei die Zwischenlage
48 zwei kanalférmig ausgebildete Ausnehmungen 49 aufweist (Fig. 13 und 16). Die Klebstoffkammern 47 sind durch
die Ausnehmungen 49 der Zwischenlage 48 sowie die zu den Klebstoffkammern 47 hin gerichteten Oberflachen der
Tlrschiene 2 und der Glasscheibe 34 definiert. Weiterhin erstrecken sich die Klebstoffkammern 47 parallel zu den
Turschienen 5. Die Klebstoffkammern 47 sind nahe den vertikalen Enden des Tirfligelelements 3 positioniert.

[0090] Die Zwischenlage 48, welche in Fig. 16 separat dargestellt ist, ist einstlickig ausgebildet und weist an ihren
distalen Enden jeweils eine Ausstanzung zur Ausbildung der Klebstoffkammern 47 auf.

[0091] Um eine symmetrische und gleichférmige Adhasionskraftverteilung bereitzustellen, sind die zwei Klebstoffkam-
mern 47 im Wesentlichen identisch ausgeformt.

[0092] Jede Klebstoffkammer 47 weist bevorzugt ein Volumen zwischen 0,5 bis 30 cm3, insbesondere bevorzugt
zwischen 1 bis 10 cm3 auf. Mittels dieses Volumens wird ein hinreichend groRes Klebstoffreservoir fiir eine ausreichend



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 034 737 A1

starke Adhasionsverbindung zur Verfligung gestellt. Die Klebstoffkammern 47 weisen jeweils eine Lénge in Verschie-
berichtung des Turfligelelements 3 von 0,05 bis 0,2 mal der Breite z des Turfligelelements 3 auf. Hierdurch wird eine
fur die Verklebung der Glasscheibe 34 hinreichende Verklebungslange und Adhéasionskraftverteilung bereitgestellt.
[0093] Bevorzugt umfasst die Tirschiene 5 wenigstens zwei, insbesondere bevorzugt wenigstens drei Krafteinlei-
tungspunkte 89, welche als Schraubverbindung ausgebildet sind und einen horizontalen Abstand voneinander aufweisen.
In den Figuren 13 und 15 sind zwei solche Krafteinleitungspunkte 89 dargestellt. Bevorzugt betragt die Klemmkraft, die
Uber einen Krafteinleitungspunkt 89 Uber die Zwischenlage 48 auf die Glasscheibe 34 einwirkt, zwischen 2.500 bis
15.000N, insbesondere bevorzugt zwischen 5.000 bis 10.000N.

[0094] Es ist ganz besonders bevorzugt, dass ein Krafteinleitungspunkt 89 und eine Klebstoffkammer 47 einen Uber-
deckungsbereich aufweisen, so dass der Krafteinleitungspunkt 89 im Bereich der Klebstoffkammer 47 angeordnet ist
(Fig. 13). Hierdurch kann eine besonders vorteilhafte und sichere Abdichtung der Klebstoffkammer 47 erfolgen.
[0095] Die Zwischenlage 48 weist bevorzugt eine streifenartige Ausbildung mit rechteckigem Querschnitt auf. Hier-
durch ist insbesondere die Realisierung von schmalen Glasklemmen mit geringer Aufbauhéhe mdglich. Insbesondere
bevorzugt weist die Zwischenlage 48 eine Materialstarke zwischen 0,5 und 10 mm, insbesondere bevorzugt zwischen
1 und 7,5 mm auf. Bei dieser Materialstarke bildet sich eine hinreichende Hohe der Klebstoffkammern 47 aus, die ein
gesichertes FlieBen und Verteilen eines Klebstoffes in den Klebstoffkammern 47 gewéhrleistet. Ferner kann bei diesen
Materialstarken eine hinreichend gute Druckverteilung beim Kraftschluss auf die Glasscheibe 34 bereitgestellt werden.
[0096] Die Grundform der Klebstoffkammern 47 ist, wie schon beschrieben, bevorzugt durch eine Ausstanzung in der
Zwischenlage 48 definiert. Grundsétzlich sind hier eine Vielzahl von Grundformen fiir die Klebstoffkammern 47 denkbar,
wie beispielsweise eine Rechteckform, eine Quadratform, Ellipsenform oder Kreisform.

[0097] Erfindungsgemal ist die Grundform der Klebstoffkammern 47 rechteckig symmetrisch zur Mittenlangsachse
der streifenartigen Zwischenlage 48 ausgebildet. Hierdurch wird eine im Wesentlichen gleiche Dichtwirkung beidseitig
der Langserstreckung der Klebstoffkammer 47 erreicht. Insbesondere bei in der Grundform rechteckig ausgeformten
Klebstoffkammern 47 ist das Verhaltnis der Breite der streifenartigen Zwischenlage 48 zur Breite der rechteckigen
Klebstoffkammer 47 zwischen 1,5 bis 3,5 bevorzugt zwischen 2 bis 3. Hierdurch wird zum einen eine hinreichende
Dichtwirkung in Bezug auf die Klebstoffkammern 47 bereitgestellt und zum anderen auch eine hinreichende Druckver-
teilung beim Kraftschluss auf die Glasscheibe 34 sichergestellt.

[0098] Es ist bevorzugt, dass sich die Zwischenlage 47 Gber 80% bis 100%, insbesondere bevorzugt Gber 85% bis
95%, der gesamten Turfligelbreite eines Turfligelelements 3 erstreckt.

[0099] Es ist ferner vorteilhaft, dass sich die Turschiene iber 80% bis 100%, insbesondere tber 90% bis 100% der
gesamten Turfligelbreite eines Turfligelelements 3 erstreckt.

[0100] Die Zwischenlage 48 kann zumindest einseitig eine selbstklebende Schicht aufweisen, welche ein einfaches
Fixieren der Zwischenlage 48 an der Tuirschiene 5 erlaubt. Fernertragt diese Verklebung zu einer zusétzlichen Abdichtung
der Zwischenlage 48 gegeniiber der Tirschiene 5 bei, insbesondere beim Einspritzen des Klebstoffes in die von der
Zwischenlage 48 mitdefinierten Klebstoffkammern 47. Selbstverstandlich ist es auch méglich, jeweils eine selbstklebende
Schicht auf zwei Seiten der Zwischenlage 48 vorzusehen.

[0101] Ferner ist es denkbar, die Zwischenlage 48 durch einen separaten Klebstoff an der Tirschiene 5 zu fixieren
oder eine selbstklebende Schicht, beispielsweise in Form eines doppelseitigen Klebebandes, an der Tirschiene 5
vorzusehen.

[0102] Um eine optimierte Druckverteilung und eine Reduktion von lokalen Druckspitzen von der Tirschiene 5 auf
die Oberflache der Glasscheibe 34 zu erzielen, weist die Zwischenlage 48 eine Kompressibilitdt von 5% bis 25%,
besonders bevorzugt von 5% bis 15%, gemessen nach ASTM F36/J auf.

[0103] Um die Druckverteilung weiter zu optimieren, weist die Zwischenlage 48 eine Riickfederung von 30% bis 60%,
bevorzugt 40% bis 50%, gemessen nach ASTM F36/J auf.

[0104] Zum Herstellen der Klebverbindung wird ein Klebstoff benutzt, dessen Viskositat in einem nicht ausgeharteten
Zustand, also zu Beginn des Injektionsprozesses, bei 20°C zwischen 75.000 bis 125.000 mPas, bevorzugt zwischen
80.000 bis 110.000 mPas, gemessen nach DIN EN 12092 betragt.

[0105] Die Turschiene 5 weist zwei Auslassoéffnungen 90 auf, welche zum Entliiften der Klebstoftkammern 47 und
zum Anzeigen des Fillstands des Klebstoffes dienen. Nicht dargestellte Verschlusselemente sind zum Verschliel3en
der Einfulléffnungen 50 und der Auslasséffnungen 90 im Schiebewandsystem 1 vorgesehen.

[0106] Die Geometrie der Klebstoffkammern 47 sowie der Einfull6ffnungen 50 und der Auslasséffnungen 90 sind
bevorzugt auf die rheologischen Eigenschaften des Klebstoffes, insbesondere zum Injektionszeitpunkt hin angepasst,
so dass eine optimale Benetzung der zu verklebenden Flachen, vollstdndiges Fillen der Klebstoffkammern 47 sowie
eine leichte und sichere Handhabung der Klebstoffinjektion fir den Benutzer innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffes
gewabhrleistet ist. Als offene Zeit wird die maximale Zeitspanne verstanden, innerhalb der die Fligeteile geklebt werden
missen. Vorteilhafterweise besitzt ein Klebstoff, welcher fir das erfindungsgeméafle Schiebewandsystem 1 und das
erfindungsgemaRe Verfahren zur Befestigung einer Glasscheibe 34 in einem Schiebewandsystem 1 eine offene Zeit
zwischen 1 bis 10 min, bevorzugt zwischen 2 bis 5 min.
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[0107] Ferner weist der verwendete Klebstoff bevorzugt eine Zugscherfestigkeit nach etwa 5 bis 15 min, bevorzugt
nach etwa 7 bis 10 min, von wenigstens ca. 5 MPa, bevorzugt wenigstens ca. 7 MPa bei 23°C gemessen nach ASTM
D 1002 auf. Hierdurch wird gewahrleistet, dass eine zeitnahe Weiterverarbeitung bzw. Installation des geklebten Tir-
fligelelements 3 erfolgen kann.

[0108] Um neben dem Kraftschluss auch eine hinreichende Adhasionswirkung zum Tragen der Glasscheibe 34 in
bzw. an der Tirschiene 3 bereitzustellen, weist der Klebstoff im ausgeharteten Zustand eine Zugscherfestigkeit von
mindestens 10 MPa, besonders bevorzugt mindestens 20 MPa, gemessen nach ASTM D 1002 auf einem Aluminium-
substrat auf.

[0109] Die Tirschiene weist bevorzugt eine zu den Klebstoffkammern 47 hin gerichtete Oberflache mit einer Ober-
flachenrauhigkeit R, von 0,5 um bis 5 wm, bevorzugt von 1 um bis 2,5 um, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf,
wodurch eine verbesserte Adhasionswirkung des Klebstoffes auf dem Substrat bewirkt wird.

[0110] Jede der Auslasséffnungen 90 ist am vertikalen Ende des Turfligelelements 3, also an seiner vertikalen Stirn-
seite, angeordnet. Es wird hierdurch mdglich, dass bei der Injektion des Klebstoffes, der Austritt des Klebstoffes nach
vollstandiger Fullung der Klebstoffkammer an der Stirnseite des Turfligelelements 3 beobachtet werden kann. Insbe-
sondere aus ergonomischen Aspekten des Klebstoffinjektionsprozesses, hat sich diese Anordnung der Auslasséffnung
90 als vorteilhaft erwiesen.

[0111] Die Einfulléffnung 50 und die Auslassoéffnung 90 fir jede Klebstoffkammer 47 sind an den distalen Enden der
kanalférmigen Klebstoffkammer 47 angeordnet. Hierdurch wird insbesondere ein vollstédndiges Fillen der Klebstoffkam-
mern 47 mit Klebstoff sichergestellt.

[0112] Es ist ferner bevorzugt, dass die Auslasséffnungen 90 in der Zwischenlage 48 ausgeformt sind, so dass kein
Durchsatzin der Tirschiene 5 vorgesehen werden muss. Somit wird dem Benutzer nur die Einfllléffnungen 50, bevorzugt
frontseitig an der Turschiene 5 bereitgestellt. Dies erhéht die Bedien- und Montagesicherheit des Systems. Um diese
weiter zu verbessern, kann vorgesehen werden, dass die Auslass6ffnungen 90 und die Einfilléffnungen 50 voneinander
verschiedene Querschnittsformen aufweisen, so dass eine Kopplung mit einer Klebstoffapplikationsvorrichtung aus-
schlief3lich Gber die Einfulléffnungen 50 ermdglicht wird.

[0113] Die Auslassoéffnungen 90 sind jeweils in Bezug auf die Klebstoftkammern 47 verjingt. Vorteilhafterweise ist
jede der Auslasso6ffnungen 90 als kanalférmiger Schlitz in der Zwischenlage 48 ausgebildet.

[0114] Die Offnungsbreite des Schlitzes betrigt vorzugsweise in Bezug auf die Breite der durch die Ausstanzung in
der Zwischenlage 48 definierten Grundform der Klebstoffkammer 47 zwischen 0,1 bis 0,5, bevorzugt zwischen 0,15 bis
0,25. Hierdurch wird beim Flllen der Klebstoffkammer 47 und beim Austritt des Klebstoffes diesem eine hinreichend
groRes hydraulischer Widerstand entgegengesetzt, der ein vollstdndiges Ausflllen der Klebstoffkammer 47 begiinstigt
und gleichzeitig dem Benutzer durch den erhéhten Widerstand bereits vor dem Austritt des Klebstoffes aus der Auslas-
s6ffnung 90 haptisch signalisieren kann, dass der Klebstoffinjektionsprozess kurz vor dem Abschluss steht.

[0115] Umeine hinreichende Reaktionszeit fiir den Benutzer zwischen der voran beschriebenen Widerstandserhéhung
und dem Austritt des Klebstoffes aus der Auslasséffnung 90 bereit zu stellen, weist die Lange der kanalartigen Auslas-
s6ffnung 90 bezogen auf die Lange der kanalartigen Klebstoffkammern 47 ein Verhaltnis von 0,1 bis 0,75, bevorzugt
von 0,25 bis 0,5 auf.

[0116] Nachfolgend wird das Befestigungsverfahren einer Glasscheibe 34 im erfindungsgemaflen Schiebewandsys-
tem 1 erlautert.

[0117] In einem ersten Schritt wird eine nicht tragende Verbindung zwischen der Tirschiene 5 und der Glasscheibe
34 durch die Befestigung der Tirschiene 5 an der Glasscheibe 34 mit einer geringen, nur der Lagesicherung der
Turschiene 5 an der Glasscheibe 34 dienenden Klemmkraft hergestellt, nachdem die Zwischenlage 48, in welcher die
zwei Ausnehmungen 49 ausgestanzt worden sind, zwischen der Tirschiene 5 und der Glasscheibe 34 eingelegt worden
ist. In einem zweiten Schritt wird eine tragende Verbindung zwischen der Tirschiene 5 und der Glasscheibe 34 durch
eine Verklebung der Tirschiene 5 mit der Glasscheibe 34 erzielt.

[0118] Zum besseren Verstandnis des zweiten Schrittes des Befestigungsverfahrens ist in den Fig. 13 bis 15 ein
Klebstoffinjektor 51 dargestellt. Durch die dargestellte Einlass6ffnung 50 wird Klebstoff, z.B. ein Zweikomponentenkleber,
mittels des Klebstoffinjektors 51 in die Klebstoffkammer 47 injiziert. Der Klebstoff verteilt sich selbststandig tber die
gesamte Klebstoffkammer 47. Das Injizieren des Klebstoffes endet wenn Klebstoff aus der Auslasséffnung 90 austritt.
AnschlieBend werden die Einlass6ffnung 50 und die Auslasséffnung 90 mit nicht gezeigten Verschlusselementen ver-
schlossen und mittels Blenden, welche an der Tirschiene 5 angebracht werden, elegant verdeckt.

[0119] Durch die Verklebung der Glasscheibe 34 mit der Tirschiene 5 ist die Funktionalitét des Turfligelelements 3
auf lange Zeit gesichert. Ferner beschleunigt die einfache Zuflihrung des Klebstoffes die Montage.

[0120] Fig. 17 und 18 zeigen einen Teilbereich des dritten Tirfligelelements 3c des Schiebwandsystems 1 geman
der vorliegenden Erfindung, wobei im Turfligelelement 3c ein integrierter Turbetatiger 52 vorgesehen ist.

[0121] Vorzugsweise ist der Turbetatiger 52 in die Turschiene 5 integriert und Uber einen Hebelarm 53 mit einem
Gleitelement 54 verbunden, wobei das Gleitelement 54 im Befestigungsprofil 4 in einer Flihrung 55 gefiihrt ist. Alternativ
kann der Tirbetatiger 52 im Befestigungsprofil 4 und das Gleitelement 54 in der Tiurschiene 5 angeordnet sein. Das
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Turfligelelement 3c ist in den Fig. 17 und 18 im geschlossenen Zustand gezeigt.

[0122] Die Fihrung 55, welche einstlickig mit der Tirschiene 5 ausgebildet ist, ist an einem der Deckenfiihrung 2
abgewandten Ende des Befestigungsprofils 4 angeordnet. Insbesondere ist die Fiihrung 55 als Nut ausgebildet.
[0123] Das Befestigungsprofil 4, die Fiihrung 55, das Gleitelement 54 und die Deckenfilihrung 2 sind auf der Mittellinie
M angeordnet. Dadurch ist ein kompakter Aufbau méglich.

[0124] Wie aus Fig. 18 ersichtlich, weist das Turfliigelelement 3c eine erste Drehachse 56 auf, um welche die Tir-
schiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 schwenkbar angeordnetist. Die erste Drehachse 56 ist im Befestigungs-
profil 4 und in der Turschiene 5 kraftschliissig angeordnet. Insbesondere ist die Drehachse 56 in das Befestigungsprofil
4 und in die Tirschiene 5 eingeklemmt. Die Drehachse 56 ist vertikal ausgerichtet.

[0125] Fig. 19 zeigt eine perspektivische Ansicht des Turfligelelements 3c, wobei die Tlrschiene 5 in Bezug auf das
Befestigungselement 4 in einer geschwenkten Position gezeigt ist. Hierbei weist der Tlrbetatiger 52 vorzugsweise einen
Offnungswinkel a von 180°und einen Offnungswinkel b von 90°um eine Nulllage des Tirbetatigers 52 auf. Als Nulllage
ist die Lage zu verstehen, in welcher das Befestigungsprofil 4, die Tlrschiene 5, der Tirbetatiger 52 und der Hebelarm
54 auf der gemeinsamen Mittellinie M liegen. In der Nulllage weist der Tiirbetatiger 52 einen Offnungswinkel von 0 Grad
auf und das Turfligelelement 3¢ befindet sich im geschlossen Zustand. Mit anderen Worten kann die Tirschiene 5 des
Turfligelelements 3¢ um 90 Grad in beide Richtungen in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 verdreht werden.

[0126] Die Nulllage des Tirbetatigers 52 ist einstellbar. Vorzugsweise kann die Nulllage tber ein Spiel von in der
Tirschiene 5 angeordneten Bauteilen des Tiirbetatigers 52 auf einen Offnungswinkel von 0 Grad eingestellt werden.
[0127] Um das Turfligelelement 3c in das Schiebewandsystem 1 zu montieren, wird zuerst die Deckenfiihrung 2 an
einer Decke des Gebaudes angebracht. Danach wird das Gleitelement 54 in die Fiihrung 55 eingeschoben, wobei das
Gleitelement 54 in einem montierten Zustand in der Fiihrung 55 verschiebbar angeordnet ist. Nachfolgend wird das
Turfligelelement 3c in die Deckenfiihrung 2 eingeschoben. Anschlieflend wird der Turbetatiger 52 Giber den Hebelarm
53 mit dem Gleitelement 54 verbunden. Alternativ kdnnen das Anbringen der Deckenfiihrung 2 an der Decke und das
Einschieben des Gleitelements 54 in die Fiihrung 55 in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. Auerdem kann das Ein-
schieben des Gleitelements 54 in die Fiihrung 55 nach dem Einschieben des Tirfliigelelements 3 in die Deckenfiihrung
durchgefiihrt werden.

[0128] Um in der Lage zu sein, die Funktionsweise des Turflligelelements 3c je Anwendung anzupassen, weist das
dritte Turfligelelement 3c, wie schon erwdhnt, einen zweiseitigen Verriegelungsmechanismus 6 auf. Durch den zwei-
seitigen Verriegelungsmechanismus 6 kann die Verschwenkbarkeit der Tirschiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil
4 und/oder die Verschiebbarkeit des Turfligelelements 3c in Bezug auf die Deckenflihrung 2 verhindert werden.
[0129] Fig. 20 zeigt eine Explosionsansicht des Verriegelungsmechanismus 6. Der genaue Aufbau des Verriegelungs-
mechanismus 6 ist in Fig. 20 dargestellt.

[0130] Der Verriegelungsmechanismus 6 ist mit einem Verriegelungselement 57 versehen, welches zwischen einer
ersten Position A, einer zweiten Position B und einer dritten Position C am Befestigungsprofil 4 bewegbar angeordnet
ist. Die erste Position A, die zweite Position B und die dritte Position C sind in den Fig. 22 bis 24 gezeigt. Alternativ kann
der Verriegelungsmechanismus 6 in das Befestigungsprofil 4 bewegbar integriert sein. Durch den erfindungsgemafien
Verriegelungsmechanismus 6 wird eine Verriegelung zwischen dem Befestigungsprofil 4 und der Deckenfiihrung 2
und/oder zwischen dem Befestigungsprofil 4 und der Tirschiene 5 ermdglicht. Insbesondere ist in der ersten Position
A des Verriegelungselements 45 die Verschiebbarkeit des Turfligelelements 3 in der Deckenfiihrung 2 blockiert. In der
zweiten Position B des Verriegelungselements 57 ist die Verschwenkbarkeit der Tlrschiene 5 in Bezug auf das Befes-
tigungsprofil 4 unterbunden. Ferner sind in der dritten Position C des Verriegelungselements 57 die Verschiebbarkeit
und die Verschwenkbarkeit des Tirfligelelements in der Deckenfiihrung 2 gehemmt.

[0131] Vorzugsweise ist das Verriegelungselement 57 drehbar um eine zweite Drehachse R am Befestigungselement
4 angeordnet, wobei die zweite Drehachse R senkrecht zu der groRten Flache des Turfligelelements 3c bzw. zur
Mittellinie M ist. Somit kann das Verriegelungselement 57 durch Verdrehung in die erste Position A, die zweite Position
B und die dritte Position C Uberfiihrt werden. Besonders bevorzugt umfasst das Verriegelungselement 57 ein Teilzahn-
radelement 59, welches unmittelbar durch eine Schnecke 60 betétigbar ist. Durch die Selbsthemmung der Schnecke
60 ist eine sichere Verriegelung méglich. Des Weiteren weist das Verriegelungselement 57 einen Verstarkungsbereich
86 auf, wodurch eine sichere und stabile Verriegelung bereitgestellt ist.

[0132] Der Verriegelungsmechanismus 6 umfasst ferner ein erstes Gehausebauteil 61, ein zweites Gehausebauteil
62 und ein drittes Gehausebauteil 63.

[0133] Das erste Gehausebauteil 61 ist mit der Deckenfiihrung 2 auRerhalb der Deckenfiihrung 2 verbunden. Insbe-
sondere weist das erste Gehdusebauteil 61 einen Anschlag (nicht gezeigt) auf, an welchem das Teilzahnradelement
59 und der Verstarkungsbereich 86 in der ersten Position A anliegen (Fig. 22). Der Verstarkungsbereich 86 weist ferner
Gleiteigenschaften auf, um zumindest an einer Innenflache des ersten Gehausebauteils 61, insbesondere einer sich in
Richtung der Breite z des Tirfligelelements 3 erstreckenden Innenflache, gleiten zu kénnen. Somit wird das Verriege-
lungselement 45 auf eine Art im ersten Gehdusebauteil 61 geflhrt.

[0134] Das Verriegelungselement 57 ragt in der ersten Position A Uber das zweite Gehausebauteil. Das als Teilzahn-
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radelement 59 ausgebildete Verriegelungselement 57 weist einen Radius r auf, so dass ein Verhaltnis zwischen dem
Radius r und einer Lange x in vertikaler Richtung, welche sich zwischen der Drehachse R und einer dem ersten Ge-
hausebauteil 61 zugewandten AuRenflache des dritten Gehdusebauteils 63 erstreckt, in einem Bereich von 2 bis 3 liegt
(Fig. 21). Dadurch ist eine stabile Verriegelung in der ersten Position A des Verriegelungselements 57 mdglich.
[0135] Das zweite Gehdusebauteil 62 ist aulen mit der Turschiene 5 verbunden und weist eine Gehdusenut 64 auf,
in welche das Verriegelungselement 57 in der zweiten Position B eingreift (Fig. 23). Um eine stabile Verriegelung in der
zweiten Position B sicherzustellen, weist das Verriegelungselement 57 einen Armbereich 65 auf, welcher in die Gehau-
senut 64 des zweiten Gehdusebauteils 62 eingreift. In der zweiten Position B umgreift der Armbereich 65 einen Stift 66,
welcher parallel zur zweiten Drehachse R des Verriegelungselements 57 im zweiten Gehdusebauteil 62 angeordnet ist.
Das Verriegelungselement 57 ist derart ausgebildet, dass in der dritten Position C das Verriegelungselement 57 teilweise
in das erste Gehausebauteil 61 und teilweise in das zweite Gehdusebauteil 62 eingreift (Fig. 24). Das dritte Gehause-
bauteil 63 ist am Befestigungsprofil 4 angeordnet und dient als Aufnahme fir das Verriegelungselement 57 und die
Schnecke 60. Um einen kompakten Aufbau des dritten Geh&usebauteils 63 zu ermdglichen, ist die Drehachse R im
dritten Gehausebauteil 63 seitlich in Richtung der Breite z des Turfligelelements 3 versetzt angeordnet (Fig. 21).
[0136] Um den Verriegelungszustand des Turfliigelelements 3¢ zu &ndern, wird die Schnecke 60 mittels eines Werk-
zeugs betatigt. Dafir istim zweiten Gehausebauteil 62 eine Zugangsausnehmung 83 vorgesehen, durch welche Zugang
auf die Schnecke 60 gewahrt wird.

[0137] Zum Anzeigen des Verriegelungszustands des Turfligelelements 3c ist der Verriegelungsmechanismus 6 mit
einer Anzeigeeinrichtung 58 versehen, welche mit dem Verriegelungselement 57 teilweise gekoppelt ist. Der Verriege-
lungsmechanismus 6 wird anhand der Fig. 20 bis 24 beschrieben.

[0138] Die teilweise Kopplung der Anzeigeeinrichtung 58 mit dem Verriegelungselement 57 bedeutet, dass nicht alle
Bauteile der Anzeigeeinrichtung 58 mit dem Verriegelungselement 57 verbunden sind. Insbesondere weist die Anzei-
geeinrichtung 58 ein erstes Anzeigeelement 67 und ein zweites Anzeigeelement 68 auf. Das erste Anzeigeelement 67
ist am Verriegelungselement 57 drehbar angeordnet und das zweite Anzeigeelement 68 ist drehfest mit dem Verriege-
lungselement 57 gekoppelt. Ferner Gberlappen sich teilweise das erste Anzeigeelement 67 und das zweite Anzeigee-
lement 68. Diese Uberlappung ergibt sich durch die Form des ersten Anzeigeelements 67 und des zweiten Anzeigee-
lements 68. Insbesondere sind das erste Anzeigeelement 67 als eine L-férmige Platte und das zweite Anzeigeelement
68 als eine im Wesentlichen rechteckige Platte ausgebildet. Um ein einfaches Erkennen des Verriegelungszustands zu
ermoglichen, sind das erste Anzeigeelement 67 und das zweite Anzeigeelement 68 mit unterschiedlichen Farben ver-
sehen.

[0139] Die Anzeigeeinrichtung 58 weist ferner eine erste Ausnehmung 69 und eine zweite Ausnehmung 70 auf, welche
im dritten Gehausebauteil 63 angeordnet sind. Durch die erste Ausnehmung 69 und die zweite Ausnehmung 70 ist eine
relative Lage zwischen dem ersten Anzeigeelement 67 und dem zweiten Anzeigeelement 68 gegeben. Das erste An-
zeigeelement 67, welches in der Regel durch die erste Ausnehmung 69 und die zweite Ausnehmung 70 sichtbar ist,
kann in der ersten Ausnehmung 57 und/oder in der zweiten Ausnehmung 58 durch das zweite Anzeigeelement 68 je
nach Verriegelungszustand des Turfligelelements 3¢ verdeckt werden.

[0140] Soistin der ersten Position A des Verriegelungselements 57, welche einer Blockierung der Verschiebbarkeit
des Turfligelelements 3c in der Deckenfiihrung 2 entspricht, das erste Anzeigeelement 67 in der ersten Ausnehmung
69 durch das zweite Anzeigeelement 68 verdeckt und in der zweiten Ausnehmung 70 sichtbar (Fig. 22). In der zweiten
Position B des Verriegelungselements 57, welche einer Blockierung der Verschwenkbarkeit der Tirschiene 5 in Bezug
auf das Befestigungsprofil 4 entspricht, ist das erste Anzeigeelement 67 in der zweiten Ausnehmung 70 durch das zweite
Anzeigeelement 68 verdeckt und in der ersten Ausnehmung 69 sichtbar (Fig. 23). In der dritten Position C des Verrie-
gelungselements 57 ist das erste Anzeigeelement 67 in der ersten Ausnehmung 69 und in der zweiten Ausnehmung
70 durch das zweite Anzeigeelement 68 verdeckt (Fig. 24). Dies bedeutet eine Blockierung der Verschiebbarkeit und
der Verschwenkbarkeit des Turfligelelements 3¢ in der Deckenfiihrung 2.

[0141] Um auf einfache und zuverlassige Art Zugluft zu verringern bzw. eine verbesserte Dichtheit des Schiebewand-
systems 1 sicherzustellen und zugleich die Glaskanten der Glasscheiben 34 zu schiitzen, sind im Schiebwandsystem
1 mehrere Dichtungen in Form von Birsten vorhanden. Insbesondere sind zwei Birsten 71 jeweils beiderseits der
Mittellinie M am Befestigungsprofil 4 eines Tirfligelelements 3 angeordnet, um einen Spalt zu der Deckenfiihrung 2
abzudichten (Fig. 25 und 26). Die Birsten 71 sind die ersten Birsten 71. AuRerdem kdnnen zwei erste Blrsten 71
jeweils beiderseits der Mittellinie M an der unteren Tirschiene 5 angeordnet sein, um einen Spaltzum Boden abzudichten
(nicht gezeigt).

[0142] In Fig. 26 ist ein Teilbereich des dritten Turflligelelements 3c der Fig. 1 gezeigt. Wie aus Fig. 26 ersichtlich,
sind zwei zweite Blrsten 72 jeweils beiderseits der Mittellinie M an einer Seitenflache des Befestigungsprofils 4 ange-
ordnet, um einen Spalt zu einem Befestigungsprofil 4 eines benachbarten Turflligelelements 3 abzudichten. Ferner sind
zwei weitere zweite Biirsten 72 jeweils beiderseits der Mittellinie M an einer Seitenflache der Tirschiene 5 angeordnet,
um einen Spalt zu einer Tlrschiene 5 eines benachbarten Turflligelelements 3 abzudichten. Bei Tirfligelelementen 3,
bei denen keine Verschwenkung der Tirschiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 stattfindet, kénnen die zweiten
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Birsten 72 derselben Seite in Bezug auf die Mittellinie M einstlickig ausgebildet sein. Vorzugsweise liegen die ersten
Birsten 71 und die zweiten Birsten 72, welche auf derselben Seite in Bezug auf die Mittellinie M des Turfliigelelements
3 angeordnet sind, innerhalb einer virtuellen Ebene E (Fig. 26). Dies bedeutet, dass die ersten Birsten 71 und die
zweiten Birsten 72 derart angeordnet sind, dass ihre Mittelachsen eine Ebene definieren. Somit ist eine das Turfligel-
element 3 umlaufende Birstendichtung ausgebildet, wodurch z.B. ein verbesserter Schutz vor dueren Einflissen
ermoglicht wird. Jede der ersten Birsten 71 ist in einer ersten Birstenaufnahme 74 verschiebbar angeordnet, wobei
die erste Burstenaufnahme 74 im Querschnitt einen U-férmigen Bereich 75 aufweist und I6sbar am Befestigungsprofil
4 angeordnet ist. Das Befestigungsprofil 4 weist einen Kanal 76 auf, wobei die erste Birstenaufnahme 74 mittels einer
Kraftschlussverbindung 77, insbesondere einer Keilverbindung, im Kanal 76 angeordnet ist.

[0143] Weiterhin weist die erste Burstenaufnahme 74 einen ersten Aufnahmebereich 78 und einen zweiten Aufnah-
mebereich 79 auf, wobei der erste Aufnahmebereich 78 in vertikaler Richtung oberhalb des zweiten Aufnahmebereichs
79 angeordnet ist. Vorzugsweise sind der erste Aufnahmebereich 78 und der zweite Aufnahmebereich 79 als Einschub-
kanale ausgebildet. So kénnen die ersten Blrsten 71 auf einfache Weise in das Turfligelelement 3 montiert und in
vertikaler Richtung eingestellt werden, indem die ersten Biirsten 71 jeweils in den ersten Aufnahmebereich 78 oder in
den zweiten Aufnahmebereich 79 eingeschoben werden.

[0144] Fernersind die zweiten Birsten 72 in zweiten Birstenaufnahmen 85 verschiebbar am Befestigungsprofil 4 und
an den Turschienen 5 des Turfligelelements 3 aufgenommen. Weiterhin sind die zweiten Blrstenaufnahmen 85 bei-
derseits der Mittellinie M angeordnet. Die zweiten Birstenaufnahmen 85 sind als Nuten ausgebildet, in welchen die
zweiten Birsten 72 formschliissig aufgenommen sind.

[0145] In den Fig. 27 und 28 sind eine erste Biirste 71 und eine zweite Birste 72 gezeigt.

[0146] Die erste Birste 71 umfasst einen ersten Basisbereich 81 und einen ersten Besatz 82, wobei der erste Besatz
82 im Querschnitt trapezférmig ausgebildet ist. Auf 8hnliche Weise weist die zweite Burste 72 einen zweiten Basisbereich
87 und einen zweiten Besatz 88 auf, welcher im Querschnitt ebenso trapezférmig ist.

[0147] Der erste Besatz 82 der ersten Birste 71 ist aus Polyamid, bevorzugt Polyamid 6.6, insbesondere mit einem
Faserdurchmesser des ersten Besatzes 82 von 0,025 mm bis 0,25 mm, ganz besonders bevorzugt von 0,05 mm bis
0,2 mm ausgebildet.

[0148] Der zweite Besatz 88 der zweiten Biirste 72 ist aus Polypropylen, insbesondere mit einem Faserdurchmesser
des zweiten Besatzes 88 von 0,01 mm bis 0,2 mm, ganz besonders bevorzugt von 0,025 bis 0,1 mm, ausgebildet.
[0149] Dererste Besatz 82 kann bevorzugt eine erste Besatzschragstellung von 0° bis 10° in Langsrichtung der ersten
Birste 71 und der zweite Besatz 88 eine zweite Besatzschragstellung von 0° bis 10° in Langsrichtung der zweiten Birste
aufweisen. Somitkann die erste Birste besser an unterschiedliche Formen der Deckenfiihrung oder Temperaturschwan-
kungen angepasst werden, um eine ausreichende Dichtheit zu gewahrleisten. Ferner kénnen potentielle, durch das
Montieren verursachte Abweichungen der relativen Position zwischen dem Befestigungsprofil und der Deckenfiihrung
und/oder zwischen benachbarten Turfligelelementen durch die Schragstellung des ersten Besatzes und/oder des zwei-
ten Besatzes ausgeglichen werden.

[0150] In vorteilhafter Weise kann der erste Besatz 82 eine erste Besatzbreite von 2 mm bis 5 mm und eine erste
Besatzhoéhe von 1 cm bis 2,5 cm, bevorzugt von 1,5 cm bis 2 cm, aufweisen. Die zweite Blrste 72 weist eine zweite
Besatzbreite bevorzugt zwischen 2 mm bis 10 mm, insbesondere bevorzugt zwischen 3 mm bis 7,5 mm, und eine zweite
Besatzhohe bevorzugt zwischen 1 cm bis 2,5 cm, insbesondere bevorzugt 1 cm bis 1,5 cm, auf.

[0151] Ferner bevorzugt ist die Biegesteifigkeit der ersten Birste 71 groRer als die Biegefestigkeit der zweiten Biirste
72. Die Borsten bzw. Fasern, aus welchen die Besatze 82, 88 der Bursten 71, 72 ausgebildet sind, weisen eine ausrei-
chende Biegesteifigkeit auf, um eine hinreichend gute Dichtheit der ersten Biirste 71 und der zweiten Birste 72 gegentiber
mechanischen oder pneumatischen Einfliissen aufzuweisen, anderseits jedoch keine Beschadigung der Oberflachen
von Boden- und/oder Deckenfiihrungen beim Bewegen der Turfligelelemente 3 in dem Schiebewandsystem 1 hervor-
zurufen. Dies ist wichtig, da insbesondere im Bodenbereich neben schleif- und kratzresistenten mineralischen Boden-
beldgen auch vermehrt Werkstoffe, wie Holz zum Einsatz kommen, deren Schleif- und Kratzanfalligkeit deutlich héher ist.
[0152] Besonders bevorzugt weist das Material des ersten Besatzes 82 eine erste Biegesteifigkeit zwischen 0,07
Nmm2 und 0,3 Nmm?2, bevorzugt zwischen 0,07 Nmm2 und 0,15 Nmm?Z auf. Das Material des zweiten Besatzes 88 weist
eine zweite Biegesteifigkeit von 0,064 Nmm?2 auf. Die Messung der Biegesteifigkeit kann nach DIN EN ISO 22254 erfolgen.
[0153] Der Spalt zwischen den zwei benachbarten Tirfligelelementen 3 kann mit der Zeit aufgrund der haufigen
Benutzung bzw. zueinander relativen Bewegung sowie Warmeausdehnung oder Warmekontraktion variieren. Die Spalte
kénnen auch zwischen unterschiedlichen benachbarten Turfligelelementen unterschiedlich sein. Da das zweite Be-
satzmaterial der zweiten Burste 72 weich ausgebildet ist, kbnnen diese Variationen ausgeglichen werden. Variationen
des Spalts zwischen dem Befestigungsprofil 4 und der Deckenfliihrung 2 sind in der Regel kleiner, insbesondere wenn
eine einzige einstiickige Deckenfiihrung 2 flr alle Tirfligelelemente benutzt wird, wodurch eine niedrigere Biegestei-
figkeit begriindet ist.

[0154] Die erste Biirste 71 weist eine erste Kunststofffolie 80a und die zweite Birste 72 eine zweite Kunststofffolie
80b auf, wobei die erste Kunststofffolie 80a in der ersten Birste 71 und die zweite Kunststofffolie 80b in der zweiten
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Blrste 72 mittig angeordnet ist..

[0155] Vorzugsweise ist die erste Kunststofffolie 80a aus Polyethylen gefertigt. Insbesondere weist Polyethylen eine
hohe Zahigkeit und Bruchdehnung, ein gutes Gleitverhalten, einen geringen Verschlei}, eine groRe Temperaturbestan-
digkeit und eine sehr geringe Wasseraufnahme auf.

[0156] Um die unterschiedlichen, wie schon beschrieben, Erfordernisse an Dichtheit zu erflllen, sind vorzugsweise
die erste Kunststofffolie 80a einlagig und die zweite Kunststofffolie 80b zweilagig ausgebildet.

[0157] Die erste Kunststofffolie 80a weist vorzugsweise eine erste Folienstarke zwischen 30 um und 200 wm, insbe-
sondere bevorzugt zwischen 50 um und 150 um, auf. Die zweite Kunststofffolie 80b weist eine zweite Folienstarke
zwischen 30 pum bis 200 wm, insbesondere bevorzugt zwischen 50 um bis 150 um, auf. Uber die Materialstirke kann
die Flexibilitat der ersten Birsten 71 und der zweiten Biirsten 72 kontrolliert werden. Die spezifizierten Folienstérken
zeigen eine optimale Dichtwirkung.

[0158] Vorteilhafterweise betragt eine erste Folienhdhe der ersten Kunststofffolie 80a in der ersten Biirste 71 zwischen
100% und 150 %, bevorzugt zwischen 105% und 125%, der ersten Besatzhdhe eines ersten Besatzes 82 der ersten
Burste 71. Die zweite Kunststofffolie 80b in der zweiten Blste 72 weist eine zweite Folienhéhe zwischen 100 % und
150%, bevorzugt zwischen 105% und 125%, der zweiten Besatzhéhe eines zweiten Besatzes 88 der zweiten Birste
72 auf.

[0159] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, wenn die erste Kunststofffolie 80a im in der ersten Blrste 71
angeordneten Zustand um 2% bis 20%, bevorzugt um 5% bis 10%, gegentber einer ersten Birstenhdhe nach innen,
zum ersten Basisbereich 81 der ersten Birste 71 und die zweite Kunststofffolie im in der zweiten Blrste 72 angeordneten
Zustand um 2% bis 20%, bevorzugt um 5% bis 10%, gegenuber einer zweiten Birstenhéhe nach innen, zu einem
zweiten Basisbereich 87 der zweiten Biirste 72 hin zurlickversetzt sind. Hierdurch wird ein gutes Ineinandergreifen der
zweiten Kunststofffolien 80b zweier benachbarter Turfligelelemente 3 in der Verschlussstellung und folglich eine ver-
besserte Dichtwirkung bewirkt.

[0160] Um eine ausreichende Dichtheit sicherzustellen, ohne den Boden und/oder die Deckenfiihrung 2 zu bescha-
digen, kontaktiert bevorzugt jede der ersten Biirsten 71 mit einem Anpressdruck von 0,01 N/mm?2 bis 0,5 N/mm?2 den
Boden und/oder die Deckenflihrung 2.

[0161] Besonders bevorzugt greift der zweite Besatz 88 von sich gegenuberliegenden zweiten Blrsten 72 zweier
benachbarter Tirfligelelemente 3 in der Verschlussstellung der Tirfliigelelemente 3 im Schiebewandsystem 1 inein-
ander. Somit kann sichergestellt werden, dass die benachbarten Turfligelelemente 3 gegeneinander abgedichtet blei-
ben, auch wenn der Spalt durch z.B. Verschleil der zweiten Blrste 72 gréRer wird.

[0162] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung weisen die zweiten Besatze 88 von sich
gegenuberliegenden zweiten Birsten 72 zweier benachbarter Tirfligelelemente 3 in der Verschlussstellung der Tir-
flugelelemente 3 im Schiebewandsystem 1 einen Uberdeckungsgrad von 2% bis 20%, bevorzugt von 5% bis 15 %
bezogen auf die zweite Besatzhéhe der zweiten Birsten 72 auf.

[0163] Die beiden Lagen der zweiten Kunststofffolie 80b im in der zweiten Biirste 72 angeordneten Zustand weisen
eine im Wesentlichen gleiche zweite Folienhdhe auf. Dies fihrt zu einer gleichmaRigen Belastung und damit zu einem
vergleichbaren Verschleil der beiden Lagen.

[0164] Ferner grenzen die beiden Lagen der zweiten Kunststofffolie 80b unmittelbar aneinander an, insbesondere
ohne Zwischenanordnung von Borstenfasern. Somit bilden die beiden Lagen eine Einheit, welche besser mechanische
oder pneumatische Einfliisse aushalten kann und eine verbesserte Dichtheit bewirkt.

[0165] Insbesondere weisen die zweiten Kunststofffolien 80a von sich gegeniliberliegenden zweiten Biirsten 72 zweier
benachbarter Tirfligelelemente 3 in der Verschlussstellung der Tirfligelelemente 3 im Schiebewandsystem 1 einen
Uberdeckungsgrad von 1% bis 20 %, bevorzugt von 2% bis 10% bezogen auf die zweite Folienhdhe der zweiten Biirsten
72 auf. Durch die Uberdeckung der zweiten Kunststofffolien 80b in der Verschlussstellung kann die Dichtwirkung noch
weiter optimiert werden.

[0166] Ferner bevorzugt sind die zweiten Birsten 72 von sich gegenlber liegenden zweiten Birsten 72 zweier be-
nachbarter Turfligelelemente 3 im Wesentlichen identisch.

[0167] Das erfindungsgemafle Schiebewandsystem weist insbesondere eine Luftdurchlassigkeit bezogen auf die
Fugenlange von 5 m3/hm bis 20 m3/hm, bevorzugt 10 m3/hm bis 20 m3/hm, bei einem Differenzdruck von 200 Pa,
gemessen nach EN1026, auf.

Bezugszeichenliste

[0168]

1 Schiebewandsystem
2 Deckenfliihrung

3, 3a, 3b, 3c Turfligelelement
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Befestigungsprofil

Turschiene

doppelseitiger Verriegelungsmechanismus
einseitiger Verriegelungsmechanismus
dreiseitiger Verriegelungsmechanismus
Rahmen

Schiene

Weiche

erster Schlitz (Schiene)

zweiter Schlitz (Weiche)

Bogen

Abzweig

Umlenkelement

Innenseite des Abzweigs
Verbindungseinrichtung
Steckelement

Nut der Schiene

Nut der Weiche

Aufnahme flr Sicherungselement
Rollenwagen

Grundkorper des Rollenwagens
Laufrolle

Fahrungsrolle

Rollenkérper

Rollenflache

Laufflache der Deckenfiihrung
Klotz (Rollenwagen)
geschlossenes Kugellager

Achse

Randelung

Glasscheibe
Sicherungsvorrichtung

Drehlager

Hilse

Drehelement (Drehzapfen)
balliger Bereich
Sicherungselement (Klemmblech)
erste Ausnehmung des Versicherungselements
zweite Ausnehmung des Versicherungselements
Halterungselement (Klotz)

Mutter

Keilsicherungsscheibe

Schrauben

Klebstoffkammer

Zwischenlage

Ausnehmung der Zwischenlage
Einlassoffnung/Einfllléffnung
Klebstoffinjektor

Turbetatiger

Hebelarm

Gleitelement

Flhrung fur Gleitelement

erste Drehachse
Verriegelungselement
Anzeigeeinrichtung
Teilzahnradelement

Schnecke

erstes Gehauseteil
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62 zweites Gehauseteil

63 drittes Gehauseteil

64 Gehéausenut

65 Armbereich

66 Stift

67 erstes Anzeigeelement

68 zweites Anzeigeelement

69 erste Ausnehmung

70 zweite Ausnehmung

71 erste Birste

72 zweite Blrste

74 erste Birstenaufnahme

75 U-férmiger Bereich der ersten Birstenaufnahme
76 Kanal im Befestigungsprofil

77 Kraftschlussverbindung

78 erster Aufnahmebereich

79 zweiter Aufnahmebereich

80a erste Kunststofffolie

80b zweite Kunststofffolie

81 erster Basisbereich

82 erster Besatz

83 Zugangsausnehmung

85 zweite Birstenaufnahme

86 Verstarkungsbereich

87 zweiter Basisbereich

88 zweiter Besatz

89 Krafteinleitungspunkt

90 Auslasso6ffnung

9 erste Sichtflache der Weiche

92 zweite Sichtflache der Weiche

93 dritte Sichtflache der Weiche

94 erste Sichtflache der Schiene

95 zweite Sichtflache der Schiene

96 abgefaste Flachen (Versicherungselement/Klemmblech)
a Offnungswinkel

b Offnungswinkel

A erste Position des Verriegelungselements
B zweite Position des Verriegelungselements
C dritte Position des Verriegelungselements
E virtuelle Ebene

L Langsrichtung des Turfligelelements

M Mittellinie

R zweite Drehachse

\Y Verschieberichtung

z Breite des Turfligelelements

r Radius des Teilzahnradelements

X Lange im dritten Gehausebauteil

=N

erste Lange von zwei Seiten der Weiche
zweite Lange von vier Seiten der Weiche

[}

Patentanspriiche
1. Schiebewandsystem, umfassend:
- mindestens eine Deckenfiihrung (2), und

- mindestens ein Turfligelelement (3) mit einer Turschiene (5) und einem Befestigungsprofil (4), wobei das
Turfligelelement (3) in der mindestens einen Deckenflihrung (2) verschiebbar und/oder verschwenkbar ange-
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14.
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ordnet ist, und einen Tirbetatiger (52) aufweist, welcher tber einen Hebelarm (53) mit einem Gleitelement (54)
verbunden ist,

- dadurch gekennzeichnet, dass:

- das Gleitelement (54) in einer Fihrung (55) verschiebbar angeordnet ist, welche in der Turschiene (5) oder
im Befestigungsprofil (4) integriert ist.

Schiebewandsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Turbetatiger (52) im Befestigungsprofil
(4) oder in der Turschiene (5) integriert ist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitelement
(54) im Befestigungsprofil (4) gefiihrt ist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fiihrung (55) an
einem der Deckenfliihrung (2) abgewandten Ende des Befestigungsprofils (4) angeordnet ist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungs-
profil (4), die Fihrung (55), das Gleitelement (54), und die Deckenfiihrung (2) auf einer gemeinsamen Mittellinie
(M) angeordnet sind.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fiihrung (55) als
Nut ausgebildet ist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Tirbetatiger (52)
einen Offnungswinkel (a) von mindestens 160°, bevorzugt mindestens 170°, insbesondere bevorzugt von mindes-
tens 180°, aufweist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Tirbetatiger (52)
einen Offnungswinkel (b) von mindestens 80°, bevorzugt mindestens 85°, insbesondere bevorzugt von mindestens
90°, um eine Nulllage des Turbetatigers (52) aufweist.

Schiebewandsystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Nulllage des Turbetatigers (52) ein-
stellbar ist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckenfliihrung
(2) als stranggepresstes Profil ausgebildet ist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fiihrung (55)
einstiickig mit der Tirschiene (5) oder dem Befestigungsprofil (4) ausgebildet ist.

Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Anspriiche, gekennzeichnet durch eine Drehachse (56), um
welche die Tirschiene (5) in Bezug auf das Befestigungsprofil (4) schwenkbar angeordnet ist, und welche im
Befestigungsprofil (4) und in der Turschiene (5) kraftschlliissig angeordnet ist, insbesondere in das Befestigungsprofil
(4) und in die Turschiene (5) eingeklemmt ist.

Verfahren zum Montieren eines Schiebewandsystems, insbesondere nach einem der Anspriiche 1 bis 10, umfassend
die Schritte:

- Anbringen der mindestens einen Deckenfiihrung (2) an eine Decke einer Gebaudestruktur,

- Einschieben eines Gleitelements (54) in eine Fihrung (55), welche in der Tilrschiene (5) oder im Befesti-
gungsprofil (4) integriert ist, wobei das Gleitelement (54) in einem montierten Zustand in der Fiihrung (55)
verschiebbar angeordnet ist,

- Einschieben des zumindest einen Turfligelelements (3) in die Deckenfiihrung (2), wobei das Turfligelelement
(3) in einem montierten Zustand in der Deckenflihrung (2) verschiebbar und/oder verschwenkbar angeordnet
ist, und

- Verbinden des Turbetatigers (52) mit dem Gleitelement (54) Uiber einen Hebelarm (53).

Verfahren zum Montieren eines Schiebewandsystems nach Anspruch 11, wobei das Anbringen der Deckenfliihrung
(2) an die Decke der Gebaudestruktur und das Einschieben des Gleitelements (54) in die Flihrung (55) in beliebiger
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Reihenfolge durchfiihrbar sind.

15. Verfahren zum Montieren eines Schiebewandsystems nach Anspruch 11 oder 12, wobei das Einschieben des
Gleitelements (54) in die Fihrung (55) und das Einschieben des Turfliigelelements (3) in die Deckenfiihrung (2) in

beliebiger Reihenfolge durchflihrbar sind.
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