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(54) 벨트치내에 섬유보강재가 배치된 적극 구동 전동 톱니벨트

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

벨트치내에 섬유보강재가 배치된 적극 구동 전동 톱니벨트

[도면의 간단한 설명]

제 1 도는 풀리에 결합되어 도시된 본 발명의 적극 구동 벨트의 종단면도.

제 2 도는 본 발명 벨트의 바람직한 예의 부분 확대 종단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

탄성체 몸체, 그 몸체내에 매립된 보강 장력부재, 랜드지역으로 부터 떨어져 상기 몸체의 적어도 일표면
상에 배치된 치, 및 탄성체 쿠션층을 사이에 두고 치의 외측표면으로부터 분리되어 있는 각 치내의 보강 
수단으로 구성되어, 벨트치의 내측 부분이 치 전단(shear)에 대하여 구조적으로 보강되고 벨트의 외측 
표면은 벨트와 풀리의 결합시 자유롭게 가요할 수 있게된 것을 특징으로 하는, 벨트치 내에 섬유보강재
가 배치된 적극 구동 전동 톱니벨트.

청구항 2 

제1항에 있어서, 벨트치 및 랜드지역들 중 하나의 외측 표면이 가요성 피복재로 덮혀있는 전극 구동전동 
톱니벨트.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 가요성 피복재와 상기 수단 사이의 쿠션층의 두께가 벨트치들 사이 랜드지역내 압
축된 보강수단의 두께의 10%-70%인 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 4 
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제2항에 있어서, 상기 가요성 피복재와 상기 보강 수단 사이의 쿠션층의 두께가 벨트이 랜드 지역의 압
축된 보강 수단의 두께의 10%-70%이고 벨트의 톱니 첨단부에서의 압축된 보강수단 두께의 20%-500%인 전
극 구동 톱니 벨트.

청구항 5 

제2항에  있어서,  상기  가요성  피복재와  상기  보강수단  사이의  쿠션층의  두께가  랜드  지역에서 
0.002인치-0.011인치이고 벨트치의 첨단부에서 0.005인치-0.100인치 사이인 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 6 

제2항에 있어서, 가요성 피복재와 보강수단 사이의 쿠션층의 두께가 랜드지역에서 0.002인치-0.011인치 
사이이고 치의 첨단부 지역에서 0.005인치-0.076인치 사이인 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 7 

제2항에 있어서, 상기 가요성 피복재와 상기 보강 수단 사이의 쿠션층의 두꼐가 벨트의 랜드 지역에서 
0.002인치-0.007인치 사이이고 치의 첨단부 지역에서 0.005인치-0.020인치 사이인 전극 구동 톱니 벨트.

청구항 8 

제2항에 있엇, 상기 가요성 피복재와 상기 보강 수단 사이의 쿠션층의 두께가 벨트의 랜드 지역의 압축
된 보강재 두께의 10%-70%이고 치 첨단부 및 플랭크 지역에서는 적어도 20%인 적극구동 톱니벨트.

청구항 9 

제1항에 있어서, 상기 가요성 피복재와 상기 보강 수단 사이의 쿠션층의 두께가 벨트의 랜드 지역의 압
축된 보강수단의 10-70%이고 치첨단부 지역에서는 적어도 20%인 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 10 

제2항에 있어서, 보강수단이 직물인 적극구동 톱니벨트.

청구항 11 

제3항에 있어서, 보강수단이 평행한 코오드들의 층인 적극구동 톱니 벨트.

청구항 12 

제2항에 있어서, 상기 보강 수단이 신장성 직물인 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 13 

제2항에 있어서 상기 보강수단이 비신장성 직물인 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 14 

제2항에 있어서, 상기 보강수단이 플라스틱 또는 탄성체 시이트인 적극구동 톱니 벨트.

청구항 15 

제2항에 있어서, 벨트치가 곡선형상을 가지는 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 16 

제2항에 있어서, 벨트치가 사다리꼴 형상을 가지는 적극구동 톱니벨트.

청구항 17 

제3항에 있어서, 벨트치가 곡선 및 장방형 형상을 가지는 적극 구동 톱니 벨트.

청구항 18 

제3항에 있어서, 벨트치가 회전작용으로 풀리치와 맞물리는 적극 구동 톱니 벨트.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면
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