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(57)摘要

本发明涉及纺织技术领域，且公开一种自动

挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，包

括输送座，所述输送座的内部固定连接有固定

座，所述输送座的内部固定连接有导线板，所述

固定座的内部活动连接有伸缩压柱，所述伸缩压

柱的外表面活动连接有伸缩压簧，所述伸缩压柱

的另一端活动连接有圆形压座，所述伸缩压柱的

外表面转动连接有斜拉杆，所述斜拉杆的另一端

活动连接有拉座，所述拉座的侧表面活动连接有

移动柱，所述移动柱的外表面转动连接有挤压

杆，所述挤压杆的侧表面活动连接有吸附座。在

使用时达到了在输送过程中可自动对纺织料进

行水分挤压处理的作用，使用较为方便，降低了

一定的工作量。
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1.一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，包括输送座(1)，其特征在

于：所述输送座(1)的内部固定连接有固定座(2)，所述输送座(1)的内部固定连接有导线板

(3)，所述固定座(2)的内部活动连接有伸缩压柱(4)，所述伸缩压柱(4)的外表面活动连接

有伸缩压簧(5)，所述伸缩压柱(4)的另一端活动连接有圆形压座(6)，所述伸缩压柱(4)的

外表面转动连接有斜拉杆(7)，所述斜拉杆(7)的另一端活动连接有拉座(8)，所述拉座(8)

的侧表面活动连接有移动柱(9)，所述移动柱(9)的外表面转动连接有挤压杆(10)，所述挤

压杆(10)的侧表面活动连接有吸附座(11)，所述吸附座(11)的侧表面活动连接有弹性加压

板(12)，所述移动柱(9)的侧表面活动连接有安装板(13)，所述安装板(13)的侧表面活动连

接有压缩座(14)，所述压缩座(14)的内部活动连接有压缩簧(15)，所述压缩座(14)的侧表

面活动连接有转动柱(16)，所述转动柱(16)的侧表面活动连接有齿轮座(17)，所述齿轮座

(17)的侧表面活动连接有抽吸叶片(18)。

2.根据权利要求1所述一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，其特征

在于：所述导线板(3)的内部开设有输送槽，所述固定座(2)的内部开设有与伸缩压柱(4)相

适配的滑动槽。

3.根据权利要求1所述一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，其特征

在于：所述伸缩压柱(4)的外表面设置有与圆形压座(6)相适配的轴承座，所述伸缩压柱(4)

的外表面设置有与斜拉杆(7)相适配的转轴。

4.根据权利要求1所述一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，其特征

在于：所述固定座(2)的内部开设有与移动柱(9)相适配的滑动槽，所述吸附座(11)的内部

设置有海绵座。

5.根据权利要求1所述一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，其特征

在于：所述弹性加压板(12)的内部活动连接有弹性簧，所述固定座(2)的内部开设有与安装

板(13)相适配的安装槽。

6.根据权利要求1所述一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，其特征

在于：所述转动柱(16)的外表面设置有与齿轮座(17)相适配的齿纹。
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一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备

技术领域

[0001] 本发明涉及纺织技术领域，且公开一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制

造设备。

背景技术

[0002] 纺织品是纺织纤维经过加工织造而成的一种产品，纱线纺织用各种纱线纤维纺织

加工成一定细度的产品，比如织布、制绳、制线、针织和刺绣等纺织。纺织是一种服务于人类

穿着的手工行业，纺纱织布，制作衣服，遮丑饰美，御寒避风，防虫护体，大约便是纺织起源

发展的重要动机，分为梭织布和针织布两大类。

[0003] 在一些纺织料生产完成之后需要对其进行清洗，在清洗过后拿出时，常常会有一

些绒毛和其他颗粒粘附在纺织料的表面，在清理时较为不便，而且清洗过后的纺织料也会

有一定的水分，在对水分挤压时也较为麻烦，影响了之后纺织料的成型质量，于是，有鉴于

此，针对现有的结构及缺失予以研究改良，提供一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织

品制造设备，以期达到更具有更加实用价值性的目的。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品

制造设备，由以下具体技术手段所达成：

[0005] 一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，包括输送座，所述输送座

的内部固定连接有固定座，所述输送座的内部固定连接有导线板，所述固定座的内部活动

连接有伸缩压柱，所述伸缩压柱的外表面活动连接有伸缩压簧，所述伸缩压柱的另一端活

动连接有圆形压座，所述伸缩压柱的外表面转动连接有斜拉杆，所述斜拉杆的另一端活动

连接有拉座，所述拉座的侧表面活动连接有移动柱，所述移动柱的外表面转动连接有挤压

杆，所述挤压杆的侧表面活动连接有吸附座，所述吸附座的侧表面活动连接有弹性加压板，

所述移动柱的侧表面活动连接有安装板，所述安装板的侧表面活动连接有压缩座，所述压

缩座的内部活动连接有压缩簧，所述压缩座的侧表面活动连接有转动柱，所述转动柱的侧

表面活动连接有齿轮座，所述齿轮座的侧表面活动连接有抽吸叶片。

[0006] 进一步的，所述导线板的内部开设有输送槽，所述固定座的内部开设有与伸缩压

柱相适配的滑动槽。

[0007] 进一步的，所述伸缩压柱的外表面设置有与圆形压座相适配的轴承座，所述伸缩

压柱的外表面设置有与斜拉杆相适配的转轴。

[0008] 进一步的，所述固定座的内部开设有与移动柱相适配的滑动槽，所述吸附座的内

部设置有海绵座。

[0009] 进一步的，所述弹性加压板的内部活动连接有弹性簧，所述固定座的内部开设有

与安装板相适配的安装槽。

[0010] 进一步的，所述转动柱的外表面设置有与齿轮座相适配的齿纹。
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[0011] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

[0012] 1、该自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，通过在输送过程中，纺织

料会与圆形压座相互接触并挤压，并带动圆形压座和伸缩压柱移动，使伸缩压柱带动其侧

表面的伸缩压簧发生一定程度的形变，同时伸缩压柱会带动其侧表面的斜拉杆发生一定角

度的转动，使斜拉杆带动其侧表面的拉座进行移动，之后拉座会带动移动柱移动，移动柱会

带动其表面的挤压杆转动，使挤压杆带动吸附座和弹性加压板移动，此时相邻的弹性加压

板会相互靠近，并对纺织料进行挤压处理，使纺织料内部的水分被挤压而出，随后水分被吸

附座所吸附，达到了在输送过程中可自动对纺织料进行水分挤压处理的作用，使用较为方

便，降低了一定的工作量，为之后纺织料的生产带来了便捷性。

[0013] 2、该自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，通过在移动柱移动的过程

中，移动柱会同时带动其侧表面的安装板进行移动，之后安装板会带动压缩座和压缩簧发

生形变，且压缩簧在发生形变时，会呈边旋转边收缩状态，之后带动其侧表面的转动柱发生

一定程度的转动，转动柱会同时带动与其啮合的齿轮座发生转动，并带动抽吸叶片转动，使

抽吸叶片产生一定的风力，此时风力吹向挤压过后的纺织料的表面，对其表面粘附的绒毛

及其他颗粒进行吹拭处理，使用方便，达到了在输送过程中自动对纺织料自动清理的效果，

在一定程度上提高了纺织料的成型质量。

附图说明

[0014] 图1是本发明输送座正视剖面结构示意图；

[0015] 图2是本发明圆形压座部分结构示意图；

[0016] 图3是图1中A处的放大图；

[0017] 图4是本发明伸缩压柱部分结构示意图；

[0018] 图5是本发明斜拉杆部分结构示意图。

[0019] 图中：1、输送座；2、固定座；3、导线板；4、伸缩压柱；5、伸缩压簧；6、圆形压座；7、斜

拉杆；8、拉座；9、移动柱；10、挤压杆；11、吸附座；12、弹性加压板；13、安装板；14、压缩座；

15、压缩簧；16、转动柱；17、齿轮座；18、抽吸叶片。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本发明做进一步描述：

[0021] 如附图1至附图5所示：

[0022] 本发明提供一种自动挤出水质并清理绒毛的智能纺织品制造设备，包括输送座1，

输送座1的内部固定连接有固定座2，输送座1的内部固定连接有导线板3，固定座2的内部活

动连接有伸缩压柱4，导线板3的内部开设有输送槽，固定座2的内部开设有与伸缩压柱4相

适配的滑动槽，伸缩压柱4的外表面活动连接有伸缩压簧5，伸缩压柱4的另一端活动连接有

圆形压座6，伸缩压柱4的外表面转动连接有斜拉杆7，伸缩压柱4的外表面设置有与圆形压

座6相适配的轴承座，伸缩压柱4的外表面设置有与斜拉杆7相适配的转轴，斜拉杆7的另一

端活动连接有拉座8，拉座8的侧表面活动连接有移动柱9，移动柱9的外表面转动连接有挤

压杆10，伸缩压柱4会带动其侧表面的斜拉杆7发生一定角度的转动，使斜拉杆7带动其侧表

面的拉座8进行移动，之后拉座8会带动移动柱9移动，移动柱9会带动其表面的挤压杆10转
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动，使挤压杆10带动吸附座11和弹性加压板12移动，此时相邻的弹性加压板12会相互靠近，

并对纺织料进行挤压处理，使纺织料内部的水分被挤压而出，随后水分被吸附座11所吸附，

达到了在输送过程中可自动对纺织料进行水分挤压处理的作用，使用较为方便，降低了一

定的工作量。

[0023] 挤压杆10的侧表面活动连接有吸附座11，固定座2的内部开设有与移动柱9相适配

的滑动槽，吸附座11的内部设置有海绵座，吸附座11的侧表面活动连接有弹性加压板12，移

动柱9的侧表面活动连接有安装板13，弹性加压板12的内部活动连接有弹性簧，固定座2的

内部开设有与安装板13相适配的安装槽，安装板13的侧表面活动连接有压缩座14，压缩座

14的内部活动连接有压缩簧15，压缩座14的侧表面活动连接有转动柱16，转动柱16的侧表

面活动连接有齿轮座17，转动柱16的外表面设置有与齿轮座17相适配的齿纹，齿轮座17的

侧表面活动连接有抽吸叶片18，在移动柱9移动的过程中，移动柱9会同时带动其侧表面的

安装板13进行移动，之后安装板13会带动压缩座14和压缩簧15发生形变，且压缩簧15在发

生形变时，会呈边旋转边收缩状态，之后带动其侧表面的转动柱16发生一定程度的转动，转

动柱16会同时带动与其啮合的齿轮座17发生转动，并带动抽吸叶片18转动，使抽吸叶片18

产生一定的风力，此时风力吹向挤压过后的纺织料的表面，对其表面粘附的绒毛及其他颗

粒进行吹拭处理，使用方便，达到了在输送过程中自动对纺织料自动清理的效果。

[0024] 本实施例的具体使用方式与作用：在对清洗过后的纺织料取出时，通过导线板3在

输送座1的内部正常输送，在输送过程中，纺织料会与圆形压座6相互接触并挤压，并带动圆

形压座6和伸缩压柱4移动，使伸缩压柱4带动其侧表面的伸缩压簧5发生一定程度的形变，

同时伸缩压柱4会带动其侧表面的斜拉杆7发生一定角度的转动，使斜拉杆7带动其侧表面

的拉座8进行移动，之后拉座8会带动移动柱9移动，移动柱9会带动其表面的挤压杆10转动，

使挤压杆10带动吸附座11和弹性加压板12移动，此时相邻的弹性加压板12会相互靠近，并

对纺织料进行挤压处理，使纺织料内部的水分被挤压而出，随后水分被吸附座11所吸附，达

到了在输送过程中可自动对纺织料进行水分挤压处理的作用，使用较为方便，降低了一定

的工作量，为之后纺织料的生产带来了便捷性。

[0025] 在移动柱9移动的过程中，移动柱9会同时带动其侧表面的安装板13进行移动，之

后安装板13会带动压缩座14和压缩簧15发生形变，且压缩簧15在发生形变时，会呈边旋转

边收缩状态，之后带动其侧表面的转动柱16发生一定程度的转动，转动柱16会同时带动与

其啮合的齿轮座17发生转动，并带动抽吸叶片18转动，使抽吸叶片18产生一定的风力，此时

风力吹向挤压过后的纺织料的表面，对其表面粘附的绒毛及其他颗粒进行吹拭处理，使用

方便，达到了在输送过程中自动对纺织料自动清理的效果，在一定程度上提高了纺织料的

成型质量。

[0026] 利用本发明所述技术方案，或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下，设

计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本发明的保护范围。
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图2
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图3

说　明　书　附　图 3/4 页

8

CN 112981807 A

8



图4

图5
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