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(54) TRAGBARES ENDGERKT DER NACHRICHTENTECHNIK, VORZUGSWEISE HANDMOBILTELEFON

(57 Tragbares Endgerdt der Nachrichtentechnik, bei-
spielsweise Handmobiltelefon, das zur Stromversorgung
einen Handdynamo enthilt. Damit ist das Gerit von Bat—

terien unabhdngig bzw. kann nach Ausfall der Batterie

ein Notbetrieb aufrechterhalten werden. Der Handdynamo -

wird vorzugsweise mittels einer Zahnstange angetrieben,
die Uber einen aus der Seitenwand des Gerites herausra-
genden Betdtigungshebel bewegt wird. .
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Die Erfindung betrifft ein tragbares Endgeriit der Nachrichtentechnik, vorzugsweise ein Handmobiltelefon, das
drahtlos mit anderen Endgeriiten bzw. mit einem Nachrichteniibertragungsnetz verbunden ist, wobei die Stromver-
sorgung mittels Batterie bzw. aufladbaren Akkumulatorbatterien erfolgt.

Derartige Geriite werden verwendet um méglichst ortsunabhiingig Sprache, Daten oder Bildsignale iibertragen
zu konnen. Handmobiltelefone, die in der Regel mit aufladbaren Akkumulatoren betrieben werden, haben bereits
ein "Taschenformat" erreicht, die Einhandbetrieb erlauben. Obwohl die Leistungsaufnahme dieser Geriite durch
besondere schaltungstechnische MaBnahmen auf ein Minimum reduziert ist, haben die fiir den Handbetrieb not-
wendigen Akkumulatoren aufgrund ihrer geringen GréBe eine nur geringe Kapazitiit, sodaB diese oft schon nach
einer Betriebsstunde neu aufgeladen werden miissen. Die Betriebszeit verkiirzt sich sehr drastisch, wenn das Gerit
mit eingebauter Freisprecheinrichtung betrieben wird, da diese den Stromverbrauch erheblich erhh.

Es ergibt sich somit bei den bekannten Gerditen der Nachteil, daB wihrend des Nachladevorganges der Akkus
das Gerét nicht oder nur bedingt verfiigbar ist. Besonders nachteilig ist es, wenn unterwegs dic Batterien ver-
braucht werden, und keine Mdglichkeit besteht, neue Batterien zu bekommen bzw. die vorhandenen wiederaufzu-
laden.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Stromversorgungseinrichtung obgenannter Geriite so auszubilden, daB
sie batterieunabhiingig arbeiten, zumindest aber einen Notbetrieb aufrechterhalten konnen.

Die Erfindung l6st diese Aufgabe dadurch, daB eine Stromversorgungseinrichtung, die einen an sich bekann-
ten Handdynamo enthilt, vorgesehen ist und an die Stromversorgungsklemmen des Endgerites und/oder an die
Akkumulatorbatterie anschlieBbar ist. Da der Handdynamo mit Muskelkraft betrieben wird, ist die Betriebsdauer
des Geriites nur durch die Ausdauer der Bedienungsperson begrenzt. Der Handdynamo kann zur direkten Stromver-
sorgung des Geriites oder in den Gespriichspausen zum Aufladen vorhandener Akkus dienen.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die Stromversorgungseinrichtung bei Unterschreitung
einer vorbestimmten Batteriemindestspannung automatisch angeschaltet. In diesem Falle dient der Handdynamo
vor allem zum Notbetrieb bei Batterieausfall. Man kann zumindest kurzzeitig einen Notruf aussenden, bzw. ein
Kurzgespréich fiihren. ,

Die Erfindung kann dadurch weitergebildet werden, daB die Umschaltung auf Handdynamo durch eine Alarm-
einrichtung optisch und/oder akustisch angezeigt wird. Damit wird der Benutzer aufgefordert, bei weiterer Beniit-
zung des Gerétes den Handdynamo zu betitigen.

Die an sich bekannten Handdynamos sind in der Regel mittels eines Handkurbelantriebes oder mittels einer
mit einem Betitigungshebel versehenen Zahnstange, die ihrerseits auf ein mit dem Handdynamo verbundenes
Zahnrad wirkt, betitigbar. Die letztere Alternative wird in einer Weiterbildung der Erfindung verwendet. Die Be-
titigungseinrichtung beniitzt zur Drehzahlstabilisierung meist ein Schwungrad oder einen Drehzahlregler. Der
Betiitigungshebel und damit auch die Zahnstange werden nach Ermreichen der Endlage durch eine Riickholfeder in
die Ausgangslage zuriickgestellt.

Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist der Betitigungshebel des Handdynamos an
einer der Seitenwinde des Endgeriites vorgesehen. Dadurch kann auch die Stromversorgung im Einhandbetrieb ge-
wihrleistet werden.

Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels niher
beschrieben.

Die Fig. zeigt ein bekanntes Handmobiltelefon (1) mit einer Antenne (4), einem Tastenfeld (6), einem An-
zeigefeld (5) und einem Batteriefach (7). Im Geriit (1) eingebaut befindet sich ein Handdynamo, dessen Betiti-
gungshebel (3) aus der Seitenwand (2) soweit herausragt, daB er zwischen den beiden gezeichneten Endlagen hin-
und herbewegbar ist. Diese Bewegung wird iiber eine Zahnstange auf ein Zahnrad iibertragen, das iiber eine Rich-
tungskupplung mit einem Schwungrad kuppelbar ist. Die Richtungskupplung bewirkt, daB nur die in eine
Richtung wirkende Bewegungsenergie der Zahnstange auf die Schwungmasse iibertragen wird und die Zahnstange
im ausgekuppelten Zustand durch eine Riickholfeder wieder in die Ausgangslage zuriickgebracht wird. Da die
Funktion eines Handdynamos an sich bekannt ist, wird sie hier nicht niher beschrieben.

PATENTANSPRUCHE

1. Tragbares Endgerit der Nachrichtentechnik, vorzugsweise Handmobiltelefon, das drahtlos mit anderen Endge-
riten bzw. mit einem Nachrichteniibertragungsnetz verbunden ist, wobei die Stromversorgung mittels Batterie
bzw. aufladbarer Akkumulatorbatterie erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daB eine Stromversorgungseinrich-
tung, die einen an sich bekannten Handdynamo enthiilt, vorgesehen ist und an die Stromversorgungsklemmen des
Endgerétes und/oder an die Akkumulatorbatterie anschlieBbar ist.

2. Tragbares Endgerit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Stromversorgungseinrichtung bei
Unterschreitung einer vorbestimmten Batteriemindestspannung automatisch angeschaltet wird.

-2

FaV Al P



10

AT 393927B

3. Tragbares Endgerit nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB dic Umschaltung auf Handdynamo
durch eine Alarmeinrichtung optisch und/oder akustisch angezeigt wird.

4, Tragbares Endgerit nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Handdynamo in
an sich bekannter Weise mittels einer mit einem Betitigungshebel (3) versehenen Zahnstange, die auf ein mit
dem Dynamo verbundenes Zahnrad wirkt, bettigbar ist.

5. Tragbares Endgerit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Betitigungshebel (3) an einer der
Seitenwinde (2) des Endgerites (1) vorgesehen ist.

Hiezu 1 Blatt Zeichnung
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