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Keksinnon kohteena on teline, johon
esim. kasipuhelin kiinnitetaan ajoneu-
voesea. Teline kasittaa tasomaisen kes-
kiosan, jonka toisessa paassa on
laippacsa (16, 16°) seka keskiosasta
ulkonevat kourat (5, 7), jotka voivat
liikkua kahden aariaeennon valilla.
Keskliosasea on myos valineet kourien
(S, 7) siirtamiseksl niin, etta kaei-
puhelin voidaan irrottaa tai lukita

telineeseen.

Uppfinningen aveer ett stall, vid vil-

ket t.ex. en handtelefon fastes i ett

fordon. Stallet bestdr av ett plant

mittparti i vars ena anda en flansedel

(16, 16°) skjuter ut och klor (5, 7),

som sk juter ut frdn mittpartiet och 5
kan glida mellan tva andlagen. Mitt-~

partiet i1nnefattar ocked medel for

flyttning av klorna (5, 7) sa, att

handtelefonen kan lcegoras fran och

fastas vid etallet.
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Kasipuhelimen teline

Taman keksinnon kohteena on etenkin ajoneuvoihin tarkoitettu
kdasipuhelimen teline, johon puhelin voidaan luotettavasti

asettaa puhelun jalkeen ja josta se on helppo irrottaa.

Nykyisin on autopuhelimien kaytto voimakkaasti yleistymassa ja
taman kehityksen myota kiinnitetadn paljon huomiota puhelimen
kayton turvallisuuteen ajon kannalta ja kiyton ergonomiaan.
Niinpa on toivottavaa, etta puhelimen luuriosa pysyy luotet-
tavasti kiinnitystelineesssdan ajon aikana ja etta se on tar-
vittaessa helppo ja nopea irrottaa telineesta yhdella ka-
della, jolloin ajoneuvoa voidaan hallita toisella kadella.
Tavallieimmin luuri on vapaaeti haarukkamaisessa tms. pidik-
keeesa, joka on kiinnitetty auton kojelautaan tai puhelimen
kayttolaitteeseen. Tunnetuissa pidiketelineissd on haittana
se, ettei autopuhelimen luuriosaa voida luotettavasti kiin-
nittaa niihin telineen ollessa mielivaltaisessa asennossa.
Kiinnitykesen on oltava luotettava telineen ollessa kiinnitet-
ty esim. ohjauspyodrdn pylvaan sivuun, joka monissa tapaukseissa

on ergonomisesti hyva sijoituspaikka.

Esilld olevan keksinnnon tarkoituksena on saada aikaan teline,
jossa laite, esim. autopuhelimen luuri pyseyy luotettavasti
kaikiesa asenncisea ja josta sen irrottaminen yhdella kadel-
14 kdy vaivattomasti. Keksinndlle on tunnusomaista se, mita

on sanottu patenttivaatimuksen 1 tunnuesmerkkiosassa.

Olennaista on eiis se, ettei mitaan erikseen suoritettavia
lukitue- tai irrotustoimia tarvita, vaan ne tapahtuvat teli-
neen keksinnon mukaisen mekanismin ansiosta irrotuksen ja

kiinnityksen yhteydessa "automattisesti”.
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Keksintoa selostetaan tarkemmin viittaamalla oheisiin kuvioi-

hin, joissaa

kuviot l1la, 1b, 1c ja 1d esittavat telinetta eri kulmista kat-
sottuna,

kuvio 2a lukitus- ja irrotusmekaniemin kiila paaltia katsottu-
na,

kuvio 2b sama sivukuvantona,

kuvio 2c sama alta katsottuna, ja

kuvio 3 hajotuskuva keksinnon mukaisen telineen eraidsta

edullisesta suoritusmuodosta.

Kuviot 1a-d esittdvat keksinnon mukaisen telineen eraan suo-
rituemuodon. Kuviossa 1la on pistekatkoviivoin kuvattu viit-
teellisesti telineeseen asetettavan laitteen aariviivat. Lai-
te tukeutuu pohjaosaan 16, joka muodostuu edullisesti teli-
neen olennaiseesti suorakaiteen muotoisesta tasomaisesta kes-
kiosasta 17 ulottuvista sakaroista 16 ja niita yhdistavasta
eiltaosasta 16°. Tama pohjaosa voisi olla myos keskiosasta 17
ulkoneva yhtenainen levy, mutta esitetylla muodolla on eraita
etuja, joihin viitataan mycdhemmin. Laite tukeutuu myds olen-
naisesti tasomaiseen telineen keskiosaan 17, Laite pysyy var-
masti paikallaan kourien 5 ansiosta, jotka pitavat laitetta
puristukesesssa valissaan. Haluttaessa irrottaa laite teli-
neesta tartutaan esim. oikealla kadella laitteeseen kuvion 1b
suunnasta. Samalla tartuntaotteella painetaan sormenpailla
nappainta 11, jolloin mekanismi vapauttaa kourat puristukses-
ta ja ne napsahtavat aukiasentoon toisistaan poispain jaaden
tahan asentoon. Kuviossa 1b on esitetty tilanne, jossa kourat
ovat kiinniasennosasa ja vaetaavasti kuvion ic asennossa kou-

rat ovat sukiaasennossa.
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Kuvion 3 esittamasta hajotuskuvasta ilmenee selkedsti keksi-
nén mukaisen telineen kourien lukitus- ja vapautuemekanismi.
Tami mekanismi on telineen takapinnalla, ja koostuu vain muu-
tamista osista. Lukituskourat 5 ja 7 ovat kaksi kaarimaista
osaa, jotka voivat liikkua keskiosan johteiden 19 ra jaamissa
urisea poikittaiseen suuntaan keskiosan pituusakseliin nahden.
Johteet 21 rajaavat uran kiilalle 4, joka liikkuu keskiosan
pituueakselin suunnassa. Edelleen keskiocsassa on lapimeneva
aukko 22 painonappia 2 varten. Lisdksi mekanismiin kuuluu
nappain 11, joka on pdsasiasea suorakaiteen muotoinen levy-
méinen kappale, jonka toisen paan lahell& on kolmiomainen

aukko 23.

Mekaniemi toimii seuraavalla tavalla:

Kourien 5 ja 7 ollessa kiinniasennossa ne ovat urassa 18 jou-
sen 6 toisiaan vasten vetamina. Jousen padt on sijoitettu
kourien pinnalla oleviin tappeihin. Kourien v&lies& on kiilan
4 toinen p#éa, joka on leveampi toista pdata ja jossa on kii-
lapinnat 24. Nam& pinnat ovat vasten kourien 5 ja 7 vastaavia
pintoja. Kourien kiilaa 4 kohti olevan paan muoto on sama kuin
kiilan vastaavan sakaran muoto. Kiilan 4 pa&alla poikittain
siihen niahden on nappain 11 siten, ettda kiilan pinnalla oleva
tappi on aukossa 23. Kiinniasennossa tappi on aivan aukon 23
kourien 5 ja 7 puoleisessa takakulmassa. Jousi 10 pitaa nap-
paintd uloimmassa asennossa. Jousi 3 on toisesta paastaan
kiinnitetty rungossa olevaan tappiin 25 ja toisesta paastaian
kiilan kolmiomaisen kd&rjen alapinnalla olevaan uraan 26 (kuvio
2¢). Bdella kuvatusea tilanteessa laite, esim. puhelimen luu-
ri, on tiukasti kourien 5 ja sakaroiden 16 ja niita yhdistavan
gillan 16° pidattamana keksindén mukaisessa telineessa. Laite
pysyy telineessda kayttdasennosta riippumatta. Varinanvaimen-
timena laitteen ja telineen valilla ovat kuminasta 14 ja pai-
nonappi 2. Kun kayttaja tarttuu laitteeseen, han tarttuu sii-
hen luonnostaan otteella, jossa peukalo tarttuu laitteen toi-

seen eivuun ja sormet toiseen sivuun. T&alldin sormenp&ailla



s 83277

painetaan samalla nappainta 11 telineen poikittaisakselin
suuntaan sisaanpain. Koska nappain liikkuu vain sivusuunnassa
keskiosan pitkittaisakseliin nahden, se pakottaa kiilan pin-
nalla olevan tapin liukumaan pitkin aukon 23 viistoa sivua
(aukkokolmion hypotenuusaa). Taman seurauksena kiila 4 liukuu
urassa 20 poispain urasta 18 pakottaen samalla viistoilla
pinnoillaan 24 kourat 5 ja 7 liikkumaan urassaan toisistaan
poispdin jousen 6 voimavaikutusta vastaan. Kiilan 4 liikkuessa
edella kuvatulla tavalla se venyttaa samalla jousta 3 ja 1lu-
kitusnasta 8, joka pdasee liikkumaan vain pystysuunnassa,
liikkuu urassa 27. Nastassa on tappiosa ja sita leveampi
laippa. Tappiosa toimii ohjaimena urassa 27 ja laippaosa liu-
kuu kiilan liikkuessa sen pinnalla kunnes kiila 4 on savutta-
nut asennon, jossa siina olevan uran pddssad oleva, nastan
laippaosaa vastaava upotus 28 on tullut nastan kohdalle. Taman
seurauksena nasta 8 putoaa jousen 9 painamana alasp&in siten,
ettda nastan laippa joutuu kiilan 4 uran 27 paassad olevaan
upotukseen 28. Mekaniemi lukittuu nyt tahan asentoon, jossa
kourat 5 ja 7 ovat etaidantyneet toisistaan ja laite, esim pu-

helimen luuri voidaan ottaa irti telineesta.

Sijoitettaessa laite telineeseen, jonka kourat siis ovat auki
asennossa, kourat lukittuvat automaattisesti pitamas&an laitet-
ta paikoillaan. Tama tapahtuu siten, etta sijoitettaessa laite
telineeseen se painaa samalla telineen keskiosassa olevaa
painonappia 2 (kuvio 1b, kuvio 3). Painonappi 2 tyontaa luki-
tusnastaa 8, jolloin nastan 8 laippaosa nousee ylos kiilan 4
uran 27 paassd olevasta syvennyksesta. Tamian seuraukeena jousi
3 vetda kiilan 4 kourien 5 suuntaan ja jousi 6 vetaa kourat

toisiaan vasten lukiten laitteen valiinsea.

Toisiaan vasten liukuvien pintojen viistous ja jousien jousi-
voimat ovat sellaiset, ettd jo hyvin pieni painallusvoima
nappaimeen 11 aiheuttaa kourien siirtymisen poisp&in toisis-

taan,.
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Avaus- ja lukitusmekanismi on peitetty erilliseella kannella
12. Taess takaosassa on sopiva kiinnike, jolla teline voidaan
kiinnittdaad haluttuun pintaan. Edullisessa suoritusmuodossa
kiinnike on patenttihakemuksessa FI-890541, Nokia-Mobirsa,

kuvatun asennuskengan mukainen.

Telineen pohjaosaan (16, 16°) sen ulkopinnalle voidaan kiin-
nittaa haluttu lisalaite, esim. latausmoduli, Jjolloin aen
liittimet kytkeytyvat telineeseen kiinnitettavan laitteen poh-

jassa oleviin liittimiin.

Kekeinnon mukainen teline sallii nopean ja turvallisen lait-
teen kiinnittamisen ja irrottamisen kayttamattd mainittavasti
voimaa, Teline pitdd laitteen luotettavasti lukittuna riippu-
matta telineen asennosta kayttopaikalla. Liikkuvia osia on

viahdn ja ne tarvitsevat vain vahdn tilaa. Osien kadytdnndn to-
teutus voi vaihdella huomattavastikin patenttivaatimusten ra-

joissa.
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Pat Lt ¢ imu) :
1. Teline, johon laite esim. kasipuhelin kiinnitetdadan
ajoneuvossa, tunnettu siits, etta teline kasittaa;
pasasiassa tasomaisen suorakaiteenmuotoisen keskiosan (17),
jonka toieesta paastad ulkonee kohtisuoraan mainittua runkoa
vastaan oleva laippacesa keskiosan (17) laippaosaan rajoittu-

vien pitkittaissivujen ollesea lievasti kourumaiset,

mainitusta keaskiosasta kohtisuoraan sen pituusakseliin nahden
ja sen vastakkaisilla puolilla olevat kaarevat kourat (5, 7),
jotka voivat liikkua kahden aariasennon valilla, jolloin kou-

rien liiketaso on yhdensuuntainen keskiosan tason kansesa,

keskiosan toisella puolella olevat valineet, joiden avulla
kourat (5, 7) voidaan siirtad ensimmaiseen asentoon, jossa ne
ovat liahella toisiaan seka toiseen asentoon, jossa ne ovat
kauempana toisistaan, jolloin laite voidaan kiinnittaa teli-

neeseen tai irrottaa siita.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen teline, tunnettu siita,
ettda laippacsassa on sakarat (16) ja niita yhdistava silta
(16°) .

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen teline, tunnettu siita,
ettda ohjainurasea (18) liikkuvien kourien toisiasan kohti ole-

vissa paatypinnoissa on vinot kiilapinnat.

4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen teline, tunnettu siita,
etta kourien toisiaan vasten olevien p&atypintojen valissd on
pitkanomainen kiila (4), joesa on kourien (5, 7) paatypintojen
kiilapintoihin sopivat vinot kiilapinnat ja joka voi liikkua
ohjainuraesa (20), joka on kohtisuocrassa ohjainuraan (18)
néhden.

5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen teline, tunnettu siita,
ettsa telineessa on kiilan (4) paalla kohtisuoraan een liike-

suuntaan liikkuva pitkanomaisen levyn kadsittava nappain (11),
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Jjonka toinen paatypinta ulkonee telineen sivussa ja Jjonka
kiilan (4) paalla olevaseea alueessa on aukko (23), jossa on
vino pinta siten, etta nappainta painettaessa kijilassa (4)
oleva tappi liukuu pitkin tatid pintaa pakottaen kiilan (4)
liukumaan urassaan (20) poispdin kourien urasta (18), jolloin
kourien (5, 7) ja kiilan (4) toisiaan vastaavien kiilapintojen

vaikutukeesta kourat (5) liikkuvat toisistaan poiepain.

6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen teline, tunnettu siiti,
ettd kiilassa (4) olevassa raossa (27) on lukitusnasta (8),
Joka lukitsee kiilan (4) ja eiten myoe kourat (5, 7) &dariasen-

toon, jossa kourat (5, 7) ovat kaukana toisistaan.

7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen teline, tunnettu siiti,
etta tasomaisen rungon pohjassa on painonappi (2), joka on
sama-akselinen lukitusnastan (6) kanesa, jolloin painonappia
(2) painettaessa lukitusnasta (8) nousee kiilan (4) urassa
lukituksesta ja jousen (6) vaikutuksesta kourat (5, 7) liuku-
vat toieeen dariasentoon, jossa kourat (5, 7) ovat lahella
toisiaan ja kourien (5, 7) ja kiilan (4) toisiaan vastaavien
kiilapintojen seka kiilaan (4) vaikuttavan jousen (3) vaiku-

tuksesta kiila (4) liukuu kourien (5, 7) padtypintojen valiin.

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen teline, tunnettu siita,
ettd kourissa (5, 7) on olennaisesti suora osa, joka liikkuu
ohjausurasea (18) ja suoraan osaan liittyva kaareva osa, joka

kaartuu tasomaisesta keskiocsasta (7) poispain.

9. Jonkin edeltdvan patenttivaatimuksen mukainen teline,
tunnettu siita, etta vdlineet kourien liikuttamiseksi on
peitetty kannella (12), joka samalla toimii kiinnittimena

laitteen ruuvittomaksi kiinnittamiseksi alustaan.

10, Patenttivaatimuksen 9 mukainen teline, tunnettu siita,
etta laippaosaan voidaan kiinnittaa lisalaite esim. latauemo-
duli, jolloin asetettaessa laite telineeseen laitteen pohjas-

8a olevat liittimet kytkeytyvdt lisdlaitteen vastaaviin liit-

timiin,.
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Patentkrav

1. St#ll, vid vilket en anordning, t.ex. en handtelefon fédstes
i ett fordon, k¥nnetecknat av att stillet omfattar; ett vidsent-
ligen plant rektanguldrt mittparti (17) frdn vars ena dnda en

flinsdel skjuter ut perpendikulért mot ndmnda stomme och de l&ngs-
gldende sidorna av mittpartiet (17) som avgrénsas mot flidnsdelen
dr l4tt rdnnformiga,

b8gformiga klor (5, 7) som g8r frin némnda mittparti perpendiku-
18rt mot dess l#ngdaxel och ligger pd dess motsatta sidor, vilka
kan rdra sig mellan tvd yttersta ldgen, varvid klornas rdrelse-
plan ir parallellt med mittpartiets plan,

medel p& andra sidan av mittpartiet, med vilkas hjdlp klorna

(5, 7) kan flyttas i ett férsta lige dir de #r ndra varandra,
samt i ett andra lige i vilket de dr léngre frdn varandra, varvid
anordningen kan fistas vid stillet eller 18sgbras frdn det.

2. Stdll enligt patentkrav 1, klénnetecknat av att flidnsdelen har
hakar (16) och en sammanbindande bro (16').

3. St#ll enligt patentkrav 1, klnnetecknat av att de mot var-
andra vinda #ndytorna av klorna som rdr sig i styrrénnan (18)
har sneda kilytor.

4. Stdll enligt patenkrav 2, klénnetecknat av att mellan de mot
varandra liggande #ndytorna av klorna finns en l&ngstrdckt kil (4)
som har sneda kilytor passande till kilytorna av klornas (5, 7)
indytor, och som kan rdra sig i styrrénnan (20) som &r perpendi-
kuldr till styrr#nnan (18).

5. St4dll enligt patentkrav 3, kMnnetecknat av att stdllet har pé
kilen (4) en tangent (11) med en l1&ngstréckt skiva som &ar rérlig
perpendikuldrt mot dess rérelseriktning, vars ena #ndyta strédcker
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sig frin sidan av stdllet och som i omrddet pd kilen (4) har en
8ppning (23) som har en sned yta sd att vid berdring av tangenten
glider tappen i kilen (4) léngs denna yta tvingande kilen (4)
till att glida i sin r#nna (20) bort frdn klornas r#nna (18)
varvid klorna (5) rér sig bort fr&n varandra under inverkan av de
sinsemellan motsvarande kilytorna av kilen (4).

6. Stdll enligt patentkrav 4, klnnetecknat av att springan (27)
i kilen (4) har ett l8sstift (8) som 18ser kilen (4) och sdledes
klorna (5, 7) i yttersta lige, i vilket klorna (5, 7) &r l&ngt
ifr&n varandra.

7. St#ll enligt patentkrav 5, kinnetecknat av att i botten av

den plana stommen #r en tryckknapp (2) som 4r koaxial med lés-
stiftet (6) varvid vid berdring av tryckknappen (2) ldsstiftet (8)
stiger fr&n l&sning i kilens (4) r#nna och under inverkan av fjd-
dern (6) glider klorna (5, 7) i det andra yttersta léget i vilket
klorna &r n#ra varandra och under inverkan av klorna (5, 7) och de
sinsemellan motsvarande kilytorna av kilen (4) samt av fjddern (3)
gsom inverkar p& kilen (4) glider kilen (4) mellan &ndytorna av
klorna (5,7).

8. St4ll enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att klorna (5, 7)
har en vdsentligen rak del som glider i styrrdnnan (18) och en
b&gformig del i anslutning till den raka delen som bSjer sig bort-

&t fr&n det plana mittpartiet (7).

9. St#ll enligt ndgot av fbregdende patentkrav, kiinnetecknat av
att medlen f8r att rdra klorna &r tdckta med ett lock (12) som
samtidigt fungerar som fdste f&r skruvlds fistning av anordningen
vid underlaget.

10. St#ll enligt patentkrav 9, kénnetecknat av att vid flédns-
delen kan féstas en tilldggsanordning t.ex. en laddningsmodul
varvid vid placering av anordningen i stéllet stiftdonen i anord-
ningens botten kopplas till tilldggsanordningens motsvarande
stiftdon.



83277

J

)

il

A

=T

L OIANA

al |
® ©
— 91
9l ~ J
91 Ol 9l
N L _
gl | “ Ll
g .
] m_mv \\:\
L
1 .w, ,
d 7 — L/
& L

Vi

_7//

O
—

:

W
\ \
{

=

\

ll




pr—
——

L

O
N

Q0
QN

00)
N

I— \\
A
\\ -

ﬂ}
e
v 7

b

=~
N

/c‘?:

N

2%

/ //

/

N
A

1~

2C

N

2A

83277

LL 1 [

KUVIO 2



83277

e
...........



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

