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개인에 경고하기 위한 방법 및 장치가 설명된다.  개인이 제 1 디바이스의 감지 영역 내에 있는지에 관한 결정이

이루어진다.  제 1 디바이스는 제 1 디바이스가 부착되는 선반상의 제품에 대한 정보를 제공하도록 구성될 수 있

다.  개인이 감지 영역 내에 있다는 결정에 응답하여, 개인이 제 1 디바이스의 감지 영역 내에 있다는 결정의 발

생 적어도 하나의 제 2 디바이스에 통지해야 하는지에 관한 결정이 이루어진다.  통지하는 것을 결정하는 것에

응답하여,  개인이 제 1  디바이스의 감지 영역내에 있다는 통지가 적어도 하나의 제 2  디바이스에 전송될 수

있다.  경고는 전송된 통지에 기초하여 적어도 하나의 제 2 디바이스에 트리거될 수 있다.  
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

시스템으로서,

선반 라벨 디바이스가 부착되는 제 1 선반 상의 제 1 물품에 대한 정보를 제공하도록 구성되는 디스플레이;

상기 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 개인이 존재하는지를 결정하도록 구성되는 센서;

상기 디스플레이 및 상기 센서에 동작가능하게 접속되고, 상기 개인이 상기 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내

에 존재한다는 결정의 발생을, 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스에 통지할지를 결정하도록 구성되는 프로

세서; 및

상기 개인이 상기 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 존재한다는 통지를 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨

디바이스에 송신하도록 구성되는 네트워크 인터페이스를 포함하고,

상기 통지는, 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 경보를 트리거링하기 위한 명령인, 시스템.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스를 더 포함하고,

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스는,

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스가 부착되는 선반 상의 제 2 물품에 대한 정보를 제공하도록 구성

되는 디스플레이;

상기 통지를 수신하도록 구성되는 네트워크 인터페이스; 및

상기 디스플레이 및 상기 네트워크 인터페이스에 동작가능하게 접속되고, 넌-디폴트 데이터의 출력을 명령함으

로써 상기 통지에 기초하여 상기 경보를 트리거링하도록 구성되는 프로세서를 포함하는, 시스템.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 경보는, 오디오 경보, 적어도 하나의 플래쉬 광, 및 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 디스

플레이 상에 출력되는 데이터 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 통지는, 상기 제 1 선반 라벨 디바이스가 부착되는 상기 제 1 선반 상의 제 1 물품이, 상기 적어도 하나의

제 2 선반 라벨 디바이스가 부착되는 적어도 하나의 제 2 선반 상의 물품과 충돌한다는 명령인, 시스템.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스는,

상기 개인이 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 존재하는지를 결정하도록 구성되는

센서; 및

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 센서에 동작가능하게 접속되고, 상기 개인이 상기 적어도 하나

의 제 2 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 있다는 결정에 기초하여, 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디
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바이스의 경보를 해제하도록 구성되는 프로세서를 포함하는, 시스템.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 센서는, 상기 개인이 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 임계 시간 기간 동안

존재하는지를 결정하도록 추가로 구성되고, 상기 프로세서는, 상기 개인이 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨

디바이스의 감지 영역 내에 상기 임계 시간 기간 동안 존재한다는 결정에 기초하여 상기 적어도 하나의 제 2 선

반 라벨 디바이스의 경보를 해제하도록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 7 

제 5 항에 있어서,

상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스에 디폴트 데이터를 출력하라는 명령을 출력하도

록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 8 

제 1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스는,

상기 개인이 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 존재하는지를 결정하도록 구성되는

센서; 및

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 센서에 동작가능하게 접속되고, 상기 개인이 상기 적어도 하나

의 제 2 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 존재한다는 결정에 기초하여 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨

디바이스의 경보를 작동시키도록 구성되는 프로세서를 포함하는, 시스템.

청구항 9 

제 1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 경보를 트리거링하기 위한 명령은, 상기 개인을 제 3 선반 라벨

디바이스로 이동시키기 위해 복수의 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스들의 복수의 경보들을 트리거링하기

위한 명령인, 시스템.

청구항 10 

제 1 항에 있어서,

상기 프로세서는, 상기 개인에 의한 구매를 위한 물품들의 리스트를 결정하고, 상기 제 1 물품이 상기 물품들의

리스트 상에 있는지를 결정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

상기 프로세서는, 상기 제 1 물품이 상기 물품들의 리스트 상에 있다는 결정 시에 상기 선반 라벨 디바이스의

경보를 트리거링하도록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 12 

제 10 항에 있어서,

상기 프로세서는, 상기 개인에 의한 구매를 위한 상기 물품들의 리스트를 결정하기 위해 상기 개인의 모바일 디

바이스로부터의 데이터에 액세스하도록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 13 

제 10 항에 있어서,
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상기 프로세서는, 상기 개인에 의한 구매를 위한 상기 물품들의 리스트를 결정하기 위해 제 3 선반 라벨 디바이

스로부터 상기 리스트를 표현하는 데이터를 수신하도록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 14 

제 10 항에 있어서,

상기 프로세서는, 상기 개인에 의한 구매를 위한 상기 물품들의 리스트를 결정하기 위해 서버로부터 상기 리스

트를 표현하는 데이터를 수신하도록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 15 

제 10 항에 있어서,

상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스와 연관된 적어도 하나의 제 2 물품이 상기 물품

들의 리스트 상에 있는지를 결정하도록 추가로 구성되고, 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스는, 상기

적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스가 부착되는 적어도 하나의 제 2 선반 상의 상기 적어도 하나의 제 2 물

품에 대한 정보를 제공하도록 구성되는, 시스템.

청구항 16 

제 15 항에 있어서,

상기 제 1 선반 및 상기 적어도 하나의 제 2 선반은 동일한 선반인, 시스템.

청구항 17 

제 15 항에 있어서,

상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 물품이 상기 물품들의 리스트 상에 있다는 결정에 기초하여, 상기

개인이 상기 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 존재한다는 결정의 발생을 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라

벨 디바이스에 통지할지를 결정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

청구항 18 

장치로서,

가게에 진입한 개인의 아이덴티티를 결정하고, 결정된 아이덴티티에 기초하여 상기 가게에서 상기 개인에 의한

구매를 위한 물품들의 리스트를 결정하기 위해 데이터베이스에 액세스하도록 구성되는 프로세서; 및

상기 개인이 적어도 하나의 제 1 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에 있다는 감지 시에, 상기 적어도 하나의

제 1 선반 라벨 디바이스의 경보를 트리거링하기 위해 상기 적어도 하나의 제 1 선반 라벨 디바이스에 적어도

하나의 통지를 송신하도록 구성되는 네트워크 인터페이스를 포함하는, 장치.

청구항 19 

제 18 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 통지는, 상기 적어도 하나의 제 1 선반 라벨 디바이스가 상기 적어도 하나의 제 2 선반 라

벨 디바이스에 적어도 하나의 제 2 선반 라벨 디바이스의 경보를 트리거링하도록 통지하기 위한 명령들을 포함

하는, 시스템.

청구항 20 

장치로서,

적어도 하나의 프로세서;

적어도 하나의 센서; 및

컴퓨터 실행가능 명령들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,

상기 적어도 하나의 컴퓨터 실행가능 명령들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 경우 상기 장치
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로 하여금,

상기 적어도 하나의 센서의 감지 영역 내에 개인이 존재하는지를 결정하는 것 ―상기 장치는, 상기 장치가 부착

되는 제 1 선반 상의 제 1 물품에 대한 정보를 제공하도록 구성됨―;

상기 개인이 상기 감지 영역 내에 존재한다는 결정에 응답하여, 적어도 하나의 제 2 장치의 경보를 트리거링하

도록 상기 적어도 하나의 제 2 장치에 통지할지를 결정하는 것;

통지하는 것으로 결정하는 것에 응답하여, 상기 개인이 상기 적어도 하나의 제 2 장치의 감지 영역 내에 존재한

다는 감지 시에, 상기 적어도 하나의 제 2 장치의 경보를 트리거링하기 위한 통지를 송신하는 것

을 수행하게 하는, 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[01] 본 출원은 2013년 3월 5일 출원된 미국 정식 특허 출원 번호 13/785,082에 대한 우선권을 주장하고, 상기[0001]

특허 출원의 개시는 인용에 의해 본원에 명시적으로 포함된다.

배 경 기 술

[02] 고객 유지 및 고객 만족은 많은 사업들의 목표들이다.  다시 찾는 고객에 집중하고 의존하는 사업들에 대[0002]

해, 고객들에 대한 편의는 이들 목적들을 충족하는데 도움을 준다.  많은 사업들은 고객에 대한 구매 프로세스

를 보다 쉽게 만들게 시도한다.  사업들은 구매 프로세스를 더 신속히 처리하기 위하여 선반-계산 시스템들을

개발하였다.  시간에 걸쳐 식품점 타입 사업들은 고객의 편의를 위해 동일한 영역에 유사한 아이템들을 두는 것

을 학습했다.  동일한 영역에 모든 신선한 과일들 및 채소를 두고 동일한 영역 내에 모든 냉장된 우유, 요구르

트, 크림, 치즈를 둠으로써, 고객들은 식품점 도처를 가지 않고 하나의 카테고리를 구매할 수 있다.  고객에 대

한 편의 영역의 추가 개선들 및 혁신들은 원해진다.

발명의 내용

[03] 개인에 알리기 위한 방법 및 장치가 설명된다.  개인이 제 1 디바이스의 감지 영역 내에 있는지에 대한 결[0003]

정이 이루어진다.  제 1 디바이스는, 제 1 디바이스가 부착된 선반 상 물건에 관한 정보를 제공하도록 구성될

수 있다.  개인이 감지 영역 내에 있다는 결정에 응답하여, 개인이 제 1 디바이스의 감지 영역 내에 있다는 결

정의 발생을 적어도 하나의 제 2 디바이스에게 통지할지에 대한 결정이 이루어진다.  통지에 대한 결정에 응답

하여, 개인이 제 1 디바이스의 감지 영역 내에 있다는 통지는 적어도 하나의 제 2 디바이스에 전송될 수 있다.

경고는 전송된 통지에 기초하여 적어도 하나의 제 2 디바이스에서 트리거될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[04] 본원의 몇몇 피처들은 첨부 도면들의 모습들에서 제한이 아닌 예로써 예시되고, 동일한 참조 번호들은 동[0004]

일한 엘리먼트들을 지칭한다.

[05] 도 1은 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 상점 내 고객에게 콘텐츠를 분배하기 위한 예시적인

시스템을 예시한다.

[06] 도 2는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 상점 내 고객에게 콘텐츠를 분배하기 위한 다른 예시

적인 시스템을 예시한다.

[07] 도 3a는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 통신 및 분배하기 위한 장치의 예시적인

블록도를 예시한다.

[08] 도 3b는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 통신 및 분배하기 위한 장치의 예시적인

블록도를 예시한다.

[09] 도 4는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 고객들에게 통신 및 분배하기 위한 시스템

의 예시적인 블록도를 예시한다.

[10] 도 5는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 고객들에게 식별, 통신 및 분배하기 위한
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시스템의 예시적인 블록도를 예시한다.

[11] 도 6은 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 고객들에게 식별, 통신 및 분배하기 위한

시스템의 다른 예시적인 블록도를 예시한다.

[12] 도 7은 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 고객들에게 식별, 통신 및 분배하기 위한

시스템의 다른 예시적인 블록도를 예시한다.

[13] 도 8은 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 고객들에게 통신 및 분배하기 위한 시스템

의 예시적인 블록도를 예시한다.

[14] 도 9는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 예시적 방법을 예시한다.

[15] 도 10은 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적 방법을 예시한다.

[16] 도 11은 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적 방법을 예시한다.

[17] 도 12는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적 방법을 예시한다.

[18] 도 13은 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적 방법을 예시한다.

[19] 도 14는 본 개시의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적 방법을 예시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[20] 도 1은, 본 개시물의 하나 이상의 양상들에 따라, 상점에 있는 고객에게 콘텐츠를 배포하기 위한 예시적[0005]

시스템을 예시한다.  도 1의 시스템은 통로들이 있는 상점을 지나 고객이 걸어가는 예를 도시한다.  이 예에서,

고객이 로케이션(103A)으로부터 로케이션(103B)으로 걸어갈 때, 고객은 선반 라벨(shelf label) 디바이스(105

A)를 통과한다.  본원에서 상세히 설명되는 선반 라벨 디바이스(105A)는, 네트워킹된, 인터랙티브 선반-에지

(interactive self-edge) 통신 및 정보 교환 플랫폼이다. 선반 라벨(105A)은, 연관된 아이템/제품, 예컨대 아이

템 가격, 아이템 중량, 아이템의 oz. 당 가격, 아이템의 명칭, 등에 관한 정보를 고객에게 제공한다.  도 1의

예에서,  선반  라벨  디바이스(105A)는  또한,  고객이  그  근방에  있는지를  결정하도록  구성될  수  있다.   이

예에서, 고객이 로케이션(103B)에 멈춰섰고 선반 라벨 디바이스(105A)이 선반 라벨 디바이스(105A) 부근에서 고

객의 존재를 검출한 경우, 시스템은 고객이 선반 라벨 디바이스(105A)와 연관된 아이템을 찾고 있음을 결정할

수 있다.

[21]  이러한 검출/결정에 응답하여, 선반 라벨 디바이스(105A)는 이러한 발생에 대해 관련된 선반 라벨 디바이[0006]

스들에게 통지할 수 있다.  예를 들어, 또한 통로(101A)를 따르는 선반 라벨 디바이스(105B)는 선반 디바이스

(105A)에 의해 통지될 수 있다.  선반 라벨 디바이스(105B)는 선반 라벨 디바이스(105A)와 연관된 아이템과 관

련된 아이템과 연관될 수 있다.  예를 들어, 선반 라벨 디바이스(105A)와 연관된 아이템은 제조사 X의 칫솔일

수 있으며, 선반 라벨 디바이스(105B)와 연관된 아이템은 동일 제조사 X의 치약일 수 있다.  도 1의 예에서, 선

반 라벨 디바이스(105A)는 선반 라벨 디바이스(105B)와 관련될 수 있는데, 이는 선반 라벨 디바이스들 둘 다가

통로(101A)를 따라 로케이팅되고 동일 제조사 X의 것일 수 있기 때문이다. 

[22]  하나의 선반 라벨 디바이스가 또 다른 선반 라벨 디바이스와 관련됨을 결정하는 것은,  여러(any  of  a[0007]

number) 요인들에 기초할 수 있다.  예를 들어, 마케팅 목적들을 위해, 하나의 선반 라벨 디바이스는 또 다른

선반 라벨 디바이스와 관련될 수 있다.  이러한 예에서, 상점은 특정 제조사 Y에 대해 특정 마케팅 프로그램을

가질 수 있다.  제조사 Y가 세일용으로 내놓은 아이템이 있는 통로에 고객이 진입할 때, 제조사 Y의 아이템과

연관된 선반 라벨 디바이스는 또 다른 선반 라벨 디바이스에 의해 통지될 수 있다.  본원에서 설명되는 것처럼,

제조사 Y의 아이템과 연관된 선반 라벨 디바이스는 고객의 주의를 얻기 위해 경보를 트리거시킬 수 있다.  도 1

의 예에서, 선반 라벨 디바이스(105B)는 임의의 경고가 트리거링되는 섬광등들을 갖는다.  섬광등들(flashing

lights)은 선반 라벨 디바이스의 디스플레이의 일부일 수 있고 그리고/또는 LED 전등(light) 또는 일부 다른 타

입의 전등일 수 있다.  이로써, 고객이 선반 라벨 디바이스(105B)로 유인될 수 있고 추후 선반 라벨 디바이스

(105B)와 연관된 아이템을 구매하도록 결정할 수 있다. 

[23] 다른 예에서, 고객은 통로(101B)를 따라 로케이션(103C)으로 진행할 수 있다.  통로(101B) 내의 선반 라벨[0008]

디바이스(105C)는 고객의 존재를 검출할 수 있다.  고객이 선반 라벨(105C)과 연관된 아이템을 취하였다고 결정

할 때, 시스템은 통로(101B)에서 판매하기 위해 제공되는 임의의 아이템들이 선반 라벨 디바이스(105C)와 연관

된 아이템과 충돌할 수 있는지를 결정할 수 있다.  예를 들어, 선반 라벨 디바이스(105C)와 연관된 아이템은 특
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정 종류의 물고기일 수 있다.  선반 라벨 디바이스(105D 및 105E)와 연관된 물고기는 선반 라벨 아이템(105C)과

연관된 물고기와는 함께 살 수 없는 특정 종류들의 물고기일 수 있다.  예를 들어, 선반 라벨 디바이스(105D)

및 선반 라벨 디바이스(105E)와 연관된 물고기는 선반 라벨 디바이스(105C)와 연관된 물고기를 잡아 먹는 것으

로 알려져 있을 수 있다.  그로 인해, 선반 라벨 디바이스들(105C, 105D, 및 105E)의 관계는 부정적 관계일 수

있다.  이러한 예에서, 선반 라벨 디바이스들(105D 및 105E)의 경고는 선반 라벨 디바이스들(105D 및 105E)과

연관된 아이템을 구매하지 말도록 하는 경고일 수 있다.

[24] 다른 예에서, 선반 라벨 디바이스들(105D 및 105E)은 단지 미리 결정된 시간 기간 동안 경고를 출력할 수[0009]

있다.  만약 선반 라벨 디바이스(105D 및/또는 105E)가 고객이 미리 결정된 임계 시간 기간 내에 선반 라벨 아

이템 근처에 있다는 것을 감지하면, 선반 라벨 디바이스는 그의 경고를 해제하고 이어서 일반적인 또는 디폴트

적인 출력 디스플레이로 복귀할 수 있다.  대안적으로, 선반 라벨 디바이스는, 임계 시간 기간에 도달하였거나

고객의 존재 감지가 발생하지 않았을 때는, 일반적인 또는 디폴트적인 출력 디스플레이로 복귀할 수 있다.

[25] 고객이 통로(101C)의 로케이션(103E)으로 이동하는 예로 진행하면, 선반 라벨 디바이스(105F)는 고객이 자[0010]

신의 근처에 있다고 결정할 수 있다.  선반 라벨 디바이스(105F)는 관련된 선반 라벨 디바이스들(105G, 105H 및

105I)에 통지할 수 있다.  응답으로, 선반 라벨 디바이스들(105G, 105H, 및 105I)은 고객의 관심을 잡기 위해

경고들을 트리거할 수 있다.  이러한 예에서는, 선반 라벨 디바이스(105I)와 연관된 아이템으로 관심이 유도되

고 있지만, 고객을 선반 라벨 아이템(105I)으로 안내하기 위해서 선반 라벨 디바이스들(105G 및 105H)에 대한

경고가 트리거되고 있다.  이러한 특정 예에서, 선반 라벨 디바이스들(105G 및 105H)과 연관된 디스플레이들은

선반 라벨 디바이스(105I)로 고객을 안내하는 방향 화살표를 출력한다.  이러한 예에서, 고객은 로케이션(103

F)으로 이동하여, 선반 라벨 디바이스(105I)와 연관된 아이템을 구매하기로 결심할 수 있다.

[26] 도 2는 본 개시내용의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따른, 가게에서 고객에게 콘텐츠를 분배하기 위한[0011]

다른 예시적인 시스템을 예시한다.  도 2의 시스템은 통로들을 갖는 가게를 걷고 있는 고객의 다른 예를 도시한

다.  이러한 예에서, 고객은 구매할 아이템들의 리스트, 이를테면 전자 식료품 가게 쇼핑 리스트를 가질 수 있

다.  이러한 전자 식료품 가게 쇼핑 리스트는 고객의 모바일 디바이스, 이를테면 휴대폰 상에 유지될 수 있거나

및/또는 가게 자체와 연관된 서버에 유지될 수 있다.  예를 들어, 고객은 가게와 연관된 온라인 식료품 리스트

를 가지고 있을 수 있다.  고객은 집에서 혹은 모바일 디바이스 상에서 필요시에 리스트를 업데이팅할 수 있다.

이어서, 고객은 도 2의 예에서 가게에 접근할 수 있다.

[27] 고객이 상점 및 제 1 통로(201A)에 진입하면서, 고객은 위치(203A)에서 시작할 수 있다.  이에 응하여, 선[0012]

반 라벨 디바이스(205A)는 통로(201A)에서 고객의 존재를 검출할 수 있다.  선반 라벨 디바이스(205A)는 고객의

고객 리스트에 액세스할 수 있다.  선반 라벨 디바이스(205A)는 고객의 스마트폰에 유지되는 고객의 전자 식료

품 상점 쇼핑 리스트에 액세스할 수 있다.  이러한 전자 식료품 상점 쇼핑 리스트는 고객의 스마트폰 상에서 이

용가능한 상점의 소프트웨어 애플리케이션의 일부일 수 있다.  리스트에 액세스하면, 선반 라벨 디바이스(205

A)는 이와 관련된 아이템이 고객의 리스트 상에 있는지를 결정할 수 있고, 고객의 리스트와 관련된 임의의 아이

템이 통로(201A)에 있는지를 결정할 수 있다.  이 예에서, 선반 라벨 디바이스(205A)와 관련된 아이템이 아닌

아이템은 통로(201A)에 없다.  따라서, 고객은 선반 라벨 디바이스(205A)와 관련된 아이템을 선택할 수 있고,

위치(203B)로 진행할 수 있다. 

[28] 위치(203B)에서, 통로(201B)의 선반 라벨 디바이스(205B)는, 고객이 자신의 감지 영역 내에 있는지를 결정[0013]

하고, 고객의 스마트폰으로부터 고객 리스트에 액세스할 수 있다.  선반 라벨 디바이스(205B)는 자신과 관련된

아이템이 고객의 리스트에 있지 않다고 결정할 수 있다; 그러나 선반 라벨 디바이스(205B)는 선반 라벨 디바이

스(205C, 205D 및 205E)와 관련된 아이템들이 고객의 리스트에 있다고 결정할 수 있다.  이에 응하여, 선반 라

벨 디바이스(205B)는 선반 라벨 디바이스(205C, 205D 및 205E)에 그들과 관련된 아이템들이 고객의 리스트에 있

다고 통지할 수 있다.  이에 응하여, 선반 라벨 디바이스(205C, 205D 및 205E)는 그 관련된 아이템으로 고객을

유인하기 위해 경보를 트리거링할 수 있다.  이러한 시스템은 상점과 친숙하지 않은 고객이 고객의 식료품 리스

트 상의 모든 아이템들을 신속하게 획득하게 한다.   도 1에 마찬가지로 도시되어 있듯이, 선반 라벨 디바이스

(205C, 205D, 205E)의 경보들 중 하나 이상는 자신의 관련된 아이템을 구매하지 않도록 하기 위한 고객에 대한

경보일 수 있다.

[29] 마찬가지로, 고객이 통로(210C)의 위치(203C)로 진행함에 따라, 선반 라벨 디바이스(205F)는 고객의 존재[0014]

를 감지하고, 아이템이 고객의 리스트 상에서의 자신의 사용과 관련되는 지를 결정하고, 선반 라벨 디바이스

(205G 및 205H)에 이들과 관련된 아이템들이 고객의 리스트에 또한 있다는 것을 통지한다.  이 예에서, 선반 라
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벨 디바이스(205F)는, 선반 라벨 디바이스(205A)가 했던 것처럼, 고객 스마트폰으로부터 직접 고객의 식료품 리

스트를 액세스할 수 있다.  대안적으로, 선반 라벨 디바이스(205F)에는 다른 선반 라벨 디바이스, 이를테면, 선

반 라벨 디바이스(205A)에 의해, 선반 라벨 디바이스(205F)와 관련된 아이템이 고객의 리스트 상에 있다고 통지

된다.  선반 라벨 디바이스(205F)에 고객이 근접하다는 것을 검출한 후에만 선반 라벨 디바이스(205F)는 고객에

게  경보를  트리거링할  수  있다.    예를  들어,  20개의  통로들을  갖는  상점에서,  통로  19의  선반  라벨

디바이스는, 고객이 통로 19에 있다는 것을 인지할 때까지 고객에 대해 경보를 트리거링하지 않을 수 있다. 

[30] 또 다른 예에서, 고객 리스트는 고객이 선반 라벨 디바이스의 감지 범위 내에 들어오기 전에 결정될 수 있[0015]

다.  예를 들어, 고객이 상점에 진입할 때, 상점은 고객 스마트폰 및/또는 예를 들어, 생물학적 측정으로, 고객

의 다른 수단의 액세스를 통해서와 같이, 고객을 식별할 수 있다.  고객의 식별 시, 상점은 고객의 리스트를 액

세스할 수 있다.  예를 들어, 고객은 상점에서의 구매를 위해 아이템들의 리스트를 유지하도록 상점과 온라인

계정을 가질 수 있다.  이러한 온라인 계정 및 리스트는 상점과 관련된 서버 및 데이터베이스에서 유지될 수 있

다.  서버는 고객의 리스트 상의 아이템들과 관련된 모든 선반 라벨 디바이스들에, 고객이 상점에 있고, 고객이

선반 라벨 디바이스의 감지 범위 내에 있을 때 경보를 트리거링하도록 준비될 것을 통보할 수 있다. 

[0031] 도 3a는 본 개시의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따른, 콘텐츠를 통신 및 분배하기 위한 장치의 예시[0016]

적인 블록도를 도시한다.  네트워크(310)는, 하나 이상의 액세스 포인트들, 인터넷 디바이스들의 네트워크들,

전화 네트워크들, 셀룰러 전화 네트워크들, 광섬유 네트워크들, 로컬 무선 네트워크들(예를 들어, WiMAX), 위성

네트워크들, 및 임의의 다른 요구되는 네트워크를 포함할 수 있다.  네트워크(310)는, 다양한 프로세싱 및/또는

메모리 디바이스들(예를 들어, 서버들, 데이터베이스들, 어플리케이션 프로바이더들 등)을 포함하는 클라우드

컴퓨팅 인프라스트럭처를 포함할 수 있고 그리고/또는 그러한 클라우드 컴퓨팅 인프라스트럭처로서 기능할 수

있다.  

[32] 본원에서 설명되는 다양한 디바이스들, 이를 테면 쉘프 라벨 디바이스(shelf label device) 및 서버는 컴[0017]

퓨팅 디바이스들일 수 있으며, 그리고 도 3a는 본원에서 논의되는 다양한 컴퓨팅 디바이스들 중 임의의 디바이

스를 구현하는 데에 이용될 수 있는 일반적인 하드웨어 엘리먼트들을 도시한다.  컴퓨팅 디바이스(300)는, 본원

에서 설명되는 피쳐들 중 임의의 피쳐를 수행하기 위해 컴퓨터 프로그램의 명령들을 실행시킬 수 있는 하나 이

상의 프로세서들(301)을 포함할 수 있다.  프로세서(301)는 주문제작된(customized) 디지털 집적 회로, 이를 테

면 ASIC를 포함할 수 있다.  하지만, 몇몇 어플리케이션들에서, 상업적으로 입수가능한 프로세서들이 이용될 수

있다.  프로세서(301)의 동작을 구성하도록, 명령들은 임의의 타입의 비-일시적 컴퓨터-판독가능한 매체 또는

메모리에 저장될 수 있다.  예를 들어, 명령들은 판독 전용 메모리(ROM)(302), 랜덤 액세스 메모리(RAM)(303),

하드 디스크(305),  제거가능한 매체들(304),  이를 테면 USB(Universal Serial Bus) 드라이브, 컴팩트 디스크

(CD) 또는 DVD(digital versatile disk), 플로피 디스크 드라이브, 또는 임의의 다른 요구되는 전자 저장 매체

에 저장될 수 있다.  명령들은 또한, 부착된(또는 내부의) 하드 드라이브(305)에 저장될 수 있다.  메모리들

(302,  303,  304,  및/또는  305)  중  하나  이상는  보다  진보된  동작  환경,  이를  테면,  진보된  기능성

(functionality) 및 적응성(adaptability)을 위한 운영 체제를 포함할 수 있다.  하나 이상의 메모리들(302,

303, 304, 및/또는 305)은 저장된 어드레스 위치 및 디스플레이 데이터 위치를 포함할 수 있다.  어드레스 위치

는 컴퓨팅 디바이스(300)를 식별하는 어드레스를 포함할 수 있다.  어드레스는 컴퓨팅 디바이스(300)를 고유하

게  식별할  수  있다.   디스플레이  데이터  메모리는,  디스플레이(311)  상에  디스플레이될  데이터를  포맷팅

(format)하기 위해 프로세서(301)에 의해 이용될 수 있다.  이는, 텍스트 데이터, 그래픽스(graphics), 다이내

믹 콘텐츠, 및 이들의 결합들을 포함할 수 있다.  적어도 하나의 실시예에 따르면, 메모리 내의 디스플레이 데

이터는 마크-업 랭귀지, 이를 테면 HTML, XML, 등에 따른다.  

[33]  컴퓨팅  디바이스(300)는  하나  이상의  출력  디바이스들,  이를  테면,  디스플레이(311)(또는  외부[0018]

디스플레이)를 포함할 수 있으며, 그리고 하나 이상의 출력 디바이스 제어기들(307), 이를 테면 비디오 프로세

서를 포함할 수 있다.  또한, 하나 이상의 사용자 입력 디바이스들(미도시), 이를 테면 원격 제어기(remote

control), 키보드, 마우스, 터치 스크린, 마이크로폰 등이 있을 수 있다.  다른 실시예에서, 사용자에 의한 입

력/출력 기능들은 디스플레이(311)를 통해 일어날 수 있는데, 여기서, 디스플레이(311)는, 디스플레이(311) 상

의 부가적인 출력을 보기(see) 위해 터치 스크린 입력을 허용하도록 구성될 수 있다.  컴퓨팅 디바이스(300)는

또한, 하나 이상의 네트워크 인터페이스들, 이를 테면, 외부 네트워크(310)와 통신하기 위한 입력/출력 회로들

(309)(이를 테면, 네트워크 인터페이스 회로)을 포함할 수 있다.  네트워크 인터페이스(309)는, 유선 인터페이

스(wired interface), 무선 인터페이스(wireless interface), 또는 이 둘의 조합일 수 있다.  네트워크 인터페

이스(309)는, 2개의 컴퓨팅 디바이스들, 이를 테면 도 1에서의 2개의 쉘프 라벨 디바이스들, 예를 들어 105d 및
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105e, 및/또는 쉘프 라벨 디바이스 및 서버(예를 들어, 하기에서 설명되는 도 4에서의 405a 및 401) 간의 통신

을 허용한다. 

[34] 컴퓨팅 디바이스(300)는 또한 에너지 하베스터 컴포넌트(313)를 포함할 수도 있다.  에너지 하베스터 컴포[0019]

넌트(313)는 전용 배터리 소스 또는 외부 전력 소스, 예컨대 AC 소스 접속에 대한 필요성 없이 컴퓨팅 디바이스

가 프로세서(301) 및 다양한 다른 컴포넌트들을 작동시킬 수 있게 한다.  에너지 하베스터(313)는 컴퓨팅 디바

이스가 로케이팅된 매장 내의 주변 광으로부터 작동을 위한 에너지를 획득함으로써 작동하도록 구성될 수 있다.

광 에너지는 변환을 위한 다양한 수단에 의해, 예컨대 광 센서들, 태양광 발전 패널들 및 광 다이오드들에 의해

포착될 수 있다.  컴퓨팅 디바이스(300)는 외부 소스 접속 없이 작동할 수 있기 때문에, 하나의 물리적 위치로

부터 다른 물리적 위치로 컴퓨팅 디바이스의 이동은 다른 외부 소스에 재접속할 필요 없이 이루어질 수 있다.

또한, 컴퓨팅 디바이스(300)는 내부 배터리 없이 작동할 수 있기 때문에, 컴퓨팅 디바이스는 작동을 보장하도록

체크될 필요도 없고 기술자가 내부 배터리를 교체하게 할 필요도 없다.

[35] 컴퓨팅 디바이스(300)는 또한 하나 이상의 센서들(315)을 포함하는 것으로 도시된다.  센서(들)(315)는 다[0020]

양한 서로 다른 감지 메커니즘들 중 하나 이상를 포함할 수도 있다.  센서(315)는 센서의 감시 범위 내에서 손

님과 같은 객체의 존재를 검출하기 위해 모션 검출 엘리먼트를 포함할 수도 있다.  이러한 모션 검출 엘리먼트

는 그 감시 범위 내에서 객체를 검출하는 모션 검출 엘리먼트의 발생시 프로세서에 시그널링하도록 구성될 수

있다.  센서(315)는 센서(315)를 막 지나쳐 걸어간 것과는 대조적인 시간 기간 동안 손님의 존재를 검출하기 위

한 임계치를 포함하도록 구성될 수도 있다.  손님이 임계 시간 기간을 지나서 여전히 센서(315)의 감시 범위 내

에  있는  것으로  검출된다면,  센서(315)는  프로세서(301)에  트리거링  이벤트를  시그널링할  수  있다.

거기서부터, 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 프로세서는 디스플레이를 변경하고 그리고/또는 경고 상태를

변경하기 위한 명령들을 실행할 수도 있다.  센서(315)는 감지 영역 내에서 온도 변화를 검출하기 위한 온도 센

서와  같이  다른  타입일  수도  있다.   이러한  온도  변화는  손님의  존재로서  식별될  수  있다.   또  다른

변형들에서, 센서(315)는 센서의 감시 영역 내에서 광 변화를 검출하기 위한 광 변화 센서를 포함할 수도 있다.

또한, 이러한 광 변화는 손님의 존재를 나타낼 수도 있다.

[36] 도 3b는 본 개시의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따라 콘텐츠를 전달 및 분배하기 위한 장치의 예시적인[0021]

블록도를 나타낸다.  도 3b의 예에서는, 전자 선반 레이블 디바이스(350)가 네트워크(310)에 동작 가능하게 접

속되는 것으로 도시된다.  도 3a에 관해 설명되는 바와 같이, 네트워크(310)는 하나 이상의 액세스 포인트들의

네트워크들, 인터넷 디바이스들, 전화 네트워크들, 셀룰러 전화 네트워크들, 광섬유 네트워크들, 로컬 무선 네

트워크들(예를 들어, WiMAX), 위성 네트워크들, 및 임의의 다른 원하는 네트워크를 포함할 수도 있다.  네트워

크(310)는 다양한 처리 및/또는 메모리 디바이스들(예를 들어, 서버들, 데이터베이스들, 애플리케이션 제공자들

등)을 포함하는 클라우드 컴퓨팅 인프라구조를 포함할 수도 있고 그리고/또는 그로서 기능할 수도 있다.

[37] 전자 선반 라벨 디바이스(350)는 하나 이상의 프로세서들(351)을 포함할 수 있으며, 이러한 프로세서들은[0022]

본원에서 설명되는 특징들 중 임의의 특징을 수행하도록 컴퓨터 프로그램의 명령들을 실행할 수 있다.  프로세

서(351)는 ASIC와 같은 맞춤형 디지털 집적 회로를 포함할 수 있다.  그러나 몇몇 응용예들에서, 상업적으로 입

수가능한 프로세서들이 사용될 수 있다.  명령들은 프로세서(351)의 동작을 구성하도록, 임의의 타입의 비-일시

적 컴퓨터 판독가능한 매체 또는 메모리(352) 내에 저장될 수 있다.  예를 들면, 명령들은, 판독-전용 메모리

(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 하드 드라이브, 제거가능한 매체, 이를테면 범용 직렬 버스(USB) 드라이브,

컴팩트 디스크(CD) 또는 디지털 다용도 디스크(DVD), 플로피 디스크 드라이브, 및/또는 임의의 다른 요구되는

전자 저장 매체 내에 저장될 수 있다.  명령들은 또한, 부착된(또는 내부의) 하드 드라이브 내에 저장될 수 있

다.  메모리(352)는 진보된 기능성 및 적응성을 위해, 운영 체제와 같은 보다 진보된 운용 환경을 포함할 수 있

다.  메모리(352)는 저장된 어드레스 위치 및 디스플레이 데이터 위치를 포함할 수 있다.  어드레스 위치는 전

자 선반 라벨 디바이스(350)를 식별하는 어드레스를 포함할 수 있다.  어드레스는 전자 선반 라벨 디바이스

(350)를 고유하게 식별할 수 있다.   디스플레이(361)  상에 디스플레이될 데이터를 포맷하기 위해,  프로세서

(351)에 의해 디스플레이 데이터 메모리가 사용될 수 있다.  디스플레이 데이터 메모리는 텍스트 데이터, 그래

픽스, 동적 콘텐츠, 및 조합들을 포함할 수 있다.  적어도 하나의 실시예에 따르면, 메모리 내의 디스플레이 데

이터는, HTML, XML, 등과 같은 마크-업 언어(mark-up language)에 따른다.  

[38] 전자 선반 라벨 디바이스(350)는 디스플레이(361)(또는 외부 디스플레이)와 같은 하나 이상의 출력 디바이[0023]

스들을 포함할 수 있으며, 비디오 프로세서와 같은 하나 이상의 출력 디바이스 제어기들(미도시)을 포함할 수

있다.  리모트 컨트롤(remote control), 키보드, 마우스, 터치 스크린, 마이크로폰, 등과 같은 하나 이상의 사

용자 입력 디바이스들(미도시)이 또한 존재할 수 있다.  다른 실시예에서, 사용자에 의한 입력/출력 기능들은
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디스플레이(361)를 통해 발생할 수 있으며, 디스플레이(361)는 디스플레이(361) 상에서 부가적인 출력을 보기

위해서, 터치 스크린 입력을 허용하도록 구성될 수 있다.  전자 선반 라벨 디바이스(350)는 또한, 입력/출력 회

로들(이를테면 도시되지 않은 네트워크 인터페이스 회로)과 같은 하나 이상의 네트워크 인터페이스들을 포함하

여서, 외부 네트워크(310)와 통신할 수 있다.  네트워크 인터페이스는 유선 인터페이스, 무선 인터페이스, 또는

이 둘의 조합일 수 있다.  네트워크 인터페이스는 도 1의 선반 라벨 디바이스들(105D 및 105E)과 같은 2개의 전

자 선반 라벨 디바이스들 그리고/또는 서버 및 선반 라벨 디바이스(예를 들면, 하기에서 설명되는 도 4의 405A

및 401) 사이의 통신을 허용한다.

[39] 전자 선반 라벨 디바이스(350)는 파워 서플라이(353)를 또한 포함할 수 있다.  파워 서플라이(353)는 전자[0024]

선반 라벨 디바이스(350)가 AC 소스 접속과 같은 전용 배터리 소스 또는 외부 전원에 대한 필요성 없이 프로세

서(351) 및 다양한 다른 컴포넌트들을 동작시키도록 허용하도록 구성될 수 있다.  파워 서플라이(353)는, 전자

선반 라벨 디바이스(350)가 위치된 스토어의 주변 광으로부터 동작을 위한 에너지를 수확함으로써 동작하도록

구성될 수 있다.  광 에너지는 포토 센서들, 태양광 발전 패널들 및 포토 다이오드들과 같은 다양한 변환 수단

에 의해 캡처될 수 있다.  전자 선반 라벨 디바이스(350)가 외부 소스 접속 없이 동작할 수 있기 때문에, 하나

의 물리적 위치로부터 다른 물리적 위치로의 전자 선반 라벨 디바이스(350)의 이동은 다른 외부 소스에 재접속

할 필요성 없이 달성될 수 있다.  추가로, 전자 선반 라벨 디바이스(350)가 내부 배터리 없이 동작할 수 있기

때문에, 전자 선반 라벨 디바이스(350)는 동작을 보장하기 위해 체크될 필요가 없거나 기술자에게 내부 배터리

를 교체하게 할 필요가 없다.  

[40] 하나 이상의 센서들(355)을 포함하는 전자 선반 라벨 디바이스(350)가 또한 도시된다.  센서(들)(355)는[0025]

다양한 상이한 감지 메커니즘들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.  센서(355)는 센서의 뷰잉 범위 내의 고객과

같은 물체의 존재를 검출하기 위해 모션 검출 엘리먼트를 포함할 수 있다.  그러한 모션 검출 엘리먼트는 모션

검출 엘리먼트가 자신의 뷰잉 범위 내의 물체를 검출하는 것이 발생할 때 프로세서(351)에 시그널링하도록 구성

될 수 있다.  센서(355)는, 단지 센서(355)를 지나 걸어가는 것과 대조적으로, 시간 기간 동안에 고객의 존재를

검출하기 위한 임계치를 포함하도록 구성될 수 있다.  고객이 임계 시간 기간을 지나 센서(355)의 뷰잉 범위 내

에 머문 것으로 검출되면, 센서(355)는 트리거링 이벤트의 프로세서(351)에 시그널링할 수 있다.  거기서부터,

본원에 설명된 바와 같이, 프로세서(351)는 디스플레이(361)를 변경하고 및/또는 경보 상태를 변경하기 위한 명

령들을 실행할 수 있다.  센서(355)는 감지 영역 내의 온도 변화를 검출하기 위한 온도 센서와 같이 다른 타입

일 수 있다.  그러한 온도 변화는 고객의 존재로서 식별될 수 있다.  또 다른 변형예들에서, 센서(355)는 센서

의 뷰잉 영역 내의 광의 변화를 검출하기 위한 광 변화 센서를 포함할 수 있다.  다시, 그러한 광 변화는 고객

의 존재를 나타낼 수 있다.  

[41] 하나 이상의 경보 메커니즘들(363)을 포함하는 전자 선반 라벨 디바이스(350)가 또한 도시된다.  경보 메[0026]

커니즘(들)(363)은 다양한 상이한 경보 메커니즘들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.  경보 메커니즘(들)(363)은

고객의  주의를  얻기  위한  오디오  및/또는  시각  경보  메커니즘일  수  있다.   경보  메커니즘(363)은,  센서

(들)(355)가 전자 선반 라벨 디바이스(350)의 시야에서 고객의 존재를 결정하였다고 결정할 때 트리거링될 수

있다.  고객의 존재를 감지할 때, 센서(355)는 입력을 발생의 프로세서(351)에 제공할 수 있고, 프로세서(351)

는 경보에 개입하기 위해 경보 메커니즘(363)을 트리거링할 수 있다.  그러한 경보는 오디오 경보, 경보 메커니

즘(363)이 동작 가능하게 접속된 디스플레이(361)를 통해 트리거링되는 비디오 경보, 및/또는 플래싱 및/또는

깜박이는 광과 같은 시각 경보를 포함할 수 있다.  이해되어야 하는 바와 같이, 전자 선반 라벨 디바이스(350)

의 컴포넌트들 중 하나 이상은 하나의 집적 회로 내에 포함될 수 있고, 이들 전부는 하나의 물리적 하우징 내에

포함될 수 있다.  

[42] 도 4는 본 개시의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따라 고객들에게 콘텐츠를 통신하고 분배하기 위한 시스[0027]

템의 예시적인 블록도를 예시한다. 도 4는 네트워크(310)의 부분으로서 선반 라벨 디바이스들과 통신 서버(401)

및 데이터베이스(403)의 통신 능력들을 예시한다. 이 예에서, 선반 라벨 디바이스들(405A, 405B, 및 405C) 각각

은 예컨대, 무선 통신 능력을 통해 서로 통신할 수 있고, 네트워크(310)를 통해 선반 라벨 디바이스들(405D,

405E, 및 405F)은 물론 통신 서버(401)와 추가로 통신할 수 있다. 네트워크(310)는 다양한 선반 라벨 디바이스

들과 통신 서버(401) 간의 통신을 허용하는 스토어 내의 복수의 액세스 포인트들일 수 있다. 선반 라벨 디바이

스들(405A, 405B, 및 405C)은, 이들 3개의 선반 라벨 디바이스들이 서로 물리적으로 근접하게 로케이팅될 수 있

을 때 단거리 전송 능력들을 통해 서로 통신할 수 있다. 예를 들어, 선반 라벨 디바이스들(405A,  405B,  및

405C)은 모두가 스토어의 동일한 통로 상에 있을 수 있다. 

[43] 유사하게, 선반 라벨 디바이스들(405D, 405E, 및 405F)은, 이들 3개의 선반 라벨 디바이스들이 서로 물리[0028]
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적으로 근접하게 로케이팅될 수 있을 때 단거리 전송 능력들을 통해 서로 통신할 수 있다. 예를 들어, 선반 라

벨 디바이스들(405D, 405E, 및 405F)은 모두가 스토어의 동일한 통로 상에 있을 수 있다. 그러나 선반 라벨 디

바이스들((405D, 405E, 및 405F)은 선반 라벨 디바이스들(405A, 405B, 및 405C)과는 상이한 상점의 통로 상에

있을 수 있다. 따라서, 선반 라벨 디바이스(405A)와 선반 라벨 디바이스(405D) 간의 통신이 네트워크(310)를 통

해, 예컨대, 액세스 포인트를 통해 발생하는 것이 필수적일 수 있다. 

[44] 데이터베이스(403)는 스토어와 연관된 다양한 고객 리스트들을 유지할 수 있고 그의 통신 서버(401)를 통[0029]

해 스토어의 웹사이트를 통해 고객이 액세스 가능할 수 있다. 통신 서버(401)는 고객이 스토어에 진입하고 식별

될 때 데이터베이스(403) 내에 유지되는 리스트를 갖는 특정한 고객에 대한 하나 이상의 선반 라벨 디바이스들

에 데이터 및 명령들을 후속적으로 제공할 수 있다. 통신 서버(401)는 또한 본 명세서에서 설명된 바와 같은 새

로운 데이터 및/또는 새로운 소프트웨어 업그레이드들에 대해 필수적일 때 선반 라벨 디바이스들을 업데이트할

수 있다. 

[45] 도 5는 본 개시의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따라 콘텐츠를 식별하고, 고객들에 전달 및 분배하기 위[0030]

한 시스템의 예시적인 블록도를 예시한다. 도 5는 사용자 장비 디바이스(501)에 액세스하는 선반 라벨 디바이스

(505A)에 대한 예를 예시한다. 이 예에서, 사용자 장비 디바이스(501)는 고객의 스마트 폰일 수 있다. 고객 스

마트폰은 선반 라벨 디바이스(505A)와 연관되는 스토어와 연관된 애플리케이션을 포함할 수 있다. 선반 라벨 디

바이스(505A)는 선반 라벨 디바이스(505A) 및 스토어와 연관된 서버를 통해 리스트에 액세스하고 사용자 장비

디바이스(501)로부터 리스트를 무선으로 획득하는 것을 포함하는 다수의 수단 중 임의의 것에 의해 사용자 장비

디바이스(501) 상에서 유지되는 리스트에 액세스할 수 있다. 선반 라벨 디바이스(505A)와 연관되는 서버에 대한

리스트에 액세스하는 예에서, 서버는 네트워크(310)를 통해 사용자 장비 디바이스(501) 상의 리스트에 액세스할

수 있다. 예를 들어, 고객은 스토어의 네트워크(310)에 연결될 수 있고, 그렇게 해서, 서버가 사용자 장비 디바

이스(501) 상의 리스트에 액세스하도록 허용한다. 이에 응답하여, 서버는 네트워크(310)를 통해 선반 라벨 디바

이스(505A) 및/또는 선반 라벨 디바이스(505B)에 통지할 수 있다. 선반 라벨 디바이스(505A)는 필요 시에, 선반

라벨 디바이스(505B)와 직접 및/또는 네트워크(310)를 통해 통신할 수 있다. 

[46] 도 6은 본 개시물의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따른 콘텐츠를 식별하고, 통신하고, 고객들에게 분배[0031]

하는 시스템의 다른 예시적인 블록도를 도시한다.  도 6은 고객(601)의 존재를 감지하는 선반 라벨 디바이스

(605A)에 대한 예를 도시한다.  이 예에서, 선반 라벨(605A)은, 선반 라벨 디바이스(605A)와 연관된 아이템을

검토함에 따라서 고객(601)을 검출한다.  선반 라벨 디바이스(605A)는 선반 라벨 디바이스(605A)의 전면에서 고

객의 모션을 검출하기 위해서, 센서, 이를 테면, 센서(315)를 포함할 수 있다.  고객(601)의 존재를 결정하는

것에 대한 응답으로, 선반 라벨 디바이스(605A)는 관련 선반 라벨 아이템(605B)를 단거리 무선 통신을 경유하여

그리고/또는 네트워크(310)를 통해 직접 통지할 수 있다.  고객(601)의 감지, 및 선반 라벨 디바이스(605A)로부

터 선반 라벨 디바이스(605B)로이 통신에 응답하여,  선발 라벨 디바이스(605A)  및/또는 선반 라벨 디바이스

(605B)는 본원에 설명된 바와 같이 경고를 트리거링할 수 있다.  고객(601)의 존재의 검출이 스토어로 진입할

때 발생하는 경우, 네트워크(310)는 스토어 안의 고객(601)의 존재를 선반 라벨 디바이스들(605A 및/또는 605

B)에게 통지할 수 있다.  후속적으로 선반 라벨(605A)은, 이것이 선발 라벨들(605A)이 내부에 위치되어 있는 복

도에 고객(601)이 있다는 것을 확인할 때까지 경보를 트리거링하기를 대기할 수 있다.

[47] 도 7은 본 개시물의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따른 콘텐츠를 식별하고, 통신하고, 고객에게 분배하[0032]

기 위한 시스템의 다른 예시적인 블록도를 도시한다.  도 7은, 콘텐츠를 고객(601)에게 전자식으로 전달하기 위

해서 스토어를 통해 고객(601)의 움직임을 추적하기 위한 예일 수 있다.  이 예에서, 선반 라벨 디바이스(705

A)는 그의 감지 범위 내에서 고객(601)의 존재를 감지하도록 구성될 수 있다.  이 예로, 타임스탬프가, 고객

(601)이 존재한다는 선고문(sentencing)이 선반 라벨 디바이스(705A)에 의해 발생될 경우와 연관될 수 있다.

선반 라벨 디바이스(705B)는 또한, 고객이 선반 라벨 디바이스(705B)의 감지 범위 내에 있는 경우 고객(601)의

존재를 검출할 수 있다.  다른 타임스탬프가, 선반 라벨 디바이스(705B)에 의해 발생된 고객(601)의 존재의 감

지 시기와 연관된 수 있다.

[48]통신 서버(401)는 2개의 타임스탬프들을 수신하고 타임스탬프들 사이의 시간 간격을 결정할 수 있다.  이러[0033]

한 정보는, 스토어를 통과하는 고객의 움직임의 방향과 속도를 추적하기 위해 사용될 수 있다.  이외에도, 타임

스탬프  데이터는 특정 쇼퍼의 프라이버시를 침해하지 않고 쇼핑 트렌드 데이터를 캡쳐하기 위해 활용될 수

있다.  하나 이상의 고객들에 대한 다양한 타임스탬프 데이터가 일반적으로 고객들의 방향적인 경로들, 드웰

(dwell) 시간들, 및 총 쇼핑 시간들을 결정하기 위해 사용될 수 있다.  타임스탬프 데이터가 쇼핑 시설의 다양

한  상이한  지역들에  대해  그리고  다양한  상이한  프로모션들,  요일  등에  대해  실시간으로  캡쳐될  수  있기
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때문에, 어떤 것이 프로모션 세일 중에 작업 중인지 또는 쇼핑 시설 내의 물건들 및 무엇이 작업 중이지 않은지

를 보다 정확하게 나타내기 위해 쇼핑 시설 내의 일반적인 쇼핑을 위한 트렌디 데이터가 결정될 수 있다.  이러

한 트렌드 레이터는, 특정 물건의 판매의 부족이 그 특정 물건을 콘텐츠, 가격, 수량, 그 자체로 인해 원하지

않는  고객에  대해  제한될  수  있는  방법을  이해하도록  쇼핑  시설의  소매업자들을  보조할  수  있지만,  다른

인자들, 이를 테면, 선반 상의 위치, 다른 관련 또는 유사한 물건들에 대한 물건의 배향뿐만 아니라 쇼핑 시설

그 자체의 물리적인 레이아웃을 포함할 수 있다.

[49] 부가적인 시간 간격 데이터는, 소비자(601)의 존재를 감지하는 부가적인 쉘프 라벨 디바이스들과 연관된[0034]

시간스탬프들에 기초하여 필요에 따라 결정될 수도 있다.  예를 들어, 쉘프 라벨 디바이스(705C)는 소비자(60

1)의 존재를 감지할 수도 있고, 시간스탬프는 이러한 검출과 연관될 수도 있다.  상점을 통한 소비자의 이동을

추적하는 것에 응답하여, 서버(401)는 부가적인 콘텍츠가 쉘프 라벨 디바이스에 의해 출력되도록 지시할 수도

있다.  그러므로, 상점이 특정한 제조자 Z에 대한 마켓팅 캠페인을 갖는다면, 소비자(601)의 이동은, 제조자 Z

의 아이템들 및/또는 제조자 Z의 다른 아이템들 근방의 아이템들과 연관된 쉘프 라벨 디바이스들에게, 소비자

(601)가 언제 근접하는지를 통지하기 위해 추적될 수도 있으며, 따라서, 쉘프 라벨 디바이스는 소비자를 트리거

링 및 경고해야 한다.

[50] 도 8은 본 발명의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따른, 콘텐츠를 소비자들에게 통신 및 분배하기 위한 시[0035]

스템의 예시적인 블록도를 도시한다.  도 8은 하나 이상의 쉘프 라벨 디바이스들을 업데이트하기 위한 일 예를

도시할 수도 있다.  쉘프 라벨 디바이스들(805A, 805B 및 805C)은, 네트워크(310)를 통해 통신 서버(401)에 접

속된 것으로 도시된다.  쉘프 라벨 디바이스들(805A, 805B, 및 805C)은 또한, 서로 무선으로 접속된 것으로 도

시된다.  통신 서버(401)는 업데이팅 데이터베이스(803)에 접속될 수도 있다.  이러한 예에서, 업데이트는 쉘프

라벨 디바이스(805B)에 대한 데이터에 대해 필요할 수도 있다.  쉘프 라벨 디바이스(805B)에 대한 업데이트는

다수의 방식들로 발생할 수도 있다.  일 예에서, 통신 서버(401)는, 데이터베이스(803)로부터 업데이트된 데이

터를  획득하고,  업데이트를  네트워크(310)를  통해  쉘프  라벨  디바이스(805C)에  제공할  수도  있다.   다른

예에서, 통신 서버(401)는,  데이터베이스(803)로부터 업데이트된 데이터를 획득하고, 업데이트를 네트워크(31

0)를 통해 쉘프 라벨 디바이스(805B)에 제공할 수도 있다.  쉘프 라벨 디바이스(805B)는, 쉘프 라벨 디바이스

(805C)에 대해 의도된 업데이트를 쉘프 라벨 디바이스(805C)에 전송하기 위해 쉘프 라벨 디바이스(805C)와 무선

으로 통신할 수도 있다.

[51] 다른 예에서, 통신 서버(401)는, 쉘프 라벨(805A)과만 통신하도록 구성될 수도 있다.  그러한 예에서, 통[0036]

신 서버(401)는, 데이터베이스(803)로부터 업데이트된 데이터를 획득하고, 업데이트를 네트워크(310)를 통해 쉘

프 라벨 디바이스(805A)에 제공할 수도 있다.  쉘프 라벨 디바이스(805A)는 1차 디바이스일 수도 있으며, 그와

연관된 임의의 2차 디바이스들에 대한 업데이트들을 통신할 수도 있다.  예를 들어, 쉘프 라벨 디바이스(805B)

및 쉘프 라벨 디바이스(805C)는, 통신 서버(401)와의 직접적인 통신 능력을 갖지 않는 2차 디바이스들일 수도

있다.  그러한 예에서, 쉘프 라벨 디바이스(805B) 및/또는 쉘프 라벨 디바이스(805C)에 대한 임의의 업데이트는

그의 1차 디바이스, 즉 쉘프 라벨 디바이스(805A)로부터 획득된다.  1차 및 2차 디바이스들의 그러한 구성은, 2

개 또는 그 초과의 디바이스들 사이의 동시적인 데이터 패킷 송신이 이동중에 충돌하는 경우 데이터 충돌을 완

화시키는 것을 보조할 수도 있다.  동시 송신을 허용함으로써, 디바이스들 중 하나 이상는, 다수의 디바이스들

에 의한 데이터 패킷들의 동시 송신을 용이하게 하기 위한 몇몇 타입의 채널 감지 능력 및/또는 필요한 데이터

를 따라 2차 디바이스들에 전달할 시에 2차 디바이스들과 조정하기 위한 송신들에 대한 제어를 포함할 수도 있

다.

[52] 도 9는 본 개시물의 하나 이상의 예시적 양상들에 따라 콘텐트를 배포하는 예시적 방법을 예시한다.  일[0037]

예에서, 도 9의 단계들 중 하나 이상는 도 3a의 컴퓨팅 디바이스(300), 및/또는 도 3b, 도 4, 도 5, 및/또는 도

6에 도시된 디바이스에 의해 구현될 수 있다.  프로세스가 시작하고, 단계 901에서, 고객이 선반 라벨 디바이스

에 가까이 있는 것으로 결정된다.  예컨대, 고객(601)이 선반 라벨 디바이스(105A)에 가까이 있는 것으로 결정

될 수 있다.  선택적 단계로서 단계 903으로 진행하면, 시스템은, 단계 905로 진행하기 이전에, 연관된 선반 라

벨 디바이스로부터 아이템이 취해졌는지를 결정할 수 있다.  단계 905에서, 시스템은 단계 901의 선반 라벨 디

바이스의 아이템에 관련된 아이템들, 및 이러한 결정된 아이템들에 대한 연관된 선반 라벨 디바이스들을 결정할

수 있다.  예컨대, 선반 라벨 디바이스(105C)는 선반 라벨 디바이스들(105D 및 105E)과 연관된 아이템들이 선반

라벨 디바이스(105C)와 연관된 아이템에 관련됨을 결정할 수 있다.  응답하여, 단계 905에서, 선반 라벨 디바이

스가 자신의 관련된 선반 라벨 디바이스(들)에 통지할 수 있다.  도 1의 예에서, 선반 라벨 디바이스(105C)는

선반 라벨 디바이스들(105D 및 105E)에 통지할 수 있다.  선반 라벨 디바이스(105C)로부터 선반 라벨 디바이스
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들(105D 및 105E)로의 통지는 네트워크(310)와 같은 네트워크를 통해 그리고/또는 무선으로 발생할 수 있다.

[53] 단계 909로 이동하면, 단계 901의 선반 라벨 디바이스 및/또는 단계 907의 통지받고 있는 선반 라벨 디바[0038]

이스들에 대해, 경보가 트리거링될 필요가 있는지의 여부에 대한 결정이 이루어질 수 있다.  본원에 설명된 바

와 같이, 이러한 경보는 시각적 경보, 청각적 경보, 및/또는 둘의 결합일 수 있다.  이러한 경보는 선반 라벨

디바이스의 디스플레이 및/또는 선반 라벨 디바이스의 어떤 다른 컴포넌트를 통해 출력될 수 있다.  단계 909에

서 경보가 필요 없다면, 프로세스는 단계 911로 진행하는데, 여기서 선반 라벨 디바이스는 보통/디폴트로서 디

스플레이한다.  선반 라벨 디바이스가 보통/디폴트 방식으로 이미 동작하고 있었다면, 선반 라벨 디바이스는 동

일한 방식으로 디스플레이하는 것을 계속할 수 있다.  그러나, 단계 909의 결정이 경보가 필요함이라면, 프로세

스는 단계 913으로 진행한다.

[54] 단계 913에서, 필요한 경보는 포지티브 또는 네거티브인 것으로 결정된다.  포지티브 경보는, 고객이 관련[0039]

아이템을 구매하도록 끌어들이기 위한, 칫솔에 치약 또는 샴푸에 컨디셔너와 같은 관련된 아이템의 예일 수 있

다.  네거티브 경보는, 쇼핑 카트에 이미 있는/고객에 의해 구매될 다른 아이템과 충돌하는, 관련된 아이템의

예일 수 있다.  예컨대, 일반 의약품이, 고객이 구매하려고 이미 취한 다른 일반 의약품과 충돌할 수 있다.  유

사하게, 고객이 구매마다 알코올 음료를 취했고 그리고 알코올에 반응하는 일반 의약품을 취했다면, 이는 고객

에게 충돌을 통보하기 위해 선반 라벨 디바이스가 트리거링된 네거티브 경보를 이용하게 할 수 있다.

[55] 단계 915로 이동하면, 선반 라벨 디바이스는 자신의 경보를 고객에게 트리거링한다.  고객의 존재를 검출[0040]

하는 동안에 그리고/또는 고객의 존재를 검출하기 이전에 경보는 트리거링될 수 있다.  단계 917에서, 고객이

선반 라벨 디바이스의 감지 영역에 들어가기 이전에 임계 시간량에 도달했는지를 알기 위한 결정이 이루어질 수

있다.  예컨대, 도 1에 도시된 바와 같이, 선반 라벨 디바이스(105E)는 고객에 대한 트리거링된 네거티브 경보

를 가질 수 있다.  선반 라벨 디바이스(105E)는 임계 시간 기간 동안 두 번의 발생들 중 한 번의 발생 때까지

경보를 트리거링할 수 있다.  고객이 선반 라벨 디바이스(105E)의 감지 영역 내에 있음이 결정된다면, 트리거는

해제되거나, 또는 임계 시간 기간이 충족되었고 고객이 여전히 선반 라벨 디바이스(105E)의 감지 영역 내에 있

지 않다면, 트리거는 해제된다.

[56] 단계(917)에서 임계 기간의 시간에 도달되지 않은 경우, 프로세스는 선반 라벨 디바이스가 고객이 그것의[0041]

감지 영역 내에 있음을 결정하는 단계(919)로 진행한다.  이러한 예에서, 고객은 선반 라벨 디바이스와 연관된

아이템을 보고 있을 수 있다.  그 다음, 프로세스는 단계(921)로 진행한다.  단계(917)에서 임계 기간의 시간이

충족되는 경우, 프로세스는, 선반 라벨 디바이스가 통상적/디폴트 방식으로 그것의 정보를 디스플레이하는 단계

(911)로  진행하기  전에,  선반  라벨  디바이스의  습득에서  해방(disengage)될  수  있는  단계(921)로  바로

진행한다.

[57] 도 10은 본 개시의 하나 또는 둘 이상의 예시적 양상들에 따른 콘텐츠를 분배하는 또 다른 예시적 방법을[0042]

예시한다.  일 예에서, 도 10의 단계들 중 하나 또는 둘 이상은 도 3a의 컴퓨팅 디바이스(300) 및/또는 도 3b,

4, 5 및/또는 6에 도시된 디바이스에 의해 구현될 수 있다.  프로세스가 시작되고, 단계(1001)에서, 고객은 선

반 라벨 디바이스 근처에 있는 것으로 결정된다.  예를 들어, 고객(601)은 선반 라벨 디바이스(205A) 근처에 있

는 것으로 결정될 수 있다.  단계(1003)로 진행하면, 고객(601)의 고객 리스트에 액세스할 수 있다.  이러한 예

는 고객 리스트가 고객(601)의 모바일 디바이스, 이를테면, 스마트폰 상에서 유지되는 경우일 수 있다.  단계

(1003)에서 고객 리스트에 액세스하면, 선반 라벨 디바이스는 2가지 기능들을 성공적으로 그리고/또는 동시에

수행할 수 있다.  단계(1005)에서, 단계(1001)에서의 선반 라벨 디바이스와 연관된 아이템이 고객 리스트 상에

있는지 여부에 대한 결정이 이루어진다.  단계(1001)에서의 선반 라벨 디바이스와 연관된 아이템이 고객 리스트

상에  있음이  결정되는  경우,  선반  라벨  디바이스는  단계(1013)에서  경보를  트리거링할  것이다.

단계(1005)에서, 선반 라벨 디바이스와 연관된 아이템이 고객 리스트가 아님이 결정되는 경우, 프로세스는 선반

라벨 디바이스가 통상적/디폴트 방식으로 데이터의 디스플레이를 출력하는 단계(1009)로 진행한다.

[58] 단계(1007)에서, 고객의 리스트 상에 있는 하나 또는 둘 이상의 아이템들이 단계(1001)에서의 선반 라벨[0043]

디바이스와 동일한 복도 상에 있는지 여부에 대한 결정이 이루어질 수 있다.  예를 들어, 단계(1001)에서의 선

반 라벨 디바이스가 선반 라벨 디바이스(205A)인 경우, 단계(1007)에서의 결정은 복도(201A) 내의 어떠한 아이

템들도 또한 고객의 리스트 상에 있지 않을 수 있다는 것일 것이고, 따라서, 단계(1009)로 진행한다.  고객의

리스트 상의 다른 아이템들이 단계(1001)에서의 선반 라벨 디바이스와 동일한 복도 상에 있음이 결정되는 경우,

프로세스는, 단계(1001)에서의 선반 라벨 디바이스에 의해, 선반 라벨 디바이스와 연관된 아이템이 고객의 리스

트 상에 있음이 단계(1001)에서의 선반 라벨 디바이스와 동일한 복도 상의 선반 라벨 디바이스들에 통보되는 단
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계(1011)로 진행한다.  단계(1011)로부터, 프로세스는 경보가 선반 라벨 디바이스 상에서 트리거링되는 단계

(1013)로 진행한다.  도 2의 예에서, 선반 라벨 디바이스(205B)는 단계(1001)에서의 선반 라벨 디바이스일 수

있고, 선반 라벨 디바이스들(205C, 205D 및 205E)은 심지어, 단계(1011)에서 통보받는 선반 라벨 디바이스들일

수 있다.  이러한 예에서, 선반 라벨 디바이스들(205B, 205C, 205D 및 205E)은 모두 단계(1013)에서 경보를 트

리거링한다.

[59] 단계(1015)에서, 선반 라벨 디바이스는, 예를 들어, 커스토머가 더 이상 선반 라벨 디바이스의 감지 영역[0044]

내에 있지 않다고, 또는 미리 결정된 시간 기간이 경과되었다고 결정함으로써, 커스토머가 더 이상 선반 라벨

디바이스 근처에 있지 않다고 결정할 수 있다.  단계(1017)로 진행하면, 선반 라벨 디바이스에서의 경보가 디스

인게이징될 수 있다.  그 후에, 단계(1009)에서, 그러한 선반 라벨 디바이스는 일상적인/디폴트 방식으로 디스

플레이할 수 있다.

[60] 도 11은, 본 개시의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따른, 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적인 방법을 예시[0045]

한다.  일 예에서, 도 11의 단계들 중 하나 이상는, 도 3a에서의 컴퓨팅 디바이스(300) 및/또는 도 3b, 도 4,

도 5, 및/또는 도 6에서 도시된 디바이스에 의해 구현될 수 있다.  프로세스가 시작되고, 단계(1101)에서, 커스

토머(601)와 같은 커스토머의 커스토머 리스트가 결정될 수 있다.  그러한 예는, 스토어에 의해 유지되는, 통신

서버(401)와 같은 그러한 서버와 연관된, 데이터베이스(403)와 같은 데이터베이스에서 커스토머 리스트가 유지

되는 경우일 수 있다.  커스토머의 리스트는 스토어의 웹사이트를 통해 생성되었을 수 있다.  단계(1103)에서,

스토어의 서버는, 하나 이상의 선반 라벨 디바이스가 커스토머의 리스트 상의 아이템들에 관련된다는 것을 통지

할 수 있다.  예를 들어, 서버(401)는, 선반 라벨 디바이스(605A 및/또는 605B)에게, 각각의 선반 라벨 디바이

스와 연관된 아이템이 커스토머의 리스트 상에 있다고 통지할 수 있다.

[61] 단계(1105)로 진행하면, 커스토머가, 커스토머의 리스트 상의 아이템의 선반 라벨 디바이스들 중 하나 근[0046]

처에 있는지에 대하여 결정이 행해질 수 있다.  예를 들어, 커스토머(601)가 선반 라벨(605A)의 감지 영역 내에

있지 않다고 결정될 수 있다.  그러한 예에서, 프로세스는, 커스토머의 리스트 상의 아이템과 연관된 선반 라벨

디바이스가, 그것의 감지 범위 내에서 커스토머를 감지할 때까지 반복된다.  몇몇 예들에서, 디바이스는 광,

열,  및/또는 냄새들을 감지할 수 있다.  프로세스는, 선반 라벨 디바이스에 대한 경보가 트리거링되는 단계

(1107)로 이동한다.  단계(1109)에서, 단계(1107)로부터의 경보 선반 라벨 디바이스는 커스토머가 그것의 근처

에 있다고 결정한다.  그러한 예는, 선반 라벨 디바이스(205C)가 경보를 트리거링하였고, 커스토머가 그것의 감

지 범위 내에 있는 것을 감지한 경우일 수 있다.  단계(1111)에서, 경보가 디스인게이징될 수 있고, 단계(111

3)으로 진행하면, 선반 라벨 디바이스는 일상적인/디폴트 방식으로 디스플레이할 수 있다.

[62] 단계(1115)로 진행하면, 커스토머에 대한 리스트 상의 더 많은 아이템들이, 커스토머가 있는 통로에 있는[0047]

지에 대해 결정이 행해질 수 있다.  그렇지 않은 경우에, 프로세스는 종료될 수 있다.  커스토머의 리스트 상의

더 많은 아이템들이, 커스토머가 있는 통로에 있다고 결정되는 경우에, 프로세스는, 그 통로에서의 커스토머의

리스트 상의 아이템의 다른 선반 라벨 디바이스가 커스토머의 존재를 감지할 때까지, 단계(1105)로 다시 되돌아

갈 수 있다.  예를 들어, 도 2에서, 커스토머가 어느 하나의 선반 라벨 디바이스의 감지 영역 내에도 아직 도달

하지 않은 선반 라벨 디바이스들(205D 및 205E)이 커스토머의 리스트 상의 아이템들과 연관될 수 있다.

[63] 도 12는 본 개시내용의 하나 또는 둘 이상의 예시적인 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적인 방[0048]

법을 예시한다.  일 예에서, 도 12의 단계들 중 하나 또는 둘 이상은 도 3a의 컴퓨팅 디바이스(300) 및/또는 도

3b 또는 7에 도시된 디바이스에 의해 구현될 수 있다.  프로세스가 시작하고, 단계(1201)에서, 그리고 제 1 쉘

프 라벨 디바이스에 가까운 커스터머가 결정될 수 있다.  이러한 예는, 쉘프 라벨 디바이스(705A)에 가까운 커

스터머(601)가 결정되는 도 7에 도시된 바와 같을 수 있다.  커스터머의 존재를 감지하는 것의 발생의 타임스탬

프가 제 1 쉘프 라벨 디바이스에 의해 발생될 수 있다.  이러한 타임스탬프 데이터는 도 7의 통신 서버(401)와

같은, 스토어와 연관된 서버에 전송될 수 있다.

[64] 단계(1203)에서, 제 2 쉘프 라벨 디바이스에 가까운 커스터머가 결정될 수 있다.  이러한 예는, 쉘프 라벨[0049]

디바이스(705B)에 가까운 더 많은 커스터머(601)가 결정되는 도 7에 도시된 바와 같을 수 있다.  제 2 쉘프 라

벨 디바이스에 의해 커스터머의 존재를 감지하는 것의 발생의 타임스탬프는 제 2 쉘프 라벨 디바이스에 의해 발

생될 수 있다.  이러한 타임스탬프 데이터는 도 7의 통신 서버(401)와 같은, 스토어와 연관된 서버에 전송될 수

있다.  단계(1205)에서, 2개의 결정된 타임스탬프들 사이의 시간 인터벌의 결정이 이루어질 수 있다.  통신 서

버(401)와 같은, 스토어의 서버는 단계(1205)를 수행할 수 있다.  선택적인 단계가 단계(1207)에서 실시될 수

있다.  단계(1207)에서, 커스터머의 이동 속도 및/또는 방향을 더 정확히 검출하기 위해 부가적인 시간 인터벌
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이 필요한지에 관한 결정이 이루어질 수 있다.  더 많은 시간 인터벌 데이터가 필요하지 않은 경우, 프로세스는

단계(1209)로 진행된다.  부가적인 시간 인터벌이 필요한 경우, 프로세스는 다시 단계(1203)로 진행되고, 단계

(1203)에서, 부가적인 쉘프 라벨 디바이스에 가까운 커스터머의 존재를 그 부가적인 쉘프 라벨 디바이스가 결정

할 수 있다.  이러한 예는, 쉘프 라벨 디바이스(705C)에 가까운 커스터머(601)가 결정되는 도 7에 도시된 바와

같을 수 있다.  커스터머의 존재를 감지하는 것의 발생의 타임스탬프는 부가적인 쉘프 라벨 디바이스에 의해 발

생될 수 있다.

[65] 단계(1209)에서, 하나 또는 둘 이상의 다른 쉘프 라벨 디바이스들에, 커스터머의 방향성 이동 및/또는 커[0050]

스터머의 이동 속도가 통지될 수 있다.  응답하여, 단계(1211)에서, 커스터머가 이러한 부가적인 쉘프 라벨 디

바이스들을 지나갈 것으로 예상될 때,  부가적인 콘텐츠가 그 부가적인 쉘프 라벨 디바이스 상에 출력될 수

있다.  단계(1213)에서, 쉘프 라벨 디바이스는, 커스터머가 센서의 범위 밖에 있음을 결정할 수 있고, 이후에

단계(1215)에서, 부가적인 콘텐츠를 철수시킨다.  그 다음으로, 쉘프 라벨 디바이스는 단계(1217)에서, 일반적/

디폴트 방식으로 콘텐츠를 디스플레이할 수 있다.

[66] 도 13은 본 개시물의 하나 이상의 예시적인 양상들에 따라 콘텐츠를 분배하는 다른 예시의 방법을 도시한[0051]

다.  일 예시에서, 도 13의 단계들 중 하나 이상는 도 3a의 컴퓨팅 디바이스(300) 및/또는 도 3b 또는 도 8에

나타낸 디바이스에 의해 구현될 수 있다.  프로세스는 시작하여, 단계(1301)에서,  매장과 연관된 서버는 하나

이상의 선반 라벨 디바이스들로의 업데이트들을 출력한다.   이러한 예시는,  통신 서버(401)가  데이터베이스

(803)로부터 네트워크(310)를 통해 선반 라벨 디바이스들(805A, 805B, 및/또는 805C) 중 하나 이상로 업데이트

들을 출력하는 것일 수 있다.  단계(1303)에서, 선반 라벨 디바이스는 업데이팅 신호를 수신한다.  도 8의 이러

한 예시에서, 선반 라벨 디바이스(805A)는 단계(1303)에서 업데이팅 신호를 수신할 수 있다.  단계(1305)에서,

단계(1303)에서 업데이팅 신호를 수신하는 선반 라벨 디바이스가 업데이팅이 필요한지 여부에 대한 결정이 행해

질 수 있다.  이러한 업데이트는, 디스플레이를 위한 콘텐츠 업데이트 및/또는 운영 목적들을 위한 일부 유형의

소프트웨어 업그레이드일 수 있다.

[67] 단계(1303)에서 업데이팅 신호를 수신하는 선반 라벨 디바이스가 업데이팅이 필요하지 않았다면, 프로세스[0052]

는 단계(1311)로 진행한다.  단계(1311)에서, 추가적인 선반 라벨 디바이스들이 존재하는지에 대한 결정이 행해

진다.  추가적인 선반 라벨 디바이스들이 존재한다면, 프로세스는 추가적인 선반 라벨 디바이스를 위해 단계

(1303)로 다시 복귀한다.  단계(1311)에서 추가적인 선반 라벨 디바이스가 존재하지 않는다면, 프로세스는 종료

한다.

[68] 단계(1303)에서 업데이팅 신호를 수신하는 선반 라벨 디바이스가 업데이팅이 필요하다면, 프로세스는 필요[0053]

에 따라 선반 라벨 디바이스가 업데이트되는 단계(1307)로 이동한다.  예를 들어, 선반 라벨 디바이스(805A)와

연관된 아이템이, 가격이 현재 이전에 디스플레이되었던 것보다 더 낮은 가격이 된 가격 변동을 갖는다면, 연관

아이템의 가격을 디스플레이하기 위한 데이터가 선반 라벨 디바이스(805A)에 대한 업데이트이다.

[69] 단계(1309)로 진행하면, 하나 이상의 다른 선반 라벨 디바이스들이 업데이팅 신호의 통지를 필요로 하는지[0054]

여부에 대한 결정이 행해질 수 있다.  이러한 예시는, 단계(1303)에서 업데이팅 신호를 수신하는 선반 라벨 디

바이스가 1차(primary) 선반 라벨 디바이스인 경우일 수 있다.  도 8의 예시의 경우, 선반 라벨 디바이스(805

A)는 1차 선반 라벨 디바이스일 수 있고, 선반 라벨 디바이스들(805B 및 805C)은 2차 선반 라벨 디바이스들일

수 있다.  이러한 예시에서, 선반 라벨 디바이스들(805B 및 805C)은 통신 서버(401)로부터 직접 업데이팅 신호

를  수신하지  않을  수도  있다.   단계(1309)에서  어떠한  다른  선반  라벨  디바이스도  통지를  필요로  하지

않는다면, 프로세스는 종료할 수 있다.  단계(1309)에서 다른 선반 라벨 디바이스들이 통지를 필요로 한다면,

이러한 통지된 선반 라벨 디바이스 내에서 1차 선반 라벨 디바이스로부터의 업데이팅 신호를 수신하는 단계

(1303)로 프로세스가 다시 복귀하기 전에, 하나 이상의 다른 선반 라벨 디바이스들이 통지되는 단계(1313)로 프

로세스가 선행할 수 있다.

[70] 도 14는 본 개시물의 하나 이상의 예시적인 양태들에 따른, 콘텐츠를 분배하는 다른 예시적인 방법을 예시[0055]

한다.  일 예에서, 도 14의 단계들 중 하나 이상의 단계들이, 도 3a의 컴퓨팅 디바이스(300) 및/또는 도 3b 또

는 7에 도시된 디바이스에 의해 구현될 수 있다.  프로세스가 시작되고, 단계(1401)에서, 소비자가 식별될 수

있다.  소비자는, 소비자가 입장하는 가게의 소비자 식별 시스템에 의해 식별될 수 있다.  예시적인 도 7에 도

시된 바와 같이, 소비자(601)는 통신 서버(401)와 같은 서버에 의해 식별될 수 있다.  단계(1401)에서 소비자를

식별하면, 프로세스는, 소비자에 의해 입력된 하나 이상의 제품 구매 기준들을 시스템이 결정할 수 있는 단계

(1403)로 이동한다.  시스템은 데이터베이스(403)와 같은 데이터베이스에 액세스할 수 있고, 그러한 데이터베이
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스는 소비자 지정된/입력된 제품 기준들을 포함한다.  소비자 지정된/입력된 기준들의 예들은, 글루텐이 있는

제품들을 소비자가 피하고 싶다거나, 이용 가능할 때 제품에 대한 저-지방 버전/선택사항을 소비자가 얻고 싶다

는 것을 포함할 수 있다.  다른 예시적인 기준들은, 조개류 제품들, 유제품들, 견과류 제품들, 또는 심지어, 조

개류, 유류 아이템들 및/또는 견과류가 취급될 수 있는 설비에서 생산되는 것으로 알려진 제품들을 피하는 것일

수 있다.  도 14의 예에서, 시스템은 소비자를 식별할 수 있고, 그리고 소비자가 현재, 견과류 아이템들을 취급

하는 설비에서 생산된 임의의 제품을 피하려고 한다고 결정할 수 있다.

[71] 단계(1405)로 이동하면, 선반 레이블 디바이스는, 소비자의 존재를 감지함으로써, 소비자가 선반 레이블[0056]

디바이스 근처에 있음을 결정할 수 있다.  선반 레이블 디바이스는, 견과류를 자체적으로 포함하지는 않지만,

견과류를 프로세싱하는 설비에서 생산되는 것으로 알려진 것일 수 있는 캔디 아이템과 연관될 수 있다.  단계

(1407)에서, 선반 레이블 디바이스와 연관된 아이템이, 소비자 제품 지정된 기준들 중 하나 이상의 기준들과 충

돌되는 아이템인지, 예를 들어, 소비자에 의해 취해지는 것이 추천되지 않는 아이템인지에 관해 결정이 이루어

질 수 있다.  단계(1407)로부터의 결정이, 아이템이 충돌되지 않는다는 것이라면, 프로세스는, 선반 레이블 디

바이스가 일반/디폴트 방식으로 콘텐츠를 디스플레이하는 단계(1409)로 이동한다.

[72] 단계(1407)로부터의 결정이 아이템이 충돌한다는 것이면, 프로세스는, 식별된 충돌에 대해 고객의 주의를[0057]

끌기 위해 선반 라벨 디바이스가 경보를 트리거링하는 단계(1413)로 이동한다.  예를 들어, 선반 라벨 디바이스

는, 디스플레이를 빨간 색으로 전환하고, 깜박거리게 하며, 그 후, 고객 제품 특정 기준과 충돌하므로 그 선반

라벨 디바이스와 연관된 아이템을 구매해서는 안된다는 것을 표시하기 위한 텍스트를 포함할 수도 있다.  적어

도 하나의 실시예에 따르면, 고객의 리스트는, 오직 글루텐이 들어 있지 않은 제품과 같은 고객의 기준들과 고

객의 리스트 상의 구매를 위한 아이템 사이의 충돌을 결정하는 것에 응답하여 업데이트될 수도 있다.  업데이트

는, 충돌 제품을 고객의 리스트로부터 모두 함께 제거하는 것, 충돌 제품을 충돌하지 않는 관련 제품으로(글루

텐이 있는 브랜드 X의 파스타를 글루텐이 들어 있지 않은 브랜드 X의 파스타로) 변경하는 것, 또는 충돌에 관해

서 고객에게 통지하는 것을 포함할 수도 있다.  (실제로 어떠한 충돌도 존재하지 않는 상황, 예컨대, 제품이 다

른 누군가를 위한 것인 상황과 같이) 고객이 여전히 충돌 제품을 구매하기를 원할 수도 있는 경우 통지가 타당

할 수도 있다.

[73] 단계(1415)에서, 선반 라벨 디바이스는 고객이 더 이상 디바이스의 감지 범위 내에 있지 않다고 결정할 수[0058]

도 있다.  그러한 상황은, 고객이 그 선반 라벨 디바이스와 연관된 아이템으로부터 이동한 이후일 수도 있다.

고객이 더 이상 선반 라벨 디바이스의 감지 범위 내에 있지 않다는 결정 시, 단계(1417)에서, 선반 라벨 디바이

스는 고객에 대한 경보를 해제할 수도 있다.  그 후, 프로세스는, 선반 라벨 디바이스가 통상적/디폴트 방식으

로 콘텐츠를 디스플레이하는 단계(1409)로 진행한다.

[74] 단계(1409)로부터, 프로세스는, 고객을 감지하는 부가적인 선반 라벨 디바이스가 존재하는지에 관한 결정[0059]

이 이루어지는 단계(1411)로 진행할 수도 있다.  예를 들어, 제 1 선반 라벨 디바이스를 지나서 고객은 제 2 선

반 라벨 디바이스를 지날 수도 있다.  단계(1411)로부터의 결정이 부가적인 선반 라벨 디바이스가 고객을 감지

한다는 것이면, 프로세스는 부가적인 선반 라벨 디바이스에 대해 단계(1405)로 돌아갈 수도 있다.  단계(1411)

로부터의 결정이 어떠한 부가적인 선반 라벨 디바이스도 고객을 감지하지 못한다는 것이면, 프로세스는 종료될

수도 있다.

[75] 위에 설명된 다양한 특성들은 단지 비-제한적인 예들이며, 임의의 바람직한 방식으로 재배열되고, 결합되[0060]

고, 세분화되고, 생략되고, 그리고/또는 변경될 수 있다.  예를 들어, 본 명세서에 설명된 컴퓨팅 디바이스(도

1에 예시된 디바이스들 중 하나일 수도 있음)의 특성들은, 다수의 프로세서들 및 컴퓨팅 디바이스들 사이에 세

분화될 수 있다.  본 특허의 진정한 범위는 오직 후속되는 청구항들에 의해서만 정의되어야 한다.
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