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一种具有运送功能的飞行器底架

(57)摘要

一种具有运送功能的飞行器底架，该飞行器

底架包括支架、配送装置，支架具有自平衡功能

和减震功能。支脚设置在支架的四周，支脚为支

架的支撑结构，支架的中间为配送容纳腔。支脚

通过缓冲自平衡弹簧装置与支架稳定装置连接，

防滑装置设置在支架稳定装置的底部。当运送货

物需要吸附的时候，真空吸盘承载装置用以连接

真空吸附装置。当运送货物需要盛纳的时候，箱

体固定孔和箱体夹承装置连接。当运送货物需要

捆绑的时候，小挂钩和橡胶绑带连接孔连接。底

架设计成环形，重心在中心处，并且圆环下部为

特殊材料的防滑装置，增加了飞行器落地时的平

稳性。支架通过改进，具有自平衡功能和缓冲功

能，使底架更加安全稳定。
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1.一种具有运送功能的飞行器底架，其特征在于：采用模块化设计，该飞行器底架包括

支架、配送装置；配送装置包括真空吸附装置、捆绑装置，支架具有自平衡功能和减震功能；

支架包括支架支脚(1.1)、真空吸盘承载装置(1.2)、橡胶绑带连接孔(1.3)、缓冲自平

衡弹簧装置(1.4)、支架稳定装置(1.5)、防滑装置(1.6)和；

支脚(1.1)设置在支架的四周，支脚(1.1)为支架的支撑结构，支架的中间为配送容纳

腔；

支脚(1.1)通过缓冲自平衡弹簧装置(1.4)与支架稳定装置(1.5)连接，防滑装置(1.6)

设置在支架稳定装置(1.5)的底部；

真空吸盘承载装置(1.2)设置在由支脚(1.1)组成的支撑结构顶部，橡胶绑带连接孔

(1.3)设置在中间层，橡胶绑带连接孔(1.3)和缓冲自平衡弹簧装置(1.4)交替平行布置；

真空吸盘承载装置(1.2)用以连接真空吸附装置；

防滑装置(1.6)为橡胶材质或塑料材质；

缓冲自平衡弹簧装置(1.4)为压缩弹簧，支脚(1.1)与支架稳定装置(1.5)之间形成弹

性连接；

当运送货物需要吸附的时候，真空吸盘承载装置(1.2)用以连接真空吸附装置；

当运送货物需要捆绑的时候，小挂钩(3.2)和橡胶绑带连接孔(1.3)连接。

2.根据权利要求1所述的一种具有运送功能的飞行器底架，其特征在于：真空吸附装置

包括真空吸盘(2.1)和连接线(2.2)，真空吸盘(2.1)通过连接线(2.2)和飞行器的动力系统

控制连接，真空吸盘(2.1)安装在真空吸盘承载装置(1.2)上，飞行器的动力系统为真空吸

盘(2.1)提供动力。

3.根据权利要求1所述的一种具有运送功能的飞行器底架，其特征在于：捆绑装置(3)

包括橡胶带(3.1)和小挂钩(3.2)，小挂钩(3.2)与橡胶绑带连接孔(1.3)连接，橡胶带(3.1)

连接在小挂钩(3.2)之间。
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一种具有运送功能的飞行器底架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种针对不同用途，不同档次的飞行器而设计的一种新型飞行器底

架。属于飞行器领域，主要增加低端飞行器的实用性和中高端运输飞行器的多样化运输。

背景技术

[0002] 随着飞行器行业的飞速发展，其应用的领域越来越广泛，市场上出现了不同档次

的飞行器，这个曾经在军工方面高大上的东西，现已“飞入寻常百姓家”。而飞行器在快递运

输方面的应用,目前的技术尚未成熟。随着物流业的迅速发展，快递电动车越来越多，这给

城市交通带来了诸多问题。我国部分城市已经对电动车禁行。这都将促进飞行器在运输领

域的发展。

[0003] 本发明一方面可以使低端飞行器增加实用性和乐趣性，另一方面又可以解决运输

飞行器运送物品多样化的问题。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种飞行器底架，较传统的底架相比增加了实用性，有着设计简洁，

方便使用等诸多优点。

[0005] 为了达到上述目的，本发明的方案为一种具有运送功能的飞行器底架，采用模块

化设计，该飞行器底架包括支架、配送装置；配送装置包括真空吸附装置、捆绑装置，支架具

有自平衡功能和减震功能。

[0006] 支架包括支架支脚1.1、真空吸盘承载装置1.2、橡胶绑带连接孔1.3、缓冲自平衡

弹簧装置1.4、支架稳定装置1.5、防滑装置1.6。

[0007] 支脚1.1设置在支架的四周，支脚1.1为支架的支撑结构，支架的中间为配送容纳

腔。

[0008] 支脚1.1通过缓冲自平衡弹簧装置1.4与支架稳定装置1.5连接，防滑装置1.6设置

在支架稳定装置1.5的底部。

[0009] 真空吸盘承载装置1.2设置在由支脚1.1组成的支撑结构顶部，橡胶绑带连接孔

1.3设置在中间层，橡胶绑带连接孔1.3和缓冲自平衡弹簧装置1.4交替平行布置。

[0010] 真空吸盘承载装置1.2用以连接真空吸附装置。

[0011] 防滑装置1.6为橡胶材质或塑料材质。

[0012] 缓冲自平衡弹簧装置1.4为压缩弹簧，支脚1.1与支架稳定装置1.5之间形成弹性

连接。

[0013] 当运送货物需要吸附的时候，真空吸盘承载装置1.2用以连接真空吸附装置。

[0014] 当运送货物需要盛纳的时候，橡胶绑带连接孔1.3和缓冲自平衡弹簧装置1.4连

接。

[0015] 真空吸附装置包括真空吸盘2.1和连接线2.2，真空吸盘2.1通过连接线2.2和飞行

器的动力系统控制连接，真空吸盘2.1安装在真空吸盘承载装置1.2上，飞行器的动力系统
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为真空吸盘2.1提供动力。

[0016] 捆绑装置包括橡胶带3.1和小挂钩3.2，小挂钩3.2与橡胶绑带连接孔1.3连接，橡

胶带3.1连接在小挂钩3.2之间。

[0017] 与现有技术相比，本发明具有下列优点：

[0018] 1、模块化设计，拆装方便，当用吸附装置时可将捆绑装置卸下，当用捆绑装置时可

将吸附装置卸下。

[0019] 2、多用途、多种选择方案。

[0020] 3、真空吸附装置安全稳定、抗干扰能力强、可靠性高。

[0021] 4、捆绑装置节能环保，成本低廉。

[0022] 5、底架设计成环形，重心在中心处，并且圆环下部为特殊材料的防滑装置，增加了

飞行器落地时的平稳性。

[0023] 6、支架通过改进，具有自平衡功能和缓冲功能，使底架更加安全稳定。

附图说明

[0024] 图1为支架结构图。

[0025] 图2为支架副图。

[0026] 图3为缓冲、自平衡弹簧装置。

[0027] 图4为缓冲、自平衡弹簧装置副图。

[0028] 图5为真空吸附装置图。

[0029] 图6为捆绑装置图。

[0030] 图7为捆绑装置副图。

具体实施方式

[0031] 如图1-7所示，对于运送快递或者外卖的飞行器：如果运送比较贵重的物品或者天

气比较恶劣时，使用真空吸附装置，此时直接将物品放到飞行器下，启动真空吸附装置，将

物品吸在飞行器上，运送到目的地。此装置安全稳定，可靠性高。

[0032] 对于包裹类物品，则选用捆绑装置，此时直接将包裹用橡胶带捆绑到支架上，扣上

挂钩即可，此装置简单方便易操作，并且不会额外增加太多成本，不消耗电池能量。
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图1

图2
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图3

图4
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图5
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图6

图7
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