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一种微耕机全包围减震保险杠

(57)摘要

一种微耕机全包围减震保险杠，包括保险杠

主体，所述保险杠主体的前端固定安装有第一保

险杠，且第一保险杠的两端固定安装有第二保险

杠，所述保险杠主体的中间固定安装有横梁，所

述第一保险杠与横梁之间固定安装有加强筋，且

加强筋下方靠近横梁位置固定安装有减震机构，

所述第二保险杠的外表面固定安装有固定板。通

过在第一保险杠的两端设有第二保险杠，这样可

以全包围微耕机，大大增加了生产时的安全性，

通过在第一保险杠与横梁之间设有加强筋，这样

可以增强整个保险杠的强度和硬度，进一步的提

高了安全性，通过在加强筋下方靠近横梁位置设

有减震器，这样可以避免微耕机工作时产生的震

动对保险杠的损坏，提高了保险杠的寿命。
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1.一种微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：包括有保险杠主体（1），所述保险杠主

体（1）的前端固定安装有第一保险杠（2），且第一保险杠（2）的两端固定安装有第二保险杠

（3），所述保险杠主体（1）的中间固定安装有横梁（4），所述第一保险杠（2）与横梁（4）之间固

定安装有加强筋（5），且加强筋（5）下方靠近横梁（4）位置固定安装有紧贴微耕机的减震机

构，所述第二保险杠（3）的外表面固定安装有固定板（7），且固定板（7）的前端设置有定位孔

（8），所述第一保险杠（2）的前端设置有缓冲槽（15），且缓冲槽（15）的后端固定安装有挡板

（16）；

所述减震机构包括有减震器（6），所述减震器（6）的内部设置有减震弹簧（9），所述减震

弹簧（9）的上下两端分别固定安装有上钢板（10）和下钢板（11），且下钢板（11）位于上钢板

（10）的下方，所述上钢板（10）的上表面设置有防滑橡胶垫（12），所述减震弹簧（9）的中间固

定安装有活塞（13），且活塞（13）的上端设置有螺栓（14），在加强筋（5）下方靠近横梁（4）位

置设置减震器（6），避免微耕机工作时产生的震动对保险杠的损坏，提高保险杠的寿命。

2.如权利要求1所述的微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：所述减震弹簧（9）的数

量为两组，且减震弹簧（9）的两端设置有橡胶垫。

3.如权利要求2所述的微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：所述活塞（13）的下方设

置有气缸，气缸与活塞（13）之间活动安装有活塞杆。

4.如权利要求2所述的微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：所述防滑橡胶垫（12）的

上表面设有防滑纹，且防滑橡胶垫（12）的数量为两组。

5.如权利要求1所述的微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：所述减震机构为一侧固

定在加强筋（5），另一侧紧贴微耕机的中空减震橡胶垫。

6.如权利要求1所述的微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：所述定位孔（8）的数量

为四组，且定位孔（8）的上端固定安装有螺丝和垫片，定位孔（8）的半径大于螺丝半径并且

小于垫片半径。

7.如权利要求1所述的微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：所述挡板（16）的数量为

两组，且挡板（16）的后端设置有气垫。

8.如权利要求1所述的微耕机全包围减震保险杠，其特征在于：所述加强筋（5）的数量

为两组，且加强筋（5）和横梁（4）构成一个支撑框架。
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一种微耕机全包围减震保险杠

技术领域

[0001] 本发明涉及微耕机技术领域，特别是一种用于微耕机的保险杠。

背景技术

[0002] 保险杠，位于车前方和后方的大部分区域，被设计于避免车辆外部损坏对车辆安

全系统造成的影响，他们具有在撞击时减少驾乘人员伤害的能力，微耕机也设有保险杠，现

有的保险杠没有全包围微耕机，降低了生产时的安全性，并且，整个保险杠的强度和硬度不

足，长时间如此会对保险杠和微耕机造成严重的损坏，还不能避免微耕机工作时产生的震

动对保险杠的损坏，减少了保险杠的寿命，所以需要对保险杠的结构进行改进。

发明内容

[0003] 本发明的目的就是提供一种微耕机全包围减震保险杠，它可以解决现有技术中的

保险杠没有全包围微耕机，降低了生产时的安全性，并且，整个保险杠的强度和硬度不足，

长时间如此会对保险杠和微耕机造成严重的损坏，还不能避免微耕机工作时产生的震动对

保险杠的损坏，减少了保险杠的寿命问题。

[0004] 本发明的目的是通过这样的技术方案实现的，它包括有保险杠主体，所述保险杠

主体的前端固定安装有第一保险杠，且第一保险杠的两端固定安装有第二保险杠，所述保

险杠主体的中间固定安装有横梁，所述第一保险杠与横梁之间固定安装有加强筋，且加强

筋下方靠近横梁位置固定安装有紧贴微耕机的减震机构，所述第二保险杠的外表面固定安

装有固定板，且固定板的前端设置有定位孔，所述第一保险杠的前端设置有缓冲槽，且缓冲

槽的后端固定安装有挡板。

[0005] 进一步，所述减震机构包括有减震器，所述减震器的内部设置有减震弹簧，所述减

震弹簧的上下两端分别固定安装有上钢板和下钢板，且下钢板位于上钢板的下方，所述上

钢板的上表面设置有防滑橡胶垫，所述减震弹簧的中间固定安装有活塞，且活塞的上端设

置有螺栓。

[0006] 进一步，所述减震弹簧的数量为两组，且减震弹簧的两端设置有橡胶垫。

[0007] 进一步，所述活塞的下方设置有气缸，气缸与活塞之间活动安装有活塞杆。

[0008] 进一步，：所述防滑橡胶垫的上表面设有防滑纹，且防滑橡胶垫的数量为两组。

[0009] 进一步，所述减震机构为一侧固定在加强筋，另一侧紧贴微耕机的中空减震橡胶

垫。

[0010] 进一步，所述定位孔的数量为四组，且定位孔的上端固定安装有螺丝和垫片，定位

孔的半径大于螺丝半径并且小于垫片半径。

[0011] 进一步，所述挡板的数量为两组，且挡板的后端设置有气垫。

[0012] 进一步，所述加强筋的数量为两组，且加强筋和横梁构成一个支撑框架。

[0013] 由于采用了上述技术方案，本发明具有如下的优点：

[0014] 本发明结构设计合理，使用起来比较方便，实用效果好；通过在第一保险杠的两端
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设有第二保险杠，这样可以全包围微耕机，大大增加了生产时的安全性，通过在第一保险杠

与横梁之间设有加强筋，这样可以增强整个保险杠的强度和硬度，进一步的提高了安全性，

通过在加强筋下方靠近横梁位置设有减震器，这样可以避免微耕机工作时产生的震动对保

险杠的损坏，提高了保险杠的寿命。

[0015] 本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述，并

且在某种程度上，基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的，或者可

以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书和权利要

求书来实现和获得。

附图说明

[0016] 本发明的附图说明如下。

[0017] 图1为本发明的结构示意图；

[0018] 图2为本发明局部示意图；

[0019] 图3为图2中A的放大图；

[0020] 图4为图2中B的放大图。

[0021] 图中：1‑保险杠主体、2‑第一保险杠、3‑第二保险杠、4‑横梁、5‑加强筋、6‑减震器、

7‑固定板、8‑定位孔、9‑减震弹簧、10‑上钢板、11‑下钢板、12‑防滑橡胶垫、13‑活塞、14‑螺

栓、15‑缓冲槽、16‑挡板。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0023] 如图1至图4所示，一种微耕机全包围减震保险杠，包括保险杠主体1，保险杠主体1

的前端固定安装有第一保险杠2，且第一保险杠2的两端固定安装有第二保险杠3，第二保险

杠3的设置，可以全包围微耕机，大大增加了生产时的安全性，保险杠主体1的中间固定安装

有横梁4，第一保险杠2与横梁4之间固定安装有加强筋5，且加强筋5下方靠近横梁4位置固

定安装有减震器6，加强筋5的设置，可以增强整个保险杠的强度和硬度，进一步的提高了安

全性，减震器6的设置，可以避免微耕机工作时产生的震动对保险杠的损坏，提高了保险杠

的寿命，第二保险杠3的外表面固定安装有固定板7，且固定板7的前端设置有定位孔8，固定

板7可以固定住第二保险杠3，减震器6的内部设置有减震弹簧9，减震弹簧9的上下两端分别

固定安装有上钢板10和下钢板11，且下钢板11位于上钢板10的下方，上钢板10和下钢板11

为减震器6提供保护，上钢板10的上表面设置有防滑橡胶垫12，减震弹簧9的中间固定安装

有活塞13，且活塞13的上端设置有螺栓14，第一保险杠2的前端设置有缓冲槽15，且缓冲槽

15的后端固定安装有挡板16，加强筋5的数量为两组，且加强筋5和横梁4构成一个支撑框

架，减震弹簧9的数量为两组，且减震弹簧9的两端设置有橡胶垫，活塞13的下方设置有气

缸，气缸与活塞13之间活动安装有活塞杆，定位孔8的数量为四组，且定位孔8的上端固定安

装有螺丝和垫片，定位孔8的半径大于螺丝半径并且小于垫片半径，挡板16的数量为两组，

且挡板16的后端设置有气垫，气垫为挡板16提供缓冲力，增长其寿命，防滑橡胶垫12的上表

面设有防滑纹，且防滑橡胶垫12的数量为两组。

[0024] 使用时，首先，保险杠主体1由第一保险杠2和第二保险杠3组成，形成一个全包围
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保险杠，且第二保险杠3通过固定板7和定位孔8固定和定位，第一保险杠2前端的缓冲槽15

可以减缓冲撞时的力量，挡板16为其提供硬度，然后，加强筋5和横梁4构成一个支撑框架，

增强了整个保险杠的强度和硬度，进一步的提高了安全性，最后减震器6开启工作，可以避

免微耕机工作时产生的震动对保险杠的损坏，提高了保险杠的寿命，减震器6工作时，上钢

板10和下钢板11为其提供保护，防滑橡胶垫12防止减震器6移位，减震弹簧9和活塞13联合

运动有效的达到减震效果，螺栓14的设置可以使减震器6固定住，保障其安全，操作起来比

较方便。

[0025] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较

佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技

术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本发明

的权利要求范围当中。
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图3

图4
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