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(57)摘要

本发明提供一种温湿度传感器异常检测方

法，是检测控制仪表所测量的温度与湿度是否异

常，该控制仪表至少包括测量传感器以及控制系

统，所述测量传感器用于测量温湿度，所述方法

大致包括以下步骤：第一次读取测量传感器的温

湿度测量值与预设CRC校验码；对比第一次读取

的温湿度测量值的CRC校验码是否正确；判断CRC

校验码连续错误的次数是否超过第一次数阀值；

第二次读取测量传感器的温湿度测量值与预设

CRC校验码；对比第二次读取的温湿度测量值的

CRC校验码是否正确；对比上述相邻两次读取的

温湿度测量值之差是否超过设定的过限值；判断

相邻两次读取的温湿度测量值之差连续超过设

定过限值的次数是否超过第二次数阀值。

权利要求书2页  说明书4页  附图1页

CN 108844570 B

2020.04.24

CN
 1
08
84
45
70
 B



1.一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，检测控制仪表所测量的温度与湿度

是否异常，该控制仪表至少包括测量传感器以及控制系统，所述测量传感器用于测量温湿

度，所述方法包括以下步骤：

步骤一，第一次读取测量传感器的温湿度测量值与预设CRC校验码；

步骤二，对比第一次读取的温湿度测量值的CRC校验码是否正确；

步骤三，所述步骤二，若错误，则判断CRC校验码连续错误的次数是否超过第一次数阀

值，若否，则重新执行步骤一，若是，则表示通讯接口可能受到干扰或测量传感器异常；

步骤四，所述步骤二若正确，则第二次读取测量传感器的温湿度测量值与预设CRC校验

码；

步骤五，对比第二次读取的温湿度测量值的CRC校验码是否正确；

步骤六，所述步骤五若错误，则重新执行步骤一；

步骤七，所述步骤五若正确，则对比上述相邻两次读取的温湿度测量值之差是否超过

设定的过限值；

步骤八，所述步骤七若是，则测量传感器可能异常，

步骤九，判断相邻两次读取的温湿度测量值之差连续超过设定过限值的次数是否超过

第二次数阀值，若否，则重新执行步骤一，若是，则表示测量传感器异常。

2.根据权利要求1所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，所述测量传感

器包括温度传感器与湿度传感器，分别用于测量温度与湿度，其中温湿度测量值包括温度

测量值与湿度测量值。

3.根据权利要求2所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，所述步骤一，

第一次读取所述测量传感器测量得到的温度测量值与湿度测量值并同时读取各自对应的

预设CRC校验码；所述步骤二，计算出第一次所读取到的温度测量值与湿度测量值各自对应

的CRC校验码，并与各自对应的预设CRC校验码对比是否正确。

4.根据权利要求3所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，所述步骤三，

若其中任意一个比对错误或者两个均比对错误，则计数一次测量异常，统计执行此步骤之

前所出现的连续测量异常次数，其中每出现一次比对正确，则重新开始统计测量异常次数；

判断连续测量异常次数是否超过第一次数阀值，若连续测量异常次数未超过第一次数阀

值，则重新执行步骤一，若超过第一次数阀值，则表示通讯接口可能受到干扰或测量传感器

异常。

5.根据权利要求2所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，所述步骤四，

第二次读取所述测量传感器测量得到的温度测量值与湿度测量值并同时读取各自对应的

预设CRC校验码；所述步骤五，计算出第二次所读取到的温度测量值与湿度测量值各自对应

的CRC校验码，并与各自对应的预设CRC校验码对比是否正确；所述步骤六，若其中任意一个

比对错误或者两个均比对错误，则重新执行步骤一，同时计数一次测量异常。

6.根据权利要求2所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，所述步骤七，

比对步骤一与步骤四中相邻两次读取的温度测量值之差与湿度测量值之差是否超过各自

设定的过限值。

7.根据权利要求2所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，所述步骤八，

温度测量值之差与湿度测量值之差中任意一个超过过限值或者两个均超过过限值，则测量
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传感器可能存在异常，测量得到的数值不可用，同时计数一次可能异常。

8.根据权利要求2所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在于，所述步骤九，

统计执行所述步骤八中连续出现可能异常次数，其中每出现一次温度测量值之差与湿度测

量值之差两个均未超过过限值，则重新开始统计可能异常次数；判断连续可能异常次数是

否超过第二次数阀值，若连续可能异常次数未超过第二次数阀值，则重新执行步骤一，若超

过第二次数阀值，表示测量传感器异常。

9.根据权利要求2至8中任意一项所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在

于，还包括步骤十，所述步骤七，温度测量值之差与湿度测量值之差两个均未超过过限值，

则控制仪表可以引用温度测量值与温度测量值，结束一次测量。

10.根据权利要求2至8中任意一项所述的一种温湿度传感器异常检测方法，其特征在

于，所述步骤三，若出现通讯接口可能受到干扰或测量传感器异常，则需要重新复位测量传

感器进行纠错处理，同时控制仪表报错处理，并重新执行步骤一；所述步骤八，若出现可能

异常，且连续可能异常次数不超过第二次数阀值，则测量传感器不做任何处理；所述步骤

九，若出现测量传感器异常，此时只需复位测量传感器，并重新执行步骤一。
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一种温湿度传感器异常检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及检测方法的技术领域，特别是一种温湿度传感器异常检测方法。

背景技术

[0002] 在温湿度控制仪表中，温度、湿度测量传感器是一款仪表的核心组成部分，如果测

量传感器发生错误，仪表的控制功能就会受到影响，温度和湿度将不受控制，这样可能会产

生极端温度或极端湿度，将引起灾难性的后果。而检测测量传感器错误和纠错是仪表必不

可少的部分，通常，温湿度传感器和仪表的控制系统是分开安装的，它们之间用数据线连接

采用远距离通讯方式，通讯接口在环境中容易受到各种电磁干扰，导致从传感器读取回来

的温度值和湿度值是错误的，如果控制器引用错误的测量值，将导致控制仪表失控，极易出

现极端温度或极端湿度，产生灾难性的后果。

[0003] 再者，现在大部分测量传感器对测量的数据在传输过程中都会附加一个CRC校验

码，如果传感器因为某个原因导致测量数据错误，则测量数据与CRC校验码比对将会错误；

因为环境温度或湿度在短时间内(如1秒内)不会出现较大的变化，如果传感器因为某个原

因导致相领两次测量的数据差值较大，则测量数据可能是错误的；而且如果一出现测量数

据错误或者因为通讯接口受到各种电磁干扰就去复位初始化传感器有可能造成本来正常

运行的传感器间断工作，从而出现测量不连续或不准确。

[0004] 有鉴于此，本发明人专门设计了一种温湿度传感器异常检测方法，本案由此产生。

发明内容

[0005] 为了解决上述问题，本发明的技术方案如下：

[0006] 一种温湿度传感器异常检测方法，是检测控制仪表所测量的温度与湿度是否异

常，该控制仪表至少包括测量传感器以及控制系统，所述测量传感器用于测量温湿度，所述

方法包括以下步骤：

[0007] 步骤一，第一次读取测量传感器的温湿度测量值与预设CRC校验码；

[0008] 步骤二，对比第一次读取的温湿度测量值的CRC校验码是否正确；

[0009] 步骤三，所述步骤二，若错误，则判断CRC校验码连续错误的次数是否超过第一次

数阀值，若否，则重新执行步骤一，若是，则表示通讯接口可能受到干扰或测量传感器异常；

[0010] 步骤四，所述步骤二若正确，则第二次读取测量传感器的温湿度测量值与预设CRC

校验码；

[0011] 步骤五，对比第二次读取的温湿度测量值的CRC校验码是否正确；

[0012] 步骤六，所述步骤五若错误，则重新执行步骤一；

[0013] 步骤七，所述步骤五若正确，则对比上述相邻两次读取的温湿度测量值之差是否

超过设定的过限值；

[0014] 步骤八，所述步骤七若是，则测量传感器可能异常，

[0015] 步骤九，判断相邻两次读取的温湿度测量值之差连续超过设定过限值的次数是否
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超过第二次数阀值，若否，则重新执行步骤一，若是，则表示测量传感器异常。

[0016] 进一步的，所述测量传感器包括温度传感器与湿度传感器，分别用于测量温度与

湿度，其中温湿度测量值包括温度测量值与湿度测量值。

[0017] 进一步的，所述步骤一，第一次读取所述测量传感器测量得到的温度测量值与湿

度测量值并同时读取各自对应的预设CRC校验码；所述步骤二，计算出第一次所读取到的温

度测量值与湿度测量值各自对应的CRC校验码，并与各自对应的预设CRC校验码对比是否正

确。

[0018] 进一步的，所述步骤三，若其中任意一个比对错误或者两个均比对错误，则计数一

次测量异常，统计执行此步骤之前所出现的连续测量异常次数，其中每出现一次比对正确，

则重新开始统计测量异常次数；判断连续测量异常次数是否超过第一次数阀值，若连续测

量异常次数未超过第一次数阀值，则重新执行步骤一，若超过第一次数阀值，则表示通讯接

口可能受到干扰或测量传感器异常。

[0019] 进一步的，所述步骤四，第二次读取所述测量传感器测量得到的温度测量值与湿

度测量值并同时读取各自对应的预设CRC校验码；所述步骤五，计算出第二次所读取到的温

度测量值与湿度测量值各自对应的CRC校验码，并与各自对应的预设CRC校验码对比是否正

确；所述步骤六，若其中任意一个比对错误或者两个均比对错误，则重新执行步骤一，同时

计数一次测量异常。

[0020] 进一步的，所述步骤七，比对步骤一与步骤四中相邻两次读取的温度测量值之差

与湿度测量值之差是否超过各自设定的过限值。

[0021] 进一步的，所述步骤八，温度测量值之差与湿度测量值之差中任意一个超过过限

值或者两个均超过过限值，则测量传感器可能存在异常，测量得到的数值不可用，同时计数

一次可能异常。

[0022] 进一步的，所述步骤九，统计执行所述步骤八中连续出现可能异常次数，其中每出

现一次温度测量值之差与湿度测量值之差两个均未超过过限值，则重新开始统计可能异常

次数；判断连续可能异常次数是否超过第二次数阀值，若连续可能异常次数未超过第二次

数阀值，则重新执行步骤一，若超过第二次数阀值，表示测量传感器异常。

[0023] 进一步的，还包括步骤十，所述步骤七，温度测量值之差与湿度测量值之差两个均

未超过过限值，则控制仪表可以引用温度测量值与温度测量值，结束一次测量。

[0024] 进一步的，所述步骤三，若出现通讯接口可能受到干扰或测量传感器异常，则需要

重新复位测量传感器进行纠错处理，同时控制仪表报错处理，并重新执行步骤一；所述步骤

八，若出现可能异常，且连续可能异常次数不超过第二次数阀值，则测量传感器不做任何处

理；所述步骤九，若出现测量传感器异常，此时只需复位测量传感器，并重新执行步骤一。

[0025] 进一步的，所述第一次数阀值为六次。

[0026] 进一步的，所述第二次数阀值为五次。

[0027] 本发明的通过这种方法能明显提高温湿度控制仪表的可靠性，在测量传感器异常

时，能够及时检测出异常，并可针对不同的异常进行不同的纠错处理，防止测量传感器因为

某些异常的干扰而发生数据错乱，杜绝仪表引用传感器错误的测量值，这样就不会产生极

端温度或极端湿度，就不会引起灾难性的后果。
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附图说明

[0028] 下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。

[0029] 图1是本发明异常检测方法的流程示意图。

具体实施方式

[0030] 请参阅图1，是作为本发明的最佳实施例的一种温湿度传感器异常检测方法，是检

测控制仪表所测量的温度与湿度是否异常，该控制仪表至少包括测量传感器以及控制系

统，所述测量传感器用于测量温湿度，其中所述测量传感器包括温度传感器与湿度传感器，

分别用于测量温度与湿度，其中温湿度测量值包括温度测量值与湿度测量值。

[0031] 所述方法包括了以下步骤：

[0032] 步骤一，第一次读取测量传感器的温湿度测量值与预设CRC校验码；即第一次读取

所述测量传感器测量得到的温度测量值与湿度测量值并同时读取各自对应的预设CRC校验

码；

[0033] 步骤二，对比第一次读取的温湿度测量值的CRC校验码是否正确；即在对比之前，

先通过CRC校验原理计算出第一次所读取到的温度测量值与湿度测量值各自对应的CRC校

验码，并与各自对应的预设CRC校验码对比是否正确；

[0034] 步骤三，所述步骤二，若错误，则判断CRC校验码连续错误的次数是否超过第一次

数阀值，若否，则重新执行步骤一，若是，则表示通讯接口可能受到干扰或测量传感器异常；

即若其中任意一个比对错误或者两个均比对错误，则计数一次测量异常，统计执行此步骤

之前所出现的连续测量异常次数，其中每出现一次比对正确，则重新开始统计测量异常次

数；判断连续测量异常次数是否超过第一次数阀值，若连续测量异常次数未超过第一次数

阀值，则重新执行步骤一，若超过第一次数阀值，则表示通讯接口可能受到干扰或测量传感

器异常；当若出现通讯接口可能受到干扰或测量传感器异常，则需要重新复位测量传感器

进行纠错处理，同时控制仪表报错处理，并重新执行步骤一；

[0035] 步骤四，所述步骤二若正确，则第二次读取测量传感器的温湿度测量值与预设CRC

校验码；即第二次读取所述测量传感器测量得到的温度测量值与湿度测量值并同时读取各

自对应的预设CRC校验码；

[0036] 步骤五，对比第二次读取的温湿度测量值的CRC校验码是否正确；即在对比之前，

先通过CRC校验原理计算出第二次所读取到的温度测量值与湿度测量值各自对应的CRC校

验码，并与各自对应的预设CRC校验码对比是否正确；

[0037] 步骤六，所述步骤五若错误，则重新执行步骤一；即若其中任意一个比对错误或者

两个均比对错误，则重新执行步骤一，同时计数一次测量异常；

[0038] 步骤七，所述步骤五若正确，则对比上述相邻两次读取的温湿度测量值之差是否

超过设定的过限值；即比对步骤一与步骤四中相邻两次读取的温度测量值之差与湿度测量

值之差是否超过各自设定的过限值；

[0039] 步骤八，所述步骤七若是，则测量传感器可能异常；即温度测量值之差与湿度测量

值之差中任意一个超过过限值或者两个均超过过限值，则测量传感器可能存在异常，测量

得到的数值不可用，同时计数一次可能异常；若出现可能异常，且连续可能异常次数不超过

第二次数阀值，则测量传感器不做任何处理，可避免原本正常运行的测量传感器间断工作，
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从而出现测量不连续或不准确；

[0040] 步骤九，判断相邻两次读取的温湿度测量值之差连续超过设定过限值的次数是否

超过第二次数阀值，若否，则重新执行步骤一，若是，则表示测量传感器异常；即统计执行所

述步骤八中连续出现可能异常次数，其中每出现一次温度测量值之差与湿度测量值之差两

个均未超过过限值，则重新开始统计可能异常次数；判断连续可能异常次数是否超过第二

次数阀值，若连续可能异常次数未超过第二次数阀值，则重新执行步骤一，若超过第二次数

阀值，表示测量传感器异常；若出现测量传感器异常，此时只需复位测量传感器，并重新执

行步骤一即可；

[0041] 步骤十，所述步骤七，温度测量值之差与湿度测量值之差两个均未超过过限值，则

控制仪表可以引用温度测量值与温度测量值，结束一次测量，同时可继续执行步骤一。

[0042] 优选的，本发明中所提到的测量传感器可以是：SHT30；所述第一次数阀值为六次；

所述第二次数阀值为五次；并且在复位测量传感器包括同时复位温度传感器与湿度传感

器。

[0043] 综上所述，本发明的通过这种方法能明显提高温湿度控制仪表的可靠性，在测量

传感器异常时，能够及时检测出异常，并可针对不同的异常进行不同的纠错处理，防止测量

传感器因为某些异常的干扰而发生数据错乱，杜绝仪表引用传感器错误的测量值，这样就

不会产生极端温度或极端湿度，就不会引起灾难性的后果，可有效的抵抗环境的各种干扰，

并进行处理。

[0044] 上面结合附图对本发明进行了示例性描述，显然本发明具体实现并不受上述方式

的限制，只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进，或未经改

进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本发明的保护范围之内。
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