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(64) POUSSETTE-CONTENEUR.

Dans cette poussette-conteneur, le réceptacle est
constitué par un conteneur qui, en forme de boite ouverte
vers le haut, a parois pleines et angles arrondis, est réalisé
par moulage de matiére synthétique, monolithiquement
avec son brancard, ce conteneur portant, sur I'arriere, deux
paliers (3) pour I'axe transversal (4) des roulettes (6), et,
sur 'avant, d’'une part, en partie inférieure, un pied (7) d’ap-
pui et de stabilisation favorisant I'assise sur un couvercle
articulé (14) d’obturation de I'extrémité supérieure du
conteneur (A), et d’autre part, dans sa paroi antérieure (10)
et a proximite de son bord supérieur, un défoncement (12)
non débouchant formant poignée de préhension, tandis
que le brancard (B) comporte, en complément d’'une poi-
gnée extréme, une poignée intermédiaire (24) proche et
au-dessus du conteneur (B) et favorisant son levage.
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L’invention est relative & une poussette conteneur utilisable pour le
transport, notamment en milieu urbain et dans les transports en commun, de produits
alimentaires, de dossiers, de courriers, et de maniére générale de tous produits ou

- éléments unitaires devant étre collectés ou déposés sur un parcours urbain.

Actuellement, cette fonction est assurée par des poussettes de ménage ou
sacs a roulettes comportant un réceptacle en toile fixé sur une structure porteuse munie
de deux roulettes.

En raison de sa réalisation en toile, le réceptacle est fragile, s’use dans le
temps, et, surtout, n’assure aucune protection de son contenu qui peut ainsi &tre
détérioré par des chocs ou des pressions localisées, comme il s’en rencontre aux heures
d’affluence dans les transports en commun, mais aussi par les intempéries.

La structure porteuse est en général composée d’un brancard vertical et
d’un plateau inférieur sensiblement horizontal et est réalisé, bien souvent, en fils
métalliques soudés ou en éléments tubulaires soudés. De ce fait, elle présente, au moins
localement, des parties anguleuses qui peuvent, dans certaines conditions, blesser la
personne tractant ou poussant la poussette, mais aussi les passants. 11 est d’ailleurs bien
connu que les voyageurs d’un moyen de transport urbain s’éloignent de tout porteur de
telles poussettes pour ne pas étre heurtés au niveau des malléoles ou des jambes,
respectivement, par le plateau ou par le brancard de la structure de la poussette.

La présente invention a pour objet de fournir une poussette conteneur
assurant une protection parfaite de son contenu, tant vis a vis des efforts extérieurs que
des intempéries et ne pouvant blesser ni son utilisateur, ni les personnes de
I’environnement.

A cet effet, dans la poussette selon I’invention, le réceptacle est constitué
par un conteneur qui, en forme de boite ouverte vers le haut, a parois pleines et angles
arrondis, est réalisé par moulage de matiére synthétique et monolithiquement avec son
brancard, ce conteneur portant, sur P’arriére, deux paliers pour 1’axe transversal des
roulettes, et, sur I’avant, d’une part, en partie inférieure, un pied d’appui et de
stabilisation favorisant I’assise sur un couvercle articulé d’obturation de I’extrémité
supérieure du conteneur, et, d’autre part et & proximité de son bord supérieur, un
défoncement non débouchant formant poignée de préhension, tandis que le brancard
comporte, en complément d’une poignée extréme, une poignée intermédiaire, proche et
au dessus du récipient et favorisant son levage, par exemple pour gravir un trottoir.

Grace a sa réalisation par moulage avec des parois pleines et a son
association avec un couvercle, le conteneur assure une excellente protection des objets,

produits ou documents qu’il contient. La réalisation par moulage permet de lui donner
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des angles arrondis et surtout d’éviter toute structure complémentaire pouvant avoir un
caractére blessant. Les diverses poignées permettent, lorsque la poussette est
lourdement chargée, de la soulever plus aisément, par exemple pour monter dans un
moyen de transport, ou pour gravir un trottoir. Enfin, le pied d’appui, disposé dessous
et 4 I’avant du conteneur, lui donne une stabilité qui permet de s’asseoir sur son
couvercle en transformant la poussette en siége d’appoint & usage temporaire, par
exemple, lors des attentes d’un moyen de transport.

Dans une forme de réalisation, au moins 1’une des parois du conteneur
comporte deux rainures, paralléles et sensiblement verticales, débouchant a 1’intérieur
de ce conteneur et constituant glissiére de guidage pour deux tenons, ces tenons saillant
des extrémités d’un plateau horizontal dont I’autre extrémité est solidaire d’un brancard
vertical de levage.

L’ensemble formé par le brancard et le plateau est disposé en permanence
dans le conteneur et permet, par traction verticale vers le haut sur le brancard, de
soulever verticalement le plateau et d’élever le contenu du conteneur, ce qui facilite son
accessibilité.

Ce dispositif est particuliérement intéressant pour les conteneurs destinés a
recevoir des dossiers ou du courrier.

D’autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui suit
en référence au dessin schématique annexé représentant, a titre d’exemple, une forme
d’exécution de cette poussette conteneur.

Figures 1 et 2 en sont des vues en perspective, respectivement par ’avant
et par ’arricre,

Figures 3 et 4 en sont des vues en coupe suivant, respectivement III-III de
figure 4 et IV-IV de figure 3.

Cette poussette conteneur est, de fagon connue, composée d’un réceptacle
A et d’un brancard B.

Selon I’invention, ces deux éléments sont monolithiques et sont obtenus
par moulage de matiére synthétique et par exemple par rotomoulage ou par injection.

Le conteneur A comporte des parois pleines et présente la forme générale
d’une boite trapézoidale ouverte vers le haut et allant en s’évasant vers le haut. Ce
conteneur 2 est solidaire, en partie inférieure, de deux paliers 3 pour un axe transversal
et horizontal 4 disposé au dessous du fond 5 du conteneur et recevant, a ses extrémités,
des roulettes 6. Sur sa partie avant, et en saillie de son fond, le conteneur est solidaire
d’un pied sensiblement vertical 7, renforcé par un gousset 8. Dans sa partie venant en

contact avec le sol, le pied 7 est muni d’un insert métallique 9 formant plaque d’usure.
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Sa paroi avant 10 présente, & proximit¢é du bord supérieur du conteneur, un
défoncement non débouchant 12 formant poignée de préhension.

Le conteneur, qui va en s’évasant vers le haut, comporte une ouverture
supérieure 13 dont le plan P est incliné par rapport au plan horizontal H d’un angle a
ayant une valeur de I’ordre de 15°.

Par ailleurs, le bord antérieur 13a de ’ouverture 13, qui est plus prés du
sol que le bord postérieur 13b de cette ouverture, est & une distance D du sol de I’ordre
0,58 métre correspondant a la hauteur d’assise pour un adulte.

L’ouverture 13 est obturée par un couvercle 14, qui est monté a
articulation sur le conteneur au moyen d’un axe transversal 15 disposé sous le bord
postérieur 13b de I’ouverture 13 et monté a pivot dans les parois latérales du conteneur.
Lorsque le couvercle est en position fermée, il forme une surface d’assise qui est
parfaitement stabilisée par le pied avant 9 en appui sur le sol dans I’intervalle entre les
deux roulettes arriére 6. Ce couvercle forme aussi €critoire pour une personne assise sur
une chaise devant la poussette.

Ce couvercle 14 est muni, sur ses bords latéraux et sur son bord antérieur,
d’une jupe coudée 14a protégeant I’ouverture 13 contre les intempéries.

Dans une variante, non représentée, il comporte sur sa face inférieure une
poche de réception de documents, et par exemple un carnet d’enregistrement du
courrier recommandé pour un facteur. Autour de cette poche, peuvent étre disposés des
moyens de rangement pour des accessoires de bureau.

Le brancard B est composé de deux montants 20a, 20b dont la partie
inférieure est accolée au conteneur A et dont la partie supérieure dépasse au dessus de
ce conteneur. Dans leur partie supérieure, les montants 20a, 20b sont munis de
prolongements 23 coudés vers ’arriere et reliés par deux traverses 21, 22 avec
lesquelles ils forment une poignée extréme. Ils sont aussi reliés par une traverse
intermédiaire 24 qui est disposée au dessus du conteneur A et a proximité de son
couvercle 14, c’est a dire a sensiblement 0,68 métre du sol, de maniére a étre a portée
immédiate de la main d’un homme debout, de taille moyenne. Cette poignée permet de
soulever aisément la poussette-conteneur lorsqu’elle est chargée, par exemple, pour lui
faire gravir un trottoir. Lorsqu’elle est utilisée avec la poignée 12 ménagée sur la face
avant 10, elle permet de monter cette poussette dans un véhicule de transport.

La figure 2 montre que le conteneur comporte, en saillie de sa face
postérieure, a sa base et entre les deux montants 20a et 20b, un bec d’appui 25
permettant, par appui du pied, de faciliter la mise en roulement de la poussette lorsque

son conteneur est trés chargé.
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Avantageusement, et comme montré aux figures 3 et 4, au moins 1’une des
parois du conteneur, et par exemple la paroi postérieure 30 comporte deux rainures,
paralléles et espacées 26a, 26b s’étendant sensiblement verticalement et débouchant a
I’intérieur du conteneur. Dans la forme d’exécution représentée, ces rainures sont
constituées par les parties inférieures de chaque montant 20a, 20b accolées au
conteneur et présentant, chacune, une section transversale en U débouchant dans ce
conteneur, Ces rainures 26a, 26b forment des glissiéres verticales de guidage pour deux
tenons 27a, 27b saillant horizontalement de 1’une des extrémités d’un plateau horizontal
28 dont I’autre extrémité est munie d’un brancard de tirage 29. La figure 3 montre que
le brancard 29 s’étend verticalement depuis le fond du conteneur jusqu’a sensiblement
la poignée 12 formée dans la paroi antérieure 10 de celui-ci. L’ensemble constitué par
le plateau 28 et le brancard 29 est laissé en permanence dans le conteneur et permet,
lorsque celui-ci est garni intérieurement par des charges, et par exemple par des
produits alimentaires, mais aussi et surtout par des dossiers ou par du courrier, de
soulever cette charge pour ’amener & portée de main au niveau de ’ouverture 13, en
évitant ainsi a I’utilisateur de se pencher a I’intérieur du conteneur.

Les figures 1 et 2 montrent que tous les bords du conteneur sont arrondis,
et que la poussette ainsi obtenue ne présente aucun angle dangereux pour I’utilisateur
ou pour les passants. Par ailleurs, la rigidité des parois du conteneur et du couvercle
protége le contenu de celui-ci contre tout choc et effort provenant de ’extérieur et
assure donc la protection efficace de son contenu.

Cette poussette-conteneur peut tre utilisée par la poste pour la distribution
du courrier, par les ménagéres pour collecter leurs achats, et par diverses professions

pour transporter des documents.
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REVENDICATIONS

1. Poussette conteneur composée d’un réceptacle (A) & un brancard
vertical (B) et doté de deux roulettes (6), caractérisée en ce que le réceptacle (A) est
constitué par un conteneur qui, en forme de boite ouverte vers le haut, & parois pleines
et angles arrondis, est réalisé par moulage de matiére synthétique, monolithiquement
avec son brancard, ce conteneur portant, sur 1’arriére, deux paliers (3) pour 1’axe
transversal (4) des roulettes (6), et, sur ’avant, d’une part, en partie inférieure, un pied
(7) d’appui et de stabilisation favorisant 1’assise sur un couvercle articulé (14)
d’obturation de I’extrémité supérieure du conteneur (A), et d’autre part, dans sa paroi
antérieure (10) et & proximité de son bord supérieur, un défoncement (12) non
débouchant formant poignée de préhension, tandis que le brancard (B) comporte, en
complément d’une poignée extréme (21 & 23), une poignée intermédiaire (24) proche et
au dessus du conteneur (B) et favorisant son levage.

2. Poussette conteneur selon la revendication 1, caractérisée en ce que le
conteneur (A) a une forme trapézoidale allant en s’évasant vers le haut.

3. Poussette conteneur selon la revendication 1, caractérisée en ce que au
moins 1’une des parois du conteneur (A) comporte deux rainures (26a, 26b), parall¢les
et sensiblement verticales, débouchant a I'intérieur de ce conteneur et constituant
glissiére de guidage pour deux tenons (27a, 27b), ces tenons saillant des extrémités
d’un plateau horizontal (28) en appui contre le fond (5) du conteneur et dont les autres
extrémités sont solidaires d’un brancard (29) de levage.

4. Poussette conteneur selon la revendication 1, caractérisée en ce que le
pied (7) saillant de la partie inférieure du conteneur (A) comporte un insert métallique
(9) formant patin d’usure.

5. Poussette conteneur selon la revendication 1, caractérisée en ce que le
conteneur (A) comporte, en saillie de sa face postérieure et a sa base, un bec (25)
d’appui pour le pied humain.

6. Poussette conteneur selon la revendication 1, caractérisée en ce que
I’ouverture (13) du conteneur est 3 hauteur d’assise.

7. Poussette conteneur selon ’ensemble des revendications 1 a 6,
caractérisée en ce que le conteneur (A) et le brancard (B) sont réalisés par
rotomoulage et les deux montants (20a, 20b) du brancard présentent, dans leur partie
inférieure accolée au conteneur (A), une section transversale en U débouchant dans le
conteneur et formant les glissiéres (26a, 26b) pour les tenons (27a, 27b) du plateau de
levage (28).
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