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DESCRIZTIONE

La presente invenzione riguarda un dispositivo
di comando per una lampada a scarica di gas, parti-
colarmente per 1’impiego nei proiettori o fari di un
autoveicolo.

Piu specificamente 1'invenzione ha per oggetto
un dispositivo di comando comprendente

un dispositivo accenditore includente un tra-
sformatore il cui avvolgimento secondario & connesso
alla lampada per applicarle, all‘accensione, una
tensione elevata di innesco, e

mezzi di filtraggio comprendenti una componente
induttiva, connessi alla lampada per prevenire
l’emissione di segnali di disturbo.

Un dispositivo noto di tale tipo & schematica-

mente illustrato nella figura 1 dei disegni allega-

ti. In tale figura la lampada a scarica di gas &
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indicata con L, e l’'assoclato dispositivo di comando
comprende un circuito ballast B connesso ad un
circuito di accensione (ignitor) I.

Nel dispositivo secondo la tecnica anteriore
mostrato nella figura 1, per prevenire l/'emissione
di segnali di disturbo & previsto un filtro F
interposto fra il dispositivo di accensione I e la
lampada. Il filtro F & un filtro per alta frequenza
con due induttanze in serie ai conduttori che
collegano il dispositivo di accensione alla lampada,

e con due capacitda in paralleleo a tali conduttori.

Nel dispositivo secondo la figura 1 i componen-

ti del filtro F servono solo ed esclusivamente per
attuare l‘azione di filtraggic wvolta a limitare
l'emissione di disturbi, e sono tutti componenti per
il funzionamento ad alta tensione, e dungque piutto-
sto costosi.

Lo scopo della presente invenzione &€ di realiz-
zare un dispositivo di comando~per una lampada a
scarica di gas in cul l'azione di filtraggio per
evitare l’irradiazione di disturbi & realizzata con
un numerc ridotto di componenti aggiuntivi.

Questo ed altri scopi vengono realizzati
secondo l'invenzione con un dispositivo del tipo

sopra specificato, caratterizzato dal fatto che i
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suddetti mezzi di filtraggico comprendonc come
componente induttiva 1l’avvolgimento secondarioc del
trasformatore del dispositivo accenditore.

Convenientemente, secondo un’ultericore caratte-
ristica dell’invenzione, 1l’avvolgimento secondario
di detto trasformatore comprende due porzioni di
avvolgimento, ed i mezzil di filtraggio comprendono
inoltre due condensatori connessi tra le opposte
estremitd di tali poréioni-di avvolgimento.

In tale soiuzione soltanto il condensatore
collegato fra le estremitd delle porzioni dell’av-
volgimenté secondario connesse alla lampada deve
essere del tipo per alta tensione.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell’in-
venzione appariranno dalla descrizione dettagliata
che segue, effettuata a puro titolo di esempio non
limitativo con riferimento ai disegni allegati, nei
quali:

la figura 1, gia descritta, & una rappresenta-
zione schematica di un dispositivo secondo 1la

tecnica anteriore;

la figura 2 €& uno schema circuitale di un

dispositivo secondo 1l'invenzione; e

la figura 3 & una rappresentazione schematica

di un trasformatore utilizzato in un dispositivo di
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accensione e filtraggio secondo 1’invenzione.

Con riferimento alla figura 2 il dispositivo di
accensione I comprende un trasformatore T, 1in
particolare del tipo noto con la denominazione Tesla
Transformer.

Il trasformatore T comprende un avvolgimento
primario W1, connesso al circuito ballast B. In
serie all’avvolgimento primario W1 del trasformatore
T & disposto un dispositivo scaricatore SC.

Nel dispositivo della figura 2, il trasformato-
re T presenta un avvolgimento secondaric comprenden-
te due porzioni di avvolgimento W21 e W22.

La porzione di avvolgimento W21 ha un’estremita
collegata alla lampada L, e l’altra estremitd con-
nessa ad un’estremitd della porzione di avvolgimento
W22 tramite un condensatore Cl. L‘altra estremitd

della porzione di avvolgimento W22 & connessa alla

lampada L.

Nel dispositivo accenditore I & provvisto un
secondo condensatore C2 connesso alle porzioni di
avvolgimento W21 e W22 in modo tale che esso risulti
sostanzialmente in parallelo alla lampada L.

La peculiare realizzazione del trasformatore T
con 1l'avvolgimento secondario sdoppiato in due por-

zioni ed il modo di collegamento di tali porzioni ai
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condensatori Cl e C2 consentono di utilizzare siner-
gicamente dette porzioni di avvolgimento, sia per
applicare alla lampada L la tensione extra-elevata
di innescq, sia come componenti induttivi di un
filtro per alta frequenza per ridurre l'emissione di
disturbi. S8i pud infatti agevolmente verificare che
topologicamente il circuito formato dai condensatori
Cl, C2 e délle porzioni di avvolgimento W21 e W22
corrisponde al circuito del filtro F secondo la
tecnica anteriore.

La soluzione mostrata nella figura 2 consente
dunque di risparmiare, rispetto alla tecnica ante-
riore, due induttori. Essa consente inoltre di
utilizzare un unico condensatore per alta tensione
(condensatore C2) mentre l’altro condensatore {(Cl)
opera a bassa tensione.

Dai punto di vista realizzativo é in generale
opportunc che il filtro sia posizionato il pid pos-
sibile vicino alla lampada L. Conformemente, una
prima soluzione costruttiva pud consistere nel mon-
tare 1l’intero dispositivo accenditore I nel disposi-
tivo porta—iampada associato alla lampada.

In alternativa, nel dispositiveo porta-lampada
associato alla lampada L pud essere incorporato

quanto meno il condensatore per alta tensione C2
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mentre la porzione rimanente del dispositivo accen-
ditore I pud essere realizzata come unita costrutti-
vamente separata, connessa al condensatore per alta
tensicne C2 mediante una coppia di conduttori
isolati.

Come ulteriore alternativa, l'accenditore I e
gli associati condensatori di filtro possono essere
fisicamente incorporati nello zoccolo della stessa
lampada.

Nella figura 3 é mostrata una realizzazione
particolarmente vantaggiosa del trasformatore T.

In tale realizzazione, il trasformatore T
comprende un nuclec magnetico MC su cui & avvolto
l'avvolgimento primario W1, formato ad esempio da
un‘unica spira avvolta con passc lungo.

Sul nucleo MC, sopra l'avvolgimento primario
Wi, sono avvolte, una sull’altra, le due porzioni di
avvolgimento W21 e W22 che formano il lato seconda-
rio del trasformatore. Convenientemente ciascuna di
tali pozioni di avvolgimento & costituita da un
unice strato di spire di filo conduttore.

In tale soluzione, in ciascuna porzione di
avvolgiménto secondario fra spira e spira & presente
una capacita parassita. Tuttavia, poiché le varie

capacita parassite sono fra loro in serie, la
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capacitd-serie parassita totale risultante risulta
estremamente ridotta.

A sequito della sovrapposizione delle porzioni
di avvolgimento formanti il secondario, si ha di
fatto tra tali porzioni un‘ulteriore capacita
parassita. Peraltro questa capacita parassita
risulta, nello schema topologico del filtro, una
capacitd in parallelo, e pertanto contribuisce
anch’essa all’azione di filtraggio.

Naturalmente, fermo restando il principio del
trovato, le forme di attuazione ed i particolari di
realizzazione potranno essere ampiamente variati
rispetto a quanto & stato descritto ed illustrato a
puro titolo di esempio non limitativo, senza per
questo uscire dall’ambito della presente invenzione,

come definita nelle annesse rivendicazioni.
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RIVENDICAZIONI

1. Dispositivo di comando per una lampada a
scarica di gas (L), particolarmente per autoveicoli,
comprendente

un dispositivo accenditore (I) includente un
trasformatore (T) il cui avvolgimento secondario
(W21, W22) & connesso alla lampada (L) per applicar-
le all’accensione una tensione elevata di innesco,
e

mezzi di filtraggio (F)}, comprendenti una com-
ponente induttiva e connessi alla lampada (L) per
prevenire l‘emissione di segnali di disturbo;

il dispositivo essendo caratterizzato dal fatto

che detti mezzi di filtraggio comprendono come
componente induttiva l1‘’avvolgimento secondario (W21,
W22) del trasformatore (T) del dispositivo accendi-
tore (I).
2, Dispositivo secondo la rivendicazione 2,.
caratterizzato dal fatto che 1‘avvolgimento seconda-
rio di detto trasformatore (T) comprende due porzio-
ni di avvolgimento (W21, W22), e detti mezzi di
filtraggio comprendono due condensatori (C1, C2)
connessi tra le opposte estremitd di dette porzioni
di avvolgimento (W21, W22).

3. Dispositivo secondo la rivendicazione 2, carat-
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terizzata dal fatto che comprende un condensatore
per alta tensione (C2) collegato fra le estremita di
dette porzioni di avvolgimento (W21, W22) fra cui &
connessa la lampada (L).

4, Dispositivo secondo la rivendicazione 2 o 3,
caratterizzatoc dal fatto che dette porzioni di
avvolgimento (W21, W22) sono realizzate ciascuna con
un singolo strato di spire intorno ad un nucleo
magnetico (MC), lo strato di sbire formante una
porzione (W21l) essendo disposto intorno allo strato
di spire formante l’altra porzione {W22).

5. Dispositivo secondo una qualsiasi delle riven-
dicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che
il dispositivo accenditore (I) e detti mezzi di
filtraggio (W21, W22, C1, C2) sono montati nel di-
spositivo porta-lampada associato alla lampada (L) .
6. Dispositivo secondo la rivendicazione 3,
caratterizzato dal fatto che detto condensatore per
alta tensione (C2) & montato nel dispositivo porta-
lampada associato alla lampada (L) .

7. Dispositivo secondo una qualsiasi delle riven-
dicazioni 1 a 3, caratterizzato dal fatto che l'ac-
cenditore (I) e gli associati mezzi di filtraggio
(Cl, C2)} sono fisicamente incorporati nello zoccolo

della lampada (L).
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8. Dispositivo di comande per una lampada a
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scarica di gas, particolarmente per autoveicoli,

sostanzialmente secondo quantc descritto ed illu-

strato, e per gli scopi specificati.
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