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本申请的目的是提供一种用于呈现地面行

动辅助信息的方法和设备，无人机控制设备向对

应的用户设备发送无人机辅助信息；所述用户设

备接收所述无人机控制设备所发送的无人机辅

助信息，并呈现所述无人机辅助信息所对应的地

面行动辅助信息；其中，所述地面行动辅助信息

用于辅助地面行动。本申请能提高团队的地面行

动效率。
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1.一种在用户设备端用于呈现地面行动辅助信息的方法，其中，该方法包括：

接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息；

呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息；

其中，所述地面行动辅助信息用于辅助地面行动。

2.根据权利要求1所述的方法，其中，所述地面行动辅助信息包括以下至少任一项：

目标相关资料信息；

无人机图像信息；

标注信息；

实景导航信息。

3.根据权利要求1所述的方法，其中，所述地面行动辅助信息包括无人机图像信息；

所述方法还包括：

根据用户的无人机图像标注操作，确定对应的无人机图像标注信息；

向所述无人机控制设备发送所述无人机图像标注信息。

4.根据权利要求1所述的方法，其中，所述接收对应的无人机控制设备所发送的无人机

辅助信息，包括：

经由对应的网络设备，接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息。

5.根据权利要求1所述的方法，其中，所述方法还包括：

获取所述用户设备所在场景的地面图像信息，并将所述地面图像信息发送至所述无人

机控制设备。

6.根据权利要求5所述的方法，其中，所述获取所述用户设备所在场景的地面图像信

息，并将所述地面图像信息发送至所述无人机控制设备，包括：

获取所述用户设备所在场景的地面图像信息，并经由对应的网络设备将所述地面图像

信息发送至所述无人机控制设备。

7.根据权利要求5所述的方法，其中，所述方法还包括：

对所述地面图像信息执行目标识别操作；

呈现所述地面图像信息，并基于所述目标识别操作的操作结果呈现对应的目标跟踪信

息。

8.根据权利要求1所述的方法，其中，所述无人机辅助信息包括标注信息，所述标注信

息包括标注元素及其呈现位置信息；

所述呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息，包括：

基于所述标注信息，呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息。

9.根据权利要求8所述的方法，其中，所述标注信息还包括所述标注元素所对应的时间

轴位置信息。

10.根据权利要求1所述的方法，其中，所述无人机辅助信息包括目标位置信息，所述呈

现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息，包括：

基于所述目标位置信息，确定所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息，并呈

现所述地面行动辅助信息。

11.根据权利要求1所述的方法，其中，所述无人机辅助信息包括目标辅助跟踪信息，所

述地面行动辅助信息包括与所述目标辅助跟踪信息对应的目标跟踪信息。
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12.根据权利要求1所述的方法，其中，所述接收对应的无人机控制设备所发送的无人

机辅助信息，包括：

接收对应的多个无人机控制设备中的至少一个所发送的无人机辅助信息；

所述呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息，包括：

呈现所述多个无人机控制设备中，至少一个无人机控制设备所发送的无人机辅助信息

所对应的地面行动辅助信息。

13.一种在无人机控制设备端用于呈现地面行动辅助信息的方法，其中，该方法包括：

向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助

信息。

14.根据权利要求13所述的方法，其中，所述向对应的用户设备发送无人机辅助信息，

以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息，包括：

经由对应的网络设备，向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈

现对应的地面行动辅助信息。

15.根据权利要求13所述的方法，其中，所述方法还包括：

接收并呈现所述用户设备所发送的地面图像信息。

16.根据权利要求15所述的方法，其中，所述方法还包括：

对所述地面图像信息执行目标识别操作；

基于所述目标识别操作的操作结果，向所述用户设备发送对应的目标辅助跟踪信息。

17.根据权利要求15所述的方法，其中，所述方法还包括：

根据用户关于所述地面图像信息的地面图像标注操作，确定对应的地面图像标注信

息；

其中，所述无人机辅助信息包括所述地面图像标注信息。

18.根据权利要求13所述的方法，其中，所述方法还包括：

获取对应的无人机所拍摄的无人机图像信息；

所述向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动

辅助信息，包括：

基于所述无人机图像信息，向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设

备呈现对应的地面行动辅助信息。

19.根据权利要求18所述的方法，其中，所述方法还包括：

基于无人机用户的用户操作，确定关于所述无人机图像信息的图像标注信息，其中所

述图像标注信息包括标注元素及其呈现位置信息；

所述基于所述无人机图像信息，向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用

户设备呈现对应的地面行动辅助信息，包括：

基于所述无人机图像信息以及所述图像标注信息，向对应的用户设备发送无人机辅助

信息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息。

20.根据权利要求19所述的方法，其中，所述基于无人机用户的用户操作，确定关于所

述无人机图像信息的图像标注信息，其中所述图像标注信息包括标注元素及其呈现位置信

息，包括：

基于无人机用户的用户操作，确定关于所述无人机图像信息的图像标注信息，其中所
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述图像标注信息包括标注元素及其呈现位置信息，还包括所述标注元素所对应的时间轴位

置信息。

21.根据权利要求18所述的方法，其中，所述方法还包括：

接收并呈现所述用户设备所发送的关于所述无人机图像信息的无人机图像标注信息。

22.根据权利要求13所述的方法，其中，所述方法还包括：

基于对应的无人机与指定目标对应的无人机的相对方位信息，以及所述无人机的空间

位置信息，确定所述指定目标的目标位置信息。

23.根据权利要求13所述的方法，其中，所述向对应的用户设备发送无人机辅助信息，

以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息，包括：

向对应的至少一个用户设备发送无人机辅助信息，以供所述至少一个用户设备呈现对

应的地面行动辅助信息。

24.一种用于呈现地面行动辅助信息的用户设备，其中，该用户设备包括：

第一一模块，用于接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息；

第一二模块，用于呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息；

其中，所述地面行动辅助信息用于辅助地面行动。

25.一种用于呈现地面行动辅助信息的无人机控制设备，其中，该无人机控制设备包

括：

第二一模块，用于向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈现对

应的地面行动辅助信息。

26.一种用于呈现地面行动辅助信息的方法，其中，该方法包括：

无人机控制设备向对应的用户设备发送无人机辅助信息；

所述用户设备接收所述无人机控制设备所发送的无人机辅助信息，并呈现所述无人机

辅助信息所对应的地面行动辅助信息；

其中，所述地面行动辅助信息用于辅助地面行动。

27.一种用于呈现地面行动辅助信息的设备，其中，该设备包括：

处理器；以及

被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器

执行根据权利要求1至23中任一项所述方法的操作。

28.一种包括指令的计算机可读介质，所述指令在被执行时使得系统执行根据权利要

求1至23中任一项所述方法的操作。
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一种用于呈现地面行动辅助信息方法与设备

技术领域

[0001] 本申请涉及计算机领域，尤其涉及一种用于呈现地面行动辅助信息的技术。

背景技术

[0002] 随着技术的发展，无人机逐渐得到广泛应用。一般而言，一组无人机设备包括无人

机(本体)以及用于控制无人机的无人机控制设备。由于行动灵活，无人机经常被用于辅助

地面行动，通常由操作无人机控制设备的用户(或称为无人机“飞手”)根据无人机拍摄的场

景画面(或称为“航拍画面”)向地面人员提供行动指引，例如飞手向地面人员描述周围环

境、提供行动路线建议等。其中无人机飞手和地面人员通过无线电等手段联络。

[0003] 虽然无人机丰富了地面人员能够获得的信息，但是地面人员获得的信息仍具有较

大的局限性。一方面，无人机飞手通过无线电(例如，对讲机)提供的信息并非现场的原始信

息，因此在沟通过程中地面人员所获得的信息可能出错；另一方面，根据无人机飞手的描

述，地面人员可能会对现场状况造成误判而失误。这将降低团队的行动效率。此外，在地面

人员为警员时，警员需要手持用于与无人机飞手通讯的警务设备，不利于开展任务。

发明内容

[0004] 本申请的一个目的是提供一种用于呈现地面行动辅助信息的方法。

[0005] 根据本申请的一个方面，提供了一种在用户设备端用于呈现地面行动辅助信息的

方法，该方法包括：

[0006] 接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息；

[0007] 呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息；

[0008] 其中，所述地面行动辅助信息用于辅助地面行动。

[0009] 根据本申请的另一个方面，提供了一种在无人机控制设备端用于呈现地面行动辅

助信息的方法，该方法包括：

[0010] 向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动

辅助信息。

[0011] 根据本申请的一个方面，提供了一种用于呈现地面行动辅助信息的用户设备，该

用户设备包括：

[0012] 第一一模块，用于接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息；

[0013] 第一二模块，用于呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息；

[0014] 其中，所述地面行动辅助信息用于辅助地面行动。

[0015] 根据本申请的另一个方面，提供了一种用于呈现地面行动辅助信息的无人机控制

设备，该无人机控制设备包括：

[0016] 第二一模块，用于向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈

现对应的地面行动辅助信息。

[0017] 根据本申请的一个方面，提供了一种用于呈现地面行动辅助信息的方法，该方法
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包括：

[0018] 无人机控制设备向对应的用户设备发送无人机辅助信息；

[0019] 所述用户设备接收所述无人机控制设备所发送的无人机辅助信息，并呈现所述无

人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息；

[0020] 其中，所述地面行动辅助信息用于辅助地面行动。

[0021] 根据本申请的一个方面，提供了一种用于呈现地面行动辅助信息的设备，该设备

包括：

[0022] 处理器；以及

[0023] 被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处

理器执行以上所述方法的操作。

[0024] 根据本申请的另一个方面，提供了一种包括指令的计算机可读介质，所述指令在

被执行时使得系统执行以上所述方法的操作。

[0025] 本申请通过无人机控制设备向地面人员的用户设备发送无人机辅助信息，以供所

述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息以辅助地面行动，从而加强了无人机飞手和地面

人员之间的互动。与现有技术相比，地面人员得到的信息更为直观和多样化，且地面人员能

获取现场的原始信息，从而地面人员发生误判的可能性大为减小，团队行动效率也极大提

高。此外，在地面人员为警员时，可将其用户设备配置为智能眼镜等头戴式显示设备，从而

地面人员无需手持用于与无人机飞手通讯的警务设备，便于开展任务。

附图说明

[0026] 通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述，本申请的其它

特征、目的和优点将会变得更明显：

[0027] 图1示出根据本申请一个实施例的无人机、无人机控制设备、用户设备之间进行协

作以辅助地面行动的系统拓扑；

[0028] 图2是根据本申请一个实施例的在用户设备端用于呈现地面行动辅助信息的方法

流程图；

[0029] 图3是根据本申请另一个实施例的在用户设备端用于呈现地面行动辅助信息的方

法流程图；

[0030] 图4是根据本申请一个实施例的在无人机控制设备端用于呈现地面行动辅助信息

的方法流程图；

[0031] 图5是根据本申请另一个实施例的在无人机控制设备端用于呈现地面行动辅助信

息的方法流程图；

[0032] 图6是根据本申请又一个实施例的在无人机控制设备端用于呈现地面行动辅助信

息的方法流程图；

[0033] 图7是根据本申请一个实施例的用于呈现地面行动辅助信息的用户设备的功能框

图；

[0034] 图8是根据本申请另一个实施例的用于呈现地面行动辅助信息的用户设备的功能

框图；

[0035] 图9是根据本申请一个实施例的用于呈现地面行动辅助信息的无人机控制设备的
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功能框图；

[0036] 图10是根据本申请另一个实施例的用于呈现地面行动辅助信息的无人机控制设

备的功能框图；

[0037] 图11是根据本申请又一个实施例的用于呈现地面行动辅助信息的无人机控制设

备的功能框图；

[0038] 图12示出本申请的一个示例性系统。

[0039] 附图中相同或相似的附图标记代表相同或相似的部件。

具体实施方式

[0040] 下面结合附图对本申请作进一步详细描述。

[0041] 在本申请一个典型的配置中，终端、服务网络的设备和可信方均包括一个或多个

处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0042] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(RAM)和/或

非易失性内存等形式，如只读存储器(ROM)或闪存(flash  RAM)。内存是计算机可读介质的

示例。

[0043] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法

或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。

计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动

态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除

可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、

数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带，磁带磁盘存储或其他磁性存储设备或

任何其他非传输介质，可用于存储可以被计算设备访问的信息。

[0044] 本申请所指设备包括但不限于用户设备、网络设备、或用户设备与网络设备通过

网络相集成所构成的设备。所述用户设备包括但不限于任何一种可与用户进行人机交互

(例如通过触摸板进行人机交互)的移动电子产品，例如智能手机、平板电脑、智能眼镜等，

所述移动电子产品可以采用任意操作系统，如Android操作系统、iOS操作系统等。其中，所

述网络设备包括一种能够按照事先设定或存储的指令，自动进行数值计算和信息处理的电

子设备，其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑器件(PLD)、现场

可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、嵌入式设备等。所述网络设备包括但不限于

计算机、网络主机、单个网络服务器、多个网络服务器集或多个服务器构成的云；在此，云由

基于云计算(Cloud  Computing)的大量计算机或网络服务器构成，其中，云计算是分布式计

算的一种，由一群松散耦合的计算机集组成的一个虚拟超级计算机。所述网络包括但不限

于互联网、广域网、城域网、局域网、VPN网络、无线自组织网络(Ad  Hoc网络)等。优选地，所

述设备还可以是运行于所述用户设备、网络设备、或用户设备与网络设备、网络设备、触摸

终端或网络设备与触摸终端通过网络相集成所构成的设备上的程序。

[0045] 当然，本领域技术人员应能理解上述设备仅为举例，其他现有的或今后可能出现

的设备如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0046] 在本申请的描述中，“多个”的含义是两个或者更多，除非另有明确具体的限定。

[0047] 本申请所指的用户设备包括但不限于智能手机、平板电脑、智能眼镜或头盔等计
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算设备。在一些实施例中，该用户设备还包括用于采集图像信息的摄像装置，该摄像装置一

般包括用于将光信号转换为电信号的感光元件，根据需要还可包含用于调整入射光线的传

播路径的光线折/反射部件(例如镜头或镜头组件)。为便于用户进行操作，在一些实施例

中，所述用户设备还包括显示装置，用于向用户呈现和/或用于设置增强现实内容，其中，在

一些实施例中，该增强现实内容叠加呈现于目标装置上，而目标装置通过用户设备(例如透

射式眼镜或具有显示屏幕的其他用户设备)呈现；其中，该显示装置在一些实施例中为触控

屏幕，该触控屏幕不仅能用于输出图形画面，还可用作用户设备的输入装置以接收用户的

操作指令(例如与前述增强现实内容互动的操作指令)。当然，本领域技术人员应能理解，用

户设备的输入装置不仅限于触控屏幕，其他现有的输入技术如能适用于本申请，也包含在

本申请的保护范围内，并以引用方式包含于此。例如，在一些实施例中，用于接收用户的操

作指令的输入技术是基于语音控制、手势控制和/或眼球追踪实现的。

[0048] 参考图1示出的系统拓扑，无人机控制设备与无人机进行通讯以传输数据，以供无

人机飞手控制无人机的飞行方向、姿态等，以及无人机向无人机控制设备发送数据(例如包

括但不限于无人机自身状态、场景图像信息等一项或多项传感信息)。同时，无人机控制设

备和地面人员的用户设备进行通讯，以供无人机控制设备向用户设备发送无人机辅助信息

(例如包括无人机拍摄的场景画面，或者根据无人机飞手的操作确定的其他信息)，并由用

户设备呈现与该无人机辅助信息相对应的地面行动辅助信息，以辅助地面人员的行动。其

中，无人机可搭载多种传感器，这些传感器用于感测无人机自身的方位、姿态等数据或者用

于采集外部环境的相关信息。例如，无人机基于GPS传感器、实时动态(Real-Time 

Kinematic,RTK)模块、气压传感器、陀螺仪、电子罗盘等采集自身的角速率、姿态、位置、加

速度、高度、空速等信息，并基于图像传感器拍摄场景画面，该场景画面可传输至无人机控

制设备。在一些情形下，可在无人机上设置云台以安装相机，以隔离无人机姿态变化、机体

震动和外界风阻力矩等外部扰动对拍摄工作带来的不利影响，保证机载相机的视轴稳定。

[0049] 基于图1示出的系统，本申请提供了一种用于呈现地面行动辅助信息的方法，该方

法包括以下步骤：

[0050] 无人机控制设备向对应的用户设备发送无人机辅助信息；以及

[0051] 所述用户设备接收所述无人机控制设备所发送的无人机辅助信息，并呈现所述无

人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息；

[0052] 其中，所述地面行动辅助信息用于辅助地面行动。

[0053] 以下分别从用户设备和无人机控制设备两方面，对本申请进行详细描述。

[0054] 根据本申请的一个方面，提供了一种在用户设备端用于呈现地面行动辅助信息的

方法。参考图2，该方法包括步骤S110和步骤S120。

[0055] 在步骤S110中，用户设备接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息。

在一些实施例中，所述无人机辅助信息包括但不限于以下的一项或者多项：

[0056] 1)目标相关资料信息，包括但不限于地面行动的目的地所在位置信息、周边地标

信息、相关地面目标(包括但不限于目标物体及目标人物)的名称或特征等相关信息；

[0057] 2)无人机所拍摄的图像信息(下称无人机图像信息)，包括但不限于静态图像信息

和动态图像信息(例如视频)；

[0058] 3)标注信息，包括但不限于所述用户、无人机飞手或者其他用户基于添加的标注
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信息，所标注的对象包括但不限于场景中的某一点(例如，该点基于地面实际行动或模拟行

动的目的地的经纬度信息而确定)或某一区域(例如该区域基于其各个顶点的经纬度信息

而确定)，标注的内容包括但不限于色点、线条、模型、图像、文字等；

[0059] 4)目标位置信息，包括但不限于供地面人员参考的目标所在经纬度信息，可用于

确定目标相对于地面人员所处的方位。

[0060] 其中，在一些实施例中，地面人员需要对有关目标进行辨识(例如地面人员为警

员)，上述目标相关资料信息还可包括目标(例如犯罪嫌疑人)的面容、外貌特征、身高、性

别、年龄等信息。

[0061] 在无人机辅助信息包括周边地标信息的情况下，该周边地标信息可基于无人机的

传感信息而确定。例如，无人机安装了多种传感器，包括GPS传感器、气压传感器、陀螺仪、电

子罗盘等，这些传感器用于采集无人机的经纬度位置、姿态、速度、角速率、加速度、高度和

空速等信息；与无人机进行通信的无人机控制设备获取无人机的经纬度信息，然后向地理

信息系统(Geographic  Information  System,GIS)发出相关请求，地理信息系统根据接收

到无人机经纬度数据向无人机控制设备返回周边的建筑地标信息。之后，无人机控制设备

获取所需的传感数据，并结合无人机的高度、方位、经纬度位置等数据，把周边的建筑地标

叠加到当前无人机拍摄的图像中，供警员和飞手了解周围地理信息。

[0062] 在步骤S120中，用户设备呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息。

例如，用户设备呈现上述目标相关资料信息、无人机图像信息或者标注信息。或者，用户设

备基于上述无人机辅助信息生成对应的地面行动辅助信息，例如所述无人机辅助信息包括

目标位置信息；相应地，在步骤S120中，用户设备基于所述目标位置信息，确定所述无人机

辅助信息所对应的地面行动辅助信息(例如基于上述目标位置信息以及用户设备自身的位

置信息，调用地图应用接口以生成实景导航信息(例如，基于透射式眼镜，在实景中叠加虚

拟的箭头等用于导航；或者提供独立的场景地图及导航信息)，并呈现所述地面行动辅助信

息，以指引地面人员行动。

[0063] 其中在一些实施例中，所述地面行动辅助信息包括无人机所拍摄的无人机图像信

息，上述方法还包括以下步骤：根据用户的无人机图像标注操作(例如用户在触摸屏幕上进

行的点击、触碰、滑动等操作)，确定对应的无人机图像标注信息；以及，向所述无人机控制

设备发送所述无人机图像标注信息以供无人机用户查看，例如该无人机图像标注信息为地

面人员通过其所对应的用户设备在上述无人机图像信息的基础上标注后发回至无人机控

制设备，以供无人机控制设备的用户参考，例如，无人机控制设备接收并呈现所述用户设备

所发送的关于所述无人机图像信息的无人机图像标注信息。

[0064] 其中，以上所述的用户设备可以是智能眼镜/头盔等头戴式智能设备，或者移动电

话、平板电脑、导航设备(例如手持的或者固定在交通工具上的计算设备)；在一些情形下，

以上所述的用户设备可用于捕获地面人员的第一视角视频、上述地面行动辅助信息、与其

他用户的互动信息、负责指挥地面行动的指挥平台所发送的指挥调度信息等。在一些实施

例中，所述地面行动辅助信息在用户设备的显示装置上的固定区域(例如矩形区域，或者整

个可显示区域)中呈现；在另一些实施例中，所述地面行动辅助信息以增强现实的方式呈

现，例如基于透射式眼镜的投射装置呈现，从而在现实世界的相关区域叠加虚拟信息，以实

现虚实结合的体验。本领域技术人员应能理解，以上所述的用户设备仅为举例，其他现有的
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或者今后可能出现的用户设备如能适用于本申请，也包含在本申请的保护范围内，并以引

用的方式包含于此。

[0065] 在一些实施例中，在步骤S110中，用户设备经由对应的网络设备(例如，包括但不

限于云端服务器)，接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息，以实现多端的信

息共享，例如在存在多个无人机飞手或者多个地面人员的情况下，其他无人机飞手或者地

面人员也可通过该网络设备获取上述无人机辅助信息。在一些实施例中，所述无人机辅助

信息包括无人机图像信息(例如视频信息)并由无人机控制设备推流至所述网络设备，以便

各参与方实时查看或者回调翻查相应的图像资料。

[0066] 在一些实施例中，参考图3，该方法还包括步骤S130。在步骤S130中，用户设备获取

所述用户设备所在场景的地面图像信息，并将所述地面图像信息发送至所述无人机控制设

备。例如，该用户设备基于固定设于其上的摄像装置实时拍摄地面人员所处位置的图像作

为地面图像信息，并将其发送至所述无人机控制设备。与以上所述的情形类似，在一些实施

例中，用户设备经由对应的网络设备将所述地面图像信息发送至所述无人机控制设备，例

如将所述地面图像信息推流至所述网络设备，以便各参与方实时查看或者回调翻查相应的

图像资料。

[0067] 在一些实施例中，上述方法还包括步骤S140(未示出)和步骤S150(未示出)。

[0068] 具体而言，在取得上述地面图像信息后，用户设备在步骤S140中对所述地面图像

信息执行目标识别操作。例如，所述目标识别操作用于识别特定的物体(固定或不固定，例

如该物体为建筑物或者交通工具)或者人物。在一个具体实施例中，该目标识别操作基于深

度学习算法实现，首先准备训练集(例如穿着不同颜色衣服的行人的图像)和对应标签(例

如行人在图像中的位置)；接着训练深度学习模型，并根据训练集不断迭代该模型的参数直

至模型收敛；最后将用户设备拍摄的图像输入训练好的深度学习模型，即可得到具有特定

衣服颜色的行人在画面中的位置，从而目标识别操作完成。

[0069] 在步骤S150中，用户设备呈现所述地面图像信息，并基于所述目标识别操作的操

作结果呈现对应的目标跟踪信息。例如，接上例，在经过目标识别操作而得到行人在画面中

的位置后，用户设备在该位置叠加呈现相应的目标跟踪信息，以将该行人在画面中与其他

物体或行人相区分，例如所述目标跟踪信息为目标周围高亮的轮廓线，或方框、色条、色点、

箭头等。在一些实施例中，当所述地面图像信息随时间变化(例如用户设备拍摄的并非静态

图像而是视频)，为保持识别出的目标与画面中的其他物体或行人的相区分的状态，所述目

标跟踪信息可跟随识别出的目标移动，例如对用户设备所拍摄的视频逐帧执行上述目标识

别操作，或者对视频中的多个关键帧执行上述目标识别操作。

[0070] 其中，上述目标跟踪信息除了基于用户设备在本地进行的目标识别操作以获得之

外，也可基于无人机所发送的无人机辅助信息获得。在一些实施例中，所述无人机辅助信息

包括目标辅助跟踪信息，所述地面行动辅助信息包括与所述目标辅助跟踪信息对应的目标

跟踪信息。例如，所述无人机控制设备对无人机所拍摄的图像执行目标识别操作以识别该

图像中的特定物体或人物，从而获得上述目标辅助跟踪信息(例如，特定物体或人物在无人

机拍摄的图像中的位置)。无人机控制设备执行目标识别操作的过程与上述用户设备执行

目标识别操作的过程相同或基本相同，不再赘述，并以引用方式包含于此。

[0071] 在一些实施例中，所述无人机辅助信息包括标注信息(例如，该标注信息由无人机
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飞手通过所述无人机控制设备添加，或者由能够与所述用户设备通信的其他行动参与方，

例如指挥平台，添加)，所述标注信息包括标注元素(包括但不限于方框、色条、色点、箭头、

图片/视频、动画、三维模型等)及其呈现位置信息(用于确定前述标注元素在画面中所处的

位置)。相应地，在步骤S120中，用户设备基于所述标注信息，呈现所述无人机辅助信息所对

应的地面行动辅助信息(例如所述地面行动辅助信息包括所述标注信息)。例如，当所述标

注信息对应某一点(例如标注信息包括地面实际行动或模拟行动的目的地的经纬度信息)

时，用户设备在实景中或者地图画面中或无人机传送的图像画面中该点位置叠加呈现色

点；而当所述标注信息对应某一区域(例如标注信息包括某一区域各个顶点的经纬度信息)

时，用户设备对应于该区域叠加呈现一色块。具体来说，在一些实施例中，上述标注信息可

包括但不限于以下几个方面：路线规划信息，例如可根据当前追踪的嫌疑人的位置，添加前

线警员抓捕行动的规划路线；战略部署信息，例如可在无人机图传画面中标注区域(突发事

件时的围闭区域、执勤任务时所属区域、战术部署时的指定区域等)，在抓捕行动中能让前

线警务人员直观地获取特定区域位置；实战演练(例如对地面情况进行标注以辅助战术的

演练)信息，可标定模拟的嫌疑人的位置并以红色圈高亮。附近地面人员前往目的地的同时

可查看无人机监控画面，通过这些标注信息，地面人员能够更好地理解和执行任务，行动效

率也得以提升。

[0072] 其中，在一些实施例中，所述无人机辅助信息还包括无人机图像信息，且该无人机

图像信息为视频。在忽略网络延迟的前提下，无人机控制设备向用户设备发送该视频以及

上述标注信息(包括标注元素及其呈现位置信息)后，用户设备呈现该视频，并基于标注元

素的呈现位置信息呈现该标注元素，从而在用户设备端实现对无人机飞手标注内容的实时

呈现，以便用户基于该标注内容快速反应，以提升用户和无人机飞手的协作效率。在一些情

形下，例如包括但不限于而在网络延迟无法忽略的情形和需要回调翻查视频及标注信息的

情形，所述标注信息还包括所述标注元素所对应的时间轴位置信息，该时间轴位置信息用

于确定该标注元素所精确对应的视频帧(例如，通过确定相关视频帧在时间轴上的位置)，

并在该视频帧上叠加该标注元素，从而避免因标注元素叠加于不对应的视频帧而造成的标

注错位。

[0073] 为进一步提升团队协作效率，同一用户设备可与多个无人机控制设备同时或者分

别通讯，例如多个无人机控制设备所对应的无人机分别覆盖同一片行动区域的不同部分，

通过多个无人机控制设备与无人机同时或者分别互动，团队资源得以合理利用。在一些实

施例中，在步骤S110中，用户设备接收对应的多个无人机控制设备中的至少一个所发送的

无人机辅助信息；在步骤S120中，用户设备呈现所述多个无人机控制设备中，至少一个无人

机控制设备所发送的无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息。例如，用户设备可轮流

呈现多个无人机控制设备所发送的无人机辅助信息，或者同时呈现(例如多种不同信息同

时叠加呈现)多项无人机辅助信息，或者根据用户的选取操作呈现用户所需的一项或者多

项无人机辅助信息；对于每项无人机辅助信息而言，其呈现方式与以上所述的无人机辅助

信息的呈现方式相同或者基本相同，不再赘述，并以引用方式包含于此。

[0074] 根据本申请的另一个方面，提供了一种在无人机控制设备端用于呈现地面行动辅

助信息的方法。参考图4，该方法包括步骤S210。在步骤S210中，无人机控制设备向对应的用

户设备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息。在一些实
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施例中，所述无人机辅助信息包括但不限于以下的一项或者多项：

[0075] 1)目标相关资料信息，包括但不限于地面行动的目的地所在位置信息、周边地标

信息、相关地面目标(包括但不限于目标物体及目标人物)的名称或特征等相关信息；在一

些实施例中，无人机控制设备对无人机所拍摄得到的图像进行目标识别操作，以识别特定

的物体或人物目标，进而无人机控制设备在本地或者其可访问的数据库中读取目标相关资

料信息，从而提升任务执行效率；

[0076] 2)无人机图像信息，包括但不限于静态图像信息和动态图像信息，例如视频；

[0077] 3)标注信息，包括但不限于所述用户、无人机飞手或者其他用户基于添加的标注

信息，其中所标注的对象包括但不限于场景中的某一点(例如，该点基于地面实际行动或模

拟行动的目的地的经纬度信息而确定)或某一区域(例如该区域基于其各个顶点的经纬度

信息而确定)，标注的形式包括但不限于色点、线条、模型、图像、文字等；

[0078] 4)目标位置信息，包括但不限于供地面人员参考的目标所在经纬度信息，可用于

确定目标相对于地面人员所处的方位。

[0079] 在一些实施例中，无人机控制设备经由对应的网络设备(例如，包括但不限于云端

服务器)，向对应的用户设备发送的无人机辅助信息，以实现多端的信息共享，例如在存在

多个无人机飞手或者多个地面人员的情况下，其他无人机飞手或者地面人员也可通过该网

络设备获取上述无人机辅助信息。在一些实施例中，所述无人机辅助信息包括无人机图像

信息(例如视频信息)并由无人机控制设备推流至所述网络设备，以便各参与方实时查看或

者回调翻查相应的图像资料。

[0080] 除了向用户设备发送无人机辅助信息之外，无人机控制设备也可接收用户设备所

发送的地面图像信息以供参考；相应地，在一些实施例中，上述方法还包括步骤S220，如图5

所示。无人机控制设备在步骤S220中接收并呈现所述用户设备所发送的地面图像信息。此

外，基于用户设备所发送的地面图像信息，无人机控制设备也可对该地面图像信息执行目

标识别操作，并基于目标识别操作的操作结果，向用户设备发送对应的目标辅助跟踪信息

(例如，识别出的目标在画面中的位置)，以供用户设备基于该目标辅助跟踪信息向地面人

员呈现对应的目标跟踪信息(例如目标周围高亮的轮廓线，或方框、色条、色点、箭头等)。通

过接收用户设备所发送的地面图像信息，无人机飞手能够获取用户的第一视角画面，全面

掌握现场状况，也可协助地面人员对该地面图像信息执行目标识别操作，从而进一步提升

协作效率。例如，所述目标识别操作用于识别特定的物体(固定或不固定，例如该物体为建

筑物或者交通工具)或者人物。在一个具体实施例中，该目标识别操作基于深度学习算法实

现，首先准备训练集(例如穿着不同颜色衣服的行人的图像)和对应标签(例如行人在图像

中的位置)；接着训练深度学习模型，并根据训练集不断迭代该模型的参数直至模型收敛；

最后将用户设备拍摄的图像输入训练好的深度学习模型，即可得到具有特定衣服颜色的行

人在画面中的位置，从而目标识别操作完成。

[0081] 其中在一些实施例中，上述方法还包括以下步骤：根据用户关于所述地面图像信

息的地面图像标注操作，确定对应的地面图像标注信息。其中，所述无人机辅助信息包括所

述地面图像标注信息。例如，在收到地面人员所对应的用户设备所拍摄并发送的地面图像

后，无人机控制设备的用户在该图像上添加相应的标注信息，并将该图像及对应的标注信

息再发回至前述用户设备。
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[0082] 在一些情形下，以上所述的无人机辅助信息可基于无人机所拍摄的无人机图像信

息获得。在一些实施例中，参考图6，上述方法包括步骤S250。无人机控制设备在步骤S250中

获取对应的无人机所拍摄的无人机图像信息(包括但不限于静态图像、视频等)，之后在步

骤S210中基于所述无人机图像信息，向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供所述用

户设备呈现对应的地面行动辅助信息。例如，所述地面行动辅助信息包含上述无人机图像

信息；或者，无人机控制设备对该无人机图像信息执行目标识别操作以识别特定目标，并确

定相应的目标辅助跟踪信息；或者，无人机识别画面中的特定目标的数量，并将该数量信息

作为地面行动辅助信息的一部分发送至用户设备。

[0083] 在此基础上，在一些实施例中，上述方法还包括步骤S260(未示出)。在步骤S260

中，无人机控制设备基于无人机用户的用户操作(例如，包括但不限于点击、框选、拖动操

作，或者文字输入操作)，确定关于所述无人机图像信息的图像标注信息，其中所述图像标

注信息包括标注元素(包括但不限于方框、色条、色点、箭头、图片/视频、动画、三维模型等)

及其呈现位置信息(用于确定前述标注元素在画面中所处的位置)。相应地，在步骤S210中，

无人机控制设备基于所述无人机图像信息以及所述图像标注信息，向对应的用户设备发送

无人机辅助信息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息。

[0084] 其中，在一些实施例中，所述无人机辅助信息还包括无人机图像信息，且该无人机

图像信息为视频。例如，在步骤S260中，无人机控制设备基于无人机用户的用户操作，确定

关于所述无人机图像信息的图像标注信息，其中所述图像标注信息包括标注元素及其呈现

位置信息，还包括所述标注元素所对应的时间轴位置信息，例如在忽略网络延迟的前提下，

无人机控制设备向用户设备发送该视频以及上述标注信息(包括标注元素及其呈现位置信

息)后，用户设备呈现该视频，并基于标注元素的呈现位置信息呈现该标注元素，从而在用

户设备端实现对无人机飞手标注内容的实时呈现，以便用户基于该标注内容快速反应，以

提升用户和无人机飞手的协作效率。在一些情形下，例如包括但不限于而在网络延迟无法

忽略的情形和需要回调翻查视频及标注信息的情形，所述标注信息还包括所述标注元素所

对应的时间轴位置信息，该时间轴位置信息用于确定该标注元素所精确对应的视频帧(例

如，通过确定相关视频帧在时间轴上的位置)，并在该视频帧上叠加该标注元素，从而避免

因标注元素叠加于不对应的视频帧而造成的标注错位。

[0085] 在一些实施例中，上述方法还包括步骤S270(未示出)。在步骤S270中，无人机控制

设备基于对应的无人机与指定目标的相对方位信息，以及所述无人机的空间位置信息，确

定所述指定目标的目标位置信息。其中在一些实施例中，指定目标由无人机飞手在无人机

控制设备上确定，例如在无人机控制设备的显示屏幕上通过点击、框选等方式确定。例如，

在一个实施例中，无人机控制设备基于用户的选定操作，确定对应的指定目标，随后无人机

控制设备控制无人机测量该指定目标与无人机的直线距离(例如，基于机载的激光测距仪

获得)，结合无人机自身的高度信息(例如，基于气压计获得)，得到无人机和指定目标的水

平距离，再根据无人机自身的经纬度信息(例如，基于GPS传感器获得)以及目标相对于无人

机的方位角，最终确定指定目标的经纬度信息，并将该经纬度信息作为目标的目标位置信

息。又例如，在另一个实施例中，无人机控制设备基于无人机的俯仰角度(例如，基于陀螺仪

获得)确定无人机与指定目标之间连线与铅垂线的夹角，并根据该夹角和无人机的高度(例

如，基于气压计获得)计算无人机与指定目标之间的水平距离，再根据无人机自身的经纬度
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信息(例如，基于GPS传感器获得)以及目标相对于无人机的方位角，最终确定指定目标的经

纬度信息，并将该经纬度信息作为目标的目标位置信息。当然，本领域技术人员应能理解，

以上所述的用于取得目标位置信息的方式仅为举例，其他现有的或者今后可能出现的获取

方式如能适用于本申请，也包含在本申请的保护范围内，并以引用方式包含于此。

[0086] 如前所述，为进一步提升团队协作效率，同一用户设备可与多个无人机控制设备

同时或者分别通讯。类似地，对于同一无人机控制设备而言，其也可与多个用户设备同时或

者分别通讯，例如多个用户设备所对应的地面行动人员分别位于同一片行动区域的不同位

置，通过与无人机控制设备同时或者分别互动，团队资源得以合理利用。在一些实施例中，

在步骤S210中，无人机控制设备向对应的至少一个用户设备发送无人机辅助信息，以供所

述至少一个用户设备呈现对应的地面行动辅助信息。例如，无人机控制设备可轮流向多个

用户设备发送无人机辅助信息，或者同时发送多项无人机辅助信息(例如多种不同信息分

别发送至不同的用户设备)，或者根据无人机用户的选取操作发送某个地面人员所需的一

项或者多项无人机辅助信息；对于每项无人机辅助信息而言，其生成或发送的方式与以上

所述的方式相同或者基本相同，不再赘述，并以引用方式包含于此。

[0087] 根据本申请的一个方面，还提供了一种用于呈现地面行动辅助信息的用户设备。

参考图7，该用户设备100包括第一一模块110和第一二模块120。

[0088] 第一一模块110接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息。在一些实

施例中，所述无人机辅助信息包括但不限于以下的一项或者多项：

[0089] 1)目标相关资料信息，包括但不限于地面行动的目的地所在位置信息、周边地标

信息、相关地面目标(包括但不限于目标物体及目标人物)的名称或特征等相关信息；

[0090] 2)无人机所拍摄的图像信息(下称无人机图像信息)，包括但不限于静态图像信息

和动态图像信息(例如视频)；

[0091] 3)标注信息，包括但不限于所述用户、无人机飞手或者其他用户基于添加的标注

信息，所标注的对象包括但不限于场景中的某一点(例如，该点基于地面实际行动或模拟行

动的目的地的经纬度信息而确定)或某一区域(例如该区域基于其各个顶点的经纬度信息

而确定)，标注的形式包括但不限于色点、线条、模型、图像、文字等；

[0092] 4)目标位置信息，包括但不限于供地面人员参考的目标所在经纬度信息，可用于

确定目标相对于地面人员所处的方位。

[0093] 其中，在一些实施例中，地面人员需要对有关目标进行辨识(例如地面人员为警

员)，上述目标相关资料信息还可包括目标(例如犯罪嫌疑人)的面容、外貌特征、身高、性

别、年龄等信息。

[0094] 在无人机辅助信息包括周边地标信息的情况下，该周边地标信息可基于无人机的

传感信息而确定。例如，无人机安装了多种传感器，包括GPS传感器、气压传感器、陀螺仪、电

子罗盘等，这些传感器用于采集无人机的经纬度位置、姿态、速度、角速率、加速度、高度和

空速等信息；与无人机进行通信的无人机控制设备获取无人机的经纬度信息，然后向地理

信息系统(Geographic  Information  System,GIS)发出相关请求，地理信息系统根据接收

到无人机经纬度数据向无人机控制设备返回周边的建筑地标信息。之后，无人机控制设备

获取所需的传感数据，并结合无人机的高度、方位、经纬度位置等数据，把周边的建筑地标

叠加到当前无人机拍摄的图像中，供警员和后台指挥人员了解周围地理信息。
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[0095] 第一二模块120呈现所述无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息。例如，用户

设备呈现上述目标相关资料信息、无人机图像信息或者标注信息。或者，用户设备基于上述

无人机辅助信息生成对应的地面行动辅助信息，例如所述无人机辅助信息包括目标位置信

息；相应地，第一二模块120基于所述目标位置信息，确定所述无人机辅助信息所对应的地

面行动辅助信息(例如基于上述目标位置信息以及用户设备自身的位置信息，调用地图应

用接口以生成实景导航信息，例如，基于透射式眼镜，在实景中叠加虚拟的箭头等用于导

航；或者提供独立的场景地图及导航信息)，并呈现所述地面行动辅助信息，以指引地面人

员行动。

[0096] 其中在一些实施例中，所述地面行动辅助信息包括无人机所拍摄的无人机图像信

息，上述用户设备还包括第一六模块(未示出)，所述第一六模块用于：根据用户的无人机图

像标注操作(例如用户在触摸屏幕上进行的点击、触碰、滑动等操作)，确定对应的无人机图

像标注信息；以及，向所述无人机控制设备发送所述无人机图像标注信息以供无人机用户

查看，例如该无人机图像标注信息为地面人员通过其所对应的用户设备在上述无人机图像

信息的基础上标注后发回至无人机控制设备，以供无人机控制设备的用户参考，例如，无人

机控制设备接收并呈现所述用户设备所发送的关于所述无人机图像信息的无人机图像标

注信息。

[0097] 其中，以上所述的用户设备可以是智能眼镜/头盔等头戴式智能设备，或者移动电

话、平板电脑、导航设备(例如手持的或者固定在交通工具上的计算设备)；在一些情形下，

以上所述的用户设备可用于捕获地面人员的第一视角视频、上述地面行动辅助信息、与其

他用户的互动信息、负责指挥地面行动的指挥平台所发送的指挥调度信息等。在一些实施

例中，所述地面行动辅助信息在用户设备的显示装置上的固定区域(例如矩形区域，或者整

个可显示区域)中呈现；在另一些实施例中，所述地面行动辅助信息以增强现实的方式呈

现，例如基于透射式眼镜的投射装置呈现，从而在现实世界的相关区域叠加虚拟信息，以实

现虚实结合的体验。本领域技术人员应能理解，以上所述的用户设备仅为举例，其他现有的

或者今后可能出现的用户设备如能适用于本申请，也包含在本申请的保护范围内，并以引

用的方式包含于此。

[0098] 在一些实施例中，第一一模块110经由对应的网络设备(例如，包括但不限于云端

服务器)，接收对应的无人机控制设备所发送的无人机辅助信息，以实现多端的信息共享，

例如在存在多个无人机飞手或者多个地面人员的情况下，其他无人机飞手或者地面人员也

可通过该网络设备获取上述无人机辅助信息。在一些实施例中，所述无人机辅助信息包括

无人机图像信息(例如视频信息)并由无人机控制设备推流至所述网络设备，以便各参与方

实时查看或者回调翻查相应的图像资料。

[0099] 在一些实施例中，参考图8，该用户设备100还包括第一三模块130。第一三模块130

获取所述用户设备所在场景的地面图像信息，并将所述地面图像信息发送至所述无人机控

制设备。例如，该用户设备基于固定设于其上的摄像装置实时拍摄地面人员所处位置的图

像作为地面图像信息，并将其发送至所述无人机控制设备。与以上所述的情形类似，在一些

实施例中，用户设备经由对应的网络设备将所述地面图像信息发送至所述无人机控制设

备，例如将所述地面图像信息推流至所述网络设备，以便各参与方实时查看或者回调翻查

相应的图像资料。
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[0100] 在一些实施例中，上述用户设备100还包括第一四模块140(未示出)和第一五模块

150(未示出)。

[0101] 具体而言，在取得上述地面图像信息后，第一四模块140对所述地面图像信息执行

目标识别操作。例如，所述目标识别操作用于识别特定的物体(固定或不固定，例如该物体

为建筑物或者交通工具)或者人物。在一个具体实施例中，该目标识别操作基于深度学习算

法实现，首先准备训练集(例如穿着不同颜色衣服的行人的图像)和对应标签(例如行人在

图像中的位置)；接着训练深度学习模型，并根据训练集不断迭代该模型的参数直至模型收

敛；最后将用户设备拍摄的图像输入训练好的深度学习模型，即可得到具有特定衣服颜色

的行人在画面中的位置，从而目标识别操作完成。

[0102] 第一五模块150呈现所述地面图像信息，并基于所述目标识别操作的操作结果呈

现对应的目标跟踪信息。例如，接上例，在经过目标识别操作而得到行人在画面中的位置

后，用户设备在该位置叠加呈现相应的目标跟踪信息，以将该行人在画面中与其他物体或

行人相区分，例如所述目标跟踪信息为目标周围高亮的轮廓线，或方框、色条、色点、箭头

等。在一些实施例中，当所述地面图像信息随时间变化(例如用户设备拍摄的并非静态图像

而是视频)，为保持识别出的目标与画面中的其他物体或行人的相区分的状态，所述目标跟

踪信息可跟随识别出的目标移动，例如对用户设备所拍摄的视频逐帧执行上述目标识别操

作，或者对视频中的多个关键帧执行上述目标识别操作。

[0103] 其中，上述目标跟踪信息除了基于用户设备在本地进行的目标识别操作以获得之

外，也可基于无人机所发送的无人机辅助信息获得。在一些实施例中，所述无人机辅助信息

包括目标辅助跟踪信息，所述地面行动辅助信息包括与所述目标辅助跟踪信息对应的目标

跟踪信息。例如，所述无人机控制设备对无人机所拍摄的图像执行目标识别操作以识别该

图像中的特定物体或人物，从而获得上述目标辅助跟踪信息(例如，特定物体或人物在无人

机拍摄的图像中的位置)。无人机控制设备执行目标识别操作的过程与上述用户设备执行

目标识别操作的过程相同或基本相同，不再赘述，并以引用方式包含于此。

[0104] 在一些实施例中，所述无人机辅助信息包括标注信息(例如，该标注信息由无人机

飞手通过所述无人机控制设备添加，或者由能够与所述用户设备通信的其他行动参与方，

例如指挥平台，添加)，所述标注信息包括标注元素(包括但不限于方框、色条、色点、箭头、

图片/视频、动画、三维模型等)及其呈现位置信息(用于确定前述标注元素在画面中所处的

位置)。相应地，在步骤S120中，用户设备基于所述标注信息，呈现所述无人机辅助信息所对

应的地面行动辅助信息(例如所述地面行动辅助信息包括所述标注信息)。例如，当所述标

注信息对应某一点(例如标注信息包括地面实际行动或模拟行动的目的地的经纬度信息)

时，用户设备在实景中或者地图画面中或无人机传送的图像画面中该点位置叠加呈现色

点；而当所述标注信息对应某一区域(例如标注信息包括某一区域各个顶点的经纬度信息)

时，用户设备对应于该区域叠加呈现一色块。具体来说，在一些实施例中，上述标注信息可

包括但不限于以下几个方面：路线规划信息，例如可根据当前追踪的嫌疑人的位置，添加前

线警员抓捕行动的规划路线；战略部署信息，例如可在无人机图传画面中标注区域(突发事

件时的围闭区域、执勤任务时所属区域、战术部署时的指定区域等)，在抓捕行动中能让前

线警务人员直观地获取特定区域位置；实战演练(例如对地面情况进行标注以辅助战术的

演练)信息，可标定模拟的嫌疑人的位置并以红色圈高亮。附近地面人员前往目的地的同时
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可查看无人机监控画面，通过这些标注信息，地面人员能够更好地理解和执行任务，行动效

率也得以提升。

[0105] 其中，在一些实施例中，所述无人机辅助信息还包括无人机图像信息，且该无人机

图像信息为视频。在忽略网络延迟的前提下，无人机控制设备向用户设备发送该视频以及

上述标注信息(包括标注元素及其呈现位置信息)后，用户设备呈现该视频，并基于标注元

素的呈现位置信息呈现该标注元素，从而在用户设备端实现对无人机飞手标注内容的实时

呈现，以便用户基于该标注内容快速反应，以提升用户和无人机飞手的协作效率。在一些情

形下，例如包括但不限于而在网络延迟无法忽略的情形和需要回调翻查视频及标注信息的

情形，所述标注信息还包括所述标注元素所对应的时间轴位置信息，该时间轴位置信息用

于确定该标注元素所精确对应的视频帧(例如，通过确定相关视频帧在时间轴上的位置)，

并在该视频帧上叠加该标注元素，从而避免因标注元素叠加于不对应的视频帧而造成的标

注错位。

[0106] 为进一步提升团队协作效率，同一用户设备可与多个无人机控制设备同时或者分

别通讯，例如多个无人机控制设备所对应的无人机分别覆盖同一片行动区域的不同部分，

通过多个无人机控制设备与无人机同时或者分别互动，团队资源得以合理利用。在一些实

施例中，第一一模块110接收对应的多个无人机控制设备中的至少一个所发送的无人机辅

助信息；第一二模块120呈现所述多个无人机控制设备中，至少一个无人机控制设备所发送

的无人机辅助信息所对应的地面行动辅助信息。例如，用户设备可轮流呈现多个无人机控

制设备所发送的无人机辅助信息，或者同时呈现(例如多种不同信息同时叠加呈现)多项无

人机辅助信息，或者根据用户的选取操作呈现用户所需的一项或者多项无人机辅助信息；

对于每项无人机辅助信息而言，其呈现方式与以上所述的无人机辅助信息的呈现方式相同

或者基本相同，不再赘述，并以引用方式包含于此。

[0107] 根据本申请的另一个方面，提供了一种用于呈现地面行动辅助信息的无人机控制

设备。参考图9，该无人机控制设备200包括第二一模块210。第二一模块210向对应的用户设

备发送无人机辅助信息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息。在一些实施例

中，所述无人机辅助信息包括但不限于以下的一项或者多项：

[0108] 1)目标相关资料信息，包括但不限于地面行动的目的地所在位置信息、周边地标

信息、相关地面目标(包括但不限于目标物体及目标人物)的名称或特征等相关信息；在一

些实施例中，无人机控制设备对无人机所拍摄得到的图像进行目标识别操作，以识别特定

的物体或人物目标，进而无人机控制设备在本地或者其可访问的数据库中读取目标相关资

料信息，从而提升任务执行效率；

[0109] 2)无人机图像信息，包括但不限于静态图像信息和动态图像信息，例如视频；

[0110] 3)标注信息，包括但不限于所述用户、无人机飞手或者其他用户基于添加的标注

信息，其中所标注的对象包括但不限于场景中的某一点(例如，该点基于地面实际行动或模

拟行动的目的地的经纬度信息而确定)或某一区域(例如该区域基于其各个顶点的经纬度

信息而确定)，标注的形式包括但不限于色点、线条、模型、图像、文字等；

[0111] 4)目标位置信息，包括但不限于供地面人员参考的目标所在经纬度信息，可用于

确定目标相对于地面人员所处的方位。

[0112] 在一些实施例中，无人机控制设备经由对应的网络设备(例如，包括但不限于云端
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服务器)，向对应的用户设备发送的无人机辅助信息，以实现多端的信息共享，例如在存在

多个无人机飞手或者多个地面人员的情况下，其他无人机飞手或者地面人员也可通过该网

络设备获取上述无人机辅助信息。在一些实施例中，所述无人机辅助信息包括无人机图像

信息(例如视频信息)并由无人机控制设备推流至所述网络设备，以便各参与方实时查看或

者回调翻查相应的图像资料。

[0113] 除了向用户设备发送无人机辅助信息之外，无人机控制设备也可接收用户设备所

发送的地面图像信息以供参考；相应地，在一些实施例中，上述无人机控制设备还包括第二

二模块220，如图10所示。第二二模块220接收并呈现所述用户设备所发送的地面图像信息。

此外，基于用户设备所发送的地面图像信息，无人机控制设备也可对该地面图像信息执行

目标识别操作，并基于目标识别操作的操作结果，向用户设备发送对应的目标辅助跟踪信

息(例如，识别出的目标在画面中的位置)，以供用户设备基于该目标辅助跟踪信息向地面

人员呈现对应的目标跟踪信息(例如目标周围高亮的轮廓线，或方框、色条、色点、箭头等)。

通过接收用户设备所发送的地面图像信息，无人机飞手能够获取用户的第一视角画面，全

面掌握现场状况，也可协助地面人员对该地面图像信息执行目标识别操作，从而进一步提

升协作效率。例如，所述目标识别操作用于识别特定的物体(固定或不固定，例如该物体为

建筑物或者交通工具)或者人物。在一个具体实施例中，该目标识别操作基于深度学习算法

实现，首先准备训练集(例如穿着不同颜色衣服的行人的图像)和对应标签(例如行人在图

像中的位置)；接着训练深度学习模型，并根据训练集不断迭代该模型的参数直至模型收

敛；最后将用户设备拍摄的图像输入训练好的深度学习模型，即可得到具有特定衣服颜色

的行人在画面中的位置，从而目标识别操作完成。

[0114] 其中在一些实施例中，上述无人机控制设备还包括第二八模块(未示出)，所述第

二八模块用于根据用户关于所述地面图像信息的地面图像标注操作，确定对应的地面图像

标注信息。其中，所述无人机辅助信息包括所述地面图像标注信息。例如，在收到地面人员

所对应的用户设备所拍摄并发送的地面图像后，无人机控制设备的用户在该图像上添加相

应的标注信息，并将该图像及对应的标注信息再发回至前述用户设备。

[0115] 在一些情形下，以上所述的无人机辅助信息可基于无人机所拍摄的无人机图像信

息获得。在一些实施例中，参考图11，上述无人机控制设备200包括第二五模块250。第二五

模块250获取对应的无人机所拍摄的无人机图像信息(包括但不限于静态图像、视频等)，之

后第二一模块210基于所述无人机图像信息，向对应的用户设备发送无人机辅助信息，以供

所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息。例如，所述地面行动辅助信息包含上述无人

机图像信息；或者，无人机控制设备对该无人机图像信息执行目标识别操作以识别特定目

标，并确定相应的目标辅助跟踪信息；或者，无人机识别画面中的特定目标的数量，并将该

数量信息作为地面行动辅助信息的一部分发送至用户设备。

[0116] 在此基础上，在一些实施例中，上述无人机控制设备200还包括第二六模块260(未

示出)。第二六模块260基于无人机用户的用户操作(例如，包括但不限于点击、框选、拖动操

作，或者文字输入操作)，确定关于所述无人机图像信息的图像标注信息，其中所述图像标

注信息包括标注元素(包括但不限于方框、色条、色点、箭头、图片/视频、动画、三维模型等)

及其呈现位置信息(用于确定前述标注元素在画面中所处的位置)。相应地，第二一模块210

基于所述无人机图像信息以及所述图像标注信息，向对应的用户设备发送无人机辅助信
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息，以供所述用户设备呈现对应的地面行动辅助信息。

[0117] 其中，在一些实施例中，所述无人机辅助信息还包括无人机图像信息，且该无人机

图像信息为视频。例如，第二六模块260基于无人机用户的用户操作，确定关于所述无人机

图像信息的图像标注信息，其中所述图像标注信息包括标注元素及其呈现位置信息，还包

括所述标注元素所对应的时间轴位置信息，例如在忽略网络延迟的前提下，无人机控制设

备向用户设备发送该视频以及上述标注信息(包括标注元素及其呈现位置信息)后，用户设

备呈现该视频，并基于标注元素的呈现位置信息呈现该标注元素，从而在用户设备端实现

对无人机飞手标注内容的实时呈现，以便用户基于该标注内容快速反应，以提升用户和无

人机飞手的协作效率。在一些情形下，例如包括但不限于而在网络延迟无法忽略的情形和

需要回调翻查视频及标注信息的情形，所述标注信息还包括所述标注元素所对应的时间轴

位置信息，该时间轴位置信息用于确定该标注元素所精确对应的视频帧(例如，通过确定相

关视频帧在时间轴上的位置)，并在该视频帧上叠加该标注元素，从而避免因标注元素叠加

于不对应的视频帧而造成的标注错位。

[0118] 在一些实施例中，上述无人机控制设备200还包括第二七模块270(未示出)。第二

七模块270基于对应的无人机与指定目标的相对方位信息，以及所述无人机的空间位置信

息，确定所述指定目标的目标位置信息。其中在一些实施例中，指定目标由无人机飞手在无

人机控制设备上确定，例如在无人机控制设备的显示屏幕上通过点击、框选等方式确定。例

如，在一个实施例中，无人机控制设备基于用户的选定操作，确定对应的指定目标，随后无

人机控制设备控制无人机测量该指定目标与无人机的直线距离(例如，基于机载的激光测

距仪获得)，结合无人机自身的高度信息(例如，基于气压计获得)，得到无人机和指定目标

的水平距离，再根据无人机自身的经纬度信息(例如，基于GPS传感器获得)以及目标相对于

无人机的方位角，最终确定指定目标的经纬度信息，并将该经纬度信息作为目标的目标位

置信息。又例如，在另一个实施例中，无人机控制设备基于无人机的俯仰角度(例如，基于陀

螺仪获得)确定无人机与指定目标之间连线与铅垂线的夹角，并根据该夹角和无人机的高

度(例如，基于气压计获得)计算无人机与指定目标之间的水平距离，再根据无人机自身的

经纬度信息(例如，基于GPS传感器获得)以及目标相对于无人机的方位角，最终确定指定目

标的经纬度信息，并将该经纬度信息作为目标的目标位置信息。当然，本领域技术人员应能

理解，以上所述的用于取得目标位置信息的方式仅为举例，其他现有的或者今后可能出现

的获取方式如能适用于本申请，也包含在本申请的保护范围内，并以引用方式包含于此。

[0119] 如前所述，为进一步提升团队协作效率，同一用户设备可与多个无人机控制设备

同时或者分别通讯。类似地，对于同一无人机控制设备而言，其也可与多个用户设备同时或

者分别通讯，例如多个用户设备所对应的地面行动人员分别位于同一片行动区域的不同位

置，通过与无人机控制设备同时或者分别互动，团队资源得以合理利用。在一些实施例中，

第二一模块210向对应的至少一个用户设备发送无人机辅助信息，以供所述至少一个用户

设备呈现对应的地面行动辅助信息。例如，无人机控制设备可轮流向多个用户设备发送无

人机辅助信息，或者同时发送多项无人机辅助信息(例如多种不同信息分别发送至不同的

用户设备)，或者根据无人机用户的选取操作发送某个地面人员所需的一项或者多项无人

机辅助信息；对于每项无人机辅助信息而言，其生成或发送的方式与以上所述的方式相同

或者基本相同，不再赘述，并以引用方式包含于此。
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[0120] 需要注意的是，就本申请而言，由用户设备或者无人机控制设备所发送的标注信

息可能有多种呈现方式。例如，该标注信息可以由接收方叠加呈现(例如基于标注元素的位

置信息，或基于标注元素的呈现位置信息及时间轴位置信息，在相应的视频帧上叠加呈现

该标注元素)；此外，标注信息的发送方也可在拍摄所得的视频的基础上叠加相关元素后保

存为新的视频或视频流，并将新生成的视频或视频流发送至接收方以供其呈现。

[0121] 本申请还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算

机代码，当所述计算机代码被执行时，如前任一项所述的方法被执行。

[0122] 本申请还提供了一种计算机程序产品，当所述计算机程序产品被计算机设备执行

时，如前任一项所述的方法被执行。

[0123] 本申请还提供了一种计算机设备，所述计算机设备包括：

[0124] 一个或多个处理器；

[0125] 存储器，用于存储一个或多个计算机程序；

[0126] 当所述一个或多个计算机程序被所述一个或多个处理器执行时，使得所述一个或

多个处理器实现如前任一项所述的方法。

[0127] 图12示出了可被用于实施本申请中所述的各个实施例的示例性系统。

[0128] 如图12所示，在一些实施例中，系统300能够作为各所述实施例中的任意一个用户

设备或者无人机控制设备。在一些实施例中，系统300可包括具有指令的一个或多个计算机

可读介质(例如，系统存储器或NVM/存储设备320)以及与该一个或多个计算机可读介质耦

合并被配置为执行指令以实现模块从而执行本申请中所述的动作的一个或多个处理器(例

如，(一个或多个)处理器305)。

[0129] 对于一个实施例，系统控制模块310可包括任意适当的接口控制器，以向(一个或

多个)处理器305中的至少一个和/或与系统控制模块310通信的任意适当的设备或组件提

供任意适当的接口。

[0130] 系统控制模块310可包括存储器控制器模块330，以向系统存储器315提供接口。存

储器控制器模块330可以是硬件模块、软件模块和/或固件模块。

[0131] 系统存储器315可被用于例如为系统300加载和存储数据和/或指令。对于一个实

施例，系统存储器315可包括任意适当的易失性存储器，例如，适当的DRAM。在一些实施例

中，系统存储器315可包括双倍数据速率类型四同步动态随机存取存储器(DDR4SDRAM)。

[0132] 对于一个实施例，系统控制模块310可包括一个或多个输入/输出(I/O)控制器，以

向NVM/存储设备320及(一个或多个)通信接口325提供接口。

[0133] 例如，NVM/存储设备320可被用于存储数据和/或指令。NVM/存储设备320可包括任

意适当的非易失性存储器(例如，闪存)和/或可包括任意适当的(一个或多个)非易失性存

储设备(例如，一个或多个硬盘驱动器(HDD)、一个或多个光盘(CD)驱动器和/或一个或多个

数字通用光盘(DVD)驱动器)。

[0134] NVM/存储设备320可包括在物理上作为系统300被安装在其上的设备的一部分的

存储资源，或者其可被该设备访问而不必作为该设备的一部分。例如，NVM/存储设备320可

通过网络经由(一个或多个)通信接口325进行访问。

[0135] (一个或多个)通信接口325可为系统300提供接口以通过一个或多个网络和/或与

任意其他适当的设备通信。系统300可根据一个或多个无线网络标准和/或协议中的任意标
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准和/或协议来与无线网络的一个或多个组件进行无线通信。

[0136] 对于一个实施例，(一个或多个)处理器305中的至少一个可与系统控制模块310的

一个或多个控制器(例如，存储器控制器模块330)的逻辑封装在一起。对于一个实施例，(一

个或多个)处理器305中的至少一个可与系统控制模块310的一个或多个控制器的逻辑封装

在一起以形成系统级封装(SiP)。对于一个实施例，(一个或多个)处理器305中的至少一个

可与系统控制模块310的一个或多个控制器的逻辑集成在同一模具上。对于一个实施例，

(一个或多个)处理器305中的至少一个可与系统控制模块310的一个或多个控制器的逻辑

集成在同一模具上以形成片上系统(SoC)。

[0137] 在各个实施例中，系统300可以但不限于是：服务器、工作站、台式计算设备或移动

计算设备(例如，膝上型计算设备、手持计算设备、平板电脑、上网本等)。在各个实施例中，

系统300可具有更多或更少的组件和/或不同的架构。例如，在一些实施例中，系统300包括

一个或多个摄像机、键盘、液晶显示器(LCD)屏幕(包括触屏显示器)、非易失性存储器端口、

多个天线、图形芯片、专用集成电路(ASIC)和扬声器。

[0138] 需要注意的是，本申请可在软件和/或软件与硬件的组合体中被实施，例如，可采

用专用集成电路(ASIC)、通用目的计算机或任何其他类似硬件设备来实现。在一个实施例

中，本申请的软件程序可以通过处理器执行以实现上文所述步骤或功能。同样地，本申请的

软件程序(包括相关的数据结构)可以被存储到计算机可读记录介质中，例如，RAM存储器，

磁或光驱动器或软磁盘及类似设备。另外，本申请的一些步骤或功能可采用硬件来实现，例

如，作为与处理器配合从而执行各个步骤或功能的电路。

[0139] 另外，本申请的一部分可被应用为计算机程序产品，例如计算机程序指令，当其被

计算机执行时，通过该计算机的操作，可以调用或提供根据本申请的方法和/或技术方案。

本领域技术人员应能理解，计算机程序指令在计算机可读介质中的存在形式包括但不限于

源文件、可执行文件、安装包文件等，相应地，计算机程序指令被计算机执行的方式包括但

不限于：该计算机直接执行该指令，或者该计算机编译该指令后再执行对应的编译后程序，

或者该计算机读取并执行该指令，或者该计算机读取并安装该指令后再执行对应的安装后

程序。在此，计算机可读介质可以是可供计算机访问的任意可用的计算机可读存储介质或

通信介质。

[0140] 通信介质包括藉此包含例如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据的

通信信号被从一个系统传送到另一系统的介质。通信介质可包括有导的传输介质(诸如电

缆和线(例如，光纤、同轴等))和能传播能量波的无线(未有导的传输)介质，诸如声音、电

磁、RF、微波和红外。计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据可被体现为例如无线

介质(诸如载波或诸如被体现为扩展频谱技术的一部分的类似机制)中的已调制数据信号。

术语“已调制数据信号”指的是其一个或多个特征以在信号中编码信息的方式被更改或设

定的信号。调制可以是模拟的、数字的或混合调制技术。

[0141] 作为示例而非限制，计算机可读存储介质可包括以用于存储诸如计算机可读指

令、数据结构、程序模块或其它数据的信息的任何方法或技术实现的易失性和非易失性、可

移动和不可移动的介质。例如，计算机可读存储介质包括，但不限于，易失性存储器，诸如随

机存储器(RAM,DRAM,SRAM)；以及非易失性存储器，诸如闪存、各种只读存储器(ROM,PROM,

EPROM,EEPROM)、磁性和铁磁/铁电存储器(MRAM,FeRAM)；以及磁性和光学存储设备(硬盘、
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磁带、CD、DVD)；或其它现在已知的介质或今后开发的能够存储供计算机系统使用的计算机

可读信息/数据。

[0142] 在此，根据本申请的一个实施例包括一个装置，该装置包括用于存储计算机程序

指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行

时，触发该装置运行基于前述根据本申请的多个实施例的方法和/或技术方案。

[0143] 对于本领域技术人员而言，显然本申请不限于上述示范性实施例的细节，而且在

不背离本申请的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本申请。因此，无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本申请的范围由所附权

利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有

变化涵括在本申请内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此

外，显然“包括”一词不排除其他单元或步骤，单数不排除复数。装置权利要求中陈述的多个

单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一，第二等词语用来表

示名称，而并不表示任何特定的顺序。
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