
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202122800833.4

(22)申请日 2021.11.13

(73)专利权人 国网辽宁省电力有限公司锦州供

电公司

地址 121000 辽宁省锦州市古塔区解放路

三段9号

    专利权人 国家电网有限公司

(72)发明人 王兴　李珊　张天一　谢玲　郭诚　

(74)专利代理机构 锦州辽西专利事务所(普通

合伙) 21225

专利代理师 张旭存

(51)Int.Cl.

H04L 41/0654(2022.01)

H04L 43/0823(2022.01)

H04L 43/50(2022.01)

 

(54)实用新型名称

电力信息网络设备故障处理维修装置

(57)摘要

一种电力信息网络设备故障处理维修装置，

包括支撑主体，在支撑主体上设有维修机构、数

据检测机构和辅助拆除机构；在支撑主体上设有

导向滑槽和矩形通孔，并在矩形通孔两侧设有升

降滑槽；维修机构包括维修滑台，维修滑台落在

支撑主体上，在维修滑台底面设有导向块并插入

导向滑槽内，在维修滑台左侧设有滚轮；在维修

滑台一侧通过机械臂安装有电动扳手；辅助拆除

机构包括设在升降滑槽内的丝杠和滑块，在滑块

上设有丝母并与丝杠连接，在滑块上设有滑道并

在滑道内设有支撑件，在滑块上安装有控制轴，

控制轴一端与支撑件传动连接；驱动电机输出轴

与二根丝杠传动连接。其能够对故障设备进行检

测和拆除，避免维修人员与故障设备直接接触，

减少触电几率。
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1.一种电力信息网络设备故障处理维修装置，包括支撑主体，其特征是：在支撑主体上

设有维修机构、数据检测机构和辅助拆除机构；

所述支撑主体为L型结构，在支撑主体下部的水平面上设有导向滑槽，在支撑主体的后

部竖直面上设有矩形通孔，并在矩形通孔两侧对称设有升降滑槽，用于安装辅助拆除机构；

所述维修机构包括维修滑台，维修滑台底面为阶梯状并落在支撑主体下部的水平面

上，在维修滑台底面设有导向块并插入对应的导向滑槽内，在维修滑台左侧设有二个滚轮，

用于辅助维修滑台实现水平导向滑动；在维修滑台一侧安装有机械臂，在机械臂的自由端

安装有电动扳手，用于对故障设备进行分解维修；

所述辅助拆除机构包括分别安装在每个升降滑槽内的丝杠和滑块，在滑块上设有丝母

并与对应的丝杠螺纹连接，在滑块上位于矩形通孔内侧设有滑道并在滑道内通过滑动配合

安装有水平布置的支撑件，在滑块上可旋转安装有控制轴，控制轴一端穿过滑道并插入到

支撑件的矩形凹槽内，控制轴一端与对应的支撑件通过齿轮齿条机构连接；

在支撑主体一侧下端设有驱动电机，驱动电机输出轴与二根丝杠通过齿轮传动机构传

动连接，用于带动二根丝杠同时旋转，从而调整支撑件的高低位置。

2.根据权利要求1所述的电力信息网络设备故障处理维修装置，其特征是：在维修滑台

后端下部连接有二根滑动杆，滑动杆分别通过间隙配合插入到支撑主体后部的导向长孔

内。

3.根据权利要求1或2所述的电力信息网络设备故障处理维修装置，其特征是：在维修

滑台前面滑动插装有二个存储抽屉，用于放置故障设备的一些较大部件。

4.根据权利要求3所述的电力信息网络设备故障处理维修装置，其特征是：所述维修滑

台的顶面为阶梯状且后部设有矩形凸台，在矩形凸台内插入有放置箱，在放置箱上设有多

个矩形凹槽，用于放置拆解维修过程中故障设备的一些较小零件。

5.根据权利要求1所述的电力信息网络设备故障处理维修装置，其特征是：所述齿轮传

动机构包括沿水平方向安装在支撑主体内的一根传动轴，传动轴一端与驱动电机输出轴同

轴连接，传动轴两端分别与对应的丝杠通过锥齿轮副传动连接。

6.根据权利要求1所述的电力信息网络设备故障处理维修装置，其特征是：在支撑主体

的后部竖直面上位于矩形通孔上方设有安装槽，所述数据检测机构包括设在安装槽内的安

装板，在安装板上部设有显示屏，在安装板中部设有控制显示屏的控制按钮，在安装板下部

设有托板凹槽并在该托板凹槽内铰接有托板，托板外翻至水平状态时卡在托板凹槽的下边

缘；在托板上的凹槽内放置有控制键盘，控制键盘与显示屏通过导线连接。

7.根据权利要求6所述的电力信息网络设备故障处理维修装置，其特征是：在支撑主体

上位于安装槽两侧对称设有矩形卡槽，在安装板两侧对称设有矩形凸台，安装板通过矩形

凸台卡在对应的矩形卡槽内，并通过螺钉固定在支撑主体上。
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电力信息网络设备故障处理维修装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种维修装置，特别涉及一种电力信息网络设备故障处理维修装置。

背景技术

[0002] 电力网络设备及部件是连接到网络中的物理实体，网络设备的种类繁多，且与日

俱增，基本的网络设备有：集线器、交换机、网桥、路由器、网关、网络接口卡NIC、无线接入点

WAP、打印机和调制解调器、光纤收发器等，从而需要一种故障处理维修机构来应对网络设

备所出现的故障。

[0003] 现有的电力信息网络设备故障处理维修机构在使用时，需要通过人力将故障设备

拆除，在拆除过程中容易触碰其他线路，从而造成其它设备故障，并且在拆除过程中也存在

一定触电风险，且现有的电力信息网络设备故障处理维修机构在使用时，存在一些较小问

题也需要更换设备的问题，从而形成一种人力物力的浪费。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电力信息网络设备故障处理维修装

置，能够对故障设备进行检测和拆除，避免维修人员与故障设备直接接触，从而减少触电几

率。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种电力信息网络设备故障处理维修装置，包括支撑主体，在支撑主体上设有维

修机构、数据检测机构和辅助拆除机构；

[0007] 所述支撑主体为L型结构，在支撑主体下部的水平面上设有导向滑槽，在支撑主体

的后部竖直面上设有矩形通孔，并在矩形通孔两侧对称设有升降滑槽，用于安装辅助拆除

机构；

[0008] 所述维修机构包括维修滑台，维修滑台底面为阶梯状并落在支撑主体下部的水平

面上，在维修滑台底面设有导向块并插入对应的导向滑槽内，在维修滑台左侧设有二个滚

轮，用于辅助维修滑台实现水平导向滑动；在维修滑台一侧安装有机械臂，在机械臂的自由

端安装有电动扳手，用于对故障设备进行分解维修；

[0009] 所述辅助拆除机构包括分别安装在每个升降滑槽内的丝杠和滑块，在滑块上设有

丝母并与对应的丝杠螺纹连接，在滑块上位于矩形通孔内侧设有滑道并在滑道内通过滑动

配合安装有水平布置的支撑件，在滑块上可旋转安装有控制轴，控制轴一端穿过滑道并插

入到支撑件的矩形凹槽内，控制轴一端与对应的支撑件通过齿轮齿条机构连接；

[0010] 在支撑主体一侧下端设有驱动电机，驱动电机输出轴与二根丝杠通过齿轮传动机

构传动连接，用于带动二根丝杠同时旋转，从而调整支撑件的高低位置。

[0011] 作为进一步优选，在维修滑台后端下部连接有二根滑动杆，滑动杆分别通过间隙

配合插入到支撑主体后部的导向长孔内。

[0012] 作为进一步优选，在维修滑台前面滑动插装有二个存储抽屉，用于放置故障设备
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的一些较大部件。

[0013] 作为进一步优选，所述维修滑台的顶面为阶梯状且后部设有矩形凸台，在矩形凸

台内插入有放置箱，在放置箱上设有多个矩形凹槽，用于放置拆解维修过程中故障设备的

的一些较小零件。

[0014] 作为进一步优选，所述齿轮传动机构包括沿水平方向安装在支撑主体内的一根传

动轴，传动轴一端与驱动电机输出轴同轴连接，传动轴两端分别与对应的丝杠通过锥齿轮

副传动连接。

[0015] 作为进一步优选，在支撑主体的后部竖直面上位于矩形通孔上方设有安装槽，所

述数据检测机构包括设在安装槽内的安装板，在安装板上部设有显示屏，在安装板中部设

有控制显示屏的控制按钮，在安装板下部设有托板凹槽并在该托板凹槽内铰接有托板，托

板外翻至水平状态时卡在托板凹槽的下边缘；在托板上的凹槽内放置有控制键盘，控制键

盘与显示屏通过导线连接。

[0016] 作为进一步优选，在支撑主体上位于安装槽两侧对称设有矩形卡槽，在安装板两

侧对称设有矩形凸台，安装板通过矩形凸台卡在对应的矩形卡槽内，并通过螺钉固定在支

撑主体上。

[0017] 本实用新型的有益效果为：

[0018] 1、由于在支撑主体上设有维修机构、数据检测机构和辅助拆除机构，通过数据检

测机构能够对故障设备进行检测，排除数据故障的可能性；由于所述维修机构包括维修滑

台，在维修滑台一侧安装有机械臂，在机械臂的自由端安装有电动扳手，通过维修台放置待

拆除的故障设备；通过机械臂与电动扳手的配合，便可实现对故障设备进行分解维修，从而

解决故障设备的较小问题，减小更换设备次数。

[0019] 2、由于所述辅助拆除机构包括分别安装在每个升降滑槽内的丝杠和滑块，在滑块

上设有丝母并与对应的丝杠螺纹连接，在滑块上位于矩形通孔内侧设有滑道并在滑道内通

过滑动配合安装有水平布置的支撑件，在滑块上可旋转安装有控制轴，控制轴一端穿过滑

道并插入到支撑件的矩形凹槽内，控制轴一端与对应的支撑件通过齿轮齿条机构连接；在

支撑主体一侧下端设有驱动电机，驱动电机输出轴与二根丝杠通过齿轮传动机构传动连

接，通过驱动电机带动二根丝杠同时旋转，便可调整支撑件的高低位置；通过旋转控制轴便

可带动支撑件向前平移，从而辅助维修机构将故障设备进行拆除，避免了维修人员与故障

设备直接接触，从而减少了触电几率。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型的立体结构示意图。

[0021] 图2是本实用新型维修滑台滑开后的立体结构图Ⅰ。

[0022] 图3是本实用新型维修滑台滑开后的立体结构图Ⅱ。

[0023] 图4是本实用新型的立体结构局部剖视图。

[0024] 图中：支撑主体1，导向滑槽101，矩形通孔102，升降滑槽103，数据检测机构2，电动

扳手3，维修机构4，维修滑台5，存储抽屉6，滚轮7，辅助拆除机构8，机械臂9，安装臂901，支

撑臂902，辅助臂903，放置箱10，矩形凹槽1001，安装板11，显示屏12，控制按钮13，托板14，

导向块15，滑动杆16，旋转套17，控制轴18，丝母19，滑块20，丝杠21，连接插头22，滑道23，支
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撑件24，齿轮齿条机构25，传动轴26，锥齿轮副27，驱动电机28，旋柄29。

具体实施方式

[0025] 下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终

相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附

图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

[0026] 如图1‑图4所示，本实用新型涉及的一种电力信息网络设备故障处理维修装置，包

括支撑主体1，在支撑主体1上设有维修机构4、数据检测机构2和辅助拆除机构8；所述支撑

主体1为L型结构，在支撑主体1下部的水平面上平行设有二个倒T型导向滑槽101，在支撑主

体1的后部竖直面上设有矩形通孔102，并在矩形通孔102两侧对称设有升降滑槽103，用于

安装辅助拆除机构8。

[0027] 所述维修机构4包括一个维修滑台5，维修滑台5底面为阶梯状并落在支撑主体1下

部的水平面上，在维修滑台5底面固定有二个倒T型导向块15并插入对应的导向滑槽101内，

在维修滑台5左侧下端安装有二个滚轮7，用于辅助维修滑台5实现水平导向滑动；在维修滑

台5后端下部连接有二根上下布置的滑动杆16，滑动杆16分别通过间隙配合插入到支撑主

体1后部的导向长孔内。在维修滑台5前面滑动插装有二个存储抽屉6，用于放置故障设备的

一些较大部件。所述维修滑台5的顶面为阶梯状且后部设有矩形凸台，在矩形凸台内插入有

放置箱10，在放置箱10上设有三个矩形凹槽1001，用于放置拆解维修过程中故障设备的的

一些较小零件。在维修滑台5一侧安装有机械臂9，在机械臂9的自由端安装有电动扳手3，用

于对故障设备进行分解维修。

[0028] 所述机械臂9包括固定在维修滑台5一侧的安装臂901、铰接在安装臂901外端的支

撑臂902和铰接在支撑臂902上端的辅助臂903，所述电动扳手3安装在辅助臂903的自由端。

[0029] 所述辅助拆除机构8包括分别安装在每个升降滑槽103内的丝杠21和滑块20，所述

升降滑槽103的横截面为工字型，且丝杠21和滑块20分别置于升降滑槽103的前、后二个腔

体内，丝杠21两端可旋转安装在升降滑槽103的前腔两端，在滑块20上对应丝杠21一侧固定

有丝母19并与对应的丝杠21螺纹连接，在滑块20上位于矩形通孔102内侧固定有水平布置

的滑道23并在滑道23内通过滑动配合安装有水平布置的支撑件24，该支撑件24为T型，在滑

块20上通过插装的旋转套17可旋转安装有控制轴18，控制轴18一端穿过滑道23并插入到支

撑件24的矩形凹槽内，所述控制轴18一端与对应的支撑件24通过齿轮齿条机构25连接；所

述齿轮齿条机构25是由固定在控制轴18一端的齿轮和设在支撑件24的矩形凹槽内下端的

齿条构成，在控制轴18外端固定有旋柄29；

[0030] 在支撑主体1一侧下端通过电机座安装有驱动电机28，所述电机座固定在支撑主

体1一侧且对应丝杠21处，驱动电机28输出轴与二根丝杠21通过齿轮传动机构传动连接，用

于带动二根丝杠21同时旋转，从而调整支撑件的高低位置。所述齿轮传动机构包括沿水平

方向穿设安装在支撑主体1内的一根传动轴26，传动轴26一端与驱动电机28输出轴同轴连

接，传动轴26两端分别与对应的丝杠21通过锥齿轮副27传动连接。

[0031] 在支撑主体1的后部竖直面上位于矩形通孔102上方设有安装槽105，所述数据检

测机构2包括设在安装槽105内的安装板11，在安装板11上部固定镶装有显示屏12，在显示

屏12上设有USB连接插头22，在安装板11中部设有控制显示屏12的控制按钮13，在安装板11
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下部设有托板凹槽并在该托板凹槽内铰接有托板14，托板14外翻至水平状态时卡在托板凹

槽的下边缘；在托板14上的凹槽内放置有控制键盘(图中未示出)，控制键盘与显示屏12通

过导线连接；在支撑主体1上位于安装槽两侧对称设有二对矩形卡槽104，在安装板11两侧

对称设有二对矩形凸台1101，安装板11通过矩形凸台1101卡在对应的矩形卡槽104内，并通

过螺钉固定在支撑主体1上。

[0032] 工作时，将待维修的故障设备放置在维修滑台5上，通过数据检测机构2的连接插

头连接故障设备进行检测，排除数据故障的可能性。当排除数据故障后，通过机械臂9与电

动扳手3的配合，便可实现对故障设备进行分解维修，从而解决故障设备的较小问题，减小

更换设备次数。通过驱动电机28经传动轴带动二根丝杠21同时旋转，便可通过丝母19带动

滑块20沿升降滑槽103上下运动，从而调整支撑件的高低位置；通过旋转控制轴18便可带动

支撑件向前平移，便可辅助维修机构4将故障设备进行拆除，避免了维修人员与故障设备直

接接触，从而减少了触电几率。

[0033] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1
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图2
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图3
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图4

说　明　书　附　图 4/4 页

10

CN 216852003 U

10


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010


