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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま ず 、 淡 色 の ド ッ ト を 形 成 す る 場 合 に は 、 相 対 的 に 高 濃 度 イ ン ク Ｉ に 比 べ て 溶 剤 Ｓ を 多
く 混 合 す る 必 要 が あ る 。 そ の た め に は 、 制 御 手 段 ４ か ら の 制 御 信 号 に 基 づ い て 、 第 １ の 給
液 部 １ か ら 供 給 さ れ る 高 濃 度 イ ン ク Ｉ の 量 を 少 な く し 、 第 ２ の 給 液 部 ２ か ら 供 給 さ れ る 溶
剤 Ｓ の 量 を 多 く す る 。 あ る い は 、 高 濃 度 イ ン ク Ｉ の 供 給 量 を 一 定 に し て 、 溶 剤 Ｓ の 供 給 量
を 多 く す る か 、 逆 に 溶 剤 Ｓ の 供 給 量 を 一 定 に し て 、 高 濃 度 イ ン ク Ｉ の 供 給 量 を し て
も よ い 。
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