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(57) Zusammenfassung: Topfformiger, oben offener
Behilter mit einem die Offnung umschlieBenden, nach
auBen abstehenden flanschartigen Rand, wobei an der
Innenseite des Behilters (1) ein Filter (2) angeordnet ist,
der flanschartige Rand (5) auf seiner Oberseite mit einer
adhisiven Oberfldche (6) versehen ist, auf der 16sbar eine
ringférmige Abdeckung (7) angeordnet ist, und im Bereich
des oberen Randes des Behilters (1) ein Deckel (9) zum
VerschlieBen des Behilters (1) schwenkbar angeordnet ist.
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Topfformiger, oben offener Behilter

Die Erfindung betrifft einen topfformigen, oben offenen Behdlter mit einem die Offnung,
die mit einem Deckel verschlieBbar ist, umschlieBenden, nach auBlen abstehenden

flanschartigen Rand und einem an der Innenseite des Behilters angeordneten Filter.

Systeme zur Kapselung von Kaffeepulver in verschlossenen, druckdichten Behé&ltern
existieren bereits, wobei Zweck und Anwendung vor allem in der lédngerfristigen
Erhaltung der Aromen in der verschlossnen Kapsel liegen und daher fertig abgekapselter
Kaffee oder Tee dem Verbraucher angeboten wird. Eine weitere bekannte Anwendung
betrifft fertig abgepackte Kaffeeportionen in druckdurchldssigen jedoch fertig
verschlossenen Behiltern, welche zum Verkauf einzeln oder in grofleren Mengen
aromadicht abgepackt werden. Kaffeemaschinen, welche zum Gebrauch von fertig

verkapseltem Kaffeepulver geeignet sind, sind aus dem Stand der Technik bekannt.

In der EP 1243210 A1 sowie WO 02080744 wird eiﬁ Verfahren beschﬁeben, bei welchem
eine druckdicht verschlossene Kapsel auf der einen Seite, durch Loécher eintretendes
heiBes Wasser unter Druck gesetzt wird und auf der gegeniiberliegenden Seite
druckbedingt nach auflen aufgebliht wird und entlang einer Sollbruchstelle gegen einen
Dorn aufplatzt um das angereicherte Wasser austreten zu lassen. Die Befiillung der Kapsel

mit Kaffeepulver wird nicht dargestellt.

Die WO 02081327 A2 beschreibt eine geschlossene Kapsel, welche eine Membrane am
Boden des Behilters aufweist, die durch einen externen Dorn einer Kaffeemaschine leicht

durchstoflen wird. Die Kapsel kann nicht selbst befiilit werden.

Die EP 1273528 offenbart eine verschlossene Kapsel die zwischen zwei runden
Filterschichten, welche am #ufleren Umfang verschweilit sind, Feststoff enthilt. Heifles
Wasser kann bei dieser Anordnung durch die eine Filterschicht eindringen und bei
geringem Uberdruck durch den Feststoff und die zweite Filterschicht hindurch austreten.

Die Kapsel kann nicht selbst befiillt werden.
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In der SI 1190959 T ist eine druckdicht versiegelte Kapsel offenbart, welche am
Kapselboden ein elastisches, rundes Ventil in Form einer durchlissigen Folie aufweist,
welche mittig, sowie am kreisrunden Umfang der Folie mit dem Kapselboden fix

verbunden ist. Die Kapsel kann nicht selbst befiillt werden.

Die JP 60045325 beschreibt eine druckdicht verschlossene Kapsel in abgestuft konischer
Form mit einer einseitig druckempfindlichen Membrane. Die Membrane platzt bei

einstromendem Heif3wasser auf. Die Kapsel kann nicht selbst befiillt werden.

Die GB 1168470 offenbart eine dauerhaft versiegelte Kapsel, bei der sowohl das
topfférmige Kapselgehduse als auch die radial versiegelte Membrane perforiert wird, um
‘den Durchfluss von Heillwasser durch beispielsweise Kaffe zu ermdglichen. Die Kapsel

kann nicht selbst befiillt werden.

Die EP 0008015 B1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Kaffeekapseln mit
Kaffee- oder Kaffeeersatzpulver sowie Aromazusitzen wie beispielsweise Kaffeedl. Die

Befiillung wird nicht beschrieben.

Aus den oben angefithrten Dokumenten geht hervor, dass Kapseln mit topfformig,
beispielsweise konisch geformtem Behélter und druckempfindlicher Membrane
aromahiltigen Feststoff luftdicht versiegelt umschlieBen. Bisheriger Stand der Technik
sind somit fertig versiegelte Kaffeekapseln. Dabei besteht das Problem, dass Kunden
ausschlieBlich, vorab, in Kapseln abgefiilltes Kaffeepulver des Kapselherstellers nutzen
miissen und alternative Kaffeesorten vom Einsatz in derart geeigneten Kaffeemaschinen

ausgeschlossen sind.

Die DE 1404799 Al offenbart weiters einen vorzugsweise fertig befiillten und
versiegelten Behilter, der allerdings auch als selbsttitig befiillbar beschrieben ist. Im
Behilter ist eine pordse Trennscheibe eingelegt, die den Behilterinnenraum in zwei
ibereinander angeordnete Kammern unterteilt, von welchen die zwischen Behilterboden
und Trennboden liegende untere Kammer mit Milchpulver und die daritber liegende
Kammer mit Kaffepulver gefiillt sind. Am oberen Rand des Behélters ist ein ringférmiger
Flansch vorgesehen, auf dem ein Deckel mittels Heifversiegelung luftdicht befestigt

wird. Durch im Deckel hergestellte Einlass6ffnungen wird- Wasser in den Behilter
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eingeleitet und durch eine im Behilterboden hergestellte Auslasséffnung tritt es als

Losungsextrakt des Behélterinhaltes wieder aus.

Die DE 1989147 U offenbart einen als Kaffepackung dienenden Behilter, dessen Boden
als pordser Filter oder als Sieb mit dariiberliegenden Filter und dessen Deckel ebenfalls als
Sieb ausgebildet ist. ZweckméiBiger Weise ist der Deckel zu weiterer Befiillung des
dosenf6rmigen Behilters mit Kaffepulver abnehmbar oder mittels eines Scharnieres

abklappbar direkt an der Behilterwand befestigt.

Die US 5840189 Al offenbart einen oben offenen Behilter der eingangs genannten Art
mit einem die Offnung umschlieBenden, nach auBen abstehenden flanschartigen Rand und
einem an der Innenseite des Behilters angeordneten Filter, dessen unterer Teil in
verflachter Form auf dem Boden des Behilters aufruht. Dieser Behilter ist allerdings als
Einwegbehilter ausgefiihrt, der schon bei der Fabrikation mit Kaffee gefiillt und durch

Siegelung luftdicht verschlossen wird.

Aufgabe der Erfindung ist es nun einerseits, individuell, je nach Wunsch mit Kaffee oder
Tee befiillbare Kapseln zur Verfiigung zu stellen, die in Kaffeemaschinen, welche zum
Gebrauch von fertig verkapseltem Kaffeepulver geeignet sind, eingesetzt werden kénnen.
Anderseits soll auch der dazu verwendete Behilter so ausgebildet sein, dass der Vorgang

der Befiillung moglichst einfach, sauber und bedienungsfreunlich durchfithrbar ist.

Die Loésung der gestellten Aufgabe besteht darin, einen topffrmigen, oben offenen
Behilter der eingangs genannten Art mit einem die Offoung umschliefenden, nach auBen
abstehenden flanschartigen Rand und einem an der Innenseite des Behilters angeordneten
Filter zur Verfiigung zu stellen, der gemif der Erfindung dadurch gekennzeichnet ist, dass
der flanschartige Rand auf seiner Oberseite mit einer adhisiven Oberfliche versehen ist,
auf der 16sbar eine ringformige Abdeckung angeordnet ist, und dass im Bereich des
oberen Randes des Behilters ein Deckel zum VerschlieBen des Behilters schwenkbar

angeordnet ist.

Der Begriff ,Filter ist vorliegendenfalls im Zusammenhang mit der Erfindung
dahingehend zu verstehen, dass eingeleitetes Wasser den Filter von auflen her durchstromt

und das im Filter angeordnete Kaffeepulver zur Kaffeebereitung durchsetzt und danach als



10

15

20

25

30

WO 2008/028212 4 PCT/AT2007/000427

Riickhaltemedium fiir die Feststoffe dient und so den Riickfluss des Kaffeeschlammes in
die Diise der Kaffeemaschine verhindert.

Der Behilter hat eine an sich bekannte Form einer topfférmigen, beispielsweise abgestuft
konischen allerdings oben offenen Kapsel, die an der offenen Seite einen flanschartigen
Rand hat, welcher eine adhisive Oberfliche aufweist, die durch eine leicht abnehmbare
Abdeckung geschiitzt ist, wobei an der offenen Seite des Behilters ein Deckel angeordnet
ist, welcher nach Befiilllung des Hohlraumes mit aromahiltigem Feststoff, wie
beispielsweise gemahlenem Kaffee und Entfernen der leicht abnehmbaren Abdeckung,
tiber die adhisive Oberfliche manuell fixiert wird. Bedingt durch die ringformige,
abnehmbare Abdeckung ist die adhésive Oberfliche derart geschiitzt, dass beim manuellen
Befiillen des Hohlraumes kein Pulver festklebt.

Zur Erleichterung der Abnahme der Abdeckung von der adhisiven Oberfliche des
flanschartigen Randes ist die Erfindung gem#B einer weiteren Ausgestaltung dadurch
gekennzeichnet, dass an der ringférmigen Abdeckung, vorzugsweise auBerhalb des
Bereichs des am Behdlter schwenkbar angeordneten Deckels eine Abziehlasche
vorgesehen ist. Die Verschwenkbarkeit des Deckels ist erfindungsgemiB iiber eine
Knickkante gewahrleistet, wobei es nicht der Anordnung eines Scharniers bedarf, wie es
aus der DE 1989147 U bekannt ist, wo das Scharnier vom oberen Rand des Behilters nach
auflen abstehend angeordnet ist. Eine solche Ausfiihrungsform macht die Einsetzbarkeit in
Kaffeemaschinen, die herkémmlicher Weise zum Gebrauch von fertig verkapselten

Kaffeepulver geeignet sind, unmoglich.

Entsprechend der erfindungsgemiBen Ausbildung des Behilters wird nach Befiillen der
Kapsel die ringformige Abdeckung entfernt und somit die adhésive Oberfliche freigelegt.
Der Deckel der Kapsel wird nun manuell auf die adhésive Oberfliche geklappt und
verschlieft somit den Hohlraum. Die Befiillung der Kapsel kann vorzugsweise erst kurz
vor der Zubereitung in Uberdruckpressen wie beispielsweise Kaffeemaschinen erfolgen,
um den Erhalt der Aromen, beispielsweise in der Originalverpackung des

Kaffeeherstellers, sicherzustellen.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der flanschartige Rand von einem

profilierten Umfang begrenzt. Damit wird dem kreisrunden Deckel beim Umklappen und
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fixieren auf der adh#siven Oberfliche eine Fiihrung sowie eine seitliche Begrenzung

gegeben.

Der an der Innenseite des topfférmigen Behélters angeordnete Filter erstreckt sich iiber
den gesamten Boden und zumindest teilweise tiber die Seitenwand des Behaélters. Dabei ist
nach einem weiteren Merkmal der Erfindung der Filter im Abstand vom Boden des
Behilters unter Bildung mindestens eines Zwischenraumes angeordnet. Dadurch ist
gewdhrleistet, dass bei Herstellung einer oder mehrer Einlassoffnungen im Behélterboden
z.B. mittels eines Dorns, fiir das Wasser keine Beschédigung des Filters erfolgen kann und
diese Anordnung so den Riickfluss von Feststoffen aus der Kapsel zurlick in die
Kaffeemaschine verhindert. Dieser Zwischenraum zwischen Filter und Behélterboden ist
leer oder es kann in diesem auch ein Vlies oder &hnliches pordses Material angeordnet

sein.

Die verschlossene Kapsel ist geeignet in die Druckkammer von Kaffeemaschinen
eingesetzt zu werden. Beim Einsetzten in die Kaffeemaschine wird die Kapselwand
durchstoen, um das Eintreten von heilem Wasser oder eines Dampf/Wasser-Gemisches
zu ermﬁglicﬁen’. Das, durch den aromahéltigen Feststoff dringende heifle Wasser verlédsst
iiber Offnungen am Kapseldeckel die Kapsel. Die Offnungen am Kapseldeckel kénnen
durch Durchstoflen von aulen oder durch Aufplatzen des Deckels an Sollbruchstellen

erfolgen.

Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft des erfindungsgemif ausgestalteten Behélters ist die
Stapelbarkeit der Kapseln ineinander, wodurch eine deutliche Platzersparnis im Vergleich
zu fertig versiegelten Kaffeekapseln erreicht wird und eine Schutzwirkung der offenen

Kapseln gegen Deformation vor dem Befiillen der Kapsel resultiert.

Die Erfindung ist anhand folgender Zeichnungen n#her erléutert, wobei Fig. 1 eine offene,
unbefiillte Kapsel im Schnitt von Fig. 2, Fig. 2 eine Schrégsicht der Kapsel selbst, Fig. 3
und Fig. 4 mogliche Details der Schnittdarstellung von Fig. 1, insbesondere des
flanschartigen Randes und schlieBlich Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 sowie Fig. 8 mogliche
Ausgestaltungsvarianten des topfférmigen Behélters darstellen, Fig. 9 die Stapelbarkeit
der offenen, unbefiillten Kapseln darstellt, Fig. 10 eine befiillte und manuell verschlossene
Kapsel zeigt und Fig. 11 den Eintritt von Dampf oder heiflem Wasser in die Kapsel und

den Austritt von aromatisiertem Wasser darstellt.
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Fig. 1 zeigt einen topfférmigen Behilter 1, an dessen Innenseite ein Filter 2 derart
angebracht ist, dass ein Zwischenraum 3 zwischen Filter 2 und dem Boden 4 des Behlters
1 besteht. Der Behélter 1 weist an der offenen Seite einen flanschartigen Rand 5 auf, der
mit einer adhdsiven Oberfldche 6 versehen ist, welche selbst mit einer leicht abnehmbaren
ringférmigen Abdeckung 7 versehen ist. Fig. 1 zeigt weiters einen offenen Deckel 9,
welcher am flanschartigen Rand 5 fixiert ist. Der Deckel 9 kann nach Befiillen des
Behélters 1 mit beispielsweise Kaffeepulver 11, wie auch in Fig. 10 dargestellt, und nach
Entfernen der ringférmigen Abdeckung 7 manuell gegen die adhésive Oberfldche 6 des
flanschartigen Randes 5 gepresst werden und verschlieft derart den Behalter 1.

Fig. 2 zeigt eine Schrégsicht des offenen unbefiillten Behilters 1 und der Anordnung wie
in Fig. 1 dargestellt. An der Abdeckung 7 ist eine Abzielasche 8 vorgesehen, mit der die
Abdeckung 7 von der adhdsiven Oberfldche 6 des flanschartigen Randes 5, wie auch in
Fig. 1 dargestellt, entfernbar ist. Die Abzielasche 8 ist am &uBleren Umfang der
ringférmigen Abdeckung 7, wie in Fig. 2 gezeigt, vorzugsweise aulerhalb des Bereiches
des am Behdlter 1 schwenkbar befestigten Deckels 9 angeordnet.

Fig. 3 zeigt den flanschartigen Rand 5, die adhésive Oberfldche 6 sowie die abnehmbare
ringférmige Abdeckung 7 und den profilierten Umfang 10, welcher beim VerschlieBen
des Behalters 1 mit dem Deckel 9 als Fithrung sowie seitliche Begrenzung dient.

Fig. 4 zeigt dieselbe Anordnung wie in Fig. 3 dargestellt, jedoch in einer anderen
Ausfiihrungsform ohne Profil 10.

Fig. 5, Fig. 6, Fig.7 und Fig. 8 stellen jeweils mogliche Ausgestaltungsvarianten des
topfformigen Behélters 1 in abgestuft konischer, abgestuft kugelférmiger Form, sowie

unterschiedlichen Kombinationen von Kegel- und Kugelformen dar.

Fig. 9 zeigt die Stapelbarkeit von offenen Kapseln, wobei jeweils ein Behilter 1 in den
Filter 2 der ineinander gestapelten Kapseln ragt. Die Kapseln werden derart zueinander
ausgerichtet, dass Deckel 9 aller ineinander gestapelten Kapseln iibereinander liegen.
Durch die Stapelbarkeit der Kapseln kénnen somit deutlich mehr Kapseln in eine
Verkaufsverpackung geschlichtet werden, als dies bei fertig versiegelten Kaffeekapseln
der Fall ist. Weiters werden die Behilter 1, Filter 2 und Deckel 9 durch das
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Ineinanderstapeln gegen Deformation der Kapseln vor dem Befiillen und manuellen

VerschlieBen geschiitzt.

Fig. 10 stellt eine, mit beispielsweise Kaffeepulver 11 fertig befiillte Kapsel dar, wobei der
Zwischenraum 3 und der verschlossene Deckel 9 am flanschartigen Rand 5 erkennbar ist.
Im Gegensatz zu fertig versiegelten Kapseln steht die erfindungsgemiBe Anordnung nicht
unter Uberdruck, weshalb der Deckel 9 keine Wolbung nach AuBen hin aufweist und die

adhédsive Oberflache 6 keine hoheren Belastungen aufnehmen muss.

In Fig. 11 wird gezeigt, dass der Behélter 1 am Boden 4 an beliebigen Stellen 12 beim
Einsetzen in die Druckkammer einer Kaffeemaschine durchstofen wird und heiBes Wasser
oder ein Dampf/Wasser-Gemisch 14 in den Zwischenraum 3 eindringt. Das heie Wasser
14 durchdringt das Kaffeepulver 11 und tritt durch im Deckel 9 hergestellte Offnungen 13
als aromatisierte Losung 15 aus der Kapsel aus. Die Offnungen 13 konnen wie in bereits
bekannten Gestaltungen von Kaffeemaschinen durch, von auBlen einwirkende Kanten,
oder durch druckbedingtes Aufplatzen des Deckels 9 entlang von Sollbruchstellen
erfolgen. Dabei ergeben sich kleine widerhakenartige Risskanten, die eine Siebwirkung

erzeugen, um Feststoffe zuriickzuhalten. Dabei ist ein vorteilhafter Effekt bei dieser

Anordnung, dass die siebartigen Risskanten am Deckel zu einem Schaum-Effekt beim

Kaffee fiihren. Weiters ist erkennbar, dass der Zwischenraum 3, weitgehend frei von

Kaffeepulver 11 bleibt und somit ein Riickfluss von Feststoffteilchen iiber die Offnungen

12 verhindert wird.
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Patentanspriiche:

. Topfformiger, oben offener Behilter mit einem die Offoung, die mit einem Deckel

verschlieBbar ist, umschlieBenden, nach auflen abstehenden flanschartigen Rand
und einem an der Innenseite des Behélters angeordneten Filter, dadurch
gekennzeichnet, dass der flanschartige Rand (5) auf seiner Oberseite mit einer
adhésiven Oberfléche (6) versehen ist, auf der losbar eine ringférmige Abdeckung
(7) angeordnet ist, und dass im Bereich des oberen Randes des Behilters (1) ein

Deckel (9) zum Verschlieen des Behilters (1) schwenkbar angeordnet ist.

. Behilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (9) iiber eine

Knickkante verschwenkbar ist.

. Behilter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an der

ringférmigen Abdeckung (7), vorzugsweise auflerhalb des Bereichs des am
Behilter (1) schwenkbar angeordneten Deckels (9) eine Abziehlasche (8)

vorgesehen ist.

. Behilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der flanschartige Rand

(5) von einem profilierten Umfang (10) begrenzt ist.

. Behiélter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Filter (2) im Abstand

vom Boden (4) des Behilters (1) unter Bildung mindestens eines Zwischenraumes

(3) angeordnet ist.
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