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(54) Embout de distribution à partie d’extrémité sécable et récipient ainsi équipé

(57) L'invention concerne un embout de distribution
(10) comportant une partie d'extrémité sécable. Cette
partie d'extrémité comporte des premiers moyens de
préhension (26) permettant de détacher la partie d'ex-

trémité par un premier mouvement et des seconds
moyens de préhension (21) permettant de détacher la
partie d'extrémité par un second mouvement, différent
du premier.
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Description

[0001] La présente invention concerne un embout de
distribution comportant une partie d'extrémité sécable.
[0002] On connaît de nombreux embouts de distribu-
tion dans lesquels la partie d'extrémité est détachée du
corps de l'embout par un mouvement de rotation autour
de l'axe de l'embout.
[0003] Dans de tels embouts de distribution, la partie
d'extrémité s'étend dans le prolongement du corps de
l'embout, au-dessus de la zone de cassure.
[0004] Ces embouts de distribution offrent satisfac-
tion lorsqu'ils sont réalisés d'un seul tenant avec de pe-
tits flacons conditionnés en bandes et contenant une fai-
ble quantité de produit.
[0005] Par contre, lorsqu'un récipient contenant une
quantité relativement importante de produit, équipé d'un
embout de distribution comportant une partie d'extrémi-
té sécable telle que définie plus haut, est placé dans
une boîte en carton avec une possibilité de déplacement
à l'intérieur de celle-ci, on a constaté que les chocs du
récipient contre les parois de la boîte au cours du trans-
port pouvaient entraîner le basculement de la partie
d'extrémité autour d'un axe transversal à l'axe de l'em-
bout au point de provoquer le détachement accidentel
de la partie d'extrémité.
[0006] La fuite de produit qui en résulte peut alors ren-
dre impropre à la vente tout un lot de marchandises.
[0007] On connaît par le brevet français FR 2 331 491
un embout comportant une partie d'extrémité sécable
apte à être séparée du corps de l'embout par un mou-
vement de basculement autour d'un axe de bascule-
ment perpendiculaire à l'axe de l'embout.
[0008] On connaît par le brevet US 4 207 990 un em-
bout comportant une partie d'extrémité sécable apte à
être séparée du corps de l'embout par un mouvement
de rotation autour de l'axe de l'embout.
[0009] Il existe un besoin pour disposer d'un embout
de distribution à partie d'extrémité sécable capable
d'être ouvert facilement et pouvant être monté sur un
récipient contenant une quantité relativement importan-
te de produit, sans risque de détachement accidentel
de la partie d'extrémité au cours du transport.
[0010] Le nouvel embout de distribution selon l'inven-
tion se caractérise par le fait que la partie d'extrémité
sécable comporte des premiers moyens de préhension
permettant de détacher la partie d'extrémité par un pre-
mier mouvement et des seconds moyens de préhension
permettant de détacher la partie d'extrémité par un se-
cond mouvement différent du premier.
[0011] Un tel embout permet d'enlever la partie d'ex-
trémité sécable au moyen d'une main ou des deux
mains, ce qui en facilite l'utilisation.
[0012] Dans une réalisation préférée, la partie d'ex-
trémité est sécable en réponse à un mouvement de ro-
tation autour d'un axe et comporte au moins une portion
latérale s'étendant au moins partiellement sous le ni-
veau de la zone de cassure de la partie d'extrémité, of-

frant un appui aux doigts de l'utilisateur afin de lui per-
mettre d'entraîner en rotation la partie d'extrémité
autour de l'axe de l'embout, et une portion transversale
s'étendant sensiblement perpendiculairement à l'axe de
l'embout, offrant une prise suffisante aux doigts de l'uti-
lisateur pour lui permettre de détacher la partie d'extré-
mité par un mouvement de basculement autour d'un axe
perpendiculaire à l'axe de l'embout.
[0013] De préférence, la partie d'extrémité sécable
comporte deux portions latérales s'étendant au moins
partiellement sous le niveau de la zone de cassure.
[0014] Grâce au fait que la ou les portions latérales
s'étendent au moins partiellement sous le niveau de la
zone de cassure et non pas entièrement dans le prolon-
gement du corps de l'embout, en étant disposées par
exemple sur des côtés opposés du corps de l'embout,
la partie d'extrémité peut être réalisée avec une faible
extension axiale au-dessus de la zone de cassure.
[0015] On diminue ainsi les risques de cassure acci-
dentelle de la partie d'extrémité lors du transport.
[0016] De plus, l'encombrement axial du récipient
équipé de l'embout de distribution reste relativement fai-
ble, ce qui permet de diminuer la taille de la boîte ou de
disposer à l'intérieur de celle-ci de plus de place pour
insérer une cale destinée à freiner le déplacement du
récipient dans la boîte.
[0017] Dans une réalisation particulière, la ou les por-
tions latérales se raccordent à la portion transversale et
s'étendent entièrement sous le niveau de la face supé-
rieure de cette portion transversale.
[0018] De préférence, la face supérieure de la portion
transversale est sensiblement plane ou légèrement
convexe vers l'extérieur, la portion transversale présen-
tant avantageusement une forme générale aplatie.
[0019] Toujours dans une réalisation particulière, la
portion transversale présente en vue de dessus un con-
tour circulaire.
[0020] Avantageusement, la portion transversale pré-
sente une forme générale discoïde.
[0021] L'embout de distribution comporte avantageu-
sement deux ailettes diamétralement opposées dispo-
sées dans un plan de joint et s'étendant au moins par-
tiellement de part et d'autre du corps de l'embout.
[0022] De préférence, la portion transversale de la
partie d'extrémité est plus large, lorsqu'observée dans
l'axe de l'embout, que l'extrémité supérieure du corps
de l'embout, de préférence au moins trois fois plus large,
de façon à offrir une prise suffisante à l'utilisateur pour
lui permettre de détacher la partie d'extrémité par un
mouvement de basculement autour d'un axe perpendi-
culaire à celui de l'embout.
[0023] Ainsi, selon que l'utilisateur dispose d'une ou
de deux mains libres, il peut soit détacher sans effort
important la partie d'extrémité par un mouvement de ro-
tation grâce aux portions précitées, en utilisant ses deux
mains, soit provoquer le basculement de la partie d'ex-
trémité avec le pouce d'une seule main si l'autre est oc-
cupée.
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[0024] Dans une réalisation particulière, la ou les por-
tions latérales précitées sont reliées au corps de l'em-
bout par des ponts de matière sécables.
[0025] Ces derniers accroissent la résistance de la
partie d'extrémité à un détachement accidentel, en s'op-
posant notamment au basculement de la partie d'extré-
mité autour d'un axe perpendiculaire à celui de l'embout.
[0026] Dans une réalisation préférée, le bord supé-
rieur de la ou des portions latérales est dirigé vers l'ex-
térieur et vers le bas.
[0027] L'invention a encore pour objet un récipient
équipé d'un embout de distribution tel que précité.
[0028] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront à la lecture de la descrip-
tion détaillée qui va suivre, d'exemples de mise en
oeuvre non limitatifs, et à l'examen du dessin annexé
sur lequel :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective
d'un embout de distribution conforme à l'invention,

- la figure 2 est une vue de face de l'embout de la
figure 1,

- la figure 3 est une coupe axiale de l'embout dans le
plan de joint,

- la figure 4 est une vue analogue à la figure 2 d'une
variante de réalisation de l'embout, et

- la figure 5 est une vue analogue à la figure 2 d'une
autre variante de réalisation de l'invention.

[0029] L'embout de distribution 10 représenté sur les
figures 1 à 3 est réalisé d'un seul tenant par moulage
par injection en matière plastique, par exemple en po-
lypropylène.
[0030] Cet embout 10 comporte un corps tubulaire 11
d'axe X, dont la partie supérieure est sensiblement co-
nique convergeant vers le haut, le corps 11 étant pourvu
à son sommet d'une partie d'extrémité sécable 20.
[0031] Cette partie d'extrémité 20 présente une ré-
gion centrale 21 ayant une forme générale discoïde,
dont la face supérieure 22 est sensiblement plane et
perpendiculaire à l'axe X, et se raccorde au corps 11 par
une paroi annulaire amincie 23 définissant une zone de
cassure 24.
[0032] La face inférieure 27 convexe de la région cen-
trale 21 forme, avec l'extrémité supérieure du corps 11,
une gorge annulaire 25 autour de la paroi amincie 23.
[0033] Deux ailettes 26 diamétralement opposées se
raccordent à la face inférieure 27 de la région centrale
21 et s'étendent vers le bas de part et d'autre du corps
11, comme on peut le voir sur les figures 2 et 3 plus
particulièrement.
[0034] Ces ailettes 26 se situent entièrement sous le
niveau de la face supérieure 22 de la région centrale 21
et s'étendent partiellement sous le niveau de la zone de
cassure 24.
[0035] Dans l'exemple de réalisation décrit, les ailet-
tes 26 sont réalisées dans le plan de joint de l'embout
de distribution 10.

[0036] Les ailettes 26 sont disposées, sans être dans
l'axe X du corps de l'embout, de manière à permettre à
l'utilisateur de détacher la partie d'extrémité 20 par un
mouvement de rotation autour de l'axe X.
[0037] Le corps 11 comporte à sa base une première
jupe intérieure filetée 13 pour le vissage sur un col fileté
extérieurement d'un récipient ainsi qu'une deuxième ju-
pe intérieure d'étanchéité 14 venant s'appliquer de ma-
nière étanche sur la surface intérieure de ce col au ter-
me du vissage.
[0038] Bien entendu, on ne sort pas du cadre de la
présente invention lorsque l'embout de distribution 10
est réalisé non pas sous la forme d'une pièce rapportée
mais d'un seul tenant avec le corps du récipient.
[0039] Pour distribuer le produit contenu dans le réci-
pient, l'utilisateur tient d'une main le récipient et entraîne
avec l'autre main, en prenant appui sur les ailettes 26,
la partie d'extrémité 20 en rotation autour de l'axe X, pro-
voquant la cassure de la paroi annulaire amincie 23, la-
quelle définit alors un orifice 28 par lequel le produit peut
s'écouler.
[0040] En variante, l'utilisateur peut détacher la partie
d'extrémité 20 d'une seule main en faisant basculer vers
le haut avec le pouce la région centrale 21 autour d'un
axe perpendiculaire à l'axe X.
[0041] On a représenté sur la figure 4 un embout de
distribution 10' conforme à une variante de réalisation,
laquelle diffère de la précédente par le fait que les ailet-
tes 26' se raccordent non seulement à la partie d'extré-
mité 20' mais également au corps de l'embout par des
ponts de matière 30, à rompre lors de la première utili-
sation.
[0042] Ces ponts de matière 30 s'opposent au bascu-
lement de la partie d'extrémité 20' autour d'un axe per-
pendiculaire à l'axe X.
[0043] Ainsi, le risque de détachement accidentel de
la partie d'extrémité 20' est diminué.
[0044] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux
deux exemples de réalisation qui viennent d'être décrits.
[0045] On peut notamment augmenter le nombre
d'ailettes ou modifier leur forme ou celle de la région
centrale de la partie d'extrémité.
[0046] A titre d'exemple, on a représenté sur la figure
5 un embout 10" selon une variante de réalisation dans
laquelle la région centrale 21" présente en vue de côté
une forme lenticulaire, avec une face supérieure 32" lé-
gèrement convexe vers l'extérieur.
[0047] Les ailettes 26" diffèrent des ailettes 26 par le
fait que leur bord supérieur 31 est incliné vers l'extérieur
et vers le bas, ce qui diminue encore le risque de contact
des ailettes avec l'emballage et de rupture accidentelle
de la partie d'extrémité sécable.

Revendications

1. Embout de distribution (10 ; 10' ; 10") comportant
une partie d'extrémité sécable, caractérisé par le
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fait que cette partie d'extrémité sécable comporte
des premiers moyens de préhension permettant de
détacher la partie d'extrémité par un premier mou-
vement et des seconds moyens de préhension per-
mettant de détacher la partie d'extrémité par un se-
cond mouvement, différent du premier.

2. Embout selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que la partie d'extrémité (20 ; 20')
est sécable en réponse à un mouvement de rotation
autour d'un axe (X), par le fait que ladite partie d'ex-
trémité comporte au moins une portion latérale (26 ;
26' ; 26") s'étendant au moins partiellement sous le
niveau de la zone de cassure (24) de la partie d'ex-
trémité, offrant un appui aux doigts de l'utilisateur
afin de lui permettre d'entraîner en rotation la partie
d'extrémité autour de l'axe de l'embout, et une por-
tion transversale (21; 21") s'étendant sensiblement
perpendiculairement à l'axe de l'embout, offrant une
prise suffisante aux doigts de l'utilisateur pour lui
permettre de détacher la partie d'extrémité par un
mouvement de basculement autour d'un axe per-
pendiculaire à l'axe de l'embout.

3. Embout selon la revendication 2, caractérisé par le
fait qu'il comporte deux portions latérales (26 ; 26' ;
26") s'étendant au moins partiellement sous le ni-
veau de ladite zone de cassure (24).

4. Embout selon l'une des revendications 2 et 3, ca-
ractérisé par le fait que la ou lesdites portions laté-
rales se raccordent à la portion transversale (21) et
s'étendent entièrement sous le niveau de la face su-
périeure (22) de ladite portion transversale.

5. Embout selon l'une des revendications 2 à 4, carac-
térisé par le fait que la face supérieure (22) de la
portion transversale est sensiblement plane.

6. Embout selon l'une des revendications 2 à 4, carac-
térisé par le fait que la face supérieure (32") de la
portion transversale est légèrement convexe vers
l'extérieur.

7. Embout selon l'une des revendications 2 à 6, carac-
térisé par le fait que la portion transversale (21 ; 21")
présente une forme générale discoïde.

8. Embout selon l'une quelconque des revendications
2 à 7, caractérisé par le fait que la portion transver-
sale (21 ; 21") est plus large, lorsqu'observée dans
l'axe de l'embout, que l'extrémité supérieure du
corps de l'embout, de préférence au moins trois fois
plus large.

9. Embout selon l'une quelconque des revendications
2 à 8, caractérisé par le fait que le bord supérieur
(31") de la ou des portions latérales est dirigé vers

l'extérieur et vers le bas.

10. Embout selon l'une quelconque des revendications
2 à 9, caractérisé par le fait que la partie d'extrémité
comporte deux ailettes (26 ; 26' ; 26") diamétrale-
ment opposées et disposées dans un plan de joint,
lesdites ailettes s'étendant au moins partiellement
de part et d'autre du corps (11) de l'embout.

11. Embout selon l'une quelconque des revendications
2 à 10, caractérisé par le fait que ladite partie d'ex-
trémité (20 ; 20' ; 20") ménage avec le corps (11) de
l'embout une gorge annulaire (25).

12. Embout selon l'une quelconque des revendications
2 à 11, caractérisé par le fait que la ou lesdites por-
tions (26) sont reliées au corps de l'embout par des
ponts de matière sécables (30).

13. Embout selon l'une quelconque des revendications
2 à 12, caractérisé par le fait qu'il est réalisé en po-
lypropylène.

14. Récipient équipé d'un embout tel que défini dans
l'une quelconque des revendications précédentes.
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