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N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven
Video—doorzichtprojectieinrichting

De uitvinding heeft betrekking op een video-doorzicht-
projectieinrichting, waarbij beelden vanaf een kathodestraalbuis
via een of meer spiegels geprojecteerd worden Op een vergroot beeld-
scherm. De verschillende onderdelen van bekende inrichtingen zijn
daarbij, woor een deel, beweegbaar ondergebracht in een huis zodanig
dat in ongebruikte toestand alle delen binnen het huis zijn gelegen
en in gebruik een of meer van de delen naar buiten worden bewogen
teneinde een optisch juist functionerend stelsel te verkrijgen.

De uitvinding becogt een video~doorzichtprojectieinrichting
van de hiervoor beschreven soort te verschaffen met een bewegings-—
mechanisme voor de verschillende onderdelen dat eenvoudig is van
konstruktie en dat in samengevouwen toestand een inrichting met zeer
geringe afmetingen oplevert.

Teneinde dit doel te verwezenlijken vertoont de inrichting
volgens de uitvinding het kenmerk, dat binnen een huis een vastopge—
stelde kathodenstraalbuis met een projectielens aanwezig is, welke
is bevestigd aan een frame dat langs de zijwanden van het huis twee
schetsplaten heeft waarin een met een motor gekoppelde as met zijn
beide einden is gelagerd, welke as aan elk van zijn einden een plaat
draagt, waarbij de inrichting een eerste spiegel bevat die zich in
de hreedte van het huis uitstrekt en aan zijn beide zijkanten, via
ongeveer in het verlengde van zijn brede zijkant gelegen scharnieren,
is verbonden met elk van de zijwanden van het huis, waarbij deze eerste
spiegel verder via een scharnierende hefboom aan elk van zijn zijkanten
is verbonden met de 'genoemde plaat zodat de spiegel in een stand van de
plaat geheel binnen het huis ligt en bij een andere stand is uitgeklapt,
waarbij de inrichting verder een zich over de breedte van het huis
uitstrekkend doorzichtscherm bevat dat parallel aan de woorzijde van
het huis verloopt en dat aan elk van zijn beide zijkanten is voorzien
van een paar in verticale richting op afstand van elkaar gelegen schar-
nierpunten, waarbij elk paar scharnierpunten is verborden met een stel
elkaar kruisende stangen waarvan de eerste met zijn andere einde is
verkonden met een van de genocemde balken en de tweede stang
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' .scharnierend is verbonden met de genocemde plaat, waarbij elk van de
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eerste stangen is voorzien van een tussen zijn einden gelegen schar-
nierpunt dat via een derde stang scharnierend is wverkonden met de
gencemde plaat, waarbij tussen de tweede stang een tweede spiegel is
bevestigd een en ander zodanig dat bij rotatie van de genocemde plaat
het scherm en de twee spiegels worden uitgeklapt zodat de stralen van
de kathodestraalbuis het doorzichtscherm treffen en in ingeklapte
toestand de genoemde delen alle binnen het huis zijn gelegen.

Aan de hand van de tekening waarin een voorbeeld van een
video-projectieinrichting in doorsnede en twee standen is weergegeven
zal de uitvinding nader worden toegelicht.

Figuur 1 toont de inrichting in uitgeklapte toestand terwijl
Figaur 2 de inrichting toont in samengeklapte toestand.

In de tekening is met het verwijzingscijfer 1 een huis aan-
geduid met een bodem 2, een achterwand 3 en een bovenzijde 4.

In het huis 1 is een katodestraalbuizeneenheid 5 met behulp van niet
nader aangeduide middelen verbonden met een frame 14. De huizeneenheid
is voorzien van een lens 6, die de stralen projecteert Op een vaste
spiegel 7. Deze spiegel 7 strekt zich uit over een gedeelte van de
breedte van het huis 1 en is aan zijn zijkanten wvoorzien van zijplaten
8. De spiegel 7 is aan zijn beédéde zijkanten woorzien van zijplaten 8
en scharnieren 9 waarmee de spiegel 7 scharnierend is verbonden met de
bodem 2 van het huis 1. De zijplaten 8 zijn elk door een stang 10
scharnierend verbonden met &&n van twee platen 11. De platen 11 zijn
vast bevestigd op de einden van een as 12 welk is gelagerd in schets-~
platen 13, welk zijn bevestigd aan het frame 14 en welke zich langs

de zijwanden van het huis uitstrekken. De as 12 is gekoppeld met een
niet getekende bestuurbare electromotor.

De inrichting is verder voorzien van een doorzichtscherm 15
dat zich over de gehele breedte van het huis uitstrekt, nagenoeg
parallel aan de woorzijde. Het doorzichtscherm 15 is aan zijn beide
zijkanten voorzien van zijplaten 16, Ifi deze zijplaten 16 zijn schar-
nierpunten 17 en 18 aanwezig die via zich kruisende stangen 19 en 20
respectievelijk zijn verbonden met scharnierpunten 21 en 22 op
respectievelijk het frame 14 en de plaat 11. De stang 19 is verder
voorzien van een tussen zijn einden gelegen scharnierpunt 25 op plaat
11. Tussen de stangen 20 is een tweede spiegel 30 bevestigd. De gang
van de lichtstralen 26, 27 28, komend vanaf de kathodestraalbuis
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PEN 10715 3.
is met stippellijnen in Fig. 1 aangegeven.

Door bediening van de niet getekende elektromotor kan de as
12 over een bepaalde hoek worden verdraaid waarbij in stand 1 de situ-
atie als weergegeven in Figuur 2 wordt bereikt. Bij deze stand zijn de
spiegels en het doorzichtscherm zodanig ingeklapt dat zij geheel binnen
de amtrek van huis 1 zijn gelegen.

In de andere stand wordt de situatie als in Fig. 1 weerge-
geven verkregen. Hierbij is spiegel 7 naar buiten geklapt evenals het
doorzichtscherm 15 en de tweede spiegel. Het doorzichtscherm is daarbij
niet alleen naar voren gekamen maar is ook wat naar koven bewogen wat
als voordeel heeft dat een betere coghoogte voor de toeschouwer is
verkregen.

In een practische uitvoering was de breedte van het apparaat
in uitgeklapte toestand 67 cm en in ingeklapte toestand slechts 42 cm.
Dit maakt dat het apparaat in niet gebruikte toestand dus slechts zeer
weinig ruimte inneemt zodat het ook in kleinere ruimte goed voldoet.
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Conclusie:

Video-doorzichtprojectieinrichting gekenmerkt door een huis
met daarin een vast opgestelde kathodestraalbuizeneenheid voorzien van
een projectielens, welke is bevestigd aan een frame dat langs de
zijwanden van het huis twee schetsplaten heeft waarin een met een motor
gekoppelde as met zijn beide einden is gelagerd, welke as aan elk van
zijn einden een plaat draagt, waarbij de inrichting een eerste spiegel
bevat die zich in de breedte van het huis uitstrekt en aan zijn beide
zijkanten, via ongeveer in het verlengde van de brede zijkant gelegen
scharnieren, is verbonden met elk van de zijwanden van het huis, waarbij
deze eerste spiegel verder via een scharnierende hefboom aan elk van
zijn zijkanten is verbonden met de gencemde plaat zodat de spiegel in
een stand van de plaat geheel binnen het huis ligt en bij een andere
stand is uitgeklapt en zijn reflecterend vlak naar de projectielens
is gekeerd, waarbij de inrichting verder een zich in de breedte van het
huis uitstrekkend doorzichtscherm bevat dat parallel aan de voorzijde
van het huis verloopt en dat aan elk van zijn beide zijkanten is voor=
zien van een paar in verticale richting op afstand van elkaar gelegen
scharnieren, waarbij elk paar scharnieren is wverbonden met een stel
kruisende stangen waarvan de eerste met zijn andere einde scharnierend
is verbonden met het frame en de tweede stang scharnierend is verbonden
met de genocemde plaat, waarbij elk van de eerste stangen is voorzien
van een tussen zijn einden gelegen scharnierpunt dat via een derde
stang scharnierend is verbonden met de gencemde plaat, waarbij tussen
de tweede stangen een tweede spiegel is bevestigd een en ander zodanig
dat bij rotatie van de gencemde plaat het scherm en de twee spiegels
20 worden uitgeklapf dat de stralen van de kathcde straalbuis het door-
zichtscherm treffen en in ingeklapte toestand de genocemde onderdelen
allen binmen het huis zijn gelegen.
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