
(57)【要約】

【課題】サブドレンパンの上部に架設されるドレンポン

プユニットを効果的な防振構造を介して本体の前面側か

ら容易に取付できるようにした空気調和機を提供する。

【解決手段】サブドレンパン６ａ上に、垂直状の第一取

付面７ａと、第二取付面７ａ’　と、これらに二辺が固

着された水平状の支持面７ｂとからなる支持金具８が設

けられる一方、ドレンポンプユニット５を、前記支持面

７ｂに設けた固定部７ｄに固定される垂直状の取付部１

０と、第一取付孔１１を有して前記支持面７ｂ上に重合

される重合面１２とを備えた取付金具１３と、第二取付

孔１４を備えた前記支持面７ｂに平行な第一ブラケット

１５と、同第一ブラケット１５の先端にＬ字状に連続形

成されたドレンポンプ１６を保持する保持部１７を有す

る第二ブラケットとを備えたブラケット１８と、前記支

持面７ｂおよび前記ブラケット１８の間に所定の間隔を

もたせて装着される筒状の防振部材２０とで構成した。

【選択図】　図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
本 体 を 構 成 す る ベ ー ス と 、 同 ベ ー ス に 装 着 さ れ た 前 面 パ ネ ル と 、 同 前 面 パ ネ ル の 上 面 に 設
け ら れ た 吸 込 口 と 、 下 面 に 設 け ら れ た 吹 出 口 と を 結 ぶ 空 気 通 路 に 熱 交 換 器 と 、 同 熱 交 換 器
に よ り 熱 交 換 さ れ た 空 気 を 前 記 吹 出 口 へ 送 風 す る ク ロ ス フ ロ ー フ ァ ン と を 設 け 、 前 記 熱 交
換 器 の 下 部 に ド レ ン パ ン が 設 け ら れ る と 共 に 、 同 ド レ ン パ ン の 一 側 に 連 続 形 成 さ れ た サ ブ
ド レ ン パ ン 上 に ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト を 架 設 し て な る 空 気 調 和 機 に お い て 、
前 記 サ ブ ド レ ン パ ン 上 に 、 前 記 ベ ー ス の 一 側 に 連 続 形 成 さ れ た 前 記 ド レ ン パ ン 上 と 前 記 サ
ブ ド レ ン パ ン 上 と を 仕 切 る 仕 切 壁 に 取 り 付 け ら れ る 垂 直 状 の 第 一 取 付 面 と 、 同 第 一 取 付 面
の 後 端 部 に 直 角 状 に 連 続 形 成 さ れ た 第 二 取 付 面 と 、 こ れ ら 第 一 取 付 面 お よ び 第 二 取 付 面 に
二 辺 が 固 着 さ れ た 水 平 状 の 支 持 面 と か ら な る 支 持 金 具 が 設 け ら れ る 一 方 、 前 記 ド レ ン ポ ン
プ ユ ニ ッ ト が 、 前 記 支 持 面 に 設 け ら れ た 固 定 部 に 固 定 さ れ 、 排 水 ホ ー ス の 一 端 が 取 り 付 け
ら れ る 垂 直 状 の 取 付 部 と 、 同 取 付 部 の 下 端 に 連 続 形 成 さ れ 、 第 一 取 付 孔 を 有 し て 前 記 支 持
面 上 に 重 合 さ れ る 重 合 面 と を 備 え た 取 付 金 具 と 、 前 記 第 一 取 付 孔 と 同 心 状 の 第 二 取 付 孔 を
備 え た 前 記 支 持 面 に 平 行 な 第 一 ブ ラ ケ ッ ト と 、 同 第 一 ブ ラ ケ ッ ト の 先 端 に Ｌ 字 状 に 連 続 形
成 さ れ 、 前 記 排 水 ホ ー ス の 他 端 を 接 続 し た ド レ ン ポ ン プ を 保 持 す る 保 持 部 を 有 す る 第 二 ブ
ラ ケ ッ ト と を 備 え た ブ ラ ケ ッ ト と 、 前 記 支 持 面 お よ び 前 記 ブ ラ ケ ッ ト の 間 に 所 定 の 間 隔 を
も た せ て 装 着 さ れ る 筒 状 の 防 振 部 材 と で 構 成 さ れ て な る こ と を 特 徴 と す る 空 気 調 和 機 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 支 持 金 具 の 支 持 面 に 、 前 記 防 振 部 材 に 対 応 す る 逃 げ 孔 を 設 け 、 同 逃 げ 孔 に よ り 前 記 取
付 金 具 の 仮 位 置 決 め が さ れ る よ う に し て な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 空 気 調 和
機 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 取 付 部 が 、 前 記 固 定 部 に 対 向 す る ね じ 孔 を 備 え て 複 数 設 け ら れ る 一 方 、 同 ね じ 孔 に 対
応 し て 前 記 取 付 金 具 に 挿 通 孔 を 設 け 、 同 挿 通 孔 を 通 し た ね じ を 前 記 ね じ 孔 に 螺 着 し て 前 記
取 付 金 具 を 前 記 支 持 金 具 に 本 体 の 前 面 側 か ら 取 付 け る よ う に し て な る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ に 記 載 の 空 気 調 和 機 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 空 気 調 和 機 に 係 わ り 、 よ り 詳 細 に は 、 ド レ ン パ ン の 上 部 に 設 け ら れ る ド レ ン ポ
ン プ ユ ニ ッ ト を 効 果 的 な 防 振 構 造 を 介 し て 本 体 の 前 面 側 か ら 容 易 に 取 付 で き る よ う に し た
構 造 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 の 空 気 調 和 機 に は 、 ド レ ン ポ ン プ と ド レ ン ホ ー ス を 予 め 組 み 合 わ せ て 、 ド レ ン ホ ー ス
を ケ ー シ ン グ の 側 板 に 固 定 す る こ と な く 位 置 決 め で き 、 ケ ー シ ン グ を 容 易 に 固 定 で き る と
共 に 、 ド レ ン ポ ン プ の 振 動 を 吸 収 で き る 空 気 調 和 機 の ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト を 提 供 す る た
め 、 例 え ば 特 開 平 ８ － ２ ８ ５ ３ ０ ５ 号 公 報 の 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 事 例 と し て 、 ド レ ン ポ
ン プ と 、 上 記 ド レ ン ポ ン プ の 排 出 口 に 一 端 が 接 続 さ れ た ド レ ン ホ ー ス と 、 ケ ー シ ン グ 内 に
取 り 付 け ら れ る と 共 に 、 上 記 ド レ ン ポ ン プ を 取 り 付 け る ド レ ン ポ ン プ 取 付 部 と 、 上 記 ド レ
ン ホ ー ス の 他 端 が 上 記 ケ ー シ ン グ の 側 方 に 突 出 す る よ う に 上 記 ド レ ン ホ ー ス を 固 定 す る ド
レ ン ホ ー ス 固 定 部 と を 有 す る 取 付 台 と を 備 え た こ と を 特 徴 と し た も の 、
ま た 、 請 求 項 ２ に 記 載 さ れ た 事 例 と し て 、 請 求 項 １ に 記 載 の 空 気 調 和 機 の ド レ ン ポ ン プ ユ
ニ ッ ト に お い て 、 上 記 ド レ ン ポ ン プ を 上 記 取 付 台 の 上 記 ド レ ン ポ ン プ 取 付 部 に 取 り 付 け る
た め の 押 さ え 部 材 と 、 上 記 ド レ ン ポ ン プ と 上 記 押 さ え 部 材 と の 間 と 、 上 記 ド レ ン ポ ン プ と
上 記 取 付 台 と の 間 に 、 夫 々 設 け ら れ た 防 振 部 材 と を 備 え た こ と を 特 徴 と し た も の が あ っ た
（ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 。 ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
上 記 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 空 気 調 和 機 の ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト に よ れ ば 、 ド レ ン ホ ー ス を
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ケ ー シ ン グ の 側 板 に 固 定 す る こ と な く 位 置 決 め で き 、 ド レ ン ホ ー ス の 他 端 を ケ ー シ ン グ の
側 板 に 取 付 金 具 、 ね じ 等 を 用 い て 固 定 す る 必 要 が な く 、 し た が っ て 、 こ の ド レ ン ポ ン プ ユ
ニ ッ ト を ケ ー シ ン グ に 容 易 に 固 定 で き る よ う に な っ て お り 、 ま た 、 上 記 請 求 項 ２ に 記 載 さ
れ た 空 気 調 和 機 の ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト に よ れ ば 、 ド レ ン ポ ン プ の 振 動 を 吸 収 で き る よ う
に な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
し か し な が ら 、 上 記 構 成 で な る 空 気 調 和 機 の ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト は 、 空 気 調 和 機 本 体 の
前 面 側 か ら 容 易 に 取 り 付 け ま た は 取 り 外 し が で き る 構 成 で は な い こ と か ら 、 例 え ば 壁 掛 け
設 置 さ れ た 本 体 に 対 す る メ ン テ ナ ン ス 時 の 作 業 性 が 悪 く な っ て し ま う と い う 問 題 点 を 有 し
て い た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
ま た 、 上 記 防 振 部 材 は そ の 体 積 を 充 分 に 確 保 で き る 反 面 、 防 振 部 材 と ド レ ン ポ ン プ を 覆 い
被 せ る 筐 体 に よ っ て ド レ ン ポ ン プ の 反 吸 い 込 み を 基 点 と し た 立 体 的 な 回 転 運 動 に 対 し て 押
え 込 み が 大 き く な る た め 、 逆 に 振 動 を 筐 体 に 伝 え や す く な っ て し ま う と い う 問 題 点 を 有 し
て い た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 平 ８ － ２ ８ ５ ３ ０ ５ 号 公 報 （ 第 ３ 頁 、 第 １ 図 乃 至 第 ３ 図 ）
【 ０ ０ ０ ７ 】
ま た 、 例 え ば 図 ９ で 示 す よ う に 、 空 気 調 和 機 本 体 内 部 に 設 け ら れ た 水 平 状 の 支 持 金 具 ８ に
対 し 、 固 定 部 １ ７ に よ っ て ド レ ン ポ ン プ １ ６ を 固 定 し た 固 定 金 具 １ ８ の 固 定 フ ラ ン ジ １ ８
ａ 　 が 固 定 溝 １ ９ を 備 え た 防 振 部 材 ２ ０ を 介 し て ね じ 締 め に よ っ て 取 り 付 け ら れ る よ う な
場 合 は 、 上 方 に 向 か っ て ね じ 締 め す る 必 要 が あ る た め 作 業 性 が 悪 い と い う 問 題 点 を 有 し て
い た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
本 発 明 は 、 上 記 問 題 点 に 鑑 み 、 ド レ ン パ ン の 上 部 に 設 け ら れ る ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト を 効
果 的 な 防 振 構 造 を 介 し て 本 体 の 前 面 側 か ら 容 易 に 取 付 で き る よ う に し た 空 気 調 和 機 を 提 供
す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 は 、 上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 体 を 構 成 す る ベ ー ス と 、 同 ベ ー ス に 装 着 さ れ た 前
面 パ ネ ル と 、 同 前 面 パ ネ ル の 上 面 に 設 け ら れ た 吸 込 口 と 、 下 面 に 設 け ら れ た 吹 出 口 と を 結
ぶ 空 気 通 路 に 熱 交 換 器 と 、 同 熱 交 換 器 に よ り 熱 交 換 さ れ た 空 気 を 前 記 吹 出 口 へ 送 風 す る ク
ロ ス フ ロ ー フ ァ ン と を 設 け 、 前 記 熱 交 換 器 の 下 部 に ド レ ン パ ン が 設 け ら れ る と 共 に 、 同 ド
レ ン パ ン の 一 側 に 連 続 形 成 さ れ た サ ブ ド レ ン パ ン 上 に ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト を 架 設 し て な
る 空 気 調 和 機 に お い て 、
前 記 サ ブ ド レ ン パ ン 上 に 、 前 記 ベ ー ス の 一 側 に 連 続 形 成 さ れ た 前 記 ド レ ン パ ン 上 と 前 記 サ
ブ ド レ ン パ ン 上 と を 仕 切 る 仕 切 壁 に 取 り 付 け ら れ る 垂 直 状 の 第 一 取 付 面 と 、 同 第 一 取 付 面
の 後 端 部 に 直 角 状 に 連 続 形 成 さ れ た 第 二 取 付 面 と 、 こ れ ら 第 一 取 付 面 お よ び 第 二 取 付 面 に
二 辺 が 固 着 さ れ た 水 平 状 の 支 持 面 と か ら な る 支 持 金 具 が 設 け ら れ る 一 方 、 前 記 ド レ ン ポ ン
プ ユ ニ ッ ト が 、 前 記 支 持 面 に 設 け ら れ た 固 定 部 に 固 定 さ れ 、 排 水 ホ ー ス の 一 端 が 取 り 付 け
ら れ る 垂 直 状 の 取 付 部 と 、 同 取 付 部 の 下 端 に 連 続 形 成 さ れ 、 第 一 取 付 孔 を 有 し て 前 記 支 持
面 上 に 重 合 さ れ る 重 合 面 と を 備 え た 取 付 金 具 と 、 前 記 第 一 取 付 孔 と 同 心 状 の 第 二 取 付 孔 を
備 え た 前 記 支 持 面 に 平 行 な 第 一 ブ ラ ケ ッ ト と 、 同 第 一 ブ ラ ケ ッ ト の 先 端 に Ｌ 字 状 に 連 続 形
成 さ れ 、 前 記 排 水 ホ ー ス の 他 端 を 接 続 し た ド レ ン ポ ン プ を 保 持 す る 保 持 部 を 有 す る 第 二 ブ
ラ ケ ッ ト と を 備 え た ブ ラ ケ ッ ト と 、 前 記 支 持 面 お よ び 前 記 ブ ラ ケ ッ ト の 間 に 所 定 の 間 隔 を
も た せ て 装 着 さ れ る 筒 状 の 防 振 部 材 と か ら な る 構 成 と な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
ま た 、 前 記 支 持 金 具 の 支 持 面 に 、 前 記 防 振 部 材 に 対 応 す る 逃 げ 孔 を 設 け 、 同 逃 げ 孔 に よ り
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前 記 取 付 金 具 の 仮 位 置 決 め が さ れ る よ う に し た 構 成 と な っ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 前 記 取 付 部 が 、 前 記 固 定 部 に 対 向 す る ね じ 孔 を 備 え て 複 数 設 け ら れ る 一 方 、 同 ね じ
孔 に 対 応 し て 前 記 取 付 金 具 に 挿 通 孔 を 設 け 、 同 挿 通 孔 を 通 し た ね じ を 前 記 ね じ 孔 に 螺 着 し
て 前 記 取 付 金 具 を 前 記 支 持 金 具 に 本 体 の 前 面 側 か ら 取 付 け る よ う に し た 構 成 と な っ て い る
。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 基 づ い た 実 施 例 と し て 詳 細 に 説 明 す る 。
図 １ は 本 発 明 に よ る 空 気 調 和 機 の 断 面 図 で あ り 、 図 ２ は 本 発 明 に よ る 空 気 調 和 機 の 説 明 図
で 、 （ Ａ ） は 斜 視 図 、 （ Ｂ ） は （ Ａ ） で 示 す Ａ 部 の 斜 視 図 で あ り 、 図 ３ は 本 発 明 に よ る 空
気 調 和 機 の 要 部 斜 視 図 で あ り 、 図 ４ は 本 発 明 に よ る 空 気 調 和 機 の 要 部 説 明 図 で 、 （ Ａ ） は
ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト に 前 面 側 の 斜 視 図 、 （ Ｂ ） は 背 面 側 の 斜 視 図 で あ り 、 図 ５ は ド レ ン
ポ ン プ ユ ニ ッ ト 取 付 用 の 支 持 金 具 の 斜 視 図 で あ り 、 図 ６ は 支 持 金 具 に ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ
ト を 取 り 付 け た 状 態 を 示 す 前 面 側 の 斜 視 図 で あ り 、 図 ７ は 支 持 金 具 に ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ
ト を 取 り 付 け た 状 態 を 示 す 背 面 側 の 斜 視 図 で あ り 、 図 ８ は ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト の 取 付 状
態 を 示 す 説 明 図 で 、 （ Ａ ） は 取 付 後 の 状 態 を 示 し 、 （ Ｂ ） は 取 付 前 の 状 態 を 示 す 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 発 明 に よ る 空 気 調 和 機 は 、 図 １ で 示 す よ う に 、 所 謂 シ ー リ ン グ ウ ォ ー ル 型 の 本 体 を 構 成
す る ベ ー ス ａ の 前 部 に 、 吸 込 口 １ と 吹 出 口 ２ と を 上 下 部 に 備 え た 前 面 カ バ ー ｅ が 装 着 さ れ
て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
前 記 前 面 カ バ ー ｅ は 、 吸 込 グ リ ル ｄ を 有 す る 前 記 吸 込 口 １ を 備 え た 上 部 パ ネ ル ｂ と 、 前 記
吹 出 口 ２ を 備 え た 下 部 パ ネ ル ｃ と で 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
前 記 吸 込 口 １ と 前 記 吹 出 口 ２ と を 結 ぶ 空 気 通 路 に は 、 前 記 吸 込 口 １ か ら 吸 い 込 ま れ た 空 気
を 熱 交 換 す る 側 面 視 で 逆 Ｖ 字 状 に 形 成 さ れ た 熱 交 換 器 ３ と 、 フ ァ ン モ ー タ に 連 係 さ れ た ク
ロ ス フ ロ ー フ ァ ン ４ と が 順 次 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
前 記 熱 交 換 器 ３ の 下 部 に は 、 図 ５ で 示 す よ う な ド レ ン パ ン ６ が 設 け ら れ る と 共 に 、 同 ド レ
ン パ ン ６ の 一 側 に 連 続 形 成 さ れ た サ ブ ド レ ン パ ン ６ ａ 上 に 、 図 ３ で 示 す よ う な ド レ ン ポ ン
プ ユ ニ ッ ト ５ が 架 設 さ れ 、 前 記 熱 交 換 器 ３ か ら 滴 下 す る 凝 縮 水 を 受 け て 強 制 排 水 で き る よ
う に な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
な お 、 前 記 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト ５ は 、 図 ２ （ Ａ ） で 示 す Ａ 部 の よ う に 本 体 の 側 部 に 設 け
ら れ 、 着 脱 可 能 な 開 閉 蓋 ｆ を 取 り 外 す こ と に よ っ て 視 認 で き る よ う に な っ て お り 、 ま た 、
前 記 前 面 カ バ ー ｅ を 取 り 外 す こ と に よ っ て 、 本 体 の 前 面 側 か ら 取 り 付 け ま た は 取 り 外 し が
で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
次 に 、 前 記 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト ５ の 構 成 に つ い て 説 明 す る 。
前 記 サ ブ ド レ ン パ ン ６ ａ 上 に は 、 図 ５ で 示 す よ う に 、 前 記 ド レ ン パ ン ６ 上 と 前 記 サ ブ ド レ
ン パ ン ６ ａ 上 と を 仕 切 る よ う に 前 記 ベ ー ス ａ の 一 側 に 連 続 形 成 さ れ た 仕 切 壁 ａ ’ に 取 り 付
け ら れ る 垂 直 状 の 第 一 取 付 面 ７ ａ と 、 同 第 一 取 付 面 ７ ａ の 後 端 部 に 直 角 状 に 連 続 形 成 さ れ
た 第 二 取 付 面 ７ ａ ’ 　 と 、 こ れ ら 第 一 取 付 面 ７ ａ お よ び 第 二 取 付 面 ７ ａ ’ 　 に 二 辺 が 固 着
さ れ た 水 平 状 の 支 持 面 ７ ｂ と か ら な る 支 持 金 具 ８ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
前 記 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト ５ は 、 図 ３ と 、 図 ４ （ Ａ ） お よ び 図 ４ （ Ｂ ） と 、 図 ５ と 、 図 ６
と 、 図 ７ と 、 図 ８ （ Ａ ） お よ び 図 ８ （ Ｂ ） と で 示 す よ う に 、 前 記 支 持 金 具 ８ に 取 り 付 け ら
れ る 取 付 金 具 １ ３ と 、 ド レ ン ポ ン プ １ ６ を 保 持 す る ブ ラ ケ ッ ト １ ８ と 、 こ れ ら 取 付 金 具 １
３ と ブ ラ ケ ッ ト １ ８ と の 間 に 装 着 さ れ る 防 振 部 材 ２ ０ と で 構 成 さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ２ ０ 】
前 記 取 付 金 具 １ ３ は 板 金 製 で な り 、 前 記 支 持 面 ７ ｂ に 設 け ら れ た 固 定 部 ７ ｄ に 固 定 さ れ 、
排 水 ホ ー ス ９ の 一 端 が 取 り 付 け ら れ る 垂 直 状 の 取 付 部 １ ０ と 、 同 取 付 部 １ ０ の 下 端 に 連 続
形 成 さ れ 、 第 一 取 付 孔 １ １ を 有 し て 前 記 支 持 面 ７ ｂ 上 に 重 合 さ れ る 重 合 面 １ ２ と を 備 え た
構 成 に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
前 記 ブ ラ ケ ッ ト １ ８ は 板 金 製 で な り 、 前 記 第 一 取 付 孔 １ １ と 同 心 状 の 第 二 取 付 孔 １ ４ を 備
え た 前 記 重 合 面 １ ２ に 平 行 な 第 一 ブ ラ ケ ッ ト １ ５ と 、 同 第 一 ブ ラ ケ ッ ト １ ５ の 一 端 に Ｌ 字
状 に 連 続 形 成 さ れ 、 前 記 排 水 ホ ー ス ９ の 他 端 を 接 続 し た ド レ ン ポ ン プ １ ６ を 保 持 す る 第 二
ブ ラ ケ ッ ト １ ７ を 備 え た 構 成 に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
そ し て 、 前 記 防 振 部 材 ２ ０ は 弾 性 を 有 す る 合 成 樹 脂 製 ま た は 合 成 ゴ ム 製 に よ り 、 前 記 第 一
取 付 孔 １ １ お よ び 前 記 第 二 取 付 孔 １ ４ に 取 り 付 け ら れ る 取 付 溝 １ ９ を 上 下 部 に 備 え て 筒 状
に 形 成 さ れ 、 前 記 重 合 面 １ ２ お よ び 前 記 第 一 ブ ラ ケ ッ ト １ ５ の 間 に 、 図 ８ （ Ａ ） で 示 す よ
う に 所 定 の 間 隔 ｇ を も た せ て 装 着 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
前 記 防 振 部 材 ２ ０ は 、 前 記 重 合 面 １ ２ お よ び 前 記 第 一 ブ ラ ケ ッ ト １ ５ の 間 に 所 定 の 間 隔 ｇ
を も た せ て 装 着 さ れ た こ と に よ り 、 前 記 ド レ ン ポ ン プ １ ６ の 振 動 を 効 果 的 に 吸 収 で き る 防
振 構 造 を 形 成 で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
以 上 の 構 成 に よ り 、 次 に 空 気 調 和 機 本 体 の 内 部 に 前 記 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト ５ を 組 み 付 け
る 手 順 に つ い て 説 明 す る 。
図 ３ と 、 図 ６ と 、 図 ８ （ Ａ ） お よ び 図 ８ （ Ｂ ） と で 示 す よ う に 、 前 記 支 持 金 具 ８ に 備 え た
支 持 面 ７ ｂ の 上 面 に 、 前 記 取 付 金 具 １ ３ の 重 合 面 １ ２ を 本 体 の 前 面 側 か ら ス ラ イ ド さ せ る
よ う に し て 、 所 謂 片 も ち 構 造 に よ っ て 容 易 に 、 且 つ 正 確 に 載 置 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
そ の 際 、 前 記 支 持 面 ７ ｂ に は 前 記 防 振 部 材 ２ ０ に 対 応 す る 逃 げ 孔 ７ ｃ が 設 け ら れ て お り 、
同 逃 げ 孔 ７ ｃ に よ っ て 前 記 取 付 金 具 １ ３ の 仮 位 置 決 め が さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
次 に 、 図 ５ と 、 図 ８ （ Ａ ） お よ び 図 ８ （ Ｂ ） と で 示 す 前 記 固 定 部 ７ ｄ に 、 空 気 調 和 機 本 体
の 前 面 側 か ら 前 記 取 付 部 １ ０ を ね じ 締 め す る こ と に よ っ て 、 前 記 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト ５
を 容 易 に 固 定 で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
な お 、 前 記 固 定 部 ７ ｄ は 、 図 ５ で 示 す よ う に 、 前 記 取 付 部 １ ０ に 対 向 す る ね じ 孔 を 備 え て
複 数 設 け ら れ る 一 方 、 同 ね じ 孔 に 対 応 し て 前 記 取 付 金 具 １ ３ に 挿 通 孔 を 設 け 、 同 挿 通 孔 を
通 し た ね じ を 前 記 ね じ 孔 に 螺 着 し て 、 前 記 取 付 金 具 １ ３ を 空 気 調 和 機 本 体 の 前 面 側 か ら 前
記 支 持 金 具 ８ に 容 易 に 、 且 つ 強 固 に 取 り 付 け で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ る と 、 ド レ ン パ ン の 上 部 に 設 け ら れ る ド レ ン ポ ン プ ユ ニ
ッ ト を 効 果 的 な 防 振 構 造 を 介 し て 本 体 の 前 面 側 か ら 容 易 に 取 付 で き る よ う に し た 空 気 調 和
機 と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 に よ る 空 気 調 和 機 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に よ る 空 気 調 和 機 の 説 明 図 で 、 （ Ａ ） は 斜 視 図 で あ り 、 （ Ｂ ） は （ Ａ ） で
示 す Ａ 部 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に よ る 空 気 調 和 機 の 要 部 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 空 気 調 和 機 の 要 部 説 明 図 で 、 （ Ａ ） は ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト に 前 面 側 の 斜 視 図 で
あ り 、 （ Ｂ ） は 背 面 側 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト 取 付 用 の 支 持 金 具 の 斜 視 図 で あ る 。
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【 図 ６ 】 支 持 金 具 に ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト を 取 り 付 け た 状 態 を 示 す 前 面 側 の 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ７ 】 支 持 金 具 に ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト を 取 り 付 け た 状 態 を 示 す 背 面 側 の 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ８ 】 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト の 取 付 状 態 を 示 す 説 明 図 で 、 （ Ａ ） は 取 付 後 の 状 態 を 示 し
、 （ Ｂ ） は 取 付 前 の 状 態 を 示 す 。
【 図 ９ 】 従 来 例 に よ る 空 気 調 和 機 の 要 部 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 吸 込 口
２ 　 吹 出 口
３ 　 熱 交 換 器
４ 　 ク ロ ス フ ロ ー フ ァ ン
５ 　 ド レ ン ポ ン プ ユ ニ ッ ト
６ 　 ド レ ン パ ン
６ ａ 　 サ ブ ド レ ン パ ン
７ ａ 　 第 一 取 付 部
７ ｂ 　 支 持 面
７ ｃ 　 逃 げ 孔
７ ｄ 　 固 定 部
８ 　 支 持 金 具
９ 　 排 水 ホ ー ス
１ ０ 　 取 付 部
１ １ 　 第 一 取 付 孔
１ ２ 　 重 合 面
１ ３ 　 取 付 金 具
１ ３ ａ 　 挿 通 孔
１ ４ 　 第 二 取 付 孔
１ ５ 　 第 一 ブ ラ ケ ッ ト
１ ６ 　 ド レ ン ポ ン プ
１ ７ 　 第 二 ブ ラ ケ ッ ト
１ ８ 　 ブ ラ ケ ッ ト
１ ９ 　 取 付 溝
２ ０ 　 防 振 部 材
ａ 　 ベ ー ス
ａ ’ 　 仕 切 壁
ｂ 　 上 部 パ ネ ル
ｃ 　 下 部 パ ネ ル
ｄ 　 吸 込 グ リ ル
ｅ 　 前 面 パ ネ ル
ｆ 　 開 閉 蓋
ｇ 　 間 隔
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(7) JP 2004-125223 A 2004.4.22



【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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