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(587) Abstract

The invention relates to a parabolic antenna for receiving —_— .
and sending electromagnetic waves, especially for receiving ra- 5
dio and television programs broadcast by satellites, comprising a
bowl-shaped reflector (1) circumscribing an opening, wherein a foil
(2) is applied on the reflector (1), said foil (2) covering the opening
of the reflector (2) at least in certain sections in the shape of a chord.
The foil (2) is fixed on the parabolic antenna. The foil (2) is trans-
parent to electromagnetic waves in the 3-30 GHz frequency range.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Parabolantenne zum Empfang und
zum Senden von elektromagnetischen Wellen, insbesondere zum
Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen, die von Satelliten 1
Ubertragen werden, mit einem scha]enférmlgen eine Offnung um-
schreibenden Reflektor, wobei eine Folie (2) auf den Reflektor (1)
aufgebracht ist, die Folie (2) die Offnung des Reflektors (1) zumind-
est abschnittsweise sehnenartig abdeckt, die Folie (2) an der Parabolantenne befestigt ist, die Folie (2) transparent ist fiir elektro-magnetische
Wellen des Frequenzbereichs von 3-30 GHz.
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Parabolantenne

Die Erfindung bezieht sich auf eine Parabolantenne
zum Empfang und zum Senden von elektromagnetischen
Wellen, insbesondere zum Empfang von Radio- und
Fernsehprogrammen, die von Satelliten iibertragen
werden, mit einem schalenftérmigen, eine Offnung um-

schreibenden Reflektor.

Parabolantennen zum Empfang von Radio- und Fernseh-
programmen sind seit Jahren bekannt und gebr&uch-
lich. Sie werden auch dazu verwendet, sonstige
elektromagnetischen Wellen auszusenden oder zu emp-
fangen. Sie ermdglichen, in Abh&dngigkeit von ihrer
Ausrichtung auf einen bestimmten Satelliten, den
Empfang verschiedenster, auch fremdsprachiger, Ra-
dio- und Fernsehprogramme. Der Nutzer ist dabei
frei in der Programmauswahl und nicht an das Ange-
bot gebunden, das in terrestrische Kabelnetze ein-
gespeist wird. Dadurch wird die freie und ungehin-
derte Auswahl aus einem reichhaltigen Informations-
und Unterhaltungsangebot ermdglicht. AuBerdem fal-
len im Gegensatz 2zu den beispielsweise von der
Telekom betriebenen Kabelnetzen keine weiteren Ko-
sten bei der Nutzung an.

Diese Vorteile der Parabolantennen haben alierdings
dazu gefiihrt, daB, besonders in grdBeren Wohnanla-
gen, jede einzelne Wohneinheit Uber eine eigene Pa-
rabolantenne verfiigt, die an Balkonen oder direkt
an den Hauswdnden montiert werden. Dies fiihrt oft
zu erheblichen optischen Beeintr&chtigungen, da die

meisten Parabolantennen einen einheitlichen grauen
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oder weiBen Grundton als Farbe aufweisen. Es befin-
den sich zwar einige Firmen am Markt, die das Lak-
kieren der Parabolantennen mit individuellen Moti-
ven anbieten, doch ist dies relativ teuer und auch
ein einmaliger, irreversibler Vorgang. Ebenfalls
bekannt ist, daB einige Hersteller von Parabolan-
tennen zur Verkaufsforderung Serien von mit Motiven
bedruckten oder bemalten Parabolantennen anbieten.
Hierbei ist die Motivauswahl allerdings sehr be-
grenzt und 148t sich ebenfalls nachtridglich nicht
mehr &ndern.

Ausgehend vom Stand der Technik liegt der Erfindung
das Problem zugrunde, eine Parabolantenne so zu ge-
stalten, daB unter Beibehaltung der Empfangseigen-
schaften der Parabolantenne die optische Erschei-
nung der Parabolantenne in einfacher und kostengiin-
stiger Art und Weise verbessert werden kann, und
eine Anderung des Erscheinungsbilds jederzeit még-
lich ist.

Erfindungsgemdf wird das Problem dadurch geldst,
daB eine Folie auf den Reflektor aufgebracht ist,
die Folie die Offnung des Reflektors zumindest ab-
schnittsweise sehnenartig abdeckt, die Folie an der
Parabolantenne befestigt ist, die Folie transparent
ist flir elektro-magnetische Wellen des Frequenzbe-

reichs von 3 - 30 GHz.

Der Kerngedanke besteht darin, die Offnung des Re-
flektors einer Parabolantenne mit einer Folie abzu-
decken. Hierzu wird die Folie so an der Parabolan-

tenne befestigt, daB sie die Offnung nach Art einer
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Sehne {iberspannt. Die Art und Weise der Befestigung
der Folie an der Parabolantenne ist erfindungsgemif
unerheblich. Sie kann, wie es weiter unten bei-
spielhaft vorgeschlagen wird, in verschiedenster
Art und Weise ausgefiihrt werden. Wichtigste Eigen-
schaft der Folie muf die Transparenz fiir elekro-ma-
gnetische Wellen des Frequenzbereichs von 3 - 30
GHz sein, da sonst der Empfang der von den Satelli-
ten ausgestrahlten Signale, die in diesem Frequenz-
bereich liegen, behindert wiirde. Die Offnung des
Reflektors kann dabei entweder vollstdndig von der
Folie {iberdeckt sein, oder es sind, wie weiter un-
ten beschrieben, randseitige Aussparungen an der
Folie angebracht. Prinzipiell kann der Folie auch
eine geometrische Gestalt, wie ein Dreieck, ein
Stern oder der Grundrif einer Fantasiefigur gegeben
werden, wobei die Folie die Offnung des Reflektors
nur teilweise abdeckt.

Die Vorteile der Erfindung bestehen vornehmlich
darin, daB das Abdecken der Offnung des Reflektors
mit einer Folie in sehr kostenglinstiger Art erfol-
gen kann. Desweiteren ist die angegebene Lehre ein
umkehrbarer Vorgang, d. h. die Folien kdnnen wieder
entfernt, bzw. gegen andere Folien ausgetauscht
werden. Mit der Folie wird verhindert, daB Regen-
tropfen oder Schneeflocken unmittelbar auf die
Oberfldche des Reflektors gelangen und die Emp-
fangs- oder Sendequalitdt durch Reflexionen oder
Ablenkungen der elektromagnetischen Wellen reduzie-
ren. Die evtl. an der Folie anhaftenden Wassertrop-
fen lenken die elektromagnetischen Wellen zwar auch

ab, aufgrund deren kurzer Wellenldnge, im Vergleich
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zu den Abmessungen des Reflektors, wirkt sich diese
Ablenkung aber lediglich als geringfiligige Dampfung
des Signals aus, da sich die abgelenkten Wellen
wieder zu einer ebenen Wellenfront liberlagern.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge-

genstand von Unteranspriiche.

Bei einer vollstdndigen Abdeckung der Offnung des
Reflektors wird das Eindringen von Regenwasser in
das Innere des schalenartigen Reflektors wirkungs-
voll unterbunden. Dazu muB die Parabolantenne der-
art ausgelegt sein, daB die Halterungen des Detek-
tors nicht unmittelbar am Rand des Reflektors ange-
bracht sind, sondern z. B. an seiner Riickseite.
Hierbei kann der Innenraum des Reflektors auch her-
metisch, d.h. wasserdicht, abgeschlossen sein, z.
B. mit einer um die Offnung umlaufenden Verklebung
der Folie am Reflektor.

Es gibt Parabolantennen, bei denen die Detektorhal-
terung direkt am Rand der Offnung des Reflektors
montiert ist. Damit die Folie die Offnung des Re-
flektors trotzdem paBgenau abdecken kann, ist sie
so geformt, daB sie, je nach Anzahl der Detektor-
halterungen, entsprechende randseitige Aussparungen
aufweist. Diese Aussparungen sind an die jeweiligen
Parabolantennen angepaft und erméglichen den Durch-

griff der Detektorhalterung.

Da die Folie den Innenraum des Reflektors nicht un-
bedingt hermetisch abschlieBt, dies ist erfindungs-

gemdB auch nicht verlangt, ist das Eindringen von
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Regen- oder Schmelzwasser oder die Bildung von Kon-
denswasser in den Innenraum des Reflektors durchaus
moéglich. Dieses Wasser kénnte sich im unteren Be-
reich des schalenartigen Reflektors ansammeln. Da-
durch wiirde die Empfangsqualitdt erheblich redu-
ziert, da Wasser bzw. Wassertropfen die elektro-ma-
gnetischen Wellen absorbieren oder ablenken und
demzufolge sie nicht mehr in Richtung des Detektors
reflektiert wiirden. Um dies zu verhindern, wird die
Folie im unteren Bereich mit einem Schlitz verse-
hen, der am Rand der Offnung des Reflektors ange-
ordnet ist, und das AbflieBen von Fliissigkeit aus
der Reflektordffnung erméglicht.

Eine bevorzugte Ausfilihrungsform der Folie besteht
darin, daB sie den Reflektor iiberlappt, 4. h. daB
sie eine grdBere Fldche hat, als die Offnung des
Reflektors. Mit einer solchen Folie k&nnen die un-
terschiedlichsten Arten der Befestigung der Folie
an der Parabolantenne bzw. am Reflektor ermdglicht
werden, wie es in weiteren Unteranspriichen erliu-
tert wird.

Die Vorteile einer Folie aus Kunststoff liegen in
ihrer Preisglinstigkeit, leichten Herstell- und Ver-
arbeitbarkeit und in ihrer Haltbarkeit. Bei ge-
eigneter Wahl des Kunststoffmaterials und einer
entsprechenden Konfektionierung ist sie sehr wet-
terfest, d.h. unempfindlich gegen Witterungsein-
fliisse, und kann eine Lebensdauer von mehreren Jah-
ren erreichen. Desweiteren erfiillt sie bei geeigne-
ter Ausfiihrung die Anforderung nach Transparenz fiir
elektromagnetische Wellen, da diese durch die
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Kunststoffolie praktisch weder geddmpft noch absor-
biert werden. Auch kann die Folie abriebfest, d.h.
widerstandsfdhig gegen mechanische Einfliisse, ge-

staltet werden.

Ein bevorzugtes Material filir eine Kunststoffolie
wird Polyvinylchlorid sein, das in der Verarbei-
tung, Herstellung und Verwendung in verschiedensten
Konfigurationen seit langem wohl bekannt ist. Ins-
besondere wird hierbei Polyvinylchlorid mit Additi-
ven zur Anwendung gelangen, das z. B. Weichmacher
enthdlt, die die Elastizitdt der Folie erhdhen.
Auch Stabilisatoren und/oder UV-Absorber werden be-
vorzugte Zuschlagsstoffe sein. Die Stabilisatoren
erhéhen die Bestdndigkeit gegen Witterungseinfliisse
und die UV-Absorber verhindern die Zersetzung des
Kunststoffs durch die UV-Strahlung im Sonnenlicht.
Durch das Hinzufligen hydrophober Zuschlagsstoffe
wird die Tropfchen- und/oder Reifbildung auf der
Folie, vermindert. Dies filihrt zu einem Abperlen von
Wassertropfen, wodurch die Empfangseigenschaften
der Parabolantenne auch bei Regen nicht gemindert
werden. Auch ist das Hinzufiigen von Farbpigmenten
in das Polyvinylchlorid denkbar, wodurch die Folien
in einfacher Art und Weise farblich gestaltet wer-
den koénnen, wobei die Folien an sich immer transpa-

rent sind fir die elektromagnetischen Wellen.

Um die Lebensdauer der Kunststoffolien zu erhdhen,
kénnen sie als Gewebefolien ausgefiihrt werden, d.
h. daB die Kunststoffolien einen Kern aus einem Ge-
webe enthalten. Damit wird ein evtl. entstandener

Rif mit Hilfe des Gewebefadens, d. h. meist nach
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nur wenigen Millimetern, gestoppt. Der eingearbei-
tete Gewebefaden verhindert ein WeiterreiBen des
Folienmaterials, so daB eine groBflidchige Zersto-

rung der gesamten Folienfl&dche verhindert wird.

Das Anbringen von Osen in der Folie erdffnet, wie
es unten beispielhaft gezeigt wird, eine groBe Zahl
von Befestigungsmoglichkeiten der Folie an der Pa-
rabolantenne. Hierzu sind die Osen am Rand einer
den Reflektor ilberlappenden Folie eingestanzt und
liblicherweise so angeordnet, daB sie dquidistant
iiber den Umfang der Folie verteilt sind. Uberdeckt
die Folie die Offnung des Reflektors nur teilweise
kdnnen die Osen an den randseitigen Bereichen ange-
bracht werden, z. B. bei einer sternférmigen Folie

an den Spitzen der "Strahlen" des Sterns.

Die Osen werden in einer vorteilhaften Ausgestal-
tung mit einer Lochverstdrkung versehen, die aus
Kunststoff besteht. Sie verbessert die Haltbarkeit
der Folie, da sie ein EinreiBen der Osen unter Zug-
belastung verhindert.

Aquivalent hierzu kann der Rand der Folie ebenfalls
mit einer Verstdrkung, bevorzugterweise aus Kunst-
stoff, versehen werden. Damit wird einer Besch&di-

gung der Folie im Randbereich entgegengewirkt.

Eine Mdglichkeit der Befestigung der Folie an der
Parabolantenne besteht darin, eine Folie, die mit
Osen am Rand ausgestattet ist, mit einem Spannband
zu fixieren. Dabei wird ein Spannband durch die
Osen um den Rand der Folie gefddelt. Mit dem Be-
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griff Spannband ist hier ganz allgemein ein Seil,
ein Band oder ein Zug gemeint, wobei das Spannband
auch elastisch ausgefiihrt sein kann. Die Folie um-
greift den Rand der Offnung des Reflektors und der
Rand der Folie liegt auf der Riickseite des Reflek-
tors an. Zur Befestigung der Folie wird das Spann-
band 2zusammengezogen und in geeigneter Art und
Weise festgesetzt, z. B. verknotet. Die Folie deckt
dabei die Offnung des Reflektors nach Art einer
Sehne ab.

Eine solche Folie kann auch mit Hilfe einer Spinne
an der Parabolantenne befestigt werden. Eine sog.
Spinne besteht aus einem Biindel elastischer Zugbin-
der, die alle ungefdhr die gleiche Linge haben und
in ihrer Mitte gebilindelt, d. h. z. B. mittels eines
weiteren Spannbandes miteinander verbunden sind. An
ihren Enden verfligen die Spannbdnder {iber eine Vor-
richtung, z. B. einen Haken, mit der sie in den
Osen befestigt werden kdnnen. Die Spannbidnder wer-
den dann auf der Riickseite des Reflektors an den
Osen der Folie befestigt und fixiert sie so, daB
sie die 6ffnung des Reflektors abdeckt.

Eine Moglichkeit eine Folie ohne Osen an der Para-
bolantenne zu befestigen, besteht darin, daf ein
durchgehend verlaufendes Spannband, insbesondere
ein elastisches Spannband, am Rand der Folie befe-
stigt ist. Die Art und Weise der Befestigung ist
hierbei erfindungsgemdB unerheblich, kann aber bei-
spielsweise so ausgefiihrt sein, daB das Spannband
in einer den Rand der Folie umlaufenden Tasche ein-

gelegt ist. Die Folie wird iiber die Offnung des Re-
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flektors gestiilpt und mit dem Spannband auf der
Rickseite des Reflektors befestigt.

Die wichtigste Ausgestaltung der Erfindung besteht
darin, daB die Folie bedruckt bzw. beschriftet ist.
Als Motive hierfiir werden u.a. Panoramen, Symbole,
Kunstdrucke, Fotoabdrucke und Portraits, Firmenna-
men und beliebige Farbmuster vorgeschlagen. Durch
das beliebige Bedrucken bzw. Beschriften der Folie
kann der Parabolantenne ein ansprechendes, indivi-
duelles Erscheinungsbild gegeben werden. Das Be-
drucken einer Folie, insbesondere einer Kunststof-
folie, kann in einfacher und kostengiinstiger Art,
z. B. mit dem Rollensiebdruckverfahren erfolgen.
Wichtige Anforderungen an die Druck- oder Schrift-
farbe sind hierbei natiirlich ebenfalls die Transpa-
renz filir elektro-magnetische Wellen im Frequenzbe-
reich von 3 - 30 GHz und die Bestdndigkeit gegen
UV-Strahlung. Bei Folien mit einem bestimmten Um-
riB, die die Offnung des Reflektors nicht vollstidn-
dig liberdecken, kann eine bekannte Comic-Figur, ein
Bildmotiv odgl. aufgedruckt werden.

Vorteilhafterweise ist die Druck- oder Schriftfarbe
ihrerseits ebenfalls UV-bestdndig, abrieb- und wet-
terfest, d.h. sie zersetzt sich nicht oder &ndert
ihre Eigenschaft unter dem EinfluB der Witterung

und des Sonnenlichts oder mechanischen Einfliissen.

Die Folie kann auch mit zwei Spannbdndern, insbe-
sondere aus einem inelastischen Material wie einem
dehnungsfreien Seil, an dem Reflektor befestigt

werden. Dazu sind die Seile um die Folie umlaufend
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durch die Osen gefddelt. Vorzugsweise sind die bei-
den Seile jeweils mit einem Ende an der Folie befe-
stigt, bei einem Kunststoffseil z. B. angeschweiBt,
um die Folie festzurren zu konnen.

Desweiteren wird vorgeschlagen, daB die Folie, mit
auf die Materialien abgestimmten Klebstoffen an dem
Reflektor angeklebt ist. Falls der Reflektorkdrper
aus Kunststoff besteht, der an seiner Innenseite
metallisch beschichtet ist, kann eine Kunststoffo-
lie auch angeschweiBft werden. Desweiteren kann eine
Folie auch mit Klettverschliissen, Magneten oder
Saugndpfen ausgestattet werden, wobei am Reflektor
jeweils die dazu korrespondierenden Befestigungs-
einrichtungen angebracht sind. Auch eine Befes-ti-
gung mit Druckndpfen oder Laschen, die Vorspriinge

am Reflektor hintergreifen, ist mdglich.

Zur Erhdhung der Haltbarkeit der Folie ist sie mit
einer Beschichtung versehen, die natiirlich transpa-
rent ist flir die elektromagnetischen Wellen und UV-
bestédndig, witterungsbestidndig und/oder abriebfest,
um die Beschddigung der Folie durch &uBere Ein-
fliisse zu vermeiden. Entsprechende Beschich-

tungsmaterialien sind im Stand der Technik bekannt.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Er-
findung lassen sich dem nachfolgenden Beschrei-
bungsteil entnehmen, in dem anhand von Zeichnungen

ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung niher erliu-
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tert ist. Es zeigen:

Figur 1 einen schematischen Querschnitt einer Para-
bolantenne mit einer Folie,
Figur 2 die Ansicht einer Folie.

In Figur 1 ist eine Parabolantenne abgebildet, de-
ren schalenfdrmiger Reflektor (1) von einer Folie
(2) nach Art einer Sehne abgedeckt wird. Bei dieser
Ausfiihrung ist die Detektorhalterung (5) am Rand
des Reflektors angebracht, so daR die Folie (2) mit
einer Aussparung (6) ausgestattet ist, um den
Durchgriff der Detektorhalterung (5) zu ermdgli-
chen. Die Folie (2) umgreift den Rand der Offnung
des Reflektors (1) und liegt auf der Riickseite an
dem Reflektor (1) an. Die Art der Befestigung der
Folie (2) ist in diesem Ausfiihrungsbeispiel uner-
heblich.

In der in Figur 2 dargestellten Ausgestaltung ist
die Folie (2) mit Osen (4) ausgestattet, die &qui-
distant liber den Rand der Folie (2) verteilt sind.
Ebenfalls verfiigt die Folie (2) in diesem Ausfiih-
rungsbeispiel liber einen Schlitz (3) der zum AbfluB
von Kondenswasser dient und liber eine Aussparung
(6) flir die Deflektorhalterung (5). Das durch die
Osen (4) gefddelte Spannband(7) wird, nachdem die
Folie (2) iliber die Offnung des Reflektors (1) ge-
stlilpt wurde, straff festgezogen und z. B. verkno-
tet. Dadurch ist die Folie ldsbar an der Parabolan-
tenne befestigt und deckt die Offnung des Reflek-

tors ab.
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_12_

PATENTANSPRUCHTE

1. Parabolantenne zum Empfang und zum Senden von
elektromagnetischen Wellen, insbesondere zum Emp-
fang von Radio- und Fernsehprogrammen, die von Sa-
telliten lbertragen werden, mit einem schalenfdér-
migen, eine Offnung umschreibenden Reflektor,
dadurch gekennzeichnet, daR

- eine Folie (2) auf den Reflektor (1) aufgebracht
ist,

- die Folie (2) die Offnung des Reflektors (1) zu-
mindest abschnittsweise sehnenartig abdeckt,

- die Folie (2) an der Parabolantenne befestigt
ist,

- die Folie (2) transparent ist filir elektro-magne-
tische Wellen des Frequenzbereichs von 3 - 30 GHz.

2. Parabolantenne nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Folie (2) die Offnung des Reflek-
tors (1) vollstdndig abdeckt, insbesondere der In-
nenraum des Reflektors (1) hermetisch abgeschlos-
sen ist.

3. Parabolantenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Folie (2) eine oder mehrere
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randseitige Aussparungen (6) filir die Detektorhalte-
rung (5) aufweist.

4. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Folie (2)
am unteren Rand der Offnung des Reflektors (1)

einen Schlitz (3) aufweist.

5. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Folie (2)
den Rand des Reflektors iberlappt.

6. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daf die Folie (2)
eine Kunststoffolie ist, insbesondere die Folie (2)
abriebfest und/oder witterungsbestdndig ist.

7. Parabolantenne nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Kunststoffolie (2) aus Polyvinyl-
chlorid, insbesondere aus Polyvinylchlorid das
Weichmacher und/oder Stabilisatoren und/oder UV-Ab-
sorber und/oder hydrophobe Zuschlagsstoffe und/oder
Farbpigmente enthidlt, besteht.

8. Parabolantenne nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Kunststoffolie (2) eine Ge-

webefolie ist.
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9. Parabolantenne nach einem der Anspriiche 4 - 7,
dadurch gekennzeichnet, daB am Rand der den Reflek-
tor (1) lberlappenden Folie (2) Osen (4) angebracht
sind, die insbesondere &dquidistant iiber den Rand
der Folie (2) verteilt sind.

10. Parabolantenne nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Osen (4) iiber eine Lochverstir-
kung, insbesondere eine Lochverstdrkung aus Kunst-
stoff, verfligen.

11. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daf am Rand der
Folie (2) eine Randverstdrkung, insbesondere eine
Randverstdrkung aus Kunststoff, angebracht ist.

12. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daR die Folie
(2) den Rand der Offnung des Reflektors (1) um-
greift und auf der Riickseite des Reflektors durch
ein Spannband (7), insbesondere ein Spannband (7)
aus elastischem Material, das durch die Osen (4) um

die Folie (2) herum gezogen ist, eingeschniirt ist.

13. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daR die Folie
(2) den Rand der Offnung des Reflektors (1) um-

greift und eine Spinne ungefdhr symmetrisch auf der
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Riickseite des Reflektors (1) in den Osen (4) befe-
stigt ist.

14. Paralbolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf die Folie
(2) den Rand der Offnung des Reflektors (1) um-
greift und ein Spannband, insbesondere ein Spann-
band aus elastischem Material, am Rand der Folie
(2) befestigt ist, und die Folie (2) auf der Riick-

seite des Reflektors (1) einschniirt.

15. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Folie
(2) bedruckt und/oder beschriftet ist, wobei die
Druckfarbe und/oder die Schriftfarbe transparent
ist fir elektro-magnetische Wellen des Frequenzbe-
reichs von 3 - 30 GHz.

16. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Druck-
farbe und/oder die Schriftfarbe UV-resistent
und/oder witterungsbestédndig und/oder abriebfest
ist.

17. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daR die Folie
(2) den Rand der Offnung des Reflektors (1) um-
greift und mit zweli Spannbdndern (7), insbesondere

aus inelastischem Material, die durch die Osen (4)
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um die Folie (2) herum gezogen sind, eingeschniirt
ist, insbesondere die Spannbdnder (7) Jjeweils mit

einem Ende fest mit der Folie (2) verbunden sind.

18. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriliche, dadurch gekennzeichnet, daR die Folie
(2) am Reflektor (1) angeklebt und/oder ange-
schweiBft und/oder {iber Klettverschliisse und/oder
iber Magnete und/oder iber Saugnidpfe und/oder iber

Druckknépfe und/oder iiber Laschen befestigt ist.

19. Parabolantenne nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf die Folie
(2) mit einer fiir elektromagnetische Wellen des

Frequenzbereichs von 3 - 30 GHz transparenten Be-
schichtung versehen ist, insbesondere sie UV-be-
stdndig und/oder witterungsbestdndig und/oder ab-

riebfest ist.

PCT/DE00/00458
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