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(54) Vorrichtung zur Befestigung eines sequentiell betriebenen Brenners in einer

Gasturbinenanordnung

(57)  Beschrieben wird eine Vorrichtung zur Befesti-
gung eines zweiten Brenners, kurz SEV-Brenner (1), in
einer sequentiell betriebenen Gasturbinenanordnung, in
der ein Brennstoff-/Luft-Gemisch in einem ersten Bren-
ner unter Ausbildung von Heissgasen verbrannt wird, die
nachfolgend teilexpandiert dem SEV- Brenner (1) fir ei-
ne zweite Verbrennung zufiihrbar sind, der im Wesent-
lichen als Strémungskanal ausgebildet ist, mit einer Stro-
mungskanalwand, die eine Offnung (2) aufweist, durch
die eine Brennstoffzufiihrung (3) in das Innere des SEV-
Brenners (1) einfiihrbar ist, und auf der in axialer Rich-
tung der Offnung (2) jeweils gegeniiberliegend zwei Be-
festigungsstrukturen (5) vorgesehen sind, in die jeweils
eine Tragstruktur zur weiteren Befestigung des SEV-
Brenners (1) an einem Aussentréager (8) einflihrbar sind.

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die
Tragstruktur als eine einheitliche Tragerplatte (10) aus-
gebildet ist, an der Gegenkonturen zur Befestigung an
den beiden der Offnung (2) gegeniiberliegende Befesti-
gungsstrukturen (5) vorgesehen sind und die eine Aus-
nehmung vorsieht, die wenigstens die GroRe der Offnung
(2) in der Stromungskanalwand entspricht, so dass die
Tragerplatte (10) im befestigten Zustand am Aussentra-
ger (8) die Offnung (2) der Strémungskanalwand nicht
Uberdeckt.

Fig. 1
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zur Befestigung eines zweiten Brenners, kurz SEV-Bren-
ner, in einer sequentiell betriebenen Gasturbinenanord-
nung, in der ein Brennstoff-/Luft-Gemischin einem ersten
Brenner unter Ausbildung von Heil3gasen verbrannt wird,
die nachfolgend teilexpandiert dem SEV- Brenner fir ei-
ne zweite Verbrennung zufiihrbar sind, der im Wesent-
lichen als Strémungskanal ausgebildet ist, mit einer Stro-
mungskanalwand, die eine Offnung aufweist, durch die
eine Brennstoffzufihrung in das Innere des SEV-Bren-
ners einfiihrbar ist, und auf der in axialer Richtung der
Offnung jeweils gegeniiberliegend zwei Befestigungs-
strukturen vorgesehen sind, in die jeweils eine Trags-
truktur zur weiteren Befestigung des SEV-Brenners an
einem AuRentrager einfuhrbar sind.

Stand der Technik

[0002] Eine Gasturbinenanordnung mit einer sequen-
tiellen Verbrennung geht bspw. aus der EP 0 620 362
B1 hervor, bei der langs einer einheitlichen Rotorwelle
in Durchstrémungsrichtung der Gasturbinenanordnung
einer Luftverdichtereinheit eine zirkular um die Rotorwel-
le angeordnete Ringbrennkammer nachgeordnet ist, die
von einer Vielzahl ringférmig verteilt angeordneter Vor-
mischbrenner mit einem ziindfahigen Brennstoff-Luftge-
misch gespeist wird, das zur Ziindung gebracht wird,
woraus Heil3gase entstehen, die eine stromab der Ring-
brennkammer vorgesehene, mit der Rotorwelle verbun-
dene, erste Turbinenstufe antreiben. Die aus der ersten
Turbinenstufe teilexpandiert austretenden Heil3gase ge-
langen anschliel3end in einen ringférmigen Strdmungs-
kanal, in dem die teilexpandierten HeiBgase erneut mit
Brennstoff vermischt und unter Aushildung eines selbst-
zundfahigen Hei3gas-Brennstoffgemisches innerhalb
einer zweiten zirkular bzw. die Rotorwelle ringférmig um-
gebenden zweiten Ringbrennkammer zur Ziindung ge-
bracht werden. Die hierdurch entstehenden HeiRgase
gelangen stromab in eine zweite, eine sog. Niedrigdruck-
turbinenstufe, zur Entrichtung weiterer Expansionsar-
beit.

[0003] Im Weiteren gilt es den als Strémungskanal
ausgebildeten zweiten bzw. sequentiellen Brenner, der
im Weiteren als SEV- Brenner bezeichnet wird, naher zu
betrachten, insbesondere im Hinblick auf die Befestigung
des Stromungskanals innerhalb der Gasturbinenanlage
sowie dessen thermische und mechanische Eigenschaf-
ten.

[0004] Einan sich bekannter als Stromungskanal aus-
gebildeter SEV-Brenner 1 geht aus der Bilddarstellung
geman Figur 2 hervor, der im gezeigten Ausflihrungs-
beispiel einen rechteckférmigen Stromungskanalquer-
schnitt aufweist und von vier Stromungskanalwanden,
eine obere 10, untere 1u sowie zwei seitliche Stromungs-
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kanalwéande 1s begrenztwird. An der oberen Stromungs-
kanalwand 1o ist eine Offnung 2 eingebracht, durch die
eine Brennstofflanze 3 zur Brennstoffanreicherung der
in den SEV-Brenner eintretenden teilexpandierten
HeiRgase dient. Zur Montage der Brennerlanze 3 wird
diese durch die Offnung 2 des Strémungskanals 1 von
oben eingesetzt, wobei die Lanzenspitze 3 mit einem de-
finierten Spiel zum oberen Stromungskanalwand 10 ab-
schlie3t und positioniert wird. Das vorzusehende Spiel
zwischen der Lanzenspitze und der oberen Strémungs-
kanalwand sollte zwar eine mdéglichst einfache Montage
der Lanzenspitze erlauben, dennoch moglichst geringe
Leckagen zwischen den Komponenten bedingen. Der
SEV-Brenner 1 weist stromauf seines Stromungskanals
einen Befestigungsflansch 4 auf, der mit einer nicht wei-
ter dargestellten ersten Expansionsstufe der Gasturbi-
nenanlage, d. h. einer ersten Turbinenstufe verbunden
ist. Uber den Befestigungsflansch 4 ist der SEV-Brenner
zumindest einseitig axial fest mit der Gasturbine verbun-
den. Zur weiteren Befestigung des SEV-Brenners sieht
dieser an seiner Oberseite 10 jeweils kragenartig aus-
gebildete Befestigungsstrukturen in Form von Aufnah-
meschienen 5 vor, die der Offnung 2 langs zur Brenne-
rachse A jeweils paarweise gegenuberliegend angeord-
net sind und in die getrennt voneinander jeweils eine
Tragstruktur 6 axialwarts eingefiigt werden kann. An den
Tragstrukturen 6 sind jeweils zwei schrauben- bzw. stift-
artig ausgebildete Befestigungsmittel 7 vorgesehen, die
die Tragstrukturen 6 jeweils mit einem den SEV-Brenner
1 Uberragenden Aussentrager 8 der Gasturbinenanord-
nung fixieren. Wie der Darstellung in Figur 2 entnehmbar
ist, durchragt die Brennstofflanze 3 gleichfalls den Au-
Rentrager 8, wobei ein Abstitzring 3’ mitintegriertem Kol-
benring dazu dienen eine Abdichtung zwischen dem ra-
dial innen liegenden Bereich und dem Aussentrager 8
zu gewahrleisten, inshesondere bei thermisch induzier-
ten Formverénderungen, die vor allem beim Start aber
auchim Betrieb der Gasturbinenanordnung auftreten. So
wird bspw. die Brennstofflanzen-Spitze durch den Bren-
ner in Stromungsrichtung verschoben bzw. elastisch ge-
bogen, so dass hierfiir einerseits ein erforderliches Min-
destspiel zwischen dem Aussentrager und der Brenn-
stofflanzenspitze vorgesehen sein muss, andererseits
gilt es, um Leckagestrome zu vermeiden, dieses Spiel
mit einem nicht aus Figur 2 ersichtlichen Kolbenring ab-
zudichten. Zudem ist das dem Befestigungsflansch 4 ge-
geniiberliegende Flanschende 4’ des Stromungskanals
1 Gber, an der oberen Seitenkanalwand 10 vorgesehene
Fixiernasen 9 direkt mit dem AulRentrdger 8 verbunden,
sodass der SEV-Brenner 1 axial arretiertist. In Umfangs-
richtung wird hingegen der SEV-Brenner 1 durch die zwei
Tragstrukturen 6 und die damit verbundenen Befesti-
gungsmittel 7 relativ zum AuRentrager 8 fixiert.

[0005] Im Betriebsfall der Gasturbinenanordnung tre-
ten aufgrund der im SEV-Brennerbereich stattfindenden
Verbrennungsprozesse sehr hohe Verbrennungstempe-
raturen sowie hohe Heissgasstromungsgeschwindigkei-
ten auf, so dass die Strémungskanalwande des SEV-
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Brenners thermisch sowie auch mechanisch einer extre-
men Belastung ausgesetzt sind, so insbesondere die
obere Stromungskanalwand 1o, in der eine die Stro-
mungskanalwandstruktur schwachende Offnung 2 ein-
gebracht ist, durch die die Steifigkeit des SEV-Brenners
1 zumindest lokal reduziert ist. Durch die reduzierte FI&-
chensteifigkeitin diesem Bereich treten aufgrund der vor-
stehend beschriebenen Prozessbedingungen zwischen
der oberen Seitenkanalwand 1 und der Brennstofflanze
3 im Bereich ihrer gegenseitigen Beriihrung Relativbe-
wegungen in Form von Vibrationen auf, wodurch sich ein
Oberflachenverschlei an der Kontaktstelle sowohl am
SEV-Brenner im Bereich der Offnung 2 als auch an der
Brennerlanze 3 einstellt, der nicht nur zu lokalen Mate-
rialdegradationen fuhren kann, wie bspw. Korrosion etc.,
sonder auch zu erhéhten Undichtheiten zwischen Brenn-
stofflanze 3 und SEV-Brenner 1.

Darstellung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zur Befestigung eines zweiten Brenners,
kurz SEV-Brenner, in einer sequentiell betriebenen Gas-
turbinenanordnung, in der ein Brennstoff-Luftgemisch in
einem ersten Brenner unter Ausbildung von Heil3gasen
verbrannt wird, die nachfolgend teilexpandiert dem SEV-
Brenner fir eine zweite Verbrennung zufiihrbar sind, der
im Wesentlichen als Stromungskanal ausgebildet ist mit
einer Stromungskanalwand, die eine Offnung aufweist,
durch die eine Brennstoffzufuhrung in das Innere des
SEV-Brenners einfiihrbar ist, und auf der in axialer Rich-
tung der Offnung jeweils gegeniiberliegend zwei Befe-
stigungsstrukturen vorgesehen sind, in die jeweils eine
Tragstruktur zur weiteren Befestigung des SEV-Bren-
ners an einen Aul3entrager einfihrbar sind, derart wei-
terzubilden, dass betriebs- und strukturbedingte, insbe-
sondere am Ort der Offnung zwischen dem SEV-Brenner
und der Brennstofflanze auftretende Vibrationen vermie-
den werden sollen. Ferner soll neben dem Wunsch die
mechanische Struktursteifigkeit des SEV-Brenners zu
verbessern, die thermische Belastung der den SEV-
Brenner umgebenden Anlagenkomponenten reduziert
werden ohne dabei die Struktursteifigkeit des SEV-Bren-
ners selbst zu beeintrachtigen. Samtliche hierfur erfor-
derliche MafRnahmen sollen konstruktiv méglichst ein-
fach und montagefreundlich realisierbar sein.

[0007] Die Ldsung der der Erfindung zugrunde liegen-
den Aufgabe ist in den Anspriichen 1 und 7 angegeben.
Den Erfindungsgedanken vorteilhaft weiterbildende
Merkmale sind Gegenstand der Unteranspriiche sowie
der weiteren Beschreibung insbesondere unter Bezug-
nahme auf die Ausfihrungsbeispiele zu entnehmen.
[0008] Lodsungsgemal isteine Vorrichtung gemarf der
Merkmale des Oberbegriffes des Anspruches 1 dadurch
ausgebildet, dass die Tragstruktur als eine einheitliche
Tragerplatte ausgebildet ist, an der Gegenkonturen zur
Befestigung an den beiden, der Offnung gegeniiberlie-
genden Befestigungsstrukturen vorgesehen sind und die
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eine Ausnehmung vorsieht, die wenigsten der GréRRe der
Offnung in der Stromungskanalwand entspricht, so dass
die Tragerplatte im befestigten Zustand am AulRentrager
die Offnung der Stromungskanalwand nicht tiberdeckt.

[0009] Die der Erfindung zugrunde liegende Idee sieht
die Substitution der beiden getrennt ausgebildeten Trag-
strukturen, die gemafR Stand der Technik in die beiden
getrennt der Offnung axial gegeniiberliegenden Aufnah-
meschienen axial einsetzbar sind, durch eine einheitli-
che, zusammenhangende Tragerplatte vor, die gleich-
falls in die an der Seitenkanalwandoberseite vorgesehe-
nen Befestigungsstrukturen bzw. Aufnahmeschienen
axialwarts einschiebbar ist.

[0010] Durch die einstiickige Ausbildung der Trager-
platte, die die Offnung rahmenartig umgib sowie die die
an dem SEV-Brenner vorgesehenen Befestigungsstruk-
turen axialwérts fest miteinander verbindet, wird die re-
duzierte Steifigkeit des SEV-Brennersim Bereich der Off-
nung, durch die die Brennerlanze in den SEV-Brenner
hineinragt, zumindest teilweise kompensiert. Eine be-
sonders vorteilhafte Ausbildungsform sieht dariber hin-
aus vor, dass im Bereich der Offnung zusétzliche Ver-
bindungsmittel zwischen dem Offnungsrand und der Tra-
gerplatte vorgesehen sind, durch die eine zusatzliche ra-
diale Abstiitzung zwischen dem Offnungsrand und der
Tragerplatte moglich wird. Hierbei ist an der Offnung we-
nigstens ein Kragen, vorzugsweise zwei am Offnungs-
rand diametral gegeniiber liegend angeordnete Kragen
vorgesehen, die die Stromungskanalwand vertikal Uber-
ragen und jeweils eine Befestigungslippe aufweisen, die
in eine an der Tragerplatte vorgesehene nutfdrmige Aus-
nehmung einfiihrbar ist. Die konkreten Ausflihrungsmég-
lichkeiten einer derartigen zusétzlichen Verbindung zwi-
schen dem Offnungsrand und der Tragerplatte werden
im Nachfolgenden unter Bezugnahme auf die Ausfiih-
rungsbeispiele naher beschrieben.

[0011] Ferner ist zum Zwecke eines Wéarmestrah-
lungsschutzes der den SEV-Brenner umgebenden Gas-
turbinenkomponenten, insbesondere jene Komponen-
ten, die der unteren Strdomungskanalwand unmittelbar
gegenuberliegen, l16sungsgemal an der unteren Stro-
mungskanalwand wenigstens ein Plattenelement derart
Uber Distanzmittel angebracht, dass einerseits das we-
nigstens eine Plattenelement zumindest bereichsweise
beabstandet zur unteren Strdomungskanalwand und an-
dererseits gleitend zu dieser angebracht ist. Hierdurch
wird einerseits gewahrleitstet, dass aufgrund der beab-
standeten Anbringung des Plattenelementes an der un-
teren Stromungskanalwand diese im Wege einer an sich
Ublichen sog. Effusionskiihlung kihlbar ist, andererseits
wird jedoch eine direkte Warmestrahlungsbeaufschla-
gung der der unteren Stromungskanalwand gegenuiber-
liegenden Anlagenkomponenten durch das Plattenele-
ment vermieden. Durch diese MaRnahme lasst sich das
bis anhin bestehende Problem der Oxidation benachbar-
ter Gasturbinenkomponenten aufgrund der Uberaus ho-
hen Warmestrahlungsexposition stark begrenzen, so
dass das Vorsehen bisher tiblicher Beschichtungen zum
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Schutze vor Oberflachenoxidation an den entsprechen-
den Anlagenkomponenten mit Hilfe der I6sungsgema-
Ren Vorrichtung nicht mehr erforderlich ist. Ferner tragt
das Plattenelement gleichwohl es gleitend relativ zur un-
teren Strdmungskanalwand angebracht ist, zu einem ge-
wissen Teil zu einer Steifigkeitserh6hung der zumindest
unteren Strémungskanalwand bei, zumal diese nicht, wie
vorstehend zur oberen Strémungskanalwand ausge-
fuhrt, miteinem Tragerteil verbunden ist. Zur Erlauterung
vorteilhafter Weiterbildungen des l6sungsgemafien Ge-
dankens bzgl. des Vorsehens wenigstens eines Platten-
elementes an der unteren Strdmungskanalwand sei
gleichfalls auf die weiteren Ausfihrungen unter Bezug-
nahme auf die Ausfihrungsbeispiele verwiesen.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0012] Es zeigen:

Fig.1a, b, c  perspektivische Darstellungen bzw.
Teildarstellungen einer SEV-Brenner-
befestigung mit Tréagerplatte,

Stand der Technik: Perspektivische Dar-
stellung einer SEV-Brenner-Befesti-
gung

perspektivische Darstellungen fiir eine
alternative Befestigungsmaoglichkeit der
Tragerplatte an dem SEV-Brenner,
detailliertere Darstellungen zum Aus-
fuhrungsbeispiel gemaR Figur 3,
alternative Ausbildung einer Tragerplat-
te mit axialer und radialer Fixierung am
Befestigungsflansch,

schematisierte Darstellungen zur An-
bringung eines Plattenelementes an der
Unterseite des Stromungskanals eines
SEV-Brenners,

alternative Ausfiihrungsform zur Anbrin-
gung eines Plattenelementes an einen
SEV-Brenner sowie

alternative Ausfiihrungsform zur Anbrin-
gung von Plattenelementen an der Un-
terseite eines SEV-Brenners.

Fig. 2

Fig. 3a, b, ¢

Fig. 4a, b

Fig. 5a, b

Fig. 6a, b, c

Fig. 7

Fig. 8

Wege zur Ausfiihrung der Erfindung, gewerbliche
Verwendbarkeit

[0013] InFigur l1aist eine perspektivische Darstellung
eines SEV-Brenners 1 dargestellt, dessen obere Stro-
mungskanalwand 10 ersichtlich ist, an der die an sich
bekannten, als Aufnahmeschienen 5 ausgebildeten Be-
festigungsstrukturen vorgesehen sind, in die in Axialrich-
tung des SEV-Brenners 1 eine als einstickiges Bauteil
gefertigte Tragerplatte 10, die ihrerseits Uber entspre-
chende seitliche Fiihrungsnutstrukturen 11 verfigt, ein-
schiebbar ist. Die Tragerplatte 10 weist eine Offnung
(Fig. 1b) auf, die im Fall des Ausfiihrungsbeispiels ge-
maR Figur 1a die Offnung 2 innerhalb der oberen Stro-
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mungskanalwand 1 o rahmenartig umgibt, ohne sie auch
nur teilweise zu Uberdecken, so dass gewahrleistet
bleibt, dass die nicht in Figur 1a dargestellt Brennerlanze
ungehindert durch die Offnung 2 hindurch in den SEV-
Brenner 1 montiert werden kann. Gleichfalls dem ein-
gangs erlauterten Stand der Technik dienen die schrau-
ben- bzw. stiftartig ausgebildeten Befestigungsmittel 7
zur Fixierung der Tragerplatte 10 an einen Aul3entrager
8. In der Detailbilddarstellung gemaf Figur 1 b ist der
Montagevorgang der Tragerplatte 10 zur Befestigung an
der oberen Stromungskanalwand 1o des SEV-Brenners
ersichtlich. Hierbei gelangen die Aufnahmenuten 11 der
Tragerplatte 10 durch axiales Verschieben (siehe Pfeil)
in die entsprechenden Befestigungsstrukturen 5, die vor-
zugsweise einstiickig mit dem SEV-Brenner 1 verbunden
sind und als Aufnahmeschienen dienen. Auch istes még-
lich die Tragerplattenmontage in der Gegenrichtung zur
der in Figur 1 b durch die Pfeildarstellung angezeigte
Richtung vorzunehmen. Grundsétzlich ist festzuhalten,
dass allein durch Vorsehen einer einstiickigen Trager-
platte 10, die in an der Offnung 2 axialwérts gegeniiber-
liegenden Bereichen am SEV-Brenner befestigt ist, die
durch die Offnung 2 innerhalb des SEV-Brenners her-
vorgerufene Strukturschwachung zumindest teilweise
kompensiert werden kann.

[0014] Besonders vorteilhaft ist es, wie dies bei ge-
nauerer Betrachtung dem Ausfiihrungsbeispiel geman
der Figur 1 zu entnehmen ist, sofern an der Offnung 2,
insbesondere im Bereich des Offnungsrandes wenigsten
ein, vorzugsweise zwei diametral dem Offnungsrand ge-
geniberliegende Kragen 12 vorgesehen sind, die die
Oberflache der oberen Stromungskanalwand 1 o vertikal
Uberragen und seitliche Befestigungslippen 13 vorse-
hen, die in Eingriff mit einer entsprechenden nutférmigen
Ausnehmung 14 innerhalb der Tragerplatte 10 gelangen,
gemal Teilbilddarstellung in Figur 1c. Durch Vorsehen
derartiger Kragen 12 wird einerseits eine feste radiale
Verbindung des Offnungsrandes mit der Tragerplatte 10
hergestellt, wodurch die Umfangssteifigkeit des Off-
nungsrandes der Offnung 2 erheblich gesteigert wird,
zum anderen dienen die Kragen 12 als Zentrierhilfe fur
die Montage der in die Offnung 2 einzubringenden Lan-
zenspitze der nicht weiter dargestellten Brennerlanze.
[0015] Da die Tréagerplatte 10 durch bloRes axiales
Verschieben relativ zu den als Aufnahmeschienen aus-
gebildeten Befestigungsstrukturen 5 sowie zu den Kra-
gen 12 montiert werden kann, bedarf es zur axialen Fi-
xierung der Tragerplatte 10 einer zuséatzlichen Befesti-
gung uber die Befestigungsmittel 7 an dem AulRentrager
8 gleichsam der bisher im Stand der Technik tblichen
Praxis.

[0016] Die Ausbildung der Kragen 12 kann einerseits
einstiickig aus dem gleichen Material erfolgen, aus dem
auch die zumindest obere Stromungskanalwand 10 aus-
gebildetist, alternativ ist es ebenfalls mdglich, die Kragen
12 in Form eines zuséatzlichen, modularen Einsatz von
unten in die Offnung 2 des SEV-Brenners einzusetzen,
wie dies das Ausfuhrungsbeispiel im Weiteren unter Be-
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zugnahme auf Figur 3 zeigt.

[0017] In Figur 3aist der montierte Zustand einer Tréa-
gerplatte 10 relativ zum SEV-Brenner 1 dargestellt, wo-
bei die Brennerlanze 3 im montierten Zustand dargestellt
ist und sowohl die Tragerplatte 10 als auch die im SEV-
Brenner vorgesehene Offnung 2 durchragt. In den De-
tailbilddarstellungen gemaf der Figuren 3b und c ist je-
weils neben der Befestigung der Tragerplatte 10 an den
schienenartig ausgebildeten Befestigungsstrukturen 5
ein modulartig ausgebildetes Einsatzelement 15 vorge-
sehen, das von der Innenseite des Strémungskanals in
die Offnung des SEV-Brenners eingesetzt wird und die
obere Stromungskanalwand 1 o vertikal Uberragt. Zum
fluiddichten Abschluss zwischen dem modulartig ausge-
bildeten Einsatzelement 15 und der Strdmungskanal-
wand weist das Einsatzelement 15 einen unteren umlau-
fenden Abstltzsteg 16 auf, der biindig und passgenau
in eine Aufnahmekontur 17 langs des Umfangsrandes
der Offnung 2 einsetzbar ist. Im Bereich des Einsatzele-
mentes 15, der die obere Seitenkanalwand 1o vertikal
Uberragt, sind gleichfalls kragenartige Abschnitte 18 vor-
gesehen, die in entsprechende, in der Tragerplatte 10
vorgesehene Aufnahmenuten einfihrbar sind. Hierdurch
erfahrt die Trégerplatte 10 eine radiale Verbindung zum
Einsatzelement 15 und ist somit gegeniiber dem SEV-
Brenner zentriert und fixiert. Aufgrund der axialsymme-
trischen Ausbildung sowohl der Tragerplatte 10 als auch
des Einsatzelementes 15 ist es moglich je nach vorhan-
denem Montageraum die Tragerplatte 10 beidseitig zur
Axialrichtung zu Zwecken der Einfiihrung zu montieren.
Im Bereich der kragenartigen Abschnitte 18 ist es vor-
teilhaft, zuséatzliche Dichtungsmaterialien 19, bzw. Dich-
tungsmittel, wie dies aus der Detailbilddarstellung ge-
man Figur 3c entnehmbar ist, vorzusehen.

[0018] Aufgrund derseparaten Ausbildung des Einsat-
zelementes 15 ist somit ein handliches Bauteil geschaf-
fen, dessen gesamte Oberflache oder zumindest die
Kontaktflachen zum SEV-Brenner als auch zur Brenn-
stofflanze mit einer verschleilBresistenten Oberflachen-
schicht versehen werden kann. Dadurch kann der bis
anhin aufwendige Oberflachenschutz, derim Wege einer
Plasmabehandlung insbesondere am sog. Balkon der
Brennstofflanze vorzunehmen ist, eingespart werden.
Sollte es dennoch zu einem Verschlei? an der Kontakt-
flache zwischen der Brennstofflanze und dem Einsatze-
lement kommen, an dem die Brennstofflanze zentriert
und bindig anliegt, so bedarf es lediglich des Austau-
sches und des Ersatzes des ansonsten preisginstig her-
stellbaren Einsatzelementes 15.

[0019] Unter Verweis aufdie perspektivische Teilsicht-
darstellung gemaf Figur 4a ist die leichte Montierbarkeit
des Einsatzelementes 15 von unten in Richtung der Off-
nung 2 des SEV-Brenners ersichtlich. Wéahrend der Mon-
tage kann vorzugsweise ein Dichtmittel 19, das langs der
Aufnahmekontur 17 an der Offnung 2 uml&uft vorgese-
hen werden, um eine fluiddichte Abdichtung des innen-
liegenden Stromungskanals gegeniiber dem im Weite-
ren vorzunehmenden Einsatz der Brennerlanze zu
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schaffen. Eine weitere Fixierung des Einsatzelementes
15 gegeniiber dem SEV-Brenner bedarf es nicht, zumal
durch axiales Verschieben der Tragerplatte 10 und des
in Eingriffbringen zwischen den kragenartigen Abschnit-
ten 18 mit den nutférmigen Ausnehmungen 14 der Tré-
gerplatte 10 eine gegenseitige feste Fligung zwischen
Tragerplatte 10 und Einsatzelement 15 hergestellt wer-
den kann. Dies geht auch aus der Teilquerschnittsdar-
stellung gemanR Figur 4b hervor. So liegt das Einsatze-
lement 15 mit seinem Abstitzsteg 16 biindig teilweise
tiberlappend mit der Aufnahmekontur 17 an dem Off-
nungsrand der oberen Stromungskanalwand 10 an. Die
Aufnahmekontur 17 sieht ferner eine nutférmige Ausneh-
mung 17’ vor, in die das Dichtmittel 19 eingebracht ist.
Ferner sieht das Einsatzelement 15 vertikal die obere
Strémungskanalwand 10 Uberragend einen kragenarti-
gen Abschnitt 18 auf, der in eine nutférmige Ausnehmung
14 der Tragerplatte 10 einmiindet und von dieser vertikal
nach oben gegen die Aufnahmekontur 17 gedriickt wird.
Zudem sieht das Einsatzelement 15 zu dessen Kiihlung
sog. Effusionslocher 20 vor, die an der Flache, die den
HeilRgasen innerhalb der Strémungskanals zugewandt
ist, miinden.

[0020] Uberdies kann der Teilquerschnittsdarstellung
geman Figur 4b entnommen werden, dass das Einsatz-
element 15 eine gegenuber der Vertikalen schrdg ge-
neigte und der Offnung 2 zugewandte Einfiinrungsflanke
21 aufweist, die eine bessere und vereinfachte Zentrie-
rung und Montage der Brennstofflanze in den SEV-Bren-
ner 1 ermdglicht.

[0021] In Figur 5a ist eine weitere alternative Ausfiih-
rungsform hinsichtlich der Tragerplatte 10 dargestellt. Fi-
gur 5a zeigt einen Teillangsschnitt durch den Offnungs-
bereich 2 der oberen Stromungskanalwand 10, wobei im
rechten Bereich der Teillangsschnittdarstellung ein Teil
des Befestigungsflansches 4 dargestellt ist, der blindig
mit einem stromauf vorgesehenen ersten Turbinenstu-
fenbereich verbunden ist. Die Trégerplatte 10 weist eine
axiale, in Richtung des Befestigungsflansches 4 orien-
tiere Verlangerung 10’ auf, mit der die Tragerplatte 10 in
Axialrichtung an den Bereich des Befestigungsflansches
4 anliegt und somit eine axiale Arretierung erfahrt. Die
Montage der Tragerplatte 10 gegentiber dem SEV-Bren-
ner erfolgt entgegen der Stromungsrichtung, mit der die
aus der Turbinenstufe in den SEV-Brenner eintretenden
HeilRgase den SEV-Brenner durchstromen.

[0022] In Figur 5b ist eine Darstellung in axialer Blick-
richtung entgegengesetzt zur Stromungsrichtung des
Stromungskanals des SEV-Brenners gezeigt. Hierbei ist
ersichtlich, dass am Brennerflansch 4 zusétzliche Befe-
stigungshaken 22 vorgesehen sind, an denen die Tra-
gerplatte 10 axial und radial fixierbar sind, wodurch der
auBere Durchmesser des Brennereinlasse gegeniiber
dem nichtweiter dargestellten Gasturbinenauslass radial
definiertist. Dies verhindert ein Absenken des SEV-Bren-
nereinlasses gegeniber der stromauf vorgesehenen er-
sten Turbinenstufe infolge Kriechens. Ferneristder SEV-
Brenner weiterhin gegen axiales Verschieben gegen-
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Uiber dem AuRRentréger 8 (nicht dargestellt) Gber entspre-
chende Befestigungsmittel 7 an der Tragerplatte 10 fi-
xiert.

[0023] Aus den vorstehenden Ausfiihrungen zur Be-
schreibung des lésungsgemaR ausgebildeten SEV-
Brenners kann anhand aller Figuren entnommen wer-
den, dass die untere Stromungskanalwand 1 u im Ge-
gensatz zur oberen ausschlieBlich durch die beiden
Brennerflansche 4 und 4’ sowie den Strémungskanalsei-
tenwanden 1s getragen wird (siehe bspw. die Figuren-
darstellung geman Figur 2). Um thermische Ausdehnun-
gen kompensieren zu kdnnen ist die untere Stromungs-
kanalwand 1 u nicht mit einem zur oberen Strémungs-
kanalwand vorgesehenen Tragerteil verbunden. Die der
unteren Stromungskanalwand 1 u innewohnend Steifig-
keit wird daher ausschlieBlich durch die Flansche 4 und
4’ sowie ggf. durch eine zusatzliche Rippe geboten. Es
liegt auf der Hand, dass infolge thermischer Spannungen
sowie Druckkréfte Deformationen langs der unteren
Strémungskanalwand 1u auftreten kénnen.

[0024] Durch die im Inneren des SEV-Brenners auf-
tretenden hohen Prozesstemperaturen liegt es auf der
Hand, dass auch uber die untere Strémungskanalwand
1 u eine betréchtliche Warmeabstrahlung in Richtung der
radial innenliegenden Anlagenkomponenten erfolgt, die
zur Vermeidung warmestrahlungsbedingter Oxidation
mit einer entsprechenden Schutzbeschichtung versehen
sind.

[0025] Zur Vermeidung einer thermischen Uberbela-
stung innenliegender Anlagenkomponenten sowie zur
Vermeidung des Vorsehens einer zusatzlichen Oxidati-
onsschutzschicht ist I6sungsgemaf erkannt worden, die
untere Stromungskanalwand mit einem zusétzlichen
Plattenelement zu verbinden, das Uber Distanzmittel be-
abstandet zur unteren Stromungskanalwand gleitend an-
gebracht ist und auf diese Weise einen direkten Warme-
strahleneintrag aufinnenliegende Anlagenkomponenten
so insbesondere dem SEV-Innentréger zu vermeiden
hilft.

[0026] Ein derartiges Plattenelement ist in Figur 6a
dargestellt, die in Draufsichtdarstellung die untere Stro-
mungskanalwand 1 u des SEV-Brenners 1 zeigt. So sei
angenommen, dass der SEV-Brenner 1 Uber den Befe-
stigungsflansch 4 mit einer nicht weiter dargestellten er-
sten Turbinenstufe verbunden ist. Das Plattenelement
22 ist langs seiner flachenférmigen axialen Erstreckung
Uiber einzelne linear angeordnete Distanzmittel mit der
unteren Strdmungskanalwand 1 u verbunden, wobei aus
der Detaildarstellung geman Figur 6¢ der genaue Befe-
stigungsmechanismus zu entnehmen ist. So ist unmittel-
bar mit der unteren Strdomungskanalwand 1 u jeweils am
Ort einer gleitenden Befestigung ein so genannter Befe-
stigungspin 23 vorgesehen, der einen pilzformigen Ab-
schnitt 23’ vorsieht, an dem das Plattenelement 22 glei-
tend anliegt. Das Plattenelement 22 wird Uber eine Art
Clipverbindung 24 gegen den pilzférmigen Abschnitt 23’
gleitend gepresst. Dies gilt fir sdmtliche Befestigungs-
stellen des Plattenelementes 22 gegeniiber der unteren
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Stromungskanalwand 1 u, wie dies bspw. aus einer
Querschnittsdarstellung geman Figur 6b zu entnehmen
ist. Der Abstand zwischen dem Plattenelement 22 und
derunteren Strdmungskanalwand 1uist so gewahlt, dass
eine Effusionskiihlung des SEV-Brenners nicht beein-
flusst wird. Unterschiedliche thermische Ausdehnungen
des SEV-Brenners sowie des Plattenelementes 22 kon-
nen aufgrund der gleitenden Aufh&ngung, wie vorste-
hend beschrieben, aufgenommen bzw. kompensiert
werden. Zur Erhdhung der Flachensteifigkeit des Plat-
tenelementes 22 sieht das Flachenelement 22 lokale
Profilabsetzungen 25 vor (Fig, 6a), langs der die gleiten-
den Befestigungspunkte angebracht sind. Durch das fla-
chig durchgehende Flachenelement 22 kann die vom
SEV-Brenner abgestrahlte Warme den radial innenlie-
genden Innentréger nicht direkt erreichen, so dass dieser
vor der Warmestrahlung des SEV-Brenners passiv ge-
schitzt ist und letztlich keine aufwendig vorzusehende
Oxidationsschutzschicht bedarf. In Figur 7 ist ein weite-
res Ausfuhrungsbeispiel fur die Ausbildung und Anbrin-
gung eines Plattenelementes 22 an der unteren Stro-
mungskanalwand 1 u dargestellt. Hierbei zeigt Figur 7
eine Langsschnittdarstellung durch die einen SEV-Bren-
ner 1 sowie den radial innenliegenden Innentrager 26.
Hierbei Uberragt das Plattenelement 22 stromauf den Be-
reich des SEV-Brenners bis hin zum Brennerflansch 4,
wobei der Brenner- bzw. Einlassflansch 4 abgesetzt aus-
gebildet ist, Uber den das Plattenelement 22 geeignet
gefihrt ist und mit diesem Uber Haken fixiert wird.
[0027] Im Ausfiihrungsbeispiel gemaf Figur 8 ist das
flachig ausgebildete Plattenelement 22 ausschliellich
aufdie Bereiche der Profilabsenkungen 25 reduziert aus-
gebildet, wodurch zwar Gewicht reduziert werden kann,
jedoch vermag diese Variante den radial innenliegenden
Innentrager nicht vor der direkten Wéarmestrahlung des
SEV-Brenners 1 zu schitzen. Vielmehr wird durch die
U-Form der Profilabsenkungen 25 die Steifigkeit der Ble-
che erhoht und damit die Steifigkeit der unteren Stro-
mungskanalwand 1 u. Diese Ausfiihrungsform stellt le-
diglich eine Alternative zur Ublichen Wandversteifung
mittels Profile dar.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Stromungskanal

lo  Obere Stromungskanalwand

1u Untere Strdmungskanalwand
1s Stromungskanalseitenwénde

2 Offnung

3 Brennerlanze

3 Abstiitzung

4 Brennerflansch, Brennereinlassflansch

4 Brennerauslassflansch

5 Befestigungsstruktur, Aufnahmeschienen
6 Tragstruktur

7 Befestigungsmittel
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8 AuRentrager

9 Fixiernase

10  Tragerplatte

11 Aufnahmenut

12 Kragen

13 Befestigungslippe

14 Nutférmige Ausnehmung

15  Einsatzelement

16  Abstitzsteg

17  Aufnahmekontur

18 kragenartiger Abschnitt

19 Dichtmittel

20 Effusionskihlungsloch

21 Einfuhrungsflanke

22  Plattenelement

23  Befestigungspin

23" Pilzférmiger Abschnitt

24 Clipverbinder

25 Profilabsetzung

26 Innentrager

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Befestigung eines zweiten Bren-
ners, kurz SEV-Brenner (1), in einer sequentiell be-
triebenen Gasturbinenanordnung, in der ein Brenn-
stoff-/Luft-Gemisch in einem ersten Brenner unter
Ausbildung von Heissgasen verbrannt wird, die
nachfolgend teilexpandiert dem SEV- Brenner (1) fur
eine zweite Verbrennung zufihrbar sind, der im We-
sentlichen als Strémungskanal ausgebildet ist, mit
einer Stromungskanalwand, die eine Offnung (2)
aufweist, durch die eine Brennstoffzufiihrung (3) in
das Innere des SEV-Brenners (1) einfuihrbar ist, und
auf der in axialer Richtung der Offnung (2) jeweils
gegeniliberliegend zwei Befestigungsstrukturen (5)
vorgesehen sind, in die jeweils eine Tragstruktur zur
weiteren Befestigung des SEV-Brenners (1) an ei-
nem Aussentrager (8) einfuhrbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur
als eine einheitliche Tréagerplatte (10) ausgebildet
ist, an der Gegenkonturen zur Befestigung an den
beiden der Offnung (2) gegeniiberliegende Befesti-
gungsstrukturen (5) vorgesehen sind und die eine
Ausnehmung vorsieht, die wenigstens die GréRe der
Offnung (2) in der Stromungskanalwand entspricht,
so dass die Tragerplatte(10) im befestigten Zustand
am Aussentrager (8) die Offnung (2) der Strémungs-
kanalwand nicht Uberdeckt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass an der Offnung (2)
wenigstens ein Kragen (12) vorgesehenist, vorzugs-
weise zwei an diametral dem Offnungsrand gegen-
Uiberliegenden Bereichen angeordnete Kragen (12)
vorgesehen sind, der/die die Strémungskanalwand
(10) vertikal Uberragt/Uberragen und jeweils eine Be-
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festigungslippe (13) aufweist, die in eine an der Tréa-
gerplatte (10) vorgesehene nutférmige Ausneh-
mung (14) einfuhrbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass derwenigstens ei-
ne Kragen (12) einstiickig mit der Stromungskanal-
wand (10) verbunden ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass derwenigstens ei-
ne Kragen (12) Teil eines Einsatzelementes (15) ist,
das in die Offnung (2) von Seiten der Stromungska-
nals einsetzbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzele-
ment (15) einen unteren umlaufenden Abstltzsteg
(16) vorsieht, der gegen die Innenseite der Seiten-
kanalwand im Bereich unmittelbar an die Offnung
angrenzend anlgebar ist, und

dass das Einsatzelement (15) zumindestin Flachen-
bereichen, mit denen das Einsatzelement (15) in
Kontakt zum SEV-Brenner (1) sowie zur Brennstoff-
zufilhrung tritt, mit einer verschleissresistenten
Oberflachenschicht versehen ist.

Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,

dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzele-
ment (15) Kuhléffnungen (20) vorsieht, die zumin-
dest zu einer dem Strémungskanal abgewandten
Seite offen ausgebildet sind.

Vorrichtung einem der Anspriiche 1 bis 6 oder dem
Oberbegriff des Anspruches 1,

dadurch gekennzeichnet, dass der Stromungska-
nal eine der Offnung gegeniiberliegende Stro-
mungskanalwand (1 u) aufweist, an der wenigstens
ein Plattenelement (22) derart Uber Distanzmittel an-
gebracht ist, dass einerseits das wenigstens eine
Plattenelement (22) zumindest bereichsweise beab-
standet zur Stromungskanalwand und andererseits
gleitend zur Stromungskanalswand angebracht ist.

Vorrichtung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwi-
schen dem wenigstens einen Plattenelement (22)
und der Seitenkanalwand (1u) derart bemessen ist,
dass eine Effusionskihlung des SEV-Brenner reali-
sierbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet, dass das Plattenele-
ment (22) derart angebracht und ausgewahlt ist,
dass ein dem SEV-Brenner (1) gegeniiberliegender
Anlagenbereich (26) vor direkter Wéarmestrahlung
des SEV-Brenners geschiitzt ist.
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10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das wenig-
stens eine Plattenelement (22) eine in axialer Er-
streckung des Stromungskanals bis in den Bereich
des den Stromungskanal befestigenden Ein-
lassflansch (4) erstreckt und an diesem fixiert ist.
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