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(57)摘要

一种多功能大游乐设备的攀爬架结构，包括

一层攀爬绳网结构、二层攀爬绳网结构和三层攀

爬绳网结构；其中，所述一层攀爬绳网结构、二层

攀爬绳网结构和三层攀爬绳网结构包括一组攀

爬架连接方钢、一组攀爬架立柱、一组多面型攀

爬架和一组球型攀爬架，所述球型攀爬架包括球

型攀爬架立柱、球型框架和球型外罩壳。本实用

新型所述的攀爬架属于空中冒险类游乐设施，适

合各个年龄段人群的使用，使用者在系好安全带

的前提下沿着轨道通过楼梯依次穿越各个项目，

从一个平台到达另一个平台，在游乐过程中体验

空中行走的感觉，锻炼胆识挑战自我，增加了整

体的趣味性，同时锻炼青少年及成人意志力，调

高挑战自我的勇气。
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1.一种多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：包括一层攀爬绳网结构、二层攀

爬绳网结构和三层攀爬绳网结构，所述二层攀爬绳网结构设置在一层攀爬绳网结构上，所

述三层攀爬绳网结构设置在二层攀爬绳网结构上，所述二层攀爬绳网结构和三层攀爬绳网

结构之前设有阶梯（10）；其中，所述一层攀爬绳网结构、二层攀爬绳网结构和三层攀爬绳网

结构包括一组攀爬架连接方钢（101）、一组攀爬架立柱（102）、一组多面型攀爬架（103）和一

组球型攀爬架（104），所述一组攀爬架立柱（102）、一组多面型攀爬架（103）和一组球型攀爬

架（104）的下端部均通过螺栓固定在地面上，所述一组攀爬架立柱（102）和一组多面型攀爬

架（103）之间，一组多面型攀爬架（103）和一组球型攀爬架（104）之间、一组攀爬架立柱

（102）和一组球型攀爬架（104）之间均通过攀爬架连接方钢（101）连接，所述球型攀爬架

（104）包括球型攀爬架立柱（105）、球型框架（106）和球型外罩壳（107），所述球型攀爬架立

柱（105）为圆柱状，所述球型框架（106）和球型外罩壳（107）为圆球形，所述球型框架（106）

设置在球型攀爬架立柱（105）下端部的外壁上，所述球型外罩壳（107）罩设在球型框架

（106）上，所述球型外罩壳（107）上设有一组圆形开口（108），所述球型框架（106）上与圆形

开口（108）对应位置处设有转接法兰（109），所述球型外罩壳（107）与转接法兰（109）连接。

2.根据权利要求1所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述球型攀爬

架立柱（105）上设有六角转接板（110），所述六角转接板（110）包括上连接板（111）、下连接

板（112）和一组中间连接板（113），所述一组中间连接板（113）设置在上连接板（111）和下连

接板（112）之间，所述上连接板（111）和下连接板（112）上设有一组凸部（114），所述一组凸

部（114）以环形阵列的方式设置，所述一组凸部（114）之间设有凹槽（115），所述中间连接板

（113）位于上连接板（111）和下连接板（112）之间凹槽（115）所对位置处，所述攀爬架连接方

钢（101）的一端通过螺栓固定设置在上连接板（111）的凸部（114）和下连接板（112）的凸部

（114）上。

3.根据权利要求2所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述球型攀爬

架立柱（105）上设有一组多边形攀爬平台（116），所述多边形攀爬平台（116）位于球型框架

（106）上方。

4.根据权利要求2或3所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述球型

攀爬架立柱（105）上设有一组救援平台（117），所述救援平台（117）位于球型框架（106）上

方。

5.根据权利要求2所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述多面型攀

爬架（103）包括多面型攀爬架立柱（118）、多面型框架（119）和围栏（120），所述多面型攀爬

架立柱（118）呈圆柱状，所述多面型框架（119）的截面为正多边型，所述多面型框架（119）与

多面型攀爬架立柱（118）的外壁连接，所述围栏（120）设置在多面型框架（119）上。

6.根据权利要求5所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述多面型攀

爬架立柱（118）上设有六角转接板（110）。

7.根据权利要求6所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述多面型攀

爬架立柱（118）上设有一组多边形攀爬平台（116）和一组救援平台（117），所述多边形攀爬

平台（116）和救援平台（117）位于多面型框架（119）上方。

8.根据权利要求7所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述球型攀爬

架立柱（105）和多面型攀爬架立柱（118）的上端部设有安全救援带（121）。
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9.根据权利要求2所述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，其特征在于：所述攀爬架立

柱（102）的上端部设有六角转接板（110）。
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一种多功能大游乐设备的攀爬架结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于游乐设备技术领域，具体地，涉及一种多功能大游乐设备的攀爬

架结构。

背景技术

[0002] 随着人们的物质生活水平的不断提高，人们的精神需求也不断提高，游乐园作为

人们放松身心的地方，一直深受青少年的喜爱。目前，游乐园内的娱乐项目多种多样，不仅

有很多室外的大小型游乐设备，同时在室内商场也设置有很多供儿童玩耍的游乐设备，室

外大型设备包括有龙卷风暴、魔力碗、造浪池、激流勇进、过山车、海盗船、摩天轮等，这些娱

乐项目都惊险刺激，能够带给人们紧张刺激的体验。室内主要是空气堡、滑梯、海洋球池、蹦

床等。

[0003] 然而上面这些项目都已经有较长的历史，属于传统项目，许多人都已经反复尝试

过，不再具有新鲜感，因此随着社会的不断发展，亟需设计新型的游乐设备，能够带给人们

游玩过程中更多的乐趣。

实用新型内容

[0004] 实用新型目的：本实用新型的目的是提供一种多功能大游乐设备的攀爬架结构，

解决了游乐设备项目单一，儿童容易失去兴趣的问题，提供了一种机构复杂，可供各多个年

龄段儿童进行玩耍和冒险的游乐设备。

[0005] 技术方案：本实用新型提供了一种多功能大游乐设备的攀爬架结构，包括一层攀

爬绳网结构、二层攀爬绳网结构和三层攀爬绳网结构，所述二层攀爬绳网结构设置在一层

攀爬绳网结构上，所述三层攀爬绳网结构设置在二层攀爬绳网结构上，所述二层攀爬绳网

结构和三层攀爬绳网结构之前设有阶梯；其中，所述一层攀爬绳网结构、二层攀爬绳网结构

和三层攀爬绳网结构包括一组攀爬架连接方钢、一组攀爬架立柱、一组多面型攀爬架和一

组球型攀爬架，所述一组攀爬架立柱、一组多面型攀爬架和一组球型攀爬架的下端部均通

过螺栓固定在地面上，所述一组攀爬架立柱和一组多面型攀爬架之间，一组多面型攀爬架

和一组球型攀爬架之间、一组攀爬架立柱和一组球型攀爬架之间均通过攀爬架连接方钢连

接，所述球型攀爬架包括球型攀爬架立柱、球型框架和球型外罩壳，所述球型攀爬架立柱为

圆柱状，所述球型框架和球型外罩壳为圆球形，所述球型框架设置在球型攀爬架立柱下端

部的外壁上，所述球型外罩壳罩设在球型框架上，所述球型外罩壳上设有一组圆形开口，所

述球型框架上与圆形开口对应位置处设有转接法兰，所述球型外罩壳与转接法兰连接。

[0006] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述球型攀爬架立柱上设有

六角转接板，所述六角转接板包括上连接板、下连接板和一组中间连接板，所述一组中间连

接板设置在上连接板和下连接板之间，所述上连接板和下连接板上设有一组凸部，所述一

组凸部以环形阵列的方式设置，所述一组凸部之间设有凹槽，所述中间连接板位于上连接

板和下连接板之间凹槽所对位置处，所述攀爬架连接方钢的一端通过螺栓固定设置在上连
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接板的凸部和下连接板的凸部上。

[0007] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述球型攀爬架立柱上设有

一组多边形攀爬平台，所述多边形攀爬平台位于球型框架上方。

[0008] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述球型攀爬架立柱上设有

一组救援平台，所述救援平台位于球型框架上方。

[0009] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述多面型攀爬架包括多面

型攀爬架立柱、多面型框架和围栏，所述多面型攀爬架立柱呈圆柱状，所述多面型框架的截

面为正多边型，所述多面型框架与多面型攀爬架立柱的外壁连接，所述围栏设置在多面型

框架上。

[0010] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述多面型攀爬架立柱上设

有六角转接板。

[0011] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述多面型攀爬架立柱上设

有一组多边形攀爬平台和一组救援平台，所述多边形攀爬平台和救援平台位于多面型框架

上方。

[0012] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述球型攀爬架立柱和多面

型攀爬架立柱的上端部设有安全救援带。

[0013] 进一步的，上述的多功能大游乐设备的攀爬架结构，所述攀爬架立柱的上端部设

有六角转接板。

[0014] 上述技术方案可以看出，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型所述的多功

能大游乐设备的攀爬架结构，结构设计合理，功能多样，趣味性强，具有如下优点：

[0015] （1）攀爬架属于空中冒险类游乐设施，适合各个年龄段人群的使用，使用者在系好

安全带的前提下沿着轨道通过楼梯依次穿越各个项目，从一个平台到达另一个平台，在游

乐过程中体验空中行走的感觉，锻炼胆识挑战自我；

[0016] （2）攀爬加上相邻的平台之间可设置不同的软体项目，例如走独木桥、穿越滚筒

等，能够设置不同的若干项目，增加了整体的趣味性，同时锻炼青少年及成人意志力，调高

挑战自我的勇气。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型所述多功能塔的结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型所述中心塔的结构示意图一；

[0019] 图3为本实用新型所述中心塔的结构示意图二；

[0020] 图4为本实用新型所述中心塔的结构示意图三；

[0021] 图5为本实用新型所述跳塔的结构示意图；

[0022] 图6为本实用新型所述攀爬架的结构示意图一；

[0023] 图7为本实用新型所述攀爬架一层的结构示意图；

[0024] 图8为本实用新型所述攀爬架二三层的结构示意图；

[0025] 图9为本实用新型所述球型攀爬架的结构示意图一；

[0026] 图10为本实用新型所述球型攀爬架的结构示意图二；

[0027] 图11为本实用新型所述多面型攀爬架的结构示意图一；
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[0028] 图12为本实用新型所述多面型攀爬架的结构示意图二；

[0029] 图13为本实用新型所述六角连接板的结构示意图；

[0030] 图14为本实用新型所述六角连接板应用时的结构示意图；

[0031] 图15为本实用新型所述轨道滑行小车的结构示意图一；

[0032] 图16为本实用新型所述轨道滑行小车的结构示意图二；

[0033] 图17为本实用新型所述轨道滑行小车的仰视图；

[0034] 图18为本实用新型所述轨道滑行小车的主试图；

[0035] 图19为本实用新型所述轨道滑行小车框架的结构示意图；

[0036] 图20为本实用新型所述天空滑翔轨道的局部放大图。

具体实施方式

[0037] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始

至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参

考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型

的限制。

[0038] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽

度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“顺时

针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于

描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、

以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0039] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性

或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者

隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义

是两个或两个以上，除非另有明确的限定。

[0040] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固

定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可

以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是

两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语

在本实用新型中的具体含义。

[0041] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之

“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通

过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第

一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特

征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅

表示第一特征水平高度小于第二特征。

实施例

[0042] 如图1所示的多功能塔，包括中心塔100和攀爬架200，所述攀爬架200与中心塔100

连接；
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[0043] 其中，如图2-5所示的中心塔100包括天空滑翔轨道201、跳塔202、中心塔本体203、

中心塔直滑梯204、中心塔旋转滑梯205、天空滑翔平台206和轨道滑行小车207，所述天空滑

翔轨道201呈弯曲型倾斜设置，所述天空滑翔平台206与中心塔本体203的下端部连接，所述

天空滑翔轨道201的一端固定在中心塔本体203的上端部上，并且天空滑翔轨道201的另一

端可穿过天空滑翔平台206设置在中心塔本体203的下端部上，所述跳塔202设置在中心塔

本体203的上端部上，所述中心塔直滑梯204和中心塔旋转滑梯205的上端部均与中心塔本

体203连接，并且中心塔直滑梯204和中心塔旋转滑梯205的另一端至于地面上，所述轨道滑

行小车207设置在天空滑翔轨道201上，并且轨道滑行小车207可沿天空滑翔轨道201滑动；

天空滑翔轨道201通过钢结构的支撑架支撑，为钢管搭建的结构，在图中未示出。中心塔本

体203包括中心塔框架208、中心塔第一平台209、中心塔第二平台210和中心塔第三平台

211，所述中心塔第一平台209、中心塔第二平台210和中心塔第三平台211按照由上至下的

顺序依次设置在中心塔框架208上，所述天空滑翔平台206的一端与中心塔第三平台211的

边缘连接，所述跳塔202设置在中心塔第一平台209上，所述中心塔直滑梯204、中心塔旋转

滑梯205均与中心塔第三平台211连接。中心塔框架208包括中心塔中间支柱212、一组连接

方管213、一组中心塔内层支撑柱214和一组中心塔外层支撑柱215，所述中心塔中间支柱

212和一组中心塔内层支撑柱214之间、中心塔中间支柱212和一组中心塔外层支撑柱215之

间、一组中心塔内层支撑柱214和一组中心塔外层支撑柱215之间均通过一组连接方管213

连接，所述一组中心塔内层支撑柱214设置在以中心塔中间支柱212为中心的圆周上，所述

一组中心塔外层支撑柱215设置在以中心塔中间支柱212为中心的圆周上，并且一组中心塔

内层支撑柱214和一组中心塔外层支撑柱215均以环形阵列方式设置。中心塔第一平台209、

中心塔第二平台210和中心塔第三平台211包括中心塔平台台面216、一组支撑方管217和一

组弧形连接管218，所述中心塔平台台面216的中间位置设有第一通孔219，所述第一通孔

219以中心塔中间支柱212为中心，所述一组中心塔内层支撑柱214之间通过一组弧形连接

管218连接，所述一组中心塔外层支撑柱215之间通过一组支撑方管217和一组弧形连接管

218连接，所述中心塔平台台面216罩设在一组支撑方管217和一组弧形连接管218上。天空

滑翔平台206包括天空滑翔平台台面220、天空滑翔平台支撑柱221和天空滑翔框架222，所

述天空滑翔平台支撑柱221的上端部与天空滑翔框架222连接，所述天空滑翔框架222的一

端与中心塔第三平台211连接，所述天空滑翔平台台面220罩设在天空滑翔框架222上。中心

塔平台台面216的界面为等边三角形，并且中心塔平台台面216的角部均设置为圆角。跳塔

202包括跳塔框架223、跳塔支撑横梁224和降速器225（降速器也为缓降器，为现有市面上可

买到的成熟产品），所述跳塔支撑横梁224的一端固定在跳塔框架223的顶部，并且跳塔支撑

横梁224的另一端伸出跳塔框架223外部，所述降速器225设置在跳塔支撑横梁224伸出跳塔

框架223的端部上，并且降速器225上设有安全带，所述跳塔框架223通过螺栓固定在中心塔

第一平台209的台面上。跳塔框架223包括一组跳塔框架支撑柱226、一组跳塔框架连接方管

227和围栏228，所述一组跳塔框架支撑柱226的下端部固定设置在中心塔第一平台209的台

面上，所述一组跳塔框架支撑柱226的上端部通过一组跳塔框架连接方管227连接，所述围

栏228设置在一组跳塔框架支撑柱226之间，所述围栏228上设有安全门。跳塔支撑横梁224

呈2°倾斜设置，并且跳塔支撑横梁224向降速器225方向倾斜。跳塔框架连接方管227上设有

抱箍229，所述抱箍229套设在中心塔外层支撑柱215上。
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[0044] 如图6-14所示的攀爬架200包括一层攀爬绳网结构、二层攀爬绳网结构和三层攀

爬绳网结构，所述二层攀爬绳网结构设置在一层攀爬绳网结构上，所述三层攀爬绳网结构

设置在二层攀爬绳网结构上，所述二层攀爬绳网结构和三层攀爬绳网结构之前设有阶梯

10；其中，所述一层攀爬绳网结构、二层攀爬绳网结构和三层攀爬绳网结构的结构包括一组

攀爬架连接方钢101、一组攀爬架立柱102、一组多面型攀爬架103和一组球型攀爬架104，所

述一组攀爬架立柱102、一组多面型攀爬架103和一组球型攀爬架104的下端部均通过螺栓

固定在地面上，所述一组攀爬架立柱102和一组多面型攀爬架103之间，一组多面型攀爬架

103和一组球型攀爬架104之间、一组攀爬架立柱102和一组球型攀爬架104之间均通过攀爬

架连接方钢101连接，所述球型攀爬架104包括球型攀爬架立柱105、球型框架106和球型外

罩壳107，所述球型攀爬架立柱105为圆柱状，所述球型框架106和球型外罩壳107为圆球形，

所述球型框架106设置在球型攀爬架立柱105下端部的外壁上，所述球型外罩壳107罩设在

球型框架106上，所述球型外罩壳107上设有一组圆形开口108，所述球型框架106上与圆形

开口108对应位置处设有转接法兰109，所述球型外罩壳107与转接法兰109连接。攀爬架针

对不同年龄段的人群进行不同层高及项目等级分类，一层绳网攀爬针对儿童进行体智锻

炼；二层攀爬项目针对青少年以此锻炼其力量和平衡能力；三层攀爬项目针对成年人进行

有难度的自我挑战。球型攀爬架立柱105上设有六角转接板110，所述六角转接板110包括上

连接板111、下连接板112和一组中间连接板113，所述一组中间连接板113设置在上连接板

111和下连接板112之间，所述上连接板111和下连接板112上设有一组凸部114，所述一组凸

部114以环形阵列的方式设置，所述一组凸部114之间设有凹槽115，所述中间连接板113位

于上连接板111和下连接板112之间凹槽115所对位置处，所述攀爬架连接方钢101的一端通

过螺栓固定设置在上连接板111的凸部114和下连接板112的凸部114上。球型攀爬架立柱

105上设有一组多边形攀爬平台116，所述多边形攀爬平台116位于球型框架106上方。球型

攀爬架立柱105上设有一组救援平台117，所述救援平台117位于球型框架106上方。多面型

攀爬架103包括多面型攀爬架立柱118、多面型框架119和围栏120，所述多面型攀爬架立柱

118呈圆柱状，所述多面型框架119的截面为正多边型，所述多面型框架119与多面型攀爬架

立柱118的外壁连接，所述围栏120设置在多面型框架119上。多面型攀爬架立柱118上设有

六角转接板110。多面型攀爬架立柱118上设有一组多边形攀爬平台116和一组救援平台

117，所述多边形攀爬平台116和救援平台117位于多面型框架119上方。球型攀爬架立柱105

和多面型攀爬架立柱118的上端部设有安全救援带121。攀爬架立柱102的上端部设有六角

转接板110。

[0045] 如图15-19所示的轨道滑行小车207包括滑行车框架401、一组第一压紧限位轮

402、一组第二压紧限位轮403、一组第一滑行轮404、一组第二滑行轮405和卸扣406，所述滑

行车框架401的上端部设有第一开口407，所述一组第一压紧限位轮402和一组第二压紧限

位轮403通过转接板设置在滑行车框架401位于第一开口407处的两端面上，并且第一压紧

限位轮402和第二压紧限位轮403对称设置，所述一组第一滑行轮404设置在滑行车框架401

位于第一开口407的端面上，并且一组第一滑行轮404与一组第一压紧限位轮402位于同一

侧，所述一组第二滑行轮405设置在滑行车框架401位于第一开口407的端面上，并且一组第

二滑行轮405与一组第二压紧限位轮403位于同一侧，所述卸扣406设置在滑行车框架401上

与第一开口407相对的另一端，所述一组第一压紧限位轮402、一组第二压紧限位轮403、一
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组第一滑行轮404和一组第二滑行轮405均可与轨道相抵。滑行车框架401包括第一固定安

装板408、第二固定安装板409、卸扣安装板410和一组连接板411，所述第一固定安装板408

和第二固定安装板409的截面均为圆环形，并且第一固定安装板408和第二固定安装板409

上设有第一开口407，所述一组连接板411设置在第一固定安装板408和第二固定安装板409

之间，所述卸扣安装板410设置在一组连接板411上，并且卸扣安装板410位于第一固定安装

板408和第二固定安装板409之间的中间位置，所述卸扣406设置在卸扣安装板410上。第一

固定安装板408的轴线和第二固定安装板409的轴线处于同一轴线上，所述一组连接板411

沿第一固定安装板408的径向设置。所述一组连接板411中靠近第一开口407处的连接板411

上设有压紧限位轮安装座412，所述压紧限位轮安装座412水平设置。所述一组第一压紧限

位轮402和一组第二压紧限位轮403分别设置在压紧限位轮安装座412上。所述一组连接板

411上第一开口407两侧的连接板411上分别设有一组第一滑行轮404和一组第二滑行轮

405，所述一组第一滑行轮404分设在一组第一压紧限位轮402的两侧，所述一组第二滑行轮

405分设在一组第二压紧限位轮403的两侧。所述一组连接板411的数目为4个，所述一组第

一压紧限位轮402和一组第二压紧限位轮403的数目分别为1个，所述连接板411上第一滑行

轮404的数目分别为2个，所述连接板411上第二滑行轮405的数目分别为2个，所述连接板

411沿轴向的同一截面上设有第一滑行轮404和第二滑行轮405，并且连接板411沿轴向的同

一截面上的第一滑行轮404和第二滑行轮405位于同一圆周上。所述第一压紧限位轮402和

第二压紧限位轮403位于第一固定安装板408和第二固定安装板409之间的中间位置。所述

连接板411和压紧限位轮安装座412上设有六角螺栓413，所述一组第一压紧限位轮402、一

组第二压紧限位轮403、一组第一滑行轮404和一组第二滑行轮405上设有深沟球轴承414，

所述一组第一压紧限位轮402、一组第二压紧限位轮403、一组第一滑行轮404和一组第二滑

行轮405通过深沟球轴承414与六角螺栓413连接，所述六角螺栓413上设有锁紧螺母415。所

述一组第一压紧限位轮402、一组第二压紧限位轮403、一组第一滑行轮404和一组第二滑行

轮405为聚酯氨轮子。

[0046] 如图20所示为本申请的轨道滑行小车应用的天空滑翔轨道201，第一压紧限位轮

402和一组第二压紧限位轮403从两侧压紧在竖直面2011上，一组第一滑行轮404和一组第

二滑行轮405压紧在弧面2012上，天空滑翔轨道201为倾斜结构，在卸扣406上设置安全吊

具，人穿戴好吊具后，通过轨道滑行小车沿着倾斜的天空滑翔轨道201滑行，体验飞行的感

觉，增加了趣味性。

[0047] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技

术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进，这些改进也应视为

本实用新型的保护范围。
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