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(54) СПОСОБТИСНЕНИЯМНОГОСЛОЙНОГОПРОДУКТАИЗБУМАГИТИССЬЮИТИСНЕНЫЙ
МНОГОСЛОЙНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ БУМАГИ ТИССЬЮ

(57) Формула изобретения
1. Способ тиснения и ламинирования многослойного продукта из бумаги тиссью, в

котором первое и второе полотна (1, 2), содержащие, каждое, по меньшей мере один
слой бумаги тиссью, отдельно подвергают тиснению, создавая фоновый рисунок (10)
тиснения с помощью первого и второго тиснильных валов (6, 7) на первой станции
тиснения (3), и затем ламинируют первое и второе полотна (1, 2) при взаимном
расположении «вершина к вершине» для формирования ламинированного
многослойного полотна (13), отличающийся тем, что ламинированное многослойное
полотно (13) подвергают тиснению только с одной стороны ламинированного
многослойного полотна (13) с выполнением декоративного рисунка (18) тиснения с
помощью третьего тиснильного вала (16), действующего в паре с гладким опорным
валом (17), на второй станции тиснения (15), при этом фоновый рисунок (10) тиснения
выполняют по всей площади поверхности многослойного полотна (13) тиссью, а
декоративный рисунок (18) тиснения выполняют только на части площади поверхности
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многослойного полотна (13).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что клей наносят на тисненые возвышенные

части (11a) по меньшей мере одного из полотен: первого или второго тисненых полотен
(1, 2) до их ламинирования.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что гладкий опорный вал (17) является
стальным валом или валом с резиновым покрытием, где упомянутый вал с резиновым
покрытием обладает твердостью от 50 до 90 единиц поШору согласно стандартуASTM
D2240.

4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что декоративный рисунок (18) тиснения
выполняют вдоль краев многослойного продукта из бумаги тиссью, изготовленного
из упомянутогомногослойного полотна (13), тогда как центральнуючасть упомянутого
продукта оставляют свободной от декоративного рисунка (18) тиснения.

5. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что первое и второе полотна (1, 2)
ламинируютпривзаимномрасположении «вершинак вершине» во времяламинирования
в зоне прессования между упомянутыми первым и вторым тиснильными валами (6, 7).

6. Многослойный продукт из бумаги тиссью, содержащий первое и второе полотна
(1, 2), содержащие, каждое, по меньшей мере один слой бумаги тиссью, где упомянутые
первое и второе полотна подвергают отдельно тиснению с выполнением фонового
рисунка (10) тиснения по всей площади поверхности продукта тиссью и ламинированию
при взаимном расположении «вершина к вершине», где упомянутый многослойный
продукт тиссью дополнительно подвергают тиснению с выполнением декоративного
рисунка (18) тиснения только на части площади поверхности продукта тиссью при
отсутствии декоративного рисунка (18) тиснения на других областях поверхности
продукта тиссью, отличающийся тем, что декоративный рисунок (18) тиснения
выполняют только с одной стороны продукта тиссью, и тем, что продукт тиссью
обладает одинаковой толщиной по всей его площади поверхности, где части продукта
тиссью, на которых выполнен декоративный рисунок (18) тиснения, имеет толщину,
отличающуюся только на ±5%, предпочтительно только на ±2% от толщины частей
продукта тиссью, содержащих только фоновый рисунок (10) тиснения.

7. Многослойный продукт из бумаги тиссью по п. 6, отличающийся тем, что
упомянутый декоративный рисунок (18) тиснения является непрерывным рисунком,
проходящим по части или частям продукта из бумаги тиссью.

8. Многослойный продукт из бумаги тиссью по п. 6 или 7, отличающийся тем, что
упомянутый декоративный рисунок (18) тиснения проходит вдоль по меньшей мере
одного края продукта тиссью, тогда как декоративный рисунок тиснения отсутствует
в центральной области продукта из бумаги тиссью.

9. Многослойный продукт из бумаги тиссью по п. 6, отличающийся тем, что
упомянутый декоративный рисунок (18) тиснения содержит по меньшей мере одну
дискретную область тиснения.

10. Многослойный продукт из бумаги тиссью по п. 9, отличающийся тем, что
упомянутый декоративный рисунок (18) тиснения содержит множество дискретных
отстоящих друг от друга областей тиснения.

11. Многослойный продукт из бумаги тиссью по п. 6 или 7, отличающийся тем, что
упомянутый продукт тиссью является сложенным продуктом, составляющим часть
стопы сложенных продуктов тиссью.
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