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비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템 및 방법이 제공된다. 

본 발명의 일 실시예에 따른 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템은, 텔레매틱스

서비스를 제공받으려는 단말로부터 USSD 요청 메시지를 수신하는 이동 통신망; 상기 이동 통신망에 연동되어 있

으며, 상기 이동 통신망으로부터 상기 USSD 요청 메시지를 수신하는 USSD 서버; 및 상기 USSD 서버로부터 상기

USSD 요청 메시지를 수신하여 상기 텔레매틱스 서비스를 제공하는 텔레매틱스 서버를 포함한다.

대 표 도 - 도1

- 1 -

등록특허 10-0862679



특허청구의 범위

청구항 1 

텔레매틱스 서비스를 제공받으려는 단말로부터 USSD(Unstructured Supplementary Services Data) 요청 메시지

를 수신하는 이동 통신망; 

상기 이동 통신망에 연동되어 있으며, 상기 이동 통신망으로부터 상기 USSD 요청 메시지를 수신하는 USSD 서버; 

상기 USSD 서버로부터 상기 USSD 요청 메시지를 수신하여 상기 텔레매틱스 서비스를 제공하는 텔레매틱스 서버;

및 

상기 단말과 상기 텔레매틱스 서버 간에 패킷 데이터 호 접속을 생성하도록 하는 패킷 데이터 노드를 포함하는,

비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템. 

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 

상기 USSD 서버는, 

상기 USSD 요청 메시지를 수신한 순서에 따라 상기 텔레매틱스 서버로 전송하는, 비정형 부가 서비스 데이터를

이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 

상기 USSD 서버는, 

상기 USSD 요청 메시지를 수신하여 버퍼 상태로 두었다가 일시에 상기 텔레매틱스 서버로 전송하는, 비정형 부

가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 텔레매틱스 서버는, 상기 단말로부터 추가적인 정보를 필요로 하는 경우, 상기 추가적인 정보를 포함하는

USSD 요청 메시지를 상기 USSD 서버로 전송하고, 상기 USSD 서버는 상기 USSD 요청 메시지를 상기 이동 통신망

을 통하여 상기 단말로 전송하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템.

청구항 5 

삭제

청구항 6 

제 1 항에 있어서, 

상기 패킷 데이터 노드는, 

상기 단말로부터 패킷 데이터 프로토콜(PDP)의 컨텍스트를 생성할 것을 요청하는 메시지를 수신하는 패킷 교환

지원 노드(SGSN); 및 

상기 패킷 교환 지원 노드로부터 상기 메시지를 전달받아 상기 패킷 데이터 프로토콜의 컨텍스트를 생성하여 상

기 단말로 전송하는 패킷 관문 지원 노드(GGSN)를 포함하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스

서비스 제공 시스템.

청구항 7 

제 6 항에 있어서, 

상기 단말은, 
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상기 패킷 관문 지원 노드(GGSN)로부터 상기 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트(PDP Context)를 수신함으로써 아이

피 어드레스를 할당받으며, 상기 할당받은 아이피 어드레스를 이용하여 상기 텔레매틱스 서버와 상기 패킷 데이

터 호 접속을 생성하여 정보를 송수신하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스

템. 

청구항 8 

제 1 항에 있어서,

상기 단말은, 

상기 패킷 데이터 프로토콜(PDP)의 컨텍스트의 삭제 요청 메시지를 상기 패킷 데이터 노드로 전송함으로써 상기

패킷 데이터 호 접속을 종료하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템.

청구항 9 

USSD(Unstructured Supplementary Services Data)와 패킷 데이터 호를 이용하여 서비스를 제공하는 방법에 있

어서, 

텔레매틱스 서비스를 제공받으려는 단말에 의해 송신된 USSD 요청 메시지를 USSD 서버가 이동 통신망으로부터

수신하는 단계; 

상기 USSD 서버가 상기 수신한 USSD 요청 메시지를 상기 텔레매틱스 서비스를 제공하는 텔레메틱스 서버로 전송

하는 단계; 및 

상기 단말과 상기 텔레매틱스 서버 간에 패킷 데이터 호 접속을 생성하여 정보를 송수신하는 단계를 포함하는,

비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법. 

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 

상기 전송하는 단계는, 

상기 USSD 요청 메시지를 수신한 순서에 따라 상기 텔레매틱스 서버로 전송하는 단계를 포함하는, 비정형 부가

서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법.

청구항 11 

제 9 항에 있어서, 

상기 전송하는 단계는, 

상기 USSD 요청 메시지를 수신하여 버퍼 상태로 두었다가 일시에 상기 텔레매틱스 서버로 전송하는 단계를 포함

하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법.

청구항 12 

제 9 항에 있어서,

상기 USSD 서버가 상기 텔레매틱스 서버로부터 상기 USSD 요청 메시지를 수신하는 단계; 및 

상기 USSD 서버가 상기 수신한 USSD 요청 메시지를 상기 이동 통신망을 통하여 상기 단말로 전송하는 단계를 더

포함하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법.

청구항 13 

USSD(Unstructured Supplementary Services Data) 서버가 텔레매틱스 서비스를 제공하는 텔레메틱스 서버로부

터 USSD 요청 메시지를 수신하여 단말로 전송하는 단계; 

상기 USSD 서버가 상기 USSD 요청 메시지에 대한 USSD 응답 메시지를 상기 단말로부터 수신하여 상기 텔레메틱

스 서버로 전송하는 단계; 및 
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상기 단말과 상기 텔레매틱스 서버 간에 패킷 데이터 호 접속을 생성하여 정보를 송수신하는 단계를 포함하는,

비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법.

청구항 14 

제 13 항에 있어서, 

상기 USSD 요청 메시지는, 

상기 텔레매틱스 서버의 IP 어드레스 정보를 포함하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스

제공 방법. 

청구항 15 

제 13항에 있어서, 

상기 패킷 데이터 호 접속을 생성하여 정보를 송수신하는 단계는, 

상기 단말이 데이터 네트워크를 통해 패킷 데이터 프로토콜(PDP)의 컨텍스트를 생성하는 단계; 

상기 컨텍스트를 생성하는 과정에서 아이피 어드레스를 할당받는 단계; 및 

상기 할당받은 아이피 어드레스를 이용하여 상기 텔레메틱스 서버와 상기 패킷 데이터 호 접속을 생성하여 정보

를 송수신하는 단계를 포함하는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법.

청구항 16 

제 15 항에 있어서,

상기 패킷 데이터 호 접속을 생성하여 정보를 송수신하는 단계는,

상기 단말이 상기 데이터 네트워크를 통해 패킷 데이터 프로토콜(PDP)의 컨텍스트를 삭제할 것을 요청하는 삭제

요청 메시지를 전송함으로써 상기 패킷 데이터 호 접속을 종료하는 단계를 더 포함하는, 비정형 부가 서비스 데

이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 텔레매틱스 서비스 기술에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 광대역 코드분할 다중 접속(WCDMA) 네트<12>

워크에서 비정형 부가 서비스 데이터(Unstructured Supplementary Services Data; USSD)를 이용하여 텔레매틱

스 서비스를 제공하는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 

오늘날 이동 통신 시스템은 전세계적으로 크게 3 가지 방식이 사용되고 있다. 첫째, 2 세대 이동 통신 시스템인<13>

유럽 중심의 GSM(Global System for Mobile Communication) 시스템, 둘째, 3 세대 시스템인 한국 및 미국 중심

의  동기식  CDMA(Code  Division  Multiple  Access)  2000  시스템,  셋째,  3  세대  시스템인  유럽  중심의

UMTS(Universal Mobile Telecommunication Services) 시스템의 방식이 사용되고 있다. 

유럽에서 IMT-2000을 부르는 3 세대 이동 통신 시스템인 UMTS는 3GPP(3 Generation Partnership Project)에서<14>

표준화를 주도하고 있는데, GSM 방식을 바탕으로 비동기식 기술 방식을 이용하는 개인통신 서비스이다. UMTS 이

동 통신 시스템은 다른 3 세대 시스템 규격인 CDMA 2000 시스템과 비교할 때 동기화에 GPS(Global Position

System)를 사용하지 않는 큰 차이점을 가지며, 이로 인해 비동기식 이동 통신 시스템이라 불린다.

비동기식 이동 통신 시스템은 유럽의 GSM 방식에 CDMA 기술을 일부 결합시켜 개발한 표준이라고 할 수 있다. 이<15>

러한 UMTS 시스템은 셀룰러, 무선 전화, 무선 랜 및 위성 통신 등 다양한 시스템을 통합하고, 세계 어디서나 통

화가 가능하도록 국제 로밍을 제공한다. 또한, 64Kbps의 음성과 화상 전화, 데이터 등의 멀티미디어 서비스를

최대 14.4 Mbps까지의 가변적인 전송률로 지원하며, 다양한 광대역 망과 연동되는 등 IMT-2000과 동일한 요구
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조건과 동일 주파수 대역에서 사용된다.

한편, UMTS 이동 통신 시스템에서의 무선 액세스 방식이라고 할 수 있는 광대역 코드분할 다중 접속(WCDMA) 네<16>

트워크 상에서 텔레매틱스 서비스를 지원하고자 하는 경우, 단말과 텔레매틱스 서버 간에 정보를 주고 받기 위

해 단문 메시지 서비스(SMS)를 이용하는 방식, 패킷 도메인 네트워크(Packet Domain Network)를 이용하는 방식,

그리고 단문 메시지 서비스와 패킷 도메인 네트워크를 같이 이용하는 방식이 존재할 수 있다. 또한, 패킷 도메

인 네트워크를 이용하여 텔레매틱스 서비스를 제공하는 경우에는, 단말이 유동 IP 어드레스를 할당받아 항상 패

킷 도메인 네트워크에 접속하여 패킷 데이터 프로토콜(PDP)을 유지하는 방식과 단말에 고정 IP 어드레스를 할당

하여 정보를 송수신하는 방식을 생각해 볼 수 있다. 

그러나, 유동 IP 어드레스를 할당받아 데이터 네트워크의 접속을 유지하는 방식의 경우, 단말의 수가 증가하면<17>

단말에 할당해야 하는 IP 어드레스 자원 확보에 어려움이 있으며, 패킷 데이터 네트워크의 PDP 컨텍스트 관리를

위한 데이터 베이스 용량이 증가한다는 문제가 있다. 또한, 고정 IP 어드레스를 할당받는 방식의 경우, 마찬가

지로 단말의 수의 증가에 따른 IP 어드레스 자원 확보에 어려움이 있으며, 무선 구간에서 단말을 식별할 수 있

는 IMSI와 단말의 IP 어드레스를 관리하는 데이터 베이스가 데이터 네트워크 장비에 별도로 요구된다는 문제가

있다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 유<18>

동 아이피(IP) 어드레스를 이용하면서도 필요에 따라 USSD와 패킷 도메인 네트워크를 이용하여 텔레매틱스 서비

스를 제공할 수 있는, 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템 및 방법을 제공하는

것이다. 

본 발명의 목적은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로<19>

부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 

    발명의 구성 및 작용

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서<20>

비스 제공 시스템은, 텔레매틱스 서비스를 제공받으려는 단말로부터 USSD 요청 메시지를 수신하는 이동 통신망;

상기 이동 통신망에 연동되어 있으며, 상기 이동 통신망으로부터 상기 USSD 요청 메시지를 수신하는 USSD 서버;

및 상기 USSD 서버로부터 상기 USSD 요청 메시지를 수신하여 상기 텔레매틱스 서비스를 제공하는 텔레매틱스 서

버를 포함한다. 

또한, 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱<21>

스 서비스 제공 방법은, 텔레매틱스 서비스를 제공받으려는 단말에 의해 송신된 USSD 요청 메시지를 이동 통신

망으로부터 수신하는 단계; 및 상기 수신한 USSD 요청 메시지를 상기 텔레매틱스 서비스를 제공하는 텔레메틱스

서버로 전송하는 단계를 포함한다. 

또한, 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱<22>

스 서비스 제공 방법은, 텔레매틱스 서비스를 제공하는 텔레메틱스 서버로부터 USSD 요청 메시지를 수신하여 단

말로 전송하는 단계; 상기 USSD 요청 메시지에 대한 USSD 응답 메시지를 상기 단말로부터 수신하여 상기 텔레메

틱스 서버로 전송하는 단계; 및 상기 단말과 상기 텔레매틱스 서버 간에 패킷 데이터 호 접속을 생성하여 정보

를 송수신하는 단계를 포함한다. 

기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.  본 발명의 이점 및 특징, 그리고<23>

그것들을  달성하는  방법은  첨부되는  도면과  함께  상세하게  후술되어  있는  실시예들을  참조하면  명확해질

것이다.  그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구

현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상

의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의

해 정의될 뿐이다.  명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 USSD를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템의 구성도이다. <24>

상기 도 1에 도시된 바와 같이, 일반적인 광대역 코드분할 다중 접속 네트워크에서의 텔레매틱스 서비스 제공<25>

시스템은, 섹터 단위로 분할 할당된 통신 영역에 위치하는 복수의 단말(100), 이러한 단말(100)과 무선 통신하
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는  기지국(RTS;  Radio  Transceiver  Subsystem)(111),  기지국(111)을  제어하는  기지국  제어기(RNC;  Radio

Network  Controller)(112),  회선  교환기(MSC)(120),  방문자  위치  등록기(VLR;  Visitor  Location

Register)(125),  패킷  교환  지원 노드(SGSN)(130),  패킷 관문 지원 노드(GGSN)(140),  홈  위치 등록기(HLR;

Home Location Register(150), 비정형 부가 서비스 데이터(USSD) 서버(160) 및 텔레매틱스 서버(170)를 포함하

여 구성된다. 

단말(100)은 회선망(CSN; Circuit Switched Network)과 패킷망(PSN; Packet Switched Network)을 통해 텔레매<26>

틱스 서비스를 제공받을 수 있는 장치로서, 특히 3GPP 규격에 정의된 서비스(예를 들어, USSD 서비스)를 처리할

수  있어야  하고,  HTTP(Hyper  Text  Transfer  Protocol),  TCP/IP(Transmission  Control  Protocol/Internet

Protocol), 무선 프로토콜 등과 같은 클라이언트 어플리케이션이 탑재되어야 한다. 본 발명에 따른 단말(100)은

셀룰러 폰, PCS(Personal Communication Service) 폰, GSM 폰, CDMA-2000 폰, WCDMA 폰과 같은 통상적인 이동

전화기,  PMP(Portable  Multimedia  Player),  PDA(Personal  Digital  Assistants),  스마트  폰,  MBS(Mobile

Broadcast System) 폰 등을 모두 포함할 수 있다. 

무선 접속망(110)은 단말(100)의 이동성을 보장해 주는 역할을 하며, 핸드오프(Hand-off) 및 무선 자원 관리 기<27>

능을 수행한다. 무선 접속망(110)은 기지국(RTS)(111) 및 기지국 제어기(112)로 구성되어 가입자 단말(100)을

코어 네트워크에 회선 접속 또는 패킷 접속시키기 위한 접속 네트워크(Access Network)를 구성한다. 

기지국(RTS)(111)은 3GPP(3 Generation Partnership Project) 무선 접속 규격에 따르는 가입자 단말과의 무선<28>

접속 종단 기능을 수행하는데, 특히 음성, 영상 및 데이터 트래픽을 WCDMA 방식으로 송수신하는 기능을 수행한

다.  기지국  제어기(RNC)(112)는  유무선  채널  관리,  가입자 단말과의 프로토콜 정합,  기지국 간의 프로토콜

정합, 소프트 핸드오프 처리, 코어 네트워크 프로토콜 처리, GPRS(General Packet Radio Service) 접속, 장애

관리, 시스템 로딩 등과 같은 기능을 담당한다. 여기서, GPRS는 115kbps의 데이터 전송 속도를 지원하고, 멀티

미디어 메일을 제공하고, 패킷 단위의 데이터 전송으로 전송 회선의 효율을 극대화하는 비동기 방식의 통신 시

스템이다. 

회선 교환기(MSC)(120)는 기존의 IS-95B 망에서의 음성 통화를 위한 기본적인 기능 이외에도 호 처리를 고속으<29>

로 하기 위한 소프트 스위칭 구조를 가진다. 여기서, 소프트 스위칭이란 종래 교환기의 회선 스위치를 소프트웨

어 스위치로 업그레이드하여 음성, 데이터 및 영상 신호를 고속의 패킷 스위치로 처리할 수 있는 기술이다. 

방문자 위치 등록기(VLR)(125)는 회선 교환기(120)의 관할 영역으로 들어오는 단말의 위치 정보를 등록 및 관리<30>

하며, 새로 획득한 단말의 위치 정보를 홈 위치 등록기(150)로 통보하는 기능을 수행한다. 또한, 홈 위치 등록

기(150)로부터 수신한 가입 단말의 프로파일 정보의 복사본을 넘겨 받아 관리하면서, 가입 단말의 위치 제어,

호 처리, 부가 서비스 처리 등에 활용하는 기능을 수행한다. 여기서, 프로파일 정보는 가입 단말의 MIN(Mobile

Identification Number), ESN(Electrical Serial Number), 부가 서비스 정보 등을 의미한다. 

홈 위치 등록기(HLR)(150)는 가입자 정보, 가입자 별 부가 서비스 정보 및 단말의 위치 정보를 저장, 관리한다.<31>

특히, 홈 위치 등록기(150)는 단말의 프로파일 정보를 저장하고 있다. 이 프로파일 정보는 전술한 방문자 위치

등록기(VLR)(125)에서와  마찬가지로,  가입  단말의  MIN  또는  IMSI(단말기  구분자),  MDN(Mobile  Directory

Number, 가입자 전화번호), ESN(이동 전화기의 일련 번호), 가입된 부가 서비스 정보 등을 포함한다. 

한편, 본 발명의 실시예에서는 전술한 바와 같이 각각의 기능을 가지는 기지국(111), 기지국 제어기(112), 교환<32>

기(120), 방문자 위치 등록기(125), SGSN(130), GGSN(140) 및 홈 위치 등록기(150) 등을 포함하는 네트워크를

이동 통신망으로 칭하기로 하면, 이동 통신망은 단말(100)로부터 USSD Request 메시지를 수신하게 된다. 구체적

으로는, 텔레매틱스 서비스를 제공받으려는 단말(100)이 USSD Request 메시지를 전송하면, 기지국(111)과 교환

기(120), 방문자 위치 등록기(125) 및 홈 위치 등록기(150)를 거쳐 USSD 서버(160)에 전달된다. 

USSD(비정형 부가 서비스 데이터)는 단문 메시지 서비스(SMS)와 유사하게 일종의 정보나 특정 명령을 전송하는<33>

수단으로 사용되는 GSM 시스템에서의 통신 기술이다. SMS 서비스와 같이 서킷 시그널링(Circuit Signaling)채널

을 사용함으로써 무선 인터넷과 같은 패킷 단위의 데이터 요금이 부과되지 않아 비용이 저렴하다는 점에서는

SMS 서비스와 유사하다. 그러나, 메시지를 저장했다가 후에 전송하는 SMS 서비스와 달리 저장 후 전송 방식이

아니라 데이터 서비스처럼 통신 경로 설정 해제 방식이어서 세션 기간 중에만 전송할 수 있으며 데이터 송수신

속도가  SMS에  비해  훨씬  빠르다고  할  수  있다.  무선  응용  통신  규약(WAP)의  지원을  받으며,  GSM  표준

02.90(USSD Stage 1)과 GSM 표준 03.90(USSD Stage 2)에 정의되고 있으며, Stage 1에서는 서비스의 초기화가

단말로부터 시작되며 Stage 2에서는 양방향을 제공한다. 
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USSD 서버(160)는 홈 위치 등록기(150)에 연동되어 있으며, USSD 요청 메시지를 홈 위치 등록기(150)로부터 수<34>

신하여 후술하는 텔레매틱스 서버(170)로 전달하는 역할을 한다. 이 경우, USSD 서버(160)는 상기 USSD 요청 메

시지를 수신하자 마자 곧바로 텔레매틱스 서버(170)로 전송할 수도 있으며, 상기 USSD 요청 메시지를 수신하여

버퍼 상태로 두었다가 일시에 텔레매틱스 서버(170)로 전송할 수도 있다. 

텔레매틱스 서버(170)는 USSD 서버(160)로부터 상기 USSD 요청 메시지를 수신하여 텔레매틱스 서비스를 제공하<35>

는 역할을 한다. 또한, 단말(100)로부터 텔레매틱스 서비스에 대한 추가적인 정보를 필요로 하는 경우에는 추가

적인 정보를 요청하는 USSD 요청 메시지를 USSD 서버(160)로 전송할 수도 있으며, 이때 USSD 서버(160)는 텔레

매틱스 서버(170)에 의해 전송된 USSD 요청 메시지를 상기 이동 통신망을 통하여 단말(100)로 전송하게 된다.

여기서, 텔레매틱스 서비스란 통신(Telecommunication)과 정보과학(Informatics)의 합성어로서, 모바일 이동 통

신 기술, 위성 측위 기술, 지도 정보 기술, 및 자동차 장치 제어 기술 등을 융합하여 이동 수송 수단에서 정보

를 주고받는 종합정보 시스템이라고 할 수 있으며, 자동차에 접목할 경우에는 사고 자동 신고나 응급 서비스 호

출이나 길 안내 서비스 등과 같은 다양한 원격 정보 서비스를 단말을 통하여 제공할 수 있다. 

한편, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 서킷 기반인 USSD 메시지를 이용하여 텔레매틱스 서비스를 제공할 수도<36>

있으나, 전달하고자 하는 정보의 양이 많은 경우에는 단말(100)과 텔레매틱스 서버(170) 간에 패킷 데이터 호

접속을 생성하게 하는 패킷 데이터 노드를 더 포함할 수도 있다. 

패킷 데이터 노드는 패킷 교환 지원 노드(SGSN)(130)와 패킷 관문 지원 노드(GGSN)(140)로 이루어 지는데, 단말<37>

(100)로부터 패킷 데이터 프로토콜(PDP) 컨텍스트의 생성을 요구받아 패킷 데이터 프로토콜을 생성함으로써 단

말(100)과 텔레매틱스 서버(170) 간에 패킷 데이터 호 접속이 이루어 지도록 하는 역할을 한다. 

패킷 교환 지원 노드(SGSN)(130)는 GPRS 서비스를 위하여 ATM(Asynchronous Transfer Mode) 기반의 스위치 및<38>

라우팅 접속을 제공하는 하드웨어 구조를 갖추고 있으며, 서비스 지역 내에서 단말과의 데이터 패킷 전달을 담

당하는 노드이다. 패킷 라우팅 및 전송, 이동성 관리, 논리적 링크 관리, 인증 및 요금 부과 기능 등을 가진다.

패킷 교환 지원 노드(130)의 위치 레지스터는 패킷 교환 지원 노드(130)에 등록된 GPRS(General Packet Radio

Service)  사용자의 위치 정보(셀 또는 방문자 위치 레지스터 등),  사용자 프로파일(국제 이동국 식별 번호;

IMSI) 등을 저장한다. 본 발명의 일 실시예에서의 패킷 교환 지원 노드(130)는 단말(100)로부터 패킷 데이터 프

로토콜(PDP)의 컨텍스트를 생성할 것을 요청하는 메시지를 수신하여, 패킷 관문 지원 노드(140)로 전달한다. 

패킷 관문 지원 노드(GGSN)(140)는 GPRS 기간망과 외부 패킷 데이터 망 간의 접속 기능을 담당하는 노드로서,<39>

상기 메시지를 전달받아 패킷 데이터 프로토콜의 컨텍스트를 생성하여 다시 단말(100)로 전송하는 역할을 한다.

즉, 패킷 교환 지원 노드(130)로부터 오는 GPRS 패킷을 적당한 패킷 데이터 프로토콜(PDP) 형식(예; IP. X. 2

5)으로 변환하여 전송하고 착신 패킷 데이터의 PDP 주소를 수신자의 GSM 주소로 변환하는 기능을 수행한다. 

위와 같은 패킷 데이터 노드(130, 140)와 단말(100) 간에 패킷 데이터 프로토콜의 컨텍스트를 생성하는 과정에<40>

서 단말(100)은 할당받은 아이피 어드레스를 이용하여 텔레매틱스 서버(170)와 패킷 데이터 호 접속을 생성하게

되어 텔레매틱스 서비스에 관련된 정보를 송수신하게 되는 것이다. 또한, 단말(100)이 패킷 데이터 프로토콜

(PDP)의 컨텍스트의 삭제 요청 메시지를 패킷 데이터 노드(130, 140)로 전송하게 되면, 패킷 데이터 호 접속은

해지된다. 

한편, 전술한 시스템에 근거하여 비정형 부가 서비스 데이터를 이용한 텔레매틱스 서비스를 제공하는 방법을 두<41>

가지 실시예를 들어 설명하기로 한다. 제1 실시예는 비정형 부가 서비스 데이터만을 이용하는 방법으로서, 도 2

및 도 3을 참조하여 설명하기로 하며, 제2 실시예는 비정형 부가 서비스 데이터와 패킷 데이터 호를 이용하는

방법으로서, 도 4를 참조하여 설명하기로 한다. 

첫째, 제1 실시예로서 비정형 부가 서비스 데이터(USSD)만을 이용하여 텔레매틱스 서비스를 제공하는 경우인데,<42>

단말(100)이 요청하는 경우와 텔레매틱스 서버(170)가 요청하는 경우의 두가지로 나눌 수 있다. 단말(100)이 요

청하는 경우는 도 2에 도시되어 있으며, 텔레매틱스 서버(170)가 요청하는 경우는 도 3에 도시되어 있음을 알

수 있다. 이러한 제1 실시예를 이용하는 서비스에서는 서킷 기반의 USSD를 이용하기 때문에 단말(100)과 텔레매

틱스 서버(170) 간에 송수신하고자 하는 정보의 양이 적을 경우에 유용하다. 

먼저, 도 2를 참조하면, 단말(100)이 USSD 요청 메시지를 교환기(120)와 홈 위치 등록기(150)를 거쳐 USSD 서버<43>

(160)로 전송하면,  USSD  서버(160)는 이를 수신하여 텔레매틱스 서버(170)로 다시 전송하게 된다. 이 경우,

USSD 서버(160)는 상기 USSD 요청 메시지를 수신하자 마자 곧바로 텔레매틱스 서버(170)로 전송할 수도 있으며,

상기 USSD 요청 메시지를 수신하여 버퍼 상태로 두었다가 일시에 텔레매틱스 서버(170)로 전송할 수도 있다.
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또한, 텔레매틱스 서버(170)의 입장에서 단말(100)로부터 텔레매틱스 서비스에 대한 추가적인 정보를 얻고자 할<44>

때에는, USSD 요청 메시지를 USSD 서버(160)로 전송할 수도 있는데, 이 경우 USSD 서버(160)는 텔레매틱스 서버

(170)에 의해 전송된 USSD 요청 메시지를 홈 위치 등록기(150)와 교환기(120)를 거쳐 단말(100)로 전송하게 된

다. 

단말(100)과 텔레매틱스 서버(170)는 USSD 요청(Request) 메시지를 반복적으로 교환하면서 정보를 송수신하며,<45>

필요로 하는 정보의 송수신이 완료된 경우에는 USSD 응답(Response) 메시지를 서로 교환하면서 서비스를 종료하

게 된다. 

도 3을 참조하면, 텔레매틱스 서버(170)가 USSD  요청 메시지를 USSD  서버(160)로 전송하게 되고, USSD  서버<46>

(160)는 이를 수신하여 홈 위치 등록기(150)와 교환기(120)를 거쳐 단말(100)로 전송함을 알 수 있다. 상기 도

3에서의 정보 송수신 절차는 정보 흐름의 방향을 제외하고는 상기 도 2에서의 정보 송수신 절차와 동일하므로,

여기서는 상세한 설명을 생략하기로 한다. 

둘째, 제2 실시예로서, 비정형 부가 서비스 데이터와 패킷 데이터 호를 이용하여 텔레매틱스 서비스를 제공하는<47>

경우인데, 이는 도 4를 참조하여 설명한다. 패킷 데이터 호 접속을 생성하기 위해서는 패킷 데이터 노드(Packet

Data Node)로부터 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트(PDP Context)를 생성한 후 IP 어드레스를 할당받아 인터넷에

접속하는 방식으로 텔레매틱스 서버(170)와 연동하여야 한다. 이 방식은 단말(100)과 텔레매틱스 서버(170) 간

에 송수신하는 정보의 양이 다량일 때 유용하다. 

텔레매틱스 서버(170)는 자신의 IP 어드레스 정보를 포함하는 서킷 기반의 USSD 요청 메시지를 USSD 서버(160)<48>

로 전송하게 되고, USSD 서버(160)는 이를 홈 위치 등록기(150)와 교환기(120)를 거쳐 단말(100)로 전송하게 된

다. 단말(100)은 USSD Response 메시지로 응답함으로써 단말(100)과 텔레매틱스 서버(170) 간에 패킷 데이터 호

접속을 생성하기 위한 준비 단계로 들어간다. 그 후, 단말(100)은 SGSN(130)을 거쳐 GGSN(140)으로 하여금 패킷

데이터 프로토콜(PDP)의 컨텍스트를 생성해 줄 것을 요청하고, GGSN(140)은 이에 응하여 패킷 데이터 프로토콜

의 컨텍스트를 생성한다는 메시지를 단말(100)로 보내게 된다. 상기 컨텍스트를 생성하는 과정에서 단말(100)은

아이피 어드레스를 할당받게 되며, 할당받은 아이피 어드레스를 이용하여 텔레메틱스 서버(170)와 패킷 데이터

호 접속을 생성하여 정보를 송수신하게 된다. 

한편, 단말(100)은 패킷 데이터 프로토콜(PDP)의 컨텍스트를 삭제해 줄 것을 요청하는 메시지를 SGSN(130)을 거<49>

쳐 GGSN(140)에게 송신하게 되면, GGSN(140)은 이에 응하여 패킷 데이터 호 접속을 종료한다는 메시지를 단말

(100)로 송신함으로써 접속이 해제된다. 

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을<50>

가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있

다는 것을 이해할 수 있을 것이다.  그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적

이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 

    발명의 효과

상기한 바와 같은 본 발명의 실시예에 따르면 다음과 같은 효과가 하나 이상 존재한다. <51>

비정형 부가 서비스 데이터는 제공하고자 하는 부가 서비스를 유연하게 정의할 수 있어, 종래의 단문 메시지 서<52>

비스(SMS)를 이용하는 텔레매틱스 서비스에 비해 서비스 개발이 용이하며, 서비스 정의에 따라 다양한 서비스를

제공할 수 있다는 장점이 있다. 

또한, 이동 통신망의 교환기, 방문자 위치 등록기, 홈 위치 등록기 등은 USSD 요청 메시지를 투명하게 USSD 서<53>

버로 전달하기 때문에 단말과 텔레매틱스 서버의 기능 개발만으로 서비스가 가능하다는 장점이 있다. 

또한, 다량의 정보를 송수신하고자 할 때, USSD와 패킷 데이터 호를 동시에 활용함으로써 코어 네트워크의 자원<54>

과 IP 어드레스 자원을 효율적으로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 

본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의<55>

기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.  

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 USSD를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 시스템의 구성도이다. <1>
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도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 USSD를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법 중 단말이 서비스를 요청하는<2>

경우의 흐름도이다. 

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 USSD를 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법 중 텔레매틱스 서버가 서비스<3>

를 요청하는 경우의 흐름도이다. 

도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 USSD 및 패킷 데이터 호 접속을 이용한 텔레매틱스 서비스 제공 방법<4>

의 흐름도이다. 

(도면의 주요 부분에 대한 설명)<5>

100: 단말                       110: 무선 접속망 <6>

111: 기지국(RTS)                112: 기지국 제어기(RNC)<7>

120: 회선 교환기(MSC)           125: 방문자 위치 등록기(VLR)<8>

130: 패킷 교환 지원 노드(SGSN)  140: 패킷 관문 지원 노드(GGSN)<9>

150: 홈 위치 등록기(HLR)        160: USSD 서버<10>

170: 텔레매틱스 서버(170) <11>

도면

    도면1
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    도면2

- 10 -

등록특허 10-0862679



    도면3
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    도면4
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