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(57)摘要

本发明的目的是提供一种操作便捷、安全可

靠的压机用安全栓，压机的立柱上固定设置有支

座，摇臂的一端通过铰接轴与支座铰接，摇臂的

另一端设置有套管，铰接轴、套管以及立柱平行

布置，主支柱插置于套筒内，主支柱转动至工作

位时，主支柱处于压机工作台和上滑块之间，主

支柱转动至非工作位时，主支柱处于与压机工作

台和上滑块避让位置处。上述方案中，通过转动

摇臂即可让主支柱处于支撑在工作台和上滑块

之间的工作位和远离工作台和上滑块之间的非

工作位，操作简便。
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1.一种压机用安全栓，其特征在于：压机的立柱A上固定设置有支座(10)，摇臂(20)的

一端通过铰接轴(21)与支座(10)铰接，摇臂(20)的另一端设置有套管(22)，铰接轴(21)、套

管(22)以及立柱A平行布置，主支柱(30)插置于套筒(22)内，主支柱(30)转动至工作位时，

主支柱(30)处于压机工作台B和上滑块C之间，主支柱(30)转动至非工作位时，主支柱(30)

处于与压机工作台B和上滑块C避让位置处。

2.根据权利要求1所述的压机用安全栓，其特征在于：主支柱(30)与套管(22)构成沿套

管(22)管芯方向的移动配合，主支柱(30)上套设有弹簧(40)，弹簧(40)提供弹力驱使主支

柱(30)向远离套管(22)的方向移动。

3.根据权利要求2所述的压机用安全栓，其特征在于：弹簧(40)上方的主支柱(30)上还

套设有套筒(51)，套筒(51)的外壁向外设置有过渡板(52)，过渡板(52)的端部设置有辅助

支柱(53)，辅助支柱(53)的长度方向与主支柱(30)的长度平行布置，且辅助支柱(53)的长

度小于主支柱(30)的长度。

4.根据权利要求3所述的压机用安全栓，其特征在于：弹簧(40)的下端抵靠在套管(22)

的上端面上、上端抵靠在套筒(51)的下端面上。

5.根据权利要求1所述的压机用安全栓，其特征在于：摇臂(20)上还设置有卡柱(23)，

立柱A上设置有卡箍(24)，卡箍(24)为截面为C型的箍套，主支柱(30)处于工作位时，卡柱

(23)与卡箍(24)分离，主支柱(30)处于非工作位时，卡柱(23)与卡箍(24)卡接。

6.根据权利要求1所述的压机用安全栓，其特征在于：摇臂(20)上设置有插头(25)，插

头(25)与立柱A上设置的插座(26)构成插接配合，主支柱(30)处于非工作位时，插头(25)插

入插座(26)中接通电路，主支柱(30)处于工作位时，插头(25)与插座(26)中分离断开电路，

该电路与压机动力源的控制系统连锁。

7.根据权利要求1所述的压机用安全栓，其特征在于：摇臂(20)上还设置有与立柱A配

合的缓冲块(27)。

8.根据权利要求1-7任意一项所述的压机用安全栓，其特征在于：安全栓设置有2个，且

两个分置于压机对角线位置处的立柱A上。
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压机用安全栓

技术领域

[0001] 本发明涉及冲压设备的安全防护技术领域，具体涉及一种压机用安全栓。

背景技术

[0002] 压机广泛地应用于汽车制造业中，当压机需要进行换模、安全检修以及修理模具

等作业时，通常将滑块停在上限位位置，操作人员进入滑块和工作台之间作业，为确保滑块

不会下落造成安全事故，需要在滑块与工作台之间防止安全栓，承担安全支撑的作用。但旧

式钢质安全栓较为沉重，而且是完全靠人力塞入上下模之间，该安全栓人员操作劳动强度

大，费时长，且容易失稳，存在安全隐患。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种操作便捷、安全可靠的压机用安全栓。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用的技术方案为：一种压机用安全栓，压机的立柱上

固定设置有支座，摇臂的一端通过铰接轴与支座铰接，摇臂的另一端设置有套管，铰接轴、

套管以及立柱平行布置，主支柱插置于套筒内，主支柱转动至工作位时，主支柱处于压机工

作台和上滑块之间，主支柱转动至非工作位时，主支柱处于与压机工作台和上滑块避让位

置处。

[0005] 上述方案中，通过转动摇臂即可让主支柱处于支撑在工作台和上滑块之间的工作

位和远离工作台和上滑块之间的非工作位，操作简便。

附图说明

[0006] 图1为主支柱处于工作位时的示意图；

[0007] 图2为工作位时放大示意图；

[0008] 图3为非工作位时的放大示意图；

[0009] 图4为图2中部分放大示意图

[0010] 图5a、5b为卡柱、卡箍的立体结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图1-图4所示，一种压机用安全栓，压机的立柱A上固定设置有支座10，摇臂20的

一端通过铰接轴21与支座10铰接，摇臂20的另一端设置有套管22，铰接轴21、套管22以及立

柱A平行布置，主支柱30插置于套筒22内，主支柱30转动至工作位时，主支柱30处于压机工

作台B和上滑块C之间，主支柱30转动至非工作位时，主支柱30处于与压机工作台B和上滑块

C避让位置处。当压机工作时，摇臂20绕着铰接轴21转动带动主支柱30转动至非工作位，不

要干涉压机的正常工作；当压机需要进行换模、安全检修以及修理模具等作业时，摇臂20绕

着铰接轴21转动带动主支柱30转动至工作位，主支柱30支撑在工作台B和上滑块C之间，防

止上滑块C下落，确保作业时的安全。
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[0012] 进一步的，主支柱30与套管22构成沿套管22管芯方向的移动配合，主支柱30上套

设有弹簧40，弹簧40提供弹力驱使主支柱30向远离套管22的方向移动。在非工作位时，主支

柱30下端的高度要略高于工作台B的高度，这样主支柱30从压机外部转动至工作台B和上滑

块C之间的过程中，才不会与工作台B发生干涉，待转位至工作台B和上滑块C之间后，上滑块

C下压，弹簧40压缩，主支柱30向下移动，主支柱30的下端抵靠在工作台上，提供向上的支撑

力，支撑上滑块C不下坠；待检修等作业完成后，上滑块C上移，主支柱30不在受到轴向的下

压力，弹簧40的弹力驱使主支柱30向上移动，此时主支柱30的下端与工作台B之间有间隙，

在轻轻转动摇臂20即可将主支柱30转动至非工作位。

[0013] 对于一些模具比较大的工况来说，工作台B和上滑块C之间的距离小，不能为主支

柱30提供足够的支撑位置，弹簧40上方的主支柱30上还套设有套筒51，套筒51的外壁向外

设置有过渡板52，过渡板52的端部设置有辅助支柱53，辅助支柱53的长度方向与主支柱30

的长度平行布置，且辅助支柱53的长度小于主支柱30的长度。此时，需先将主支柱30转动至

靠近工作台B边缘位置，在转动辅助支柱53，将其防置在工作台B和上滑块C之间，防止熵魔

坠落，确保安全。

[0014] 同理，弹簧40的下端抵靠在套管22的上端面上、上端抵靠在套筒51的下端面上。只

需要设置一个弹簧40即可同时实现对主支柱30和辅助支柱53的驱使。

[0015] 主支柱30处在非工作位时，可能会出现受到不明外力的作用导致主支柱30转动至

工作位，造成模具的损坏，因此摇臂20上还设置有卡柱23，立柱A上设置有卡箍24，卡箍24为

截面为C型的箍套，主支柱30处于工作位时，卡柱23与卡箍24分离，主支柱30处于非工作位

时，卡柱23与卡箍24卡接。卡柱23卡接在卡箍24，固定主支柱30的位置，解除卡接时，要用足

够大小的外力拉动主支柱30，有效地保证主支柱30处于工作位时的可靠性。

[0016] 进一步的，摇臂20上设置有插头25，插头25与立柱A上设置的插座26构成插接配

合，主支柱30处于非工作位时，插头25插入插座26中接通电路，主支柱30处于工作位时，插

头25与插座26中分离断开电路，该电路与压机动力源的控制系统连锁。主支柱30处于工作

位时，插头25从插座26中拔出，电路断开，通过电气连锁电路压机无法开启，通过电路进一

步保证安全；主支柱30处于非工作位时，插头25插入插座26中接通电路，通过电气连锁电路

压机无可以正常开启。

[0017] 优选的，摇臂20上还设置有与立柱A配合的缓冲块27，主支柱30处于非工作位时，

缓冲块27与立柱A抵靠起到缓冲的作用。

[0018] 安全栓设置有2个，且两个分置于压机对角线位置处的立柱A上，一个压机上只需

要两个安全栓机构即可。
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图1

图2
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图3

图4
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图5a

图5b
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