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(57) Abstract: The invention relates to a device and to a method for cleaning a cooking device, comprising a heating system, a
= blower, a steam generator, a cooking chamber, a cooking chamber outlet, a steam condenser and a cooking device outlet, the steam
condenser being disposed between the cooking chamber outlet and the cooking device outlet. A liquid is fed from the steam generator
and a washing liquor reservoir, comprising water, cleaning agent, rinsing agent, wetting agent, decalcifying agent and/or residues
\& occurring in the cooking chamber when the product is cooked, are distributed within the same for cleaning the cooking chamber,
T~ and/or a washing liquor reservoir is at least partially filled with water by overfilling, preferably gradually, the steam generator, and
circulating the washing liquor from the washing liquor reservoir, comprising water, cleaning agent, rinsing agent, wetting agent,
decalcifying agent and/or residues occurring in the cooking chamber when the product is cooked, via the blower in a preferably
@ controlled and/or regulated manner.
~
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& (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung sowie ein Verfahren zur Reinigung eines Gargerits mit einer Hei-
O zung, einem Geblise, einem Dampfgenerator, einem Garraum, einem Garraumablauf, einem Dampfkondensierer und einem Garge-
réteablauf, wobei der Dampfkondensierer
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zwischen dem Garraumablauf und dem Gargeriteablauf angeordnet ist. Ferner ist eine Fliissigkeit aus dem Dampfgenerator und
einem Waschflottenreservoir, umfassend Wasser, Reinigungsmittel, Spiilmitell, Klarspiiler, Entkalker und/oder beim Garen eines
Garguts im Garraum entstehende Abfallprodukte, zum Reinigen des Garraums in demselben verteilbar, und/oder wird ein Waschflot-
tenreservoir durch, vorzugsweise stufenweises, Uberfiillen des Dampfgenerators zumindest teilweise mit Wasser gefiillt, und die
Waschflotte aus dem Waschflottenreservoir, umfassend Wasser, Reinigungsmittel, Spiilmittel, Klarspiiler, Entkalker und/oder beim
Garen eines Garguts im Garraum entstehende Abfallprodukte, iber das Geblise, vorzugsweise gesteuert und/oder geregelt, zirkuliert.
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Vorrichtung und Verfahren zur Reinigung eines Gargerites

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Reinigung eines Gargerites mit
einer Heizung, einem Geblise, einem Dampfgenerator, einem Garraum, einem Garraum-
ablauf, einem Dampfkondensierer und einem Gargeriteablauf, wobei der Dampfkondensierer

zwischen dem Garraumablauf und dem Gargeriteablauf angeordnet ist.

Beispielsweise aus der DE 198 38 864 ist eine Vorrichtung zum Reinigen eines Garraums
bekannt, bei der zumindest eine Spriihdiise in den Garraum anordbar und dort zusétzlich zu
einer Drehbewegung mit bis zu drei Rotationsfreiheitsgraden auch um einen Drehpunkt be-
wegt werden kann, so daB eine optimale Besprithung des kompletten Garraums sowie gege-
benenfalls in dem Garraum angeordneten Schienen oder dergleichen stattfinden kann. Zu die-
sem Zweck ist die Spriihdiise unter Zwischenschaltung eines Riicksaugverhinderers mit einem
herkémmlichen Wassernetz, wie einer Hauswasserversorgungsanlage, zu verbinden. Zusétz-
lich konnen auch noch Verbindungen zwischen der Spriithdiise und einem oder mehreren Be-
hiltern fiir Reinigungsmittel, Klarspiiler und/oder Entkalker unter Zwischenschaltung von
jeweils einem Ventil vorgesehen sein. Jedoch fithrt diese Vorrichtung zu einem hohen Ver-
brauch von Wasser, Reinigungsmittel, Entkalker und/oder Klarspiiler, was aufgrund der
weltweit beschrinkten Ressourcen nachteilig ist. Ebenfalls nachteilig ist der Anschluf an ein
herkémmliches Wassernetz, da der Druck in solchen Wassernetzen, je nach Aufstellungsort,

variieren kann.

In der nicht vorveroffentlichten DE 199 61 835 ist beschrieben, dall Ressourcen erheblich
eingespart werden konnen, wenn, anstelle bisheriger Direktanschliisse an Wassernetze sowie
Aufbewahrungsbehilter fiir Reinigungsmittel, Klarspiiler, Entkalker und/oder dergleichen,
abflieBendes Reinigungswasser zumindest zum Teil wihrend eines Reinigungsvorganges

wiederverwendet wird. Dabei ist besonders bevorzugt, wenn stark belastetes Schmutzwasser
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WO 02/068876 PCT/EP02/02063

direkt abgeleitet wird, wihrend weniger stark belastetes Schmutzwasser dem Reinigungs-
kreislauf erneut zugefiihrt wird. Die Steuerung des Reinigungskreislaufes erfolgt vorzugswei-

se liber eine spezielle Sensorik automatisch.

In der ebenfalls nicht vorverdffentlichten DE 199 50 649 ist beschrieben, einen Behélter am
Gargerit, vorzugsweise am Garraumboden des Gargerites, innerhalb des Gargerdtes oder
auBerhalb des Gargeriites, 16sbar zu befestigen oder in das Gargerét zu integrieren, aus dem
Wasser, Klarspiiler, Reiniger, Entkalker und/oder dergleichen in einem Reinigungsverfahren

zufiihrbar ist beziehungsweise sind.

In der nicht vorverdffentlichten DE 100 17 966 ist ein Verfahren zur Reinigung eines Garge-
riateinnenraumes beschrieben, bei dem der Spriihstrahl einer Sprithdiise gegen den Forder-
strom eines Gebléses zur optimalen Verteilung einer Fliissigkeit wihrend eines Reinigungs-

vorganges angeordnet ist.

Aus der DE 197 30 610 C1 ist ein Verfahren zum Reinigen des Innenraums eines Ofens zur
Wiarmebehandlung von Lebensmitteln bekannt, bei dem der Boden des Ofeninnenraums zu-
mindest vollstindig mit einer Reinigungsfliissigkeit bedeckt ist und bei dem mit einer Um-
wilzeinrichtung die Reinigungsfliissigkeit derart umgewdélzt wird, dafl die Innenflachen des
Innenraums mit dieser Reinigungsfliissigkeit gespiilt werden. Der beanspruchte Ofen ist mit
einer Heizung, einem Geblise und einem Bodenablauf ausgestattet, wobei Reinigungskon-
zentrat oder Klarspiiler iiber separate Beh#ltnisse dem Ofeninnenraum zugefithrt werden kon-
nen. Uber einen externen WasseranschluB 146t sich unter Nutzung der Zuleitungen fiir Reini-

gungskonzentrat und Klarspiiler zusitzliches Wasser in den Ofeninnenraum einspeisen.

In der DE 32 15 812 C2 wird ein insbesondere fiir Nahrungsmittel vorgesehenes Gargerit
beschrieben, das iiber einen Dampferzeuger verfiigt, in dem Frischwasser eingespeist wird.
Der Dampferzeuger steht iiber ein mit Wasser gefiilltes U-Rohr in Verbindung mit einem
Mischkondensator, in den ebenfalls der Ablauf aus dem Garraum einmiindet. Der Mischkon-
densator wird durch eine Wand in einen Kondensationsraum und einen Ableitungsraum un-

terteilt, wobei letztere iiber eine AbfluBleitung mit einem Syphon verfligt. Dariiber hinaus ist
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eine weitere Aufteilung des Kondensationsraumes vorgesehen, um den Garraum von dem
Ableitungsraum zu trennen. Der Kondensationsraum verfiigt {iber einen zusétzlichen Frisch-
wasserzulauf, mit dessen Hilfe das tiber den Garraumablauf in den Kondensationsraum gelan-
gende Fett aus dem Mischkondensator ausgespiilt werden kann. Weitergehende Reinigungs-

schritte sind der genannten Patentschrift nicht zu entnehmen.

Trotz der zahlreichen Anstrengungen auf dem Gebiet der Reinigung von Gargerdten besteht
noch stets das Bediirfnis, den Verbrauch an Wasser und Reinigungschemikalien zu minimie-
ren und gleichzeitig Netz-Wasserdruck unabhéngig, mit gleichbleibender Qualitit, ein Reini-

gungsprogramm ablaufen lassen zu konnen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die gattungsgeméfie Vorrichtung sowie das gattungsge-
miBe Verfahren derart weiterzuentwickeln, dafl die Nachteile des Stands der Technik {iber-
wunden werden, insbesondere in Form einer Optimierung des Verbrauchs an Wasser und
Reinigungschemikalien unter stets gleichbleibender Reinigungsqualitit, unabhingig vom
Aufstellungsort eines Gargerites. Aufgabe der Erfindung ist es weiterhin, die gattungsgeméBe
Vorrichtung sowie das gattungsgemiBe Verfahren derart weiterzuentwickeln, da3 eine Reini-
gungsqualitit gewdhrleistet wird, die unabhingig von der Herkunft des eingesetzten Reini-
gungswassers ist, und die stets einwandfrei gereinigte, schlieren- und riickstandsfreie Resul-

tate sicherstellt.

Die auf die Vorrichtung gerichtete Aufgabe wird erfindungsgeméf dadurch gelost, da3 eine
Fliissigkeit, erhalten durch Auskondensieren eines Dampfes aus dem Dampfgenerator
und/oder dem Garraum, und/oder erhalten aus einer zumindest auf eine Temperatur zur Ab-
scheidung von Karbonaten erhitzten Fliissigkeit, und/oder erhalten aus einem Waschflottenre-
servoir fiir eine Waschflotte, umfassend Wasser und/oder Reinigungsmittel, wie zumindest
einen Reiniger, ein Spiilmittel, einen Klarspiiler und/oder einen Entkalker, und/oder beim
Garen eines Garguts im Garraum entstehende Abfallprodukte, zum Reinigen des Garraums in

demselben verteilbar ist.
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Dabei kann vorgesehen sein, daB das Waschflottenreservoir einen Abloschkasten umfaft, in
dem mindestens eine Abloschdiise angeordnet ist, iiber die das Waschflottenreservoir zumin-

dest teilweise mit Fliissigkeit speisbar ist.

Eine weitere Ausfithrungsform zeichnet sich dadurch aus, dal der im Dampfgenerator er-
zeugte Dampf zumindest teilweise im Garraum, im Abldschkasten und/oder im Dampfkon-

densierer kondensierbar ist.

Ferner ist in einer bevorzugten Ausgestaltung zu beriicksichtigen, dafl im Dampfgenerator
mindestens einmal zumindest auf eine Temperatur zur Abscheidung von Karbonaten erhitz-
tes, vorzugsweise mindestens einmal gekochtes, Wasser dem Waschflottenreservoir und/oder
dem Abldschkasten zufithrbar ist.

Dabei kann vorgesehen sein, daf3, vorzugsweise erhitztes, insbesondere auf eine Temperatur
zur Abscheidung von Karbonaten erhitztes, Wasser aus dem Dampfgenerator zu einem An-

saugbereich des Geblises zufiihrbar ist.

Ferner wird erfindungsgemiB vorgeschlagen, dal die Waschflotte aus dem Waschflottenre-

servoir zu einem Ansaugbereich des Gebldses zufithrbar ist.

Auch kann erfindungsgemiB vorgesehen sein, daB, vorzugsweise erhitztes, insbesondere auf
eine Temperatur zur Abscheidung von Karbonaten erhitztes, Wasser aus dem Dampfgenerator
und die Waschflotte aus dem Waschflottenreservoir unterschiedlichen Bereichen des Gebla-

ses, vorzugsweise sich gegeniiberliegenden Seiten des Gebléses, zufiihrbar sind.

Ausfiihrungsformen der Erfindungen sind gekennzeichnet durch ein Luftleitmitte]l zum zu-
mindest bereichsweisen Abtrennen des Garraums von einem Geblaseraum fiir das Geblase,
wobei an dem Luftleitmittel eine erste Leitung fiir die Waschflotte, vorzugsweise fest, ange-

bracht ist.

Ferner wird mit der Erfindung vorgeschlagen, daB das Luftleitmittel bewegbar, vorzugsweise

verschwenkbar, ist, und die erste Leitung mit einer zweiten Leitung fiir die Waschflotte ver-



WO 02/068876 PCT/EP02/02063

bindbar ist, wobei die zweite Leitung, vorzugsweise bereichsweise fest, an einer Garraum-

wand angebracht ist.

In einer weiteren Ausfithrungsform ist vorgesehen, daf die Waschflotte und eine Beschwa-
dungsfliissigkeit zumindest teilweise in einem gemeinsamen Leitungssystem transportiert
werden, wobei vorzugsweise das Leitungssystem Doppelleitungen umfaflt und/oder die erste

und/oder zweite Leitung auch fiir die Einfiihrung von Beschwadungsfliissigkeit benutzbar ist.

Weiterhin kann vorgesehen sein, dal zumindest eine erste Pumpe zwischen dem Waschflot-
tenreservoir und dem Garraum zur Férderung der Waschflotte und/oder der Beschwadungs-

flissigkeit, vorzugsweise gesteuert und/oder geregelt.

Mit der Erfindung wird auch vorgeschlagen, daf3 das Waschflottenreservoir mit zumindest
einem Klarspiilerreservoir, vorzugsweise in Form einer Schublade oder eines Schieberka-
stens, insbesondere unter Zwischenordnung eines ersten Ventils und/oder einer Pumpe, einem
Reinigetreservoir, vorzugsweise in Form einer Schublade oder eines Schieberkastens, insbe-
sondere unter Zwischenordnung eines zweiten Ventils und/oder einer Pumpe, und/oder einem
Entkalkerreservoir, vorzugsweise in Form einer Schublade oder eines Schieberkastens, insbe-

sondere unter Zwischenordnung eines dritten Ventils und/oder einer Pumpe, verbindbar ist.

Dabei kann vorgesehen sein, dafl der Garraumablauf und/oder der Gargerdteablauf zumindest
teilweise iiber ein VerschluBglied, insbesondere mechanisch, absperrbar ist, wobei das Ver-
schluBglied vorzugsweise einen StoBel, einen Kugelhahn, ein Syphon, ein Magnetventil, ei-

nen Schieber und/oder eine Klappe umfafit.

Ebenfalls kann vorgesehen sein, daf der Gargerdteablauf mechanisch absperrbar ist, vor-

zugsweise tiber einen Stdfel, einen Kugelhahn und/oder ein Syphon.

Ferner wird mit der Erfindung vorgeschlagen, daB das VerschluBglied eine Uberlaufoffnung
aufweist, die insbesondere federbelastet ist und/oder ab einem bestimmten Druck 6ffenbar ist

und/oder einen Fettsensor umfaft und/oder zumindest im Bereich der Uberlaufoffaung, vor-
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zugsweise einschlieBlich der Innenwandung der Uberlaufoffaung, in lipophiles Material auf-

weist.

Weiterhin werden erfindungsgemdfl Vorrichtungen vorgeschlagen mit einem Trennglied im
Gargeriteablauf, iiber das der Gargeriteablauf in zumindest zwei Leitungen aufteilbar ist,
wobei vorzugsweise {iber eine Leitung Fette und tiber die andere Leitung im wesentlichen

fettfreies Abwasser abfiihrbar ist, insbesondere in Wirkverbindung mit der Uberlaufoffaung.

Eine weitere Ausfilhrungsform zeichnet sich dadurch aus, dafl der StéBel im wesentlichen in
Form eines hohlen Behiltnisses mit Seitenwinden und einem Boden, umfassend eine Durch-
gangsoffnung, ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die Randbereiche der Seitenwénde eine
obere und eine untere Offnung bilden und/oder die Seitenwinde des hohlen Behiltnisses die

Form eines Hohlzylinders aufweisen.

Ferner ist in einer bevorzugten Ausgestaltung zu beriicksichtigen, daf} die Seitenw#nde des
StoBels im Bereich deren unteren Ende oder deren unteren Offnung nach innen abgeschrigt

sind.

Dabei kann vorgesehen sein, da3 der Stofel, insbesondere bewegbar, mit mindestens einem

Fiithrungselement in Wirkverbindung steht.

Auch kann erfindungsgemif vorgesehen sein, daf3 das Fithrungselement, insbesondere ver-
mittels einer mechanischen Druckfeder, federnd gelagert ist und/oder eine Zahnstange

und/oder einen Hubmagneten umfaf3t.

Ferner wird mit der Erfindung vorgeschlagen, daf das Fiihrungselement mit einem Motor in

Wirkverbindung steht, der das Offnen und SchlieBen des StoBels tatigt oder unterstiitzt.

Eine weitere Ausfiihrungsform zeichnet sich dadurch aus, dafl der Sto8el oder die Seitenwin-

de des StoBels insbesondere teleskopartig verldngerbar ist bzw. sind.
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Ferner ist in einer bevorzugten Ausgestaltung zu berticksichtigen, dal der Stofel, insbesonde-
re mit einer Klappe, einem Deckel oder einer Scheibe, vorzugsweise im Bereich der oberen
Offnung, die insbesondere die Uberlaufoffnung darstellt, steuer- und/oder regelbar ver-

schlie3bar ist.
Dabei kann vorgesehen sein, daf3 der St6f3el gekrliimmt oder winkelformig ausgefiihrt ist.

Ferner wird erfindungsgemil vorgeschlagen, daf3 in das Waschflottenreservoir ein Entliif-

tungsrohr miindet.

Auch kann erfindungsgemil vorgesehen sein, daf3 der St6fel im Waschflottenreservoir im

Bereich des Entliiftungsrohres, insbesondere unterhalb des Entliiftungsrohres, angebracht ist.

Weitere Ausfithrungsformen der Erfindung sind dadurch gekennzeichnet, dafl das Entliif-
tungsrohr in das Waschflottenreservoir hineinragt und der Stofel im gedffneten Zustand des
Gargeriteablaufs zumindest teilweise von dem Entliiftungsrohr aufgenommen ist, ohne dieses

zu verschlieflen.

Dabei kann vorgesehen sein, dal das Fithrungselement mit dem Entliiftungsrohr in Verbin-
dung steht.

In einer bevorzugten Ausfilhrungsform stellt der StoBel ein im wesentlichen hohles Behiltnis
mit Seitenwinden dar, dessen Randbereiche eine obere und eine untere Offnung ausbilden,
wobei die Seitenwinde vorzugsweise die Form eines Hohlzylinders haben. Befindet sich die
durch den St6Bel zu schlieBende AuslaBoffnung nicht im Bodenbereich, sondern in einer Sei-
tenwand oberhalb des Bodenbereichs, kann auch auf einen gekriimmten oder winkelformigen,
insbesondere rechtwinkligen Zylinder, insbesondere Hohlzylinder zuriickgegriffen werden.
Ein hohler StoBel stellt eine Uberlaufsicherung dar und erméglicht dariiber hinaus, iiber die
Wahl der Hohe des StoBels die Menge an maximal zur Verfligung stehender Fliissigkeit ge-
zielt vorzugeben, auf die fiir die Waschflotte zuriickgegriffen werden kann. Uberdies kann mit
einer maximalen Befiillung, ohne daB ein unkontrolliertes Uberlaufen zu befiirchten ist, und

anschliefendem Ablassen eine effektive Selbstreinigung des Abloschkastens beziehungsweise
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des Waschflottenreservoirs erzielt werden. Weiterhin von Vorteil ist, daB, ohne ein unkon-
trolliertes Uberlaufen oder Riicklaufen von im Waschflottenreservoir gesammelter Fliissigkeit
in den Garraum befiirchten zu miissen, stets auch geringe Mengen an Fliissigkeit, insbesonde-
re Wasser im Abldschkasten beziehungsweise Waschflottenreservoir vorhanden sein konnen,
wodurch eine sehr wirksame Kondensation von aus dem Garraum stammenden Dampfen an
der Wasservorlage gewahrleistet ist. Auf diese Weise ist weniger Wasser zum Abloschen von
Diampfen und Wrasen, das iiblicherweise auch iiber Abloschdiisen eingespeist wird, erforder-
lich. Bereits beim Arbeiten mit geringem Uberdruck, zum Beispiel einem Uberdruck von et-
wa 1 bis 2 mbar, kann iiber den hohlen Verschlul eine Verbindung nach aulen hergestellt

werden.

In ciner weiteren Ausgestaltung sind die Seitenwénde des StoBels im unteren Bereich, insbe-
sondere im Bereich der unteren Offnung nach innen abgeschrigt. Auf diese Weise gelingt ein
stets zuverlissiges SchlieBen der Ablauféffnung, unabhingig davon, ob der StoBel sich tem-
peraturbedingt oder aufgrund anderer auBerer Binfliisse geweitet oder verkleinert hat. Der
StéBel kann manuell oder auch iiber eine Hebe- und Senkvorrichtung bedient werden, wobei
ein problemloses Justieren beziehungsweise Einfiigen iiber mindestens ein Fithrungselement,
mit dem der StoBel in Wirkverbindung steht, insbesondere bewegbar verbunden ist, erheblich
erleichtert wird. Das Fiihrungselement, zum Beispiel eine mit dem St68el verbundene Stange
aus zum Beispiel Metall oder Kunststoff kann federnd gelagert sein, wobei insbesondere auf
mechanische Druckfedern zuriickgegriffen wird. Dieses ist insbesondere dann von Vorteil,
wenn das Fiihrungselement mit einem Motor in Verbindung steht, der das Offnen und Schlie-
Ben des StoBels titigt beziehungsweise unterstiitzt. Diese federnde Lagerung des Fiihrungs-
elements bezichungsweise einer mit dem Motor in Verbindung stehenden Achse schiitzt den
Motor insbesondere dann vor Beschddigungen, wenn sich im Ablauf beziehungsweise im

Bereich des Ablaufs Verschmutzungen angesammelt haben.

In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung ist der Stofel im Bereich unterhalb des
Entliiftungsrohres angebracht. Das Entliiftungsrohr kann in das Waschflottenreservoir hinein-

ragen und den StoBel, insbesondere im gedffheten Zustand, sofern der St6fel nach oben hin-
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ausgefiihrt wird, zumindest teilweise aufnehmen, wobei der StéBel das Entliiftungsrohr allein

aufgrund seiner Gréfle nicht verschliefit.

Auch bei dieser Konstruktion kénnen Fithrungselemente fiir den St6Bel verwendet werden,

welche dann vorzugsweise mit dem Entliiftungsrohr in Verbindung stehen.

Die vorgehend beschriebene Ausfiithrungsform, bei der ein hohler StoBel, der einen Ablauf
verschlieit, in einem insbesondere in ein in das Waschflottenreservoir beziehungsweise den
Abloschkasten hineinragenden Entliiftungsrohr zumindest teilweise vorliegt, kann bei Befiil-
len mit einer Fliissigkeit in einer Hohe, die das untere Ende des Entliiftungsrohres vollstindig
eintauchen 14Bt, ein quasi-geschlossenes System hergestellt werden. Uber die Variation der
Parameter der Héhe des Stofels, des Abstandes des Rohrendes des Entliiftungsrohres von der
Bodenfléche des Waschflottenreservoirs und der eingeflillten Wassermenge kann das quasi-

geschlossene System bei unterschiedlichen Driicken aufrecht erhalten werden.

StoBel wie auch Entliiftungsrohr konnen zweckméBigerweise derart ausgestaltet sein, dal} sie
verldngert oder verkiirzt werden konnen, wobei ein teleskopartiger Mechanismus besonders
praktikabel ist. Es ist desweiteren moglich vorzusehen, den Ablauf nicht dadurch zu 6ffnen,
dafl der StoBel nach oben gefiihrt wird, sondern dadurch, da8 der St6Bel, insbesondere der
hohle St6Bel in den Ablauf versenkt wird. In einer weiteren Ausgestaltung ist der hohle Stofel
insbesondere mit einer Klappe, einem Deckel oder einer Scheibe, vorzugsweise im Bereich

der oberen Offnung, reversibel verschlieSbar.

Bevorzugte Ausfithrungsformen der Erfindung zeichnen sich auch durch eine Schottwand im
Waschflottenreservoir zum dampfdichten VerschlieBen des Gargeréteablaufs relativ zum Gar-

raumablauf aus, wobei ein Austausch von Waschflotte iiber der Schottwand méglich ist.

Dabei kann vorgesehen sein, daf3 die Schottwand zwischen dem Garraumablauf und dem

Entliiftungsrohr angeordnet ist.

In einer weiteren zweckmaBigen Ausgestaltung ist im Waschflottenreservoir mindestens eine

Abloschdiise angebracht, mit deren Hilfe die Kondensation von eintretendem Dampf wesent-
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lich beschleunigt wird. Gleichzeitig wird auf diese Weise zusétzliches Wasser fiir das Wasch-

flottenreservoir zur Verfligung gestellt.

Es kann gem#B der Erfindung auch vorgesehen sein, da das Waschflottenreservoir eine
Uberlaufleitung umfaBt, iiber die nur bei Blockierungen des Gargeriteablaufs Abwasser ab-
flieBt, wobei die Uberlaufleitung vorzugsweise iiber eine Wasservorlage dampfdicht gegen

das Waschflottenreservoir verschlossen ist.

Ebenfalls vorgeschlagen wird, dafl zwischen dem Waschflottenreservoir und der ersten Pum-

pe eine Wasservorlage zum Schutz der ersten Pumpe vor heilen Wrasen angeordnet ist.
Dabei kann vorgesehen sein, dafl die Wasservorlage von einem Syphon festgelegt ist.
Weiterhin wird vorgeschlagen, daf in das Waschflottenreservoir ein Entliiftungsrohr miindet.

Mit der Erfindung wird ferner vorgeschlagen, dafl der Dampfgenerator mit dem Waschflotten-
reservoir, vorzugsweise unter Zwischenordnung einer zweiten Pumpe, insbesondere iiber das

Entliiftungsrohr, verbindbar ist.

Besonders bevorzugt ist erfindungsgemiB, dal das Waschflottenreservoir vom Dampfkon-

densierer umfaft ist.

Weiterentwicklungen der Erfindung konnen auch gekennzeichnet sein durch zumindest eine
Sensiereinheit zur Erfassung von Garraumeigenschaften, wie Verschmutzungsgrad des Gar-
raums, Material des Garraums, Temperatur im Garraum, Bewegungsgrad der Atmosphére im
Garraum und/oder dergleichen, von Gargeriitbetriebszustinden, wie Betriebsart, Betriebszeit,
Gargutart, Gargutgewicht, Garraumtiirffnungsfrequenz und/oder dergleichen, und/oder von
Waschflotteneigenschaften, wie Verschmutzungsgrad, Verkalkungsgrad, Fettgehalt, Harte

und/oder dergleichen.

Mit der Erfindung werden auch Weiterentwicklungen vorgeschlagen, die gekennzeichnet sind

durch eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung in Wirkverbindung mit der Heizung, dem Ge-
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blése, dem Dampfgenerator, der ersten Pumpe, der zweiten Pumpe, dem ersten Ventil, dem
zweiten Ventil, dem dritten Ventil, dem VerschluBglied, dem Fettsensor und/oder der Sen-

siereinheit.

Die auf das Verfahren gerichtete Aufgabe wird erfindungsgemiB dadurch gelést, da ein
Waschflottenreservoir zumindest teilweise durch, vorzugsweise stufenweises, zumindest teil-
weises Uberfiillen des Dampfgenerators mit Wasser und/oder durch zumindest teilweises
Kondensieren des mittels des Dampfgenerators und/oder vom Gargut im Garraum erzeugten
Dampfes und/oder durch eine Fliissigkeit, die insbesondere mindestens einmal, zumindest auf
eine Temperatur zur Abscheidung von Karbonaten erhitzt worden ist, vorzugsweise in Form
von mindestens einmal gekochtem Wasser, aus dem Dampfgenerator und/oder einer Ab-
16schdiise gefiillt wird, und die Waschflotte aus dem Waschflottenreservoir, umfassend Was-
ser, Reinigungsmittel und/oder beim Garen eines Garguts im Garraum entstehende Abfallpro-

dukte, vorzugsweise gesteuert und/oder geregelt, zirkuliert wird.

Eine erfindungsgemiBe Ausgestaltung des Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dal die

Waschflotte tiber das Geblise im Garraum verteilt wird.

In einer weiteren, bevorzugten Ausfiihrungsform ist Wasser aus dem Dampfgenerator, das
zum Befiillen des Waschflottenreservoirs verwendet wird, zuvor mindestens einmal auf Tem-

peraturen oberhalb von 60°C , insbesondere oberhalb von 70°C erwérmt worden.

Dabei kann vorgesehen sein, da beim Verteilen der Waschflotte im Garraum der Garraum

erhitzt wird und/oder dem Garraum iiber den Dampfgenerator Dampf zugefiihrt wird.

Ferner wird mit der Erfindung vorgeschlagen, daf3 die Waschflotte Wasser, Reinigungsmittel,
umfassend zumindest einen Reiniger, einen Klarspiiler und/oder einen Entkalker, vorzugswei-

se gesteuert und/oder geregelt, zugefiihrt wird.

Bevorzugt ist erfindungsgemif, dafi die Waschflotte in Abhéngigkeit von bestimmten Gar-
raumeigenschaften, wie Verschmutzungsgrad des Garraums, Material des Garraums, Tempe-

ratur im Garraum, Bewegungsgrad der Atmosphire im Garraum und/oder dergleichen, von

11
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bestimmten Gargerétebetriebszustdnden, wie Betriebsart, Betriebszeit, Gargutart, Gargutge-
wicht, Garraumtiiroffnungsfrequenz und/oder dergleichen, und/oder bestimmten Waschflot-
teneigenschaften, wie Verschmutzungsgrad, Hérte und/oder dergleichen, erneuert und/oder

verdndert wird.

Eine weitere Ausfithrungsform zeichnet sich dadurch aus, dal ein Reinigungsmittel in Form
eines Mehrphasenreinigungsmittels, insbesondere als fester, in einer Fliisskigkeit, wie der
Waschflotte, auflosbarer Tab, vorzugsweise enthaltend zumindest einen Reiniger, einen Klar-

spiiler und/oder einen Entkalker, eingesetzt wird.

Ferner ist in einer bevorzugten Ausgestaltung zu berlicksichtigen, dafl das Reinigungsmittel in
einem in einer Fliissigkeit, wie der Waschflotte, auflésbaren Beutel, der vorzugsweise zumin-

dest einen Tab aufnimmt, eingesetzt wird.

Dabei kann vorgesehen sein, daff zumindest eine Komponente des Reinigungsmittels von ei-
ner in einer Fliissigkeit, wie der Waschflotte, auflosbaren Folie umgeben ist, wobei vorzugs-
weise alle Komponenten des Reinigungsmittels jeweils von einer aufldsbaren Folie umgeben

sind und die Folien insbesondere unterschiedlich sind.

Bevorzugt ist weiterhin, da3 zwei oder mehrere Reinigungsmittel in fester Form eingesetzt

werden.

Ferner wird erfindungsgemifl vorgeschlagen, dafl zwei Reinigungsmittel oder zwei Kompo-
nenten eines Reinigungsmittels unter Zwischenschaltung einer Folie miteinander verbunden

sind.

Auch kann erfindungsgemill vorgesehen sein, daB die Reinigungsmittel und/oder die Kom-

ponenten eines Reinigungsmittels konzentrisch zueinander in einem ausgebildet sind.

In einer weiteren erfindungsgeméBen Ausfithrungsform ist vorgesehen, dafl die Geschwindig-
keit des Auflosens eines Reinigungsmittels, einer Komponente eines Reinigungsmittels, eines

Beutels und/oder einer Folie von der Temperatur der Waschflotte und/oder der Zeitdauer, der
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das Reinigungsmittel, der Beutel und/oder die Folie einer bestimmten Temperatur ausgesetzt
ist beziehungsweise sind, und/oder dem pH-Wert der Waschflotte und/oder der Menge an
Waschflotten und/oder der Stromungscharakteristik der Waschflotte und/oder dem Prefdruck

des Reinigungsmittels abhéngig gewshlt wird.

AuBerdem wird erfindungsgemif vorgeschlagen, daB fiir unterschiedliche Schmutzarten, wie
Proteine, Zucker, Kohlenhydrate, Karbonate, Fette oder dergleichen, unterschiedliche Reini-

ger eingesetzt werden.

ErfindungsgemiB kann weiterhin ein Reinigungsmittel, insbesondere in fester, auflosbarer
Form eingesetzt werden, bei dem es sich um Mehrphasen- beziehungsweise Multiphasenrei-
nigungsmittel handelt. Gegebenenfalls kann hierin auch bereits ein Klarspiiler enthalten sein.
Die das Mehrphasenreinigungsmittel ausmachenden Komponenten kénnen zum Beispiel in
einem einzigen Formkorper, einem sogenannten Tab, vorliegen. Ferner ist es moglich, daf} ein
oder mehrere Reinigungsmittel, insbesondere in fester, auflosbarer Form vorliegend, in einem
aufldsbaren Beutel enthalten sind, der in das zu reinigende Gargerit, zum Beispiel in den Gar-
raum oder in das Waschflottenreservoir, gegeben wird. Der Beutel 16st sich unter den Reini-
gungsbedingungen, zum Beispiel in Gegenwart der Reinigungsfliissigkeit, auf und setzt auf
diese Weise das beziehungsweise die Reinigungsmittel frei. In wissrigen Medien sich aufl-

sende Beutelmaterialien sind dem Fachmann bekannt.

Als vorteilhaft hat sich erwiesen, wenn bei Verwendung von zwei oder mehreren Reini-
gungsmitteln, die in fester Form in die zu reinigende Vorrichtung gegeben werden, diese Rei-
nigungsmittel sich je nach Temperatur und/oder Zeitdauer, der sie einer bestimmten Tempe-
ratur ausgesetzt sind, unterschiedlich schnell in Gegenwart einer Reinigungsfliissigkeit auflo-
sen. Auf diese Weise kann selbst bei einer einmaligen Reinigungsmittelzugabe ein mehrstufi-
ges Reinigungsprogramm durchfahren werden. Die Verwendung unterschiedlicher Reini-
gungsmittel hat den Vorteil, dal man verschiedenartigste Verschmutzungen, zum Beispiel
Fette, Zucker oder Proteine oder deren Abbauprodukte in einem einzigen Reinigungsgang
vollstindig entfernen kann. Zudem kann ein Mehrphasenreinigungsmittel auch noch einen

Klarspiileranteil enthalten und somit das entweder in Form von Tabs oder in einem Beutel
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vorliegende Reinigungssystem komplettieren. Auflerdem muf der Reinigungslauf nicht mehr
unterbrochen werden. Besonders gute Reinigungsresultate werden erzielt, wenn man die
Waschflotte wihrend des Reinigungsvorgangs zwei oder mehrere Male austauscht. Auch
durch gezieltes Erzeugen von Dampf kann der im Garraum befindliche Schmutz sehr gut an-

gelost und eine Reinigung erheblich verbessert und beschleunigt werden.

Der Erfindung liegt somit die iiberraschende Erkenntnis zugrunde, dafl zum Reinigen eines
Gargerites Frischwasser insbesondere aus einem Dampfgenerator, sei es durch Uberfiillen des
Dampfgenerators, Abzweigen von mindestens einmal erhitzten, selbst gekochten Wasser oder
Auskondensieren von Dampfen, in ein Waschflottenreservoir einfiillbar ist, eventuell gleich-
zeitig mit zumindest einem Reinigungsmittel, und die Waschflotte anschlieflend zum Reini-
gen zirkuliert wird, nimlich von dem Waschflottenreservoir, das vorzugsweise durch einen
Dampfkondensierer gebildet wird, zur Ansaugseite eines Gebléses, durch den Garraum und
den Garraumablauf zuriick in das Waschflottenreservoir. Dabei kénnen die Zirkulierung und
Zusammensetzung der Waschflotte, einschlielich Zeitdauer, Temperatur, Durchflufirate und

dergleichen, selbstverstandlich gesteuert und/oder geregelt werden.

Vorteilhafterweise kann zudem das Leitungssystem fiir die Waschflotte zumindest bereichs-
weise auch zum Zufiihren einer Beschwadungsfliissigkeit zum Garraum genutzt werden. Au-
Berdem kann vorteilhafterweise ein DampfdichterverschluBl des Gargeriteablaufs, eine Uber-
laufleitung und/oder der Garraum und/oder das Waschflottenreservoir iber ein Verschiuf-
glied steuerbar und/oder regelbar verschlieSbar sein. Dabei kann das VerschluBglied eine
Uberlaufoffnung aufweisen, so dafl durch gezieltes langsames Zufithren von Frischwasser auf
Wasser schwimmendes Fett getrennt von der sonstigen Waschflotte abgefiihrt wird. Fiir eine
getrennte Abfiihrung kann auch ein Trennglied im Gargerét der Ablauf vorgesehen sein, daf3

Fette iiber eine andere Leitung als sonstige Abwasser aus dem Gargerét herausfiihrt.

Durch die vorteilhafte Verwendung von festen Reinigungsmitteln, insbesondere in Form von
Mehrphasentabs, muf} der Reinigungsablauf durch Ein- beziehungsweise Nachfiillen von Rei-

nigungsmitteln nicht unterbrochen werden. Zudem konnen die Mehrphasentabs an das Reini-
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gungsprogramm in ihrer Zusammensetzung und Entfaltung ihrer verschiedenen Funktionen

angepalit sein.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung, in der Ausfithrungsbeispiele der Erfindung beispielhaft anhand einer schematischen

Zeichnung im einzelnen erldutert werden. Dabei zeigt:
Figur 1 ein Gargerit mit einer erfindungsgemiBen Vorrichtung, im Schnitt; und

Figur 2a und 2b jeweils eine Teilansicht zur Erklirung der Wirkungsweise eines hohlen
StoBels beim VerschlieBen des Waschflottenreservoirs von Figur 1 im
Schnitt.

Das in Figur 1 gezeigte Gargerit 1 umfafit einen Garraum 2 und ein Gebldseraum 3, die von-
einander iiber ein Luftleitmittel 4 getrennt sind. In dem Gebléseraum 3 ist ein Geblédse 5 und
eine Heizung 6 angeordnet. Ferner miindet ein Dampfgenerator 7, zumindest teilweise gefiillt
mit Wasser 8, in den Gebliseraum 3. Der Dampfgenerator 7 ist unter Zwischenschaltung ei-
ner Pumpe 9 iiber eine Leitung 10 mit einem Entliiftungsrohr 11 sowie einem als Dampfkon-
densierer fungierenden Abloschkasten 12 verbunden. Der Abldschkasten 12 weist einen Gar-
gerdteablauf 13 auf, der iber ein St6B8el 14 mechanisch verschliefibar ist, ndmlich aufgrund
der Kraft einer Druckfeder 16, gegen die iiber einen Motor 15 mit Exzenter zum Offnen des
Gargeriteablaufs 13 gearbeitet werden kann. Ferner weist der Abloschkasten 12 eine Ab-
loschdiise 31 sowie ein Syphon 17 auf, iiber das eine Wasservorlage bereitgestellt wird, ins-
besondere zum Schutz einer weiteren Pumpe 18 vor heilen Wrasen. Die weitere Pumpe 18 ist
dabei in einer Leitung 19 vom Abloschkasten 12 in den Garraum 2 angeordnet. Uber einen
Garraumablauf 20 ist der Garraum 2 ebenfalls mit dem Abloschkasten 12 verbunden.
SchlieBlich sind noch ein Klarspiilerschieber 21 iiber eine Leitung 22 und ein Reinigungs-
schieber 23 iiber eine Leitung 24, jeweils unter Zwischenschaltung eines Ventils 25, 26, mit

dem Abldschkasten 12 verbunden.

Die mit Bezug auf Figur 1 beschriebenen Komponenten der erfindungsgeméfen Vorrichtung

konnen in einem Reinigungsprogramm beispielsweise wie folgt zum Einsatz kommen:
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Zuerst wird der Abldschkasten 12 verschlossen, indem der StoBel 14 den Gargeréteablauf 13

verschlieBt.

Anschliefend wird der Dampfgenerator 17 stufenweise iiberfiillt, so dafl heies Wasser 8 aus

dem Dampfgenerator 7 iiber den Garraum 2 in den Abldschkasten 12 gelangt.

Darauthin kann eine Vorreinigung mit Wasser stattfinden, indem die Pumpe 18 und das Ge-
blase 5 das Wasser von dem Abldschkasten 12 iiber den Garraum 2 zum Abloschkasten 12
zirkuliert, unter gleichzeitiger Warmeeinwirkung tiber die Heizung 6 sowie Bedampfung iiber

den Dampfgenerator 7.

Nach einer bestimmten Zeit der Zirkulation ist die Waschflotte derart verschmutzt, dafl die-
selbe erneuert wird. Zu diesem Zweck wird der Gargeriteablauf 13 kurzzeitig ge6ffnet, so daf3
die Waschflotte abflieBen kann, und anschlieBend wieder verschlossen, um erneut den Ab-
16schkasten 12 zumindest teilweise mit heifem Wasser 8 aus dem Dampfgenerator 7 zu fiil-

len.

AnschlieBend kann iiber den Reinigungsschieber 23 ein Reiniger der Waschflotte zugefiihrt

werden, die weiterhin unter Einwirkung von Wirme und Dampf zirkuliert.

Die Waschflotte kann insbesondere in Abhéngigkeit ihres Verschmutzungsgrads im Laufe des

Reinigungsverfahrens wieder erneuert werden.

Sobald die Schmutzpartikel vom Garraum 2 abgeldst worden sind, kann ein Spiilvorgang
stattfinden, fiir den die Waschflotte im wesentlichen Warmwasser aus dem Dampfgenerator 7

sowie iiber den Klarspiilschieber 21 zugefiihrten Klarspiiler umfaft.

Nach Beendigung des Spiilvorgangs durch Ablauf der Waschflotte aus dem Gargeréteablauf
13, nach Hochfahren des StoBels 14 gegen die Kraft der Druckfeder 16 durch Einsatz des

Motors 15, kann dann der Garraum 2 mit HeiB8luft getrocknet werden.
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Die Figuren 2a und 2b zeigen einen St6Bel 14 in Form eines Hohlzylinders, dessen Seiten-
winde im Bereich ihrer unteren, dem Gargeriteablauf 13 zugewandten Offnung sich nach
innen vetjiingen, um im wesentlichen unabhéngig vom Ausdehnungs- oder Abnutzungsgrad
des StoBels 14 sowie von moglichen Ablagerungen einen pafigenauen und leckagefreien Ver-
schluf} bilden zu konnen. Der hohle Stof3el 14 steht mit Fithrungselementen 27 bis 30 in Ver-
bindung, so daB ein einwandfreies Verschlieen zu jedem Zeitpunkt gewahrleistet ist. Der
StoBel 14 kann entlang eines der Fithrungselemente 27 zum Beispiel manuell oder auch mit

Hilfe eines Motors auf und ab bewegt werden.

Bei der Stellung des StoBels 14 gemdB Figur 2a ist ein Ablauf der Waschflotte aus dem
Waschflottenreservoir 12 iiber den Gargeriteablauf 13 moglich, wihrend in Figur 2b der Sto-
Bel 14 den Gargeriteablauf 13 und somit das Waschflottenreservoir 12 verschliefit, allerdings
nur bis zu einem maximalen Fliissigkeitsstand 32. Wird das Waschflottenreservoir 12 iiber
den maximalen Fliissigkeitsstand 32 hinaus befiillt, so entleert sich der Abloschkasten 12
durch den hohlen St6Bel 14 iiber den Gargeriteablauf 13 zumindest teilweise, bis wieder der

maximale Fliissigkeitstand 32 erreicht ist.

Beispielsweise kann durch gezielten Anheben des Waschflottenstands innerhalb des Wasch-
flottenreservoirs 12 auf einer Waschflotte schwimmendes Fett getrennt von der restlichen

Waschflotte iiber den Gargeriteablauf 13 entsorgt werden.

GemiB der in den Figuren 2a und 2b abgebildeten Ausfiihrungsform ragt das Entliiftungsrohr
11 in den Abldschkasten 12 hinein und nimmt den hohlen StoBel 14 sowohl im gedffheten
wie auch im geschlossenen Zustand zumindest teilweise auf. Auf diese Weise kann ein Fluten
des Garraums 2 beziehungsweise ein Fliissigkeitsriicklauf in den Garraum 2 sicher, und ohne
daB eine zusitzliche Kontrolle vonndten wire, verhindert werden. Der im unteren Bereich
abgeschrigte StoBel 14 erlaubt es dabei, da bei kurzfristigen Druckspitzen der StoRel 14 an-
gehoben wird, um ein plétzliches Uberfluten zu vermeiden. Uberdies kénnen mit der darge-

stellten Ausfithrungsform kurzfristig auftretende Druckschwankungen aufgefangen werden.
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Desweiteren wird eine groBe Fliissigkeitsoberfliche zur Verfiigung gestellt, an der in den
Abloschkasten 12 eintretender Dampf wirkungsvoll kondensiert wird, ohne daB8 befiirchtet
werden miifite, daB bei zu starker Fliissigkeitseinspeisung ein Riicklauf oder Riickstau eintritt.
AuBlerdem sorgt die Anordnung des Stofels 14 im Entliiftungsrohr 11 oberhalb des Gargeré-
teablaufs 13 im Falle einer Fliissigkeitsvorlage bis zum maximalen Fliissigkeitsstand 32 fiir
einen dampfdichten Verschlufl des Waschflottenreservoirs 12 und somit auch des Garraums 2.

Dies dient insbesondere der Geruchsminimierung.

Auch kann im Falle des AbschlieBens des Abloschkastens 12 geméf3 Figur 2b im Garraum 2
ein Garen in einem geschlossenen System stattfinden. Es kann selbst zwischen einem offenen
und einem geschlossenen System beim Garen auf einfache Weise gew#hlt werden, je nach
Anforderung. Befindet sich beispielsweise der StéBel 14 in der in Figur 2a dargestellten offe-
nen Position, so entleert sich der Abldschkasten 12 und es kann ein HeiBluftgaren im Gar-
raum stattfinden. Befindet sich der St6Bel 14 in seiner VerschlieB-Position, wie in Figur 2b
dargestellt, mul man zwischen zwei Varianten unterscheiden. Ist der Abldschkasten 12 mit
einer Fliissigkeit unterhalb des maximalen Fliissigkeitsstands 32 geflillt, kann Dampf, der aus
dem Garraum 2 in den Abldschkasten 12 eintritt, was im Falle eines Dampf- oder Heifluft-
Dampf-Betriebes stattfindet, an der Fliissigkeitsvorlage kondensieren, was ein zusétzliches
Ablsschen bewirkt und somit Abléschwasser spart. Steigt der Druck im Garraum 2 iiber ein
bestimmtes MaR hinaus, so wird der StéBel 14 gegen die Federkraft 16 aus einer Verschlief3-
Position gemiB Figur 2b angehoben, so da wieder ein Ablauf iiber den Gargeriteablauf 13
stattfinden kann. Ist das Waschflottenreservoir 12 bis zum maximalen Fliissigkeitsstand 32

gefiillt, so liegt auch ein Niveau der Selbstreinigung des Abloschkastens 12 vor.

Das geschlossene System hat den Vorteil beim Dampfen, dal weniger Dampfverluste auftre-
ten, was zugleich auch einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch mit sich bringt, und
eine hdhere Dampfsittigung vorliegt, was wiederum ein schnelleres Garen mit sich bringt. Je
nach Abstimmung der Hohe des Stofiels 14, des maximalen Waschflottenstands 32 und der
tatsachlich eingefiillten Fliissigkeitsmenge kann der Partialdruck im Garraum 2 mehr oder

weniger stark beeinflufit werden. Je hoher nimlich die Fiillmenge des Waschflottenreservoirs

18



WO 02/068876 PCT/EP02/02063

12 ist, desto hoher ist der im Garraum 2 fiir eine Uberwindung der Fliissigkeitsvorlage und

somit einen Ablauf aus dem Waschflottenreservoir 12 nétige Partialdruck.

Die federnde Lagerung des StoBels 14 dient zudem dem Schutz des Motors 15 im Falle von

Verschmutzungen im Gargeréteablauf 13.

SchlieBlich kann das Waschflottenreservoir 12 auch als Reservoir fiir eine Beschwadungsfliis-
sigkeit verwendet werden, wobei die Beschwadungsfliissigkeit iiber die Pumpe 18, die Lei-

tung 19 und das Geblise 5 im Garraum 2 verteilbar ist.

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Anspriichen sowie in der Zeichnung offenbar-
ten Merkmale der Erfindung kénnen sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen Kombination
fiir die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfithrungsformen wesentlich

sein.
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1 Gargerit
2 Garraum
3 Gebldseraum
4 Luftleitmittel
5 Gebldse
6 Heizung
7 Dampfgenerator
8 Wasser
9 Pumpe
10 Leitung
11 Entliiftungsrohr
12 Abloschkasten
13 Gargeriteablauf
14 StoBel
15 Motor mit Exzenter
16 Druckfeder
17  Syphon mit Uberlaufleitung
18 Pumpe
19 Leitung
20 Garraumablauf
21 Klarspiilerschieber
22 Leitung
23 Reinigungsmittelschieber
24 Leitung
25 Ventil
26 Ventil
27-30 Fiihrungselemente
31 Abloschdiise
32 maximaler Fliissigkeitsstand

Bezugszeichenliste
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Vorrichtung und Verfahren zur Reinigung eines Gargerites

Anspriiche

Vorrichtung zur Reinigung eines Gargerits (1) mit einer Heizung (6), einem Geblise
(5), einem Dampfgenerator (7), einem Garraum (2), einem Garraumablauf (20), einem
Dampfkondensierer (12) und einem Gargeriteablauf (13), wobei der Dampfkondensie-
rer (12) zwischen dem Garraumablauf (20) und dem Gargeréteablauf (13) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, daf3

eine Fliissigkeit, erhalten durch Auskondensieren eines Dampfes aus dem Dampfgene-
rator (7) und/oder dem Garraum (2), und/oder erhalten aus einer zumindest auf eine
Temperatur zur Abscheidung von Karbonaten erhitzten Fliissigkeit, und/oder erhalten
aus einem Waschflottenreservoir (12) fiir eine Waschflotte, umfassend Wasser (8)
und/oder Reinigungsmittel, wie zumindest einen Reiniger, ein Spiilmittel, einen Klar-
spiiler und/oder einen Entkalker, und/oder beim Garen eines Garguts im Garraum (2)
entstehende Abfallprodukte, zum Reinigen des Garraums (2) in demselben verteilbar

ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf3
das Waschflottenreservoir (12) einen Abloschkasten umfaBt, in dem mindestens eine
Abldschdiise (31) angeordnet ist, iiber die das Waschflottenreservoir (12) zumindest

teilweise mit Fliissigkeit speisbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal3
der im Dampfgenerator (7) erzeugte Dampf zumindest teilweise im Garraum (2), im

Abldschkasten und/oder im Dampfkondensierer (12) kondensierbar ist.
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Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB3
im Dampfgenerator (7) mindestens einmal zumindest auf eine Temperatur zur Ab-
scheidung von Karbonaten erhitztes, vorzugsweise mindestens einmal gekochtes,
Wasser dem Waschflottenreservoir (12) und/oder dem Abloschkasten (12) zufiihrbar

ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf,
vorzugsweise erhitztes, insbesondere auf eine Temperatur zur Abscheidung von Kar-
bonaten erhitztes, Wasser (8) aus dem Dampfgenerator (7) zu einem Ansaugbereich
des Geblises (5) zufithrbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf3
die Waschflotte aus dem Waschflottenreservoir (12) zu einem Ansaugbereich des Ge-
blises (5) zufithrbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf3,
vorzugsweise erhitztes, insbesondere auf eine Temperatur zur Abscheidung von Kar-
bonaten erhitztes, Wasser (8) aus dem Dampfgenerator (7) und die Waschflotte aus
dem Waschflottenreservoir (12) unterschiedlichen Bereichen des Geblases (5), vor-

zugsweise sich gegeniiberliegenden Seiten des Geblises (5), zufiihrbar sind.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
ein Luftleitmittel (4) zum zumindest bereichsweisen Abtrennen des Garraums (2) von
einem Gebldseraum (3) fiir das Geblise (5), wobei an dem Luftleitmittel (4) eine erste

Leitung (19) fiir die Waschflotte, vorzugsweise fest, angebracht ist.

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daf3

das Luftleitmittel (4) bewegbar, vorzugsweise verschwenkbar, ist, und die erste Lei-
tung (19) mit einer zweiten Leitung (19) fiir die Waschflotte verbindbar ist, wobei die
zweite Leitung (19), vorzugsweise bereichsweise fest, an einer Garraumwand ange-

bracht ist.
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Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf3
die Waschflotte und eine Beschwadungsfliissigkeit zumindest teilweise in einem ge-
meinsamen Leitungssystem transportiert werden, wobei vorzugsweise das Leitungssy-
stem Doppelleitungen umfafBt und/oder die erste und/oder zweite Leitung (19) auch fiir
die Einfiihrung von Beschwadungsfliissigkeit benutzbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine erste Pumpe (18) zwischen dem Waschflottenreservoir (12) und dem
Garraum (2) zur Férderung der Waschflotte und/oder der Beschwadungsfliissigkeit,

vorzugsweise gesteuert und/oder geregelt.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl
das Waschflottenreservoir (12) mit zumindest einem Klarspiilerreservoir, vorzugswei-
se in Form einer Schublade oder eines Schieberkastens (21), insbesondere unter Zwi-
schenordnung eines ersten Ventils (25) und/oder einer Pumpe, einem Reinigerreser-
voir, vorzugsweise in Form einer Schublade oder eines Schieberkastens (23), insbe-
sondere unter Zwischenordnung eines zweiten Ventils (26) und/oder einer Pumpe,
und/oder einem Entkalkerreservoir, vorzugsweise in Form einer Schublade oder eines
Schieberkastens, insbesondere unter Zwischenordnung eines dritten Ventils und/oder

einer Pumpe, verbindbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf
der Garraumablauf (20) und/oder der Gargeriteablauf (13) zumindest teilweise tiber
ein Verschluglied, insbesondere mechanisch, absperrbar ist, wobei das Verschluf3-
glied vorzugsweise einen StéRel (14, 15, 16), einen Kugelhahn, ein Syphon, ein Ma-

gnetventil, einen Schieber und/oder eine Klappe umfafit.

Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daf3

das VerschluBglied eine Uberlaufoffoung aufweist, die insbesondere federbelastet ist
und/oder ab einem bestimmten Druck 6ffenbar ist und/oder einen Fettsensor umfafit
und/oder zumindest im Bereich der Uberlaufoffnung, vorzugsweise einschlieBlich der

Innenwandung der Uberlaufoffnung, ein lipophiles Material aufweist.
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Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch

ein Trennglied im Gargeriteablauf (13), iiber das der Gargeréteablauf (13) in zumin-
dest zwei Leitungen aufteilbar ist, wobei vorzugsweise iiber eine Leitung Fette und
iiber die andere Leitung im wesentlichen fettfreies Abwasser abfiithrbar ist, insbeson-

dere in Wirkverbindung mit der Uberlauféffnung.

Vorrichtung nach den Anspriichen 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daf3

der StoBel im wesentlichen in Form eines hohlen Behéltnisses mit Seitenwénden und
einem Boden, umfassend eine Durchgangsoffiung, ausgebildet ist, wobei vorzugswei-
se die Randbereiche der Seitenwinde eine obere und eine untere Offnung bilden
und/oder die Seitenwinde des hohlen Behiltnisses die Form eines Hohlzylinders auf-

weisen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dall
die Seitenwiinde des StéBels im Bereich deren unteren Ende oder deren unteren Off-

nung nach innen abgeschrigt sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daf3
der StoBel, insbesondere bewegbar, mit mindestens einem Fithrungselement (27, 28,

29, 30) in Wirkverbindung steht.

Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daf3
das Fiihrungselement, insbesondere vermittels einer mechanischen Druckfeder (16),

federnd gelagert ist und/oder eine Zahnstange und/oder einen Hubmagneten umfaft.

Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daf3
das Fithrungselement mit einem Motor (15) in Wirkverbindung steht, der das Offnen
und SchlieBen des Stofels (14) tatigt oder unterstiitzt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daf3

der StoBel (14) oder die Seitenwiinde des StoBels (14) insbesondere teleskopartig ver-

langerbar ist bzw. sind.
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Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daf3
der StoBel (14), insbesondere mit einer Klappe, einem Deckel oder einer Scheibe, vor-
zugsweise im Bereich der oberen Offnung, die insbesondere die Uberlanfoffnung dar-

stellt, steuer- und/oder regelbar verschliefbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daf3
der St6Bel (14) gekriimmt oder winkelférmig ausgefiihrt ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl

in das Waschflottenreservoir (12) ein Entliiftungsrohr (11) miindet.

Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dafl
der StoBel (14) im Waschflottenreservoir (12) im Bereich des Entliiftungsrohres (11),
insbesondere unterhalb des Entliiftungsrohres (11), angebracht ist.

Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daf3
das Entliiftungsrohr (11) in das Waschflottenreservoir (12) hineinragt und der Sto8el
(14) im gedffneten Zustand des Gargeriteablaufs (13) zumindest teilweise von dem

Entliiftungsrohr (11) aufgenommen ist, ohne dieses zu verschlieBen.

Vorrichtung nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daf3
das Fiithrungselement (27) mit dem Entliiftungsrohr (11) in Verbindung steht.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 25 bis 27, gekennzeichnet durch
eine Schottwand im Waschflottenreservoir (12) zum dampfdichten VerschlieBen des
Gargeriteablaufs (13) relativ zum Garraumablauf (20), wobei ein Austausch von

Waschflotte fiber der Schottwand mogtich ist.

Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daf3
die Schottwand zwischen dem Garraumablauf (20) und dem Entliiftungsrohr (11) an-
geordnet ist.
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Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf3
das Waschflottenreservoir (12) eine Uberlaufleitung umfaBt, iiber die nur bei Blockie-
rungen des Gargeriteablaufs (13) Abwasser abflieBt, wobei die Uberlaufleitung (17)
vorzugsweise iiber eine Wasservorlage dampfdicht gegen das Waschflottenreservoir

(12) verschlossen ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da3
zwischen dem Waschflottenreservoir (12) und der ersten Pumpe (18) eine Wasservor-

lage zum Schutz der ersten Pumpe (18) vor heilen Wrasen angeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 30 oder 31, dadurch gekennzeichnet, daf3

die Wasservorlage von einem Syphon (17) festgelegt ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf3
der Dampfgenerator (7) mit dem Waschflottenreservoir (12), vorzugsweise unter Zwi-
schenordnung einer zweiten Pumpe (9), insbesondere iiber das Entliiftungsrohr (11),

verbindbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf3

das Waschflottenreservoir vom Dampfkondensierer (12) umfaft ist.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Sensiereinheit zur Erfassung von Garraumeigenschaften, wie Ver-
schmutzungsgrad des Garraums, Material des Garraums, Temperatur im Garraum,
Bewegungsgrad der Atmosphére im Garraum und/oder dergleichen, von Gargerétbe-
triebszustinden, wie Betriebsart, Betriebszeit, Gargutart, Gargutgewicht, Garraumtiir-
offnungsfrequenz und/oder dergleichen, und/oder von Waschflotteneigenschaften, wie

Verschmutzungsgrad, Verkalkungsgrad, Fettgehalt, Harte und/oder dergleichen.

Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung in Wirkverbindung mit der Heizung, dem Ge-

blise, dem Dampfgenerator, der ersten Pumpe, der zweiten Pumpe, dem ersten Ventil,
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dem zweiten Ventil, dem dritten Ventil, dem VerschluBglied, dem Fettsensor und/oder

der Sensiereinheit.

Verfahren zur Reinigung eines Gargerétes mit einer Heizung, einem Geblise, einem
Dampfgenerator, einem Garraum, einem Garraumablauf, einem Dampfkondensierer
und einem Gargeriteablauf, wobei der Dampfkondensierer zwischen dem Garraum-
ablauf und dem Gargeriteablauf angeordnet ist, insbesondere nach einem der Ansprii-
che 1 bis 36, dadurch gekennzeichnet, daf3

ein Waschflottenreservoir zumindest teilweise durch, vorzugsweise stufenweises, zu-
mindest teilweises Uberfiillen des Dampfgenerators mit Wasser und/oder durch zu-
mindest teilweises Kondensieren des mittels des Dampfgenerators und/oder von Gar-
gut im Garraum erzeugten Dampfes und/oder durch eine Fliissigkeit, die insbesondere
mindestens einmal, zumindest auf eine Temperatur zur Abscheidung von Karbonaten
erhitzt worden ist, vorzugsweise in Form von mindestens einmal gekochtem Wasser,
aus dem Dampfgenerator und/oder einer Ablgschdiise gefiillt wird, und die Wasch-
flotte aus dem Waschflottenreservoir, umfassend Wasser, Reinigungsmittel und/oder
beim Garen eines Garguts im Garraum entstehende Abfallprodukte, vorzugsweise ge-

steuert und/oder geregelt, zirkuliert wird.

Verfahren nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daf3

die Waschflotte iiber das Geblise im Garraum verteilt wird.

Verfahren nach Anspruch 37 oder 38, dadurch gekennzeichnet, dal3
beim Verteilen der Waschflotte im Garraum der Garraum erhitzt wird und/oder dem

Garraum iiber den Dampfgenerator Dampf zugefiihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 37 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dafl
der Waschflotte Wasser und/oder Reinigungsmittel, umfassend zumindest einen Rei-
niger, einen Klarspiiler und/oder einen Entkalker, vorzugsweise gesteuert und/oder ge-

regelt, zugefithrt wird.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 37 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dafl

die Waschflotte in Abhéngigkeit von bestimmten Garraumeigenschaften, wie Ver-
schmutzungsgrad des Garraums, Material des Garraums, Temperatur im Garraum,
Bewegungsgrad der Atmosphire im Garraum und/oder dergleichen, von bestimmten
Gargeritebetriebszustinden, wie Betriebsart, Betriebszeit, Gargutart, Gargutgewicht,
Garraumtiirdffnungsfrequenz und/oder dergleichen, und/oder bestimmten Waschflot-
teneigenschaften, wie Verschmutzungsgrad, Verkalkungsgrad, Fettgehalt, Harte

und/oder dergleichen, insbesondere mehrmals, erneuert und/oder verdndert wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 37 bis 41, dadurch gekennzeichnet, daf3

ein Reinigungsmittel in Form eines Mehrphasenreinigungsmittels, insbesondere als fe-
ster, in einer Fliisskigkeit, wie der Waschflotte, auflosbarer Tab, vorzugsweise enthal-
tend zumindest einen Reiniger, einen Klarspiiler und/oder einen Entkalker, eingesetzt

wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 37 bis 42, dadurch gekennzeichnet, daf3
das Reinigungsmittel in einem in einer Fliissigkeit, wie der Waschflotte, auflosbaren

Beutel, der vorzugsweise zumindest einen Tab anfnimmt, eingesetzt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 42 oder 43, dadurch gekennzeichnet, daf3
zumindest eine Komponente des Reinigungsmittels von einer in einer Fliissigkeit, wie
der Waschflotte, auflésbaren Folie umgeben ist, wobei vorzugsweise alle Komponen-
ten des Reinigungsmittels jeweils von einer auflsbaren Folie umgeben sind und die

Folien insbesondere unterschiedlich sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 37 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daf3

zwei oder mehrere Reinigungsmittel in fester Form eingesetzt werden.

Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, daf3
zwei Reinigungsmittel oder zwei Komponenten eines Reinigungsmittels unter Zwi-

schenschaltung einer Folie miteinander verbunden sind.
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Verfahren nach Anspruch 45 oder 46, dadurch gekennzeichnet, dafl
die Reinigungsmittel und/oder die Komponenten eines Reinigungsmittels konzentrisch

zueinander in einem ausgebildet sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 42 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dafl

die Geschwindigkeit des Auflésens eines Reinigungsmittels, einer Komponente eines
Reinigungsmittels, eines Beutels und/oder einer Folie von der Temperatur der Wasch-
flotte und/oder der Zeitdauer, der das Reinigungsmittel, der Beutel und/oder die Folie
einer bestimmten Temperatur ausgesetzt ist beziechungsweise sind, und/oder dem pH-
Wert der Waschflotte und/oder der Menge an Waschflotten und/oder der Stromung-
scharakteristik der Waschflotte und/oder dem Prefdruck des Reinigungsmittels abhéin-
gig gewdhlt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 42 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dafl
fiir unterschiedliche Schmutzarten, wie Proteine, Zucker, Kohlenhydrate, Karbonate,

Fette oder dergleichen, unterschiedliche Reiniger eingesetzt werden.
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